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Uvod

Komunikacijska mesta ob progi se vgrajujgo pri razlicnih objektih na progi. Osnovno nacelo
postavitve komunikacijskih mest ob progi je, darazdajamed dvema komunikacijskima
mestoma na odprti progi ni vecjaod 1000 m. Glede nalego ostalih objektov (sgndli, cestni
prehodi, mostovi .....) je mogoce to razdaljo povecati di zmanjati za 10%.

Glede na objekt, ob katerem je komunikacijsko mesto vgrageno, se komunikacijska mesta ddlijo
nanadednjetipe

X3

¢

kilometrsko komunikacijsko mesto TKM

komunikacijsko mesto za cestni prehod — TCpr

komunikacijsko mesto za uvozni signa TUs

komunikacijsko mesto zaAPB — Tapb

komunikacijsko mesto za vgradnjo na postgjnem podrocju - TPo
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Nadovenskih zeeznicah so vgrgena komunikacijska mestaiiz razlicnih obdobij. V vecini
primerov so to omarice proizvgalca PAP, vgrgene pa so na progah s progovnim kablom tipa
STK. Komunikacijske sposobnosti teh objektov so prilagojene za komunikacijo s dirigentskimi
telefoni relgnegatipa V letih 1997 do 1999 so S7 v sklopu TK — projekta zamenjale stare
dirigentske telefone z digitalnimi, ki nudijo nove nacine vzpostavljanja progovnih zvez, zato jim
je potrebno prilagoditi tudi komunikacijska mesta ob progi. Komunikacijsko mesto proizvgaca
»KRONE« jebilo poizkusno vgrgeno v razlicnih variantah nalokacijah Cdlje, Kidricevo in
Ptuj. V poizkusnem obratovanju je proizvod deloval brezhibno.

Opiskomunikacijskega mesta »K RONE«

Komunikacijsko mesto je izddano tako, da v popolnosti nadomesti induktorski aparat z
moznogjo vkljucitve nadvavodain to na prometni in infrastrukturni vod. Na prometni vod se
vsa komunikacijska mesta, med dvema postgjama 0ziroma sosednjima zasedenima postgjama,
vkljucujgo vzporedno, medtem ko je za vkljucitev infrastrukturnega voda zaradi zagotovitve
selektivnosti pozivov za vsako komunikacijsko mesto potrebno zagotoviti kabelski par in
vmesnik nasstemu PTS,

Na progah brez opticnega kablain ustreznih postginih in prenosnih sstemov ni mogoce
zagotoviti selektivnosti, zato se nateh progah tudi nainfrastrukturnem vodu vezeo vsa
komunikacijska mesta vzporedno.

Komunikacijska mesta »K RONE« s0 v dveh osnovnih izvedbah:

< »KRONE« sébric
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< »KRONE« omara

Tehnicne karakteristike za obe izvedbi so enake in so podane v tabdi &. 1.

Nazivna napetost:

Tok pri nazivni napetosti:

Klicna napetost:

Zmogljivost klicnega
generatorja:

Glasnost zvonca:
DolZina znakov klicnih
sgnaov:

Lastnosti sprgemanjain
oddganja
Impedanca pri alb:

Napganje stokom:

Baterije

Tabda&. 1 — tehnicne karakteristike

12 V, enosmerna

(ngmanj 8,8 V do ngjvec 13,8 V enosmerne napetosti)
Pogovor 100 mA

Klic 900 mA

66 V ef . NakOhm

<100V €f. v praznem teku

> 4.4 W nalkOhm

>65dB (A) narazdaji 1 m, 50V, 20 Hz
Pika= 0,32 sekund

Crta= 0,92 sekund

Dolga crta= 3,00 sekunde

Prededek = 1,12 sekund

Prededek na koncu signala= 3,00 sekunde
V skladu s specifikacijo D 0.167.011y

pri odloZeni dusaki: > 100 kOhmov (800 Hz)

15 kOhmov (20 Hz)

pri dvignjeni dusaki: pribl. 2600 Ohmov (1200 Hz)

> 15 kOhmov (20 Hz)

Potrebno napgjanje s tokom za delovanje telefonskega
stebricka LB se zagotovi z lokalno baterijo.

Kapaciteta baterije je izracunanatako, dapri trganju
pogovora 30 minut nateden in delovanju klicnega
generatorja pribl. 2 minuti zadoSca zangmanj 1 |eto.
Alkane baterije s kapaciteto = 18000 mAh (priporocamo:
Duracell MN 1300, LR 20, 1,5 V) di aku baterija12 V —
1200 mAh spolnilcem
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Standardi in tehnicne norme, po katerih jeizdeano
komunikacijsko mesto

Nem&ke Zdeznice S0 zaizdelavo komunikacijskega mesta postavile tehnicne zahteve v dokumentu NGT 483.
Kopija navedenega dokumenta se nahgja v gradivu komisije. 1zddek je zgrajen po nadednjih normah:

Plagticno ohige DIN 16911

EMC preizkus EMYV — priporocila 89/336/EWG
Elektricni del Dso 1.507.260 — standard nemskih Zeleznic
Za&citaproti vodi DIN 40050 I1P54

VzdrZljivost proti Sokom IEC68234inlEC 68227
Odpornogt proti soli IEC68 2 52

Izolacijskain didektricnatrdnost VDE 0804

Akusticne lastnogti D.0.167.011Y

Impedance prikljucnih vodov DSV 1.561.023Y

Klicni generator Ds0 1.500.002 Y

Trandatorji DSV 1.561.023Y

El. zahteve Stfe 0.167.011Y

Barva DIN RAL 1003

Pri gradnji so upo&tevane S nadednje normein standardi:

FTZ 1 AN1 gplodne norme za telekomunikacijske naprave
FTZ A 0LAN klimatske zahteve pri vgrajevanju telekomunikacijskih naprav
FTZ12R21 meritve na narocniskih delih telekomunikacijskih naprav
FTZ 439 MV1 predpisi za meritve namikrofonskih viozkih in dusalkah
FTZ4391TV2 tehnicni predpis zamikrofonske viozke
- FTZ4392TV1 tehnicni predpis zadusalke
- FTZ 4391WzBl. 1 meritve namikrofonskih viozkih in povezovanih vticih vkljucno s
peresnimi kabelskimi ceveljcki
- FTZ4391 WzBI. 2 meritve namikrofonskih viozkih in povezovanih vticih s ploScatimi
kontakti
- FTZ4392Wz meritve zadusdkah
- DIN 40040 uporabni razredi zanedjivosti elementov zavgradnjo v eektronske
naprave in naprave za obveicanje
- DIN40 046BlI. 1 preizkuanje eektronskih naprav glede vpliva okolja
- DIN40046BI. 2 klimatski pogoji
- DIN400468BI. 3 mehansko in klimatsko preizkusanje elementov zavgradnjo v naprave
informacijske tehnike; preizkusanje A - pri nizkih temperaturah
- DIN400468BI. 4 mehansko in klimatsko preizkuSanje elementov za vgradnjo v naprave
informacijske tehnike; preizkuSanje B - pri visokih temperaturah brez
vlaZnosti
- DIN40046BI. 6 mehansko in klimatsko preizkuSanje elementov za vgradnjo v naprave

informacijske tehnike; preizkusanje D - pri visokih temperaturahin
vlaznosti — ciklicno
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- DIN40046BI. 13

- DIN 40046 BI. 30

- DIN 40 046 BI. 100

- DIN 41314

- DIN 44 013
- DIN 46 238

- DIN55302BI.1
- VDE 08000
- DB —Péne Dso 1.500.010e

mehansko in klimatsko preizkuSanje elementov za vgradnjo v naprave
informacijske tehnike; preizkuSanje M - pri podtlaku

vpliv okolja za e ektrotehniko; preizkusna skupina E; preizkus Ed — prosti
pad

vpliv okolja za eektrotehniko; preizkusna skupina E; udarci (dopolnitev k
DIN 40 046 BI. 7)

kodiranje navedenih datumov naelementih za vgradnjo v naprave
informacijske tehnike

merilnik prenosnega dabljenja—izgradnjain uporaba

vzmetni kabelski cevljicki za telekomunikacijske vrvice s plagticno
izolacijo

predpis zatelekomunikacije
OB telefon 70
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»K RONE« stebric—oznakaSZ - KSS1

Izgled stebricka je prikazan nadikah 1 — 4. Konstrukcijain mere so podane nadiki 5,
shematski nacrt panadiki 6. Govorilnicaimadvojev levo se zapirgocih vrat (kot odpiranjaje
120° 0z. 180°). Na zgornjem delu je spredg in ob straneh oznacenaz znakom " T".

Sikal - izgled stebricka Slika 2 —komunikacijski del

Zgornjavrata omogocajo dostop do dusalke in funkcijskih tipk. Vrata so opremljena z zapahi,
ki so prirgeni zavgradnjo cilindricnih vioZkov tip SZ.

Slusdkaje namescenav drzau. Polje sfunkcijskimi tipkami postane dostopno po dvigu
dusake.

Sika3 - solarni modul na hrbtni grani Sika4— spodnji del stebricka
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13(
Solami modul je namescen
na hrbtni strani stebrica
[T} -
@
3
Predal zadnevnik
Pogovorka
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H | B
Kontakt viat ~ /
I 7l
vtignice Al ¢ D
3
Regulator za
polnjenje baterije
B Aku_baterija
220

Slika 5 - Dimenzije stebricka

S pritiskom natipke se sprozi zejeni pozivni znak.
Stebricki so opremljeni s stikalom navratih, ki napravo loci od telefonskih linij, ko so vrata
zgprta

Elekronska komunikacijska naprava
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Sika 6 — Shematski nacrt stebricka
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| nfrastr. A ¢rta
vod

Promet. B pika
vod ¢

Slika 7 Oznake na tipkah komunikacijskega mesta

Na zgornjem delu spodnjih vrat se nahgjatadve vticnici s preklopnimi kontakti in zascitnim
pokrovom, ki vticnico sciti pred viago. Pokrov je navticnico pritrjen z navojem in zascitno
vrvico, dase neizgubi, ko je odvit.

Zanapganje stebricaduzi akumulatorska baterijain solarni modul z regulacijsko eektroniko za
polnjenje baterije.

Solarni modul je pritrjen na zgornjem hrbtnem delu stebrica, baterijain regulacijska e ektronika
pastavgrgeni v spodnji del stebrica. Regulacijska el ektronika polnjenja baterije ima vgrgeno
za&cito pred prekomernim polnjenjem baterije.

Stebric se postavi nabetonski temelj, ki je prikazan nadiki 8. Za posebna mesta vgradnje

(na primer predori, mostovi ...... ) paso navoljo podstavki iz betona di jekla oz. razlicni
elementi za pritrditev nasteno di steber.

V telefonskih stebrickin LB so sgnali za pozivanje postg A in B Ze programirani S pomocjo
elektronskega dgja ca pozivnih znakov, ki jih je moc priklicati s pritiskom na ustrezno tipko.

Pozivni znaki so andlogni z dosedanjimi dolocitvami z vrtenjem rocice pri telefonih LB, ki sov
skladu s standardi DB in OBB, ki pa ne usirezajo predpisom SZ, zato so te tipke (Srednja
vertikalnavrsta) zacasno blokirane in se teh znakov trenutno ne uporablja, ampak se znaki
sestavljgio s kombinacijo tipk crtain pika— tipke za prosti klic. SZ bodo pricele postopek za
uskladitev pozivnih znakov.

Ko bodo znaki usklgeni, se navedene tipke deblokirgo.

Tipkovnicaje prikazananadiki 7.
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Tipkazapozivni znak »kratek — dolg« (pika— crta»A«)

Tipka zapozivni znak »dolg —kratek« (crta— pika»B«)
Tipkazapozivni znak za>klic v sili« (3 x dolga crta»Nev.« - nevarnost)
Tipkazaprogti klic, »kratek« (pika) —tipka za progti klic
Tipkazaprogti klic, »dolg« (crta) —tipka za progti klic

Prededek med dementi znakase postavi samodejno.

_Sti_p_kami zaprogsti klic selahko oddaiz pik in crtic sestavljen znak (do 16 eementov) po prosti
I\i?s?r.\i red pritiskov natipke se shrani v spomin, pri cemer pa se za vsakim elementom
samodejno vrine prededek.

Ce ostangjo vrata stebricka odprta, se po 20 minutah govorna enota samodejno izkljuci.

Zaprikljucitev pomoznih gparatov (npr. prenosnih ali terenskih telefonov) stanavoljo vticnici s
preklopnimi kontakti, vgrageni stanaspodnjavrata, ki delujetatudi pri zaprtih zgornjih vratih.

Montaza

Mesto postavitve doloci SZ, kot je opisano v odstavku »Lociranje telekomunikacijskih
mest «. Stebric sez vijaki privije nabetonski temd, ki je prikazan nadiki 8.

Pri vgradnji je potrebno upoStevati, da solarni modul ni zakrit in da se ne nahgjanenehno v
senci (npr. pod streho). Posebna naravnanost glede na smer svetlobe ni potrebna.

Slika 8 Betonski temelj za stebric
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420 190

Slika 9 Razvodna omarica za zakljucitev kabla

NOSILEC TK OFPREME
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Slika 10 Nosilec za montazo dementov v razvodni omarici
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0

@

Slika 11 Betonski temdlj zarazvodno omarico

Na progah z vgrajenim opticnim kablom in prenosno opremo

Odcepni kabel se zakljuci v posebni samostojeci razvodni omarici, ki je prikazananadiki 9.
Nadikah 10in 11 ga prikazana temelj in nosilec opreme zato omarico.

Prikljucitev stebrica »KRONE« do razvodne omarice seizvede s kablom TK 59 10x4,0x6 in
sev gebricu zakljuci naletvico LSA-S 10 DA.

Na progah brez opticnega kabla in prenosne opreme

Uporabi se odcepni kabel kapacitete 5x4x1,2 in se zakljuci v spodnjem delu stebrica

Uporaba

Oddajanjeklica
- Odprite vrata (kljucavnica SZ 00T).
Dvignite dusako.
S pritiskom natipke (crtain pika) izberite sogovornika
Klic se odda (akusticno zaznavno).
Opravite pogovor.
Po koncanem pogovoru odlozite dusako v drzalo in zaprite vrata
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Spregjemanjeklica
- Cepricakujete povratni klic, vrat ne zapirgjte.

Ce pricakujete povratni klic na prednostnem omrezju "PROMET.VOD", pocakajte na
klicni sgnd in nato dvignite dusako.
Ce pricakujete povratni klic na infrastrukturnem vodu, se nanj vkljucite stipko,
polozite dusalko v drzalo z mikrofonom napre, tako da se preklopnatipkaneizklopi.
Cev 20-ih minutah klicani, je potrebno preklopno tipko pritisniti znova.
Ogtdi postopek je enak kot pri oddgjanju klica

»KRONE«omara -oznakaSZ - KOS-1, KOM —
1, KOS-2 in KOM — 2,KOM —1Sin KOM —-2S

Omara»KRONE« je namenjena za vgraditev namesta ob progi, Kjer je zraven komunikacije
potrebno zagotoviti Se prostor za hrambo telefonskotel egraf skega dnevnika, pogoje za vodenje
dnevnikain prostor za vgradnjo rocnih vklopnih stikal za cestne prehode.

Slika 12 — dimenzije omarice brez podstavka

Kongtrukcijain mere so podane nadiki 12, eektricne sheme panadikah 13, 14, 15in 16.
Posnetki vgraene omarice so prikazani nadikah 17, 18, 19, 20.

V omaro je vgrgenaenakanaprava kot v stebric. V vrataomare jevgraen zapah, ki je prirgen
zavgradnjo tipskih cilindricnih viozkov tipa SZ 00T. V vrata podstavka paje vgrajen zapah,
prirgien zacilindricni viozek tip SZx1T.

Susdkaje namescenav drzau. Polje sfunkcijskimi tipkami postane dostopno po dvigu
dusake. S pritiskom natipke se sprozi zdjeni pozivni znak.

Omare s0 opremljene sstikai navratih, ki napravo locijo od telefonskih linij, ko so vrata
zaprta. V omari, desno od dusalke, se nahgata dve vticnici s preklopnimi kontakti in zaScitnim
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pokrovom, ki vticnico sciti pred viago. Pokrov je navticnico pritrjen z navojem in za&citno
VIVico.
Glede nangpganje in namesto vgradnje so nadednji tipi omar:

+ Omaraz aku baterijo in solarnim modulom KOS-1
+ Omaraz aku baterijo in mreznim napgjanjem KOM -1
+ Omaraz aku baterijo, solarnim napajanjem in dodatnim pozivnikom KOS-2
+ Omaraz aku baterijo, mreznim napgjanjem in dodatnim pozivnikom KOM -2
+ Omaraz aku baterijo in mreznim ngpganjem

— zamontaZzo na steno KOM -1S
+ Omaraz aku baterijo, mreznim ngpgjanjem in dodatnim pozivnikom

— zamontaZo na steno KOM -2S

Elekronska komunikacijska naprava

1 _________________________ Solarni modul

:
2
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Elekronska komunikacijska naprava
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Elekronska komunikacijska naprava
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Slika 19 Zakljucitev kablov

Slika 21 Betonski temelj za omarico

Montaza

Povsod, kjer jev blizini mrezni prikljucek 220 V, sevgradi omara z ngpganjem iz omrezja V
objektu, kjer je didtribucijski prikljucek, se vgradi mrezni transformator 220V-AC/24V-AC s
tokovnim in prengpetostnim varovanjem v primarnem krogu. Po povezovanem kablu se
napetost AC —24V vodi v omaro, kjer jevgrgen AC —DC pretvornik z regulacijskim
modulom za polnjenje baterije in ngpganje naprave pri vrani porabi. Regulacijski modul mora
imeti vgrgeno opticno indikacijo stanja baterije in temperaturno korekcijo polnjenja baterije.
Namestih, kjer ni omreznega prikljucka, se vgradi omara z aku baterijo, regulacijskim
modulom polnjenjain solarnim modulom. Solarni modul je pritrjen na stranici omare, baterijain
regulacijska elektronika pa sta vgrajeni v omari. Regulacijska e ektronika polnjenja baterije ima
vgrajeno zacito pred prekomernim polnjenjem baterije.

Omarase vgrguje nakovinski podstavek, ki je prikazan nadiki 19 in betonski temelj, ki je
prikazan nadiki 21. Temelj je sestavljen iz dveh delov inimaodprtino, skozi katero se uvedgo
kabli. Po izvedbi uvoda kablov je potrebno odprtino proti zemlji zatesniti s sredstvom, ki ne
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prepuscaviage. Kabli s plasticno izolacijo se v podstavku zakljucijo naletvice »KRONE« tip —
LSA —2/10 VS, ki sevgradijo na plocevinaste nosilce. Primer montaze je prikazan nadiki 19.
Za zakljucitev kablov z zracno - papirno izolacijo se vgradijo locilni kabelski koncniki tipa
F&G.

Prenapetostno varovanje se pri vgradnji letvic LSA - lahko izvede z moduli zavgradnjo v
letvice, naizpostavljenih mestih pa se vgradijo posebni moduli za plinske odvodnike. V primeru
vgradnje locilnih koncnikov F& G se prenapetostno varovanje izvede na posebnih modulih.

Na posebno hrupnih mestih se vgradi omarica z dodatnim pozivnikom. Vsem zahtevam ustreza
zunanji zvonec SSEMENS — GF 12 /LB, ki se naomaro pritrdi odzung. Zvonec se na prometni
vod veze preko dvojnega stikala vrat, tako daje pri zaprtih vratih izkljucen. Zvonec se pred
zunanjimi vplivi zaciti s pokrovom, ki mora biti nargen iz nerjavece kovine in pobarvan enako
kot omara

Zavgradnjo na posebnih mestih, kot so mostovi, predori ..., obstgja posebna opremaza
montazo omare na steno, kovino di steber, vendar je pri takShem nacinu montaze potrebno
vgraditi tudi razvodno omaro za zakljucitev odcepnega kabla.

Uporaba

Princip delovanjaje povsem enak kot pri stebricku, le dastavticnici vgrgeni v omaro, omara
paima prirgeno odprtino za uvod kabla ob prikljucevanju prenosnih aparatov. Vticnici sta
funkcionani tudi ob zaprtih vratih omarice,

Zagotavljanje sdektivnogti po infrastruktrurnem vodu

Za proge s polozenim opticnim kablom in vgr aj eno prenosno opremo

Nataksnih progah komunikacijska mesta zagotavljgo popolno selektivnost.

Pri klicu iz proge se na pultu PTSizpiSe oznaka klicocega komunikacijskega mesta, iz sstema
PTS paje mogoce poklicati katerokoli komunikacijsko mesto na progi.

Vsa komunikacijska mesta ob progi lahko hkrati vzpostavljgo zveze.

Za proge brez opticnega kabla in prenosnega sstema
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Na taksnih progah komunikacijska mesta zagotavljgo delno selektivnost. Na infrastrukturni
vod so vezana vzporedno, zato lahko le eno telekomunikacijsko mesto vzpostavi zvezo, ostala
pase lahko v to zvezo vkljucijo.

Pri klicu iz proge se na PTSizpise le progovni odsek klicocega komunikacijskega mesta.
Klicanje komunikacijskih mest naprogi ni selektivno, s§ vsamestana progi dobijo poziv.

Znaki za selektivno izbiranjev sstem PTS

Za sdektivno izbiranje razlicnih duzbenih mest iz proge po infrastrukturnem vodu je potrebno
postane tel ekomunikacijske sisteme sprogramirati tako, da vzpostavijo zvezo z nadednjimi
duzbenimi mesti ob izbiranju dedecih znakov:

— (crta) poziv dobi posredovalno mesto

- — — — (pika, crta, crta, pika) poziv dobi promernik postaje, na
katero je telekomunikacijsko mesto
Vezano

- - = (crta, crta, pika) poziv dobi nadzornistvo proge

- - (pika, pika, pika) poziv dobi nadzornistvo za SV
naprave

- — (pika, crta, pika) poziv dobita ENP

- (crta, pika, crta) poziv dobi nadzornistvo TK

Navedeni znaki ne veljgo v primeru, ce SO ha postgah obravnavanega progovnega odseka Se
dtare naprave.

* Opomba: V razvoju je ektronski sstem za zagotavljanje selektivnogti, ki bo v navodilu obdelan, ko bo
leta na poskusnem objektu v povezavi sssemom PTS preizkuen.
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Prenapetostna zascita telekomunikacij skih mest

Zaizvedbo prenapetostne zascite je potrebno na nedektrificiranih progah za vsako
telekomunikacijsko mesto zgraditi svojo zascitno ozemljilo s prehodno upornostjo manjSo od
25 W, nadekirificiranih progah pase ozemljilnazbirakain va kovinski dei povezgo na
neizolirano tirnico.

Prikljuceni vodi se varujgo s kompleksnimi prenapetostnimi zascitami, ki so grgenezalLB
vode. V kabelskem delu objekta (pri stebricu v razvodni omarici, pri omari pav spodnjem delu)
sevgradi posebnaletvica, v katero so vgraene prenapetostne zascite.

Na izpostavljenih mestih se vgradijo plinski odvodniki na posebnih modulih. Dovod napganja
pri izvedbi z ngpgjanjem iz omreZja se prengpetostno varuje v objektu, kjer je omrezni
prikljucek.

Vizemnih primerih, ko specificna upornost tal ne dopusca izvedbe ozemljila z zahtevano
prehodno upornostjo, se sme tudi na nedektrificiranih progah kot ozemljilo uporabiti tirnica.

Tipi telekomunikacijskih mest glede na postavitev

Kilometr ko komunikacijsko mesto - TKm

Mesto vgradnje je odprtaproga. Za TKm telekomunikacijsko mesto se vgradi tip KSS- 1 —
telefonski stebric. Odeepni kabel se uvedein zakljuci v posebni samostojeci razvodni kabe ski
omari. Zaprikljucitev stebrica se od kabel ske omarice do stebrica polozi kabel TK59 3x4x0,6,
ki se v obeh objektih zakljuci nakrone letvice.

Komunikacijsko mesto za nivojski prehod - TNPr

Mesto vgradnje je zavarovan nivojski (cestni) prehod di nezavarovan nivojski (cestni) prehod,
za katerega je predvideno zavarovanje. Komunikacijsko mesto se postavi v blizini hiske
nivojskega prehoda. Mesto postavitve je potrebno izbrati tako, da je zagotovljena preglednost
na cesto in progo pri rocnem zavarovanju cestnega prehoda.

ZaTNpr sevgradi telefonskaomarica KOM —1, KOM -2, KOM — 1S, KOM - 2S.
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|zvedbe KOM — 1S, KOM — 2S je mogoce uporabiti, ce se omarica prikljucuje nalokani
kabd.

Za TNpr tip komunikacijskega mesta se uporabi izvedba komunikacijske garniture z
akumulatorsko baterijo, med omarico in objektom HCpr pa se dodatno polozita kabel TK 59
5x4x0,8 za napganje omarice in povezavo za komunikacijske potrebe v objektu HCpr in kabel
5x4x0,8 za povezavo RS stikaa za vklop nivojskega prehoda. VS kabli (odcepni kabel 1z
progovnega kabla, kabe za RS stikalo in kabel za komunikacijo sSHNpr) se zakljucijo v
podstavku omare naletvice LSA. Kablaza RS stikalo in komunikacijo s HNpr setudi v
objektu HNpr zakljucitanaletvice LSA. V objektu HNpr sevgradi pretvornik 220V-AC/24V -
AC za polnjenje akumulatorske baterije v TNpr z ustreznimi elementi pretokovnegain
prenapetostnega varovanja..

V primeru premajhne jakosti pozivnika se vgradi izvedba z dodatnim pozivnikom (KOM —2).
Odcep iz progovnega kablaje tip »NPr«.

Komunikacijsko mesto za uvozni sgnal TUs

Mesto vgradnje so uvozni Signali postgj. Komunikacijsko mesto se postavi 25 m pred postginim
uvoznim signalom, naisti strani proge kot jesignd.
ZaTUs sevgradi telefonskaomarica KOS—1di KOS—2 skovinskim podstavkom.
Uporabi izvedba komunikacijske garniture z akumulatorsko baterijo in soncnimi celicami za
polnjenje baterije. V primeru premaghne jakosti pozivnika se vgradi izvedba z dodatnim
pozivnikom (KOS - 2).
Glede na vgrgen tip Ssgnanovarnostne naprave ssamozni dve izvedbi in to:
- Zanove SV naprave, ki imgo &evce og prikljucene nalokane kable se uporabi »KM«
tip odcepaiz progovnega kabla
ZadargSe SV naprave, pri katerih se Sevci 03 vezeg o po progovnem kablu od
uvoznega signala se uporabi »Usk tip odcepa iz progovnega kabla,v podstavku paje
potrebno tudi predvideti prostor za uvod kablov in pripadgocih prenapetostnih zascit
za Stevee 09. Navedeni dementi se vgradijo ob izgradnji Sgnanovarnosine naprave.

Komunikacijsko mesto za APB — TApb

Tatip komunikacijskega mesta se vgrguje le na progah z vgrgenimi Apb napravami. Mesto
vgradnje so objekti APB ob progi. Za TApb se vgradi telefonskaomaricaKOM — 1 ai KOM —
2 skovinskim podstavkom.

Za TCpr tip komunikacijskega mesta se uporabi izvedba komunikacijske garniture z
akumulatorsko baterijo, med omarico in objektom APB pa se dodatno polozi kabel TK 59
5x4x0,8 za nagpganje omaricein kabe TK 59 5x4x0,8 za komunikacijske potrebe v objektu
APB. Kabli (odcepni kabe iz progovnega kablain kabla za povezavo z APB) se zakljucijov
podstavku omarice, naletvice LSA. Tudi v objektu APB se kabli zakljucijo naletvice LSA. V
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objektu APB sevgradi pretvornik 220V — AC /24 V -AC za polnjenje akumulatorske baterije v
TApb z ustreznimi elementi pretokovnega in prenapetostnega varovanja.

Tip odcepa v tem navodilu ni dolocen, ker se namembnost parov ne ujema, zato se zatatip
komunikacijskega mesta uporabi enak tip odcepakot je vgraien na obstojecih progovnih kablih
pri Apb.

Komunikacijsko mesto za vgradnjo na postajaliscih - TPost

Mesto vgradnje so postgjalisca. Za TPost se vgradi stebric KSS-1. Glede na opremljenost
postqahscaso moznetri izvedbe:
Na postgaliscu je TK objekt s prenosno opremo
V tem primeru se odcepni kabel zakljuci v TK objektu nalocilnih letvicah »KRONE —
L SA« z dodatnimi sponkami za zakljucitev odcepnega kabla. Uporabi se odcepni kabel
TK 59 20x4x1,2. Odcep iz progovnegakablaje tip »Post«. Od TK objekta do
stebricka se polozi lokalni kabel TK 59 5x4x0,8.
Na postgidiscu je vgrgena omara za ngpravo »SCADA«
V tem primeru se odcepni kabel zakljuci v posebni samostojeci razvodni omari na
locilnih letvicah »KRONE — L SA« z dodatnimi sponkami za zakljucitev odcepnega
kabla. Uporabi se odcepni kabel TK 59 20x4x1,2. Odcep iz progovnegakablajetip
»Post«. Od omare do stebricka se polozi lokani kabel TK 59 5x4x0,8.
Na postgjdiscu ni nobenih objektov zaSVTK naprave
V takSnem primeru se na postgjdiscu izvede navadno TKm, z zakljucitvijo odcepnega
kablav samostojeci razvodni omari in tipom odcepa TKm.

Stebric je napostgialiscu potrebno postaviti na primerno mesto ob peronu v blizini
nadstrednice, ce ta obstgja. Natancno mesto postavitve doloci mikrolokacijska komisja

Komunikacijsko mesto za vgradnjo na postajnem obmocju - TPo

Mesto vgradnje so kljucna mesta na postginem obmogju, kot so izvozni sgnali, pomembng e
kretnice, peroni ... . Mesta postavitve doloci mikrolokacijska komisja

Za tip TPo sevgradi stebricek KSS — 1 s solarnim napagjanjem. Komunikacijsko mesto se na
PTS—gstem prikljuci preko lokanega kabla. Uporabi se le en vod, drugi ostane neizkoriScen.
V vsak KSS -1 na postgjnem obmocju se uvede 5 parov |okanega kabla. Za odcep se uporabi
kabe TK 59 5x4x0,8. Kabel sezakljuci naletvice LSA v spodnjem delu stebrica. Zavsak
vgraien TPo je potrebno na PTS — u zagotoviti LB vmesnik, PTS pa programirati na enake
klicne zake, kot veljgo zainfrasirukturni vod. Tipke za avtomatsko oddgjo klicnih znakov se
natem mestu ne uporabljgo, zato jih je potrebno blokirati.
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L ociranjetdekomunikacijskih mest

Kot je Ze omenjeno, je asnovno nacel o postavitve komunikacijskih mest ob progi, da razddja
med dvema komunikacijskima mestoma na odprti progi ni vecjaod 1000 m. Glede nalego
ostalih objektov (signdi, cestni prehodi, mostovi .....) je mogoce to razdaljo povecati ali
zmanjati za 10%.

Natancno lego telekomunikacijskih mest na dolocenem odseku proge doloci mikrolokacijska
komisja, na ogledu predmetnega odseka proge, ki je sestavljenaiz:

% predstavnika prometne suzbe
« predstavnika gradbene duzbe
% predgtavnika SVTK duzbe

Komisjana ogledu progovnega odseka sestavi mikrolokacijski zapisnik, ki je vodilo
projektantu zaizdelavo projekta TK naprav zatangiran progovni odsek.

V primeru novograden] duzi komisiji, kot osnova zalociranje komunikacijskih mest, potrjen
gradbeni objekt proge.

Splosna navodila za postavitev komunikacijskih mest ob
progi

Komunikacijska mesta se postavljgo nalevi ai desni strani proge.

Oddaljenost od 0s bliznjegatirane sme biti manjSaod 3 m. Komunikacijsko mesto je potrebno
postaviti tako, da je oseba ob uporabi naprave obrnjena proti progi. Okoli komunikacijskega
mesta je potrebno izdelati ravno povrano za dostop in stojisce v velikosti nggmanj 1,8 x 2 m.
Nivo stojiSca ng bo poravnan z nivojem gramozne grede in tlakovan z betoskimi ploscami. Ce
zaradi terena ni mogoce zagotoviti ustrezne povrane, je potrebno izddati betonski teme].
Dimenzijein materidi zatemej so razvidni izdike 22.
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‘ 1080 ‘ 3000

D
"

Visinaje
odvisna od
terena

| 3038 |

170 2090

Gramoznagreda

Stojisce za telekomunikacijsko mesto
zatemelj se uporabi beton MB 250
Ograjajeiz pocinkanih cevi f 50 mm

Sika22

V kolikor jevidnatemejaglede na okoliski teren vi§aod 0,5 m, je natemelj potrebno vgraditi
zaXcitno ogrgjo. Dimenzije ogrgie in materiai zanjo so podani nadiki 22. Zaradi varnogti je
ogrgjo potrebno galvansko povezati z ozemljilom na nedektrificirani progi, naeektrificirani pa
z bliznjotirnico, ki panatem mestu ne sme hiti izolirana

Progovno kabliranje

Naprogah SZ so vgrajeni razlicni tipi progovnih kablov in to:

- STK - kombiniran progovni kabel z Al plaScem in papirno zracno izolacijo

-TD 59 - progovni kabd z izolacijo iz ekspandiranega polietilena

Glede navgrgen kabel se vgrguje tudi razlicna kabel ska oprema (eementi za zakljucitev,
spojke...).

Proge SZ pa o tudi razlicno opremljene z ogtaimi napravami in kabli. Glede na opremljenost
proge z ostalimi napravami sta za vgradnjo komunikacijskih mest ob progi dva koncepta:

¢+ Zaproge s polozenim opticnim kablom in vgrajeno prenosno opremo
+«» Zaproge brez opticnegakablain prenosnega sstema

Zasedba progovnega kabla glede na namembnost parov in tabearicni pregled tipov odcepnih
Fojk starazvidnaiz tabele &. 1, graficni prikaz spojk za odcepe Km, NPr in Post je na prilogah
& 1,2 3in4
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Za proge z opticnim kablom in prenosnim sstemom

Popoln uvod
progovnega kabla

DolZina medpostajnega odseka @ 9000 m

Popoln uvod
progovnega kabla

Postaja B

— -9
Odcep tip Tus

!

Odcep tip Tkm

!

Odcep tip Tkm

!

Odcep tip Tkm

—

&

Odcep tip Tepr

Odcep tip Tkm

Odcep tip Tkm

—

5

Odcep tip Tus

Postaja A

Ivl

Iv3

1 Iv3

Glede na kapacitete odcepnih
kablov je za zagotavljanje
selektivnih pozivov na
infrastrukturnem vodu mogoce
med dvema postgjama podtaviti
nagjvec 8 telekomunikacijskih
mest. Vezavana odseku, krgiSem
od 9 km, je prikazanana diki 23.
Kjer so razddje med postgjami z
Vgrajeno prenosno opremo vecje
od terazddlje, je takSen odsek
potrebno razdeliti na dva odseka
z vgradnjo dodatne lokacije z
odcepom iz opticnega kabla,
vgradnjo ustrezne prenosne
opreme, MUX enoto, potrebnimi
vmesniki za prikljucitev
telekomunikacijskin mest in
popol nim uvodom progovnega
kabla. Shematski prikaz odseka,
daljSegaod 9 km, je prikazan na
diki &.24.

Sika 23

* Opomba: V razvoju je eektronsKi
sstem za zagotavljanj e selektivnogdti,
ki bo v navodilu obdelan, kobo leta
na poskusnem objektu v povezavi s
ssemom PTS preizkuden.
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Slovenske zeleznice d.d.

V opticnem kablu je potrebno zagotoviti dva vlakna za povezavo prenosne opreme. V kolikor
je na navedenem odseku Ze vgrajen prenosni Sstem za povezavo PTS-ov, se novalokacija
vgradi v tasistem, oziromanaopticni vliakni tega Sstema Za vkljucitev napostgini sstem
(PTYS) je potrebno zagotoviti ustrezno &tevilo LB vmesnikov kot je razvidno iz sheme.

* Opomba: V razvoju je eektronski sistem za zagotavljanje selektivnogti, ki bo v navodilu obdelan, ko bo
leta na poskusnem objektu v povezavi sssemom PTS preizkuen.

K abelske povezave za vse tipe telekomunikacij skih mest

K abelske povezave za komunikacijsko mesto TKm

Tkm

Kabelska .
Lokalni kabel

razvodna

omara TK 59 3x4x0,8

o—

Progovni kabel
TK 59 20x4x1,2

Odcepna spojka
tipa TKm

Sika 25 —shemat kabelskih povezav za »Tkm«

K abelske povezave za komunikacijsko mesto »TNPr «

KOM -1, 2 ali 28
omara HCpr

Odcepni kabel

15x4x1,2 ‘ \
~—3 Lokaina kablala
TK 59 5x4x0,8

5 Progovni kabel

% TK 59 20x4x1,2

@

g

® =

Q5

8o

O =
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Slika 26 — shemat kabelskih povezav za komunikacijsko mesto nivojski prehod tip »TNPr«
K abelske povezave za komunikacijsko mesto na postajaliscu tip »TPost.«

TK ojekt - postajalisce

ke]
T %oq 19
5 B
g ggl‘ Qo
o8& S
w Q 7
175} = £ o — 0
¥ < el £9
ox 28
g CRe]

¢

Progovni kabel

— O

oo =8 TK 59 20x4x1,2
8= 3¢

I o]

SR §%

8o g9

oL Opg

S¥| 38

Opticni kabel
24 ali 36 viaken

Sika 27 Shemat kabeskih povezav za komunikacijsko na postajaliscu tip »TPost.«

K abelske povezave za postajan komunikacijska mesta tip »TPo«

'
Postaja

]
[
]
[

1) 2=t =) =) =) 1) 1) 2=t
o o o 40 o o o o o
' = ! '

> b P ag = qualna kabla za @ =z @ @

0 @ Ain B smer

(S n e}

=1

<3

® 0 . )

@ Za lokalne in odcepne kable se uporabi kabel

TK59nx4x0,8GM
Zaeéetna kapaciteta lokalnega kabla se doloéi na
osnovi Stevila lociranih mest, tako da se v vsakem

TPO ZaKJUEUJE 5 parov, 1N S€ Na Vsakl SPOJKI UStezno

zmanjsa.
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Odcepni kabli

Za povezavo progovnih telekomunikacijskih objektov s progovnim kablom TD 59 20x4x1,2
GM e uporabljgo kabli:

s TK 59 10x4x1,2 GM
s TK 59 15x 4x1,2 GM

o,

s TK 59 20x 4x1,2 GM

| zvedba odcepne spojke

Odcepne spojke so termaoskrenegatipa. Spganje ozilja se lahko izvede naklasicen nacin s
gpakanjem inizolacijo spojastulci iz polietilena, lahko pa se $p0jijo z ustreznimi konektorji, ki
morgo biti deklarirani zaspganje zil premera 1,2 mm. Spojke so izddanev dveh dojih. Prvi
termoskreni doj sevgradi naspojeno ozilje kabla, nato se gpojijo Al Zice. Spganje Al zic s
izvede s tulci iz enakega materiala, sam poj paje izveden z mehanskim gtiskanjem tulcev. Nad
spojeno ozilje in spojene Al vodnike se vgradi zunanjatermoskrena spojka.

Zakljucitev odcepnega kabla

Odcepni kabli zatdekomunikacijskamesta pri KOSin KOM se zakljucijo v podstavku
omarice.

Pri komunikacijskih mestih tipa KSS se za zakljucitev odcepnega kabla ob objektu postavi
posebna kabel ska razvodna omara. V' obeh primerih se odeepni kabel zakljuci naletvicah LSA
2/10VS.
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ZASEDENOST PROGOVNEGA KABLA Tip odcepa
Par INegi NAMEMBNOST Oznaka
\(/::rtk a or?ig B 15.1.2001 KM cpr Post. Us
Tip odcepnega kabla TK 59 10x4x1,2 | 15xax12 | 20xax12 | 10x4x1.2
111 AC1 Stevci osi Sff 9 19
2 AC2 Stevci osi s 10 | 20
213 N Tkl Tk vod
4 N Tk2 Tk vod
3|5 N Tk3 Tk vod
6 N Tka Tk vod
417 N Tk5 Tk vod
8 N Tk6 Tk vod
5] 9 Tk7 Tk vod
10 Me Merilni vod
6 |11 SC1 Scada Sff 1 21
12 SC2 Scada S|f 2 22
7|13 SC3 Scada S| 3 23
14 SC4 Scada S| 4 24
8 |15 SC5 Scada S|f 5 25
16 SC6 Scada S|f 6 26
9|17 SC7 Scada Sff 7 27
18 SC8 Scada S|f 8 28
10| 19 Nul Klic v sili S 9 29
20 Nu2 Klic v sili S| 10 30
11 ] 21 Nu3 Klic v sili S || 11 31
22 MF1 Ozvocenje S || 12 32
12| 23 MF2 Ozvocenje S || 13 33
24 Dmel Digital modem Cpr S 1 16
13| 25 Dme2 Digital modem Cpr S 2 17
26 Dme3 Digital modem Cpr S 3 18
14 | 27 Dme4 Digital modem Cpr S 4 19
28 Dme5 Digital modem Cpr S 5 20
15| 29 Dme6 Digital modem Cpr S 6 21
30 Dme7 Digital modem Cpr S 7 22
16|31 Pr Preizkusni par S| 1 11 ISl 8] 23s|| 14| 34 |s| 1 11
32 Pv Prometni vod S| 2 12 S| 9 24 | S|| 15 3B S| 2 12
17| 33 v Infrastrukturni vod S| 3 13 S| 10| 25 S| 16 36 S| 3 13
34 Sev Selektivni vod S| 4 14 S| 11 | 26 §S|| 17 37 | S| 4 14
18| 35 Tk8 Tk vod S|f 5 15 S| 12| 27 §S|| 18 38 S| 5 15
36 TK9 Tk vod S| 6 16 §S| 13| 28 }sS| 19 39 IS|| 6 16
19| 37 N Tk10 Tk vod S| 7 17 S| 14| 29 S| 20 40 S 7 17
38 N Tk11 Tk vod S| 8 18 S| 15 30 S 8 18
201 39 N Tk12 Tk vod S| 9 19
40 N Rez Rezervni vod S| 10 20
Tabelal
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Povezovalnatabea oznak SZ in proizvajalca

Zap. . | Oznaka SZ Oznaka proizvajaca
1 KSS-1 Stebric z aku baterijo in solarnim
modulom
2. KOS-1 Omara z aku baterijo in solarnim
modulom
3. KOM -1 Omara z aku baterijo in mreznim
napagjanjem
4, KOS-2 Omaraz aku baterijo, solarnim
napajanjem in dodatnim pozivnikom
5. KOM -2 Omaraz aku baterijo, mreznim
napajanjem in dodatnim pozivnikom
6. KOM -1S Omaraz aku baterijo in mreznim
napajanjem — zamontazo na steno
7. KOM -2S Omaraz aku baterijo, mreznim
napajanjem in dodatnim pozivnikom
—zamontazo nasteno
Tabela 2 — oznake za tipe telekomunikacijskih mest
Zap. &. Oznaka SZ Oznaka proizvajaca
1 PK-1 Prikljucna omarica 023 166 570
Teméj prikljucne omarice 023 166 330
Noslec TK opreme Izvedballl

Tabda 3—o0znake za demente prikljucneomarice

HCpr —
TCpr —
TApb—

TUs —
TPo -
MUX —

Pregled uporabljenih okraj Sav

hiS ca cestnega prehoda

telekomunikacijsko mesto pri cestnem prehodu
telekomunikacijsko mesto pri objektu (hiSici oziroma prostornem signalu)

avtomatskega progovnega bloka.

telekomunikacijsko mesto pri uvoznem signalu
Telekomunikacijsko mesto na postajnem obmogju

komunikacijski multiplekser
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KOS—- 1 oznakaza»KRONE« omarico s solarnim napajanjem brez dodatnega pozivnika

KOS—- 2 oznakaza»KRONE« omarico s solarnim napganjem in dodatnim pozivnikom

KOM —1 oznakaza»KRONE« omarico z mreznim ngpajanjem brez dodatnega pozivnika

KOM —2 oznakaza »K RONE« omarico z mreznim napgjanjem in dodatnim pozivnikom

KSS— 1 oznakaza»KRONE« stebric s solarnim ngpgjanjem

KOM - 1S oznaka za »K RONE« omarico z aku baterijo in mreznim napgjanjem — za montazo
nasteno

KOM - 2S oznaka za »K RONE« omarico z aku baterijo, mreznim napgjanjem in dodatnim
pozivnikom — zamontazo na steno

PTS postgini komunikacijski Sstem
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1 AC1 ACS2000

Tk vod

Tk vo

Tk vod

VO!

Tk vod

o v |~

Tk vod

NSNS FNIAINI =Y

Tk vod

—
o

Merilni vod

Scada

—
n

Scada

Scada

Scada

17 C0 2 0 ) [ e . o . . e

[olleliollele]l

Scada

16
Scada

[<=ENISH S ENIMINITEN

a0

H
0
[721%0)

Scada

Notruf

Notruf

I
=
Z(Z|1Z
JIElE
N[N

MF 84

Dme 1 Digitalni modem CPr

Dme 3 Digitalni modem CPr!

27  Dme4 Digitalni modem CPr

Dme 5 Digitalni modem CPr!

Dme 7 Digitalni modem CPr

T .
BEERFEREBREREENPEPEP]

31 Pr___ Preizkusni vod
32 Pv__ Prometni vod
33 Iv__Infastrukturni vod
34 Sev_ Selektivni vod
35
36 TK vod
37 0 TK vod
38 1 TK vod
39 2 TK vod
40 Rez Rezervni vod
< Progovni kabel
22 ®
5 B L) K
ooaox . Par . Par
Letvica odcepnega Letvica odcepnega
1 kabla 2 kabla
- Kabl 1 — Pr  Preizkusni vod 1 16 1 Cpr3 javljanje Cpr 11 26
Smer kabla: (1)
7 — Kk > 2 — Pv  Prometni vod 2 17 2 Cpr4 javljanje Cpr 12 27
K — kon o 3 | Iv Infastrukturni vod 3 18 3 Dme5 digitalni modem 13 28
Zacetek odcepnega kabla =3 A
je v odcepni spojki —% 4 Sev Selektivni vod 4 19 4 14 | 29
~ 5 ] 20 5 Dme 7 digitalni modem 15 30
Odcepni kabel TK59 15 g TK 12 TK vod
x4x1,2 GM = 6 6 | a1 B
7 TK 13 TK vod 7 ce 7
el TK 14 TK vod 8 23 =}
9 Dme1 digitalni modem 9 24 9
10 10 25 10
Vezalni nacrt spojke tip "NPr"
Prilogal—odceptip TNPr
ahkrecitiengs
[=2
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Dme 3 Digitalni modem CPr

27 Dme 4 Digitalni modem CPr

1 AC1 ACS2000

12
3 Tkl Tkvod

2 4 Tk2 Tkvod
S Tk3 Tkvod

3 6 Tk4 Tkvod
7 5 Tkvod

4 B 6 Tkvod
9 Tk 7 Tk vod

S 10 e Merilni vod
1 SC1 Scada

6 12 SC2 Scada

o 13 SC3 Scada

7 14 SC4 Scada
15 SC5 Scada

8 16

T 17 SC7 Scada

39 18 SC8 Scada
19

10 20 Nu2 Notruf
21 Nu3  Notruf

11 22 MF1 MF 84
23

12 24 Dme 1 Digitalni modem CPr
25

13 26

14

135

16

17

18

19

20

=

28 Dme 5 Digitalni modem CPr
29
30 Dme 7 Digitalni modem CPr
31 Pr Preizkusni vod
32 Pv__ Prometni vod
33 lv__ Infastrukturni vod
34 Sev_Selektivni vod
35
36 TK9 TKvod
37 _TK10 TKvod
38 TK 11 TK vod
39 TK 12 TKvod
40 Rez Rezervni vod
=<
g >
ke z 3 Progovni kabel
8 8% N K Letvi Par
- etvica odcepnega
1 kabla
— 1 — Pr  Preizkusni vod 1 11
Smer kabla: ~
- [ 2 — Pv  Prometni vod 2 12
- ° — 3 — Iv Infastrukturni vod 3 13
g i 4 I— Sev  Selektivni vod 4 14
= 5 5 |15
g 6 TK 14 TK vod 6 16
TK 15 TK vod
Zacetek odcepnega kabla je v odcepni spojki = 7 / v
X > 8 TK 16 TK vod 38 18
Odcepni kabel TK59 10x4x1,2 GM
9 TK 17 TK vod 9 19
10 Rez Rezervni vod 10 20

Priloga2 Shematski prikaz spojke za komunikacijsko mesto TKm

Priloga 2 odcep tip TKm
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1 AC1 ACS2000

1 2
3 Tkl Tkvod
2 4 Tk 2 Tk vod
S Tk3 Tkvod
3 6 24 Tkvod
7 5 Tkvod
4 8 6 Tk vod
9 7 Tkvod
S 10 e Merilni vod
11 C 1 _Scada
6 12 C 2 Scada
13 C 3 cada
7 14 C 4 Scada
15 C5 Scada
8 16
17 SC7 Scada
S 18 SC8 __Scada
19
10 20 Nu2 Notruf
21 Nu3 Notruf
11 22 MF1 MF 84
23
12 24 Dme 1 Digitalni modem CPr
25
13 26 Dme 3 Digitalni modem CPr
27 Dme 4 Digitalni modem CPr
14 28 Dme 5 Digitalni modem CPr
29
15 30 Dme 7 Digitalni modem CPr
31 Pr Preizkusni vod
16 32 Pv__ Prometni vod
33 Iy Infastrukturni vod
17 34 Sev__Selektivni vod
35
18 36 vod
37 0 Vol
19 38 1 vod
39 T 2 TK vo
20 40 Rez Rezervni vod
2 Progovni kabel
S
s
@ " Par . Par
© Letvica odcepnega Letvica odcepnega
1 kabla 2 kabla
N — 1 — Pr  Preizkusni vod 1 21 - SC4 Scada 11 31
Smer kabl ()
7 — zoze > LI 2 Pv  Prometni vod 2 | e2 SC5 Scada 12 | 32
K — ko o (B 3 — Iv Infastrukturni vod 3 23 3 13| 33
Zacetek odcepnega kabla =3 PR
je v odcepni spojki %E | 4 B Sev  Selektivni vod 4 24 SC7 Scada 14 34
3 E s | es SC8 Scada 15| 35
Odcepni kabel TK59 TK 9 TK vod 26 36
20x4x1,2 GM = e ° ° e
- 7 TK 10 TK vod 7 27 7 Nu2 Notruf 17 | 37
)
) 5 SC1 Scada 3 28 8 Nu3 Notruf 18 | 38
9 SC2  Scada 9 | 29 El MF1 MF84 19 | 39
10 10 | 30 10 20 | 40

Vezalni nacrt spojke tip TPost

Priloga 3 odcep tip TPost

I
150 9001

Denigadruzbaregistriranapri Okroznem sodiscu v Ljubljani
Registrski viozek: 10537000

Osnovni kapital: 17.782.630.000,00 I T

Predsednik nadzornega sveta: Mirko Bandelj
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