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1 Splosni podatki

1.1 Narocnik

Narocnik narodila so SZ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Liubljana.
1.2 Predmet narocila

Predmet narocila je izdelava Izvedbenega nacrta in izvedba del: »Progovno kabliranje na odseku
Novo mesto - Trebnjex.
Zaradi dotrajanosti progovnega kabla in progovne telefonije je potrebno izdelati Izvedbeni nacrt
in izvesti zamenjavo obstojeCega samonosilnega progovnega kabla na odseku regionalne
Zelezniske proge st. 80 ter vgradnja novih komunikacijskih mest.
Narocilo je razdeljeno na tri sklope in sicer:

- 1 sklop: Izdelava Izvedbenega nacrta

- 2 sklop: Izvedba del na medpostajnem odseku Novo mesto - Mirna Pe¢

- 3 sklop: Izvedba del na medpostajnem odseku Mirna Pe¢ - Trebnje

1.3 Lokacija

Projektna naloga obravnava izdelavo Izvedbenega nacrta in izvedbo del za zamenjavo
obstojecega samonosilnega progovnega kabla na odseku Novo mesto — Trebnje, regionalne
Zelezniske proge st. 80 drZzavna meja — Metlika — Ljubljana z novim zemeljskim progovnim
kablom.

1.4 Splosna nacela

Predmet narocila mora biti izveden v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru, da slovenski
predpisi ne zadoscajo, je dovoljeno uporabiti tuje veljavne zakone in standarde.

1.5 Pomen kratic

CvpP Center Vodenja Prometa, daljinsko upravljanje prometa
cP Centralna Postavljalnica

IzN Izvedbeni Nacrt

PID Projekt Izvedenih Del

SZ Slovenske Zeleznice

SV SignalnoVarnostne naprave

TK TeleKomunikacijske naprave

JZI Javna Zelezniska Infrastruktura
NPr Nivojski Prehod

TO Telefonska Omara

GJI Gospodarska Javna Infrastruktura

2 Opis obstojecCega stanja

Regionalna proga st. 80 drZavna meja — Metlika — Ljubljana je na odseku proge Novo mesto —
Trebnje opremljena z zracnim samonosilnim progovnim kablom tipa TD 33 CP 6x4x1,2E + TF
Ix4x1,2 ponapetim po drogovih zracne TK trase s pripadajocimi odcepnimi kabli in
komunikacijskimi mesti - TO. Na odseku so izvedeni trije popolni uvodi kabla in sicer v Zeleznisko
postajo Novo mesto v ZelezniSkem km 78.658, v Zeleznisko postajo Mirna Pec v Zelezniskem km
88.257 in v ZelezniSko postajo Trebnje v Zelezniskem km 97.000. Kabel je bil odsekovno zgrajen v
letu 1980. Obstojeci zracni samonosilni progovni kabel je predviden za zamenjavo zaradi
dotrajanosti in ukinitve zracne TK trase. Situacijski nacrti, ki obdelujejo potek obstojecega
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zracnega samonosilnega progovnega kabla se nahajajo na Sluzbi za EE in SVIK — Pisarna
SVTK Ljubljana.

3 Nacrtovano stanje
3.1 Splosne zahteve

Novi zemeljski progovni kabel tip TD59 10x4x1,2 B, ki naj bo predviden za vgradnjo v
posameznih dolZinah 1000 m, ima svojo namembnost v povezovanju komunikacijskih mest na
odprti progi — telefonskih omaric, povezovanju sosednjih postaj/postajaliSc ter medsebojnemu
povezovanju posameznih signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav.

Pri projektiranju vgradnje novih komunikacijskih mest je potrebno smiselno upostevati Navodilo
za projektiranje in vgradnjo telekomunikacijskih mest ob progi in Prometni pravilnik.

Potrebno je projektirati zamenjavo obstojecega progovnega kabla z vsemi novimi pripadajocimi
odcepi za NPr, TO, postajalis¢a in postaje, zakljucenih na locilnih keramicnih kabelskih
koncnikil/letvicah ter na medpostajnih odsekih predvideti vgradnjo osmih (8) novih
komunikacijskih mest tip KOS-1 s kovinskim podstavkom in pripadajoco ozemljitvijo. Odcepi
novega progovnega kabla se na medpostajnih odsekih na obmocju zavarovanih nivojskih
prehodov zakljucijo v hiski NPr (na medpostajnem odseku Novo mesto — Mirna Pec se nahaja
NPr 80.7, na medpostajnem odseku Mirna Pe¢ — Trebnje se nahaja NPr 94.1).

Novi zemeljski progovni kabel se predvidi z vpihovanjem v obstojeco PEHD cev 950, ki se
nahaja v obstojeéi zemeljski trasi in delno s polaganjem v obstojeco kabelsko kanalizacijo. Za
potrebe odcepov in lokalnih prikljuckov se uporabi isti tip progovnega kabla, hkrati pa je
potrebno predvideni tudi vgradnjo dodatnih podbojev Zelezniske proge za odcepe, ki se nahajajo
na nasprotni strani kabelske trase. Tip podboja Zelezniske proge naj bo 2xPVC cev @ 125 mm v
za$citni Fe cevi s pripadajodima kabelskima jaskoma tip KJBI 1,2x1,2x2,0 z litoZeleznim
pokrovom in vgrajenim enim parom perforiranih nosilcev s premicnimi konzolami — SOHE.

Vse predvidene kabelske spojke morajo biti projektirane in izvedene na nacin, da se le te
nahajajo v kabelskih jaskih. V najvedji mozni meri naj se spojke nahajajo v obstojecih kabelskih
jaskih, po potrebi se predvidi tudi vgradnjo dodatnih kabelskih jaskov tip KJB 1,2x1,2x1,5 z
litoZeleznim pokrovom in vgrajenim enim parom perforiranih nosilcev s premicnimi konzolami —
SOHE. Za izdelavo vseh progovnih spojk se uporabi spojke z dvokomponenino maso.

V vseh objektih, napravah, prehodih tras in kabelskih jaskih je potrebno predvideti namestitev
tablice za oznacitev kabla.

Pri vzporednem poteku nove trase z Zeleznisko progo mora biti zagotovljen vsaj minimalni odmik
4 m od osi tira in vsaj 1 m odmik od roba Zelezniskega nasipa ali useka.

KriZanje proge je potrebno izvesti s podbojem (ali vrtanjem) zasCitne cevi pod progo, pri Cemer
mora biti vrh zascitne cevi vsaj 1,5 m pod nivojem praga (GRP - gornji rob praga). Kot krizanja
mora biti ¢im bolj pravokoten (90°), vsekakor pa ne manjsi od 60°. ZasCitna cev mora segati vsaj
3 m od osi skrajnih tirov oz. ve¢ v kolikor je proga v nasipu ali useku in sicer tako, da se zascita
izvede Se minimalno 1 m od spodnjega roba nasipa ali zgornjega roba breZine. Konstrukcija
za$¢itme cevi mora med izvedbo in v obratovanju zagotavijati ustrezno nosilnost za Zelezniske
obremenitve.

Kabelski jaski morajo biti oddaljeni od osi bliZjega tira vsaj 3m (rob najbliZje tocke jaska),
zgornji rob plosce kabelskega jaska mora biti pod nivojem spodnjega roba tirne grede. V kolikor
bi bila pri izvedbi jaska ali gradbene jame za izvedbo podboja ogroZena stabilnost proge (npr.
zaradi globine izkopa), je potrebno predvideti zavarovanje gradbene jame in druge ukrepe za
zavarovanje Zelezniskega prometa.

Pri morebitni izvedbi kriZanja skozi podvoz se ne sme posegati v bliZino temeljev objekta.
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Za potrebe vzdrZevanje kabelskega sistema je potrebno za vsak posamezni medpostajni odsek
predvideti tudi dobavo rezerve progovnega kabla v enem kosu v dolZini 1000 m — tip kabla TD59
10x4x1,2 B.

Po uspesnem vklopu novega progovnega kabla in pripadajocih telefonskih omaric se predvidi in
izvede tudi demontaZa zracne TK trase (TK oporisé), pripadajocega samonosilnega progovnega
kabla ter demontaza starih telefonskih omaric. Odstranjene elemente zracne TK trase je potrebno
odpeljati na uradno deponijo in pridobiti ustrezno dokumentacije o prevzemu odpadkov.
Odstranjen zracni samonosilni progovni kabel in telefonske omarice je potrebno odpeljati na
lokacijo skladisca Pisarne SVIK Ljubljana, Verovskova 60, 1000 Ljubljana.

Situacijski nacrt v aktivni elektronski obliki, ki vsebuje obstojeco progovno SVIK traso in
ZelezniSke tire je na vpogled na Sluzbi za EE in SVTK — Pisarna SVTK Ljubljana in bo predan
izbranemu izvajalcu, uporablja pa se lahko le za potrebe izdelave tega Izvedbenega nacrta.

4 Napotki za izdelavo

V projektu se morajo predvideti takSne tehnicne resitve, katere je mogoce izvesti z vgradnjo
elementov, materialov, ..., ki imajo ustrezna tehnicna soglasja in ustrezajo standardom,
unificirane tehnicne resitve ter potrebna dovoljenja za vgradnjo v javno Zeleznisko infrastrukturo.
Pri tem pa mora izvajalec upoStevati in v Casovnem nacrtu predvideti terminski in financni okvir
potreben za pridobitev ustreznih dovoljenj (v kolikor jih naprava Se nima). Za vse vgrajene
elemente, ki se do sedaj niso vgrajevali oziroma prikljucevali na Slovenskih Zeleznicah, morajo
biti v projektu navedeni osnovni tehnicni podatki in standardi, katerim ti elementi ustrezajo in je
zanje potrebno pridobiti »dovoljenje za vgradnjo« v Zeleznisko infrastrukturo. Za elemente, ki
»dovoljenja za vgradnjo« Se nimajo, je potrebno le-tega pridobiti v skladu s Pravilnikom o
ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in sistemov v
ZeleznisSko infrastrukturo.

Izvedbeni nacrt mora biti izdelan skladno s Pravilnikom o pogojih in postopku za zacetek,
izvajanje in dokoncanje tekoCega in investicijskega vzdrZevanja ter vzdrZevalnih del v javno
korist na podrocju Zelezniske infrastrukture, zakonodajo o varnosti v Zelezniskem prometu,
zakonodajo o zdravju in varstvu pri delu, zakonodajo o poZarnem in samitarnem varstvu,
zakonodajo o varovanju okolja, ZelezniSkimi prometnimi in tehnic¢nimi predpisi (podzakonskimi
akti) in predpisi o zahtevani vsebini tehnicne dokumentacije in ostalimi zakoni in pravilniki.

Iz Izvedbenega nacrta mora biti razvidna predvidena ureditev okolice z ustreznim kotiranjem in
Stevilom potrebnih elementov ter poloZajni lokalni razplet kablov in prekopov.

V Izvedbenem nacrtu naj projektant predvidi tudi stroske nadzora, tovarniskega prevzema kabla,
komisij in sodelovanje predstavnikov Sluzb s strani SZ ter usposabljanje izvrSilnih Zelezniskih
delavcev v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti izvrSilnih Zelezniskih delavcev v
slovenskem jeziku.

Za zaklepanje SVIK naprav in prostorov je potrebno predvideti standardne kljuce in kljucavnice
po zaporni tabeli varnostnih kljuc¢avnic "TITAN" za SZ.

Oznacevanje elementov mora biti izvedeno skladno s pravili oznacevanja Slovenskih Zeleznic.

Izdelana dokumentacija mora vsebovati podatke o izdelovalcu in o osebah, ki so sodelovale pri
izdelavi tehnicne dokumentacije ali njenih delov.

V okviru izvedbenega nacrta mora izdelovalec predvideti tudi nacin vzdrzevanja.
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Izdelovalec naloge mora upostevati in predvideti za$cito in eventualno potrebne prestavitve
obstojecih SVIK in drugih kablov, drugih komunalnih vodov, postavitev glede na drenazo,
odvodnjavanje povrSinskih voda, nasipe ter ostalo infrastrukturo (mostovi, prepusti). V primeru
potrebnih prekinitev SVIK kablov je potrebno predvideti vmesno zavarovanje in odvijanje
ZelezniSkega prometa v casu del v skladu s predpisom Prirocnik - 002.62 za nacrfovanje,
odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izkljucitev SV in TK naprav.

Vse podatke, katerih izdelovalec projekta ne more dobiti iz projektne naloge in prilog in jih
potrebuje za potrebe izdelave projekta, si mora pridobiti sam (geodetske podlage, kataster SVIK
kablov, ostalih infrastrukturnih objektov...).

Lzvedbeni nacrt mora vsebovati tudi terminski plan in faznost izvajanja posameznih dejavnosti z
opredelitvijo potrebnih zapor tirov oziroma drugih ovir pri odvijanju prometa ter varnosini nacrt.

4.1 Posebne zahteve narocnika

Izvajalec del mora projekt Izvedbeni nacrt predati v Sestih izvodih. Pred predajo projekine
dokumentacije mora biti le ta pregledana in potrjena s strani strokovnih sluzb SZ.

Predvidene naj bodo taksne projekine resitve, da se dela izvajajo na zemljisc¢u JZI (za kakrsnakoli
morebitna odstopanja se mora predhodno dogovoriti z Narocnikom in Upravijavcem) in da bodo
v Casu izvajanja del ovire v ZelezniSkem prometu minimalne.

V primeru izvajanja del na zemljiSéu oziroma objektih, ki niso v lasti JZI mora izdelovalec
projektne dokumentacije pridobiti ustrezna soglasja lastnikov.

Projektant mora upostevati navodila Naroénika in Upravijavca pri sprotnem spremljanju
izdelave projektne dokumentacije.

Splosni del mora vsebovati vsebine, ki so v skladu z zahtevami Pravilnika o podrobnejsi vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, vkljucno z Izjavo odgovornega vodje
projekta za izdelavo projektne dokumentacije o ustrezni dopolnitvi v skladu z zapisniki
usklajevalnih sestankov, katere priloga so izjave pregledovalcev projekine dokumentacije o
ustrezni dopolnitvi.

Splosni del mora vsebovati tudi izjavo, da je izvedbeni nacrt skladen s projektno nalogo in da, v
kolikor se obravmavajo interoperabilne proge, izvedbeni nacrt izpolnjuje tudi vse pogoje
interoperabilnosti.

V primeru utemeljenih pripomb revidentov ali pregledovalcev projekine dokumentacije ter zahtev
soglasodajalcev, mora projektant izvesti dopolnitve in popravke projekine dokumentacije za isto
ceno. Pogodbeni izvajalec del je dolZan v desetih dnevih dostaviti odgovore za pripombe
pregledovalcev projekine dokumentacije, ki bodo podlaga za izvedbo usklajevalnega sestanka
med narocnikom in izvajalcem del. Po izvedbi dopolnitev in popravkov projektant projektant
dokumentacijo dopolni z izjavami, ki dokazujejo usklajenost izdelane projekine dokumentacije z
zahtevami,

Po konéanih delih bo izvajalec del izdelal Projekt izvedenih del (PID). PID je dokumentacija o
izvedenih delih v katero so vkljucene vse spremembe, ki so nastale v Casu izvajanja obnove.
Stroske izdelave projekta izvedenih del je potrebno vkljuciti v popis del in ovrednotiti v
projektantskem predracunu Izvedbenega nacrta.

Nacrtuje se izvajanje del kot vzdrZevalna dela v javno korist. Izvajalec mora pridobiti vsa
potrebna soglasja skladno z veljavno zakonodajo.
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Projektantski predracuni v posameznih nacrtih objektov in naprav ter elaboratih morajo biti
oblikovno in vsebinsko poenoteni, pri cemer je potrebno, poleg ostalega, upostevati tudi stroske
transporta materiala in opreme do gradbisca, transport izgrajenega materiala in opreme. Pri
izdelavi projektantskega predracuna je potrebno upostevati tudi stroske demontaZe obstojece
zracne TK trase, zracnega samonosilnega progovnega kabla in telefonskih omaric.

V varnostnem nacrtu je potrebno predvideti vse varnostne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev
varnega odvijanja Zelezniskega prometa v casu izvajanja vzdrZevalnih del v javno korist.

Varnostni nacrt mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
na zacasnih in premicnih gradbiscih.

Sestavni del varnostnega nacrta so risbe in opis ureditve gradbisca, ki vsebuje vse podatke o
potrebni infrastrukturi gradbisca (npr. komunikacijske poti, komunalni prikljucki, skladisca,
deponije, delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbisca
na okolico.

Sestavni del varnostnega nacrta je popis z oceno stroskov za izvajanje ukrepov za zagotovitev
varnosti in zdravja delavcev.

5 Druge obveznosti Izvajalca
Projektna dokumentacija Izvedbeni nacrt in Projekt izvedenih del je last narocnika.

V fazi izdelave projekta je, v primeru nejasnosti, izvajalec dolZan pravocasno zahtevati pojasnila
s strani narocnika. Izvajalec je dolZan opozoriti narocnika na vse morebitne pomanjkljivosti v
zvezi s potrebnimi izhodisCi za izdelavo projekta in izdelati projekt v skladu s pravili stroke.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana in predana narocniku poleg tiskane oblike tudi v
elektronski obliki na CD mediju, ki narocniku omogoca njihovo spreminjanje in dopolnjevanje
skladno s spremembami na terenu. Risbe naj bodo v AutoCAD-u verzija 2013, teksti v MS Word-
u, tabele v MS Excel-u. Izvajalec projektiranja mora predati narocniku projekt v elektronski
obliki na CD mediju ter s tem tudi vse materialne in moralne avtorske pravice. Vsa
dokumentacija pa mora biti opremljena z znakom Copyright SZ - Infrastruktura, d.o.o.,
Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana.

6 Zahtevana vsebina projektne dokumentacije Izvedbeni nacrt

Projektna dokumentacija Izvedbenega nacrta mora poleg vsebin po Pravilniku o pogojih in
postopku za zacetek, izvajanje in dokoncanje tekocega in investicijskega vzdrZevamja ter
vzdrZevalnih del v javno korist na podrodju Zelezniske infrastrukture zajemati tudi:

Popis del s predizmerami in oceno stroskov po posameznih medpostajnih odsekih in skupno.
Risbe konstrukcije predvidenih kablov.

Nacrte vezave odcepnih spojk in razlicnih kabelskih koncnikov (razlicni tipi odcepov in uvodov).
Pregledna shema kabelskih odcepov.

Zaporedje spojk na progovnem kablu po posameznih medpostajnih odsekih.

Risbe ozemljitev posameznih TK naprav.

Risba prevezav in ozemljitve progovnega kabla.

Risbe kabelskega delilnika / letvice.
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Risbe telefonske omarice.

PoloZajne risbe s kabelskim razpletom v merilu M 1:1000 (obstojeci in novi kabli).
Risbe detajlov (prekopi, kabelska kanalizacija, kabelski jaski.....)

Opis in postavitev naprav ter kabelskih povezav.

Risba tablice za oznacitev kabla.

Navodilo za potek preizkusa funkcionalnega delovanja.

Casovno trajanje eventualnih motenj, prekinitev, ..., ki bi lahko nastale zaradi potreb odvijanja
tehnoloskega procesa dela Zelezniskega prometa.

Potrebno izdelati merilne protokole.

Potrebno doloditi in opisati faznost izvedbe posameznih del.

Potrebno predvideti zascito proti streli in proti previsoki napetosti dotika na napravah.
Tloris postavitve vgrajene opreme v objektu.

Varnostni nacrt.

Vsa potrebna potrdila, izjave o skladnosti in certifikate posameznih naprav, ki bodo uporabljene
pri tem projektu.

Oceno stroskov nepredvidenih del in ovir v prometu.
Oceno stroskov upravijavcevivzdrsevalcev JZI

Oceno stroskov izdaje obvestil in brzojavk o organizaciji prometa v Casu izvajanja del, stroskov
izdaje organizacije prometa v Casu izkljucitve SV in TK naprav, stroske dodatnih zasedb
posameznih delovnih mest — ¢uvaj, stroske dodatne zasedbe posameznih delovnih mest z delavci
Sluzbe za nacrtovanje in tehnologijo in delavci Sluzbe za vodenja prometa.

Oceno izdelave geodetskega nacrta novo izvedene kabelske trase.

Oceno izdelave Elaborat za vpis v zbirni kataster GJL.

Oceno izdelave Navodila za obratovanje in vzdrZevanje.

Oceno izdelave meritev in merilne dokumentacije — 4 izvodi v tiskani in elektronski obliki.

Oceno izdelave PID dokumentacije - Projektna dokumentacija PID mora biti izdelana in
predana narocniku v 4 izvodih poleg tiskane oblike tudi v elektronski obliki na CD mediju, ki
narocniku omogoéa njihovo spreminjanje in dopolnjevanje skladno s spremembami na terenu.
Risbe naj bodo v AutoCAD-u verzija 2013, teksti v MS Word-u, tabele v MS Excel-u. Izvajalec
projektiranja mora predati narocniku projekt v elektronski obliki na CD mediju ter s tem tudi vse
materialne in moralne avtorske pravice. Vsa dokumentacija pa mora biti opremljena z znakom
Copyright SZ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana.

7 Zakoni, tehnicni predpisi, specifikacije, pravilniki, normativi, standardi

Poleg veljavnih zakonov, specifikacij, pravilnikov, tehnicnih predpisov je potrebno upostevati
predvsem:

Zakon o Zelezniskem prometu,

Zakon o varnosti v ZelezniSkem prometu,
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Zakon o varstvu okolja,

Zakon o gradbenih proizvodih,

Zakon o tehnicnih zahtevah za proizvode in o ugotaviljanju skladnosti,
Zakon o varnosti in zdravju pri delu,

Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter
postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in varovalnem pasu ob industrijskem tiru,

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov,
Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta,

Pravilnik o obliki tehnicnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrZevanje objektov,
Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,

Pravilnik o gradbiscih,

Pravilnik o Zelezniskem telekomunikacijskem omreZju,

Pravilnik o Zelezniskih signalnovarnostnih napravah,

Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in
sistemov v ZelezniSko infrastrukturo,

Signalni pravilnik,

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika,

Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika,
Prometni pravilnik,

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Prometnega pravilnika,

Pravilnik o zgornjem ustroju Zelezniskih prog,

Pravilnik o spodnjem ustroju Zelezniskih prog,

Pravilnik o pogojih in postopku za zacetek, izvajanje in dokoncanje tekoCega in investicijskega
vzdrZevanja ter vzdrZevalnih del v javno korist na podrocju Zelezniske infrastrukture,

Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvrsilnih Zelezniskih delavcev
Navodilo za projektiranje in vgradnjo telekomunikacijskih mest ob progi,

Tehnicne specifikacije za progovni telekomunikacijski kabel z izolacijo iz penastega polietilena in
slojevitim polietilenskim plaséem TD 59 ...,

Tehnicni pogoji za izvedbo — Zajem prostorskih podatkov javne ZelezniSke infrastrukture in
integracija v obstojeci informacijski sistem EAM JZI,

Prirocnik - 002.62 za nacrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izkljucitev SV in
TK naprav.

8 Klasifikacijski znak

30708
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9 Priloge

Priloga 1: Splosni okoljevarstveni pogoji SZ

Priloga 2: Navodilo za projektiranje in vgradnjo telekomunikacijskih mest ob progi
Priloga 3: Tehnicni pogoji za progovni telekomunikacijski kabel z izolacijo iz penastega
polietilena in slojevitim polietilenskim plas¢em

Priloga 4: Vezalna shema — Progovni kabel

Priloga 5: Tehnicni pogoji za izvedbo — Zajem prostorskih podatkov javne Zelezniske
infrastrukture in integracija v obstojeci informacijski sistem EAM JZI
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9.1 Priloga 1: Splosni okoljevarstveni pogoji SZ
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9.2 Priloga 2: Navodilo za projektiranje in vgradnjo telekomunikacijskih mest ob progi
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9.3 Priloga 3: Tehnicne specifikacije za progovni telekomunikacijski kabel 7 izolacijo iz
penastega polietilena in slojevitim polietilenskim plaséem TD 59 ...
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9.4  Priloga 4: Shematski nacrt odcepov in uvodov
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9.5 Priloga 5: Tehnicni pogoji za izvedbo - Zajem prostorskih podatkov javne Zelezniske
infrastrukture in integracija v obstojeci informacijski sistem EAM JZ1
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