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PRIKUUCKA SLOVEN) GRADEC JUG

1. SPLOSNO

Za gradnjo nove cestne povezave je bila sprejeta Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za driavno
cesto od priklju¢ka Velenje jug do prikljucka Slovenj Gradec jug (Uradni list RS, §t. 72/13 z dne
2.9.2013) - v nadaljevanju Uredba o DPN.

Nacrtovano driavno cesto sestavljata Stiripasovna cesta med prikljuckom Velenje jug in priklju¢kom
Slovenj Gradec jug (v nadaljnjem besedilu: Stiripasovna cesta), v dolzini 17,5 km in dvopasovna
navezovalna cesta N1 med Konovim in priklju¢kom Skale (v nadaljnjem besedilu: navezovalna cesta),
v dolzini 1,9 km.

Viadukti, predori in pokriti vkopi se projektirajo v sklopu izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI
za izgradnjo 2. odseka nove prometne povezave med priklju¢kom Velenje jug do prikljucka Slovenj
Gradec jug — Sklop 2, katere projektant je J.V. LINEAL d.0.0. & BPI d.0.0. & IRGO CONSULTING d.o.o0.
Projektna dokumentacije se izdeluje v skiadu z novo zakonodajo (DGD in PZI), zato bo predmet revizije
projektna dokumentacija PZI. Dokumentacija bo obdelana na nivoju, ki bo omogo¢al dokazovanje
izpolnjevanja bistvenih zahtev in ostalih zahtev revizije.

2. PREDMET JAVNEGA NAROCILA

Predmet javnega narodila je revizija gradbenih nartov PZI dokumentacije za naslednje viadukte:
- Viadukt 6-01 Jenina
- Viadukt 6-02 Visocnik
- Viadukt 6-04 Danijel
- Viadukt 6-06 Velunja 2
- Viadukt 6-08 Ravne 1
- Viadukt 6-11 Gaberke 1
- Viadukt 6-12 Gaberke 2
- Viadukt 6-13 Skale

Predmet javnega narodila je revizija gradbenih nacrtov PZI dokumentacije za naslednje predore:
- Predor 8-02 Vodriz
- Predor 8-03 Pusta gora
- Predor 8-06 Konovo

Predmet javnega narocila je revizija gradbenih nacrtov PZI dokumentacije za naslednje pokrite vkope:
- Pokriti vkop 8-01 Homec
- Pokriti vkop 8-04 Velenje
- Pokriti vkop 8-05 pod zZeleznico

Ponudnik izvede revizijo gradbenih naértov PZI dokumentacije (po novi zakonodaji) skladno z
zahtevami te projektne naloge.
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2.1 Seznam in podatki o dokumentaciji, ki jo je potrebno revidirati

Opis konstrukcij, geologije in tehnologije gradnje vseh viaduktov, predorov in pokritih vkopov je iz
IDP oz. IDZ, zato se lahko konstrukcijske resitve tekom nadaljnjih faz projektiranja Se spremenijo,
tako da je opis konstrukcij in tehnologije gradnje zgol] informativen. V primeru morebitnih
odstopanj konstrukcijskih resitev od opisanih v nadaljevanju, izbrani ponudnik ne bo upravi¢en do
dodatnega placila.

2.1.1 Viadukti

- Viadukt 6-01 Jenina
Viadukt tvorita dva lo€ena samostojna asimetri¢na objekta, ki preckata dolino s 13 razponi. DolZine
razponov polj levega objekta so 26,68 + 11 x 38,54 + 26,68 = 477,30 m. Dolzine razponov polj
desnega objekta so 27,30 + 11 x 39,43 + 27,30 = 488,33 m. Objekta sta zasnovana kot okvirni,
kontinuirani konstrukciji.
AB prednapeta prekladna konstrukcija je votlega sSkatlastega prereza, konstantne visine 3,00 m.
Sirina vozié¢ne ploile levega objekta je konstantna 13,88 m, desnega objekta pa 14,62 m, ki se na
dolZini 45,00 m do opornika razsiri na 15,09 m.
Podporno konstrukcijo sestavljata dva krajna opornika in 12 vmesnih stebrov. Predvideno je
globoko temeljenje vmesnih in krajnih podpor in sicer na pilotih @150 cm.
Glavna nosilna konstrukcija bo izvedena po tehnologiji narivanja.

- Viadukt 6-02 Visocnik
Viadukt tvorita dva lofena samostojna asimetri¢na objekta. Levi objekt precka dolino z 9 razponi
21,5 + 28,0 + 6 x 30,7 + 21,5 = 255,2 m. Desni objekt precka dolino z 10 razponi 21,5 + 8 x 30,7 +
21,5 = 288,6 m. Objekta sta zasnovana kot okvirni, kontinuirani konstrukciji.
Prekladna konstrukcija je AB prednapeta polna plos¢a z obojestranskima konzolama. Plosca je
konstantne debeline 140 cm in konstantne Sirine 11,75 m pri levem ter 10,85 pri desnem objektu.
Podporno konstrukcijo sestavljata dva krajna opornika in 8 (pri levem objektu) oz. 9 (pri desnem
objektu) vmesnih stebrov. Predvideno je plitvo temeljenje krajnih opornikov na ploskovnih temeljih.
Vmesni stebri se predvidoma temeljijo na vodnjakih.

- Viadukt 6-04 Danijel
Viadukt tvorijo trije lo€eni samostojni objekti. Levi objekt pre¢ka dolino v 8 razponih 30,00 + 6 x
40,00 + 30,00 = 300,00 m. Desni del je razdeljen na dva objekta, prvi precka dolino v 5 razponih
30,00 + 3 x 40,00 + 30,00 = 180,00 m, drugi pa v enem razponu dolZine 32,00 m. Objekti so
zasnovani kot okvirne konstrukcije.
AB prednapeta prekladna konstrukcija levega in prvega desnega objekta je votlega $katlastega
prereza, konstantne visine 3,00 m. Prekladna konstrukcija drugega desnega objekta je AB
prednapeta polna plo3¢a, spremenljive debeline 120 — 170 cm z obojestranskima konzolama.
Vozis¢na plo$c¢a vseh objektov je konstantne Sirine 11,60 m.
Podporno konstrukcijo sestavljata dva krajna opornika in 7 vmesnih stebrov pri levem objektu, 2
krajna opornika in 4 vmesni stebri pri prvem desnem objektu ter dva krajna opornika pri drugem
desnem objektu. Predvideno je globoko temeljenje vmesnih stebrov na vodnjakih premera 6,0 m.
Krajni oporniki so globoko temeljeni na vodnjakih oz. pilotih oz. plitvo temeljeni na pasovnih
temeljih.
Glavna nosilna konstrukcija dveh daljSih objektov bo izvedena po tehnologiji narivanja.

- Viadukt 6-06 Velunja 2
Viadukt tvorita dva lo¢ena samostojna asimetricna objekta, ki preckata dolino s 4 razponi 40,00 +
50,00 + 65,00+100,00+60,00= 315,0 m. Viadukt je zasnovan kot okvirna, kontinuirana konstrukcija.
AB prednapeta prekladna konstrukcija je votlega Skatlastega prereza, spremenljive viSine od 2,5 m v
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polju do 6,0 m nad podporami.

Sirina vozi$éne plo¢e obeh objektov je konstantna in sicer levega 11,65 m, desnega pa 10,70 m.
Predvideno je globoko temeljenje vmesnih stebrov in sicer na vodnjakih premera 8,0 m, krajna
opornika sta temeljena plitvo.

V obmo&ju nad dolino v dolZini 200 m je predvidena tehnologija prostokonzolne gradnje, na
preostalem delu pa na nepomi¢nem odru. '

- Viadukt 6-08 Ravne 1
Viadukt tvorita dva lofena samostojna asimetricna objekta. Levi objekt precka dolino s 7 razponi
25,00 + 5 x 35,00 + 25,00 = 225 m. Desni objekt precka dolino s 6 razponi 25 + 4 x 35,00 + 25,00 =
190,00 m. Objekta sta zasnovana kot okvirni, kontinuirani konstrukciji.
Prekladna konstrukcija je AB prednapeta polna plos¢a z obojestranskima konzolama. Plo3¢a je
konstantne debeline 160 cm in konstantne $irine 11,97 m pri levem objektu ter 10,285 pri desnem
objektu.
Podporno konstrukcijo sestavljata dva krajna opornika in 6 (pri levem objektu) oz. 5 (pri desnem
objektu) vmesnih stebrov. Predvideno je plitvo temeljenje krajnih opornikov na ploskovnih temeljih.
Vmesni stebri se predvidoma temeljijo na vodnjakih.
Predvidena je tehnologija gradnje na nepomiénem odru.

- Viadukt 6-11 Gaberke 1
Viadukt tvorita dva lodena samostojna asimetri¢na objekta. Levi objekt pre¢ka dolino s 6 razponi
34,00 + 4 x 40,00 + 34,00 = 228,0 m. Desni objekt precka dolino s 6 razponi 28,00 + 35,00 + 2 x 40,00
+ 35,00 + 28,00 = 206 m. Objekta sta zasnovana kot okvirni, kontinuirani konstrukciji.
AB prednapeta prekladna konstrukcija je votlega Skatlastega prereza, konstantne visine 3,00 m.
Sirina vozid¢ne ploie obeh objektov je konstantna in sicer levega 11,46 m, desnega pa 10,34 m.
Podporno konstrukcijo sestavljata dva krajna opornika in 5 vmesnih stebrov. Predvideno je globoko
temeljenje na vodnjakih krajnih opornikov in vmesnih stebrov.
Glavna nosilna konstrukcija bo izvedena po tehnologiji narivanja.

- Viadukt 6-12 Gaberke 2
Viadukt tvorita dva lo¢ena samostojna objekta, ki prec¢kata dolino v 5 razponih 20,00 + 84,73
(26,61+32,65+25,47)+16,97= 121,7 m (desni objekt) in 20,00+ 86,00 (27,30 + 32 ,65 + 26,05) + 20,00
= 126,0 m (levi objekt). Viadukt je zasnovan kot prednapeta betonska lo€na konstrukcija srednjega
razpona 86, 00 m.
Prekladna konstrukcija je AB prednapeta polna plo$¢a z obojestranskima konzolama. Plo3ca je
konstantne debeline 130 cm in konstantne $irine 10,97 m pri levem objektu ter 10,28 m pri desnem
objektu.
Predvideno je globoko temeljenje vmesnih in krajnih podpor in sicer na vodnjakih.

- Viadukt 6-13 Skale
Viadukt tvorita dva loéena samostojna asimetri¢na objekta, ki preckata dolino z 11 razponi 26,00 + 9
x 32,00 + 26,0 = 340,0 m. Viadukt je zasnovan kot okvirna, kontinuirana konstrukcija.
Prekladna konstrukcija je AB prednapeta polna ploS¢a z obojestranskima konzolama. Plo3Ca je
konstantne debeline 150 cm in konstantne $irine 11,05 m pri levem objektu ter 10,25 pri desnem
objektu.
Podporno konstrukcijo sestavljata dva krajna opornika in deset vmesnih stebrov. Predvideno je
globoko temeljenje vmesnih in krajnih podpor in sicer na pilotih ©®150 cm.
Predvidena je tehnologija gradnje na nepomiénem odru.

podpis in Zig ponudnika: 3/6



REVIZIIA GRADBENIH NACRTOV PZI DOKUMENTACIJE ZA ZAHTEVNEJSE VIADUKTE, PREDORE IN POKRITE VKOPE NA NOVI PROMETNI POVEZAVI MED PRIKLIUCKOM VELENJE JUG DO
PRIKLIUCKA SLOVEN) GRADEC JUG

2.1.2 Predori

Ponudnik bo opravil revizijo projektne dokumentacije PZI predorov vkljuéno s precniki, pokritim
vkopom, za€asno portalno konstrukcijo, galerijo in pogonsko centralo. Predmet revizije bodo izkop in
osnhovna podgradnja in notranja obloga predora v delu, kjer se izvaja podzemni izkop predora ter vsi
naérti pokritega vkopa, zaasne portalne konstrukcije, galerije in pogonske centrale. razen nalrtov
elektro in strojne opreme. Revizijsko porocilo mora za izkop in osnovno podpiranje predora vsebovati
najmanj po en stati¢ni izracun razmer v karakteristi¢nih prerezih geotehni¢nih odsekov.

- Predor 8-02 Vodriz
Predor VodriZ je dvopasovni, enosmerni, dvocevni predor na hitri cesti Velenje jug — Slovenj Gradec
jug. Leva cev predora je dolga 760 m, desna cev pa 734,50 m. V obeh ceveh predora se nahaja 58
Cistilnih nis, 5 elektro-nis, 8 ni$ za klic v sili in 9 hidrantnih nis. Med cevmi je predviden povezovalni
pre€nik za re$evanje, priblizno na polovici predora. Izkop predora v obeh ceveh poteka skozi razli¢ne
hribinske kategorije (informativni delezi izvrednoteni skladno z ONORM B 2203 — 1983: B2 64 %, B3
8%, C2 22% in PC 6%). Predviden je izkop predora v posameznih stopnjah — kalota, stopnica in talni
obok. Vsaki fazi izkopa sledi takoj$nja vgradnja primarne podgradnje.
Severni in juZni portal sta v smislu tehni¢nih reSitev predvidena kot klasi¢éna portala z enotnim
zaCasnim portalnim predvkopom. Po zakljucku izkopnih del se pokrita vkopa izvedeta kot klasi¢ne
oboc¢ne konstrukcije, temeljene na temeljni plosci. DolZini konstrukcij znaSata 12 0z. 24 m.
Pred predorom je predvidena pogonska centrala za napajanje vseh sistemov pred in v predoru
(razsvetljava, ventilacija, prometna signalizacija,...) v ¢asu obratovanja.

- Predor 8-03 Pusta gora
Predor Pusta gora je dvopasovni, enosmerni, dvocevni predor na hitri cesti Velenje jug — Sloven;j
Gradec jug. Leva cev predora je dolga 1200 m, desna cev pa 1168 m. V obeh ceveh predora se nahaja
94 ¢istilnih ni§, 8 elektro-nis, 14 ni$ za klic v sili in 14 hidrantnih niS. Med obema cevema sta
predvidena dva povezovalna preénika za reSevanje, priblizno eden na vsaki tretjini predora.
Izkop predora v obeh ceveh poteka skozi razlicne hribinske kategorije (informativni deleZi
izvrednoteni skladno z ONORM B 2203 — 1983: B2 61%, B3 8%, C2 24% in PC 7%). Predviden je izkop
predora v posameznih stopnjah — kalota, stopnica in talni obok. Vsaki fazi izkopa sledi takojsnja
vgradnja primarne podgradnje.
Severni in juZni portal sta v smislu tehni¢nih reditev predvidena kot klasi¢na portala z enotnim
zatasnim portalnim predvkopom. Po zaklju¢ku izkopnih del se izvedeta pokrita vkopa kot klasi¢ne
oboéne konstrukcije, temeljenje na temeljni plos¢i. DolZini konstrukcij znaSata 12 oz. 24m. Pokrita
vkopa sta standardnih cilindri¢nih oblik, ki so poSevno zakljuéene.
Pred predorom je predvidena pogonska centrala za napajanje vseh sistemov pred in v predoru
(razsvetljava, ventilacija, prometna signalizacija,...) v ¢asu obratovanja.

- Predor 8-06 Konovo

Enocevni predor Konovo se nahaja na navezovalni cesti N1 pri priklju¢ku Skale in je dolg 458 m in je
predviden za dvosmerni promet. V predoru se nahaja 18 Cistilnih nis in po dve elektro nisi ter nise za
klic v sili.

Izkop predora poteka skozi razliéne hribinske kategorije (informativni deleZi izvrednoteni skladno z
ONORM B 2203 — 1983: B2 50%, B3 34% in PC 16%). Predviden je izkop predora v posameznih
stopnjah — kalota, stopnica in talni obok. Vsaki fazi izkopa sledi takojSnja vgradnja primarne
podgradnje.

Severni in juini portal sta v smislu tehni¢nih reSitev predvidena kot klasi¢na portala z enotnim
zatasnim portalnim predvkopom Po zaklju¢ku izkopnih del se izvedeta pokrita vkopa kot klasi¢ne
oboéne konstrukcije na temeljni plos$¢i. DolzZini konstrukcij znaSata 12 m. Pokrita vkopa sta
standardnih cilindri¢nih oblik, ki so posevno zakljutene. Pred predorom je predvidena pogonska
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centrala za napajanje vseh sistemov pred in v predoru (razsvetljava, ventilacija, prometna
signalizacija,...) v ¢asu obratovanja.

2.1.3 Pokriti vkopi

- Pokriti vkop 8-01 Homec
Predvidena je izgradnja pokritega vkopa 8-01 Homec v dolZini 112,00 m. Nosilna konstrukcija je
elipti¢na lupina. Lupina je poina AB plo3¢a, debelina loka v temenu zna3a 0,60 m, na mestu vpetja v
temelj pa 1,3 m. Teme loka se nahaja 7,0 m nad niveleto. Maksimalna debelina nasutja nad
konstrukcijo v temenu loka znasa 6,80 m, nad temeljem loka pa 15,50 m. Lok je temeljen plitvo na
pasovnih temeljih. Prvi dve kampadi sta temeljni na talnem oboku zaradi nehomogene sestave
temeljnih tal in velikega enostranskega bo¢nega zemeljskega pritiska. Predvideno je betoniranje na
kraju samem, na pomi¢nem odru.

- Pokriti vkop 8-04 Velenje in pokriti vkop 8-05 pod Zeleznico
Pokriti vkop 8-04 je lociran na odseku HC Velenje jug — Slovenj Gradec jug in je dolZine 1144,00 m ter
Sirine 22,60 m z razdiritvijo na obmocju odstavnih nis.
Pokriti vkop je zasnovan kot dvocevni Skatlasti prerez lo¢en z AB steno debeline 60 cm. Svetla viina
zna$a 4,70 m + 1,05 m za prometno opremo, torej skupaj 5,75 m. zunaniji steni sta debeline 1,00 m,
spodnja plosca je debeline 1,00 m, zgornja plo3¢a v sredini 0,60 m in se raz3iri proti stenam na 1,00
m. Zaradi morfologije terena in poteka nivelete je vrh konstrukcije pokritega vkopa deloma nad
terenom, povpreéna debelina nadkritja pa je 1,0 — 3,0 m, maksimalna debelina nadkritja znasa okoli
5,0 m. Objekt je zasnovan kot vodotesna kesonska konstrukcija.
Predvidena je gradnja v odprti gradbeni jami in izvedba ene pogonske centrala z dvema dostopoma
v podrodje odstavnih ni$
Pokriti vkopi 8-05 pod Zeleznico je nadaljevanje pokritega vkopa 8-04 Velenje. Cez objekt poteka
felezniska proga Velenje — Sodtanj in dva industrijska tira Gorenja.
Objekt je zasnovan ko vodotesna odprta kesonska konstrukcija. Stene korit so debeline 100 cm,
temeljna plo$ca je debeline 100 cm. Kesonska konstrukcija mora biti za zagotavljanje stabilnost pred
vzgonom lokalno sidrana v temeljna tla. Predvideno je sidranje s piloti. Na severnem delu objekta je
locirano €rpali$ce, ki je skupno za oba pokrita vkopa 8-04 in 8-05.
Preko kesonskega dela poteka Zelezniski nadvoz, ki je na koncu podprt na stene kesona, vmesne
podpore so stebri D50 cm na rastru 195 cm. Nadvoz je AB plo3¢ata konstrukcija, razponi so prilagojeni
HC in zna$ajo 11,90 + 2x14,90 + 11,90, debeline 100 cm. DolZina nadvoza znasa 53,60 m, irina znasa
26,20 m.

2.2. Naloga revidenta in podroéje revidiranja

Revizijo projektne dokumentacije je potrebno izvesti v skladu z zahtevami te projektne naloge.
Z revizijo projektne dokumentacije je potrebno:
- preveriti zanesljivost objekta,
- preveriti izpolnjevanje bistvenih zahtev, ki mora biti dokazano z nacrti tehni¢nih resitev,
- preveriti kontrolo brezhibnosti in raéunske pravilnosti naértov gradbenih konstrukcij.

Bistvena zahteva, ki jo je treba z revizijo preveriti, je mehanska odpornost in stabilnost. Revident
preveri ali so objekti projektirani tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen med gradnjo in uporabo,
ne morejo povzroliti poruditve celotnega gradbenega objekta ali dela gradbenega objekta ter
deformacij (pomikov), vecdjih od dopustnih. Glede na specificnost naérta revident preveri, ali so bili za
tehni¢no resitev opravljeni vsi izraCuni, ki zagotavljajo izpolnjevanje bistvenih zahtev. Pomembni so
tudi izraduni, ki dokazujejo izvedljivost konstrukcije (nosilnost in stabilnost konstrukcije med gradnjo,
stabilnost terena med gradnjo).
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Revident z neodvisnim kontrolnim izraunom preveri ali so rezultati izracuna pravilni, logicni in
strokovno pravilno interpretirani in ali je z izratunom dokazano izpolnjevanje bistvenih zahtev.
Revident v izratunu uporabi enaka izhodi¢a kot projektant in preveri skladnost rezultatov
originalnega in kontrolnega izratuna. Revident je dolzan pri kontroli izratunov uporabiti postopke in
orodja, ki ustrezajo zahtevnosti tehni¢ne resitve. Pri uporabi ra¢unalniskih orodij je dolZzan uporabiti
orodje, ki je zanesljivo in preizku$eno in ima ustrezno dokazilo dobavitelja o zanesljivosti ratunskega
postopka. Revident sam odgovarja za pravilno uporabo tega orodja.

Revident poda ugotovitve o ustreznosti tehniéne reditve, prikazane na risbah, o njihovi usklajenosti s
tehniénim porocilom in preveri, ali je tudi z grafiénim delom nacrta dokazano izpolnjevanje bistvenih
zahtev.

lzdelati je potrebno revizijsko porotilo ter povzetek revizijskega porocila na obrazcu, ki je priloga te
projektne naloge (Priloga 1).

Revizijsko porotilo s povzetkom (v treh pisnih izvodih ter enem izvodu v elektronski obliki) preda
izvajalec revizije naro&niku.

Revident je dol?an pregledati tudi projektno dokumentacijo dopolnjeno po revizijskih pripombah in
podati izjavo, da je dokumentacija dopolnjena skladno z zahtevami.

3. SPECIFIKACIJA PONUDBE

Ponudba za izvedbo revizije za projektno dokumentacijo PZI mora biti specificirana v skladu z razpisno
dokumentacijo in mora zajemati:
- pregled dokumentacije, ki je predmet revizije,
- usklajevanje z izdelovalcem projektne dokumentacije — odgovornim projektantom, pridobitev
dodatnih podatkov, organiziranje in vodenje sestankov ter administrativna podpora,
- izdelava revizijskega porodila,
- pregled dokumentacije dopolnjene po pripombah.

Ponudbena cena poleg vseh stro$kov ponudnika vklju¢uje tudi stroSke vseh koordinacij, vse
materialne in druge stroske, povezane s predmetom naloge ter vsa dela, ki sledijo iz veljavne
zakonodaje in niso posebej navedena v projektni nalogi in so potrebna za popolno dokoncanje del.

V ponudbenem predra¢unu mora biti upo3tevan davek na dodano vrednost (DDV).

Pripravil:
InZenir DRI upravljanje investicij d.o.o.
dr. Lidija K. Zagorc
vodja projekta
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J v I‘?E'm-”-al_.Iﬂ.’la;lr.

Janez Kusnik
dir r projektov

Prilogi:
- Obrazec »Povzetek revizijskega porocila« (Priloga 1)
- Specifikacija ponudbe (Priloga 2)

podpis in Zig ponudnika: 6/6



PRILOGA 1

POVZETEK REVIZIJSKEGA POROCILA

Objekt:

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanasa)

Stevilka projekta:

(Stevilka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave)

Investitor:

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez)

Stevilka, kraj in datum izdelave
povzetka revizijskega poroila:

Izvajalec revidiranja:

(naziv in sede?)

Odgovorna oseba revidiranja potrjujem, da iz posameznih revizijskih porocil izhaja, da bo objekt
izpolnjeval vse ustrezne bistvene zahteve.

Nadrt gradbenih konstrukcij in

drUgih gradbenih nacrtov: (ime in priimek, osebni Zig, podpis)
Odgovorna oseba revidiranja ..........ccoeeeevernininecrinisesnnseneen.(ime in priimek)
potrjujem, da je bila opravljena revizija nacrta (8t. naérta)

s katero se je preverilo, da bo objekt izpolnjeval naslednje bistvene zahteve:

{kratek povzetek bistvenih elementov iz revizijskega porodila in opis pogojev, za vsako bistveno zahtevo posebej)

Bistvene zahteve, pregledane v nacrtu, bodo pri izvedbi gradnje izpolnjene, ¢e bodo v projektu za
izvedbo izpolnjeni Se naslednji pogoji:

(navedba pogojev glede izdelave projekta za izvedbo)

(osebni Zig, podpis odgovorne osebe revidiranja)
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