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št.projekta 11240-00 
 

3/2.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU ŠT. SPK-3/2 
 

 

ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA: 
 

  

3/2. Načrt zunanje ureditve  
   
 INVESTITOR:  
   

 Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor  
 (ime, priimek in naslov naročnika oziroma njegov naziv in sedež)  
   
 OBJEKT:  
   

 Ureditev grajskega parka ob graščini v Preddvoru  
 (poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša)  
   
 VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:  
   

 PZI  
 (idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo)  
   
 ZA GRADNJO:  
   

 nova gradnja, rekonstrukcija in odstranitev objekta  

 
(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti, nadomestna 

gradnja) 
 

   
 PROJEKTANT:  
   

 
Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško 

glavni direktor: Peter Žigante, univ.dipl.biol. 
 

 (naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in žig)  
   
 ODGOVORNI PROJEKTANT:  
   

 Momir Bogdan, univ.dipl.inž.kult.teh., IZS G-2527  
 (ime odgovornega vodje projekta, strokovna izobrazba, identifikacijska številka, osebni žig, podpis)  

 
 
 

 

 ŠTEVILKA NAČRTA (PROJEKTA), KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:  
   

 št. proj. :11240- 00,  Krško, november 2012  
 (številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta)  

  
  

 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:  
   
 Aleš Janžovnik, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS KA-1334  
 (ime odgovornega vodje projekta, strokovna izobrazba, identifikacijska številka, osebni žig, podpis)  
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3/2.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ZUNANJE UREDITVE št. SPK – 3/2 
 
 

3/2.1 Naslovna stran 
 

3/2.2 Kazalo vsebine načrta 
 

3/2.3 Izjava odgovornega projektanta načrta 
 

3/2.4 Tehnični poročilo 
    3/2.4.1 Tehnični opis 
    3/2.4.2 Hidravlični izračuni 
    3/2.4.3 Točke za zakoličbo 
    3/2.4.4 Popis materiala in del   
 

3/2.5 Risbe 
  
 001-01             Ureditvena situacija     1:500  

            001-02  Situacija lesenega mostu    1:200  

            001-03  Situacija zakoličbe                1:250 

 

            002-01  Karakteristični prerezi parkovnih stez                    1:100       

            002-02  Karakteristični prerez- LC 326111                      1:100       

            002-03  Karakteristični prerezi lesenega mostu                   1:100   

            002-04  Vzdolžni profil meteorne kanalizacije                    1:1000/100   

 

 003-01             Situacija odvodnjavanja                                       1:200  

            004-01             Situacija prometne ureditve                                      1:250 

            005-01             Zbirna situacija komunalnih vodov                           1:500 

 

            006-01             Detajl cestnega robnika        1:10 

            006-02             Detajl  polaganja tlakovcev                    1:10 
            006-03             Detajl obetoniranja cevi        
            006-04  Detajl BC jaška fi 100                   1:50 
            006-05             Detajl vtočnega  jaška  
            006-06             Detajl vtočnega  jaška ob stezah                           1:20 
            006-07             Detajl ograje – eko otok                                          1:20 
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3/2.4 TEHNIČNO POROČILO 
 

3/2.4.1 TEHNIČNI OPIS 
 

1. Splošno 
 
Splošno 
 
Območje obdelave obsega ureditev parkovne površine graščine Preddvor in ureditev dela lokalne 
ceste LC 326111 znotraj območja umirjenega prometa. Park nima ureje dostopne poti. Na zahodni 
strani meji na graščino Preddvor in obzidje cerkve Sv. Petra, na vzhodu na zasebna 
enostanovanjska zemljišča. Na severnem delu, park meji na lokalno cesto LC 183053 (Belska 
cesta – Dvorski trg – Goričica), na južnem robu park meji na potok Suha, oziroma na lokalno cesto  
LC 326111 (Preddvor – Tupaliče). 
 
Geodetske podloge 
 
Geodetski načrt izvedenega stanja je izdelal 3GEO podjetje za geodetske storitve d.o.o. 4240 
Radovljica.  
 
2. Zasnova  
 
Splošno  
 
Znotraj  meje obdelave je predvidena nova ureditev parka, rekonstrukcija lokalne ceste  LC 326111 
in ureditev potoka Suha. Pri tem se v največji možni meri upošteva obstoječe stanje.  
Pri posegu so upoštevane naravovarstvene smernice, ki jih je podal Zavod Republike Slovenije za 
varstvo narave, Območna enota Kranj, kulturnovarstvene smernice Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Konservatorski načrt za park graščine Preddvor, EID 
14233, izdelal Nataša Jurgec Gurnick in druge smernice. 
Zaradi fazne izvedbe (prva ali druga izvedbena faza) je v grafiki dodana oznaka izvedbe ne faze 
(-1f ali -2f). Predmet druge faze (-2f) so dela, katera bodo izvajana v sklopu obnove graščine. 
 

Ureditev  lokalne ceste LC 326111 (prva izvedbena faza) predvideva: 
• ureditev novih parkirišč za osebna vozila od lokalni cesti LC 326111, 
• ureditev pločnika od lokalni cesti LC 326111, 
• ureditev odvodnjavanja meteornih voda s parkirnih površin, 
• ureditev eko otoka. 

 
Ureditev potoka Suha (prva izvedbena faza) predvideva:  

• ureditev mostu za pešce čez potok Suha, 
• utrditev struge potoka na območju mostu.  

 
Ureditev parka (prva in druga izvedbena faza) predvideva:  

V PRVI FAZI se bodo izvedli naslednji posegi: 

• ureditev poti P3 z navezavo na pločnik ob lokalne ceste LC 183053,    
• ureditev dostopa za pešce  z lokalne ceste  LC 326111,  
• ureditev parkovnih stez (del poti P1, pot P2, del poti P4), 
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• rušitev nadstrešnice, 
• ureditev odvodnjavanja meteornih voda iz peš poti, 
• rekonstrukcijo cvetlične grede CG2. 

 

V DRUGI FAZI se uredi: 

• ureditev parkovnih stez (del poti P1, del poti P4), 
• ureditev terase in platoja ob graščini Preddvor in obzidju cerkve Sv. Petra, 
• ureditev odvodnjavanja meteornih voda poti, 
• rekonstrukcijo cvetlične grede CG1. 

Druga faza ureditve parka se izvaja hkrati ali predhodno s sanacijo pokopališkega zidu ob cerkvi 
sv. Petra in obnovo graščine. 
 
Ureditev lokalne ceste  LC 326111 Preddvor-Tupaliče 
 
Obstoječa lokalna cesta LC 326111 – Preddvor-Tupališče je široka 5.5m in je asfaltirana. Nova 
ureditev predvideva dograditev parkirišča in večnamenske steze. 
 
Trasa LC 326111 
 
Potek trasa v vertikalni in horizontalni smeri ceste ostaja nespremenjen.  
 

• Ureditev parkirišč 
Ob levi strani lokalne ceste v smeri Tupališče, med potokom in lokalno cesto LC 326111, je 
predvidena ureditev novih parkirišč za osebna vozila. Predvidena je izvedba 16 novih parkirnih 
mest. Velikost pravokotnih parkirišč je dimenzij 2.5 x 5.3m. Eno parkirno mesto je rezervirano za 
invalide, eno pa za dovoz smeti. Skupaj je predvidenih 10 pravokotnih parkirnih mest in šest 
podolžnih parkirnih mest dimenzij 2.5 x 5.5 m. V širino parkirnega mesta je vštet varnostni pas 
širine 0.5m. 
 

• Ureditev večnamenske poti ob LC 326111 
Ob levi strani lokalne ceste v smeri Tupališč, med potokom in lokalno cesto, je predvidena izvedba 
pločnika širine 1.75m. Pot je namenjena prometu pešcev.  
 

• Umirjanje prometa – ni predmet projekta 
Na odseku izvedbe pravokotnih parkirišč je predvidena umirjanje prometa (grbine). Na tem delu je 
hitrost omejena na 30km/h. Kolesarski promet bo potekal po vozišču lokalne ceste.   
 

• Ureditev priključka javne poti JP 826791 in LC 326111 
Ureditev priključka javne poti JP 826791 in LC 326111 ni predmet projekta. Zaradi tega ni 
prikazana navezava pločnika na LC 326111 in se prikaže v projektu priključka. V tem projektu je 
prikazana začasna navezava na lokalno cesto. 
 

• Ureditev eko otoka 
Predviden je eko otok med parkirišči. Eko otok je tlakovana površina 5,0m x 1,6m, s treh strani 
ograjena z zaščitno ograjo iz inoks jekla. Predvideni so tipski zabojniki za ločeno zbiranje 
odpadkov (steklo, papir, plastilka) prostornine 750l. 
 

• Vertikalna prometna signalizacija in talne označbe 
V obstoječo prometno signalizacijo javne ceste se ne posega. Signalizacija za potrebne umirjanja 
prometa je obdelana v projektu umirjanja projekta. 
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Obstoječa talna signalizacija javne ceste se ohrani. Nova prometna signalizacija je predvidena v 
sklopu ureditve parkirišč. 
 
Ureditev potoka Suha 
 

• Premostitveni objekt 
Pri načrtovanju mostu je upoštevano »Hidrotehnično poročilo«, št. 65/2012, september 2012, 
izdelovalec VGP d.d. Kranj. V poročilu je določena gladina stoletnega pretoka v profilu mostu. 
Kota gladine velike vode je 468,94 m.n.v. za pretok Q100 = 24.6 m3/s, kota dna mostu 467.34 
(globina 1.6m). Če bi upoštevali zdaj mogoči pretok Q100 = 15 m3/s bi bila gladina nižja za ca. 
40cm. Na območju mostu je potrebno zavarovati brežine in stabilizirati niveleto s talnim pragom. 
Most je približno pravokoten na os struge. Mostni oporniki ne segajo v profil struge. 
Predviden je leseni ločni most za pešce svetle odprtine 9.0m in pohodne širine 3.0 (3.10) m. Za 
zaščito mostu pred naleti vozil  je pred mostom postavljen  AB  steber fi 50cm. Steber je istočasno 
podstavek za svetilko. 
 

• Ureditev potoka Suha 
Načrtovana je ureditev parkirnih površin in pločnika ob potoku Suha. Na večjem delu urejanja 
dodatni ukrepi za varovanja brežine niso predvideni, razen v območju ureditve novega lesenega 
mostu. Istočasno ugotavljamo, da potok Suha meandrira in bo v prihodnje potrebno predvideti 
zaščitne ukrepe, tako da potok ne bo meandriral proti cesti in ogrozil njeno stabilnost. 
V situaciji je označen odsek potoka Suha, katerega je potrebno utrditi. Uredi se odsek potoka Suha 
za potrebe izvedbe novega lesenega mostu v dolžini ca. 22m. Predvidena je ureditev gorvodnega 
in dolvodnega talnega praga, ureditev korita med pragi in se zaključi z izvedbo podslapja v dolžini 
4m. Predvidena je utrditev brežine potoka z naravnimi kamni (suha kamnita zložba v suho) do 
višine Q100 =24.6m3, oziroma do višine 1.6m nad dnom korita. Brežina se utrdi v naklonu 1:1.5  s 
kamni premera 75 do 100cm. Podslapje se izvede s kamni premera 90 do 120cm, kot je to 
prikazano v prerezih. Nad koto stoletnih voda pa je predvidena ureditev brežine v naklonu 1:1.5. 
Za utrditev brežine nad kamnito zložbo se  uporabi kokosovo pletivo. Predvidena je zaščitna mreže 
iz kokosa, npr. GEOTEX, iz kokosovih vlaken tkani materiali za zaščito proti eroziji. Je naravni in 
biološko razgradljivi material za sonaravno urejanje krajine. Omogočajo hitro rast vegetacije in s 
tem dolgoročno rešitev problema erozije. 
 

• Zasaditev potoka Suha 
V brežino struge Suhe se z gradbenimi deli ne posega. Izjeme je območje ureditve premostitvenega 
objekta. Na območju ureditve je predvidena odstranitev obstoječe zelnate in grmovne vegetacije, ter 
ponovna zasaditev grmovne vegetacije in zatravitev. Utrdi se le brežina v obsegu, ki je potreben za 
utrditev mostu. Za zavarovanje brežine se uporabi naravne materiale (kamen), večjim delom brez 
uporabe betona. Utrjena brežina se zasadi z avtohtono lesnato vegetacijo. Ureditev struge bo 
sonaravna, da se čim bolj približa obliki naravne struge. Na ostalih odsekih potoka Suha, se v celoti 
ohranja obstoječa drevesna vegetacija, da se zagotovi ohranjanje stabilnosti brežine. 
 
Ureditev parka Preddvor 
 

• Ureditev dostopne poti P3 
Na severni strani parka je predvidena ureditev dostopne poti P3, širine 3.0m, z navezavo na 
lokalno cesto LC 183053. Na južni strani načrtovana pot P3 prečka potok Suha (novi leseni most) 
in se naveže na načrtovani pločnik ob lokalni cesti LC 326111. Pot 3 je namenjena pešcem, 
invalidom ter tudi vzdrževanju parka. Pot se uredi v prvi izvedbeni fazi. Načrtovana je pot v 
gramozni izvedbi z obrobo iz granitnih kock širine 0.3m znotraj aluminijastih robnikov, z 
dvostranskim naklonom od 4%. 
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• Ureditev parkovnih poti P1, P2, P4 
Posamezna območja ureditve povezujejo poti, ki so namenjene pešcem, invalidom in so urejene v 
gramozni izvedbi z obrobo iz aluminijastih robnikov. Načrtovane so steze P1, P2, P4 širine 2.0m. 
Načrtovane so steze in poti z dvostranskim naklonom od 4%. Največja vzdolžni nagib poti  je 6.0% 
( na poti P1).  
 

• Ureditev stopnišč 
Nove stopnice niso predvidene, obstoječe stopnice pri nadstrešku se preuredijo v drugi izvedbeni 
fazi. Preureditev predvideva popravilo in čiščenje stopnic. 
 

• Višinska ureditev parka 
Površina parka se v blagih terasah in naklonu spušča od severa proti jugu. Obstoječa ureditev se v 
največji možni meri ohrani. Posega se le v coni izvedbe novih utrjenih površin. Obstoječa niveleta 
se večjim delom ohrani. Predvidene so le manjše korekcije (useki in nasipi ) potrebne za planiranje 
poti in so označeni v situaciji kot tudi v podatkih o zakoličbi.  
 

• Arheološka območja raziskav 
Na območju parka je več mest označenih kot arheološko območje raziskav. Na nekaterih odsekih, 
kot so pot P2 In P4 so arheološka območja raziskav sestavni deli nove ureditve. Na tem delu kot 
tudi na celotnem območju urejanja je predviden stalni arheološki nadzor. 
 

• Ureditev nadstreška s kamnitimi stebri 
Predvidena je delna rušitev obstoječega nadstreška v prvi izvedbeni fazi: odstrani se streha in 
obodni zid, ohranijo se stebri. Ureditev nadstreška je opisana v načrtu SPK 3/1. Ureditev poti na 
območju terase se uredi na podlagi posebnih navodil v drugi izvedbeni fazi. 
 
Klimatski podatki 
Globina prodiranja mraza je ca. hm = 100cm. Najmanjša potrebna debelina voziščne konstrukcije 
je 0.8 hm = 0.8m v neugodnih hidroloških razmerah in 0.7m v ugodnih hidroloških razmerah. 
 
Utrjene površine 
 

• Gradnja  
 

- Planum temeljnih tal: 
 

Izkopi se izvaja do globine zahtevane po projektu. 
Priprava temeljnih tal se naj izvaja v suhem vremenu. Na pripravljen, splaniran in uvaljan 
planum je možna vgradnja posteljice in nadaljnjih plasti. 
Kvaliteta izvedbe: Planum se splanira in statično uvalja do točnosti + 5,0 cm. Ravnost se 
meri s 4 metrsko letvo. Deformacijski moduli Ev2 morajo dosegati, na planumu naravnih ali 
izboljšanih temeljnih tal, naslednje minimalne vrednosti v Mpa: 
 
Vrsta materiala   globina tem. tal pod planumom spodnjega ustroja 

pod 1,5m  1,50 do 0.5 m         0.5 do 0m 
koherentni material   10   20   40 
nekoherentni material   20   40   60 
 
Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati 2,2 za nekoherentne in 2,0 za koherentne materiale, 
Vrednost gostote na planumu temeljnih tal morajo dosegati sledeče vrednosti po 
standardnem Proctorjevem postopku: 
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Vrsta materiala   globina tem. tal pod planumom spodnjega ustroja 
pod 1,5m  1,50 do 0.5 m         0.5 do 0m 

koherentni material   95%   97%    100% 
nekoherentni material    95%   97%    100% 
 
- Nasipi, posteljica in planum spodnjega ustroja: 
 
Posteljica na razširitvah, se izvaja v debelini 20 cm z zmrzlinsko odpornim kamnitim 
materialom. Na planumu posteljice mora biti zagotovljena minimalna nosilnost Ev2 = 80 MN/m2  
Zgoščenost v kamnito posteljico na planumu posteljice mora dosegati 95 % po 
standardnem Proctorjevem postopku. Planum mora biti oblikovan po projektu, z ravnostjo (pod 
4 m letvijo) + 2,5 cm. Planum posteljice mora biti pripravljen v skladu z zahtevami v TSC 
06.100. 
 
- Tamponski sloj: 
 
Za tamponski sloj je potrebno uporabiti peščeno prodni material, ki mora odgovarjati 
standardu TSC 06.200 : 2003 
Tamponski material je potrebno vgraditi v debelini 30 cm. 
Kontrolo zgoščenosti in vlage se izvaja na planumu tampona. 
Zgoščenost mora dosegati oz. presegati 98 % vrednosti po modificiranem Proctorjevem 
postopku. 
Deformacijski moduli morajo dosegati sledeče vrednosti (v MN/m 2 ) in ne presegati 
razmerja: 
Material             Ev2   Ev2 : Ev1 
Prodec  100    2,2 
drobljenec  120   2,0 

 
• Sestava utrjenih površin parkirišča ob LC 326111 
Na delu kompleksa, znotraj meje posega, je izvedena nova voziščna konstrukcija iz asfaltnih 
in nevezanih nosilnih plasti  v sledeči sestavi: 

- bitumenski  betoni – AC8 surf B70/100, A4 debeline 30mm 
- bituminizirani drobljenec - AC22 base B700/100, A4, debeline 50mm 

 
Ob parkirišču in vozišču so predvideni  betonski robniki 15/25/100 dvignjeni za 12cm. 

 

• Sestava utrjenih površin pločnika ob LC 326111 
Na delu kompleksa, znotraj meje posega, je izvedena nova voziščna konstrukcija iz asfaltnih 
in nevezanih nosilnih plasti  v sledeči sestavi: 

- betonski tlakovci debeline 5 cm 
- podložni pesek debeline 3 do 4cm 

 
Ob pločniku so predvideni betonski robniki 5/25/100 dvignjeni za 12cm. 

 

• Sestava utrjenih površin poti P3 
Na delu kompleksa, znotraj meja poseda, je izvedena nova voziščna konstrukcija iz asfaltnih 
in nevezanih nosilnih plasti  v sledeči sestavi: 

- peščeni zasip debeline 2cm, 0/10mm   
- vodoprepustni tampon debeline 20cm, 0/32mm   
- geotekstil 
- vodoprepustna prodnata posteljica  debeline 60cm, 0/64mm   
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Obroba je  mulda iz granitnih kock 5x5cm skupne širine 30cm. Obojestransko je mulda utrjena 
z tipskim robnikom iz aluminija npr. Limafleks 55mm x 200mm. Kamni so utrjeni s peskom. 

 
• Sestava utrjenih površin poti P1, P2, P4 
Na delu kompleksa, znotraj meje posega, je izvedena nova voziščna konstrukcija iz asfaltnih 
in nevezanih nosilnih plasti  v sledeči sestavi: 

- peščeni zasip debeline 2cm, 0/10   
- vodoprepustni tampon debeline 20cm,   
- geotekstil 
- vodoprepustna prodnata posteljica - debeline 50cm, 0/64mm   

 
Poti so obrobljene z tipskim robnikom iz aluminija npr. Viafleks 97mm x 150mm, fiksiranim s 
aluminijastim stebričkom EN40. 

 
Cvetlične grede 
 
Predvidena je rekonstrukcija cvetličnih gred. Obravnavana so cvetlične grede CG1 in CG2 
Poškodovani del cvetlične grede CG1 in CG2 se prenovi. Nove ureditve niso predvidene. 
 
Urbana oprema 
 
Obdelana v načrtu krajinske arhitekture. 
 
Zasaditev in ureditev zelenih površin. 
 
Obdelano v načrtu krajinske arhitekture. 
 
Kanalizacija  
 

• Ureditev kanalizacije 
 
Fekalna kanalizacija ni predmet projekta. 
 

Za  zgrajen objekt je predviden naslednji  sistemi odvodnjavanja: 

1. Odvodnjavanje zunanjih utrjenih površin parkirišča ob lokalni cesti  LC 326111. 
Odvodnjavanje se izvede preko cestnih požiralnikov in nato preko lovilca olj.  Prečiščene 
vode so speljane v potok Suha. 

2. Ureditev drenažnih jarkov ob parkovnih poti.   

 
• Hidrološki podatki 

 
Pri dimenzioniranju meteorne kanalizacije so upoštevani naslednji parametri: 
- srednja letna padavina H=1700mm: 
- podatki o nalivu za hidrometeorno postajo Brnik: t = 15 min, povratna doba 2 leti (n=0.5), 
intenzitet padavin je q=149 l/sha.   
- odtočni koeficient ϕ  0.9 utrjene površine 
- odtočni koeficient ϕ  0.1 zelenica 
 
Onesnažena meteorna kanalizacija ob lokalni cesti  LC 326111 
Kanalizacija je sestavljena iz peskolovov, kanalizacijskih cevi in koalescentnega lovilca olj.  
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Površina je 0.09ha x 149l/sha x 1.5 = 20.0/s 

Izbrani lovilec mineralnega olja, po SIST EN 858-2 je lovilec mineralnega olj tipa npr. AQUAREG -
20-S1P l/s, Regeneracija ali podoben. Lovilec olj je vgrajen v povozni površini (parkirišča). Iz 
lovilca olj meteorna voda odteka v potok Suha.  

 

• Drenažni jarki ob parkovnih poti   
 
Predvideno je odvodnjavanje površin z drenažnimi jarki. Načrtovani so drenažni jarki širine 0.5m in 
globine ca. 0.5m oviti z geotekstilom. Drenažni jarek sledi niveleti poti na globini ca. 1.0m. 
Drenažni jarek ob poti P3 je obojestranski, pri poteh P1, P2, P4 pa je enostranski. Pri prečkanju 
poti se izvede drenažni jarek enakih dimenzij. Geotekstil mora biti ustrezne prepustnosti in 
nosilnosti. Za izbrani material in poroznost zasipa 33% je potrebno za površino odvodnjavanja od 
1.0ha predvideti  1hax149l/shax15x60x3 /1000=134m3 drenažnega zasipa. Za nasip širine 0.5m in 
višine 0.5m je to ca. 536 m1 drenažnih jarkov. Skozi sredino drenažnega zasipa je predvidena 
drenažna gibljiva  cev PVC80. Predvideni so tudi peskolovi fi 40cm z rešetko 30x30cm, kateri so 
priključeni na drenažne cevi PVC80.  Peskolovi imajo odprto dno zasuto z kamni 20 do 30cm, 
zaradi ponikanja meteornih voda. Peskolov je postavljen v tlakovanem delu poti P3 (mulda) ali v 
zelenici ob poti P1, P2, P4.  
 
Drugo 
 

• Pogoji in tehnologija gradnje 
 
Predviden je   strokovni  nadzor tekom gradnje. Občina določi lokacijo začasne in stalne deponije 
odpadnega gradbenega materiala v skladu s pravilnikom. 
Nastali odpadni material oziroma deponijo je potrebno organizirati tako, da se le-ta sproti odvaža, 
da ne ovira preglednostni trikotnik in udeležencev v cestnem prometu. Materiale ni dovoljeno 
odlagati v struge, na brežine ali priobalna zemljišča vodotokov in nekontrolirano po terenu. Po 
končanih delih je potrebno odstraniti vse provizorije in krajinsko urediti vse poškodbe nastale med 
gradnjo. 
Upoštevati je potrebno zahteve soglasodajalcev. V času izvajanje del je prisoten arheološki 
nadzor. Vsa gradbena dela se izvedejo tako  da se obstoječa vegetacija zaščiti. Potrebno je 
upoštevani DIN 18920 za zaščito dreves med gradnjo, ki predvideva fizično zaščito v radiu 1.5 m 
od zunanjega roba krošnje. Posebno pozornost je potrebno posvetiti zaščiti dreves s posebnim 
statusom (glej načrt krajinske arhitekture ter konservatorski načrt). Glede na to, da se na nekaterih 
mestih pešpoti močno približajo tem drevesom, je potrebno vsa gradbena dela izvajati ročno, brez 
gradbenih strojev, da se prepreči bilo kakršna poškodba koreninskega sistema, debla ali krošnje 
teh dreves. 
 

• Zakoličba 
 
Pred pričetkom del je potrebno izvesti zakoličbo . Podatki za zakoličbo  so podani: tekstualno, v 
odelku točke za zakoličbo, v karakteristinimi profili in v situaciji zakoličbe. Geodetske točke so 
podane v GAUSS-KRUGER-jevem koordinatnem sistemu.  
Zakoličbena točka se začne s eno od naslednjih oznak ob kateri je zaporedna števika in ureditvena 
kota. Zakoličene bodo točke: v (vozišče), p (kota na pločniku), pz (t kota na pločniku ob zidu), om 
(steber javne razsvetljave), os (os potoka), MJ  ( meteorni jašek ), FJ (fekalni jašek), VJ (vtočni 
jašek), VP (vtočni parkovni jašek) LO (lovilec olj), P (peskolov     
     
 
         Sestavil:  
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         Momir Bogdan, u.d.i.k.t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/2.4.3 Točke za zakoličbo 
 

X            Y            VISINA          OZNAKA             

455922.485   128638.810   471.610   ZAK   LO          0  0   

455928.206   128635.422   471.470   ZAK   pz3         0  0   

455914.541   128640.639   471.870   ZAK   v25         0  0   

455903.315   128651.452   472.260   ZAK   v20         0  0   

455892.031   128667.023   472.720   ZAK   p38         0  0   

455890.917   128665.673   472.640   ZAK   v14         0  0   

455889.326   128663.745   472.700   ZAK   v15         0  0   

455875.721   128674.736   473.090   ZAK   v8          0  0   

455860.586   128684.250   473.560   ZAK   v5          0  0   

455927.412   128626.475   471.410   ZAK   v28         0  0   

455921.872   128632.791   471.620   ZAK   v27         0  0   

455910.486   128644.737   471.910   ZAK   v22         0  0   

455919.693   128645.451   471.950   ZAK   p44         0  0   
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455918.415   128644.257   471.850   ZAK   v24         0  0   

455899.889   128654.606   472.460   ZAK   v18         0  0   

455896.170   128657.923   472.460   ZAK   v17         0  0   

455882.013   128669.773   472.910   ZAK   v12         0  0   

455880.856   128670.727   472.910   ZAK   v11         0  0   

455878.578   128677.909   473.110   ZAK   p37         0  0   

455933.073   128621.557   471.330   ZAK   VJ1         0  0   

455920.959   128642.921   471.840   ZAK   MJ1         0  0   

455925.119   128636.237   471.580   ZAK   MJ2         0  0   

455922.540   128633.835   471.750   ZAK   MJ3         0  0   

455900.333   128655.399   472.500   ZAK   MJ4         0  0   

455882.442   128670.607   473.030   ZAK   MJ5         0  0   

455877.346   128676.644   473.030   ZAK   v9          0  0   

455898.132   128722.970   0.000     ZAK   p80         0  0   

455981.161   128784.696   477.520   ZAK   p7          0  0   

455982.359   128786.964   477.610   ZAK   p6          0  0   

455988.405   128800.133   478.180   ZAK   p2          0  0   

455923.733   128754.989   475.810   ZAK   p71         0  0   

455958.255   128762.582   476.000   ZAK   p58         0  0   

455964.382   128769.734   476.790   ZAK   p61         0  0   

455947.978   128743.302   475.200   ZAK   p53         0  0   

455959.385   128774.789   476.890   ZAK   p64         0  0   

455923.595   128693.212   473.670   ZAK   p37         0  0   

455934.789   128634.153   0.000     ZAK   Iz1         0  0   

455945.114   128648.334   471.450   ZAK   p30         0  0   

455925.886   128636.027   471.540   ZAK   p1          0  0   

455939.696   128637.093   471.340   ZAK   pz10        0  0   

455941.739   128634.701   471.340   ZAK   pz9         0  0   

455944.875   128609.414   470.990   ZAK   p47         0  0   

455867.497   128683.211   473.420   ZAK   p49         0  0   

455897.077   128660.473   472.580   ZAK   p40         0  0   

455904.136   128657.903   472.350   ZAK   p42         0  0   

455932.844   128631.258   471.340   ZAK   pz6         0  0   

455931.123   128630.968   471.380   ZAK   pz5         0  0   

455924.981   128639.790   471.640   ZAK   pz1         0  0   

455933.582   128626.236   471.320   ZAK   pz8         0  0   

455934.891   128628.861   471.340   ZAK   pz7         0  0   

455940.733   128640.931   471.190   ZAK   pz12        0  0   

455902.954   128658.328   472.390   ZAK   e2          0  0   

455898.259   128660.047   472.540   ZAK   e1          0  0   

455971.114   128756.564   476.000   ZAK   p19         0  0   

455854.995   128687.022   473.760   ZAK   v4          0  0   

455866.335   128682.457   473.480   ZAK   MJ6         0  0   

455848.142   128692.480   474.170   ZAK   VJ6         0  0   

455938.878   128668.729   472.360   ZAK   p1          0  0   

455925.285   128709.599   474.110   ZAK   p40         0  0   

455929.156   128723.709   474.560   ZAK   p43         0  0   

455943.545   128638.001   471.200   ZAK   p33         0  0   

455948.032   128660.656   472.000   ZAK   p23         0  0   

455927.786   128741.709   475.280   ZAK   p74         0  0   

455946.620   128744.778   475.200   ZAK   p52         0  0   

455926.636   128689.491   473.450   ZAK   p35         0  0   

455921.978   128692.035   473.670   ZAK   p38         0  0   

455932.742   128675.621   472.770   ZAK   p1          0  0   

455940.496   128661.089   472.000   ZAK   p26         0  0   

455942.386   128654.326   471.700   ZAK   p27         0  0   

455942.162   128648.866   471.450   ZAK   p31         0  0   

455946.213   128653.995   471.700   ZAK   p28         0  0   

455945.823   128652.269   471.630   ZAK   p29         0  0   
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455943.686   128640.400   471.110   ZAK   p32         0  0   

455940.278   128638.401   471.280   ZAK   z11         0  0   

455944.391   128635.782   471.310   ZAK   z13         0  0   

455934.994   128620.424   471.280   ZAK   p46         0  0   

455914.587   128650.562   471.990   ZAK   p43         0  0   

455871.382   128745.883   477.270   ZAK   p83         0  0   

455877.328   128741.718   477.080   ZAK   p82         0  0   

455882.936   128736.105   476.860   ZAK   p81         0  0   

455896.630   128721.644   0.000     ZAK   p80         0  0   

455903.637   128713.971   0.000     ZAK   p79         0  0   

455910.855   128705.958   0.000     ZAK   p78         0  0   

455891.120   128762.536   477.410   ZAK   p77         0  0   

455902.192   128760.379   476.860   ZAK   p76         0  0   

455914.217   128756.727   476.210   ZAK   p75         0  0   

455923.338   128752.990   475.730   ZAK   p72         0  0   

455951.226   128746.541   476.330   ZAK   p55         0  0   

455924.527   128716.233   474.300   ZAK   p42         0  0   

455932.240   128729.822   474.770   ZAK   p44         0  0   

455924.839   128700.983   473.850   ZAK   p39         0  0   

455925.701   128692.785   473.600   ZAK   p36         0  0   

455928.055   128686.835   473.310   ZAK   p34         0  0   

455934.508   128676.564   472.770   ZAK   p1          0  0   

455942.802   128660.903   472.000   ZAK   p25         0  0   

455952.285   128687.690   473.000   ZAK   p22         0  0   

455959.166   128712.815   474.000   ZAK   p21         0  0   

455966.146   128738.377   475.000   ZAK   p20         0  0   

455973.590   128765.634   476.500   ZAK   p18         0  0   

455976.493   128764.979   476.500   ZAK   p17         0  0   

455937.925   128640.850   467.570   ZAK   tp2         0  0   

455930.515   128639.619   467.570   ZAK   tp1         0  0   

455944.472   128629.639   467.230   ZAK   tp4         0  0   

455939.847   128623.672   467.230   ZAK   tp3         0  0   

455933.580   128623.158   471.300   ZAK   p45         0  0   

455929.487   128632.358   471.430   ZAK   pz4         0  0   

455927.379   128636.992   471.500   ZAK   pz2         0  0   

455833.646   128698.857   474.730   ZAK   p34         0  0   

455855.628   128688.659   473.840   ZAK   p35         0  0   

455868.253   128684.810   473.380   ZAK   p36         0  0   

455904.566   128659.891   472.300   ZAK   p41         0  0   

455898.079   128661.914   472.540   ZAK   p39         0  0   

455944.453   128607.291   470.900   ZAK   v1          0  0   

455937.266   128615.110   471.090   ZAK   v1          0  0   

455932.548   128620.558   471.230   ZAK   v29         0  0   

455866.055   128681.171   473.380   ZAK   v6          0  0   

455846.871   128690.863   474.100   ZAK   v2          0  0   

455853.384   128687.784   473.830   ZAK   v3          0  0   

455832.922   128697.263   474.670   ZAK   v1          0  0   

455868.197   128682.799   473.290   ZAK   v7          0  0   

455881.698   128673.268   472.910   ZAK   v10         0  0   

455884.402   128671.044   472.830   ZAK   v13         0  0   

455897.077   128660.473   472.460   ZAK   v16         0  0   

455904.136   128657.903   472.230   ZAK   v19         0  0   

455924.697   128637.531   471.520   ZAK   v26         0  0   

455913.303   128649.397   471.910   ZAK   v21         0  0   

455915.105   128647.654   471.850   ZAK   v23         0  0   

455933.106   128629.411   0.000     ZAK   om1         0  0   

455941.470   128636.556   0.000     ZAK   om2         0  0   

455984.381   128798.560   478.000   ZAK   p3          0  0   

455948.790   128769.006   476.730   ZAK   p67         0  0   
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455939.424   128765.163   476.500   ZAK   p69         0  0   

455949.726   128747.686   476.330   ZAK   p54         0  0   

455952.124   128751.262   475.530   ZAK   p56         0  0   

455941.160   128741.724   475.100   ZAK   p50         0  0   

455933.794   128740.904   475.060   ZAK   p49         0  0   

455924.254   128746.463   475.500   ZAK   p73         0  0   

455961.033   128767.745   475.360   ZAK   p60         0  0   

455960.523   128771.285   476.790   ZAK   p63         0  0   

455930.223   128762.933   476.170   ZAK   p70         0  0   

455947.720   128726.033   0.000     ZAK   c7          0  0   

455940.510   128695.192   0.000     ZAK   c8          0  0   

455933.850   128761.197   0.000     ZAK   c5          0  0   

455977.300   128768.225   476.680   ZAK   p16         0  0   

455977.402   128770.231   476.800   ZAK   p14         0  0   

455977.251   128774.889   477.060   ZAK   p13         0  0   

455977.818   128778.946   477.300   ZAK   p10         0  0   

455979.633   128788.216   477.610   ZAK   p5          0  0   

455979.717   128782.576   477.430   ZAK   p8          0  0   

455989.244   128775.280   0.000     ZAK   c2          0  0   

455961.457   128796.560   0.000     ZAK   c1          0  0   

455951.513   128638.723   0.000     ZAK   c1          0  0   

455922.478   128652.409   0.000     ZAK   c9          0  0   

455936.103   128751.506   0.000     ZAK   c6          0  0   

455969.627   128769.344   0.000     ZAK   c3          0  0   

455958.394   128769.171   0.000     ZAK   c4          0  0   

455957.485   128772.030   476.850   ZAK   p66         0  0   

455926.466   128715.745   474.300   ZAK   p41         0  0   

455960.040   128761.702   476.000   ZAK   p59         0  0   

455945.119   128661.377   472.000   ZAK   p24         0  0   

455974.258   128768.080   476.650   ZAK   p15         0  0   

455971.412   128773.800   477.000   ZAK   p12         0  0   

455967.313   128773.550   476.980   ZAK   p62         0  0   

455953.907   128750.355   475.530   ZAK   p57         0  0   

455942.216   128739.987   475.100   ZAK   p51         0  0   

455938.652   128737.982   475.030   ZAK   p46         0  0   

455935.762   128735.089   474.960   ZAK   p45         0  0   

455934.358   128736.546   474.960   ZAK   p47         0  0   

455933.474   128738.927   475.060   ZAK   p48         0  0   

455938.627   128766.974   476.500   ZAK   p68         0  0   

455954.609   128773.198   0.000     ZAK   p65         0  0   

455967.778   128777.585   477.000   ZAK   p11         0  0   

455974.333   128781.256   477.300   ZAK   p9          0  0   

455981.606   128792.565   477.770   ZAK   p4          0  0   

455986.141   128802.393   478.180   ZAK   p1          0  0  

455949.020   128642.707   0.000     ZAK   c10         0  0   

455952.175   128639.163   0.000     ZAK   c11         0  0 

455944.502   128630.533   0.000     ZAK   c12         0  0 

455939.220   128624.706   0.000     ZAK   c13         0  0 

455934.225   128640.235   0.000     ZAK   os1         0  0 

455935.966   128635.318   0.000     ZAK   os2         0  0 

455938.250   128631.282   0.000     ZAK   os3         0  0 

455942.168   128626.679   0.000     ZAK   os4         0  0 

455950.802   128623.222   0.000     ZAK   os5         0  0 

455983.312   128796.732   000.000   ZAK   VP1         0  0  

455986.387   128795.343   000.000   ZAK   VP2         0  0 

455970.443   128778.988   000.000   ZAK   VP3         0  0   

455974.071   128770.949   000.000   ZAK   VP4         0  0   

455977.521   128771.219   000.000   ZAK   VP5         0  0   

455958.328   128710.192   000.000   ZAK   VP6         0  0   
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455961.444   128709.385   000.000   ZAK   VP7         0  0   

455944.070   128660.416   000.000   ZAK   VP8         0  0  

455947.247   128657.287   000.000   ZAK   VP9         0  0  

455944.101   128635.977   000.000   ZAK   VP10        0  0   

455923.126   128694.245   000.000   ZAK   VP11        0  0   

455934.314   128737.780   000.000   ZAK   VP12        0  0   

455923.581   128755.325   000.000   ZAK   VP13        0  0  

455942.793   128742.642   000.000   ZAK   VP14        0  0 

455902.464   128718.611   000.000   ZAK   VP15        0  0   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/2.4.4 Popis materiala in del   
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3/2.4.2 HIDRAVLIČNI IZRAČUNI  
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3/2.5 RISBE 
 

 
 

 

 

 


