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Evropski kmetijski skiad
I 1 fertalic za ravoj podeielja
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3/2.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NACRTU ST. SPK-3/2

STEVILCNA OZNAKA NACRTA IN VRSTA NACRTA:

3/2. Nacért zunanje ureditve

INVESTITOR:
Ob¢ina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor

(ime, priimek in naslov naro€nika oziroma njegov naziv in sedez)

OBJEKT:

Ureditev grajskega parka ob grascini v Preddvoru
(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanasa)

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
PZI

(idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo)

ZA GRADNJO:

nova gradnja, rekonstrukcija in odstranitev objekta
(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti, nadomestna
gradnja)

PROJEKTANT:

Savaprojekt d.d., Cesta krskih zrtev 59, 8270 Krsko

glavni direktor: Peter Zigante, univ.dipl.biol.
(naziv projektanta, sedez, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in zig)

ODGOVORNI PROJEKTANT:
Momir Bogdan, univ.dipl.inz.kult.teh., IZS G-2527

(ime odgovornega vodje projekta, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka, osebni zig, podpis)

STEVILKA NACRTA (PROJEKTA), KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:

§t. proj. :11240- 00, KrSko, november 2012

(Stevilka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

Ales Janzovnik, univ.dipl.inz.kraj.arh., ZAPS KA-1334

(ime odgovornega vodje projekta, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka, osebni zig, podpis)

PZI 3/2

St.projekta 11240-00



stran 2

% ro\é“‘

NP o

3/2.2 KAZALO VSEBINE NACRTA ZUNANJE UREDITVE &t. SPK — 3/2

3/2.1 | Naslovna stran
3/2.2 | Kazalo vsebine nacrta
3/2.3 | Izjava odgovornega projektanta nacrta
3/2.4 | Tehniéni porocilo
3/2.4.1 Tehni¢ni opis
3/2.4.2 Hidravli¢ni izraCuni
3/2.4.3 Tocke za zakolicbo
3/2.4.4 Popis materiala in del
3/2.5 | Risbe
001-01 Ureditvena situacija 1:500
001-02 Situacija lesenega mostu 1:200
001-03 Situacija zakoli¢be 1:250
002-01 Karakteristini prerezi parkovnih stez 1:100
002-02 Karakteristi¢ni prerez- LC 326111 1:100
002-03 Karakteristi¢ni prerezi lesenega mostu 1:100
002-04 Vzdolzni profil meteorne kanalizacije 1:1000/100
003-01 Situacija odvodnjavanja 1:200
004-01 Situacija prometne ureditve 1:250
005-01 Zbirna situacija komunalnih vodov 1:500
006-01 Detajl cestnega robnika 1:10
006-02 Detajl polaganja tlakovcev 1:10
006-03 Detajl obetoniranja cevi
006-04 Detajl BC jaska fi 100 1:50
006-05 Detajl vtoénega jaska
006-06 Detajl vto¢nega jaska ob stezah 1:20
006-07 Detajl ograje — eko otok 1:20
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3/2.4 TEHNICNO POROCILO
3/2.41 TEHNICNI OPIS

1. Splosno

Splosno

Obmocje obdelave obsega ureditev parkovne povrsine grascine Preddvor in ureditev dela lokalne
ceste LC 326111 znotraj obmocja umirjenega prometa. Park nima ureje dostopne poti. Na zahodni
strani meji na gradCino Preddvor in obzidje cerkve Sv. Petra, na vzhodu na zasebna
enostanovanjska zemljis¢a. Na severnem delu, park meji na lokalno cesto LC 183053 (Belska
cesta — Dvorski trg — Gori€ica), na juznem robu park meji na potok Suha, oziroma na lokalno cesto
LC 326111 (Preddvor — Tupalice).

Geodetske podloge

Geodetski nacrt izvedenega stanja je izdelal 3GEO podjetje za geodetske storitve d.o.o. 4240
Radovljica.

2. Zasnova
Splosno

Znotraj meje obdelave je predvidena nova ureditev parka, rekonstrukcija lokalne ceste LC 326111
in ureditev potoka Suha. Pri tem se v najvedji mozni meri uposteva obstojeCe stanje.

Pri posegu so upostevane naravovarstvene smernice, Ki jih je podal Zavod Republike Slovenije za
varstvo narave, Obmocna enota Kranj, kulturnovarstvene smernice Zavoda za varstvo kulturne
dediscine Slovenije, Obmoc¢na enota Kranj, Konservatorski na¢rt za park gras€ine Preddvor, EID
14233, izdelal Natada Jurgec Gurnick in druge smernice.

Zaradi fazne izvedbe (prva ali druga izvedbena faza) je v grafiki dodana oznaka izvedbe ne faze
(-1f ali -2f). Predmet druge faze (-2f) so dela, katera bodo izvajana v sklopu obnove grascine.

Ureditev lokalne ceste LC 326111 (prva izvedbena faza) predvideva:
e ureditev novih parkiriS¢ za osebna vozila od lokalni cesti LC 326111,
e ureditev plo¢nika od lokalni cesti LC 326111,
¢ ureditev odvodnjavanja meteornih voda s parkirnih povrsin,
e ureditev eko otoka.

Ureditev potoka Suha (prva izvedbena faza) predvideva:
e ureditev mostu za pesce Cez potok Suha,
e utrditev struge potoka na obmocju mostu.

Ureditev parka (prva in druga izvedbena faza) predvideva:

V PRVI FAZI se bodo izvedli naslednji posegi:

e ureditev poti P3 z navezavo na plo¢nik ob lokalne ceste LC 183053,
e ureditev dostopa za pesce z lokalne ceste LC 326111,
e ureditev parkovnih stez (del poti P1, pot P2, del poti P4),
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¢ rusitev nadstrednice,
e ureditev odvodnjavanja meteornih voda iz pes poti,
¢ rekonstrukcijo cvetliéne grede CG2.

V DRUGI FAZI se uredi:

ureditev parkovnih stez (del poti P1, del poti P4),

ureditev terase in platoja ob gra&€ini Preddvor in obzidju cerkve Sv. Petra,
ureditev odvodnjavanja meteornih voda poti,

rekonstrukcijo cvetlicne grede CG1.

Druga faza ureditve parka se izvaja hkrati ali predhodno s sanacijo pokopaliSkega zidu ob cerkvi
sv. Petra in obnovo grascine.

Ureditev lokalne ceste LC 326111 Preddvor-Tupalice

Obstojec¢a lokalna cesta LC 326111 — Preddvor-TupaliS¢e je Siroka 5.5m in je asfaltirana. Nova
ureditev predvideva dograditev parkiriS€a in veCnamenske steze.

Trasa LC 326111
Potek trasa v vertikalni in horizontalni smeri ceste ostaja nespremenjen.

o Ureditev parkiris¢
Ob levi strani lokalne ceste v smeri Tupali§¢e, med potokom in lokalno cesto LC 326111, je
predvidena ureditev novih parkiriS¢ za osebna vozila. Predvidena je izvedba 16 novih parkirnih
mest. Velikost pravokotnih parkiriS¢ je dimenzij 2.5 x 5.3m. Eno parkirno mesto je rezervirano za
invalide, eno pa za dovoz smeti. Skupaj je predvidenih 10 pravokotnih parkirnih mest in Sest
podolznih parkirnih mest dimenzij 2.5 x 5.5 m. V Sirino parkirnega mesta je vstet varnostni pas
Sirine 0.5m.

e Ureditev ve¢namenske poti ob LC 326111
Ob levi strani lokalne ceste v smeri Tupali$¢, med potokom in lokalno cesto, je predvidena izvedba
plo¢nika Sirine 1.75m. Pot je namenjena prometu pescev.

o Umirjanje prometa — ni predmet projekta
Na odseku izvedbe pravokotnih parkiriS¢ je predvidena umirjanje prometa (grbine). Na tem delu je
hitrost omejena na 30km/h. Kolesarski promet bo potekal po voziS¢u lokalne ceste.

e Ureditev priklju¢ka javne poti JP 826791 in LC 326111
Ureditev prikljucka javne poti JP 826791 in LC 326111 ni predmet projekta. Zaradi tega ni
prikazana navezava plo¢nika na LC 326111 in se prikaze v projektu priklju¢ka. V tem projektu je
prikazana zaCasna navezava na lokalno cesto.

e Ureditev eko ofoka
Predviden je eko otok med parkiriS¢i. Eko otok je tlakovana povrsina 5,0m x 1,6m, s treh strani
ograjena z zasCitno ograjo iz inoks jekla. Predvideni so tipski zabojniki za lo¢eno zbiranje
odpadkov (steklo, papir, plastilka) prostornine 750I.

o Vertikalna prometna signalizacija in talne oznacbe
V obstojeCo prometno signalizacijo javne ceste se ne posega. Signalizacija za potrebne umirjanja
prometa je obdelana v projektu umirjanja projekta.
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Obstojeca talna signalizacija javne ceste se ohrani. Nova prometna signalizacija je predvidena v
sklopu ureditve parkirisc.

Ureditev potoka Suha

e Premostitveni objekt
Pri nacrtovanju mostu je upostevano »HidrotehniCno porocilo«, §t. 65/2012, september 2012,
izdelovalec VGP d.d. Kranj. V porocilu je dolo¢ena gladina stoletnega pretoka v profilu mostu.
Kota gladine velike vode je 468,94 m.n.v. za pretok Q100 = 24.6 m3/s, kota dna mostu 467.34
(globina 1.6m). Ce bi upostevali zdaj mogo¢i pretok Q100 = 15 m3/s bi bila gladina niZja za ca.
40cm. Na obmodju mostu je potrebno zavarovati breZine in stabilizirati niveleto s talnim pragom.
Most je priblizno pravokoten na os struge. Mostni oporniki ne segajo v profil struge.
Predviden je leseni loéni most za pesce svetle odprtine 9.0m in pohodne Sirine 3.0 (3.10) m. Za
zasCito mostu pred naleti vozil je pred mostom postavljen AB steber fi 50cm. Steber je isto€asno
podstavek za svetilko.

e Ureditev potoka Suha

Nacrtovana je ureditev parkirnih povrsin in ploénika ob potoku Suha. Na vec€jem delu urejanja
dodatni ukrepi za varovanja brezine niso predvideni, razen v obmod¢ju ureditve novega lesenega
mostu. Isto¢asno ugotavljamo, da potok Suha meandrira in bo v prihodnje potrebno predvideti
zasCitne ukrepe, tako da potok ne bo meandriral proti cesti in ogrozil njeno stabilnost.

V situaciji je oznacen odsek potoka Suha, katerega je potrebno utrditi. Uredi se odsek potoka Suha
za potrebe izvedbe novega lesenega mostu v dolzini ca. 22m. Predvidena je ureditev gorvodnega
in dolvodnega talnega praga, ureditev korita med pragi in se zaklju€i z izvedbo podslapja v dolZini
4m. Predvidena je utrditev breZine potoka z naravnimi kamni (suha kamnita zlozba v suho) do
viSine Q100 =24.6m3, oziroma do viSine 1.6m nad dnom korita. Brezina se utrdi v naklonu 1:1.5 s
kamni premera 75 do 100cm. Podslapje se izvede s kamni premera 90 do 120cm, kot je to
prikazano v prerezih. Nad koto stoletnih voda pa je predvidena ureditev breZine v naklonu 1:1.5.
Za utrditev breZine nad kamnito zloZbo se uporabi kokosovo pletivo. Predvidena je zaScitna mreze
iz kokosa, npr. GEOTEX, iz kokosovih vlaken tkani materiali za zaS¢&ito proti eroziji. Je naravni in
bioloSko razgradljivi material za sonaravno urejanje krajine. Omogocajo hitro rast vegetacije in s
tem dolgoroc¢no resitev problema erozije.

e Zasaditev potoka Suha

V brezZino struge Suhe se z gradbenimi deli ne posega. Izjeme je obmodgje ureditve premostitvenega
objekta. Na obmocju ureditve je predvidena odstranitev obstojeCe zelnate in grmovne vegetacije, ter
ponovna zasaditev grmovne vegetacije in zatravitev. Utrdi se le brezZina v obsegu, ki je potreben za
utrditev mostu. Za zavarovanje brezine se uporabi naravne materiale (kamen), vecjim delom brez
uporabe betona. Utrjena breZina se zasadi z avtohtono lesnato vegetacijo. Ureditev struge bo
sonaravna, da se ¢im bolj pribliza obliki naravne struge. Na ostalih odsekih potoka Suha, se v celoti
ohranja obstojea drevesna vegetacija, da se zagotovi ohranjanje stabilnosti brezine.

Ureditev parka Preddvor

e Ureditev dostopne poti P3
Na severni strani parka je predvidena ureditev dostopne poti P3, Sirine 3.0m, z navezavo na
lokalno cesto LC 183053. Na juzni strani nac¢rtovana pot P3 precCka potok Suha (novi leseni most)
in se naveze na nacrtovani plocnik ob lokalni cesti LC 326111. Pot 3 je namenjena peScem,
invalidom ter tudi vzdrZzevanju parka. Pot se uredi v prvi izvedbeni fazi. Nacrtovana je pot v
gramozni izvedbi z obrobo iz granitnih kock S$irine 0.3m znotraj aluminijastih robnikov, z
dvostranskim naklonom od 4%.
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e Ureditev parkovnih poti P1, P2, P4
Posamezna obmocdja ureditve povezujejo poti, ki so namenjene pescem, invalidom in so urejene v
gramozni izvedbi z obrobo iz aluminijastih robnikov. Nac¢rtovane so steze P1, P2, P4 Sirine 2.0m.
Nacrtovane so steze in poti z dvostranskim naklonom od 4%. Najvecja vzdolzni nagib poti je 6.0%
( na poti P1).

e Ureditev stopnis¢
Nove stopnice niso predvidene, obstojeCe stopnice pri nadstreSku se preuredijo v drugi izvedbeni

fazi. Preureditev predvideva popravilo in €i§€enje stopnic.

o ViSinska ureditev parka
Povr$ina parka se v blagih terasah in naklonu spus¢a od severa proti jugu. Obstoje¢a ureditev se v
najvecji mozni meri ohrani. Posega se le v coni izvedbe novih utrjenih povrsin. Obstoje€a niveleta
se vecjim delom ohrani. Predvidene so le manjSe korekcije (useki in nasipi ) potrebne za planiranje
poti in so oznaceni v situaciji kot tudi v podatkih o zakoli€bi.

o Arheolo$ka obmocja raziskav
Na obmodju parka je ve€ mest oznacenih kot arheolosko obmocdje raziskav. Na nekaterih odsekih,

kot so pot P2 In P4 so arheoloska obmocja raziskav sestavni deli nove ureditve. Na tem delu kot
tudi na celotnem obmocju urejanja je predviden stalni arheoloski nadzor.

e Ureditev nadstreSka s kamnitimi stebri
Predvidena je delna ruSitev obstojeCega nadstreSka v prvi izvedbeni fazi: odstrani se streha in
obodni zid, ohranijo se stebri. Ureditev nadstredka je opisana v nacrtu SPK 3/1. Ureditev poti na
obmocdju terase se uredi na podlagi posebnih navodil v drugi izvedbeni fazi.

Klimatski podatki
Globina prodiranja mraza je ca. hm = 100cm. Najmanj$a potrebna debelina vozid¢ne konstrukcije
je 0.8 hm = 0.8m v neugodnih hidroloskih razmerah in 0.7m v ugodnih hidroloskih razmerah.

Utrjene povrsine
e Gradnja
- Planum temeljnih tal:

Izkopi se izvaja do globine zahtevane po projektu.

Priprava temeljnih tal se naj izvaja v suhem vremenu. Na pripravljen, splaniran in uvaljan
planum je mozna vgradnja posteljice in nadaljnjih plasti.

Kvaliteta izvedbe: Planum se splanira in statiCno uvalja do to¢nosti + 5,0 cm. Ravnost se
meri s 4 metrsko letvo. Deformacijski moduli Ev2 morajo dosegati, na planumu naravnih ali
izboljSanih temeljnih tal, naslednje minimalne vrednosti v Mpa:

Vrsta materiala globina tem. tal pod planumom spodnjega ustroja
pod 1,5m 1,60do 0.5 m 0.5 do Om

koherentni material 10 20 40

nekoherentni material 20 40 60

Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati 2,2 za nekoherentne in 2,0 za koherentne materiale,
Vrednost gostote na planumu temeljnih tal morajo dosegati slede¢e vrednosti po
standardnem Proctorjevem postopku:
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Vrsta materiala globina tem. tal pod planumom spodnjega ustroja
pod 1,5m 1,560do 0.5 m 0.5 do Om
koherentni material 95% 97% 100%
nekoherentni material 95% 97% 100%

- Nasipi, posteljica in planum spodnjega ustroja:

Posteljica na razsiritvah, se izvaja v debelini 20 cm z zmrzlinsko odpornim kamnitim
materialom. Na planumu posteljice mora biti zagotovljena minimalna nosilnost Ev2 = 80 MN/m2
Zgoscenost v kamnito posteljico na planumu posteljice mora dosegati 95 % po

standardnem Proctorjevem postopku. Planum mora biti oblikovan po projektu, z ravnostjo (pod
4 m letvijo) + 2,5 cm. Planum posteljice mora biti pripravljen v skladu z zahtevami v TSC
06.100.

- Tamponski sloj:

Za tamponski sloj je potrebno uporabiti peS€eno prodni material, ki mora odgovarijati
standardu TSC 06.200 : 2003

Tamponski material je potrebno vgraditi v debelini 30 cm.

Kontrolo zgosc€enosti in vlage se izvaja na planumu tampona.

Zgosc&enost mora dosegati oz. presegati 98 % vrednosti po modificiranem Proctorjevem
postopku.

Deformacijski moduli morajo dosegati sledece vrednosti (v MN/m 2 ) in ne presegati

razmerja:

Material Ev2 Ev2: Ev1
Prodec 100 2,2
drobljenec 120 2,0

e Sestava utrjenih povrsin parkiri$¢a ob LC 326111

Na delu kompleksa, znotraj meje posega, je izvedena nova vozid¢na konstrukcija iz asfaltnih
in nevezanih nosilnih plasti v sledeci sestavi:

- bitumenski betoni — AC8 surf B70/100, A4 debeline 30mm

- bituminizirani drobljenec - AC22 base B700/100, A4, debeline 50mm

Ob parkiris€u in vozi$€u so predvideni betonski robniki 15/25/100 dvignjeni za 12cm.

e Sestava utrjenih povrsin plo¢nika ob LC 326111

Na delu kompleksa, znotraj meje posega, je izvedena nova vozid¢na konstrukcija iz asfaltnih
in nevezanih nosilnih plasti v sledeci sestavi:

- betonski tlakovci debeline 5 cm

- podlozni pesek debeline 3 do 4cm

Ob plo¢niku so predvideni betonski robniki 5/25/100 dvignjeni za 12cm.

e Sestava utrjenih povrsin poti P3

Na delu kompleksa, znotraj meja poseda, je izvedena nova vozis¢na konstrukcija iz asfaltnih
in nevezanih nosilnih plasti v sledeci sestavi:

- pes&ceni zasip debeline 2cm, 0/10mm

- vodoprepustni tampon debeline 20cm, 0/32mm

- geotekstil

- vodoprepustna prodnata posteljica debeline 60cm, 0/64mm
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Obroba je mulda iz granitnih kock 5x5cm skupne Sirine 30cm. Obojestransko je mulda utrjena
z tipskim robnikom iz aluminija npr. Limafleks 55mm x 200mm. Kamni so utrjeni s peskom.

e Sestava utrjenih povrsin poti P1, P2, P4

Na delu kompleksa, znotraj meje posega, je izvedena nova vozid¢na konstrukcija iz asfaltnih
in nevezanih nosilnih plasti v sledeci sestavi:

- pes&ceni zasip debeline 2cm, 0/10

- vodoprepustni tampon debeline 20cm,

- geotekstil

- vodoprepustna prodnata posteljica - debeline 50cm, 0/64mm

Poti so obrobljene z tipskim robnikom iz aluminija npr. Viafleks 97mm x 150mm, fiksiranim s
aluminijastim stebrickom EN40.

Cvetlicne grede

Predvidena je rekonstrukcija cvetlicnih gred. Obravnavana so cvetlicne grede CG1 in CG2
Po&kodovani del cvetlicne grede CG1 in CG2 se prenovi. Nove ureditve niso predvidene.

Urbana oprema
Obdelana v nacrtu krajinske arhitekture.
Zasaditev in ureditev zelenih povrsSin.
Obdelano v nadrtu krajinske arhitekture.
Kanalizacija

o Ureditev kanalizacije
Fekalna kanalizacija ni predmet projekta.

Za zgrajen objekt je predviden naslednji sistemi odvodnjavanja:

1. Odvodnjavanje zunanjih utrjenih povrsin parkiri§¢a ob lokalni cesti LC 326111.
Odvodnjavanje se izvede preko cestnih poziralnikov in nato preko lovilca olj. PreciS¢ene
vode so speljane v potok Suha.

2. Ureditev drenaznih jarkov ob parkovnih poti.

o Hidroloski podatki

Pri dimenzioniranju meteorne kanalizacije so upostevani naslednji parametri:

- srednja letha padavina H=1700mm:

- podatki o nalivu za hidrometeorno postajo Brnik: t = 15 min, povratna doba 2 leti (n=0.5),
intenzitet padavin je q=149 I/sha.

- odtocni koeficient ¢ 0.9 utrjene povrsine

- odtocni koeficient ¢ 0.1 zelenica

OnesnaZena meteorna kanalizacija ob lokalni cesti LC 326111
Kanalizacija je sestavljena iz peskolovov, kanalizacijskih cevi in koalescentnega lovilca olj.
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Povrs$ina je 0.09ha x 149l/sha x 1.5 = 20.0/s

Izbrani lovilec mineralnega olja, po SIST EN 858-2 je lovilec mineralnega olj tipa npr. AQUAREG -
20-S1P |/s, Regeneracija ali podoben. Lovilec olj je vgrajen v povozni povrSini (parkiris¢a). Iz
lovilca olj meteorna voda odteka v potok Suha.

e Drenazni jarki ob parkovnih poti

Predvideno je odvodnjavanje povrsin z drenaznimi jarki. Nacrtovani so drenazni jarki Sirine 0.5m in
globine ca. 0.5m oviti z geotekstilom. Drenazni jarek sledi niveleti poti na globini ca. 1.0m.
Drenazni jarek ob poti P3 je obojestranski, pri poteh P1, P2, P4 pa je enostranski. Pri preckanju
poti se izvede drenazni jarek enakih dimenzij. Geotekstil mora biti ustrezne prepustnosti in
nosilnosti. Za izbrani material in poroznost zasipa 33% je potrebno za povrsino odvodnjavanja od
1.0ha predvideti 1hax149l/shax15x60x3 /1000=134m3 drenaZnega zasipa. Za nasip Sirine 0.5m in
viSine 0.5m je to ca. 536 m1 drenaznih jarkov. Skozi sredino drenaznega zasipa je predvidena
drenazna gibljiva cev PVC80. Predvideni so tudi peskolovi fi 40cm z reSetko 30x30cm, kateri so
prikljuCeni na drenazne cevi PVC80. Peskolovi imajo odprto dno zasuto z kamni 20 do 30cm,
zaradi ponikanja meteornih voda. Peskolov je postavljen v tlakovanem delu poti P3 (mulda) ali v
zelenici ob poti P1, P2, P4.

Drugo
e Pogoji in tehnologija gradnje

Predviden je strokovni nadzor tekom gradnje. Ob¢ina doloc€i lokacijo zaCasne in stalne deponije
odpadnega gradbenega materiala v skladu s pravilnikom.

Nastali odpadni material oziroma deponijo je potrebno organizirati tako, da se le-ta sproti odvaza,
da ne ovira preglednostni trikotnik in udeleZzencev v cestnem prometu. Materiale ni dovoljeno
odlagati v struge, na breZine ali priobalna zemljiS¢a vodotokov in nekontrolirano po terenu. Po
koncanih delih je potrebno odstraniti vse provizorije in krajinsko urediti vse poskodbe nastale med
gradnjo.

Upostevati je potrebno zahteve soglasodajalcev. V Casu izvajanje del je prisoten arheolo$ki
nadzor. Vsa gradbena dela se izvedejo tako da se obstoje€a vegetacija zasciti. Potrebno je
upostevani DIN 18920 za zaScito dreves med gradnjo, ki predvideva fizicno zasc¢ito v radiu 1.5 m
od zunanjega roba kro3nje. Posebno pozornost je potrebno posvetiti zasciti dreves s posebnim
statusom (glej nacrt krajinske arhitekture ter konservatorski nacrt). Glede na to, da se na nekaterih
mestih peSpoti moc¢no priblizajo tem drevesom, je potrebno vsa gradbena dela izvajati ro¢no, brez
gradbenih strojev, da se prepreci bilo kakrSna podkodba koreninskega sistema, debla ali krodnje
teh dreves.

e Zakolicba

Pred pri¢etkom del je potrebno izvesti zakoli€bo . Podatki za zakolicbo so podani: tekstualno, v
odelku tocke za zakolicbo, v karakteristinimi profili in v situaciji zakolicbe. Geodetske tocke so
podane v GAUSS-KRUGER-jevem koordinatnem sistemu.

ZakoliCbena toCka se zacne s eno od naslednjih oznak ob kateri je zaporedna Stevika in ureditvena
kota. Zakoli¢ene bodo tocke: v (vozid€e), p (kota na plo¢niku), pz (t kota na plo¢niku ob zidu), om
(steber javne razsvetljave), os (os potoka), MJ ( meteorni jasek ), FJ (fekalni jasek), VJ (vtocni
jasek), VP (vto¢ni parkovni jasek) LO (lovilec olj), P (peskolov

Sestavil:
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3/2.4.3 Tocke za zakolicbo
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3/2.5 RISBE
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