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0.1 NASLOVNA STRAN 

 
 

O - VODILNA MAPA  
 

NAROČNIK: 

Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor 
 (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) 

 
OBJEKT: 

 
SUHA V PREDDVORU – UREDITEV STRUGE OB GRAJSKEM PARKU  

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) 

 
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: 

 
PZI Projekt za izvedbo  

(IDZ Idejna zasnova, IDP Idejni projekt, PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, PZI 

Projekt za izvedbo, PID Projekt izvedenih del) 

 
ZA GRADNJO: 

 
Nova gradnja  

(nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba 

namembnosti) 

 
PROJEKTANT: 

 
TEMPOS d.o.o., Cesta v Kleče 16, 1000 

Direktor: mag. Jošt Sodnik 

 

 

 
(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, žig) 

 
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: 

 

mag. Jošt SODNIK, u.d.i.grad., G-2812 

 

 

 
(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)  

 

ŠTEVILKA PROJEKTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: 
 

113/2017, LJUBLJANA, AVGUST 2017 
(številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) 
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0.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE 

 
0.1  Naslovna stran vodilne mape 

0.2 Kazalo vsebine vodilne mape 

0.3 Kazalo vsebine projekta 

0.4 Splošni podatki o objektu in soglasjih   

0.5  Podatki o izvajalcih projekta  

0.8 Lokacijski podatki 

0.12 Podatki o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij 
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0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA  

 
0 Vodilna mapa št. 113 / 2017 

3.1 Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti št. 113 / 2017 
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0.4 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH 

 
zahtevnost objekta MANJ ZAHTEVEN 

klasifikacija 
celotnega objekta 
(1) 

CC-SI-21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti 

klasifikacija 

posameznih delov 

objekta(1) 

 
 
 

delež v skupni uporabni površini 

objekta 

šifra podrazreda 

/ / 

/ / 

druge 
klasifikacije(2) 

4000 Vodna infrastruktura 

navedba 
prostorskega akta 

/ 

lokacija(3) Preddvor 

seznam zemljišč z 

nameravano 

gradnjo(4) 

1682/3, 308/2, 335/1 
vse k.o. 2083 Breg ob Kokri (Preddvor) 
 

ocenjena vrednost 

objekta 

30.550,00€ (z DDV)  
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0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA 

 
"0" Vodilna mapa: Odgovorni 

vodja projekta: 
    mag. Jošt Sodnik, u.d.i.grad., G-2812 

 
 

 
(osebni žig, podpis) 

"3.1" Načrt gradbenih 

konstrukcij in drugi 

gradbeni načrti: 

Projektant: 
 
 
 
 
 
Odgovorni projektant: 

TEMPOS d.o.o. 

Cesta v Kleče 16, 1000 Ljubljana 

+386 41 288 442 

 
 

 
 

(žig, podpis odg. osebe) 

mag. Jošt Sodnik, u.d.i.grad., G-2812 

 
 
 
 

(osebni žig, podpis) 
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0.8 LOKACIJSKI PODATKI 

 
 

VODOTOK:  Suha    

ODSEK:  Preddvor  

OBČINA:  Preddvor  

HIDROSISTEM (1. reda): Kokra  

      

KOORD. GL. STRUGE: gorvodni začetek odseka: X = 455810.670  Y = 128736.752 

  dolvodni konec odseka: X = 455931.368  Y = 128645.195 

 
PODATKI O PARCELAH: 

     

k.o. št. parcele      

2083 1682/3   Republika Slovenija 

2083 308/2   Občina Preddvor 

2083 335/1   Občina Preddvor 
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IZSEK IZ ATLASA OKOLJA: 
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0.12 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA  

 
Spisek soglasodajalcev in splošni podatki o pridobivanju soglasij 
 

 

 

 

 
 

Pridobljene so bile naslednje smernice in projektni pogoji: 

 

 SMERNICE, PROJ. POGOJI številka dopisa datum 

1.    

2.     

3.    

4.    

5.    
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3.1 NASLOVNA STRAN 

 
 

ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA: 

Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti  

 

NAROČNIK: 

Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor 
 (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) 

 

OBJEKT: 

SUHA V PREDDVORU – UREDITEV STRUGE OB GRAJSKEM PARKU  
(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) 

 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: 

PZI Projekt za izvedbo 
 (idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) 
 

ZA GRADNJO: 

nova gradnja  
 (nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, 

sprememba namembnosti) 
 

PROJEKTANT: 

TEMPOS d.o.o., Cesta v Kleče 16, 1000 

Direktor: mag. Jošt Sodnik 

 

 

 
(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, žig) 

 

ODGOVORNI PROJEKTANT: 

mag. Jošt SODNIK, u.d.i.grad., G-2812 

 

 

 

 
(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis)  

 

ŠTEVILKA NAČRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAčRTA: 

113 / 2017, LJUBLJANA, AVGUST 2017 
 (številka načrta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave načrta) 

 

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: 

mag. Jošt SODNIK, u.d.i.grad., G-2812 
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3.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 

 
3.1  Naslovna stran načrta 

3.2 Kazalo vsebine načrta 

3.3 Izjava odgovornega projektanta načrta 

3.4 Tehnično poročilo 

3.5 Popis del in predračun 

G Risbe 
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3.3 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA 

 
 

Odgovorni projektant 
 

mag. Jošt SODNIK,  
 (ime in priimek) 

 

 
 

I Z J A V L J A M, 

 

1. da je načrt skladen s prostorskim aktom, 

2. da je načrt skladen z gradbenimi predpisi, 

3. da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev, 

4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt 

izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, 

5. da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
113 / 2017 

(št. načrta) 
 
 
 
 

Kranj, avgust 2017 
 (kraj in datum izdelave) 

 
mag. Jošt SODNIK, u.d.i.grad., G-2812 

 (ime in priimek) 
 
 
 
 
 

(osebni žig, podpis) 
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3.4 TEHNIČNO POROČILO 

 
Št. projekta: 113/2017 
 

TEHNIČNO POROČILO 
 

 

1.  SPLOŠNI OPISI IN PROBLEMATIKA 

 

 V projektu je obravnavan odsek struge Suhe v Preddvoru od lesenega mostu (ki se nahaja gorvodno 

od pokopališča, slika 1) do mostu pri cerkvi (slika 6). Dolžina obravnavanega odseka je 170m.  

 

Struga na območju lesenega mostu je bila urejena v sklopu gradnje tega mostu po projektu: 

- Ureditev grajskega parka ob graščini v Preddvoru, PZI, št. 11240-00, november 

2012 

Na območju mostu sta bili obe brežini zavarovani s kamnito zložbo v betonu. Na levem bregu se 

nadaljuje v kamnito zložbo v suho. 5m gorvodno od mostu je bila izvedena stopnja višine 25-30cm 

(profil P38) iz kamna v betonu. Gorvodno od stopnje se struga ni urejala. 

 

V sklopu urejanja območja grajskega parka, želi investitor urediti tudi preostali odsek struge Suhe do 

betonske kinete oz. mostu pri cerkvi. Ker so brežine iz sipkega in erodibilnega materiala, je prisotna 

močna bočna erozija.  

 

 

2.  OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE UREDITVE STRUGE 

 

Koncept ureditev  

Predvideno je, da se brežine zavaruje pred nadaljnjim erodiranjem na konveksnih straneh s kamnito 

zložbo v suho. Na odsekih, kjer je erozija manjša, se zavaruje samo peto brežine z eno vrsto skal in 

posameznimi večjimi samicami, kar bo zagotavljalo stabilnost brežin, hkrati pa ohranilo čim bolj 

sonaraven izgled območja. Na notranji strani zavojev pa se brežino samo oblikuje z blažjim 

naklonom ter zatravi ter posadi avtohtono grmičevje. Poseka se samo tisto drevje, ki sega v pretočni 

profil, ostalo drevje naj se pri gradnji zavaruje, da ne bi prišlo do poškodb. Zaradi relativno velikega 

padca, so predvideni talni pragovi in dve nižji stopnji. Vse zložbe naj se naredijo razgibano, brez 

ravnih linij, tako da bi bil izgled čim bolj naraven. Na odseku, kjer je grajski zid, je predviden zid iz 

kamnobetona, saj drugačen tip zavarovanja zaradi strme brežine ni možen.  
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Območje ni poplavno ogroženo. 

 

Geodetski posnetek 

Geodetski posnetek s prečnimi profili je bil narejen za potrebe tega projekta (GeoGeo, Sašo Štular 

s.p., april 2017).  

 

Opis obstoječega stanja 

 

Med profiloma P36 in P37 je most iz lesenih lepljenih nosilcev (slika 1) . Struga na območju mostu 

je zavarovana s kamnito zložbo v betonu, nad zložbo je brežina zatravljena. Dolžina kamnite zložbe 

v betonu gorvodno od mostu je 10m, širina dna struge je 3m. Na levem bregu se zavarovanje 

nadaljuje s kamnito zložbo v suho z naklonom n=1:1, L=10m. Ker je naklon te zložbe prevelik, so se 

posamezne skale že podrle.  

 

Od profila P40 do P54 je struga v naravnem stanju. Brežine so zaraščene, vendar pa je na celotnem 

odseku prisotna bočna erozija, saj so brežine iz zemlje in peščenega materiala. Nekaj dreves s 

koreninami je močno spodkopanih. Med P50 in P53 je večja erozijska zajeda na desnem bregu.  

 

Gorvodno od P54 je ob obeh brežinah betonski zid, ki je v solidnem stanju. V P56 je ustalitveni prag 

s stopnjo višine 80cm. Gorvodno od stopnje je dno zavarovano s kamnito zložbo v betonu, zložba je 

na dolžini 10m močno poškodovana. Čez kineto je speljan most k cerkvi. Kineta se nadaljuje naprej 

v daljši prepust (slika 7). 

 

Na desnem bregu poteka proti pokopališču vzporedno s strugo asfaltirana cesta. Med cesto in vrhom 

brežine je travnato območje. Na levem bregu je od mostu v P37 do P50 travnato območje, kjer se 

namerava urediti park. Gorvodno od P50 je območje cerkve, pod cerkvijo je proti strugi zgrajen zid v 

dolžini 50m. Med tem zidom in strugo je brežina strma, na brežini rastejo tudi večja drevesa, ki so 

močno spodkopana in segajo v profil struge.  
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Slika 1.  Most med P36 in P37, pogled dolvodno.  

 

Slika 2. Struga v P41, pogled dolvodno.  

 

 
Slika 3. Odsek med P49 in P52, pogled dolvodno.   
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Slika 4. Spodkopana leva brežina.   

 

 
Slika 5. Poškodovano dno kinete v dolžini 10m.  

 

 
Slika 6. Most pri cerkvi, konec obravnavanega odseka.   

 



 

 

                                     Cesta v Kleče 16  

1000 Ljubljana   
                                                  GSM: +386 41 288 442   

e-pošta: jost.sodnik@tempos.si 

 

 

 16 

 

Slika 7. Iztok iz prepusta, pogled gorvodno.  

 

Hidrološki podatki in model 

Velikost prispevne površine hudournika Suha do obravnavanega odseka je Fw = 3,9 km2. V zaledju 

sega na strma pobočja Storžiča,  do grebena med Malim Grintavcem in Vrhom Sedla. V zgornjem 

delu obsega strmo grapo (melišča, rušje, varovalni gozd), niže pa z gozdom poraslo dolinico. Šele 

pod 900 m se pojavi izrazita struga, ki nad vasjo Mače priteka na obsežno vršajno območje, na 

katerega spodnjem delu se nahaja tudi del Preddvora.  

 

Za potok Suha je bila izdelana hidrološka študija, ki je bila izvedena v sklopu širšega območja oz 

povodja reke Kokre (B-12-FR/10, IZVO d.o.o., maj 2010 (potok Suha)). Kasneje je bil za center 

Preddvora izdelana hidrološko hidravlična analiza s kartami poplavne in erozijske nevarnosti (H-

45/15, EHO Projekt d.o.o., Ljubljana, november 2015) v  kateri so bili povzeti hidrološki podatki iz 

prej omenjen hidrološke študije za potok Suha (IZVO d.o.o., maj 2010). 

 

Glede na prej omenjen študije smo se tudi pri projektiranju ureditve v sklopu našega projekta oprli 

na iste hidrološke podatke, ki smo jih uporabili za hidravlično analizo in načrtovanje ukrepov. 

 

Uporabljeni podatki povzeti po študiji B-12-FR/10, IZVO d.o.o., maj 2010. 

Q10 = 4m3/s 

Q100 = 8 m3/s 

Q500 = 13 m3/s 

 

Za načrtovanje ureditev smo uporabili pretok Q100 = 8m3/s. 
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Hidravlični račun in vhodni podatki 

 

Hidravlični račun s programom HEC RAS je bil narejen za odsek struge med profiloma P35 in P58 v 

dolžini 170m. Profili so bili posneti na razdalji okoli 10m. Za brežine struge se je v modelu uporabil 

Manningov koeficient hrapavosti ng=0,04 za strugo, za poplavne površine ng=0,1.  

 

Struga na celotnem obravnavanem odseku prevaja pretok tako 8,0 m3/s zato območje ni poplavno 

ogroženo.  Večje  razlike gladin med obstoječim in predvidenim stanjem ni.  Kljub ureditvam se je 

ng=0,04 upošteval tudi za predvideno stanje, saj naj bi se brežine zasadile s potaknjenci in 

avtohtonim grmovjem.  

 

Preglednica1. Račun gladin za obstoječe stanje za Q100 = 8 m3/s. 

          

Stacionaža Hmin Hv Hkr Heng I v A B Fr 

 (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (-) 

248.998 467.46 468.26 468.26 468.61 0.02270 2.63 3.05 4.37 1.00 

253.178 467.54 468.36 468.36 468.71 0.02218 2.61 3.07 4.47 1.01 

255          

258.092 467.67 468.56 468.47 468.83 0.01533 2.28 3.51 4.75 0.85 

262.392 467.78 468.60 468.60 468.95 0.02254 2.63 3.04 4.34 1.01 

262.849 468.00 468.89 468.89 469.26 0.02302 2.69 2.97 4.07 1.01 

272.771 468.13 469.25  469.35 0.00512 1.41 5.68 7.64 0.52 

284.695 468.48 469.34 469.34 469.65 0.02092 2.47 3.24 5.27 1.01 

299.673 468.92 469.92  470.08 0.00852 1.75 4.56 6.31 0.66 

310.841 469.20 470.27  470.39 0.00572 1.51 5.32 6.94 0.55 

321.048 469.77 470.61 470.59 470.90 0.01937 2.40 3.33 5.31 0.97 

331.512 469.94 470.99  471.16 0.00877 1.80 4.44 5.93 0.66 

338.175 470.06 471.04  471.23 0.01005 1.89 4.23 5.82 0.71 

346.518 470.28 471.22 471.22 471.56 0.02147 2.59 3.09 4.58 1.01 

353.003 470.47 471.48 471.48 471.84 0.02205 2.66 3.01 4.25 1.01 

361.105 470.76 471.69 471.69 472.04 0.02209 2.61 3.06 4.46 1.01 

367.29 471.00 471.84 471.84 472.20 0.02252 2.63 3.04 4.34 1.01 

375.737 471.41 472.24 472.24 472.56 0.02117 2.51 3.19 5.01 1.01 

380.808 471.57 472.35 472.35 472.66 0.02107 2.48 3.23 5.22 1.01 

387.175 471.74 472.68 472.68 473.01 0.02151 2.56 3.13 4.75 1.01 

396.453 472.07 473.04 473.04 473.38 0.02156 2.61 3.07 4.49 1.01 

405.026 472.29 473.22 473.15 473.56 0.02027 2.56 3.13 3.70 0.89 

411 472.59 473.51  473.63 0.00633 1.56 5.12 5.62 0.52 

411.265 473.35 473.96 473.96 474.25 0.02397 2.42 3.31 5.62 1.01 

414.476 473.58 474.64 474.64 475.07 0.02576 2.93 2.99 5.06 0.93 

419.952 474.00 474.92 474.92 475.36 0.02782 2.93 2.73 3.16 1.00 
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Preglednica2. Račun gladin za predvideno stanje za Q = 8 m3/s 

River Sta Hmin Hv Hkr Heng I v A B Fr 

 (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  (-) 

248.998 467.46 468.26 468.26 468.61 0.02270 2.63 3.05 4.37 1.00 

253.178 467.54 468.36 468.36 468.71 0.02218 2.61 3.07 4.47 1.01 

255.000          

258.092 467.67 468.56 468.47 468.83 0.01533 2.28 3.51 4.75 0.85 

262.392 467.78 468.60 468.60 468.95 0.02252 2.63 3.04 4.34 1.01 

262.849 468.00 468.89 468.89 469.26 0.02304 2.69 2.97 4.07 1.01 

272.771 468.14 469.26  469.36 0.00519 1.43 5.59 7.38 0.52 

284.695 468.41 469.25 469.21 469.52 0.01725 2.30 3.48 5.43 0.92 

299.673 468.75 469.73  469.91 0.01039 1.91 4.18 5.83 0.72 

310.841 469.01 470.09  470.22 0.00635 1.58 5.05 6.53 0.58 

321.000 469.24 470.21  470.42 0.01116 2.00 3.99 5.40 0.74 

321.048 469.54 470.35 470.35 470.66 0.02092 2.48 3.22 5.16 1.00 

331.512 469.84 470.74  470.99 0.01453 2.18 3.67 5.32 0.84 

338.175 470.04 470.85 470.85 471.16 0.02105 2.48 3.22 5.18 1.00 

346.518 470.28 471.15 471.15 471.49 0.02148 2.57 3.11 4.66 1.01 

353.003 470.47 471.31 471.29 471.62 0.02006 2.48 3.22 4.89 0.98 

361.105 470.70 471.52 471.52 471.85 0.02128 2.53 3.17 4.92 1.01 

367.290 470.88 471.71 471.71 472.04 0.02132 2.55 3.14 4.80 1.00 

375.737 471.13 471.99 471.99 472.35 0.02262 2.67 2.99 4.16 1.01 

380.808 471.28 472.22 472.10 472.45 0.01370 2.16 3.70 5.07 0.81 

387.000 471.46 472.38  472.53 0.00928 1.68 4.75 7.50 0.67 

387.175 471.76 472.49 472.49 472.75 0.02162 2.26 3.55 6.91 1.01 

396.453 472.08 472.93 472.93 473.28 0.02224 2.63 3.04 4.35 1.01 

405.026 472.29 473.15 473.15 473.55 0.02581 2.78 2.88 3.67 1.00 

411.000 472.59 473.51  473.64 0.00630 1.56 5.13 5.62 0.52 

411.265 473.35 473.96 473.96 474.25 0.02397 2.42 3.31 5.62 1.01 

414.476 473.58 474.65 474.65 475.07 0.02524 2.91 3.02 5.12 0.92 

419.952 474.00 474.92 474.92 475.36 0.02784 2.93 2.73 3.16 1.00 
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3.  PREDVIDENE UREDITVE STRUGE 

 

Ureditve so predvidene od profila P38 do profila P58. Globina temeljenja zložb in zidov je 1,0m.  

 

DESNI BREG  

Predviden je normalni profil struge s širino dna š=2,80m, naklon desne brežine n=1:1,2-1,5. Vrh 

brežine ostane nespremenjen, razen na krajšem odseku med P49 in P53, kjer se zasuje erozijska 

zajeda.    

 

P38 do P41+ 

Dno struge se razširi na širino š=2,8m, vrh brežine ostane enak sedanjemu vrhu brežine. Brežino se 

zatravi. Dolžina odseka je L=28,7m. Drevo pri profilu P41 naj se ohrani.  

 

P41+ do P44 

Brežino se zavaruje z grobo kamnito zložbo v suho (višina H=80m, dolžina L=30,9 m, naklon n=1,2-

1,5). Zložba se začne in konča s krilom dolžine 1,5m.  

 

P44 do P46+ 

Dno struge se razširi na širino 2,8m, vrh brežine ostane enak sedanjemu vrhu brežine, naklon je 

n=1:2. Brežino se zatravi. Dolžina odseka je L=20,5m.  

 

P46+ do P49 

Brežino se zavaruje z grobo kamnito zložbo v suho (višina H=80m, dolžina L=16,8 m, naklon 

n=1,2). Zložba se začne  pri P47 s krilom dolžine 1,5m.  

 

P49 do P52+ 

Na tem odseku je večja erozijska zajeda, ki se jo zasuje. Brežino se zavaruje z grobo kamnito zložbo 

v suho (višina H=60m, dolžina L=22,3 m, naklon n=1,2-1,5).  

 

P52 do P54+ 

Brežino se zavaruje z grobo kamnito zložbo v suho (višina H=80m, dolžina L=16,9 m, naklon 

n=1,2). Zložba se konča pri obstoječem zidu.  
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LEVI BREG  

P40 do P42 

Dno struge se razširi na širino 2,8m, vrh brežine ostane enak sedanjemu vrhu brežine. Na tem odseku 

naj se naredi zavarovanje s kamnito zložbo v suho (višina H=80cm, L=27,0m, n=1:1,2). Skale iz 

obstoječe zložbe naj se preloži (med P40 in P41 je obstoječa kamnita zložba v suho, ki pa je precej 

strma in je že prišlo do premika skal, zato naj se kamni na novo preložijo  z naklonom n=1:1,2) 

Brežino se nad zavarovanjem zatravi.  

 

P42 do P44 

Peto brežine se zavaruje  eno vrsto skal, višina zložbe naj bo okoli H=60cm. Vgradijo naj se tudi 

večje posamezne samice. Brežino nad zavarovanjem se oblikuje z naklonom n=1:2, ki se jo zatravi. 

Dolžina odseka je L=22,7m.  

 

P44 do P47 

Brežino se zavaruje z grobo kamnito zložbo v suho (višina H=80m, dolžina L=27,3 m, naklon 

n=1,2).  

 

P47 do P49 

Peto brežine se zavaruje  eno vrsto skal, višina zložbe naj bo okoli H=60cm. Vgradijo naj se tudi 

večje posamezne samice. Brežino nad zavarovanjem se oblikuje z naklonom n=1:2, ki se jo zatravi. 

Dolžina odseka je L=13,2m.  

 

P49 do P50 

Brežino se zavaruje z grobo kamnito zložbo v suho (višina H=80m, dolžina L=7,6 m, naklon n=1,2).  

 

P50 do P54 

Brežino se zavaruje z zidom iz kamna v betonu z naklonom 3:2. Zid se pri P54 naveže na obstoječi 

zid. Dolžina zidu je L= 29,4, višina H=1,2m. Nekaj dreves na tem odseku bo treba podreti, saj segajo 

v dno struge. Drevesa naj se nadomesti z novimi drevesi v sklopu ureditve grajskega parka. Ostala 

drevesa, ki ne segajo v pretočni profil naj se pri gradnji zavaruje.  

 

Dno struge  

Dno strige se naredi v predvidenem padcu (od P40-P44 2,3%, od P44-P53 2,9%, od P53-P56 3,4%).   

Predvidena sta dva talna pragova (med P4-P42 in v P49). Stopnji višine 30cm sta predvideni v P44 

in v P53. Pragovi in stopnje so namenjeni stabilizaciji nivelete in zmanjšanju padca dna. Naredi se 
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jih iz lesenih pilotov (fi20cm, L=2,5m) ter dvema vrstama oblic (fi25-30cm, L=3,5m). Gorvodno in 

dolvodno od oblic se naredi grobo kamnito zložbo v suho.  

 

Ostale ureditve  

Pobočje oz. brežino nad zavarovanjem se oblikuje z naklonom max 1:1,2. Ker je možno, je lahko 

brežina tudi položnejša (n=1:2). Brežino se zatravi.  Posadi naj se avtohtono grmičevje. Predvidena 

je nadomestitev treh večjih dreves (avohtono drevje), ki se jih bo posekalo.  

 

 

3.  ZAKLJUČKI 

 
Smernice in opozorila (za izvajalca): 

- Pred pričetkom gradnje je potrebna izvedba začasnih dovoznih cest oz. ramp (odstranitev 

humusa, nasip tampona, utrjevanje itd.); po končanju del jih je potrebno odstraniti ter 

vzpostaviti predhodno oz. čim bolj ekološko ustrezno stanje. 

- Pred pričetkom gradnje (pri zakoličbi) je potrebno označiti in zavarovati vse komunalne 

napeljave oz. vode, ki se nahajajo na območju gradnje in dostopov, tako da med izvajanjem 

del ne bi prišlo do poškodb; v primeru potrebe po prestavitvi oz. prilagoditvi poteka 

napeljave, se je potrebno predhodno dogovoriti s projektantom ter obvestiti upravljavca 

napeljave;   

- Med gradnjo je potrebno vzpostaviti odvod vode mimo gradbene jame. Nujno je potrebno 

preprečiti kakršnokoli onesnaženje vode s cementnim mlekom, mazivi ali gorivom.   

- V primeru, da se pri izvedbi oz. gradnji pojavi potreba po spremembi projektne rešitve, je 

potreben dogovor z odgovornim projektantom, ki po potrebi dopolni ali spremeni načrt. 

Sprememba mora biti potrjena s strani odgovornega projektanta (navedba in podpis v 

gradbenem dnevniku). Vse spremembe mora odobriti in potrditi tudi nadzornik investitorja.     

- Po končanju del je potrebno prizadete površine izravnati, zatraviti ter vzpostaviti čim bolj 

ekološko ustrezno stanje. 

 

Vegetacija, poseki: 

- Pred pričetkom gradnje je potrebno izvesti selektivni posek vegetacije:  

o posek naj bo minimalen oz. v najmanjši možni meri; 

o poseka naj se le vegetacijo, ki se nahaja na območju gradbenih posegov, vegetacijo 

ki neposredno ovira gradnjo ali dostop oz. dovoz ter vegetacijo ki negativno vpliva 

na vodni režim vodotoka na tangiranem odseku; 
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o ostalo vegetacijo naj se ohrani in po potrebi tudi zavaruje pred poškodbami med 

gradnjo;  

o če je na območju gradnje prisotna posebno bujna vegetacija invazivnih vrst (na 

primer japonski dresnik), naj se to vegetacijo v celoti poseka ter skupaj s koreninami 

odpelje v posebno deponijo; izkopni material okužen z deli invazivnih vrst se ne sme 

uporabljati za zasipavanje oz. nasipe itd.  

- Po končanju gradbenih del je potrebno izvesti vsa zaključna zasaditvena dela (zatravitev, 

sadnja potaknjencev), kot je predvideno v projektu; 

- V primeru dovažanja nasipnega ali humusnega materiala na gradbišče od drugod je potrebno 

preveriti izvor oz. morebitno okuženost z deli invazivnih rastlinskih vrst – nujno je potrebno 

preprečevati širjenje invazivnih vrst vegetacije (na primer japonski dresnik).  

 

Izvedba obrežnega zavarovanja: 

- Skale in kamni obrežnega zavarovanja naj bodo zloženi neenakomerno, razgibano, brez 

izrazitih ravnih linij in ploskev. 

- V zgornjem delu obloge naj se fuge med skalami in kamni zapolni z zemljo ter zatravi 

- Brežino nad zavarovanjem je potrebno primerno oblikovati in izravnati, zatraviti  

 

 

Ljubljana, avgust 2017      Sestavila:  

mag. Urška Petje, univ.dipl.inž.grad. 
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3.5 POPIS DEL IN PREDRAČUN 
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G RISBE 

 
 

1.1 Gradbena situacija – ureditev struge M 1:250 

2. Vzdolžni prerez M 1:250/100 

3.1 Prečni profil P37-P41 M 1:100 

3.2 Prečni profil P42-P45 M 1:100 

3.3 Prečni profil P46-P48 M 1:100 

3.4 Prečni profil P49-P52 M 1:100 

3.5 Prečni profil P53-P55 M 1:100 

3.6 Prečni profil P56-P58 M 1:100 

   
 




