RAZPISNI OBRAZEC 4
IZJAVA O USTREZNOSTI TEHNIČNIH  IN KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTI

ter

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU MINIMALNIH TEHNIČNIH ZAHTEV
Ponudnik ___________________________________________________________,

Tehnične zmogljivosti:
izjavljam, da imam v zvezi s predmetom javnega naročila »Dobava mobilnega informacijskega centra 2019«, zagotovljene vse potrebne tehnične zmogljivosti (opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta javnega naročila, in da bom po potrebi na podlagi poziva naročniku v postavljenem roku predložil zahtevana dokazila o zagotavljanju potrebnih tehničnih zmogljivosti.

Kadrovske zmogljivosti:
izjavljam, da imam v zvezi s predmetom javnega naročila »Dobava mobilnega informacijskega centra 2019« zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo, in da bom po potrebi na podlagi poziva naročniku v postavljenem roku predložil zahtevana dokazila o zagotavljanju potrebnih kadrovskih zmogljivosti.
Izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev:

v zvezi s predmetom javnega naročila »Dobava mobilnega informacijskega centra 2019« izjavljam, da v moji ponudbi ponujena premična konstrukcija izpolnjuje vse minimalne tehnične zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije (3. poglavje), in sicer da:

1. je primerna za postavitev na izbranih lokacijah naročnika. Lokacija za prvo postavitev ima koordinate 46°27'38"N 13°57'48"E. Prvo postavitev izvede izbrani ponudnik. Poznejše premike na druge izbrane lokacije bo izvedel naročnik v lastni režiji. 

2. omogoča sestavljanje na kraju samem. Sestavljanje je izvedljivo brez uporabe večjih strojev, dvigal in drugih naprav. 

3. ponuja možnost priključka na elektro- in vodovodno omrežje.

4. so njeni tlorisni gabariti identični gabaritom v prilogi razpisne dokumentacije (Priloga: TLORIS). Minimalna notranja (beri: stojna) višina je 250 cm, maksimalna zunanja višina konstrukcije je 350 cm.

5. je njena prostorska razporeditev ter postavitev vrat in oken identična razporeditvi v prilogi razpisne dokumentacije (priloga: TLORIS).

6. izpolnjuje vse zahtevane minimalne pogoje glede posameznih elementov konstrukcije:

- tla: osnovna konstrukcija je lesena. Izvedena bo ustrezna toplotna izolacija med osnovno konstrukcijo (minimalna debelina: 16 cm). Izvedena bo ustrezna parna zapora. Zunanja stran bo izvedena na način da bo zagotovljena dolgoročna zaščita konstrukcije pred vremenskimi vplivi. Na notranji stran bo izvedena ustrezna zaključna obloga.

- zunanje stene: osnovna konstrukcija je lesena. Izvedena bo ustrezna toplotna izolacija med osnovno konstrukcijo (minimalna debelina: 20 cm). Izvedena bo ustrezna parna zapora. Zunanja (fasadna) obloga bo lesena ali v kombinaciji les-pločevina. Na notranji strani bo izvedena ustrezna inštalacijska ravnina. Izvedena bo ustrezna notranja zaključna obloga.

- notranje stene:  osnovna konstrukcija je lesena. Izvedena bo ustrezna zaključna obloga na obeh straneh.

- streha: osnovna konstrukcija je lesena. Streha bo izvedena kot ravna streha (z minimalnim naklonom, potrebnim za odtekanje padavinskih voda). Minimalna snežna obremenitev strehe je 4,5 kN/m2. Izvedena bo ustrezna toplotna izolacija med osnovno konstrukcijo (minimalna debelina: 20 cm). Izvedena bo ustrezna parna zapora. Zunanja stran bo izvedena na način da bo zagotovljena dolgoročna zaščita konstrukcije pred vremenskimi vplivi. Na notranji strani bo izvedena ustrezna zaključna obloga.

- zunanje stavbno pohištvo: zagotovljena je najmanj dvoslojna zasteklitev. Dimenzije vhodnih vrat (3 kos): 97 x 210 cm; odpiranje bo enako kot v razpisni dokumentaciji (priloga: TLORIS). Dimenzije fiksnih oken (3 kos): 97 x 210 cm. Dimenzije enokrilnega okna (1 kos): 97 x 50 cm; odpiranje bo enako kot v razpisni dokumentaciji (priloga: TLORIS).

- notranje stavbno pohištvo: dimenzije vrat (2 kos): 75 x 200 cm; odpiranje bo enako kot v razpisni dokumentaciji (priloga: TLORIS).

- elektroinštalacije: izveden bo grobi in fini razvod napeljave (z montažo stikal in vtičnic). Elektro omarica bo obsegala vgradnjo varovalnega fit stikala (ne vključuje števca električne energije). Izvedena bodo 4 stikala za luči, 5 vtičnic in 1 priklop za računalniško mrežo.

7. je popolnoma razstavljiva na kraju samem, in sicer na posamezne dele z največjimi dimenzijskimi merami 400 cm x 150 cm, ter z največjo maso posameznega dela 75 kg.

Ponudnik s podpisom te izjave izrecno izjavljam in jamčim, da je postavitev premične konstrukcije, ki je predmet ponudbe, glede na veljavne predpise možna brez gradbenega dovoljenja.

	Datum
	Žig
	Podpis 

	
	
	

	________________
	
	________________


