SPLOŠNE IN TEHNIČNO - STROKOVNE ZAHTEVE

SPLOŠNE ZAHTEVE 

1. Za ponujeno opremo mora ponudnik navesti naziv proizvajalca, naziv opreme in leto  proizvodnje. 
      Aparat mora biti nov.

2. Ponudnik mora izpolniti pogodbeno obveznost dobave opreme najkasneje v roku šestdesetih (60) dni od začetka veljavnosti pogodbe.

3. Garancijska doba opreme mora biti najmanj 24 mesecev. 

4. Ponudnik mora priložiti Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

5. Odzivni čas za odpravo okvare je: maksimalno 24 ur od uporabnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora vzdrževalec dobavitelja javiti pri odgovorni osebi naročnika.

6. Čas za odpravo napak mora biti največ  24 ur od poteka odzivnega časa. V kolikor napake znotraj tega časa ne more odpraviti mora zagotoviti enakovredno nadomestno opremo za čas odprave napake na opremi.

7. Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za ponujeno opremo še najmanj 8 let po preteku garancijske dobe opreme. 

8. Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe – opis iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika in mora vsebovati: 
a. natančen opis predmeta ponudbe – ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika – ponudnik poda podroben opis strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujenega blaga, ki ga nudi v svoji ponudbi v enakem vrstnem redu kot so opredeljene strokovne zahteve naročnika. Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran in alineja v  ponudbi oziroma prospektu/ katalogu, iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja.

9. Za obdobje 60 mesecev mora biti za zagotovljeno tudi preventivno vzdrževanje in sicer glede na priporočila proizvajalca, najmanj 2x letno V sklopu preventivnega vzdrževanja mora biti opravljen varnostni test in funkcijski preizkus delovanja. Prav tako mora biti ob preventivnem pregledu opravljena kalibracija/validacija.

10. Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

11. Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in evropskimi standardi.

12. Ponudnik mora ob inštalaciji opreme predložiti protokol proizvajalca o ustreznosti in brezhibnosti opreme za uporabo.
13. Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna sredstva.
OPOZORILO: V kolikor tekom strokovnega pregleda in ocenjevanja ponudb iz ponudbe (opisa, priložene dokumentacije, tehničnih specifikacij, prospektnega materiala…) ne bo jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje opredeljenih strokovnih zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, bo ponudnik v roku največ 14 delovnih dni od prejema pisne zahteve naročnika, brezplačno dostavili brezplačen vzorec ponujene opreme v testiranje . Na osnovi testiranja,  se bo naročnik prepričal, da ponujena oprema izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.


STROKOVNE ZAHTEVE

SKLOP 1: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE FUNDUS KAMERE

	STROKOVNO TEHNIČNE  (storilnostne in funkcionalne) ZAHTEVE ZA
OPREMO PO POSAMEZNIH SKLOPIH

	Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene  OPREME
	Številka strani v priloženem KATALOGU in/ali PROSPEKTNEM MATERIALU in/ali PROSPEKTNO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI PROIZVAJALCA kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek

	1
	2
	3

	OZNAKA (serijska/kataloška številka ali druga identifikacijska številka/oznaka OPREME):

	
	

	PROIZVAJALEC:

	
	

	1
	možnost nagiba kamere vertikalno in horizontalno za 180 stopinj
	
	

	2
	možnost elektonske izbire “majhna zenica”
	
	

	3
	zajemanje slik v visoki  resoluciji
	
	

	4
	možnost slikanja z rumeno svetlobo in z zelenim filtrom (vgrajenim)
	
	

	5
	možnost slikanja avtofluorescence očesnega ozadja 
	
	

	6
	možnost izbire kota slikanja oz. fotografska povečava za slikanje močesnega ozadja vsaj 50°/35°/20°
	
	

	7
	vključena korekcija za slikanje bolnikov z astigmatizmom – kompenzator astigmatizma
	
	

	8
	zunanja in notranja fiksacijska točka
	
	

	9
	ustrezen PC in 27 inčni monitor
	
	

	10
	kompatibilnost s programom iBase
	
	

	11
	Preventivno vzdrževanje se izvaja 2x letno v obdobju 60 mesecev in vsebuje zamenjavo rezervnih delov, potrošni material za izvajanje notranje kontrole biokemijskih parametrov,  kalibracije….Po vsakem preventivnem pregledu mora biti izdan nalog z opisom opravljenega preventivnega pregleda.
Preventivno vzdrževanje mora biti izvedeno v skladu s protokolom proizvajalca.
	
	

	12
	V ceno vzdrževanja morajo biti vključeni vsi stroški originalnega potrošnega materiala, originalnih rezervnih delov,  vključno z vsem ostalim materialom, ki je potreben za brezhibno delovanje opreme, dežurstvom, režijo, servisno uro, stroški serviserja na poti in zavarovanjem opreme. Naročnik nima v času garancijske in pogarancijske dobe z vzdrževanjem nobenih dodatnih stroškov 
	
	




SKLOP 2: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OCT APARATA

	STROKOVNO TEHNIČNE  (storilnostne in funkcionalne) ZAHTEVE ZA
OPREMO PO POSAMEZNIH SKLOPIH

	Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene  OPREME
	Številka strani v priloženem KATALOGU in/ali PROSPEKTNEM MATERIALU in/ali PROSPEKTNO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI PROIZVAJALCA kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek

	1
	2
	3

	OZNAKA (serijska/kataloška številka ali druga identifikacijska številka/oznaka OPREME):

	
	

	PROIZVAJALEC:

	
	

	1
	delovanje v načinu SS-OCT (swept source)
	
	

	2
	izvor svetlobe vsaj 1050nm
	
	

	3
	skenirna linija nevidna za pacienta
	
	

	4
	OCT resolucija optično vsaj 8 µm, digitalno vsaj 2,6 µm (po z osi – globina)
	
	

	5
	IR OCT živa slika
	
	

	6
	funkcija za sledenje pri skeniranju zaradi pomika očesa med slikanjem
	
	

	7
	področje skeniranja do 12x12mm 
	
	

	8
	skenirni protokoli do 512x512x4 (natančnost skeniranja) 
	
	

	9
	globina skeniranja 2,6 mm
	
	

	10
	delovanje s hitrostjo 100.000 skenov v sekundi
	
	

	11
	integrirana nemidriatična kamera za slikanje očesnega ozadja (barvno, brez rdeče)
	
	

	12
	normativna baza podatkov za SS OCT
	
	

	13
	avtomatsko segmentiranje slojev mrežnice, možnost ročnega segmentiranja 
	
	

	14
	zmožnost slikanja brez predhodnega širjenja zenice (brez midriaze)
	
	

	15
	modul za OCT angiografijo (neomejeno število licence za viewer postaje)
	
	

	16
	kompatibilnost z obstoječim IMAGENET6 sistemom
	
	

	17
	miza za namestitev OCT, PC, monitorja, tipkovnice  in miške
	
	

	18
	Preventivno vzdrževanje se izvaja 2x letno v obdobju 60 mesecev in vsebuje zamenjavo rezervnih delov, potrošni material za izvajanje notranje kontrole biokemijskih parametrov,  kalibracije….Po vsakem preventivnem pregledu mora biti izdan nalog z opisom opravljenega preventivnega pregleda.
Preventivno vzdrževanje mora biti izvedeno v skladu s protokolom proizvajalca.
	
	

	19
	V ceno vzdrževanja morajo biti vključeni vsi stroški originalnega potrošnega materiala, originalnih rezervnih delov,  vključno z vsem ostalim materialom, ki je potreben za brezhibno delovanje opreme, dežurstvom, režijo, servisno uro, stroški serviserja na poti in zavarovanjem opreme. Naročnik nima v času garancijske in pogarancijske dobe z vzdrževanjem nobenih dodatnih stroškov 
	
	




SKLOP 3: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJO

	STROKOVNO TEHNIČNE  (storilnostne in funkcionalne) ZAHTEVE ZA
OPREMO PO POSAMEZNIH SKLOPIH

	Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene  OPREME
	Številka strani v priloženem KATALOGU in/ali PROSPEKTNEM MATERIALU in/ali PROSPEKTNO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI PROIZVAJALCA kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek

	1
	2
	3

	OZNAKA (serijska/kataloška številka ali druga identifikacijska številka/oznaka OPREME):

	
	

	PROIZVAJALEC:

	
	

	1
	Sistem za zajemanje in obdelavo podatkov min 19'' all in one PC
	
	

	2
	32-palčnim LCD stimulator monitor 
	
	

	3
	Min 19'' CRT stimulator monitor
	
	

	4
	5 kanalni 32 Bit ojačevalnik
	
	

	5
	Električna miza z nastavkom za brado za naslon pacienta
	
	

	6
	Sistem za multifokalne protokole mora biti samostojen sistem z lastno strojno opremo. Mora vsebovati vsaj 32-palčni širokokotni LCD stimulator zaslon visoke ločljivosti (> 800cd / m2), ki omogoča, binokularni multifokalni protokol
	
	

	7
	Sistem za zajemanje in obdelavo podatkov mora vsebovati:
	
	

	8
	· Pentium računalnik z operacijskim sistemom Windows7 Pro, 8 GB RAM-a (ali več),
500 GB velikih trdih diskov, DVD / RW, mrežni priključek, USB, zaslon 19 "ali več
· 5 integriranih računalniško vodenih popolnoma izoliranih ojačevalnikov z digitalnim nizkim, visokim in band pass filtri, DC vhod in napredni sistem merjenja impedance.
· Vnaprej določeni testni protokoli in možnost ustvarjanja novih protokolov po meri.
Zelo fleksibilen nadzor nad izvozom in tiskanjem ter vmesnik za povleci in spusti
z Microsoft Wordom
· Industrijska standardna SQL podatkovna baza z uporabo naprednega vmesnika za
celovito shranjevanje in nalaganje podatkov.
· Izolirani Trigger vhod in izhod preko BNC konektorja
· Izoliran izhod za monitor, tiskalnik in računalnik
Vgrajen stimulator za VEP & PERG s kalibriranim 19 "CRT monitorjem Spodbujevalni generator mora omogočati ISCEV standardni vzorec VEP in PERG, ki jih je mogoče preprosto proizvesti. Vključuje standardne parametre stimulusa nastaviti kontrolne plošče, ribanje, palice itd. kontrast, časovno frekvenco, prostorsko frekvenco, barvo, začetek / odmik in morda več. Vključuje 19 palčni monitor CRT z osvetlitvijo min 100cd / m2. Sistem mora podpirati stimulatorje ColorDome in ColorBurst Ganzfeld. Vključuje tudi ojačevalnik. 
	
	

	9
	Sistem mora biti kompatibilen z obstoječim ColorDome in ColorBurst Ganzfeld Espion  in Stimulatorjem Grass 
	
	

	11
	Preventivno vzdrževanje se izvaja 2x letno v obdobju 60 mesecev in vsebuje zamenjavo rezervnih delov, potrošni material za izvajanje notranje kontrole biokemijskih parametrov,  kalibracije….Po vsakem preventivnem pregledu mora biti izdan nalog z opisom opravljenega preventivnega pregleda.
Preventivno vzdrževanje mora biti izvedeno v skladu s protokolom proizvajalca.
	
	

	12
	V ceno vzdrževanja morajo biti vključeni vsi stroški originalnega potrošnega materiala, originalnih rezervnih delov,  vključno z vsem ostalim materialom, ki je potreben za brezhibno delovanje opreme, dežurstvom, režijo, servisno uro, stroški serviserja na poti in zavarovanjem opreme. Naročnik nima v času garancijske in pogarancijske dobe z vzdrževanjem nobenih dodatnih stroškov 
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