PRILOGA 1
	Zap. št.
	Zahteve naročnika
	Tehnične lastnosti ponujene opreme
	Sledljivost
(označba v katalogu ter stran v prospektu

	I. 
	ZOBOZDRAVSTVENI STOL  - ohišje izdelano iz površinskega materiala, ki se lahko čisti in razkužuje

	
	FONTANA
	

	1.
	pljuvalnik vrtljiv okoli svoje osi, snemljiv, primeren za čiščenje (steklen ali porcelanski)
	
	

	2.
	v ohišju stroja  mora biti nameščen amalgam separator, z močjo separacije skladno z zakonodajo tj. več kot 95 %, ISO 11143
	
	

	3.
	vodni dezinfektor s funkcijo tedenskega intenzivnega čiščenja in vsakodnevne dezinfekcije vodnih poti (ob dobavi mora biti v celoti napolnjen z dezinfekcijskim sredstvom), standard EN 1717
	
	

	4.
	za izpiranje pljuvalnika naj se uporablja voda, ki ne potuje preko dezinfekcije
	
	

	5.
	program avtomatskega čiščenja odtočno sesalnega sistema in amalgam separatorja za vsakim pacientom 
	
	

	6.
	nastavljiva časovna kontrola pretoka vode na kozarec ali pljuvalnik
	
	

	7.
	fiksna fontana (pristop za asistenco z leve strani)
	
	

	8.
	grelec vode na pusterju, grelca vode za lonček za izpiranje in za instrumente; možnost nastavitve temperature vode
	
	

	9.
	možnost kemičnega čiščenja sesalnih cevi
	
	

	10.
	možnost avtomatsko polnjenje kozarčka
	
	

	
	STOL ZA PACIENTA

	1.
	anatomsko oblikovan, standardno oblazinjen, izdelan iz umetnih materialov, ki se lahko čistijo z dezinfekcijskimi sredstvi 
	
	

	2.
	hrbtni naslon za pacienta v ramenskem delu širok največ 630 mm, z za lažji dostop do pacienta
	
	

	3.
	naslon za glavo mora biti prilagodljiv z možnostjo nastavitve višine in naklona, oblazinjen, barva v barvi stola
	
	

	4.
	sedalo mora imeti možnosti nastavitve višine, spustiti se mora čim nižje, na 370 mm od tal ali nižje
	
	

	5.
	en ročaj na stolu le na levi strani
	
	

	6.
	multifunkcijsko nožno stikalo za upravljanje s stolom in instrumenti povezano s kablom
	
	

	7.
	sedež ima nastavljiv naklon – možnost naklona 15° - trandelenbourg gibanje stola
	
	

	8.
	varnostna stikala, ki preprečujejo neželeno gibanje stola
	
	

	9.
	možnost spominskih nastavitev stola za vsaj šest različnih zobozdravnikov, vsaka nastavitev pa mora omogočati vsaj štiri spominske položaje stola
	
	

	10.
	upravljanje stola in spominskih pozicij s pomočjo tipkovnic na sestrski in zobozdravnikovi strani
	
	

	11.
	priklic  začetne pozicije stola in avtomatsko gibanje v pozicijo splakovanja z enim pritiskom
	
	

	12.
	izklop vode, zraka in elektrike z enim glavnim stikalom
	
	

	13.
	imeti mora zunanje priključke za elektriko, vodo in zrak
	
	

	14.
	imeti mora možnost upravljanje stola s stikalom na stolu in nožnim stikalom
	
	

	15.
	barva oblazinjenja stola se določi pred dobavo (ponudnik predloži barvno lestvico)
	
	

	
	ELEMENT SESTRA

	1.
	pet funkcijski puster na sestrski strani 
	
	

	2.
	odlagalni pladenj, snemljivi in z možnostjo sterilizacije v avtoklavu
	
	

	3.
	možnost upravljanja za funkcije, ki jih ima sestra na razpolago
	
	

	4.
	dve sesalni cevi za odstranjevanje sline in pršca z možnostjo izklopa sočasnega delovanja in možnostjo sočasnega čiščenja in dezinfekcije notranjih vodnih poti
	
	

	5.
	več programska LED polimerizacijska svetilka
	
	

	6.
	vgrajeni selektivni sesalci
	
	

	7.
	zunanji dostop do ohišja aparata
	
	

	
	ELEMENT ZOBOZDRAVNIKA

	1.
	pet bičev in nastavkov; pozicija bičev zgoraj (2 mikromotorja, 1 x šest funkcijski puster, 1 x turbina, 1 x UZ čistilec z LED osvetlitvijo in možnostjo endodontske funkcije, instrumenti na desni strani (za desničarje)
	
	

	1.1
	pet funkcijski puster ukrivljen (voda, zrak, pršenje), pri čemer morajo biti cevi za zrak in vodo ločene in samostojne, puster mora imeti vgrajeno LED luč, puster mora imeti možnost izbire ogrevane ali mrzle vode
	
	

	1.2
	cev s spojko in LUX turbino 
	
	

	1.3
	cev z mikromotorjem brez ščetk z LUX modrim kolenčnikom 
	
	

	1.4
	cev z mikromotorjem brez ščetk z LUX redčim kolenčnikom 
	
	

	1.5
	vgrajen UZ čistilec za čiščenje trdih zobnih oblog
	
	

	2.
	možnost spominske funkcije za delovanje instrumentov za vsako cev posebej
	
	

	3.
	puster mora imeti snemljivo ohišje, samostojno cevko za suh zrak in z možnostjo sterilizacije v avtoklavu
	
	

	4.
	vgrajen nepovratni ventil na ceveh z instrumenti
	
	

	5.
	roka z inštrumenti za zobozdravnika mora biti nastavljiva po višini, gibljiva v vse smeri, tako da je omogočeno štiriročno delo, z možnostjo upravljanja z obeh strani
	
	

	6.
	večji dodaten odlagalni pladenj, snemljiv
	
	

	7.
	izbira vrstnega reda instrumentov na roki (1. sprayvit, zadnji kavitron)
	
	

	8.
	regulacija hitrosti vrtenja turbine in mikromotorjev z nožnim stikalom 
	
	

	9.
	[bookmark: _GoBack]multifunkcijski prikazovalnik s podatki o hitrosti, smeri, hlajenju, osvetlitvi, uri ter možnost 6 spominov za instrumente
	
	

	        10.
	mikromotorji brez krtačk z regulacijo hitrosti od 90 do 40.000 obratov (rpm), certifikat BL ISO C
	
	

	11.
	funkcija omejevanja hitrosti mikromotorja
	
	

	12.
	reflektor z LED lučjo
	
	

	12.1.
	možnost prižiganja in ugašanja luči na senzor
	
	

	       12.2
	avtomatski izklop reflektorja v sedalni poziciji za splakovanje in ponovni avtomatski vklop
	
	

	13.
	reflektor se nahaja na nosilni cevi, ki ima nosilec za namestitev monitorja
	
	

	14.
	monitor vsaj 22", 24 voltov; ustrezati mora medicinskim kriterijem
	
	

	15.
	endodontski paket
	
	

	15.1.
	vgrajen apexlocator z vgrajeno endodontsko funkcijo mikromotorja
	
	

	15.2.
	kolenčnik ENDO 6:1
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