OBNOVA STAREGA IN OSREDNJEGA DELA
STREHE OS DOB
TEHNICNO POROCILO

I. Opis obstojec¢ega stanja objekta:

OS Dob je tri etazni objekt z neizkori§&enim naravno prezraevanim podstresjem.
Celoto tvorita dva med seboj povezana dela in sicer stari in osrednji del Sole,
medtem ko severni prizidek ni predmet obnovitvenih del. PovrSino strehe starega
dela Sole predstavlja veCkapnica, ki je pokrita z opecno kritino. Povrsino osrednjega
dela Sole predstavlja dvokapnica, ki je pokrita s betonsko kritino. Kritina je
poskodovana ter dotrajana po celotno povrsini in jo je potrebno v celoti zamenjati.
Objekt sam je - kar se tiCe mehanske odpornosti in stabilnosti v relativno dobrem
stanju.

ObstojeCa stredna kritina in konststrukcija sta izvedeni v razliénih naklonih 18-35°,
podstresje je neizkoris€eno in dobro toplotno izolirano.

Strelovodi so dotrajan, isto velja za lesene opaze napuscev in vse kleparske obrobe
dimnikov, ventilacijskih glav, Zlot in zidnih obrob. Zlebovi so v dobrem stanju in se jih
po konc¢anih delih montira nazaj.




Il. Odstranjevalna dela:

V sklopu zamenijave kritine je potrebno izvesti slede¢a odstranjevalna dela:

- celotna kritina

- odstranitev vseh kleparskih izdelkov vkljuéno z zlebov, ki se jih ohrani za
ponovno montazo

- odstranitev opaza napuscev osrednjega dela

- odstranitev strelovoda

Ill. Opis prenove:

Na obstojeCe Skarnike se pritrdi OSB plos¢e deb. 1,80 cm ter pokrije s folijo s
samolepilnim trakom, ki sluzi kot sekundarna kritina. Z montazo vzdolznih, t.i. kontra
letev se zagotovi zracni sloj v konstrukciji strehe. Na kontra letve se pritrdijo prec¢ne
letve dim. 5/5 cm , ki sluzijo kot neposredna nosilna konstrukcija finalne kritine,
kvaliteten opecni streSnik - zareznik, naravno opecnate rdece barve (kot. naprimer
Creaton Rapido). Poleg prekrivanja strehe, se izvedejo tudi vsi karakteristi¢ni detajli
strehe.

Izvede se tudi nov impregniran in prebarvan leseni opaz napuscev po celothem
obodu osrednjega dela Sole.

Na novo se vgradijo vsi streSni strelovodi za katere je potrebno izvesti meritve
upornosti, ter jin predloZiti investitorju.

Na novo se izvedejo vsi odstranjeni kleparski izdelki; zZlote, obrobe, zidni zakljucki, iz
pocinkane plogevine.



