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Predmet naročila: NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA TIPA B za ZD AJDOVŠČINA

Splošno o predmetu naročila  

Naročnik s predmetnim javnim naročilom išče usposobljenega ponudnika, ki bo naročniku dobavil REŠEVALNO VOZILO TIPA B, ki bo ustrezalo kakovosti, ki jo je naročnik opisal v nadaljevanju.

Zahteve naročnika

Ponudniki naj v desni stolpec spodnje preglednice navedejo DA, če ponujeno vozilo v celoti ustreza zahtevam naročnika, in naj dodajo oznako strani iz tehnične dokumentacije, ki dokazuje ustreznost ponujenih lastnosti in  naj dokazila o ustreznosti označi z zaporedno številko iz preglednica, na katero se dokazilo nanaša. Vsa predložena tehnična dokumentacija  je lahko v jeziku proizvajalca, obvezno v angleščini, ter z dodanim laičnim slovenskim prevodom. Naročnik za veljavnost ponudbe zahteva, da je celotna tehnična dokumentacija predložena že v ponudbi, obvezno označena skladno s temi navodili naročnika (obvezna številčna oznaka zap. št. iz spodnjega seznama, ki mora biti navedena v preglednici in na tehnični dokumentaciji in ki dokazuje ustreznost ponujenega vozila glede na zahteve naročnika, ). 

	Zap. št.
	Opis
	Zahteva naročnika
	Ponudnik ponuja, prilaga dokazila

	 NUJNO REŠEVALNO VOZILO

	1. 
	Splošno
	
	

	1.1. 
	Število osi, pogon
	· 2 osi, pogon 4 x 4
	 

	1.2. 
	Namen uporabe
	Vozilo bo namenjeno za izvajanje nujnih reševalnih prevozov v sklopu nujne medicinske pomoči ter izvajanju najzahtevnejših intervencij nujne medicinske pomoči.
	 

	1.3. 
	Posebne zahteve
	Vozilo v izvedbi:
· šasija s kabino z modularno izvedbo bolniškega prostora. 
	 

	2. 
	Splošne zahteve
	
	 

	2.1. 
	Skladnost s civilnimi predpisi in standardi 
	1. Interier mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015- Tip B.
	 

	2.2. 
	
	2. Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo izpolnjevati zahteve SIST EN1789:2007+A2:2015– 4.5.3.
	 

	2.3. 
	
	3. Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A2:2015– 4.5.4.
	 

	2.4. 
	
	4. Sistem za gretje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A2:2015– 4.5.5.1.
	 

	2.5. 
	
	5. Sistem za hlajenje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A2:2015– 4.5.5.2.
	 

	2.6. 
	
	6. Notranja osvetlitev mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A2:2015– 4.5.6.
	 

	2.7. 
	
	7. Hrup v bolniškem in voznikovem delu vozila ne sme presegati zahtev SIST EN 1789:2007+A2:2015– 4.5.7.
	 

	2.8. 
	
	8. Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A2:2015– 4.5.9.
	 

	2.9. 
	
	9. Inštalacija za kisik mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015– 6.3.8. in SIST EN ISO 9170-1.
	 

	2.10. 
	
	10. Podnožje za glavna nosila mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1865.
	 

	2.11. 
	
	11. Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov mora izpolnjevati zahteve SIST EN 12218.
	 

	2.12. 
	
	12. Električni sistemi morajo izpolnjevati zahteve IEC 60634-7-708, IEC 60601-2-2.
	 

	2.13. 
	
	13. Predelna stena mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A2:2015– 4.4.4.
	 

	2.14. 
	
	14. Vrata, okna in zasilni izhodi morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789– 4.4.5.
	 

	2.15. 
	Temperaturno območje uporabe
	· skladno z SIST EN 1789:2007+A2:2015– 4.5.5.1. 
	 

	2.16. 
	
	· uporaba v temperaturnem območju od -32o do +49o C
	 

	2.17. 
	Ergonomske karakteristike vozila
	V skladu z SIST EN 1789:2007+A2:2015.
	 

	3. 
	Dimenzije in mase
	
	 

	3.1. 
	Širina vozila
	· max. 2.100 mm (niso všteta vzvratna ogledala)
	 

	3.2. 
	Višina vozila
	· max. 2.560 mm
	

	3.3. 
	Dolžina vozila
	· max. 5.950 mm
	 

	3.4. 
	Medosna razdalja
	· 3.500 mm (+/- 250 mm)
	 

	3.5. 
	Nosilnost
	· skladno z EN 1789:2007+A1
	 

	3.6. 
	Skupna masa vozila
	· max 3.500 kg
	 

	3.7. 
	
	Masa RV v stanju pripravljenem za vožnjo (v pomenu teh STK-jev) je masa, ki zajame vse elemente osnovnega vozila s predelavo/dodelavo in opremljanjem v RV trajne namestitve sistemov, sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot in opreme, kot tudi popolnjenost teh z ustreznimi količinami tekočin. Posoda za gorivo in posoda za raztopino katalizatorja izpušnih plinov SCR sta napolnjeni do 90 % prostornine, vključuje tudi vso drugo dodatno opremo in naprave, ki jih zahtevajo predpisi, po katerih se meri masa vozila (kot. npr. rezervno kolo, dvigalka za kolo, orodje, gasilni aparat idr.). V maso RV pripravljenega za vožnjo se NE všteva zgolj odstranljiva (mobilna in
prenosna) medicinsko tehnična oprema in material za obravnavo pacientov in njihov transport.
Masa predelanega vozila s pribitkom 75kg za voznika lahko znaša največ 2900 kg. Obvezna priloga k ponudbeni dokumentaciji je kopija homologacije enakovrednega vozila (Typ B Box), kjer je v rubriki G navedena ustrezna masa. Naročnik bo v okviru prevzema vozila opravil kontrolno tehtanje vozila skladno s točko 3.6. Odstopanje od zahteve razpisa in navedb v priloženi kopiji homologaciji pomeni neuspešen prevzem vozila.
	 

	4. 
	Tehnične karakteristike
	
	 

	4.1. 
	Karoserija
	Šasija s kabino z modularno izvedbo bolniškega prostora
	 

	4.2. 
	
	· dvoje sprednjih vrat
	 

	4.3. 
	
	· vzvratna ogledala
	 

	4.4. 
	
	· na zadnji strani povišana dvojna krilna vrata
	 

	4.5. 
	
	· povišana stranska drsna vrata z minimalnim svetlim delom odprtine vrat 1080mm
	 

	4.6. 
	
	· uporaba težko vnetljivih materialov
	 

	4.7. 
	
	· pregradna stena z oknom med vozniškim in bolniškim delom
	 

	4.8. 
	Motor
	· turbo dizelski
	 

	4.9. 
	
	· moč:  min. 145 kW
	 

	4.10. 
	
	· vrtilni moment:  min. 350 Nm
	 

	4.11. 
	
	· blokada vžiga
	 

	4.12. 
	Menjalnik
	· samodejni ali ročni menjalnik
	 

	4.13. 
	Obese, vzmetenje
	· posamične neodvisne obese
	 

	4.14. 
	
	· zapora  (blokada) zadnjega diferenciala
	 

	4.15. 
	
	· vzmetenje prirejeno za sanitetno vozilo
	 

	4.16. 
	
	· podvozje prirejeno za ustrezno nosilnost po predelavi
	 

	4.17. 
	
	· zračno vzmetenje, kot VB- Airsuspension ali Goldschmitt sistem zračnega blaženja z možnostjo spuščanja zadnjega dela vozila
	 

	4.18. 
	
	· sistem mora omogočati vožnjo ob ročni spremembi višine vozila do hitrosti 25km/h, nato se samodejno poravna na tovarniško nastavljeno višino
	 

	4.19. 
	Zavorni sistem
	· dvokrožni, hidravlični z ojačevalcem zavorne sile
	 

	4.20. 
	
	· kolutne (disk) zavore spredaj in zadaj
	 

	4.21. 
	
	· ABS, EBV, ESP
	 

	4.22. 
	Krmilni sistem
	· servo hidravlični ali električni sistem
	 

	4.23. 
	
	· volan nastavljiv po višini in globini
	 

	4.24. 
	Kolesa, pnevmatike
	· eno sledna kolesa
	 

	4.25. 
	
	· rezervno kolo nameščeno na vozilo
	 

	4.26. 
	
	· za vsa kolesa je zagotovljena možnost uporabe snežnih verig (tudi ob največji obremenitvi vozila)
	 

	4.27. 
	
	· pnevmatike morajo ustrezati homologaciji vozila
	 

	4.28. 
	Električna oprema
	· napajalna napetost 12 V
	 

	4.29. 
	
	· akumulator 12 V z povečano kapaciteto (min 80 Ah)
	 

	4.30. 
	
	· predpriprava za vgradnjo sredstev zvez
	 

	4.31. 
	
	· elektromagnetna (EMC) kompatibilnost
	 

	4.32. 
	
	· električna napeljava za nadgradnjo
	 

	4.33. 
	
	· zunanja vtičnica za napajanje 220 V (napajanje naprav v bolniškem prostoru in polnjenje akumulatorjev), mora imeti avtomatski izmet kabla ob vžigu motorja
	 

	4.34. 
	
	· grelec hladilne tekočine motorja, ko je vozilo priključeno na 220V
	 

	4.35. 
	
	· dodatni akumulator z varnostnim relejem za vžig motorja (min 80 Ah)
	 

	4.36. 
	
	· polnilec za osnovni in dodatni akumulator. Polnilec mora biti povezan v centralni sistem CAN-BUS
	

	4.37. 
	
	· sistem parkirnih senzorjev (spredaj in zadaj)
	 

	4.38. 
	Svetlobna oprema
	· osvetlitev vozila (v skladu s pravilniki EEC)
	 

	4.39. 
	
	· meglenke (spredaj in zadaj)
	

	4.40. 
	
	· dodatni smerokazi na zadnjem delu strehe - integrirani v streho, vklop istočasno kot serijski smerokazi
	 

	4.41. 
	
	· dodatna stop luč na zadnjem delu strehe - integrirana v streho
	 

	4.42. 
	
	· LED delovni reflektorji: desna stran, leva stran in zadaj
	 

	4.43. 
	Opozorilna signalizacija
	Svetlobna opozorilna signalizacija:
	 

	4.44. 
	
	· izpolnjuje zahteve ECE R65, class 2
	 

	4.45. 
	
	· LED tehnologija je enaka ali boljša tretji generaciji
	 

	4.46. 
	
	· sestavljen iz: osnovne modro opozorilne luči spredaj in zadaj ter dodatnih modrih opozorilnih luči spredaj in zadaj
	 

	4.47. 
	
	· integrirane modre luč v streho vozila spredaj in zadaj
	 

	4.48. 
	
	· bočne modre LED utripalke vgrajene v blatnike, okrogel design enakovredno vsaj Standby BL88
	 

	4.49. 
	
	· LED utripalke v maski vozila, dvobarvne (modra&bela), enakovredne Standby L52 2C
	 

	4.50. 
	
	Zvočna opozorilna signalizacija:
	 

	4.51. 
	
	· zvok na ravni minimalno 120 dB, zvočniki v hladilnih režah vozila
	 

	4.52. 
	
	· proizvaja zvok spreminjajoče frekvence na najmanj treh (3) pred programiranih programih
	 

	4.53. 
	
	· program za vožnjo v naselju
	 

	4.54. 
	Rezervoar goriva
	· prostornina cca. 70 l
	 

	5. 
	Voznikov prostor
	
	 

	5.1. 
	Sedeži
	· število sedežev: 2
	 

	5.2. 
	
	· razporeditev sedežev: voznik in sovoznik
	 

	5.3. 
	
	· Športni anatomski (enkovreden npr. RECARO EXPERT)- voznik in sovoznik
	 

	5.4. 
	
	· tkanina sedežev iz trpežnega in pralnega materiala
	 

	5.5. 
	Oprema
	· varnostna zračna blazina za voznika in sovoznika
	 

	5.6. 
	
	· vtičnice in priključna mesta 12 V v vozilu (vsaj dve vtičnici 1x fi21 in 1 x fi 12 mm)
	 

	5.7. 
	
	· radio velikosti 2 x DIN, USB, Bluetooth, prostoročno telefoniranje
	 

	5.8. 
	
	· dodatna bralna lučka za sovoznika
	 

	5.9. 
	
	· večfunkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik
	 

	5.10. 
	
	· električni pomik stekel
	 

	5.11. 
	
	· električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala v barvi vozila
	 

	5.12. 
	
	· dodatna širokokotna ogledala nameščena na originalnih
	 

	5.13. 
	
	· daljinsko centralno zaklepanje vseh vrat
	 

	5.14. 
	Ogrevanje, prezračevanje
	· ogrevanje kabine preko hladilnega sistema motorja
	 

	5.15. 
	
	· klimatska naprava za hlajenje kabine
	 

	5.16. 
	
	· vgrajen mikro filter
	 

	5.17. 
	Sredstva zvez
	Sistem radijskih zvez ZARE:
	 

	5.18. 
	
	· Predpriprava v obsegu:  antena, GPS antena in napajanje
	 

	5.19. 
	
	· mobilna radijska naprava se nahaja v sredinski konzoli med sedežem voznika in sovoznika
	 

	5.20. 
	Predpriprava za IT opremo
	· predpriprava za IT opremo skladno s pravilnikom Ur.l RS št. 58/2017
· navigacijska naprava- tablica + nosilec, kompatibilna z Google Maps
	

	5.21. 
	Dodatna oprema
	Video nadzor vzvratne vožnje: 
	 

	5.22. 
	
	· napajanje iz vozila 12V
	 

	5.23. 
	
	· funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave
	 

	5.24. 
	
	· funkcija zrcaljenja slike
	 

	5.25. 
	
	· barvna kamera
	 

	5.26. 
	
	· kamera je vgrajena na zadnji del vozila
	 

	5.27. 
	
	· grafični prikaz razdalje in smeri vzvratne vožnje
	 

	5.28. 
	
	· prikaz slike v vzvratnem ogledalu
	 

	5.29. 
	
	Prenosna LED svetilka :
	 

	5.30. 
	
	· zahtevan 1 kos
	 

	5.31. 
	
	· min. 1000lm
	 

	5.32. 
	
	· enakovredno vsaj Fenix
	 

	6. 
	Bolniški prostor
	
	 

	6.1. 
	Splošno
	Nadgradnja reševalnega vozila je:

	 

	6.2. 
	
	šasija s kabino z modularno izvedbo bolniškega prostora:
	 

	6.3. 
	
	· komunikacijsko okno v pregradni steni (min. 0,20 m2)
	 

	6.4. 
	
	· uporaba lahkih kovinskih sendvič plošč za izgradnjo bolniškega dela vozila, debelina plošče največ 45mm, skupna debelina obeh  slojev kovine minimalno 4mm
	 

	6.5. 
	
	· ponudnik mora dostaviti vzorec stene modula
	 

	6.6. 
	
	· notranje obloge bolniškega prostora morajo biti v celoti izdelane iz visoko odpornega materiala, težko gorljivega, enostavnega za čiščenje in razkuževanje v skladu s standardom SIST EN 1789  – 4.4.1
	 

	6.7. 
	
	· tla morajo biti iz talne obloge v kvaliteti enaki ali boljši kot proizvajalca ALTRO, po možnosti v modri barvi, nedrseča, odporna za mehanske poškodbe in kemikalije, enostavna za čiščenje in razkuževanje, na vogalih morajo biti povlečena navzgor po oblogah do višine 50 mm. Vogali morajo biti obdelani tako, da je možnost mehanske poškodbe minimalna
	 

	6.8. 
	
	· vsi spoji morajo biti izdelani iz enakega materiala in zavarjeni
	 

	6.9. 
	
	· bolniški prostor je ustrezno zvočno in toplotno izoliran
	 

	6.10. 
	
	Modularna izvedba bolniškega prostora:
	 

	6.11. 
	
	· modul mora biti zgrajen iz aluminijastih sendvič plošč, celotna notranja površina sten mora biti nosilna, primerna za namestitev nosilcev za vse standardne medicinske pripomočke
	 

	6.12. 
	
	· streha modula mora biti narejena iz lahkih materialov in s prostorom za integrirane LED modre luči na strehi vozila
	 

	6.13. 
	
	· streha mora  biti ustrezno ojačana za povečano varnost v primer prevračanja vozila
	 

	6.14. 
	
	· B-Steber mora imeti aerodinamično oblogo, ki pokriva spoj med kabino in modulom
	 

	6.15. 
	
	· dvojna krilna vrata (povišana) na zadnji strani z fiksnim oknom na levi in desni strani ter ročnim gumbom za zasilni izhod v primeru odpovedi električnega sistema odpiranja vrat
	 

	6.16. 
	Dimenzije
	· notranje dimenzije skladno z EN 1789 (typ B)
	 

	6.17. 
	Vrata in okna
	· ob desnih drsnih vratih je nameščena bočna stopnica z ustrezno zaščito, ki preprečuje zapiranje drsnih vrat ob iztegnjeni stopnici. Stopnica je zaščitena pred poškodbami in z varnostno signalizacijo na centralni konzoli
	 

	6.18. 
	
	· minimalna nosilnost stopnice je 200 kg
	 

	6.19. 
	
	· na notranji strani je nameščen ročaj za pomoč pri vstopu in zapiranju drsnih vrat iz bolniškega prostora
	 

	6.20. 
	
	Zadnja krilna vrata:
	 

	6.21. 
	
	· odpiranje zadnjih vrat najmanj do zadnje stene
	 

	6.22. 
	
	· zadrževanje zadnjih vrat v končnem položaju (z magneti in mehansko blokado)
	 

	6.23. 
	
	· samodejni vklop vseh luči ob odprtju zadnjih vrat (možnost ročnega izklopa)
	 

	6.24. 
	
	· nastopna ploščad pod zadnjimi krilnimi vrati (v primeru, da je višina od tal bolniškega prostora do cestišča več kot 550 mm)
	 

	6.25. 
	
	· minimalna nosilnost 200 kg
	 

	6.26. 
	
	· po celotni širini zadnjih vrat, globine cca. 270 mm
	 

	6.27. 
	
	· okna v bolniškem prostoru so prevlečena s črno a-termično folijo, min  85% prepustnost svetlobe, ter dodatno z notranje strani prevlečeno z mat folijo do 2/3 višine vseh oken
	 

	6.28. 
	Sedeži
	· minimalno dva sedeža (skladno z EN 1789 - typ B)
	 

	6.29. 
	
	· sedišča obrnjena v smer vožnje, morajo imeti po višini nastavljivo vzglavje, nastavljiv in premičen naslon za roke, snemljiv vložek sedišča in hrbtnega naslona. Sedeži obrnjeni v smer vožnje morajo imeti vsaj 3-točkovni avtomatski varnostni pas, sedež v nasprotni smeri vožnje najmanj 2- točkovni varnostni pas
	 

	6.30. 
	
	· stranski sedeži morajo biti vrtljivi in zložljivi, pritrjeni na bok vozila
	 

	6.31. 
	
	· sedež mora biti iz materialov, ki omogočajo preprosto čiščenje in dezinfekcijo
	 

	6.32. 
	
	· sedeži morajo biti testiran skladno s standardom EN 1789
	 

	6.33. 
	Oprema
	V bolniškem prostoru se nahajajo:
	 

	6.34. 
	
	· omare in police za medicinski potrošni material in opremo
	 

	6.35. 
	
	· stropna konzola (z nosilcem za vsaj 3 infuzijske tekočine in dvema odvzemnima mestoma za kisik in prostorom za odlaganje kisikovih mask)
	 

	6.36. 
	
	· koš za odpadke
	 

	6.37. 
	
	· nosilec za razkužilo
	 

	6.38. 
	
	· podajalnik papirnatih brisač
	 

	6.39. 
	
	· koš za kužne odpadke
	 

	6.40. 
	
	· kontejner za ostre predmete
	 

	6.41. 
	
	· prenosna kovinska kaseta za protokole z vzmetno zanko (držalo za papir) in stenskim nosilcem
	 

	6.42. 
	
	· predal z grelcem infuzije
	 

	6.43. 
	
	· predal s kompresorskim hladilnikom
	 

	6.44. 
	
	· miza za glavna nosila z podvozjem in 
	 

	6.45. 
	
	· medicinska oprema in aparature
	 

	6.46. 
	
	· odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti zapiranje/zaklepanje le s potiskom
	 

	6.47. 
	
	· uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjena profesionalni in dolgotrajni rabi
	 

	6.48. 
	
	· vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju
	 

	6.49. 
	
	· predali so izdelani tako, da preprečujejo nepotrebno drsenje opreme in hrup
	 

	6.50. 
	
	· vse ličnice predalov morajo biti izdelane iz istega materiala, kot korpusi, vsi robovi morajo biti zaokroženi
	 

	6.51. 
	
	· vozilo je opremljeno z odstranljivim ampularijem z možnostjo zaklepanja, kapaciteta min. 60 standardnih ampul, trdno nameščenih na letvah, ki omogočajo hiter odvzem
	 

	6.52. 
	
	· vozilo je opremljeno z zložljivim nosilcem za 3 infuzijske steklenice
	 

	6.53. 
	
	· vozilo je opremljeno z ročaji za zdravstveno osebje in pacienta
	 

	6.54. 
	
	· vsa oprema in vgrajeni aparati morajo biti funkcionalno razporejeni in ustrezno pritrjeni z originalnimi pritrdilnimi ploščami.
	 

	6.55. 
	
	Razporeditev omaric in opreme mora dobavitelj pred izdelavo vozila uskladil z  naročnikom.
	 

	6.56. 
	Električna oprema
	· električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezana preko računalniškega sistema/CAN-BUS sistema in centralne računalniške procesne enote
	 

	6.57. 
	
	· na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščena glavna tipkovnica velikosti 1x DIN
	 

	6.58. 
	
	· v voznikovem prostoru sistem mora omogočati izklop vseh porabnikov v bolniškem delu in upravljanje z zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo,
	 

	6.59. 
	
	· v bolniškem prostoru so nameščeni naslednji sistemi upravljanja:
*    tipkovnica na desnem stebričku (osvetlitev BP, ventilacija),
*  tipkovnica na stropnem oskrbovalnem centru ali predelni steni (klima, gretje, radijska ura, stalno delujoč 10 sekundni signalni krog, kot pomagalo za merjenje pulza), 
* samostojen sistem z možnostjo alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, možnost ročnega preklopa in izklopa zvočnega alarma.
	 

	6.60. 
	
	· celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavlja delovanje v temp. območju od -32o C do +49o C
	 

	6.61. 
	
	· vsi električni kabli morajo imeti na vidnem mestu neodstranljivo natisnjene podatke o namenu uporabe (porabnik, max. Obremenitev itd.)
	 

	6.62. 
	
	· vse predvidene 	aparature (seznam priložen v prilogi specifikacije) ima lastno vtičnico, dodatno se v bolniškem prostoru nahajajo vsaj ena dodatna vtičnica 230 V in minimalno dve vtičnici 12 V
	 

	6.63. 
	
	· vse vtičnice morajo biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari
	 

	6.64. 
	
	Celoten električni sistem mora imeti uspešno opravljen EMC test, skladno z 72/245/EGS. Ustreznost se potrdi z homologacijsko izjavo za vozilo.
	 

	6.65. 
	Osvetlitev
	· LED luči, morajo biti montirane v kanal na levi, desni in sprednji strani bolniškega prostora, možnost spreminjanja barvnega tona osvetlitve
	 

	6.66. 
	
	· avtomatski vklop luči ob odprtju katerihkoli vrat v bolniškem prostoru
	 

	6.67. 
	
	· luči morajo biti postavljene tako, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu 
	 

	6.68. 
	
	· osvetlitev bolniškega prostora mora biti testirana skladno s standardom SIST EN 1789
	 

	6.69. 
	
	· najmanj dve halogenskih luči (moči najmanj 20 W) oziroma enakovredni LED luči za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta, vgrajene morajo biti v konzolo na stropu, snop žarkov se mora dati usmerjati med glavo in pasom pacienta
	 

	6.70. 
	
	· nočna / modra osvetlitev bolniškega prostora v stropu skladno s standardom SIST EN 1789
	 

	6.71. 
	Ogrevanje, prezračevanje
	· električno prezračevanje vozila je možno regulirati s stikalom v bolniškem delu vozila
	 

	6.72. 
	
	· dodatno gretje bolniškega prostora s primerno razporejenimi izpušnimi šobami z možnostjo usmerjanja toplega zraka za optimalno ogrevanje prostora
	 

	6.73. 
	
	· avtomatsko nastavljiva klimatska naprava, neodvisna od klimatske naprave vozniškega prostora
	 

	6.74. 
	
	· klimatska naprava bolniškega dela mora imeti avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom
	 

	6.75. 
	
	· vgrajen grelec prostora na 220V, upravljanje preko računalniškega vodenega sistema za nadzor CAN-BUS, prednastavljeno vklopno območje je med 15-25o C z ustrezno termično zaščito
	 

	7. 
	Oprema vozila
	· orodje za osnovno vzdrževanje vozila
	 

	8. 
	
	· varnostni trikotnik, varnostni jopič, prva pomoč, komplet rezervnih žarnic, …
	 

	9. 
	
	· dvigalka
	 

	10. 
	
	· gasilni aparat, tip “S” (minimalno gasilna sposobnost 8A 55B)
	 

	11. 
	
	· min 5m zunanjega kabla (220V) za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem
	 

	12. 
	
	· predpražniki za voznika in sovoznika
	 

	13. 
	
	· odlagalna ali pritrdilna mesta za vso priloženo opremo
	 

	13.1. 
	
	· z vgrajeno lučko, možnost usmerjanja svetlobe,
	 

	13.2. 
	
	· nosilci za 3 čelade
	 

	14. 
	Barva vozila
	· rumena RAL 1016
	 

	
	
	· rdeče oznake reševalnega vozila v barvi RAL 3024, oblepitev skladna z obstoječim voznim parkom ZD Ajdovščina
	 

	14.1. 
	
	· oznake zvezda življenja- NMP Slovenija na obeh bokih, spredaj in zadaj, na levi in desni strani vozila, skladno z zahtevami razpisa MZ: minimalni standardi za vozilo nujnega reševalnega vozila tipa B.
	 

	14.2. 
	Notranjost vozila
	Voznikov prostor:
	 

	14.3. 
	
	· plastični deli temne barve (črne, temno sive, …)
	 

	14.4. 
	
	· sedežne prevleke temne barve (črne, temno sive, temno zelene, …)
	 

	14.5. 
	
	Bolniški prostor:
	 

	14.6. 
	
	· notranjost svetli barvi, ravno tako vse omarice,
	 

	14.7. 
	
	· naličja omaric predvidoma v modri ali zeleni barvi,
	 

	14.8. 
	
	· sedeži predvidoma v modri ali črni barvi.
	 

	14.9. 
	
	Barvno shema notranjosti vozila, omaric in sedežev bo dobavitelj pred izdelavo vozila uskladil z  naročnikom.
	 

	15. 
	Homologacije in dokazila
	· vozilo je izdelano v skladu s CPP, ki veljajo v RS in temu ustrezno homologirano, obvezna priloga kopija homologacije enakovrednega vozila
	 

	16. 
	
	· izjava predelovalca po vzoru iz Annex-a A standarda 1789:2007+ A2: 2015
	 

	17. 
	
	· dokazilo o opravljenem varnostnem testiranju modula skladno s standardom EN 1789:2007+ A2: 2015
	 

	18. 
	
	· certifikat predelovalca ISO 9001:2015
	 

	19. 
	
	· dokazilo, da je nadgradnja izdelana in preverjena s strani proizvajalca osnovnega vozila. Ponudnik priloži certifikat proizvajalca osnovnega vozila, ki se nanaša na sodelovanje predelovalca in ponudnika (npr. Premium Partner ali Integrated Partner). Alternativno lahko ponudnik predloži bližnjico do ustreznega spletnega portala proizvajalca iz katerega je razvidna izpolnitev zahteve
	 

	20. 
	
	· dokazilo o zamenljivem modulu. Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazilo certifikat o zamenljivosti modula, ali pa priložiti poročilo o že izvedeni prestavitvi modula na novo šasijo. Poročilo se mora nanašati na modul in šasijo, ki je premet ponudbe
	 

	REŠEVALNA OPREMA

	21. 
	Glavna nosila s podvozjem nosil
	· skladnost s standardom SIST EN 1865

	 

	
	
	Miza za glavna nosila
	

	
	
	· nosilnost prilagojena nosilnosti glavnih nosil
	 

	
	
	· prilagojen naklon navoza / odvoza
	

	
	
	· prostor za shrambo opreme pod mizo
	

	
	
	· možnost premika po smeri
	

	
	
	· največji dopusten premik do položaja, ki dovoljuje neoviran navoz / odvoz glavnih nosil
	

	
	
	· atestirana naprava za fiksacijo podnožja glavnih nosil (proizvajalcev: Fernno, Stryker, DIN)
	

	
	
	Glavna nosila
	

	
	
	· nosilnost glavnih nosil minimalno 227 kg
	

	
	
	· širina minimalno 550 mm
	

	
	
	· dolžina ležalnega dela minimalno 1.940 mm
	

	
	
	· teža nosil do 25 kg
	

	
	
	· hrbtni del z brezstopenjskim uravnavanjem dviga naslona
	

	
	
	· pasovi z kovinsko izvedbo varoval in zaponk, (2 prečna pasova in prsno ramenski komplet)
	

	
	
	· dvig nožnega dela (nastavitev dvignjenih in pokrčenih nog)
	

	
	
	· možnost podaljšanja naslona za glavo
	

	
	
	· preklopna obojestranska zaščitna ograja
	

	
	
	· fiksna opora za noge
	

	
	
	· 4 x kolesa (ø minimalno 95 mm)
	

	
	
	· 4 x teleskopske ročke za prenos (izvlek minimalno 200mm)
	

	
	
	· pritrjevalni mehanizem za pritrjevanje glavnih nosil na podvozje nosil
	

	
	
	· eloksiran okvir in površine, da ne mažejo rok in obleke
	

	
	
	· ustreza CE, SIST EN 1865 IN SIST EN 1789
	

	
	
	· opremljena z zložljivim nosilcem infuzij
	

	
	
	Podvozje glavnih nosil:
	

	
	
	· kompatibilna z glavnimi nosili
	

	
	
	· prilagojene višini navozne ploščadi glavnih nosil
	

	
	
	· vsaj 6 nastavitev višin ter popolnoma zložena pozicija
	

	
	
	· glavni okvir je eloksiran, da ne maže rok in obleke
	

	
	
	· opremljena z mehanizmom za pritrditev glavnih nosil
	

	
	
	· nosila se lahko pritrdijo na podvozje v obeh smereh (glava naprej ali noge naprej)
	

	
	
	· 4 x kolesa (ø minimalno 125 mm)
	

	
	
	· varnostni zaklep – onemogoča izvlek iz vozila, dokler noge niso popolnoma blokirane
	

	
	
	· vsa 4 kolesa so vrtljiva
	

	
	
	· pri nalaganju v vozilo se kolesa avtomatsko blokirajo
	

	11.
	Zajemalna nosila
	· skladnost s standardom SIST EN 1865
	

	
	
	· opremljena z s fiksaterjem za glavo in enodelnimi pasovi 5 kosov za fiksacijo bolnika
	

	12.
	Zložljivi stol za prenašanje
	· skladnost s standardom SIST EN 1865
	

	
	
	· teža največ 13kg
	

	
	
	· nosilnost minimalno 200 kg
	

	
	
	· omogoča prenašanje pacienta in vožnjo po štirih kolesih
	

	
	
	· opremljenost s pasovi za privezovanje pacienta
	

	
	
	· ima prilagodljive teleskopske ročaje
	

	
	
	· zahtevana skladnost s standardom SIST EN 1865
	

	
	
	· gosenični sistem za spuščanje po stopnicah
	

	13.
	Stacionarni kisik
	· zahtevana 2 kosa
	

	
	
	· minimalno 2000 l po kosu, (pri normalni temperaturi in pritisku)
	

	
	
	· velikost navoja W21,8x1/14
	

	
	
	· reducirni ventil z hitro nastavljivimi pretočnimi vrednostmi do 15l/min
	

	
	
	· manometrom za nadzor polnosti tlačne posode
	

	
	
	· dolžina vratu minimalno 5 cm
	

	
	
	· zahtevana skladnost s standardom SIST EN ISO 9170-1
	

	14.
	Stenski nosilec za prenosni aspirator
	· stenski nosilec za namestitev naročnikovega aparata WEINMANN Accuvac Pro
	

	15.
	Grelec infuzijskih tekočin
	· infuzijsko tekočino ogreje na telesno temperaturo 37°C in jo potem vzdržuje
	

	
	
	· temperatura se nastavlja in preverja preko digitalnega zaslona
	

	
	
	· nameščen je v spodnjem prostoru omare ob predelni steni
	

	
	
	· sistem ima možnost nastavitve različnih temperaturnih nivojev gretja
	

	16.
	Sistem za hlajenje infuzijskih tekočin – hladilnik
	· kapaciteta hladilnega predala 30L
	

	
	
	· napetost  hladilnega predala 12/24Voltov DC
	

	
	
	· temperaturno območje -2°C do +12°C
	

	
	
	· hermetično zaprt kompresor z integrirano kontrolnimi električnimi elementi, nizko napetostna zaščita, dinamično ventiliran žični kondenzator, evaporator
	

	
	
	· kompresor in hladilni predal sta medsebojno ločena
	

	
	
	· teža, max 20 kg
	

	
	
	· certifikat po standardu 95/54/EC (EMC direktiva za vozila)
	

	17.
	Nosilec infuzij
	· omogoča namestitev in pritrditev najmanj 3 infuzijskih steklenic/plastenk/vrečk
	

	18.
	Trauma torba
	· enakovredno vsaj Ferno Trauma Air Management Bag
	

	19.
	Reševalne škarje
	· v kvaliteti enaki ali boljši kot npr. Wero Safety Boy ali enakovredno.
	

	20.
	Perfuzor
	· enakovredno vsaj B. Braun Perfusor Space z ustreznim stenskim nosilcem.
	

	21.
	Pulzni oksimeter
	· oksimeter s senzorjem za odrasle v torbici
	

	22.
	Kisikove jeklenke in ventili
	· 2 x 10 l x 200 bar kisikove jeklenke nameščene v boksu z zunanjim dostopom levo spredaj
	

	
	
	· 2 x 2l x200 bar kisikovi jeklenki z reducirnim ventilom 
	

	
	
	· 1 x MODUL Oxygen nameščen na desni steni v sklopu inštalacijskega kanala
	

	23.
	Medenični pas
	· enakovredno vsaj pasu SAM PELVIC
	

	24.
	Obvezne priloge k razpisu
	
	

	24.1.
	Dokazilo o skladnosti s standardom EN 1789:2007+ A2: 2015
	· izjava predelovalca po vzorcu iz Annex-a A

	

	
	
	· kopija testnega poročila o dinamičnem testiranju modula
	

	
	
	· načrt vozila (zunanjost in notranjost) z bistvenimi dimenzijami
	

	24.2.
	Zamenljivost modula
	Ponudnik naj poda certifikat o zamenljivosti modula (na drugo šasijo).
Alternativno lahko ponudnik predloži poročilo o že izvedeni prestavitvi modula na drugo šasijo, priložen mora biti obvezno slikovni material po fazah prestavitve.
	

	24.3.
	Certifikat predelovalca ISO 9001:2015
	Ponudnik predloži kopijo veljavnega certifikata 9001:2015
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