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Tehnične zahteve za Tehnično reševalno vozilo z dvigalom in opremo - TRV-D 
 
 
 
 
1.1. STANDARDI KVALITETE 

 
Vozilo mora biti proizvedeno v skladu s kvalitativnimi standardi ISO 9001/EN 29001. Vozilo mora 
ustrezati tudi zahtevam DIN 14555 1. in 3. del RW2. Vozilo mora biti tipizirano skladno z veljavno 
tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.  
 
Kompletno vozilo je sestavljeno iz naslednjih sklopov 
DEL A - šasija s kabino 
DEL B - vitel za samoizvleko in pomožna šasija s hidravličnim dvigalom z opremo 
DEL C - gasilska nadgradnja z opremo 
 
Ponudnik mora ponuditi kompletno vozilo, ponudbe po sklopih niso dopustne. Kompletno vozilo z 
vsemi komponentami mora biti prirejeno za uporabo v zahtevnih razmerah, kot je uporaba vozila v 
gasilske namene.  
 
1.2. BARVA IN ZAŠČITA PRED KOROZIJO  
 
Kabina in nadgradnja - zunanjost: rdeča barva RAL 3000 
 
Podvozje vozila: črna barva RAL 9011 
 
Blatniki, odbijači: sijajna bela barva RAL 9010 
 
Platišča: originalna tovarniška barva - siva 
 
Mesta mazanja: označena v rumeni barvi RAL 1016 oz. 1018 
 
Prostori za opremo: Aluminij - nebarvano, eloksirano RAL9006 
 
Aluminijasti deli: nebarvani, rolete so eloksirane 
 
Zaščita podvozja: poleg osnovne barve mora biti izvedena tudi dodatna zaščita proti koroziji 
 
Zaščita votlih profilov: izvedena na vseh odprtih in zaprtih jeklenih ceveh na karoseriji, kjer je to 
potrebno 
 
Napis za tlak v pnevmatikah: nad vsemi kolesi z nalepko v beli barvi RAL 9010 izraženo v bar 
 
Napisi, oznake, dekor: Znak društva na obeh vratih se označi z nalepko v skladu s tipizacijo GZS, na 
sprednjem pokrovu motorja naj bo napis »GASILCI« z nalepko bele barve RAL 9010. Simbol telefona in 
št. 112 - na zadnji vratih z nalepko bele barve RAL 9010. Okrasni dekor se uskladi z naročnikom oz. 
ponudnik predloži svoj predlog s skico.  
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Vse nalepke, ki so bele barve naj bodo odsevne. Vse komande, stikala in pripomočki za vklop - izklop 
so označeni s simboli, nad predalniki z opremo so oznake s simboli ali napisi v slovenskem jeziku. Vozilo 
naj ima v smislu boljše vpadljivosti nalepljene tudi odsevne trakove. 
 
1.3. DIMENZIJE in TEŽA KOMPLETNEGA VOZILA 
 
Vozilo mora ustrezati standardu DIN 14555-3 z naslednjimi karakteristikami: 
 
Medosna razdalja: največ 3.600 mm 
 
Skupna dolžina: največ 7.300 mm 
 
Skupna širina: največ 2.550 mm   
 
Skupna max. višina: največ 3.300 mm 
 
Nagib vozila: maksimalno 1 stopinjo (Primer: 73 mm na razdalji 6m) gledano v smeri vzdolžne osi vozila 
in gledano v prečni smeri vozila 
 
Največja dovoljena skupna masa z vso opremo, dvigalom in moštvom: 90% največje dovoljene mase 
vozila ter 90% dopustne obremenitve posamezne osi 
 
Dovoljena osna obremenitev: v skladu z omejitvami proizvajalca podvozja 
 
Hitrost: dosegati mora 110 km/h  
 
1.4. OPREMA 
 
Naročnik bo opremo dobavil deloma iz obstoječih vozil in lastne zaloge, deloma z dokupom. Po 
izdelanem predlogu dobavitelja ima naročnik možnost spreminjati mesta namestitve opreme seveda 
v kolikor sprememba bistveno ne vpliva na težišče vozila oz. neenakomerno obtežbo. 
 
Število in mesta postavitve se določi skupaj z izdelovalcem nadgradnje glede na opremo, ki bo v vozilu 
– glej specifikacijo dela C 
 
1.5. OPIS DELOV: 
 
1.5.1 DEL A 
 

SPECIFIKACIJA PODVOZJA  

 
Motor: 4 taktni, 6 valjni dizel motor, z direktnim vbrizgom goriva, turbo polnilec, EURO 5 ali EURO 6 
izvedbe v skladu z homologacijskimi zahtevami.  
Naprava za hladni zagon motorja.  
 
Regulacija: Elektronska regulacija, tempomat ter možnost eksternega vklopa/izklopa motorja. 
 
Prostornina: od 6500 do 7000 ccm. 
 
Zmogljivost: minimalna moč 250 kW, navor motorja minimalno 1250 Nm. 
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Šasija: Šasija prirejena za gasilsko vozilo. Spredaj in zadaj dva vlečna škopca. Zadaj na zaključku šasije 
vlečna sklopka za priklopnik ROCKINGER 400G150B ali enakovredno.  
   
Izpuh, zajem zraka: Izpušni lonec nameščen vzdolžno v smeri vozila maksimalno 700 mm od srednjice 
vozila ter izpušna cev z izpuhom obrnjena proti levi strani. Zajem zraka z zračnim filtrom nameščen nad 
višino zgornjega roba osnovne šasije vozila. 
   
Rezervoar goriva: najmanj 120 l s sitom in pokrovom in ključavnico ter dodatno gretje filtra goriva. 
 
Hlajenje: Prisilno obtočno hlajenje s črpalko, cevni rebrasti hladilnik s termostatom ter hladilnik 
polnilnega zraka.  
 
Napetost: 24 voltna baterija (2 x 12 V) - pojačana moč akumulatorjev, min 150 Ah. 
                            
Menjalnik: 12 stopenjski avtomatiziran menjalnik z možnostjo avtomatskega in ročnega prestavljanja, 
prilagojen intervencijskim vozilom.  
 
Odgonske gredi: Vklopljiv odgon za trajno delovanje za stabilni električni agregat odgona na 
menjalniku po normah proizvajalca glede na tip generatorja. Za hidravlično dvigalo in vitel motorni 
odgon, po normah proizvajalca glede na tip vitla in dvigala. 
 
Pogon: 4 x 4, z razdelilnim menjalnikom, prednji pogon vklopljiv.  
                                          
Zapora diferenciala: na zadnji in prednji osi. 
 
Vzmetenje: parabolično vzmetenje spredaj in zadaj s stabilizatorjem na obeh oseh. Dodatne listnate 
vzmeti na zadnji premi. 
 
Nosilnosti: Prednja os nosilnosti minimalno 7100 kg, zadaj minimalno 11.500 kg, skupno minimalno 
18.000 kg. 
 
Kolesa: sprednja os enojne pnevmatike, zadnja os dvojne, vse dimenzije 295/80R22.5, profil M+S, 
jeklena platišča v sivi barvi. 
 
Zavore: zavorni sistem elektronski z ABS, bobnaste zavore na prednji in zadnji osi, prilagojene gasilski 
šasiji, ročna zavora na vseh kolesih, pojačana motorna zavora. Zavorni sistem za priklopnik na koncu 
šasije ter priključek za polnjenje zraka na prednjem previsu. Sušilec zraka.  
 
Kabina: Dnevna kabina maksimalnih dimenzij širine 2250 mm ter dolžine 1650 mm. Na vratih osvetlitev 
dostopa v kabino ter centralno zaklepanje. Ogledala v skladu z predpisi, obvezno širokokotno ogledalo 
levo in desno. Vsa ogledala L+D in nazaj električno nastavljiva in ogrevana. Strešna loputa. Število 
sedežev 1+2, za voznika komfortni zračno vzmeten sedež. Vsa stekla tonirana ter električni pomik 
stekel vrat. Senčnik nad vetrobranskim steklom. Klimatska naprava z avtomatsko regulacijo 
temperature.  
  
Armaturna plošča: Prikazovalnik v slovenskem jeziku z osnovnimi podatki o delovanju vozila. Radio s 
CD predvajalnikom. Brez tahografa 
 
Osvetlitev: Po homologacijskih zahtevah, dodatno meglenke. Zaščitna mreža za žaromete. Regulacija 
dolžine snopa luči. 
   
Električna oprema: Priprava za priklopnik ABS + 2x7 polna vtičnica. Stikalo za izklop akumulatorjev. 
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Dodatna oprema: Pripadajoče osnovno orodje, 2 kosa zagozdi, varnostni trikotnik, opozorilna svetilka, 
prva pomoč z opremo, dvigalka 10 t, rezervne žarnice, gasilni aparat ter ROTOGRIP ali podobne 
avtomatske verige, dodatna oprema za daljinsko vodeno sklopko in podaljšana garancija na 24 
mesecev. 
 
1.5.2 DEL B 
 

SPECIFIKACIJA vitla za samoizvleko in pomožne šasije s hidravličnim dvigalom z opremo  

 
VITEL ZA SAMOIZVLEKO in REŠEVANJE 
 
Izvedba: V skladu z zahtevami standarda DIN 14584, part. 2. Zagotavljati mora konstantno vlečno silo 
in hitrost ne glede na dolžino jeklene vrvi, ki je navita na bobnu. Vrv se mora brez napetosti navijati na 
poseben boben, ki je namenjen le za shranjevanje jeklenice. 
 
Namestitev: Montiran naj bo na zadnji tretjini podvozja vozila, znotraj okvirja. Izstopna točka jeklenice 
naj bo na sprednjem delu vozila (pred kabino). Vitel mora omogočati vleko bremena spredaj ter zadaj 
s podvojeno silo brez prestavljanja jeklenice. Zaključek jeklene pletenice naj bo izveden z jekleno srčiko 
in ustreznim kavljem. Navijalna žlebasta cilindrična bobna naj bosta nameščena zadaj – točno mesto 
namestitve določi proizvajalec nadgradnje. Jeklenica napeljana znotraj šasije mora biti zaščitena v 
nerjavnih ceveh tako, da ni možna poškodba jeklenice ali delov.  
 
Pogon: Za pogon vitla se naj uporablja hidravlična črpalka ter rezervoar od dvigala. Črpalka se mora 
aktivirati elektro-pnevmatsko v kabini vozila. Povratni vod hidravličnega olja naj ima filter.  
 
Vodenje: Upravljanje naj bo proporcionalno z upravljalno konzolo na spiralnem kablu dolžine cca. 5 m 
ali več z prikazom vlečne sile v % maksimalno dovoljene. Prosta jeklenica se mora odvijati ter se odvija 
samo v primeru, ko je jeklenica pod obremenitvijo sile enega človeka. Kontrola vodenja naj bo iz kabine 
z daljinskim upravljanjem ter možnost izvzema iz kabine ter upravljanje preko kabla na zadnjem previsu 
vozila.  
  
Vlečna sila: Vlečna sila naprej mora biti konstantna ne glede na število ovojev na bobnu ter znaša 
minimalno 5.000 kg. Vlečna sila nazaj minimalno 10.000 kg. 
 
Jeklenica: Naj bo vroče pocinkana z vlečnim ušesom - srčika . Minimalna raztrižna sila minimalno 150kN 
z atestom. Dolžina minimalno 60 m, premer jeklenice naj bo min. ø 13 mm.  
Jeklena pletenica in kavelj morata imeti ustrezen certifikat po EN10204. Jeklenica v vozilu mora biti 
zaščitena v nerjavni cevi. Vlečni vitel mora imeti sistem, kateri bo preprečeval zdrs jeklenice iz ležišča 
v primeru vlečenja bremena do 250 izven idealne vlečne linije. Vitel mora biti opremljen z varnostnim 
sistemom proti popolnem razvitju jeklenice. 
 
Ostalo: Vitel naj bo od priznanega proizvajalca kot je npr. ROTZLER ali enakovredno. 
 
POMOŽNI OKVIR in HIDRAVLIČNO DVIGALO 
 
Izvedba: Hidravlično dvigalo prečno zložljivo. Roka – krak dvigala je hidravlično zložljiv, prav tako tudi 
raztegljiv oz. se podaljša. Vsi hidravlični valji imajo dvojno delovanje. Skrajni del roke naj bo opremljen 
z masivnim, vrtljivim kavljem z varovalko proti odpetju. 
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Namestitev: Dvigalo naj se vgradi na zadnji previs vozila – podvozja. Skupna višina vozila in dvigala ne 
sme presegati 3300 mm od tal. Vgradnja po homologacijskih predpisih ter navodilih za izdelovalca 
nadgradnje oziroma proizvajalca vozila in dvigala. Nadgradnja mora biti vgrajena na podvozje s strani 
pooblaščenega proizvajalca dvigala, ki ima veljaven standard ISO 9001. 
 
Pomožni okvir: Nadgraditelj izdela pomožnega okvirja škatlastega profila, ki prenaša upogibne in 
vzvojne napetosti dvigala. Vsi nosilni vgrajeni deli morajo biti ustrezno površinsko zaščiteni z vročim 
cinkanjem ali KTL lakirani oziroma iz nerjavnih materialov. Pomožni okvir mora biti izdelan tako, da 
omogoča namestitev gasilske nadgradnje. Vsa zaprta ali težko dostopna mesta, kjer zaščita z vročim 
cinkanjem ali KTL ni možna naj bodo barvani z 2K lakom ter dodatno zaščiteni z voskanjem (Dinitrol). 
Vgradi in prilagodi se tudi priklop z bučko in pripadajočo vtičnico 12V za manjše prikolice do skupne 
mase 750 kg. Na pomožni okvir se izdela tudi pritrdišče vitla za samoizvleko.  
    
Tehnične lastnosti: Dvigalo naj bo renomiranega proizvajalca kot je Palfinger ali enakovredno. 
Standard dvižne naprave po EN 12999:2011 HC1 HD4/ B3. Minimalni dvižni moment 150,0 kNm. 
Minimalni hidravlični doseg 17 m v vodoravnem položaju. Nosilnost min. 650 kg na maksimalnem hidr. 
dosegu dvigala  ter min. 1600 kg na 8m v vodoravnem položaju. Mehansko podaljšanje dosega min. 19 
m ter nosilnost min. 550 kg na maksimalnem mehanskem dosegu. Kot obračanja min. 420 °. Obračalni 
moment min. 19,5 kNm. Kolenski vzvod na cilindru glavne in pomožne roke za enakomerno in precizno 
gibanje delovnih cilindrov ter konstantnim dvižnim momentom. Pomožna roka ima možnost dviga 15 
° nad glavno roko. Baza dvigala s centralnim mazanjem. Teleskopski sistem brez mazanja. Koriščenje 
povratnega olja pri teleskopih. Elektronsko varovanje pred preobremenitvijo po CE s pokazateljem 
obremenitve dvigala v % maksimalne obremenitve na radijski upravljalni enoti. Sistem aktivnega 
blaženja sunkov na glavni roki dvigala. 
6 funkcijsko radijsko daljinsko proporcionalno upravljanje s dvema dvo-funkcijskima ročkami in eno 
sredinsko tri-funkcijsko ročko ter TFT prikazovalnikom naslednjih funkcij : obremenitve dvigala v % , 
podprtosti dvigala v % izvleka posamezne podporne noge, kakovost radijskega signala, % napolnjenosti 
baterije, podatkov dvigala ( tip, ser.št.), servisnih podatkov ( zadnji servis, št. del.ur), podatkov o hidr. 
tekočini (temperatura, količina ), izpisa napake ( datum, število,..). 
Enota za radijsko upravljanje mora imeti dodatne funkcije, kot vklop/izklop motorja , opozorilno hupo, 
dvig vrtljajev motorja itd. Izbira min. 3 delovnih hitrosti na radijskem upravljanju, avtomatski izklop 
daljinca ob neustreznem radijskem signalu in sunkovitih gibih daljinca ter diagonalni pas in pas okoli 
hrbta. 
Dvigalo mora avtomatsko prilagajati hitrost dvigala glede na obremenitev ter zagotoviti  avtomatsko 
zmanjšanje hitrosti in blago zaustavitev ob dosegu maksimalnega hoda glavne in pomožne roke z 
vgrajenim sistemom za preprečevanje grobega nihanja dvigala in bremena.   
Zagotovljena mora biti omejitev delovnega območja dvigala na način, da ni možna poškodbe kabine 
oz. nadgradnje vozila . 
Dvigalo mora imeti sistem, ki omogoča uporabljati dvigalo kot sidrišče za pritrditev osebe pri delih na 
višini, kjer je omogočena prilagojena hitrost in uporaba samo ene funkcije . 
Možnost ročnega upravljanja dvigala na desni strani dvigala.  
Dvigalo mora imeti dva stransko hidravlično izvlačljivima stabilizatorjema na širino min. 6,6 m  z 10 ° 
naklona na krožniku podporne noge. Podporne noge so upravljane proporcionalno preko radijske 
enote ter se hidravlično zavrtijo za 1800 . Libela na obeh upravljavskih mestih.   
 
Standardna električna napetost 24V. Hladilnik hidravličnega olja kapacitete min. 8,5 kW z progresivnim 
hlajenjem. Hidravlični varnostni ventili na cilindrih vrtenja, dvižne, nihajne in teleskopske roke ter 
blokirni ventili na stabilizatorjih. KTL ali enakovredno barvanje dvigala po RAL 3000 (gasilska rdeča). 
Visokotlačni filter vgrajen na dvigalu. Lastna teža dvigala vključno z podporami in vso zahtevano 
opremo dvigala brez oljnega rezervoarja in črpalke max. 2.850 kg. Vgradni prostor dvigala: 

- višina dvigala max. 2300 mm, 
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- širina max. 2550 mm, 

- dolžina max. 1150 mm. 
    
Oprema dvigala: Cevna napeljava za dva priključka (rotator /grabilec – nista del naročila) z hitrimi 
spojkami na koncu teleskopske roke .Ustrezna hidravlična črpalka z nastavljivim pretokom 
renomiranega proizvajalca kot Rexroth ali podobno. Ustrezni jekleni oljni rezervoarjem s filtrom na 
povratnem vodu min. 140 l kapacitete. Priborom 8 t vrtljivim kavelj, Hidravlični vitel 24,5 kN (2.500 kg) 
potezne sile dolžina vrvi minimalno 65 m, premera min. 10 mm po CE ter ustreznim hidravličnim ter 
elektronskim varovanjem proti preobremenitvi in vsemi spojnimi elementi, vodili in utežjo z napravo 
za avtomatski navlek in izvlek  jeklenice ter sinhroniziranim delovanjem vitle  ne glede na premikanje 
funkcij dvigala.  Opozorilne lučke na vseh podpornih nogah in osvetlitev upravljalnih mest. Nadzor 
podpornih nog po EN 12999:2011. Dvižna moč dvigala odvisna od podprtosti dvigala z variabilnim 
izračunom dvižne glede na poljubno podprtost dvigala. Stabilnost dvigala na vozilu mora biti v vsaki 
situaciji zagotovljena, dvižna moč dvigala v vzdolžni osi nazaj mora biti 100% pri polni podprtosti, v 
vseh ostalih pozicijah minimalno 90%. Prikaz podprtosti stabilizatorjev obojestransko na dvigalu. 
Nadzor transportne pozicije dvigala in podpornih nog z kontrolno lučko v kabini. Nadzor geometrije 
dvigala ter še posebej navpičnega položaja pri delu z dvigalom. Delo z vitlom v navpičnem položaju 
dovoljeno samo pod določenimi pogoji. Podloge za podporne noge 2 kosa. LED opozorilne lučke na 
vsaki podporni nogi ter osvetlitev ročnega upravljalnega mesta. LED delovni reflektor nameščen na 
pomožni roki z ročnim in radijskim vklopom. Kovinska zaščita batnice cilindra pomožne roke. 
Na dvigalu mora biti vgrajena priprava za namestitev delovne košare (košara ni del naročila) po  EN280 
ter 
varovanje krmiljenja pred nepooblaščeno uporabo, avtomatsko preklapljanje hitrosti, ter el. hidr. 
agregata za uporabo v sili ustreznega tlaka in pretoka.  
 
 
1.5.3 DEL C 
 

SPECIFIKACIJA gasilske nadgradnje 

 
KABINA 
 
Posadka vozila: 1+2 (voznik in dva gasilca). Na stropu so nameščeni kvalitetni ročaji za oprijem med 
vožnjo. Vgrajena je dodatna bralna lučka za branje načrtov na sovoznikovi strani. Druga oprema v 
kabini:, v kabini se namesti zaslon za kamero za vzvratno vožnjo, ki se vklopi ob prestavi za vzvratno 
vožnjo. Na zadnjem delu kabine za sedeži se uredi pritrdišča za naslednjo opremo: 2x ročna svetilka, 
2x ročna radijska postaja s polnilcem, polnilec za baterijo za daljinsko vodenje dvigala, daljinski 
upravljalec dvigala, daljinski upravljalec vitla. Ostali vtikači 4 x USB (3.0), ter preko pretvornika 24/12 
V; 2 x 12 V, 1 x 24 V, vtičnica (vžigalnik). 
V kabini se nahajajo optična in zvočna opozorila v primeru da je roleta ali stopnica odprta ali da je 
dvignjen svetlobni stolp ali če dvigalo ni v zloženem položaju ali stabilizatorji dvigala niso v zloženem 
položaju ali če je dostopna lestev za na streho odprta. Zvočno opozorilo se aktivira ob sprostitvi ročne 
zavore. V kabini morajo biti na sredini v vidnem polju in na dosegu roke voznika nameščena stikala, 
preko katerih se upravlja z elektro opremo vozila ter izvaja kontrola posameznih vgrajenih sistemov. 
Stikala morajo omogočati vklop modrih bliskavic ter zvočnih opozorilnih signalov, upravljanje z napravo 
za preusmeritev prometa, z osvetlitvijo kabine in okolice spredaj ter upravljanje z bočno osvetlitvijo. 
Pod vsakim stikalom mora biti besedilna oznaka. 
 
PROSTOR ZA NAMESTITEV OPREME 
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Konstrukcija je sestavljena iz varjenih Al profilov in aluminijastih plošč (zunaj barvano, znotraj brušeno), 
rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem. Vsi vgrajeni deli morajo imeti načrt izseka s sledljivimi 
kodami. 
Nadgradnja je razdeljena na 4 bokse, v katere je nameščena oprema. Na vsaki strani nadgradnje sta po 
dve kvalitetni roleti, za vodo in prah nepropustne, aluminijaste izvedbe z Barlock sistemom (skupaj na 
vozilu 4). Pod roletami prostor zapirajo pohodne stopnice pod prednjima roletama in pohodnim 
blatnikom izpod zadnjih rolet. Vse rolete imajo ključavnico. Za lažje zapiranje rolet morajo imeti ob 
strani trak. Stopnice in pohodna blatnika se v končnem odprtem položaju odpreta na enako vodoravno 
višino in skupaj tvorita celoto ali ležišče. Na vsaki strani nadgradnje v boksih L1 (levo prvi) in D1 (desno 
prvi) se namestita po dve krožno-zasučni steni za namestitev opreme, ki se zaustavita na 90° in 135° 
ter po dve krožno-zasučni ležišči za namestitev težje opreme (črpalke, agregati…), ki se zaustavi na 45°, 
90° in 135°. V boksu L2 ali D2 se namesti izvlečno vodilo za namestitev gasilnikov ali druge opreme.   
Streha nadgradnje je pohodna, izvedena s proti drsno podlogo, dostop je preko lestve (z atestom) z 
ročaji za prestop na streho, ki je nameščena na desni na strani vozila za kabino. Lestev za dostop na 
streho mora biti izvedbi dvojnega zlaganja (najprej izvlek, potem preklop) z maksimalnim iztegom od 
vozila 1 m. Na strehi nadgradnje se namestita 2 aluminijasta zaboja.  Poleg tega se na desno stran 
strehe v vzdolžni smeri namesti stikalna lestev. 
 
Oprema je nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. V ta namen ima 
nadgradnja premične predale, vrtljive stene in zgibne nosilce. Večja in težja oprema je nameščena čim 
nižje. Premični predali so izvedeni s pomočjo krogličnih ležajev oz. podobnih vodil. Vse ročice in trakovi, 
ki so namenjeni odpiranju naj bodo oranžne barve. 
V nadgradnji je predvideno mesto (predalčki ali zabojčki) za drobni material in opremo.  
Ležišča oziroma pritrdišča opreme so v nadgradnji označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v 
nasprotnem primeru pa s slovenskimi napisi. Prav tako so vsi informacijski in opozorilni napisi ter kratka 
osnovna navodila za posamezne naprave v slovenskem jeziku.  
 
RAZPOREDITEV OPREME  
 
Oprema je razporejena smiselno glede na vrsto uporabe. Težja oprema je nameščena čim nižje. 
Oprema je vpeta posamično in hitro ter enostavno dosegljiva.  
Na desni ali levi strani nadgradnje zgoraj je nameščena MARKIZA po celotni dolžini nadgradnje. Markiza 
se mora odpirati in zapirati z električnim pogonom ter z daljincem. Minimalno se mora odpreti 2,0 m. 
 
ELEKTROAGREGAT  
 
Elektro agregat nazivne moči minimalno 23 kVA, 50 Hz, 400/230 V, IP 54 naj bo stabilno vgrajen (gnan 
z odgonom) v vozilo med okvirjema šasije. Imeti mora avtomatsko frekvenčno oziroma napetostno 
regulacijo električnega toka. Upravljalna in priključitvena plošča po DIN 14686- Form A mora biti 
nameščena v prostoru med kabino in nadgradnjo na levi strani, ki se zapira z vrati. Poleg vtičnic na 
priključitveni plošči se dodatne vtičnice namestijo v boks L1 in D1 na primerno mesto, in sicer v vsakega 
izmed njih 1x vtičnica 400V in 1x vtičnica 220V. 
 
SVETLOBNI STOLP  
 
Svetlobni stolp se pnevmatsko dviguje in spušča, pri spustu je popolnoma ugreznjen med kabino in 
nadgradnjo, da ne ovira gibanja po strehi (pokrov je pohoden), in zaščiten proti vremenskim vplivom. 
Stolp je vrtljiv 360 (stopinj), reflektorji se nagibajo (od 0˚ do 180˚). Na stolpu so nameščeni 4 LED 
reflektorji z svetilnostjo posameznega vsaj 11.500 lm. Reflektorji so priključeni na omrežje vozila. 
Varnostni elementi, izklop reflektorjev pri spustu in avtomatski spust reflektorjev se aktivirajo ob 
sprostitvi ročne zavore vozila. Kontrola položaja svetlobnega stolpa s kontrolno lučko je v kabini.  
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Tehnične karakteristike: Skupna višina iztegnjenega stolpa od tal do najvišje točke: 5,5 m.  
 
ELEKTROOPREMA IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU 
  
Na sredini kabine se na dosegu roke pod strop montira stabilna radijska postaja. Radijsko postajo 
MOTOROLA DM 4600 dostavi naročnik, anteno zagotovi ponudnik. Med kabino vozila in nadgradnjo se 
namesti nad upravljalno ploščo agregata zaprti samonavijalni kolut z električnim kablom dolžine 20 m, 
230 V, 3x 2,5mm2, ki je povezan z agregatom v nadgradnji vozila ter zaprti samonavijalni kolut s cevjo 
za zrak 15 m. Cev koluta za zrak je povezana s kompresorjem vozila.  
 
Na strehi kabine so v GFK poliesterski maski montirane LED modre bliskavice ter zvočni opozorilni 
signali (»Fanfare«) proizvajalca Martin Horn ali podobno ter zvočni sistem za javno opozarjanje PH 
Federal signal PA 300 ali podobno (ojačevalnik 200W). Elektronska sirena je tritonska, 200W, z govorno 
napravo. Sirena je nameščena na strehi. Možnost vklopa intervala sirene je mogoč le pri vklopljenih 
modrih lučeh. LED utripajoče luči se namestijo: 
- 2 LED utripajoči luči, modre barve, nameščeni v povišek strehe kabine. Povišek - obroba original 

kabine služi kot estetski zaključek kabine z višino nadgradnje. Povišek je izdelan iz GFK poliestra in 
je bele barve. Luči so integrirane v obrobo in sledijo konturam obrobe. LED utripajoče luči naj bodo 
podaljšane na stran vozila.  

- 2 LED utripajoči luči, modre barve, nameščeni v zadnjem delu obrobe nadgradnje vozila. LED 
utripajoče luči naj bodo podaljšane na stran vozila. 

- 4 LED utripajoče luči, modre barve, nameščeni v maski vozila. 
Na vozilu se izvede utripanje dolgih luči ob vklopu modrih bliskavic. Sistem ima izvedeno možnost 
izklopa utripanja dolgih luči v nočnem času.  
 
Osvetlitev bližnje okolice vozila je izvedena s šestimi LED svetilk – reflektorjev, na vsaki strani 
nadgradnje po tri, ter dveh svetilk s širokim snopom na vozniški kabini ter dveh svetilk s širokim 
snopom na zadku vozila, za osvetljevanje delovnega področja dvigala. Tudi pohodna streha mora biti 
osvetljena, vključno z notranjostjo zabojev na strehi. Vozilo ima montirano LED osvetlitev obeh bočnih 
strani pri vzvratni vožnji (na ogledalih).  
Vozilo ima svetlobno napravo za opozarjanje in preusmerjanje prometa v zadku vozila. (nameščeno na 
konstrukcijo nadgradnje dvigala). Naprava je dobro vidna v vseh pozicijah dvigala. Vklop naprave in 
smeri utripanja je iz kabine vozila preko uporabniške konzole. 
Vse stopnice nadgradnje imajo vgrajene zaščitne utripajoče rumeno-oranžne luči pri odprti legi 
(obojestransko).  
Prostori / boksi za opremo morajo biti LED osvetljeni v primeru odpiranja rolet oziroma vrat. Pohodne 
stopnice se ne morejo odpreti, preden se ne odpre roleta.  
Na nadgradnji levo spredaj (za kabino) se nahaja avtomatski odklopnik za zunanje električno napajanje. 
Ob zagonu motorja se vozilo avtomatsko odklopi od zunanjih virov energije (elektrika), priključna cev 
pa se iz manevrskega prostora vozila umakne na želeno mesto. Enota mora biti zaradi poenotenja 
proizvajalca Mega KFZ Systeme (sistem Rettbox air). Polnilna enota mora biti vgrajena v vozilo. 
Priključno cev sistema Rettbox air dobavi in zmontira dobavitelj v garaži naročnika. 
 
Na zadnji strani vozila je montirana kamera za vzvratno vožnjo. Na zaslonu se avtomatsko prikaže slika 
za vozilom, ko voznik prestavi menjalnik v vzvratno vožnjo. Zaslon v kabini je zasnovan kot navigacijska 
naprava in se v način kamere vklopi samo ob vzvratni vožnji.  
Vsa električna napeljava je izvedena v konstrukciji nadgradnje profilov tako, da ni videti kablov in ni 
izpostavljeno ostrim robovom. Vsi prehodi skozi profile in pločevino so zaščiteni.  
Napajanje akumulatorjev in ostale opreme je izvedeno ločeno.  
Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v RS. 
Akumulatorji vozila morajo biti nameščeni na strehi s primernim dostopom za potrebe servisa in 
morebitne menjave ter zaščiteni v škatli pred zunanjimi vplivi.  
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Električni porabniki (radijska postaja, intervencijska signalizacija, razsvetljava) morajo biti vezani tako 
da ob ugasnjenem vozilu (brez kontakta) ne delujejo.  
V prostor za kabino na levi strani poleg upravljalne plošče električnega agregata se namesti Nato 
vtičnica za morebitni zagon vozila v primeru praznih akumulatorjev. Poleg mora biti dobavljen kabel 
dolžine 5 m z Nato priklopom na eni strani in kontaktnimi kleščami na drugi strani.  
V prostoru za opremo Desno1 se izdela polnilno mesto za baterije za akumulatorska orodja. Polnilci 
polnijo baterije kadar je vozilo priklopljeno na napajanje 220V ali kadar deluje vgradni električni 
agregat. 
 
Smernice: 

- Elektro inštalacije morajo biti izvedene po slovenskem standardu SIST HD 60364-6 za 
nizkonapetostne inštalacije in po SIST EN 60404-1 za električno opremo in stroje. Upoštevati 
je potrebno tehnične smernice za nizkonapetostne električne inštalacije TSG-N-002:2013.  

- Izvedene morajo biti električne meritve po metodi in z merilno opremo skladno z določili 
slovenskega standarda SIST EN 61557.  

- Izenačitev električnega potenciala zajema meritev medsebojnih povezav vseh kovinskih delov. 
- Izolacija upornosti mora presegati 1MOhm merjeno s testno napetostjo 500V. 
- Nadomestni uhajavi tok je merjen z nadomestno izmenično napetostjo 40V. 
- Potrebno je priložiti tehnično dokumentacijo (električne sheme, pozicije shem, potrdila o 

skladnosti, navodila za uporabo) 
- Nizkonapetostne električne inštalacije 230V: 

▪ Za električno inštalacijo na vozilu je potrebno uporabiti vodnike tipa ELPUR 
H07BQ-F. 

▪ Vse 230V inštalacija naj bo ločena od 12V inštalacije. 
 
OPREMA V VOZILU  
 
V vozilu so narejena vsa pritrdišča za opremo, ki je navedena v seznamu ostale opreme in v vseh opisih. 
Pri namestitvi opreme naj se izdelovalec kjer je le mogoče izogiba pritrjevanju s trakovi (z ježkom, z 
zaponkami..), prednost naj imajo druge (mehanske) rešitve. 
 
SEZNAM OPREME 
 

Naziv opreme 
Število: kos/kom 

ali komplet 
Opomba 

PODPORE LESENE WEBER STAB-PACK SET (4 KOSI V 
SETU) 1 Dostavi naročnik 

PODPORE PLASTIČNE DRSNE WEBER RUMENO-ČRNE 2 Dostavi naročnik 

OPORA KOVINSKA WEBER, prednja 1   

KOLENO OPORNO WEBER HYDRAULIK 1  

PODPORNI SISTEM WEBER STAB FAST ALU XL 1   

WEBER UNTERBAUSYSTEM STAB-LOCK-SET 2 Dostavi naročnik 

TRAM LESENI 120 x 160 x 2000mm, DIN 21321 2 Dostavi naročnik 

DESKA LESENA 220x48x2000mm, DIN 4071 2 Dostavi naročnik 

Žaga za odstranjevanje stekel Glassmaster 1 Dostavi naročnik 

PREBIJALO ZA AVTOMOBILSKA STEKLA 1  

AIR BAG ZAŠCITA WEBER PKW OCTOPUS, za voznika 2 
seta v kovčku 1   

LKW SICHERUNG set v kovčku 1   
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ZAŠCITA ZA LETECE DELCE-2 v setu 1   

POKRIVALA ZAŠCITNA PROTI VREZOM 1   

ENOSMERNA HIDRAVLIKA BUFFEL-B5, 50 kN ali 
podobno 1 Dostavi naročnik 

QUICK LIFT PODPORNIK 0,6 - 1m 2   

QUICK LIFT PODPORNIK 1 - 1,75m 2   

QUICK LIFT PODPORNIK 1,7 - 3,1m 2   

ŽIČNI POTEG TIRFOR MZ32, izven zaboja, DIN 14800-5 1 Dostavi naročnik 

ŽIČNI POTEG TIRFOR MZ16, v zaboju  1 Dostavi naročnik 

ZEMELJSKO SIDRIŠČE, TRI KRAKO 1 Dostavi naročnik 

SIDRA ZA ZEMELJSKO SIRDIŠČE 9 Dostavi naročnik 

ŠKRIPEC UNIVERZALNI, 140kN 2 Dostavi naročnik 

KOTNIK ZA POMOC PRI VLECENJU JEKLENIH VRVI 2  
VRV BREMENSKA 16mm / 5m Z OCESOM NA VSAKI 
STRANI 1 Dostavi naročnik  

DROG VLECNI ZA TOVORNA VOZILA 1   

Bremenska veriga XVB222 D8x4500 mm, kv.100, 
3,55/2,5t 2  

Brezkončni dvižni trak, dvoplastni, PBD200, 2t, 
up.dolžina= 2 m 4  

Brezkončni dvižni trak, dvoplastni, PBD200, 2t, 
up.dolžina= 4 m 4  

Brezkončni dvižni trak, dvoplastni, PBD300,3t, 
up.dolžina= 3 m 2  

Brezkončni dvižni trak, dvoplastni, PBD400,4t, 
up.dolžina= 3 m 2  

Škopec visokoodporni, trebušasti Stran 1/3 VOTSK 
3,25t, sornik 19 mm, oblika A 4  

Škopec visokoodporni, trebušasti VOTSK 4,75t, sornik 
22 mm, oblika A 4  

Škopec visokoodporni, trebušasti VOTSK 6,5t, sornik 
25 mm, oblika A 4  

Kavelj za bremenske trakove, 2t 2  

Kavelj za bremenske trakove, 3t 2  

Dvižni trak z zankama, dvoplastni, DTZ500,5t, L=3m 2  

DVIGALO VERIŽNO KITO CB ALI PODOBNO, 1500 kg, l 
dviga= 3 m 1 Dostavi naročnik 

TLACNA POSODA 6L/300 BAR - jeklena 2 Dostavi naročnik 

VRV DELOVNA 30 m S TORBICO 2 Dostavi naročnik 

HLAČE JAKNA HUSQVARNA 1 Dostavi naročnik 

CELADA GOZDARSKA STIHL ECONOMY 1 Dostavi naročnik 

RESPIRATOR  (PAK 15 KOS) 1 Dostavi naročnik 

ROKAVICE NITRILNE, WERO - 2 PAKETA (1 x L, 1 x XL)  2 Dostavi naročnik 

ŽAGA MOTORNA STIHL MS 260 1 Dostavi naročnik  

REZERVNA VERIGA ZA MOTORNO ŽAGO 1 Dostavi naročnik 

ORODJE ZA MOTORNO ŽAGO 1 Dostavi naročnik 

KANISTER ZA GORIVO MOTORNE ŽAGE 5 + 2 l 1 Dostavi naročnik 
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KOTNI BRUSILNIK  ISKRA ERO 1800 W 1 Dostavi naročnik 

VRTALNIK ISKRA ERO 1 Dostavi naročnik 

CRPALKA POTOPNA NAUTILUS ALI PODOBNO 4/1, 
220V B SPOJKA 1 Dostavi naročnik  

STIKALO VARNOSTNO, PRCD-K, IP55 1 Dostavi naročnik 

POTOPNA ELEKTRIČNA ČRPALKA B1400 ŽOLNA 1 Dostavi naročnik 

VODNI SESALEC KARCHER NT611 ECO 1 Dostavi naročnik 

OPREMA ZA VODNI SESALEC KARCHER NT611 ECO 1 Dostavi naročnik 

CEV TLACNA ROSENBAUER "SYNTHETIC SPECIAL" 
52mm/15m s spojkama storz C,  2 Dostavi naročnik  

CEV TLAČNA B 75 mm/20 m s spojkama storz B 4 Dostavi naročnik  

ZAPORNI KROGELNI VENTIL »C« 52 1 Dostavi naročnik  

PREHODNA SPOJKA B/C 1 Dostavi naročnik 

VENTILNO-VEZLANA VRV 20 m S KARABINOM V 
TORBICI 2 Dostavi naročnik 

REZALKA MOTORNA STIHL TS700 1 Dostavi naročnik  

REZALNA PLOŠCA STIHL ZA JEKLO, 350mm, NAVADNA 5 Dostavi naročnik  

REZALNA PLOŠCA STIHL ZA BETON, 350mm, 
DIAMANTNA 1  Dostavi naročnik 

PLATFORMA REŠEVALNA, max. obremenitev 500kg, z 
ograjo 1 Dostavi naročnik 

BLAZINA DVIŽNA SAVA SFB-K 7/17 3  
ENOTA KONTROLNA SAVA DEADMAN, 8bar, trojna 1  

SET TROJNIH POVEZOVALNIH TRAKOV ZA BLAZINE 
SET 4 KOSI 1  

CEV POLNILNA SAVA, RDECA, 5m, 8bar 1  

CEV POLNILNA SAVA, RUMENA, 5m, 8bar 1  

CEV POLNILNA SAVA, SIVA, 5m, 8bar 1  
VENTIL REDUCIRNI SAVA 200/300bar 1  
Odeja-NAVADNA 160 x 210 cm  2 Dostavi naročnik 

ŠKARJE WEBER S 180 1 Dostavi naročnik 

RAZPIRALO HIDRAVLICNO WEBER SP 35 1 Dostavi naročnik 

VERIGE ZA RAZPIRALO WEBER SP30 1  Dostavi naročnik 

CILINDER HIDRAVLICNI WEBER RZ 2 750-1250 1 Dostavi naročnik 

CILINDER HIDRAVLICNI WEBER RZ 3 1600 1 Dostavi naročnik 

Hidravlični agregat bencinski Weber V45-T+SAH20 1 Dostavi naročnik 

ORODJE REŠEVALNO "HOOLIGAN", 36''/914mm, 
rezalni  1   

ZAGOZDA ZA VOZILO; kovinska večja 2  
ABSORBENT V POSODI 10 kg 4 Dostavi naročnik 

TESNILNA BLAZINA S POVEZNIMI TRAKOVI IN ZAŠČITO 1 Dostavi naročnik  

ČEP PNEVMATSKI SAVA 20 - 40cm (1.5bar) 1 Dostavi naročnik 

ČEP PNEVMATSKI SAVA 7 - 15cm (1.5bar) 1 Dostavi naročnik 

ČEP PNEVMATSKI SAVA (1.5 bar) 30-52 cm 1 Dostavi naročnik 

Reducirni ventil za pnevmatske čepe 1 Dostavi naročnik 

Krmilni ventil za pnevmatske čepe 1 Dostavi naročnik 



Tehnična specifikacija TRV-D 

TRV-D PGD Trebnje  Stran 12/18 

 

Nožna pnevmatska črpalka 1 Dostavi naročnik 

Blazina za pokrivanje jaškov 1 Dostavi naročnik 

Vreča za pokrivanje jaškov-80x80 2   

Leseni čepi v škatli (60x40x22) 1 Dostavi naročnik 

Oprema za "Ptičjo gripo " v škatli (60x40x22) 1 Dostavi naročnik 

Table za označevanje con 40x45 KOMPLET 1 Dostavi naročnik 

Podstavki za table - trikotna 2   

Razni material (spray, silver tape, vrečke za smeti) v 
škatli (40x30x23) 1 Dostavi naročnik 

Tekočina BIOVERSAL 20 l  1 Dostavi naročnik 

ŠKROPILNICA PSDP /10 MIL CHISTANINI 1 Dostavi naročnik 

Ozemljitveni komplet GW-G, (DIN14555) 1   

Pnevmatska membranska črpalka NOTFALLPUMPEN v 
kovčku 1 Dostavi naročnik 

Električna cevna črpalka DEPA ELRO za nevarne snovi 1 Dostavi naročnik 

Tlačna cev - KISLINSKO ODPORNA z ozemljitvijo "C" 15 
m 2  
Sesalna cev - kislinsko odporna rdeča 10 m  2 Dostavi naročnik  

Sesalna cev - kislinsko odporna modra 5 m  2 Dostavi naročnik  

Sesalni nastavek ELRO špica 1 Dostavi naročnik  

Sesalni nastavek ELRO sesalec 1 Dostavi naročnik  

Sesalni nastavek ELRO krožnik 1 Dostavi naročnik  

Sesalni nastavek ELRO z ventilom 1 Dostavi naročnik  

Iztočni nastavek ELRO  1 Dostavi naročnik  

Ključ za spajanje "ABC" 2 Dostavi naročnik 

Voziček za prevoz orodja nosilnosti 200 kg, zložljiv, 
dimenzij 440x705 mm 1  
OBLEKA PLINOTESNA DRAGER CPS 7900 V TORBI 3 Dostavi naročnik 

HLACE - PODOBLEKA 6 Dostavi naročnik  

MAJICA DOLG ROKAV - PODOBLEKA 6  Dostavi naročnik 

Škornji 2. stopnje zaščite (vel 42, 43, 44, 46) 4  
KOMBINEZON TYVEK CLASSIC 10 Dostavi naročnik 

PIVNIK SPC 200 - 41cm x 51cm 1 Dostavi naročnik 

ROKAVICE KEMICNO ODPORNE  4 Dostavi naročnik 

Lovilni bazen 3000 l z ogrodjem 2 Dostavi naročnik 

CREVO BOOM fi13 x 3m 10 Dostavi naročnik 

NEISKREČO ORODJE (KRAMP) 1 Dostavi naročnik  

Tesnilna pasta v 500 ml lončku 1 Dostavi naročnik  

IDA MSA BD 96-S-Z-ICU 2 Dostavi naročnik 

TLAČNA POSODA KOMPOZITNA 6,8 L 300 bar 2 Dostavi naročnik 

PREVLEKA ZAŠCITNA ZA KOMPOZITNO TLACNO 
POSODO, PODLOŽENA 4 Dostavi naročnik 

T - KOS ZA PRIKLOP DVEH TLACNIH POSOD 300 BAR 2 Dostavi naročnik 

REFLEKTOR LED ROSENBAUER "RLS1000", 12/24V Z 
NASTAVLJIVIM STOJALOM DO VIŠINE 1,8m 1   

REFLEKTOR SCANGRIP NOVA 5K C+R, LED, polnilni 2   
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5000lm, s kablom 

NASTAVEK ZA REFLEKTOR 30mm 
ZA PRITRDITEV NA TRINOŽNO STOJALO 2   

NOSILEC PRECNI ZA 2 REFLEKTORJA 1   

STOJALO TRINOŽNO ZA REFLEKTRO DÖNGES, 1,15m-
1,8m 1  

SVETILKA STREAM LIGHT S POLNILCEM 2  
PODALJŠEK KABELSKI "Fire Brigade", 50m, 230V, 16A 
3 x 2,5mm2 2  
PODALJŠEK KABELSKI "Fire Brigade", 50m, 230V/400V 
16A, 5 x 2,5mm2 1   

Podaljšek Ex izvedba 1x400V, 5x2,5mm2, 30 m 1 Dostavi naročnik 

GASILNI APARAT NA CO2 - 5KG 1 Dostavi naročnik 

GASILNI APARAT NA PRAH PD 9 GM 2 Dostavi naročnik 

GASILNIK BIOVERSAL 9L 1 Dostavi naročnik 

ORODJE ROCNO, v kovčku, UNIOR 1 Dostavi naročnik  

GEDORE  - KOMPLET 8-32 1 Dostavi naročnik 

LOMILKA 1500 MM 1   

LOMILKA 600 mm 1 Dostavi naročnik  

MACOLA 5000g 1  Dostavi naročnik 

MACOLA 10000g 1  Dostavi naročnik 

ŠKARJE ZA ŽICO, ELEKTRICNO IZOLIRANE 1 Dostavi naročnik  

SEKIRA GASILSKA 1 Dostavi naročnik  

SEKIRA GASILSKA - MALA (brez etuija) 1 Dostavi naročnik  

SEKIRA GOZDARSKA V SKLADU Z DIN 7294 1 Dostavi naročnik  

VILE 1 Dostavi naročnik  

LOPATA ŠTIHARICA 1 Dostavi naročnik  

LOPATA Z ROCAJEM 1600MM 2 Dostavi naročnik  

KRAMP Z ROCAJEM 700mm 1 Dostavi naročnik  

KRAMP MOTIKA 1 Dostavi naročnik  

CEPIN GOZDARSKI 1 Dostavi naročnik  

KAVELJ TRGALNI Z RAZSTAVLJIVIM ROCAJEM, 2,5m 1   

METLA Z LES. ROCAJEM 420X75 – PLASTIČNE ŠCETINE 3 Dostavi naročnik  

GUMASTI BRISALEC ZA VODO Z LESENIM ROČAJEM 2 Dostavi naročnik 

KAVELJ ZA ODPIRANJE KANALOV 1   

LESTEV STIKALNA, 2,7m, 7 klinov (natični del) EN1147 3 Dostavi naročnik  

LESTEV STIKALNA, 2,7m, 9 klinov EN1147 1 Dostavi naročnik  

DEL POVEZOVALNI ZA STIKALNO LESTEV EN 1147 1 Dostavi naročnik  

PLADENJ IZ JEKLA 700 x 400 x 120mm, GALVANIZIRAN 2   

KANTA ZA GORIVO 20L - DIZEL 1 Dostavi naročnik  

KANTA ZA GORIVO 10L PVC BENCIN 1 Dostavi naročnik  

CEV ZA NATAKANJE GORIVA 30CM 1   

TRAK ZAŠCITNI RDECE-BELI 500 m 2  Dostavi naročnik 

TRIOPAN GASILCI REFLEKTIVEN 2 Dostavi naročnik  

TRIOPAN GASILCI REFLEKTIVEN 2  

RUMENA CESTNA BLISKAVICA 2 Dostavi naročnik 
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Loparčki LED obojestranski - rdeč-zelen, za usmerjanje 
prometa 2  
Stožci 6 Dostavi naročnik 

Nosila koritasta, enodelna, oranžna 1  
Nosila zajemalna 1 Dostavi naročnik 

Opora za glavo za zajemalna nosila in trakovi, komplet 1 Dostavi naročnik 

NOSILA N 1 Dostavi naročnik 

TORBA ZA PRVO POMOČ VSE V KOMPLETU 1 Dostavi naročnik 

MOBILNA RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA DM4601E 
VHF 1 Dostavi naročnik 

ROČNA RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA DP4801E VHF 2 Dostavi naročnik 

POLNILEC ZA V VOZILO MOTOROLA DP4801 E VHF 2  

PALICE ZA ZAVAROVANJE KRAJA 9 Dostavi naročnik 

KLADIVO ZA RAZBIJANJE STEKEL 1 Dostavi naročnik 

ČELADA PETZL  3 Dostavi naročnik 

SPOJKA PREHODNA DN50 ZN / STORZ C 52, INOX 
- GFD št. art. 376295 2  

PODLOGA DEKONTAMINACIJSKA ZELENA 3 x 2,5m 1  

PODLOGA DEKONTAMINACIJSKA RUMENA 3 x 2,5m 1  

PODLOGA DEKONTAMINACIJSKA RDEČA 3 x 2,5m 1  

BAZEN SAVA BERM ZLOŽLJIVI MINI100 1 Dostavi naročnik 

BAZEN SAVA BERM ZLOŽLJIVI MINI200 1 Dostavi naročnik 

BAZEN SAVA BERM ZLOŽLJIVI B225 1 Dostavi naročnik 

BAZEN SAVA BERM ZLOŽLJIVI B459 1 Dostavi naročnik 

TRONOŽEC MSA Workman, EN795 1  

VITEL MSA WORKMAN, 15m, EN1496 1  

ŠKRIPEC ZA MSA TRONOŽEC 1  

KARABIN 1  

TORBA ZA TRONOŽEC MSA 1  

VAROVALO VIŠINSKO MSA WORKMAN SRL, 15m, 
EN360 1  

PLOČEVINAST ŽLEB 2000 mm x 400 mm  3 Dostavi naročnik 

Vedro, aluminijasto 1 Dostavi naročnik 

Aluminijasti zaboj 550 x 350 x 245 mm 47 l za vrvno 
tehniko 1 Dostavi naročnik 

SANDILINE REŠEVALNA OBLEKA ZA V VODO 3 Dostavi naročnik 

PLOVNI REŠEVALNI JOPIČ ZA REŠEVALCA 3 Dostavi naročnik 

PLAVAJOČA VRV  3 Dostavi naročnik 

ČEVLJI ZA V VODO 3 Dostavi naročnik 

REŠEVALNI OBROČ  1 Dostavi naročnik 

Podložna plošča za pod dvižno blazino 50 x 50 x 4 cm 6 Dostavi naročnik 

VEČNAMENSKA BATERIJSKA ŽAGA LISIČARKA 
SAWZALL 28 V Milwaukee 1 Dostavi naročnik 

KOTNI BRUSILNIK BATERIJSKI 125 MM 28 V 
Milwaukee 1 Dostavi naročnik 

PREMI BRUSILNIK BATERIJSKI 28 V Milwaukee 1 Dostavi naročnik 
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UDARNI VIJAČNIK BATERIJSKI 28 V Milwaukee 1 Dostavi naročnik 

KOMBINIRANI KLADIVO K 545 Milwaukee 1 Dostavi naročnik 

 
Za opremo, ki jo dostavi naročnik, ponudnik zagotovi le namestitev v nadgradnji. Ta oprema ni 
predmet tega javnega naročila in se je ne vključi v ponudbeno vrednost. Vsa preostala oprema mora 
biti ponujena s strani ponudnika in mora biti vključena v ponudbeno ceno. 
 
Povsod, kjer je pri opremi naveden proizvajalec in/ali tip opreme, velja dodatek »ali enakovredno«. 
Naročnikova želja je, da se dobavi oprema navedenega proizvajalca, kar pa ni pogoj. Oprema 
drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v razpisni 
dokumentaciji. To pomeni, da ponujena oprema po tehničnih karakteristikah (teži, dolžini, širini, 
višini, hitrosti, toplotni prevodnosti, specifični moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, 
vibracijam, sesalni in tlačni višini, potezni oz. vlečni sili, strižni in razpiralni ter dvigalni sili itd), ne 
odstopa več kot 10 % od tehničnih karakteristik želene opreme, navedene v razpisni dokumentaciji. 
Ponudnik mora v primeru, da je oprema drugega proizvajalca, za to opremo v ponudbi navesti 
tehnične karakteristike, s katerimi bo dokazoval tehnično ustreznost. 
 
Pred izdelavo nadgradnje mora dobavitelj predložiti načrt namestitve opreme v nadgradnji vozila. 
 
1.6 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 

 
Priloge ponudbe:  

 
1.6.1 Tehnični prospekti, fotografije  in opisi iz katerih je razvidno:  
a. za del A 
I. Proizvajalec, tip, izvedenka šasije s kabino  
II. Dejansko ponujena oprema z vsemi relevantnimi podatki s tehničnim opisom 
III. Karakteristike motorja vozila, diagram hitrosti v odvisnosti od prestave, obračalni krogi   
 
b. za del B 
I. Proizvajalec, tip, izvedenka  
II. Dejansko ponujena oprema z vsemi relevantnimi podatki s tehničnim opisom 
III. Dvižne karakteristike 
 
c. za del C 
I. Proizvajalec, tip, izvedenka  
II. Dejansko ponujena oprema z vsemi relevantnimi podatki s tehničnim opisom 

 
1.6.2 Podatek o lastnih masah:  
a. za del A, šasija s kabino z vso opremo pripravljen za vožnjo  
 
b. za del B  
I. izračun teže dvigala z vso opremo vgrajeno na dvigalu samem, ki ne sme presegati 2800 kg 
II. izračun teže pomožnega okvirja, ki ne sme presegati 1000 kg 
 
c. za del C  
I. Podatek in seznam o vgrajenih  težah za  nadgradnjo in vso opremo 
 
d. za vse dele skupaj  
Izračuni morajo zajemati vso opremo.  
I. izračun obremenitev po posamezni osi in skupno ter podatek o minimalni obremenitvi I. osi 
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II. stabilnostni izračun dvigala v vseh pozicijah 
 

1.6.3 Tehnične risbe: 
a. za del A, šasija s kabino z vso opremo pripravljen za vožnjo, tloris in naris z dimenzijami namestitve 
opreme, gabaritnimi merami 
 
b. za del B   
I. dvigalo z vso opremo pripravljen za vožnjo, tloris in naris z dimenzijami opreme, gabaritnimi merami 
II. pomožni okvir v tlorisu in narisu ali 3D načrt z pritrdišči dvigala in vitla za samoizvleko, pritdišči na 
glavno šasijo ter gabaritnimi merami z izračunom napetosti v pomožnem okvirju 
 
c. za del C  
I. Gasilska nadgradnja v narisu z leve in desne strani ter tloris ali 3D načrt, kjer so razvidne  gabaritne 
mere in dimenzije nosilne konstrukcije. Priloži se tudi predlog načrta razporeditve opreme v 
nadgradnji, ki ga pred izdelavo potrdi  naročnik. 
 
d. za vse sklope skupaj – naris z leve in desne strani z gabaritnimi merami ter dimenzijami vgradnje 
vseh sklopov in razdaljami relevantnimi za vleko prikolice 

 
2. PREDPREVZEM, KONČNI PREVZEM VOZILA IN USPOSABLJANJE ZA DELO Z NJIM 
 
2.1 PREVZEM PODVOZJA 
 
Prevzem podvozja izvede 6-članska strokovna komisija naročnika na lokaciji ponudnika. Ponudnik mora 
omogočiti prevzem podvozja v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti in 
tehničnih karakteristik podvozja. Po uspešnem količinskem in kvalitetnem prevzemu podvozja se izdela 
prevzemni zapisnik (v slovenskem jeziku), ki je pogoj za izstavitev fakture v delu, ki se nanaša na 
prevzeto podvozje. 

 
2.2 PREDPREVZEM IN TESTIRANJE VOZILA 
 
Predprevzem in testiranje vozila izvede 5-članska strokovna komisija naročnika pri izdelovalcu 
nadgradnje. Dobavitelj mora s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogočiti in izvesti vse 
potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. V primeru, da dobavitelj 
določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in 
testiranja morajo biti dokumentirani. Ponudnik mora v ponudbi opredeliti in specificirati preizkuse, ki 
se bodo opravili pri predprevzemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva 
tudi dodatne preizkuse na stroške ponudnika. Ne glede na gornje navedbe pa mora predprevzem vozila 
obsegati vsaj: 
 

- pregled tehnične dokumentacije, 
- pregled skladnosti podatkov o funkcijah vozila,  
- meritve teže in dimenzij,  
- preverjanje deklariranih podatkov proizvajalca o uporabi, 
- dinamično testiranje dvigala, 
- testiranje varnostnih naprav, 
- testiranje funkcionalnosti ključnih naprav in elementov vozila, 
- testiranje naprav in priprav (monitorja, prezračevalnika, nosil ipd.), 
- pregled ostalih zahtev na vozilu (podvozje, nadgradnja, oprema…). 

 
Dobavitelj mora omogočiti predprevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih 
obveznosti. V kolikor predprevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da predprevzem 
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ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen 
predprevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo (v slovenskem 
jeziku).  
 
Po uspešnem količinskem in kvalitetnem predprevzemu in prevzemu se izdela prevzemni zapisnik (v 
slovenskem jeziku), katerega veljavnost se začne z dnem končnega prevzema in izročitve bančne 
garancije za odpravo napak v garancijskem roku. 
 
Stroške, nastale s pregledom, nastanitvijo, testiranjem, dodatnimi preizkusi ali morebitnimi preizkusi v 
pooblaščenih institucijah bremenijo ponudnika oz. dobavitelja ponujenega vozila. 
 
V kolikor podatki iz ponudbe ne bodo ustrezali pridobljenim rezultatom testiranja, naročnik ne bo 
predprevzel oz. prevzel vozila. 
 
2.3 KONČNI PREVZEM VOZILA 
 
Končni prevzem vozila se skladno z določili vzorca pogodbe izvede pri naročniku. Obsega vizualni 
pregled vozila, da ni med transportom prišlo do poškodb, ter krajši preizkus delovanja celotnega vozila. 
Ob tem ponudnik naročniku izroči dokumentacijo, ki obsega: dokumente o podvozju, izjavo o 
skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo 
in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme ter drugi dokumenti, ki izkazujejo 
skladnost in tehnično brezhibnost. 
 
V kolikor je vozilo kakorkoli poškodovano, če ne dela kot pri predprevzemu ali ponudnik naročniku ob 
končnem prevzemu ne izroči popolne dokumentacije, se šteje, da končni prevzem ni bil uspešen. 
 
Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Vozilo, nadgradnja in oprema mora ustrezati vsem 
standardom in tehničnim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. 

 
Dokumentacija zahtevana ob končnem prevzemu:  

- Navodila za upravljanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku za celotno vozilo in vso opremo, 
- Servisna in  garancijska knjiga za celotno vozilo in vse ključne dele, 
- Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006)  za vso novo 

delovno opremo, 
- Matična in kontrolna knjiga ter poročilo o pregledu za dvigalo, košaro in vitel, 
- Tovarniška dokumentacija o preskusu vitla za samoizvleko  in atest jeklenice,  
- Potrdilo o nizki hrupnosti ter L potrdilo, 
- Katalog rezervnih delov,  
- Zapisnik in poročilo o pregledu el. inštalacij  sklopa C v skladu z  SIST EN 60204-1 in SIST HD 

30364-1,4,6, 
- Tehtne liste gotovega vozila s tehtanjem po oseh, 
- Homologacijo vozila,  
- Račun z vsemi podatki za takojšnjo registracijo. 

 
2.4 USPOSABLJANJE 
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Dobavitelj mora zagotoviti izobraževanje za upravljanje z vozilom na lokaciji naročnika v času trajanja 
najmanj enega dne. Izobraževanje in usposabljanje se izvede najkasneje v roku 10 dni po prevzemu 
vozila. Število udeležencev izobraževanja s strani naročnika ni omejeno.  
 
Po uspešnem usposabljanju in izobraževanju morajo udeleženci prejeti pisna potrdila. 
 
Stroški usposabljanja in izobraževanja so vključeni v končni ponudbi.  
 
2.5 VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE 
 
Ponudnik mora predložiti natančen plan periodičnega vzdrževanja s popisom vseh del in materiala za 
obdobje 15 let.  
 
 
OPOMBA NAROČNIKA: 
Vse zahtevane dokumente (priloge) iz dokumenta 1.6 Tehnične dokumentacije, bo naročnik zahteval 
po oddaji ponudb od najugodnejšega ponudnika. Dokumente bo ponudnik naročniku predložil 
najkasneje v roku 3-eh delovnih dneh od poziva naročnika, poslanega na e-naslov, kontaktne osebe 
ponudnika. V primeru, da naročnik dopolnitve ne bo v določenem roku prejel, bo smatral, da pozvan 
ponudnik odstopa od ponudbe. 
Lahko pa ponudniki zahtevane dokumente predložijo tudi k ponudbi. 
 


