
NADTRAČNI MAGNET 
Glavni izvozni transporter 

 

 

1. Osnovno 

Nadtračni elektromagnetni separator s krmilno opremo za montažo na transporterju z 
gumijastim trakom. Nadtračni elektromagnetni separator je predviden za izločanje 
kovinskih tujkov iz premoga za zagotavljanje varnosti nemotenega obratovanja odvoza 
in preprečevanje poškodb trakov s kovinskimi tujki. 

 

2. Namen naročila 

Zaradi težav in poškodb na trakovih glavnega odvoza, ki jih lahko povzročajo kovinski 
tujki, ki se pojavljajo v pridobivalnem procesu premoga smo se odločili, da na 
transporterju glavnega izvoza vgradimo dodatni elektromagnetni separator za 
odstranjevanje teh feromagnetnih tujkov. 

 

3. Predmet naročila 

Nadtračni elektromagnetni separator s pripadajočo krmilno opremo, kabelskimi 
povezavami in sestavnimi konstrukcijskimi deli, ki bo zmontiran nad transporterju. 
 
Zaradi sestave transportnega gumijastega traku (trak z jeklenimi vložki), naj ponudba 
vključuje nadtračni elektromagnetni separator brez detektorja kovin.  
 
Magnetni separator proizvajalec dobavi skupaj z delom konstrukcije za obešanje. 
Konstrukcija mora omogočiti nastavitve položaja magnetnega separatorja tako, da 
proizvajalec zagotovi maksimalno izločanje magnetnih delcev.  
 
Proizvajalec določi točke obešanja magnetnega separatorja, poda obremenitve na 
točkah obešanja in skupaj z naročnikom določi kovinsko konstrukcijo na katero se obesi 
magnetni separator. Proizvajalec dobavi obesne elemente in kovinsko konstrukcijo. 
  



Tehnični podatki transporterja: 

• Tip transportne gume: CONTITECH St 1600 K (trak z jeklenimi vložki), 

• širina transportne gume B=1400 mm, 
• hitrost traku v=3,05 m/s, 
• odmetalni valj 1250 x 1700 mm. 

 

Predmet naročila: 

• Priprava na montažo, 
• dobavo elektromagnetnega separatorja in energetsko – krmilnega postrojenja 

s pripadajočo opremo (1 kos elektromagnetni separator, 1 kos krmilna omara s 
krmilno elektroniko) v razstavljenem stanju, 

• nadzor pri montaži opreme v jami Premogovnika Velenje, 

• zagon in poučevanje skupin upravljalcev in vzdrževalcev. 

4. Posebne zahteve 

Zahteve za protieksplozijsko zaščito 

• Ponudba naj vključuje izvedbo elektromagnetnega separatorja in pripadajoče 
opreme v izvedbi z mehansko zaščito najmanj IP 54 in Ex zaščito za prah 3D. 

• Krmilna omara mora biti izvedena pri vseh uvodih in izvodih s trubastimi 

uvodnicami, ki morajo biti kovinske.  

 

Napajalna napetost – energetski del 

Napajalna napetost elektromagnetnega separatorja mora biti 500 V trifazne izmenične 
napetosti. Zaščitni sistem, ki se uporablja v jami Premogovnika Velenje je IT sistem 
zato je potrebno to upoštevati v dani ponudbi opreme. 

 

Tehnične zahteve elektromagnetnega separatorja 

• Mehanska zaščita najmanj IP 54 in zaščita za prah Ex 3D. 
• Vgrajen elektromagnet: minimalno 15kW, 220V DC, - ED 100%,  
• Dimenzija širine magneta in odmetalne traku 1600 mm 
• Klasa izolacije elektromagneta: C (>220℃). 

• Minimalna moč elektromagneta 500 Gauss na oddaljenosti 700mm – min.: 
15kW. 

• Temperature sonde elektromagneta PT100. 

• Vgrajena permanentna magnetna plošča. 
• Predvideno trajno obratovanje magneta. 
• Dobava v razstavljenem stanju zaradi transporta v jamo – gabariti prevozne 

kletke: dolžina = 4300 mm, širina = 1750 mm, višina = 2300 mm  

  



Tehnične zahteve elektrokrmilne opreme 

• Mehanska zaščita najmanj IP 54 in zaščita za prah Ex 3D. 
• Napajalna napetost 500V AC. 
• Izoliran sistem – IT. 
• Merjenje in prikaz moči, napetosti, toka in temperature elektromagneta z 

signalizacijo. 
• Vgrajena elektro oprema z signalizacijo in zaščito za lokalno in daljinsko 

upravljanje. 
• Vgrajen tiristorsko reguliran usmernik z LCD prikazom za nastavitev parametrov 

z RS 232. 
• Lastnovarni napetostni vhod (krmilno ločilno vezje KLV, lastno varni vezni člen 

EX ia). 
• Latnovarni napetosti izhod (podatkovno ločilno vezje PLV, lastno varni vezni člen 

EX ia) . 
• Osnovno krmiljenje magneta se izvede preko namenskega krmilnika, nadzor in 

upravljanje z krmilnikom OMRON (Npr. tip CPL-E). 
• Optični TCP/IP vmesnik za komunikacijo s krmilnikom. 
• Lokalno in daljinsko obratovanje preko TCP/IP protokola. 
• Optični priklop za daljinski nadzor (tip konektorja E2000 APC SM). 
• Vgrajen ethernet pretvornik Optika/CU (npr. tip Moxa EDS-308-SS-SC). 
• Prikaz podatkov in stanj z terminom na omari. 

• Naslove v krmilniku (Address plan) za komunikacijo z OPC (TCP/IP). 
• Načrti v elektronski obliki (ACAD, WS-CAD). 

• Programski deli v elektronski obliki z možnostjo pregrade in popravkov. 

 

Tehnične zahteve za uvodnice 

• Uvodnice morajo biti kovinske izvedbe in trubaste. 
• Za ustrezno uvodnico za napajalni kabel bo naročnik podal ustrezen presek 

kabla.  
• Za ustrezno uvodnico za napajalni kabel bo naročnik podal ustrezen presek 

kabla.  
• Ustrezne uvodnice za optični kabel M36. 

 
Dodatne zahteve 
 

• Odzivni čas za odpravo napake / servis za normalno delovanje postrojenja je 
maksimalno 10 ur. 

• Garancija za postrojenje prične veljati s tehničnim pregledom naročnika in 
obratovalnega dovoljenja.  

  



 Izdani dokumenti 

• Sistemski certifikat za elektromagnetni separator s pripadajočo opremo. 
• Certifikati za vgrajeno električno opremo. 

• Izjava o skladnosti s tovarniškimi številkami opreme. 
• Certifikati za obesne elemente, nosilne vozičke. 
• Garancija za dobavljeno opremo in izvedeno delo. 
• Navodila za uporabo in vzdrževanje v Slovenskem jeziku. 
• Elektro načrti v elektronski obliki (ACAD, WS-CAD) in tiskani verziji, sestavne 

risbe posameznih delov z gabaritnimi merami in masami. 
• Spisek priporočljivih rezervnih delov s cenami in dobavnimi roki. 

 
 

 


