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Murska Sobota, junij 2019


Opis projekta

Slovenija in Avstrija si že stoletja delita del zgodovine, tradicije in izročil. Ena izmed najbolj izstopajočih tradicij so konji, jahanje in kočijaštvo. To je predvsem v Sloveniji, v zadnjih letih, potisnjeno v ozadje. Za obuditev kočijaške tradicije in oblikovanje novih turističnih produktov je potrebno čezmejno sodelovanje. Le tako se bodo na podlagi skupnih virov, znanj in kompetenc projektnih partnerjev razvile ideje, ki se bodo realizirale ne la na lokalni, temveč tudi na mednarodni ravni. 
Trendi turizma gredo v smer trajnostnih produktov in pristne izkušnje. Zato ta projekt sloni na oblikovanju celovitega turističnega produkta, ki temelji na za obe regiji pomembni kulturni dediščini – konjih in kočijah. Vključil bo slovenske in avstrijske turistične prednosti, kot so tradicija, naravna (Natura 2000) ter kulturna dediščina (gradovi, kmetije), in jih ponudil turistom na popolnoma nov in kreativen način. 
Izvajalec se zavezuje, da bo dobavil kompletno kočijo v skladu s to tehnično specifikacijo in na način, da bo v kompletu brez dodatnih stroškov pripravljena za nadgradnjo z električnim pogonom v tako imenovano hibridno e-kočijo, ki jo bosta po nadgradnji vlekla konja, pri čemer jima bo v pomoč in razbremenitev električni pogon.










Shema za kočijo
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Splošni podatki za konstrukcijo kočije
· konstrukcija podvozja iz jekla z min. napetostjo tečenja vsaj S235 ali več
· kočija za 1ali 2 konja
· prevoz 14 oseb, vključno s kočijažem 
· kolotek spredaj in zadaj ca. 168 cm. 
· velikost kolesa 23x3.5. Po potrebi dvojna kolesa na zadnjem delu. 
· široke ploščate napere  
· vzmetenje spredaj: tritočkovna vzmet 
· vzmetenje na zadnjem delu: poleliptična vzmet 
· 2 sedali spredaj na kočijaževem sedišču 
· sedež za kočijaža in sopotnika, zložljiv in nastavljiv v smeri vožnje
· predal za shranjevanje pod sedežem kočijaža in sopotnika z dostopanjem od zgoraj
· predal za shranjevanje pod sediščem kočijaža 
· dolžina klopi za potnike 270 cm in ca. 45 cm globoka na obeh straneh
· vratica na zadnjem delu in 1 zložljiva stopnica na zadnjem delu
· dva predala za shranjevanje pod kočijo s skupnim volumnom min. V=0,35 m3
· predal za shranjevanje za zadnjo osjo z minimalnim volumnom V=0,16 m3 dosegljiv od zgoraj s pokrovom
· 2 pesta spredaj 
· listnata vzmet na zadnjem delu z razmakom 113 cm +/- 6 cm 

Mere 
· dolžina kočije med 500 in 510 cm
· širina kočije med 185 in 190 cm
· višina kočije med 280 in 290 cm
· zgornji rob plošče za noge prostora za potnike do 75 cm
· višina strehe ca. 190 cm (odprtina na sredini prostora za potnike)

Zavorni sistem
· 2 kolutni (disk) zavori na sprednji premi 
· 2 zavorna pedala in 2 zavorna cilindra za obe osi posebej 
· zaporna pipa / ventil 



Razsvetljava
· krmilna postaja ali krmilni panel dosegljiv s kočijaževega sedišča
· kabli za LED instalacijo brez akumulatorjev
· razsvetljava v prostoru za potnike
· opozorilna razsvetljava na zadnjem delu kočije
· žaromet nad šoferjem 
· odsevniki trikotne oblike na zadnjem delu kočije

Lakiranje
· oblazinjenje iz umetnega usnja in šiv v rdeči ali vinsko rdeči barvi
· lakiran okvir vozila, izbor barve iz RAL-barvne palete
· strešni in stranski paneli v srebrni barvi
· okna iz transparentne folije in stranskih ponjav

Dodatna oprema
· paket z legiranim jeklom: stranski odbojniki, perforirana pločevina v prostoru za kočijaža, zaščitna deska, ogrodje strehe, ograja na zadnjih vratih in ročaji na zadnji strani, pritrditev naslonjala za hrbet na klopeh za potnike, prečke in platišča, obroba kočijaževega sedišča, oje + vage, spojke za vage, krmilna postaja
· dvojno naslonjalo za hrbet pri klopeh za potnike
· 2 stranski vzvratni ogledali, 1 strešno vzvratno ogledalo 
· 2 zvočnika, radio z USB priključkom
· rampa za invalidni voziček na zadnji strani
· 2 prezračevalni rešetki v predalu za shranjevanje 
· zložljiva lesena miza v prostoru z apotnike z držalom za steklenice. Miza z možnostjo demontaže, tako da je omogočen transport invalidnega vozička na zadnji strani. 
· pritrdljiva aluminijasta plošča (višina min. 30 cm, dolžina 20 cm) v predalu za shranjevanje na dnu kočije
· dve ločeni cevi na spodnji strani prostora za potnike, ki služita namestitvi kablov. Premer cevi naj bo najmanj 30mm. Cevi naj vodita od predala za shranjevanja pod sediščem kočijaža vse do predala za shranjevanje pod kočijo.
· gumijasti vložki na perforirani pločevini vozniške kabine
· 4 blatniki
· stranske prirobnice z nastavkom za montažo pogonske osi. Prirobnice se na os pritrdijo s 5 vijaki M16. Vijaki se namestijo v krogu premera 140mm.
· šarnirji kot npr. kromiran pesto 
· letev v stranskih panelih z možnostjo navijanja
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