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TERMOELEKTRARMNA

TEHNICNI DEL DOKUMENTACIJE

DOBAVA GUMI TRAKOV ZA CEVNE TRANSPORTNE TRAKOVE



1 Splosno

Zaradi transportiranja abrazivnih materialov prihaja na cevnih transportnih trakovih do relativno
hitrih obrab robov gumi trakov in na nekaterih delih do obrabe spodnjega prekritja gumi traka in
nato Se nosilne sredice. Ker je obratovanje cevnih transportnih trakov, ki transportirajo produkt
do vmesne deponije kljuéno za obratovanje energetskih enot (blok 5 in blok 6), moramo imeti na
rezervi dovolj veliko koli¢ino gumi trakov za takojSnjo menjavo v primeru havarije ali prekomerne
obrabe. Transportni trak za sadro Sirine 500 mm je Ze mocno obrabljen in ga je potrebno zamenjati.

2 Tehnicne zahteve za dobavo gumi trakov

2.1. Sklop 1

Gumi trak, tip: EP 630/3, Sirina B = 1000 mm, dolzZina L = 1600 m za cevni transportni
trak premera 250 mm

Sredica (karkas)

Sredica naj bo izdelana iz treh tkanin, ki imajo vzdolzna vlakna iz poliestra in prec¢na viakna iz
poliamida.

Sredica gumi traka naj ima neenakomerno debelino. Na sredini naj bo debelejsa in se naj tanjsa
proti robovoma, kar bo omogocalo proznejsa robova, ki bosta omogocala pravilno zapiranje.
Specialno oblikovana sredica naj sega od enega do drugega roba z vsemi sloji od enega do
drugega roba gumi traka.

Natezna trdnost ob pretrgu [N/mm]: > 630 ISO 283
Adhezija med sloji [N/mm]: > 4,5 ISO 252
Debelina [mm]: 4,7 (sredina) 3,7 (rob) ISO 583
Raztezek pri normi 10 % TS [%]: <15 ISO 283
Prekritja:

Odpornost na abrazijo (DIN Y), antistati¢nost kot po ISO 284, SRB

Debelina zgornjega prekritja [mm]: 4,0 ISO 583
Debelina spodnjega prekritja [mm]: 2,0 ISO 583
Minimalna athezija med prekritjem in sredico [N/mm]

Zgornje prekritje: > 3,5 ISO 252
Spodnje prekritje: > 3,5 ISO 252
Tehnicni podatki o prekritjih:

Natezna trdnost pri pretrgu [MPa]: > 20,0 ISO 37
Raztezek pri pretrgu [%]: > 400 ISO 37
Trdnost ob pretrgu [MPa]. > 6.0 ISO 34-2
PovpreCna abrazijska odpornost [mm3] < 150 ISO 4649
Trdota +/- 5 % [ShoreA]. 62 ISO
Temperatura materiala na gumi traku:

Minimalna temperatura okolice [°C]: -30

Maksimalna kontinuirna temperatura [°C]: 60

Maksimalna trenutna temperatura [°C]: 80

Minimalni premeri valjev:

Pogonski valj [mm)] 630
Povratni valj [mm)] 500
Odklonski valj [mm] 400



2.2. Sklop 2

Gumi trak, tip: EP 630/3, sirina B = 800 mm, dolZina L = 1200 m za cevni transportni trak
premera 200 mm

Sredica (karkas)

Sredica naj bo izdelana iz treh tkanin, ki imajo vzdolzna vlakna iz poliestra in prec¢na viakna iz
poliamida.

Sredica gumi traka naj ima neenakomerno debelino. Na sredini naj bo debelejSa in se naj tanjsa
proti robovoma, kar bo omogocalo proznejsa robova, ki bosta omogocala pravilno zapiranje.
Specialno oblikovana sredica naj sega od enega do drugega roba z vsemi sloji od enega do
drugega roba gumi traka.

Natezna trdnost ob pretrgu [N/mm]: > 630 ISO 283
Adhezija med sloji [N/mm]: > 4,5 ISO 252
Debelina [mm]: 4,7 (sredina) 3,7 (rob) ISO 583
Raztezek pri normi 10 % TS [%]: <15 ISO 283
Prekritja:

Odpornost na abrazijo (DIN Y), antistaticnost kot po ISO 284, SRB

Debelina zgornjega prekritja [mm]: 4,0 ISO 583
Debelina spodnjega prekritja [mm]: 2,0 ISO 583
Minimalna athezija med prekritjem in sredico [N/mm]

Zgornje prekritje: > 3,5 ISO 252
Spodnje prekritje: > 3,5 ISO 252
Tehnicni podatki o prekritjih:

Natezna trdnost pri pretrgu [MPa]: > 20,0 ISO 37
Raztezek pri pretrgu [%]: > 400 ISO 37
Trdnost ob pretrgu [MPa]. > 6.0 ISO 34-2
PovpreCna abrazijska odpornost [mm3] < 150 ISO 4649
Trdota +/- 5 % [ShoreA]. 62 ISO
Temperatura materiala na gumi traku:

Minimalna temperatura okolice [°C]: - 30

Maksimalna kontinuirna temperatura [°C]: 60

Maksimalna trenutna temperatura [°C]: 80

Minimalni premeri valjev:

Pogonski valj [mm] 630

Povratni valj [mm)] 500

Odklonski valj [mm] 400
2.3. Sklop 3

Gumi trak, tip EP 630/3, sirina B = 800 mm, dolZina L = 1200 m za cevni transportni trak
premera 200 mm

Sredica (karkas)
Sredica naj bo izdelana iz treh tkanin, ki imajo vzdolzna vlakna iz poliestra in precna vlakna iz

poliamida.

Sredica gumi traka naj ima enakomerno debelino.

Natezna trdnost ob pretrgu [N/mm]: > 630 ISO 283
Adhezija med sloji [N/mm]: > 4,5 ISO 252
Debelina [mm]: ISO 583
Raztezek pri normi 10 % TS [%]: <15 ISO 283
Prekritja:

Odpornost na abrazijo (DIN Y), antistati¢nost kot po ISO 284, SRB



Debelina zgornjega prekritja [mm]: 4,0 ISO 583

Debelina spodnjega prekritja [mm]: 2,0 ISO 583
Minimalna athezija med prekritjem in sredico [N/mm]

Zgornje prekritje: > 3,5 ISO 252
Spodnje prekritje: > 3,5 ISO 252
Tehnicni podatki o prekritjih:

Natezna trdnost pri pretrgu [MPa]: > 20,0 ISO 37
Raztezek pri pretrgu [%]: > 400 ISO 37
Trdnost ob pretrgu [MPa]. > 6.0 ISO 34-2
Povprecna abrazijska odpornost [mm3] < 150 ISO 4649
Trdota +/- 5 % [ShoreAl. 62 ISO
Temperatura materiala na gumi traku:

Minimalna temperatura okolice [°C]: - 30

Maksimalna kontinuirna temperatura [°C]: 60

Maksimalna trenutna temperatura [°C]: 80

Minimalni premeri valjev:

Pogonski valj [mm)] 630

Povratni valj [mm)] 500

Odklonski valj [mm] 400
2.4. Sklop 4

Gumi trak, tip: EP 315/3, sirina B = 500 mm, dolZina L = 100 m za normaini transportni trak

Sredica (karkas)
Sredica naj bo izdelana iz treh tkanin, ki imajo vzdolzna vlakna iz poliestra in pre¢na vlakna iz

poliamida.

Sredica gumi traka naj ima enakomerno debelino.

Natezna trdnost ob pretrgu [N/mm]: > 315 ISO 283
Adhezija med sloji [N/mm]: > 4,5 ISO 252
Debelina [mm]: ISO 583
Raztezek pri normi 10 % TS [%]: <15 ISO 283
Prekritja:

Odpornost na abrazijo (DIN Y), antistati¢nost kot po ISO 284, SRB

Debelina zgornjega prekritja [mm]: 3,0 ISO 583
Debelina spodnjega prekritja [mm]: 2,0 ISO 583
Minimalna athezija med prekritjem in sredico [N/mm]

Zgornje prekritje: > 3,5 ISO 252
Spodnje prekritje: > 3,5 ISO 252
Tehnicni podatki o prekritjih:

Natezna trdnost pri pretrgu [MPa]: > 20,0 ISO 37
Raztezek pri pretrgu [%]: > 400 ISO 37
Trdnost ob pretrgu [MPa]. > 6.0 ISO 34-2
Povprecna abrazijska odpornost [mm3] < 150 ISO 4649
Trdota +/- 5 % [ShoreA]. 62 ISO

Temperatura materiala na gumi traku:

Minimalna temperatura okolice [°C]: 0
Maksimalna kontinuirna temperatura [°C]: 60
Maksimalna trenutna temperatura [°C]: 80



