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OBRAZEC 6/2
(SKLOP 2)
PONUDNIK:
_________________________
_________________________
_________________________
Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 2
Prenova sistema IP telefonije
Pri izpolnjevanju tabel je potrebno upoštevati navodila iz točke 4.2.6 razpisne dokumentacije.
2.1.3	Usmerjevalnik za IP telefonijo
	Ponujena oprema (proizvajalec in model) *

	

	

	


* Ponudnik navede proizvajalca in točno oznako modela za ponujeno opremo, vključno z vsemi morebitnimi dodatnimi komponentami proizvajalca, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.
	A - Opis zahteve
	B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve **

	· IPSec VPN z IKE, zahtevana je podpora za Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) ali funkcionalno ekvivalentno rešitev,
	

	· PPP (Point-to-Point Protocol),
	

	· PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet),
	

	· IEEE 802.1q, 802.1ag, 802.3, 802.3ah,
	

	· translacija naslovov IP (Network Address Translation - NAT),
	

	· enkapsulacija prometa IP z uporabo Generic Routing Encapsulation (GRE),
	

	· Dynamic Host Configuratin Protocol (DHCP), kjer je usmerjevalnik strežnik, odjemalec ali posrednik (relay),
	

	· filtriranje prometa IP z uporabo Access Control List (ACLs),
	

	· kakovost storitev (QoS) z možnostjo določitve prioritizacije občutljivega prometa (zagotavljanje nizke zakasnitve) in omejevanje pasovne širine aplikacijam na vhodu in izhodu omrežnih vmesnikov z najmanj naslednjimi mehanizmi:
	

	· Low-Latency Queuing (LLQ),
	

	· Class-Based Trafic Shaping (CBTS),
	

	· Class-Based Trafic Policing (CBTP),
	

	· Policy-Based Routing (PBR),
	

	· Different Services (DiffServ),
	

	· usmerjanje prometa IP z uporabo statičnih smeri (static routing) in dinamičnega usmerjanja po protokolih RIPv2, OSPF in BGP, IS-IS, redistribucijo usmerjevalnih protokolov, filtriranje oglaševanja smeri z uporabo filtrov IP (ACL distribute list),
	

	· usmerjanje prometa multicast z uporabo protokolov IGMPv3 in PIM,
	

	· podpora protokola IPv4,
	

	· najmanj naslednje funkcionalnosti protokola IPv6:
	

	· naslavljanje omrežnih vmesnikov z naslovi IPv6
	

	· uporabo usmerjevalnih protokolov OSPFv3, BGP in statičnega usmerjanja,
	

	· ICMPv6,
	

	· filtriranje prometa IP (Access-list) glede na naslove IPv6,
	

	· IPv6 DCHP,
	

	· multicast IPv6,
	

	· IPv6 path maximum transmission unit (PMTU),
	

	· IPv6 Neighbor Discovery,
	

	· IPv6 stateless address autoconfiguration (SLAAC),
	

	· podpora za IKEv2 in varnostne protokole skladno z RFC 6379 (suite B),
	

	· strojno podprto šifriranje 3DES, AES 128, AES 192 in AES 256 v načinih CBC in GCM,
	

	· avtentikacija RSA (748/1024/2048 bit) in ECDSA (256/384 bit),
	

	· zagotavljanje integritete z uporabo MD5, SHA, SHA-256, SHA-348 in SHA-512,
	

	· zmožnost uporabe Public-key-infrastructure (PKI),
	

	· na usmerjevalniku mora biti podprta funkcionalnost strežnika za izdajo digitalnih potrdil (certificate authority),
	

	· možnost vgradnje v 19'' omaro,
	

	· višina usmerjevalnika 1RU,
	

	· vsaj 1 razširitvena ISC reža,
	

	· vse potrebne licence,
	

	· možnost centralnega nadzora in upravljanja, kot je navedeno v nadaljevanju,
	

	· konfiguriranje in nadzor z uporabo ukazne vrstice prek šifrirane seje SSH oz. prek serijskega vmesnika RS-232 (konzole),
	

	· konfiguriranje in nadzor usmerjevalnika prek grafičnega vmesnika z uporabo brskalnika po protokolu HTTPS,
	

	· upravljanje in nadzor po protokolih SNMPv1, v2c in v3 ter RMON,
	

	· nadgradnja programske opreme prek protokola TFTP,
	

	· možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije,
	

	· časovna sinhronizacija po protokolu NTP z overjanjem,
	

	· različne ravni administrativnega dostopa (Role Based Access Control - RBAC) - omejevanje pravic upravljanja glede na uporabniško ime,
	

	· beleženje na usmerjevalniku izvedenih ukazov na zunanji strežnik po protokolu TACACS+,
	

	· overjanje (Authentication) in pooblaščanje (Authorization) administrativnega dostopa z uporabo strežnikov AAA po protokolu RADIUS oz. TACACS+ ali lokalne baze (na napravah) uporabniških imen in gesla,
	

	· pošiljanje sporočil zunanjemu syslog strežniku,
	

	· možnost nalaganja oziroma shranjevanja konfiguracije naprave z uporabo FTP ali TFTP strežnika,
	

	· možnost nalaganja oziroma shranjevanja konfiguracije naprave z uporabo vgrajenega vmesnika USB.
	

	· zmogljivost usmerjevalnika po prepustnosti vsaj 50 Mb/s,
	

	· možnost nadgradnje po prepustnosti na vsaj 100Mb/s,
	

	· vsaj 2 LAN/WAN 10/100/1000 ethernet vmesnika,
	

	· od tega naj imata vsaj 2 možnost priklopa RJ-45,
	

	· od tega naj vsaj 1 podpira vgradnjo SFP modula,
	

	· vsaj 2 razširitveni reži (NIM slot),
	

	· vsaj 1 reža za servisni modul,
	

	· vsaj 4 GB osnovnega flash pomnilnika,
	

	· možnost kasnejše nadgradnje flash pomnilnika na 8 GB,
	

	· podpora za prenos govora (V - Voice),
	

	· vključene vse potrebne licence za vsaj 50 istočasnih klicev,
	

	· 2 E1 porta za zaključevanje ISDN PRI povezav z vsemi potrebnimi DSP procesorji,
	

	· DSP procesorji za transkodiranje 32 kanalov,
	

	· podpora za vsaj 100 istočasnih SIP sej,
	

	· zmožnost vzpostavitve vsaj 4 klicev na sekundo,
	

	· podpora za RFC 2833 in SIP notify,
	

	· možnost pretvarjanja med protokoli:
	

	· SIP – SIP,
	

	· SIP – H323,
	

	· RFC 2833 v G.711 in-band DTMF,
	

	· omogočen zajem prometa za potrebe snemanja govornih sej,
	

	· podpora za:
	

	· G.711 mu-law and a-law,
	

	· G.722,
	

	· G.729, G.729A, G.729B, G.729AB,
	

	· zmožnost prevajanja med različnimi kodeki (transcoding),
	

	· podpora za HA,
	

	· združljivost z obstoječo infrastrukturo IP telefonije (zainteresirani ponudnik lahko pridobi dodatne informacije glede obstoječe infrastrukture pri naročniku).
	


** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.
2.2	IP telefon
	Ponujena oprema (proizvajalec in model) *

	

	

	


* Ponudnik navede proizvajalca in točno oznako modela za ponujeno opremo, vključno z vsemi morebitnimi dodatnimi komponentami proizvajalca, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele.
	A - Opis zahteve
	B - Dokaz o izpolnjevanju zahteve **

	· IP telefon s podporo za SIP,
	

	· barvni zaslon velikosti vsaj 5",
	

	· resolucija vsaj 800 x 480 s 24 bitno barvno globino,
	

	· možnost prostoročnega telefoniranja,
	

	· možnost priklopa dodatnih slušalk, 
	

	· gumbi za nastavitev glasnosti zvonjenja,
	

	· štirismerni gumbi za navigacijo in izbiro,
	

	· linijski gumbi, ki se jih da programirati,
	

	· gumbi za zadržanje in prenos klica ter vzpostavitev konference, 
	

	· gumb za hiter dostop do telefonskega imenika,
	

	· gumbi za vklop/izklop zvočnika, slušalk in mikrofona,
	

	· vgrajeno Ethernet stikalo z dvema RJ-45 priključkoma 10/100/1000 BaseT (IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab) za priklop računalnika v omrežje preko telefona,
	

	· uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku,
	

	· možnost napajanja tako preko PoE (kompatibilnost z IEEE 802.3af in 802.3at) kot preko zunanjega napajalnika,
	

	· združljivost z obstoječo infrastrukturo IP telefonije (zainteresirani ponudnik lahko pridobi dodatne informacije glede obstoječe infrastrukture pri naročniku).
	

	· prevezava klicev,
	

	· vzpostavitev konferenčnega klica,
	

	· klic na čakanju,
	

	· parkiranje klica in prevzem iz drugega IP-telefona,
	

	· brskanje po telefonskem imeniku, 
	

	· osebni telefonski imenik in imenik organizacije,
	

	· prikaz zgrešenih, dohodnih in odhodnih klicev,
	

	· možnost šifriranja govornih zvez (SRTP),
	

	· 802.1p, 802.1Q (VLAN), 802.1X avtentikacija uporabnikov,
	

	· G.711 a-law, G.711 mu-law, G.729a, G.722,
	

	· [bookmark: _GoBack]podpora za ločevanje govornega in podatkovnega prometa z VLANi,
	

	· podpora za QoS klasifikacijo prometa (podatkovnega in govornega).
	

	· podpora za centralizirano upravljanje in konfiguriranje IP telefonov,
	

	· podpora za centralizirano nadgradnjo IP telefonov,
	

	· avtokonfiguracija telefonov (ob priklopu se telefon avtomatsko nadgradi in registrira na telefonsko centralo).
	


** Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.
Kraj:_______________________	Ime in priimek odgovorne osebe:
	__________________________
Datum:_____________________	Podpis odgovorne osebe:
	__________________________
	Žig
Priloga: Tehnična dokumentacija
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