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Naslovna stran s klju¢nimi podatki o projektu

Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, §t.

55/2008).
1.1/1.5
Vrsta natrta: NACRT ARHITEKTURE
Investitor: Obéina Skofljica
Smarska cesta 3
1291 Skofljica
Objekt: OSNOVNA SOLA LAVRICA
Parc. $t.: 1843/4, 1843/10, 1843/19 (del), 1843/21 (del), 1843/22, 1843/26,
1844/1, 1844/2, 1844/3, 1844/4, 1844/5, 1844/7,1844/8 in 1844/26 vse k.o.
RUDNIK
Vrsta projektne dokumentacije: Projekt za izvedbo
(v nadaljevanju PZI)
Za gradnjo: Nova gradnja
12630 - §tavba za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo
12650 - Sportne dvorane
12620 - Muzeji in knjiZnice
12640 - Stavbe za zdravstvo
Projektant: Styria arhitektura d.o.o.
Cankarjeva ul. 6E,
2000 Maribor
David Misi¢ u.d.i.a. direktor
podpis:
Odgovorni projektant: David Misic u.d.i.a.
Odgovorni vodja projekta: David Misic u.d.i.a. podpis:
5 podpis:
Stevilka projekta in izvoda, kraj in datum izdelave Stevilka natta:
projekta ' 1113 -1
evidentirana pri projektantu Styria arhitektura d.o.o0.
kraj: $12000 - Maribor
datum: April 2016
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Kazalo vsebine nacrta:

Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, §t.
55/2008).

1.2/15

1. NACRT ARHITEKTURE $t.nacrta: 06/14 -1

1. Naslovna stran

Kazalo vsebine nacrta

Izjava odgovornega projektanta nacrta

Tehnicno porocilo

[l i

2
3.
4,
5. Rishe
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Tehni¢no porocilo

Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, §t.

55/2008).
1.4/1.5
Kazalo:
L SPLOSNE OPOMBE 5
2. PREDMET PROJEKTA 6
3. TERMINOLOSKO POJASNILO 1
4. PODATKI 0 NAROGNIKU IN INVESTITORIU 1
5. UTEMELJITEV NAMENA IZVEDBE INVESTICLJE 8
6. OBSTOJECA PN 8
1. ARHITEKTURNA ZASNOVA 9
8. FAZNOST IZVEDBE 10
9. PROGRAMSKA RAZDELIEV OBJEKTA KOT CELOTA: 11
9. Programska in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov po etazZah: 11
Opis komunikacij v objektu: dostopov in vhodov v objekt, vertikalnih komunikacij, dvigala: 12
9.2 Opis zunanje ureditve 12
9.3 1ZRACUNI 13
9.4 0BMOCJE GRADBISCA IN ELEMENTI NJEGOVE UREDITVE 13
10. TEHNIGNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE KI SO POMEMBNI ZA PRILAGODITEV NOTRANJE OPRME 14
10.11 OPIS 1ZVEDBE ZVOCNE 1ZOLACIE OBJEKTA 14
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13. SESTAVA KONSTRUKCIJ
14. SEZNAM PROSTOROV IN POVRSIN
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L. SPLOSNE OPOMBE

Splo$na navodila in opozorila glede uporabe nacdrta
Nacrt je potrebno upoStevati v celoti (rishe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih
neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolzan na to opozoriti odgovornega projektanta.

Projektna dokumentacija PZI obravnava

- novogradnjo, imenovano »0snovne Sola v Lavrici«

- zunanja ureditev in komunalna ureditev v okolja nove gradnje
- pohiStvena in tehnoloSka oprema objekta

Pri izdelavi projektne dokumentacije PGD in PZI so upoStevana merila, pogoji in usmeritve naslednjih
dokumentov:

- IDP izdelovalca KONSTRUKTOR MAGAINE d.o.0. Solkan, odgovorni projektant Mojca Magajne u.d.i.a.

Zahteve narocnika in opredeljene ravni in pogoji iz projektne naloge, po katerih je bila izdelana projektna
dokumentacija.

Zakoni, pravilniki, tehni¢ne smernice (navedene v projektni nalogi.

Veljavni prostorski izvedbeni akti:

Prostorske sestavine planskih aktov obCine:

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroénega plana za obdobje 1986-2000 in
drubenega plana za obdobje 1986-1990 za obmocje Obgine Skofljica (Url. RS §t. 71/04)

Prostorski izvedbeni nacrt:
Odlok o obEinskem prostorskem natrtu ob&ine Skofljica (Ur.l. RS $t. 56/15)

Druge strokovne podlage

Pozarno zahtevna stavba ( PZ2) - na podlagi 7. ¢lena Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Ur.i.RS.
31/2004, 10/05, 83/05 in 14/07), razvrstitev stavh glede na pozarno zahtevnost.

ZA CELOTNO STAVBO: Pozarno zahtevne stavbe (PZ2).

Stavha projektirana v skladu s tehnicno smernico TSG-N-003 Za$€ita pred delovanjem strele - 11.¢len
Pravilnika o zaSciti stavb pred delovanjem strele (Ur.|.RS 28/2009, 2/2012).

Stavba projektirana v skladu s tehni¢no smernico TSG-N-002 Nizkonapetostne

glektricne inStalacije - 13.Clen Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne inStalacije v stavbah (Ur.|.RS
§t.41/2009, 2/2012)

Stavba projektirana v skladu s tehniéno smernico TSG-1-005 ZaS€ita pred hrupom v stavbah - 7.¢len
Pravilnika o zaSciti pred hrupom v stavbah (Ur.|.RS §t. 10/2012)

Stavba projektirana v skladu s tehni¢no smernico TSG-1-004 U€inkovita raba energije- 5.¢len Pravilnika o
ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur..RS §t.52/2010)

Stavba projektirana v skladu s tehni¢no smernico TSG-1-001:2010, PoZarna varnost v stavbah, na podlagi
11. €lena ZGO

Smernica SZPV 408/08 pozarnovarnostne zahteve za elektricne in cevne napeljave v stavbah
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Zakoni in pravilniki
e v obsegu in vsebini, kot je dologeno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur. list RS 55/08);
e upoStevana je tudi skladnost z drugimi veljavnimi drzavnimi pravilniki, predpisi in zakoni s
podrocja nacrtovanja, graditve, varstva okolja, varstva pri delu ter pozarnega varstva;
e upoStevana je skladnost z veljavnimi lokalnimi odloki s podrocja komunale, varstva pred hrupom
in varstva zraka ter dolochami veljavnega PUP (s sprejetimi spremembami) na obmocju
predvidene gradnje;

Druge strokovne podlage
o  Projektna naloga uporabnika objekta
e Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne Sole (Uradni list RS, §t. 57/07,
65/08, 99/10, 51/14 in 64/15)
e Tehni¢na smernica za graditev TSG - 1- 004: UCinkovita raba energije
e Tehnic¢na smernica TSG - 1 - 001:2010: PoZarna varnost v stavbah
e Tehniéna smernica TSG - 1 - 005:2012: zaSc¢ita pred hrupom v stavbah

Zakoni in pravilniki
e v obsegu in vsebini, kot je dolodeno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur. list RS 55/08);
e upoStevana je tudi skladnost z drugimi veljavnimi drZavnimi pravilniki, predpisi in zakoni s
podrocja nacrtovanja, graditve, varstva okolja, varstva pri delu ter pozarnega varstva;
e upoStevana je skladnost z veljavnimi lokalnimi odloki s podrocja komunale, varstva pred hrupom
in varstva zraka ter dolochami veljavnega PUP (s sprejetimi spremembami) na obmodju
predvidene gradnje;

e  SEZNAM STANDARDOV, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z
zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, $t. 52/00 in 110/02 — ZG0-1)
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-103-04425-0B~P001-0000.PDF #!/pdf

Uredbe:
e  Uredba o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, St. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in
89/14

2. PREDMET PROJEKTA

Projekt je izdelan na podlagi izhodiSC podanih s dokumentom projektne naloge ter podatkov podanih s strani
uporabnika, ki predstavljajo izhodiSa za pripravo in izdelavo projektne dokumentacije, potrebne za
realizacijo projekta. Na podlagi projektne naloge, ki vsebuje tudi specificne potrebe in zahteve investitorja, na
podlagi kater je bil izdelan projekt IDZ(variantne reSitve) in IDP se s tem projektom predstavi PGD in PZI.

Predvidena je gradnja 18 oddelcne osnovne Sole. Zasnova je narejena tako, da je objekt mozno graditi v treh
fazah.

LOKACIJA OBJEKTA
Novogradnja Sole je predvidena na parcelah Parc. §t.: 1843/4, 1843/10, 1843/19 (del), 1843/21 (del),
1843/22, 1843/26, 1844/1, 1844/2, 1844/3, 1844/4, 1844/5, 1844/7,1844/8 in 1844/26 vse k.o. Rudnik.
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Vse parcele se nahajajo v obmogju SDI 4/4 lavrica (VS 4/4 (RS 5) lavrica — ZN in SSE 4/Lavrica (VS 4/4 (RS
5) Lavrica — ZN).

Parcela je nepozidana podolgovate oblike v smeri daljSe stranice v smeri JV — SZ; na SV strani meji na
dovozno cesto mimo vrtca in parkiriSCa, na JZ strani meji na zemljiSce obstojecih stanovanjskih objektov in
predvidenih centralnih dejavnosti (poslovno — trgovska); na SZ meji na obmocje kjer so predvidena parkiri§¢a
za obstojeCe veCstanovanjske objekte; na JV strani meji na barjanski jarek.

3. TERMINOLOSKO POJASNILO

»08L«  Je kratica za zavod Osnovna $ola Lavrica (OSL), ki predstavlja nacrtovano novo stavbo kot
zakljueno celoto v izgradnii.

»PGD«  Je kratica za Projekt za gradbeno dovoljenje

»PZl« Je kratica za Projekt za izvedbo

»PZR«  Je kratica za razpis — popisi del in predizmere

»PN« Je kratica za projektno nalogo

»PD« Je kratica za projektno dokumentacijo

»TP« Je kratica za tehnicno porocilo
»8l« Je kratica za strojne instalacije
»El« Je kratica za elektro instalacije

»SPV« e kratica za $tudijo pozarne varnosti

4. PODATKI O NAROCNIKU IN INVESTITORJU

Naziv 0BCINA SKOFLJICA

Naslov Smarska cesta 3, 1291 §koﬂjica

(Odgovorna oseba Ivan Jorda, Zupan

Telefon 01/360 16 00

Faks 01/36016 10

E- podta obcina@obcina.skofljica.si

|dentifikacijska Stevilka za DDV SI 72177918

MatiCna Stevilka 5874602000

www http://www.skofljica.si
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5. UTEMELJITEV NAMENA IZVEDBE INVESTICIJE

Izdelana projektna dokumentacije obravnava izgradnjo nove Osnovne Sole Lavrica, z naravi prijaznimi
materiali in ob uporabi obnovljivih virov energije.

Osnovno vodilo za izdelavo projekta je umestitev in graditev nove Sole na nacin, ki bo uéencem in predSolskim
otrokom v vrtcu zagotovil ustrezne prostore za izvajanje osnovnoSolske dejavnosti od 1.-9. razreda. Ustrezni
prostorski pogoji pomenijo zdravo in varno bivalno okolje, upoStevanje zahtev pedagoske stroke in razvoja
sodobne ucne tehnologije in veljavnih prostorskih standardov in normativov za Solo, funkcionalnost in
fleksibilnost Solske zgradbe z upoStevanjem ekoloSkega vidika.

ZemljiSka parcela

Parc. §t.: 1843/4, 1843/10, 1843/19 (del), 1843/21 (del), 1843/22, 1843/26, 1844/1, 1844/2, 1844/3,
1844/4, 1844/5, 1844/7,1844/8 in 1844/26 — vse k.o. RUDNIK

. 0znaka prostorske enote: SDI 4/4

Reliefne znacilnosti
Teren je v naklonu z padcem od SV (+299,13), proti JZ(+296,31). Nagrtovan objekt je umeScen vzdolZ
zemljiSca za gradnjo, ter ima koto pritlicja ABS +0,00 = +298,30. Nadstropje je ABS +3,85 = +302,15.

Obstojece stanje
Na ureditvenem obmocju ni grajenih objektov. Zemljisce v naravi je pescena ploscad.

6. OBSTOJECA PN

Projektno dokumentacijo PGD, sestavlja:

0. VODILNA MAPA $tnatrta: 11/13

1. NACRT ARHITEKTURE $tnatrta: 11/13 -1

3.1  NACRT GRADBENIH KONSTRUKCI) OBJEKTA $t.natrta: 11713 -3.1

3.2 NACRT ZUNANJE UREDITVE $t.natrta: 7/13

4. NACRT ELEKTRICNIH INSTALACL IN ELEKTRICNE OPREME OBJEKTA $t.natrta: 2013-29

5. NACRT STROJNIH INSTALACI) IN STROJNE OPREME OBJEKTA $t.natrta: 2031/01

10.1.  GEODETSKI NACRT S CERTIFIKATOM $t.elaborata: 554369020130019
10.2. STUDIJA POZARNE VARNOSTI $t.Studije: 064/ 2013

10.3. ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROCJE TOPLOTE $telaborata: 11/13 -10.3

10.4. ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROCJE AKUSTIKE $telaborata: 11/13 -10.4

Projektno dokumentacijo PZI, za izvedbo 1.Faze sestavlja:

0.  VODILNA MAPA $t.natrta: 11/13
. NACRT ARHITEKTURE $t.natrta: 11/13 -1
3.1 NACRT GRADBENIH KONSTRUKCI) OBJEKTA $t.natrta: 11/13 -3
NACRT ELEKTRICNIH INSTALACI) IN ELEKTRICNE OPREME OBJEKTA $t.natrta: 2013-29
NACRT STROJNIH INSTALACI) IN STROJNE OPREME OBJEKTA $tnatrta: 2031/01

Slika 1 - prikaz stavbe, predvidene v IDZ, v ortofoto posnetku (razvidno poseganje v obstoje¢ gozdni rob)
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dokument:
datum iztisa:

stran:

ARHITEKTURNA ZASNOVA

Arhitekturna zasnova predstavlja dvoetazni objekt, ki v obliki pravokotnih lamel objema osrednji zeleni vrt.
Dostop v Solo je iz dveh vhodnih ploS¢adi na vzhodnem delu objekta.

Objekt je enonadstropen tlorisno zasnovan v obliki Crke C. Osrednja lamela s skupnimi prostori in uCilnicami
predmetnega pouka je daljSa, en krak tvori telovadnica, drugi krak pretezno maticne ucilnice.

Osrednji prostor Sole je avla s tribunami ki sluzi tudi kot prireditveni prostor. Zlasti je pomemben v prvi fazi,
ko telovadnica Se ne bo zgrajena. Tribune sluZijo posedanju med odmori ter manjSim prireditvam, saj je na
tribunah prostora za ca. 80 otrok. V pritli¢ju sta na avlo vezani jedilnica in garderoba druge in tretje triade. Na
nasprotni strani je prehod v pritlicje druge lamele, kjer je prva triada, ki funkcionira lo€eno, uporablja pa
skupne prostore Sole. Vse uilnice prve triade so v zadnji fazi locirane v pritlicju in imajo neposreden izhod na
zunanji prostor.

V pritlicju je lociran Se likovno tehnicni sklop ter servisni prostori Sole in zobna ambulanta. UCilnici likovnega
in tehni¢nega pouka sta locirani v pritlicju zaradi nekoliko vecje hrupnosti dela, moZnosti povezave z zunanjim
prostorom in lazje dostave materiala preko servisnega dvori$ca.

V nadstropju je na avlo vezana knjiznica, ki je ume$éena nad vhodni nadstresek ter multimedijska in
glashena ucilnica. Na obe drugi strani so locirane ucilnice visjih razredov. Maticne ucilnice 4. in 5. razreda so
loene od ostalih razredov. Del trakta na SZ strani je predviden za upravo. Ta ima loCen notranji hodnik, tako
da ni neposrednega meSanja z ucenci.

Servisni prostori obsegajo kotlovnico, dva prostora hi$nika, prostor Cistilk, pripravljalno kuhinjo in shrambo
ter arhiv pod tribunami avle. Vecina servisnih prostorov je dostopna s servisnega dvorisca. V vsaki etazi je
tudi prostor s trokaderom za Cistilke in manjSi tehnicni prostori za el. instalacije ter serverie.

Na severni strani so predvideni Sportni prostori: osnovni vadbeni prostor velikosti 18m x 27.6 mx 7.0 min
trim kabinet oziroma plesni studio velikosti 9.8 m x 17.75 m x 3.6 m v nadstropju. Oba prostora sta
neposredno povezana s shrambo za Sportne rekvizite. Sanitarije z garderobami so predvidene v pritlicju,
enako tudi kabinet z garderobami za Sportne pedagoge. Velikost dvorane dopu$ca namestitev izviecnih tribun
za uporabo telovadnice za vetnamenske prireditve (ca 363 mest na izvlenih tribunah-klopeh). Sportni
prostori so povezani s Solo v obeh etazah, iz servisnega hodnika v pritliCju je mozen direkten dostop na
Sportno igriSce.

Sola je zasnovana tako, da omogoca optimalno funkcioniranje v casu pouka ter tudi v popoldanskem casu.
Telovadnica z garderobami in tribunami je logena od Solskih prostorov, enako tudi zobozdravstvena
ambulanta. Krake z uCilnicami je mozno zapreti, tako da je v popoldanskem Casu lahko odprta samo avla s
prostori, ki so nanjo vezani (multimedija, knjiznica, 2 u€ilnici jezikov, glasba in jedilnica, ki lahko sluZi tudi kot
veCja predavalnica). Taka organizacija je dobrodosla za razli€ne popoldanske aktivnosti ali oddajanije
posameznih prostorov zunanjim uporabnikom.

Na strehi so predvideni Stirje tehnicni prostori za zunanje prezracevalne enote. Prostori so izdelani iz
reSetkastih sten in strehe iz valovite ploCevine, na jekleni nosilni konstrukciji.
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Zasnova objekta omogoca masivno ali montazno gradnjo. 0 nacinu gradnje se bo odlogil naro¢nik po
izdelanem idejnem projektu. Odlocitev o nacinu gradnje bo sprejeta po dopolnitvi geomehanskega porocila in
preverbi idejne zasnove s strani statika.

Prav tako bo kasneje sprejeta odlocitev o nacinu temeljenja objekta. V preliminarnem geolosko
geomehanskem porocilu je dopustno tako globoko temeljenje s piloti kot plitvo s temeljno ploSco, ob izvedbi
predobtezbe terena. Predvideno je pilotiranje.

Dilatacije objekta so oznacene na tlorisih in sovpadajo z mozno fazno delitvijo objekta.

Fasada objekta je obloZena s kompaktnimi ploS¢ami. Zasnovana je dvopartitno, deli se na pritlicni del in
nadstropje. Pritlicni del je bolj razgiban in se mestoma umika, tako da tvori nadstreske (glavni vhod, vhod v
prostore prve triade, vhod v dvorano in na tribune, servisno dvorisce). Nadstropje pa je pravilne oblike s
pravokotnimi odprtinami in vegjimi polnimi povrSinami. Vhodi so povdarjeni z drugo barvo kompozitnih plos¢.
Povrsina okenskih odprtine je omejena na povrsino, ki zagotavlja zadostno osvetlitev prostorov. V pritlicju,
kier je moznost neposrednega izhoda na prosto, so odprtine brez parapetov, z vmesnimi slopi, ki zmanjSujejo
njihovo povrsino. V nadstropju pa so predvidene pretezno okenske odprtine s parapeti in vmesnimi
konstrukcijskimi slopi.

Gabariti:

- max. tlorisna velikost 105.65 m x 41,80 m

- etaznost: P+N

- kota pritlicja: +-0.00 = 298,30 m.n.v.

- kota nadstropja: + 3.85 = 302,15 m.n.v.

- max viSina glede na koto pritlicja = + 8.70 m (atika tehni¢nih prostorov),+ 8,00 m (tehnicnih prostori
na strehi), +8,75 atika osnovnega objekta.

FAZNOST IZVEDBE

Objekt se deli v tri faze:
1 faza: gradnja osrednje lamele Sole
2. faza: gradnja juzne lamele z maticnimi uCilnicami
3 faza: gradnja severnega dela osrednje lamele in telovadnice

Faze je mozno izvajati posamicno, pri emer je za 1. Fazo gradnje mozna ¢asovna zamenjava 2. In 3. Faze.

Mozne izvedbe:
e |ogena izvedba posameznih faz,
e  Faze in 2.faza hkrati in naknadno 3. Faza,
e Fazain 3. Faza hkrati in naknadno 2. Faza,
e vseh faze hkrati.

V kolikor se pri izvedbi 1. Faze ne, hkrati ne izvaja 3. Faza, je potrebno na severu 1. Faze objekta, izdelati
zunanje poZarno stopni$ce, ki sluZi tudi dostopu na strehu.

Objekt je zasnovan adaptilno, kar omogoca enostavno prilagajanje novim potrebam. Ze v osnovi je predvidena
izgradnja objekta v 3 fazah, pri Cemer osnovo zagotavlja izgradnja objekta v obsegu 1. faze.

lzvedba 1. faze, zagotavlja in omogoCa osnovne prostore:
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prostore za delo prvega triletja,

prostore za delo drugega triletja

skupne Solske prostore (kuhinja, jedilnica, avla, knjiznica z multimedijsko ugilnico)
upravne prostore

pomozne prostore

Z izgradnjo 2. in 3. faze, bodo v celoti zagotovljeni Sportni prostori in prostori za potrebe 18 oddelcne Sole.

9. PROGRAMSKA RAZDELIEV OBJEKTA KOT CELOTA:

Sola bo namenjena uéno-vzgojnim procesom, kateri se bodo odvijali pretezno v dopoldanskem ¢asu.
Neodvisno od Sole oz. v popoldanskem ¢asu bo mozno uporabljati prostore knjiznice in Sportno dvorano ter
zobozdravstveno ambulanto.

Delez uporabnih povrsin objekta:
Neto tlorisne povrSine po namembnosti - CC-SI

12630 - Stavba za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo
80,55% SKUPAJ: 3.834,40 m’

12650 - Sportne dvorane

13,56% SKUPAJ: 645,47 m?
12620 - Muzeji in knjiznice

2,63% SKUPAJ: 125,14 m?
12640 - Stavbe za zdravstvo

0,59% SKUPAJ: 28,16 m?

Nacrtovana je stavba za popolno devet razredno osnovno Solo sicer:
- Polna devet (9) razredna osnovna Sola za 18 odddelkov (504 otrok)
- 32 zaposlenih pedagoskih sodelavcev
- 3 zaposleni v vodstu Sole

9.1 Programska in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov po etazah:

pritlicje — prostori Sole, $portna dvorana in zobozdravstvena ambulanta

Opis: V prili€ju je urejen glavni pokriti vhod, kjer vstopimo v avlo katera povezuje dele prilicja: jedilnico, ter
dostop do razredne stopnje. Preko avle se dostopa do razredne stopnje in delno predmetne stopnje, kjer so
ucilnice, kabineti in pripadajoce sanitarije.

Prav tako je pritlicju drugi vhod za, Sportno dvorano in zobozdravstveno ambulanto.

prvo nadstropje — prostori Sole in knjiznice, ter Sportna dvorana

Opis: V 1. nadstropju se nahaja predmetna stopnja, tu so tri maticne ucilnice s pripadajocim kabinetom ter
specialne ucilnice kot je naravoslovje, zgodovina z geografijo ter tehnika v kombinaciji z likovnim poukom.
Vsaki specialni ucilnici pripada kabinet. V nadstropju se prav tako nahajajo prostori vodstva Sole. V
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osrednjem - vzhodnem krilu, v katerega je mozno dostopati neodvisno od delovanja Sole, se nahaja
racunalniSka ucilnica-mediateka v kombinaciji s knjiZnico ter balkon avle.

drugo nadstropje — tehnicni prostor

Na strehi so tehnicni prostori, kjer se nahajajo klimati. Prostor je ograjen z grobo mrezo ali reSetkami, katera
tvori vizualo lahek volumen na strehi.

Opis komunikacij v objektu: dostopov in vhodov v objekt, vertikalnih komunikacij, dvigala:

Dostopi - dostop za dostavo in intervencijska vozila je iz zahodne in vzhodne strani pred Solo. Dostop za
ucence je centralno iz zahodne strani, kjer se nahaja glavni vhod, ki je pokrit.Razredne ugilnice imajo
neposreden dostop na prosto. Zahodno se nahaja vhoda za zaposlene kuhinje in dostavo, vhod v telovadnico
in tehnicne protore, ter dostop v prostor snazilk. 2. Vhod za telovadnico, se koristi tudi izvenSolskim
dejavnostim objekta.

Vertikalne komunikacije —primarno vertikalno komunikacijo tvori stopni§ce in dvigalo ob JV vhodu , ki
povezuje obe etaZi. Ob centralni avli se nahaja stopni§te namenjeno uporabnikom Solskih prostorov, prav
tako je eno stopnisce v juznem krilu in severnem ob telovadnici.

V primeru samo prve faze, se izvede kovinsko zunanje stopni§ce, na severnem robu objekta z izhodom na
dvoriSCe, ki omogoca varno evakuacijo v primeru pozara iz 1. Nadstropja.

Gradnja brez arhitektonskih ovir:

Zahteve za zagotavljanje neoviranega dostopa:stavba je nacrtovana na podlagi Pravilnika o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa in uporabe objektov v javni rabi ter ve¢stanovanjskih stavb Ur. I. RS, &t.
97/03 skladno z doloGili pravilnika in izpolnjuje pogoje zahtev neoviranega dostopa. Ne glede na pravilnik in
dolocila je zagotovljen neoviran dostop v vse etaZe in vse dele stavbe.

9.2 Opis zunanje ureditve
Vecje zunanje povrsine so tri:
- na vzhodu pred Solo in Sportno dvorano sta dve vhodni ploS¢adi z vmesnim zelenim prostorom
- na jugu je pretezno zelena povrSina namenjena igri ucencev prve triade, Solskemu vrtu in ucilnici na
prostem.
- na severu je Sportno igriSce z dvema linijama tribun na severni strani.

Vhodni plo$¢adi pred Solo in dvorano sta zasnovani kot betonski ali tlakovani ve€namenski povrSini s stojali
za kolesa in linijami klopi, kjer se ucenci med odmorom ali po pouku lahko zadrzujejo ali Cakajo starSe. V
umesno zeleno povrsino so umeScena igrala za otroke druge triade in tlakovana povrSina s klopmi, ki sluZi kot
ucilnica na prostem.

Sportno igriste dim 20 x 40 m je predvideno na severu, da s hrupom ne moti pouka. Neposredno je povezano
z garderobami telovadnice. Na severu sta prevideni dve liniji tribun, da lahko igriSce sluzi tudi drugim Solskim
prireditvam. Skupna dimenzija igriS¢a skupaj s tribunami znaSa 44 x 25 m.

Tekalna steza in skok v daljino sta locirana na JZ delu Solskega obmocja. Dostopna sta tudi direktno iz avle na
zahodni strani. Predvidena so 4 steze Sirine 75 cm in dolZine 60 m s skakaliStem za daljino da znaSa skupna
dolzina 75 m.

OtroSko igriSce prve triade je predvideno na juZni strani je pred u€ilnicami prve triade. PreteZno je to zelena
povrsina z igrali. Predvideni so trije sklopi igral in vecji peskovnik. V sklopu igri$ca je tudi Solski vrt.

dokument: \\BOSTJAN\Projekti 1\2013 0S LAVRICA\~ 0S LA OPREMA\OPREMA-PZI 0S LAVRICA - tehnitno porotilo.docx
datum iztisa: torek, 17. maj 2016

stran: 12/39



STYRIA
ARHITEKTURA

9.3

9.4

dokument:
datum iztisa:

stran:

Servisno dvoriSce je locirano na zahodni, zadnji strani objekta, da je vizuelno skrito. Dostopno je preko
servisnega uvoza na severu.

Predvideni materiali:

Tlakovana ploScad pred telovadnico in glavnim vhodom v Solo ter tlak ucilnice v naravi je predviden v betonu
s posipom drobnega peska ali v bruSenem betonu. Servisno dvoriSCe z dostopnim uvozom in parkirne
povrSine bodo asfaltirane. §por’[no igriSce in tekalna steza je zasnovana v tartanu. Enako so v tartanu
predvidene tri okrogle povrSine z otroSkimi igrali na igriScu prve triade in ena na igri$cu pred Solo, ki sluzi
starejSim otrokom. Ostale povrSine bodo ozelenjene. Na terasah pred ucilnicami prvih razredov je predviden
lesen tlak.

KRAJINSKA UREDITEV

Za zagotavljanje ustrezne mikroklime je celotno obmocje Sole intenzivno zasajeno. Na J in V strani drevesa
sluZijo kot sencilo. Na JZ strani, proti Dolenjski cesti, pa imajo tudi vlogo vidne in protihrupne zapore.

V podaljSku vhodne plo$¢adi proti plocniku je pred Solo in telovadnico zaradi varnosti otrok predviden pas
zelenice, enako je zelenica predvidena tudi pred Sportnim igriSCem, da vizuelno loCi igralne povrSine od ceste
in ustvari prijetnejSo Sportno povrsino.

Izbrana drevesa naj imajo tudi ucno funkcijo razpoznavanja razlicnih drevesnih vrst. Predvidi se avtohtone,
trpezne vrste, ki hitreje rastejo, niso strupene in niso uvrSene med bolj alergene drevesne vrste. Ob Solskem
vrtu so predvidene ekoloSke vrste jabolk, ki ne rabijo Skropiv.

IZRACUNI

Naravna osvetlitev knjiznice

Preverba povrSin zasteklitve, z zahtevo iz Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev
na delovnih mestih, da ima prostor 1/8 tlorisne povrSine zasteklitev. Pri vseh zasteklitvah je odStetih min. 0,5m
zasteklitve nad tlemi.

Odprtine za odvod dima

Povzete so zahteve iz Studije poZarne varnosti §t. natrta 064/2013, z datumom december 2013, ki jo je izdelalo
podjetje ING KLAN d.o.o.

Predvideno je zadostno Stevilo povrsin za odvod dima. V ostalih prostorih je predviden prisilni odvod dima —
glej Studijo poZarne varnosti.

0BMOCJE GRADBISCA IN ELEMENTI NJEGOVE UREDITVE

Ureditev gradbisca bo prilagojena zahtevnosti gradnje. Obmocje morajo biti ograjeno in oznaceno z
gradbiséno tablo. Pisarne, garderobe in sanitarni prostori za delavce bodo urejeni v obmocju gradnje. Vsa
komunalna infrastruktura potrebna za nemoteno gradbi$¢no delo bo zagotovljena iz obstojeCega omreZja.

Gradnja brez arhitektonskih ovir:

Zahteve za zagotavljanje neoviranega dostopa:stavba je nacrtovana na podlagi Pravilnika o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa in uporabe objektov v javni rabi ter vecstanovanjskih stavb Ur. . RS, st.
97/03 skladno z dolocili pravilnika in izpolnjuje pogoje zahtev neoviranega dostopa. Ne glede na pravilnik in
doloCila je zagotovljen neoviran dostop v vse etaZe in vse dele stavbe.
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10.  TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE KI SO POMEMBNI ZA PRILAGODITEV NOTRANJE OPRME

10.1.1 OPIS 1ZVEDBE ZVOCNE IZOLACIJE OBJEKTA

Objekt se po klasifikaciji uvrSca med Stavbe za izobraZevanje in znanstveno raziskovalno delo CC-SI 12630.
Na obmocju je veljaven prostoski obCinski plan, v katerem je navedena mejna vrednost hrupa, za obmocje
nameravane novogradnje in znasa 60 dB.

Pri izraunu je uporabljena mejna vrednost L, = 60dB, kar je skladno s preglednico 1., iz smernice TSG-1-
005:2012.

5.2.1.  OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN

= prefabiricirane montazne predelne stene: predelne stene bodo suhomontazne — mavcno
kartonske na leseni podkonstrukciji s primerno zvocno izolativnostjo za steno brez vrat min. 56 dB, za
steno z vrati min. 47 dB in dosledno upoStevanimi detajli proizvajalca. Vse stene izdelane iz
mavéno kartonskih plo$¢, morajo biti projektirane po navodilih proizvajalca, vodoodporne plosce in
ojacena podkonstrukcija v sanitarijah, predvideti izvedbe s primerno zvocno izolativnostjo ter
kompaktnostjo glede na namembnosti prostorov. Stene, nosilci iz vidnega betona se po potrebi
odistijo ter zaSCitijo z ustreznim protipra$nim brezbarvnim premazom.

= inStalacijske stene bodo prefabiricirane montazne — mavcno kartonske na leseni podkonstrukciji
s primerno zvocno izolativnostjo

= zastekljene predelne stene bodo izdelane v skladu z normativi zvoéne izolativnosti ter v primeru
prehode poZarnih sektorjev z normativi poZarne in dimne nepropustnosti

= sanitarne predelne stene: predelne stene sanitarnih kabin naj bodo iz kompaktnih laminatnih ploS¢
(Max — ali enakovredno, debele 14 mm), okovje in vezni elementi iz nerjavecega jekla z moznostjo
zapiranja. Stene naj bodo obdelane s kvalitetno keramiko do stropa, stik s tlakom z zaokroznico, kitan
s trajno elasti¢nim kitom.

5.2.2.  OPIS STAVBNEGA POHISTVA

= Okna: Okna iz lesenih in/ali ALU okvirjev po obliki, nacinu odpiranja in shemi ustrezna arhitekturni
zasnovi, ki morajo omogoCiti zadostno osvetlitev prostorov. Zadostiti morajo veljavnim predpisom z
zvocno in toplotno izolativnost opredeljeno v Elaboratu gradbene fizike (U~0,8W/m?K). Omogoceno
naj bo Cim enostavnejSe CiScenje (z notranje strani zasteklitve) in vzdrzevanje. Eventualne zasteklitve
parapetnih delov in vse zasteklitve v nivoju terena morajo biti izvedene iz varnostnega stekla ESG.
Zasteklitve v notranjosti stavbe naj se izvedejo iz varnostnega stekla.

= Sendcila (Zaluzije na vodilih iz ALU) so zunanje na vodilih omogocajo zatemnitev prostorov. Mozna je
dodatna kombinacija notranjega sencila, kjer notranje sencilo preprecuje blescanje (Ce je notranje
sencilo Zaluzija ali rolo zavesa, mora imeti vodilo). Nadstropju je iz notranje strani opremljena z
svetlobno propustno in akusti¢no zaveso. Vse fasadne zasteklitve so prav tako sencene s fasadnimi
glementi in zagotavljajo 40% osencenost. StreSna zasteklitev ni dodatno osencena iz zunanje strani,
zato mora zasteklitev imeti najvecji faktor prepustnosti sonénega sevanja gn=0,47.
|z zunanje strani se s fiksnimi sencili senci hodnik na zahodu telovadnice.

= zunanja, notranja vrata: Predvidena so zvoCno izolativna vrata v prostorih, ki morajo zagotavljati
RW = 27 dB. Z upoStevanjem zahteve 1.1 iz TSG smernice mora biti proizvajalCeva izmerjena
vrednost vecja za 5 dB, torej je mora biti deklarirana zvocna izolirnost vrat minimalno RW = 32 dB.
Vrata opremljena s cilindriéno klju€avnico, sistemskim klju¢em, priporno metlico v pragu, dvokraki
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nasadili s skritimi tecaji. Vrata v suhomontaznih GK stenah se vgradijo v UA profiliran okvir. Vsa
notranja vrata izdelana iz trdega lesa z v pri-vstavljenim tesnilom. Krila polna, obloZena s kvalitetnim
laminatom (Max- ali enakovredno), zakljucki z ABS ali masivnimi nalimki brez brazde.
Vrata v hodnikih in v knjiZnico so steklena v ALU okvirjih zastekljena z varnostnim steklom. Pritrjena
morajo biti z vsaj 3 tockovnim naslonilnikom. Pri izvedbi je potrebno zagotavljati predpisane svetle
Sirine prehodov skladno s projektom in k projektu prilozenimi shemami.
Nasadila Sarnirna, uleZajena. Kljuke RF lite, kljucavnice cilindricne, sistemski klju¢ po navodilih
investitorja (generalni kljuc, vec uporabni klju¢, posamezni kljuci). Vsa steklena vrata v varni izvedbi
(lepljena, kaljena). Pozarne zapore na hodnikih morajo biti transparentne.

= zasteklitve vecjih dimenzij, Zasteklitve v ALU okvirju, Predvidena so okna s troslojno zasteklitvijo,
kot naprimer okna proizvajalca Reflex, RX PHONE 36/38 A. Sestava zasteklitve je 6/12/4/12/4, z
izmerjeno vrednostjo RW = 36 dB in korekcijskima faktorjema C = -2 in Ctr = -6. Z upoStevanjem
zahteve 1.1 iz TSG smernice se izmerjena vrednost zmanjSa za 2 dB, torej je zvocna izolirnost oken
R'W = 30 dB.Zadostiti morajo veljavnim predpisom z zvocno in toplotno izolativnost opredeljeno v
Elaboratu gradbene fizike (U~0,8W/m?K). UCilnice se iz notranje strani opremijo z sencili iz
svetlobo-nepropustne tkanine.

= Zasteklitve s polikarbonatnim steklo - telovadnica:
Plo3¢e Sirine 100cm iz polikarbonata, odporne na UV in udarce. lzdela se dvoslojna zasteklitev, v
dvorani. Vsi profili morajo imeti prekinjen toplotni most.

= Kljuke na evakuacijskih vratih
Vsa vrata na evakuacijskih poteh morajo biti opremljena s panik okovjem!

5.2.3. OPIS TESNENJA STAVBE
Zunanje tesnjenje stavbe mora biti zapora za veter in deZ, mora pa biti paropropustno, tesnjenje na notranji
strani pa mora biti zrano in paroneprepustno, in sicer mora notranje tesnjenje omejiti prehajanje pare v
tolik8ni meri, da se pred zunanjo zaporo para ne sme zadrZevati.

5.2.4. OPIS DIMNIKOV, PREZRACEVALNIH LOPUT, NAPRAV ZA ODVOD DIMA
Pozicije, princip odpiranja so opisani v projektu strojnih instalacij.

5.2.5.  OPIS FINALNIH OBDELAV
zunanjost objekta:
o streha
Koncni sloj je drenazni in filtrski sloj nasutje prodca, posluzevalne poti tlakovane z betonskimi
tlakvci na prodcu. Tehnicni prostori valovita ploCevina.

o fasada
Strukturni omet

o  zunanji tlaki (balkoni, terase...)
Zunanje utrjene povrsine so izdelane iz betonskih tlakovcev ter metlicenega betona z ustreznimi
premazi. Terase so iz pohodnih desk.

o  opis zunanjih ograj, resetk
Oblika in definicija zunanjih ograj po definicija arhitekta v projektu PZI
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o opis stropov
stropne obloge se izdelajo iz dvoslojnih mavcno kartonska ploS¢, brez fug s pokrito
podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene plocevine kot nosilnih (UA-profil 50
x 40) in montaZnih (stropni C-profil 60 x 27) profilov, z nonius spodnjim in zgornjim delom /
navojno palico M 8%, pritrjeno na nosilni strop. Kombinirajo se z akusticnimi ploStami po
elaboratu akustike.

o obdelave akusticnega stropa v hodnikih:
stropne obloge se izdelajo iz akusticnih ploS¢ npr. KNAUF CLEANEO, brez fug s pokrito
podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene plocevine kot nosilnih (UA-profil 50
x 40) in montaznih (stropni C-profil 60 x 27) profilov, z nonius spodnjim in zgornjim delom /
navojno palico M 8*, pritrjeno na nosilni strop.
TLAKI

Tlaki v u€ilnicah v knjiznici in prostorih vodstva Sole

Dobava in polaganje masivnega parketa viSjega srednjega cenovnega razreda dimenzij 500/70/21 s potrebno
koncno obdelavo (brusenje, kitanje in oljenje).

Masivni klasicni parket hrast ali podobno

Kvaliteten les; lep svetla barva

Debelina parketa 21 mm

DolZina parketa 500 mm.

Koncna obdelava parketa: surov, olji se po poloZitvi

Parket je primeren za talno gretje

Parket ima pero in utor.

ZakrozZnice morajo biti izvedena skladno z reSitvami PZI z uporabo ALU zaokroZnega profila kot na primer
Kueffner. Talna obloga mora brez prekinitve prehajati iz tlaka s nizko stensko obrobo.

|

Slika 2 - zaokroZnica
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ViSina zaokroZnice mora biti najmanj 10 cm iz mehansko odpornega materiala ( ALU). Izbran tlak mora biti
negorljiv (samougasen v primeru pozara) in mora ustrezati standardu B1 - po TSG sist en 13501.

Tlak v telovadnici

Dobava in montaza Sportnega poda, kot npr.: HARO model Berlin 12F, v kombinaciji s talnim gretjem Uponor/
Visbo Sport 25.

Zakljucni sloj iz panelnega Spotznega parketa Jesen 18.3mm na podkonstrukciji iz dvojno elasticnih nosilcev.
Skupna viSina Sportnega poda 220-240mm. V pod je vstavljena pol trda toplotna izolacija z alofolijo debeline
150mm. Sportni pod odgovarja DIN in EN normam ter ima certifikate FIBA, 1SO, Garancija na $portni pod 3
leta, sistemska garancija 10 let.

Tlaki na hodnikih in stopni$cih
Tlak povrSinsko bruSenega litega asfalta v sestavu bitumna in agregata iz peska kot na primer BituTerazzo.
Lastnosti tlaka:

Odzivnost na ogenj Razred B1

Vodotesnost Absolutna vodotesnost, plino-tesnost in vlago-tesnost
Debelina vgradnje 3,0 do 4,0 cm — pri talnem ogrevanju 5,0 cm
Specificna teza cca. 72,5 kg/m2 pri debelini vgradnje 3-4 cm

Gostota cca. 2,5t/m3

Temperatura vgradnje | cca. 250 °C, materiali v stiku s vgrajenim BituTerazzo-om morajo biti
ustrezno odporni.

Globina prodiranja Pri trdnostnem razredu 1C10-10/10mm pri temperaturi 20°C pod normirano
obtezbo dologenih merjenih pogojih. IC 40 ima globino prodiranja 40/10 mm.

Elektro prevodnost r=10'do 10'2 ohmo-ov cm

Cas strjevanja cca. 4 ure

Dilatiranje Polaganje brez dilatacij tlaka — izjema so konstrukcijske dilatacije !

Razred trdnosti IC 10 pri merjeni temperaturi zraka 20°C. Pri temperaturi + 5°C je trdnost
manjsa.

Talno ogrevanje Mozna izvedba talnega ogrevanja z vgrajenimi bakrenim cevnim razvodom

Toplotna prevodnost | 0,7 do 0,9 W/mK ( Beton:2,10). BituTerazzo ima dobre toplotnoizolacijske
lastnosti zato ima pozitivne ucinke pri uporabi.

Protizdrsnost Testiran v skladu s DIN 51130 s prilagojeno povrSinsko obdelavo v razredu od
R9 do R11. Glede na nacin brusenja se v skladi z DIN 51097 uvrSa med
razrede Ain C.

Akusticne lastnosti Pri izvedbi tlaka BituTerazzo v debelini nanosa 3 cm se izboljSa udarni zvok
za 14 dB brez dodanih izolacijskih ploSc. Valovna dolzina se 30 krat hitreje
izravna kot pri betonu.

Tlak pod postavko terazzo se v stiku s steno zakljuuje z nizkostenskim obrobnim profilom kot na primer
Kueffner Typ G80-10-BD.

Tlak tehnicnih prostorov

Epoksidni pralni premaz - po vzor€enju in potrditvi arhitekta
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Tlak sanitari]
TALNI GRANITOGRES; do debeline 10,5mm; Izvedba tlaka v sanitarijah,mokrih prostorih, jedilnici in kuhinji,

v skladu z EN14411 - G Bla; protizdrsni razred min. R11 (R12-v kuhinji); ratificirane, polaganje na 2mm fugo,
nizkostenska obroba z alu profilom. Izbira materijala in fugine mase, v sestavi in barvi,po vzorcenju in
potrditvi arhitekta.Delovni stiki se predvidijo po nacrtu polaganja. Nacin polaganja po nacrtu.

STENSKE OBLOGE

Stenska obloga se na vogalih zakljuci s proti udarnim profilom do viSine 120 cm. V obmocjih stopniS¢ na
viSini 90 cm se predvidi robno drZalo za roke v skladu s pravilnikom za projektiranje objektov prilagojenim
funkcionalno oviranim osebam.

Slika 3 - kotni zaS€itni profil kot naprimer Kueffner ES12

OPIS TELOVADNICE
V projektu predvidena telovadnica je opremeljena z osnovno potrebno opremo. Oprema ni predmet 1. FAZE
izvedbe.

OBDELAVA SANITARIJ

Stene naj bodo obdelane s kvalitetno keramiko do viSine 220 cm — oziroma do zgornjega roba vrat, stik s tlakom
z za-okroznico, kitan s trajno elasticnim kitom. Sanitarna oprema naj bo srednjega kvalitetnega razreda, WC
Skoljke konzolne, kotliCki naj so podometni, pisoarji z avtomatskim izpiranjem. Ob umivalnikih naj bodo
elektricni prikljucki za susilce las( v sanitarijah in prostorih garderob za zaposlene ), nerjaveci nosilci, ogledala
z bruSenimi robovi vpeljani v stensko keramiko.

Predelne stene sanitarnih kabin naj bodo iz kompaktnih laminatnih ploS¢ (Max — ali enakovredno, debele 14
mm), okovje in vezni elementi iz nerjavecega jekla z moznostjo zapiranja. Stene naj bodo obdelane s kvalitetno
keramiko do stropa, stik s tlakom z zaokroznico, kitan s trajno elasticnim kitom.

RAZSVETLJIAVA

V objektu je predvidena glede na funkcijo splo$na razsvetljava in varnostna razsvetljava.
V tehnicnih prostorih (skladisca, strojnica, kuhinja) se izvede razsvetljava z fluorescentnimi sijalkami T5, v
izvedbi zaSCite IP65.
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V ugilnicah in kabinetih Sole se izvede razsvetljava z LED tehnologijo. V u€ilnicah se izvede lokalna avtomatska
regulacija osvetljenosti glede na trenutno zunanjo svetlobo.

V telovadnici je razsvetljava izvedena z metalhalogenimi nadgradnimi svetilkami.

V prostorih, kjer je predviden dvojni strop se svetilke vgradijo v dvojni strop, v delih kjer ni predviden dvojni
strop pa se uporabijo nadgradne svetilke.

Vklop razsvetljave se izvede delno centralno na stikalnih tablojih delno lokalno po posameznih prostorih. V
hodnikih, sanitarijah in garderobah se izvede vklop in izklop razsvetljave s pomocjo senzorjev premikanja.

5.2.11. POVZETEK TO STROJNIH INSTALACI)

V nacrtu PGD za novogradnjo osnovne Sole LAVRICA v obCini §koﬂjica, se obravnavajo naslednje strojne
instalacije:

e - talno ogrevanje vseh prostorov Sole in telovadnice

- energetska oskrba za toplotne potrebe s toplotno Crpalko zrak/voda in plinskim kotlom na zemeljski

plin

- energetska oskrba za hladilne potrebe s toplotno rpalko zrak/voda

- prezraGevanje delovnih in Solskih prostorov Sole z vgradnjo klimatskih naprav (klimatov) z
moznostjo ogrevanja in pohlajevanja ter izkoriSCanja odpadne energije

- prezracevanje sanitarnih, pomoznih in funkcionalnih prostorov

- instalacija plina za kuhinjo in kotlovnico ter hisni prikljucek zemeljskega plina

- vodovod, kanalizacija, hi$ni prikljucek vode, hidrantno omreZje, poZarno varstvo

- priprava tople potroSne vode s toplotno Crpalko zrak/voda in plinskim kotlom

Priizdelavi naérta so upoStevane zahteve iz Studije pozarne varnosti stavbe, $t.: 64/2013 (ING.KLAN, december
2013)

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoStevani:

Idejni projekt (arhitektura) §t. KM 10/2013-A (junij 2013)

Dopolnjena projektna naloga investitorja za 0§ Lavrica

Pravilnik o projektni dokumentaciji (U.L.5t.55/2008)

Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah-PURES (U.l. §t. 52/10)

Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji stavb (U.. St. 42/02 in 105/02)

OGREVANJE

Transmisijski izraCun je izdelan v skladu s SIST EN, z upoStevanjem standardov ter podatkov iz gradbenega
projekta. Zunanja projektna zimska temperatura je -100C. Projektne temperature prostorov so v skladu s
pravilniki in so razvidne iz ostale dokumentacije. Predvideno je talno ogrevanje in toplozratno ogrevanje
(Klimati).

PRIPRAVA OGREVNE VODE

Za pokrivanje vseh toplotnih potreb po ogrevanju in prezracevanju za potrebe Sole in vrica je predvidena
energetska oskrba s kombinacijo toplotne Crpalke sistema zrak/voda in plinskega kotla oz. kotlov na zemeljski
plin. Vsa oprema za energetsko oskrbo je locirana v posebnem prostoru v pritlicju in na strehi (toplotne ¢rpalke

zrak/voda).
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TEHNOLOSKA OPREMA KUHINJE
TehnoloSka oprema kuhinje je predmet loéenega nacrta.

ODPADKI

Odpadki so razdeljeni v tri kategorije (bioloSki, papir, steklo, embalaZa -plastika in ostalo). LoCevanje odpadkov
mora biti zagotovljeni Ze v fazi prenosa odpadka uporabnika v koSe za smeti v posameznih prostorih s delitvijo
papir, plastika, ostali odpadki in Klinicni bioloSki odpadki UN 3291. Odpadki od vsake omenjenih kategorij se
zhirajo loCeno v posebej oznacenih kontejnerjih.

e Pri projektiranju so upoStevani

e zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS 32/93)

e Zakon o ravnanju z odpadki (Ur.I.SRS 8/78 IN 29/86)

e neorganske snovi, ki niso podvrzene fermentaciji in se zelo poCasi razkrajajo, kot so: mineralne
snovi, papir, steklo, keramika, platno, smeti od CiS¢enja stanovanj

o organske snovi, ki so podvrZene fermentaciji in razmeroma hitremu razkroju, kot so: snovi Zivalskega
izvora, ostanki nepredelane hrane, kosti in podobno

e ostanki po popravilih, razen ostankov od gradbenih in koncnih del v hiSah, industrijski in obrtni
odpadki v stanovanjskih hiSah, vrtne smeti, pomije, poginule Zivali in podobno.

e Investitor mora v objektu predvideti prostor za posode (smetnjaki) za zbiranje odpadnih snovi, ki
morajo biti na lahko dostopnem mestu za odvoz komunalnega podjetja.

e 7 upoStevanjem doloCil te dokumentacije in drugih predpisov, ki urejajo delovanje posameznih
instalacij, obravnavana gradnja ne bo $kodljivo vplivala na okolje.

I1ZVEDBA ZUNANJE UREDITVE
Oblikovanije okolja in prometne ureditve:

Obmocje predvideno za gradnjo nove osnovne Sole je dimenzije 150 x 50 m, tako da $ola z veEnamensko Sportno
povrSino zapolnjuje celotno obmocje.

Dostop do Sole in telovadnice je iz obstojeCe ulice na vzhodni strani. Obstoje€a ulica je, od prikljucka s
Kamnikarjevo ulico, Sirine 14,20 m, od tega vozi$te 5,5 m, parkiri§¢e na vzhodni strani 5,5 m ter obojestranska
plognika v Sirini 1,6 m. V nadaljevanju se ulica razSiri na Sirino 19,70 m, od tega vozisce 5,5 m, obojestranska
parkiriSca za pravokotno parkiranje osebnih vozil v Sirini 5,5 m ter obojestranska ploCnika v Sirini 1,6 m. Vse
vozne in pes povrsine so utrjene z asfaltom. Vozisce in parkirne povrSine so od plocnika razmejene z dvignjenim
robnikom iz cementnega betona. Odvodnjavanje padavinske vode obstojecega cestisca je s poziralniki premera
500 mm z LTZ resetko 400/400 mm.

Z nacrtom okolja nove Sole je predvideno, da se na delu ulice, kjer so parkiriSca samo na vhodni strani vozisca,
zgradijo Se parkiriSca, v dolZini novega objekta Sole, tudi na zahodni strani voziSa. Dodatno se zgradi 14
parkirnih mest za pravokotno parkiranje osebnih vozil. Dimenzije posameznega parkirega mesta so 5,0 x 2,5
se od zelenice razmeji z obrobo iz kamnitih tlakovcev dimenzije 10x10x10 cm. Odvodnjavanje novih parkirnih
mest in plocnika je v obstojece uli€ne poZiralnike.

Iz plognika te ulice se uredijo tudi pe$ dostopi do nove Sole. Glavni dostop se uredi v Sirini 11 m, dostop ob
telovadnici pa se uredi v Sirini 6,8 m. Pri dostopu ob telovadnici se zaradi viSinske razlike, med obstojeco
ureditvijo cesti$¢a in novo ureditvijo Sole, napravijo stopnice in pot za premagovanje viSinske razlike z
invalidskimi voziCki. Oba dostopa do Sole sta utrjena s cementnim betonom. Pohodna povrSina je metlicena v
smeri odvodnjavanja. Na meji med asfaltno ureditvijo in zelenico se vgradi robnik 8/20 cm iz cementnega
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betona. Vgradi se v nivoju asfalta. Na zelenici med Solo in ploCnikom se uredi igriS€e za drugo triado, ki se
ogradi z ograjo iz Zicnih panelov, viSine 1,6 m.

Na severni strani Sole se, v dimenzijah 46 x 24 m, uredi vecnamenska Sportna ploS¢ad. Utrditev ploscadi je z
dvoslojnim drenaznim asfaltom in sinteticno previeko POLYTAN WS. Odvodnjavanje padavinske vode iz ploscadi
je z linijskim poziralnikom $irine 200 mm. Na mejah ploscadi se v nivoju utrditve, vgradi robnik 8/20 cm iz
cementnega betona. Na mestih, kjer viSinske razlike med obstojeco ureditvijo in ploS¢adjo ne moremo
premoS¢ati z breZino se napravi oporni zid iz cementnega betona. Ve namenska ploStad je ograjena z ograjo
iz Zicnih panelov, viSine 4 m.

Na zahodni strani Sole se od Kamnikarjeve ulice do vhoda v kuhinjo uredi servisna dostopna cesta. PrikljuCek
na Kamnikarjevo ulico je preko poglobljenega robnika. Od prikljucka na Kamnikarjevo ulico do ve¢namenske
plo$¢adi je Sirina dovozne poti 5 m, v nadaljevanju pa je do manipulacijske povrSine Sirina poti 4 m. Utrditev
poti je z asfaltom. Razmejitev med asfaltom in zelenico je s poglobljenim robnikom 8/20 cm iz cementnega
betona. ViSinsko je servisna cesta prilagojena Kamnikarjevi ulici in dovozni cesti k trgovskemu centru Hofer.
ViSinska razlika med dostopno potjo ter novo ureditvijo Sole in ploScadi se premosti z opornim zidom iz
cementnega betona.

V nadaljevanju manipulacijske povrsine se uredi tekaska steza za tek na 60 m. Utrditev tekaliSca je enaka kot
vecnamenske ploscadi. Odvodnjavanije tekaliSca je v zelenico. ViSinska razlika med tekaliScem in zelenimi
povrSinami trgovine Hofer se premosti z opornim zidom. Obstojeca ograja, ki je sedaj postavljena na mestu
opornega zidu se odstrani in ponovno vgradi na oporni zid.

Na juzni strani Sole se uredi otroSko igri$ce za prvo triado. Igri$ce je ograjeno z ograjo iz Ziénih panelov visine
1,6 m. ViSinska razlika med novo ureditvijo Sole in obstoje¢im terenom se premosti delno z opornim zidom iz
cementnega betona in delno z brezino.

0Ob obstojeci betonski ograji in novo urejenem igriScu prve triade se napravi pespot Sirine 2 m. Jarek, ki je sedaj
na mestu pespoti se kanalizira. Odvodnjavanje potije s PE poziralniki z LTZ re$etko. PeSpot je utrjena z asfaltom.
Na meji med asfaltom in brezino se vgradi dvignjen robnik 15/25 cm iz cementnega betona.

Vertikalna in horizontalna prometna signalizacija se postavi in zariSe po situaciji prometne ureditve, ki je
priloZena projektu.

Vse neutrjene povrSine se humusirajo, posejejo s travnim semenom in zasadijo.

SESTAVA KONSTRUKCIJ

PodrobnejSi opis sestava konstrukcij je podan v projektu PZI.
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14.  SEZNAM PROSTOROV IN POVRSIN

Seznam prostorov Neto po etazi

ETAZA KATEGORIJA $T. PROSTORA PROSTOR POVRSINA  VISINA VOLUMEN TLAK STROP
1. FAZA
Pritije 1. triada 811 MATICNA UCILNICA 3R 64,86 31 198,34 parket LS-akustik
Pritije 1. triada 813 MATICNA UCILNICA 3R 59,52 31 183,82 parket LS-akustik
Pritije 1. triada 815 MATICNA UCILNICA 2R 64,34 31 197,21 parket LS-akustik
Pritlicje 2.in 3. triada S1.24 LIKOVNA UCILNICA 86,88 3,1 269,37 parket LS-akustik
Pritlicje 2.in 3. triada $1.28 TEHNIKA 61,13 3,1 189,51 parket LS-akustik
Pritlicje 3. triada $1.20 GARDEROBA 2-3T 102,94 28 288,25 teraco GK-akustik
Pritlicje Kabinet 812 KABINET 1-3R 149 31 46,47 parket GK-AKUSTIK
Pritlicje Kabinet $1.26 KABINET LIKOVNA-TEHNIKA 19,58 31 60,7 parket GK-AKUSTIK
Pritlicje Kabinet 127 SHRAMBA LIKOVNI POUK 13,73 31 42,55 parket GK-AKUSTIK
Pritlicje Komunikacije S141 HODNIK 4471 28 126,37 teraco GK-akustik
Pritlicje Komunikacije S1.14 VETROLOV 1T 15,07 28 422 predpraznik LS-akustik
Pritlicje Komunikacije S1.15 AVLA 163,02 31 505,84 teraco GK-akustik
Pritlicje Komunikacije $1.19 HODNIK 36,15 28 101,22 teraco GK-akustik
Pritlicje Komunikacije 121 VETROLOV 2-3T 8,77 28 24,55 predpraznik LS-akustik
Pritlicje Komunikacije §1.23.1 HODNIK 58,95 28 165,06 teraco GK-akustik
Pritlicje Komunikacije 8125 HODNIK LIKOVNA-TEHNIKA 8,76 28 24,52 parket GK-akustik
Pritlicje Komunikacije 8137 DVIGALO 2,48 8,6 21,29 - -
Pritlicje Sanitarije S1.12 WC DECKI 7,03 28 18,49 keramika GKBI
Pritlicje Sanitarije 8113 WC DEKLICE 10,76 28 29,27 keramika GKBI
Pritlicje Tehnika 1321 ENERGETSKI PROSTOR 37,21 3,35 124,47 epoksi MULTIPOR
Pritlicje Tehnika 81322 TEH. ELEKTRO 3,62 3,35 13,61 epoksi MULTIPOR
Pritlicje Vecnamensko S1.16 SHRAMBA 18,6 345 63,92 teraco -
Pritlicje Vecnamensko S1.17 ARHIV 27,17 345 93,73 teraco -
Pritlicje Vecnamensko 118 JEDILNICA - 142 SEDEZEV 146,47 31 443,15 teraco GK-akustik
Pritlicje Vecnamensko §1.22.1 KUHINJA 84,87 31 255,32 keramika KS - higienski
Pritlicje Vecnamensko §1.222 POMIVALNICA 818 31 24,09 keramika KS - higienski
Pritlicje Vecnamensko §1.223 CISTILA 238 31 7,02 keramika KS - higienski
Pritlicje Vecnamensko §1.224 ODPADKI 318 31 9,85 keramika KS - higienski
Pritlicje Vetnamensko §1.225 SPREJEM 56 3,1 17,36 keramika KS - higienski
Pritlicje Vetnamensko $§1.226 GARDEROBA 9,09 3,1 2743 keramika KS - higienski
Pritlicje Vetnamensko §1.227 IZDAJA 14,51 3,1 49,57 keramika KS - higienski
Nadstropje 2.in 3. triada §21 GLASBENA UCILNICA 64,82 3,1 198,22 parket LS-akustik
Nadstropje 2.in 3. triada §22 UCILNICA - JEZIKI 59,73 31 184,61 parket LS-akustik
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Nadstropje 2.in 3. triada §2.32 MALA UGILNICA 50,7 31 156,62 parket LS-akustik
Nadstropje 3. triada §238 UCILNICA - JEZIKI 59,18 31 183,47 parket LS-akustik
Nadstropje 3. triada §.2.20 MEDIATEKA 79,46 31 24547 parket LS-akustik
Nadstropje 3. triada $2.22 GOSPODINJ. + MATEMATIKA 56,05 31 173,06 parket LS-akustik
Nadstropje 3. triada $224 KAB. FIZIKA+MATEMATIKA 24,48 31 75,07 parket GK-akustik
Nadstropje 3. triada §.2.25 FIZIKA + MATEMATIKA 80,68 31 246,58 parket LS-akustik
Nadstropje 3. triada $.2.30 ZGODOVINA + ZEMUEPIS 59,84 31 184,2 parket LS-akustik
Nadstropje Kabinet §29 KABINET - JEZIKI 15,63 31 48,44 parket GK-akustik
Nadstropje Kabinet §221 KABINET 24,69 31 76,15 parket GK-akustik
Nadstropje Kabinet §2.23 KABINET 30,05 31 89,22 parket LS-akustik
Nadstropje Kabinet §231 KABINET JEZIKI 26,03 31 80,96 parket GK-akustik
Nadstropje Knjiznica §218 KNJIZNICA 1134 3,1 355,43 parket LS-akustik
Nadstropje Knjiznica §2.19 KABINET 11,74 3,1 37,21 parket GK-akustik
Nadstropje Komunikacije $§1.15.1 TRIBUNA 52,38 31 15493 teraco GK-akustik
Nadstropje Komunikacije $2.15.2 AVLA PODEST 31,07 31 96,3 teraco -
Nadstropje Komunikacije §2.10.1 HODNIK 4238 28 120,12 teraco GK-akustik
Nadstropje Komunikacije §217 AVLA 91,69 31 284,23 teraco -
Nadstropje Komunikacije §234 HODNIK 17,02 28 4813 teraco GK-akustik
Nadstropje Komunikacije §239.1 HODNIK 1044 28 287,33 teraco GK-akustik
Nadstropje Sanitarije §2.12 WC ZENSKI 11,58 28 32,43 keramika GKBI
Nadstropje Sanitarije §2.13 WC MOSKI 11,56 28 32,37 keramika GKBI
Nadstropje Sanitarije §2.14 WC ZAPOSLENI 341 28 8,86 keramika GKBI
Nadstropje Sanitarije §2.35 WC ZAPOSLENI 11,39 28 30,6 keramika GKBI
Nadstropje Tehnika §2.16 TEHNIGNI PROSTOR 335 345 11,56 keramika -
Nadstropje Tehnika §.240 TEH. ELEKTRO 6,6 3,45 22,78 epoksi -
Nadstropje Tehnika §2411 IASEK 6,25 345 21 - -
Nadstropje Tehnika $§2412 JASEK 2,52 3,45 8,69 - -
Nadstropje Tehnika $§2413 JASEK 3,39 3,45 11,57 - -
Nadstropje Tehnika $§.2.414 JASEK 1,15 3,45 397 - -
Nadstropje Tehnika $§2415 JASEK 0,56 3,45 1,95 - -
Nadstropje Tehnika 2416 JASEK 1,85 3,45 6,39 - -
Nadstropje Tehnika §2417 JASEK 0,33 3,45 1,15 - -
Nadstropje Upravni prostori §233 ZBORNICA 87,71 31 271,89 parket GK-akustik
Nadstropje Upravni prostori §.2.36 RAZGOVORI 8,38 31 2592 parket GK-akustik
Nadstropje Upravni prostori 237 SVETOVANJE 15,03 3,1 46,34 parket GK-akustik
Nadstropje Upravni prostori §238 RAVNATELJ 15,03 3,1 46,34 parket GK-akustik
Nadstropje Vecnamensko §2.15 CISTILA 335 31 10,26 keramika GKBI
Ostresje Tehnika Te.3.1 TEHNIKA 39,74 23 90,91 keramika GK-akustik
Ostresje Tehnika Te.3.2 TEHNIKA 27,45 23 63,14 keramika GK-akustik
Ostresje Tehnika Te.3.3 TEHNIKA 21,51 23 49,48 keramika GK-akustik
2.582,50 m2 1.787,90 m3
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2.FAZA
Pritlicje 1. triada S16 MATICNA UCILNICA 1R 64,36 31 199,51 parket LS-akustik
Pritije 1. triada 818 MATICNA UCILNICA 1R 66,51 31 202,9 parket LS-akustik
Pritije 1. triada 819 MATICNA UCILNICA 2R 62,65 31 191,35 parket LS-akustik
Pritlicje 1. triada S1.11 GARDEROBA 1T 41,71 31 129,29 teraco GK-akustik
Pritlicje Komunikacije 142 HODNIK 43,45 28 121,65 teraco GK-akustik
Pritlicje Komunikacije 17 POZ. 1ZHOD 7,19 28 20,13 predpraznik GK-akustik
Pritije Komunikacije S1.10 POZARNO ST. 1067 28 29,89 teraco GK-akustik
Nadstropje 2. triada §23 UCILNICA - 5. RAZRED 59,78 3,1 184,76 parket LS-akustik
Nadstropje 2. triada 24 UCILNICA - 4. RAZRED 61,88 3,1 188,58 parket LS-akustik
Nadstropje 2. triada 26 UCILNICA - 4. RAZRED 62,65 3,1 192,01 parket LS-akustik
Nadstropje 2. triada $§27 UCILNICA - 5. RAZRED 60,54 3,1 187,71 parket LS-akustik
Nadstropje Kabinet §25 KABINET 22,06 31 67,76 parket GK-akustik
Nadstropje Komunikacije §2.10.2 HODNIK 61,17 28 17181 teraco GK-akustik
Nadstropje Komunikacile Sa11 STOPNISCE 8,61 31 26,68 teraco GK-akustik
633,23 m2 1.914,03 m3
3. FAZA
Pritlicje Kabinet $1.29 SHRAMBA TEHNIKE 7,28 31 22,58 epoksi GK-AKUSTIK
Pritlicje Kabinet $1.30 STROJNI DEL TEHNIKE 31,77 31 98,47 epoksi GK-AKUSTIK
Pritlicje Kabinet 8131 TEHNICNI PROSTOR 43 31 13,33 epoksi GK-AKUSTIK
Pritlicje Kabinet T1.3 KABINET 14 31 4339 parket GK-AKUSTIK
Pritlicje Komunikacije 0.14 CAKALNICA 20,76 31 64,67 teraco GK-AKUSTIK
Pritlicje Komunikacije §1.232 HODNIK 20,24 28 56,68 teraco GK-akustik
Pritlicje Komunikacije T1.8 HODNIK 37,2 3,13 115,87 teraco GK-akustik
Pritlicje Komunikacije 719 POZARNO STOPNISGE 24,11 31 74,46 teraco GK-akustik
Pritlicje Komunikacije T1.10 HODNIK 61,22 28 143,96 teraco GK-akustik
Pritlicje Komunikacije TL11 VETROLOV 7,86 28 22,15 predpraznik GK-akustik
Pritlicje Komunikacije T.26.2 HODNIK 408 28 11,42 keramika GK-akustik
Pritlicje Komunikacije 1272 HODNIK 408 28 11,42 keramika GK-akustik
Pritlicje Sanitarije T4 GARDEROBE UCITEUEV 9,09 28 2444 keramika GKBI
Pritlicje Sanitarije T16.1 MOSKA GARDEROBA 21,88 3,1 65,66 keramika GK-akustik
Pritlicje Sanitarije T1.7.1 ZENSKA GARDEROBA 21,02 3,1 65,52 keramika GK-akustik
Pritlicje Sanitarije T1.12 MOSKE SANITARLE 7,86 28 2121 keramika GKBI
Pritlicje Sanitarije T1.13 ZENSKE SANITARLE 8,75 28 23,83 keramika GKBI
Pritlicje Sanitarije T1.14 INVALIDI 3,7 28 10,37 keramika GKBI
Pritlicje Sanitarije T.263 WCZ. 439 28 12,11 keramika GKBI
Pritlicje Sanitarije T.264 UMIVALNICA 6,86 28 19,13 keramika GKBI
Pritlicje Sanitarije T273 WC M. 439 28 12,34 keramika GKBI
Pritlicje Sanitarije 1274 UMIVALNICA 6,86 28 19,13 keramika GKBI
Pritlicje Telovadnica TL.1 TELOVADNICA 500,87 7 3504,16 $portni pod -
Pritlicje Telovadnica T1.2 TRIBUNE 35,58 7 248,22 $portni pod -
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Pritlicje Telovadnica TLS SHRAMBA 47,36 3,45 163,39 teraco -
Pritlicje Vetnamensko 8133 DELAVNICA HISNIKA 15,55 31 47,81 epoksi GK-AKUSTIK
Pritlicje Vetnamensko S134 TEHNIKA - HISNIK 10,5 31 32,14 keramika GK-AKUSTIK
Pritlicje Vetnamensko 8135 SHRAMBA CISTIL 7,82 31 24,06 keramika GK-AKUSTIK
Pritlicje Vetnamensko 8136 GARDEROBE CISTILK 5,08 31 14,92 keramika GKBI
Pritlicje Zdravstvo 0.1.1 ORDINACIJA 20,57 31 63,76 keramika GK-AKUSTIK
Pritlicje Zdravstvo 0.12 GARDEROBA 5,84 31 17,47 keramika GK-AKUSTIK
Pritlicje Zdravstvo 0.1.3 TEHNIKA 1,75 31 54 keramika GK-AKUSTIK
Nadstropje 2.in 3. triada §.2.28 MALA UGILNICA 40,15 31 124,46 parket LS-akustik
Nadstropje 3. triada $227 BIOLOGHA + KEMIJA 81,11 31 247,39 parket LS-akustik
Nadstropje Kabinet $.2.26 KAB. BIOLOGIA + KEMIJA 24,27 31 751 parket GK-akustik
Nadstropje Kabinet §2.29 KAB. ZGOD. + ZEMLJEPIS 20,83 31 64,58 parket GK-akustik
Nadstropje Komunikacije §239.2 HODNIK 27 44 28 76,82 teraco GK-akustik
Nadstropje Komunikacije T23 HODNIK 54,95 28 153,86 teraco GK-akustik
Nadstropje Komunikacije T.25 STOPNISCE 23,45 31 72,69 teraco GK-akustik
Nadstropje Sanitarije T.26 WC ZENSKI 10,11 28 28,45 keramika GKBI
Nadstropje Sanitarije T27 WC MOSKI 947 28 26,11 keramika GKBI
Nadstropje Tehnika §2418 JASEK 2,04 345 7,02 - -
Nadstropje Telovadnica T21 MALA TELOVADNICA 173,93 3,45 611,38 $portni pod -
Nadstropje Telovadnica T22 GALERIJA 48,57 345 167,56 teraco -
Nadstropje Telovadnica T24 SHRAMBA 13,09 3,45 478 $portni pod -
Ostresje Komunikacije Te.3.5 STOPNISCE 98 23 45,07 keramika GK-akustik
Ostresje Tehnika Te.3.4 TEHNIKA 38,56 23 88,69 keramika GK-akustik
1.560,39 m2 6.910,45 m3
4.776,12 m2 16.612,38 m3
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15.  STRUKTURA POHISTVENE OPREME ZA 0S Lavrica
Pohistvena oprema se deli na:

TIPSKO POHISTVENO OPREMO z oznako TO
NETIPSKO POHISTVENO OPREMO z oznako NO
AKTIVNO OPREMO z oznako AO

ASESOAR z oznako AS

URBANA OPREMA z oznako UO

0ZNACEVANJE OBJEKTA z oznako 0Z

OPOMBA'!
Slikovni prikazi proizvodov opreme lahko odstopajo od projektno nacrtovanih, kar ne upravicije izvajalca, da
vgradi opremo drugacnega videza in kvalitete.
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stran:

TIPSKA POHISTVENA OPREMA z oznako TO

Tipska pohiStvena oprema zajema vse elemente opreme, ki jo projekt predvideva z namenom enotne
funkcionalne in oblikovne uporabe z moznostjo fleksibilnega razmeStanja glede na potrebe in zahteve
uporabnika. Tipska oprema obsega proizvode v skladu z ISO EN 14001:2004 Environmental Certificate.

Tipska pohiStvena oprema je s projektom razdeljena na funkcionalne sklope:
T0/ST  STOLI

TOMI MIZE

TO/RE  REGALI

TO/D0  DRUGA OPREMA

Pod posameznimi sklopi je nizana oprema po tipih in dimenzijah v naslednjem vrstnem redu:

\\BOSTJAN\Projekti 1\2013 0S LAVRICA\~ 0S LA OPREMA\OPREMA-PZI 0S LAVRICA - tehnitno porotilo.docx
torek, 17. maj 2016

21/39



STYRIA
ARHITEKTURA

B.  NETIPSKA POHISTVENA OPREMA z oznako NO

Netipska pohiStvena oprema zajema vse elemente opreme, ki jo projekt predvideva z namenom prilagojene in
po meri izdelane funkcionalno izdelane celote vkljucno s priklopom na omrezje in instalacije.

Pri izvedbi netipske opreme je potrebno upoStevati:

Storite izvedbe mora vsebovati:

>vsa potrebna pripravljalna dela

>vsa potrebna merjenja, razne meritve in izdelave protokolov

>vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

> skladiSCenje materiala na gradbiScu

>yse potrebno delo do koncnega izdelka

>ysa potrebna pomozna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri. ..

> usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom

> preizkuSanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti

>popravilo eventualne Skode povzrocene ostalim izvajalcem

> (iScenje in odvoz odvecnega materiala v stalno deponijo

>obraCuni se izdelajo po dejanskih koli¢inah

Dobavitelj in izvajalec opreme mora pri dobavi, montaZi in izvedbi naroila upoStevati kriterije na podlagi
Uredbe o zelenem javnem narocanju Ur.|.RS, $t.102/2011 z vsemi prilogami, ki se nanasajo na:
Netipska pohiStvena oprema je s projektom razdeljena na funkcionalne sklope:

NO/MIE MIZE

NO/PT  PULTI

NO/RE  REGALI

NO/DN  DRUGA NETIPSKA OPREMA:

Pod posameznimi sklopi je nizana oprema po tipih in dimenzijah v naslednjem vrstnem redu:
Opomba: zaradi novelacij projektnih resitev ahko seznam odstopa od PZI notranja oprema.

NO - NETIPSKA OPREMA

NO/MI MIZE:
NO/MI -01a Solska miza - dvosedna - dolZine: 1300 in Sirine 650, viSina 710
NO/MI- -01b Solska miza - dvosedna - dolZine: 1300 in Sirine 650, viSina 760
NO/MI -02a Solska miza - enosedna - dolZine: 750 in Sirine 650, viSina 710
NO/MI- -02b Solska miza - enosedna - dolZine: 750 in Sirine 650, viSina 760
NO/MI- -03 Solska katedra - dolZine: 2200 in Sirine: 1400, viSina 760
NO/MI -04a Solska miza - enosedna poliline - dolZine: 795 in Sirine: 587, viSina 590
NO/MI -04b Solska miza - enosedna poliline - dolZine: 797 in Sirine: 587, viSina 710
NO/MI- -05 Solska miza v kemijski ucilnici - dvosedna - dolZine: 1200 in Sirine: 600, viSina 760
NO/MI -06 Solska miza v kemijski ucilnici - enoseda - dolZine: 700 in Sirine: 600, viSina 760
NO/MI -07 miza v zbornici - dolZine: 2100 in Sirine: 1200, viSina 760
NO/MI -08 racunalniska miza - dolZine: 1500 in Sirine: 800, viSina 760
NO/MI- -09 Solska miza v tehnicni ucilnici - dolzine: 1500 in Sirine: 750, viSina 760
NO/MI -10a miza v jedilnici - dolZine: 1800 in Sirine: 800, viSina 710
NO/MI- -10b miza v jedilnici - dolZine: 1800 in Sirine: 800, viSina 760
NO/MI -11 katedra za ravnatelja in svetovanie - dolzine: 2200 in Sirine: 1500, viSina 745
NO/MI -12 miza za $ah - dolZine: 800 in Sirine 800, visina 760
NO/MI -13 delavniSka miza - dolzine 1300 in Sirine 750, viSina 760
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NO/MI -14 miza za dezurstvo ucencev
NO/PT  PULTI:
NO/PT -01 MATICNA UGILNICA 2R; $1.9
NO/PT -02 MATICNA UGILNICA 1R; $1.8
NO/PT -03 MATICNA UGILNICA 1R; $1.6
NO/PT -04 MATICNA UGILNICA 2R; §1.5
NO/PT -05 MATICNA UGILNICA 3R;S1.1
NO/PT -06 MATICNA UGILNICA 3R; 1.3
NO/PT -07 LIKOVNA UCILNICA; §1.24
NO/PT -08 TEHNIKA; $1.28
NO/PT -09 Delavniski pult - doline 1300 in $irine 750, visina 760 DELAVNICA HISNIKA: §1.33
NO/PT -10 UCILNICA - 5. RAZRED; $.2.7
NO/PT -11 UCILNICA - 4. RAZRED;S.2.6
NO/PT -12 UCILNICA - 4. RAZRED; §.2.4
NO/PT -13 UCILNICA - 5. RAZRED; $.2.3
NO/PT -14 UCILNICA - JEZIKI; §.2.2
NO/PT -15 GLASBENA UGILNICA;S.2.1
NO/PT -16 UCILNICA - JEZIKI; §.2.8
NO/PT -17 ZBORNICA; $.2.33
NO/PT -18 ZBORNICA; $.2.33
NO/PT -19 ZGODOVINA + ZEMUEPIS; §.2.30
NO/PT -20 MALA UCILNICA; §.2.28
NO/PT -21 BIOLOGIA + KEMIA; $.2.27
NO/PT -22 Pult v kemijski ucilnici z umivalnim koritom - dolZine 2400 in Sirine 800, viSina 910 FIZIKA + MATEMATIKA; §.2.25
NO/PT -23 FIZIKA + MATEMATIKA; $.2.25
NO/PT -24 GOSPODINJ. + MATEMATIKA: §.2.22
NO/PT -25 MEDIATEKA; $.2.20
NO/RE  REGALI
NO/RE -01 Knjizna omara 3150%1972 KNJZNICA §.2.18
NO/RE -02 Knjizna omara 2140*1368 KNJZNICA §.2.18
NO/RE -03 Knjizna omara 780%780*880 KNJZNICA §.2.18
NO/RE -04 Knjizna omara 6100*2800%780 KNJZNICA §.2.18
NO/RE -05 Retro omara 3940%1792 KNJZNICA §.2.18
NO/RE -06 Izdajni pult knjiZnitarja KNJZNICA §.2.18
NO/RE -07 Podpultni mobilni predalnik KNJZNICA §.2.18
NO/RE -08 Vozitek za knjige KNJZNICA §.2.18
NO/RE -09 Nizka mizica v Gitalnici KNJZNICA §.2.18
NO/RE -10 Citalniska miza KNJZNICA §.2.18
NO/RE -11 Omara v kabinetu - dolZine: 4650 in Sirine: 400, viSina 3100 KABINET; T1.3
NO/RE -12 Omara v kabinetu - dolzine: 6505 in Sirine: 400, vigina 3100 KABINET LIKOVNA-TEHNIKA; $1.26
NO/RE -13 Omara v kabinetu - dolZine: 6555 in Sirine: 400, viSina 3100 KABINET 1-3R; §1.2
NO/RE -14 Omara v kabinetu - dolZine: 8353 in Sirine: 400, viSina 3100 KABINET; $.2.5
NO/RE -15 Omara v kabinetu - dolZine: 6112 in Sirine: 400, viSina 3100 KABINET JEZIKI; §.2.31
NO/RE -16 Omara v kabinetu - dolzine: 4890 in Sirine: 400, vigina 3100 KAB. ZGOD.+ ZEMUIEPIS; §.2.29
NO/RE -17 Omara v kabinetu - dolZine: 5205 in Sirine: 400, viSina 3100 KABINET; §.2.19
NO/RE -18 Premicna garderobna omara - dolZine: 1370 in Sirine: 350, viSina 440 GARDEROBA 1T
NO/RE -19 Premicna garderobna omara - dolZine: 1370 in Sirine: 350, viSina 940 GARDEROBA 1T
NO/RE -20 Premi¢na garderobna omara - dolZine: 1370 in Sirine: 350, viSina 1340 GARDEROBA 1T
NO/RE -21 Garderobna omara - dolZine: 1035 in Sirine: 500, viSina 1770 ( 6 predal¢na) GARDEROBA 2-3T
NO/RE -22 Garderobna omara - dolzine: 700 in Sirine: 500, viSina 1770 ( 4 predalcna) GARDEROBA 2-3T
NO/RE -23 Nadpultni regali regalni niz - dolZine: 4050 in Sirine: 350, viSina 3050 PISARNE
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NO/RE -24 Regal z inStrumenti med mizami v ugilnici kem. in fizike - dolZine: 600 in Sirine: 600, visina 1000 FIZIKA + MATEMATIKA; §.2.25
BIOLOGIJA + KEMIIA; S.2.27

NO/RE -25 Garderobni niz v $portni dvorani (trodelni) 500/900/1800

NO/RE -26 Garderobni niz v $portni dvorani (dvodelni) 500/600/1800

NO/RE -27 Omara v kabinetu - dolZine: 6383 in Sirine: 400, viSina 3100 SHRAMBA LIKOVNI POUK; S1.27

NO/RE -28 Regal za shranjevanije papirja formata B1, dolZine: 1050 in Sirine: 750, viSine 760 LIKOVNA UCILNICA; §1.24

NO/RE -29 Omara v kabinetu - dolZine: 1220 in Sirine: 600, viSine: 3100 KABINET - JEZIKI; §.2.9

NO/RE -30 Omara v kabinetu - dolZine: 1838 in Sirine: 600, viSine: 3100 KABINET; §.2.21

NO/RE -31 Omara v kabinetu - dolZine: 1305 in Sirine: 600, viSine: 3100 KAB. BIOLOGUA + KEMUA; 8.2.26

NO/RE -32 Omara v kabinetu - dolZine: 1340 in Sirine: 600, viSine: 3100 KAB. ZGOD.+ ZEMUIEPIS; §.2.29
DRUGA

NO/DO  OPREMA

NO/DO  -01

NO/DO  -02 Stojalo za deZnike

NO/DO  -03 Stojalo za oblatila GARDEROBA 2-3T

NO/DO -04 Garderobna klop - dolZine: 1035 in Sirine: 500, viSina 450
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C.  AKTIVNA OPREMA z oznako AO

Aktivna oprema je s projektom razdeljena na funkcionalne sklope:
Opomba: zaradi novelacij projektnih resitev ahko seznam odstopa od PZI notranja oprema.

AO - AKTIVNA OPREMA

A0

A0 -01 delovna postaja: racunalnik, monitor, tipkovnica miSka

A0 -02 multifunkcijska naprava: mrezni laser printer, skener, fax, kopimi stroj
A0 -03 prenosni telefonski aparati

A0 -04 VeEnamenska naprava s funkcijo tiskanja, branja, kopiranja in faksiranja
A0 -05 IT projektor

A0 -06 Projektor - Hitachi Cp EX 300 in rolo platno 300/240 cm

A0 -07 prenosni racunalnik

A0 -08 LED zaslon v avli

D. ASESOAR z oznako AS

Oprema asesoar je drobna oprema sanitarij in skupnih prosotrov s projektom razdeljena na funkcionalne
sklope:
Opomba: zaradi novelacij projektnih resitev ahko seznam odstopa od PZI notranja oprema.

AS - SANITARNI ASESOAR

AS

AS DF DEZINFIKATOR

AS DR NOSILEC ZA DEZ. ROBCKE
AS KM KONZOLA ZA MILO

AS KO KOS - PODPULTNII

AS KP KOS - STENSKI

AS KT KRTACKA ZA WC

AS MI MILNIK

AS NP NOSILEC ZA WC PAPIR
AS 0B OBESLNIK

AS PB NOSILEC ZA PAPIRNE BRISACE
AS SR SUSILNIK ZA ROKE

AS 06 - 01 OGLEDALO 1400/800
AS 06 - 02 0GLEDALO 820/800

AS 06 -03 OGLEDALO 1685/800
AS 06 - 04 OGLEDALO 1650/800
AS 06 - 05 OGLEDALO 1250/800
AS 0G - 06 0GLEDALO 2300/800
AS 0G - 07 OGLEDALO 1800/800
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E. URBANA OPREMA z oznako U0

Urbana oprema ja oprema v zunanju ureditvi s projektom razdeljena na funkcionalne sklope:

UO-URBANA OPREMA

uo

uo /01 ZUNANJI KOS ZA SMETI

uo /02 STOJALO ZA KOLO

uo /03 KOS ZA LZO V SKUPNIH PROSOTRIH

F. OPREMA SIGNALETIKE z oznako SG

Oprema signaletike je sklop opreme za oznacevanje usmerjevanie, vkljuéno s sistemi oglaSevanja in
sploSnega informiranja uporabnikov stavbe ter je s projektom razdeljena na funkcionalne sklope:

0Z - SIGNALETIKA

0z

0Z -01  OZNACEVANJE UCILNIC IN SKUPNIH PROSTOROV

0Z -02  OZNACEVANJE SANITARNIH PROSTOROV IN WC

0z -03  USMERJEVALNE TABLE

0Z -04  OBESALNI PROFIL 0Z-04

0Z -05  PROSTOSTOJECE USMERJEVALNE TABLE, IN RAZSTVAVNE TABLE
0z -06  STEBER ZA ZASTAVE

0Z -07  OZNACEVANJE UKREPOV ZA VARSTVO PRI DELU
0Z -08  OZNACEVANJE EVAKUACIE
0Z -09  SLOKOPLESKARI STENSKI OPLESKI Z 0ZNACITVIIO SEKTORJEV NA TLEH

0Z -10  SLOKOPLESKARI STENSKI OPLESKI Z 0ZNACITVIIO SEKTORJEV NA STEBRIH IN STENAH
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16.  OKOLJSKE ZAHTEVE ZA POHISTVENO OPREMO

Dobavitelj in izvajalec opreme mora pri dobavi, montaZi in izvedbi naroila upoStevati kriterije na podlagi
Uredbe o zelenem javnem narocanju Ur.|.RS, §t.102/2011 z vsemi prilogami, ki se nana$ajo na:
Temeljne okoljske zahteve za pohistvo

Delez lesa ali lesnih tvoriv v pohiStvu mora znaSati vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo
pohistva. Izjema so lahko stoli in pohiStvo, pri katerem zaradi namena uporabe, les ali lesna tvoriva niso
dovoljeni zaradi

predpisov ali standardov.

NaCin dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priloZiti:

— tehni¢no dokumentacijo proizvajalca ali

— ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Kot primerno dokazilo se Steje kot na primer zank za okolje tipa I., tehni¢na dokumentacija, poro€ilo o
preizkusu neodvisne akreditirane institucije, okoljska kartica proizvoda kot na primer prikazano v prilogi
tehnicnega porocila.

Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.

Plasticni deli s tezo enako ali vecjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo
recikliranje.

Premaz lesa ali plasticni ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (V1) spojin, vec kot 5 % teze
hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali ve¢ naslednjih standardnih opozoril,
stavkov

za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) §t. 1272/2008-27.
Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti visja od 8 mg/100 g suhe snovi.

Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohiStva, ne smejo vsebovati vec kot 10 % mase hlapnih
organskih spojin (HOS).

Embalaza mora biti:

— iz materiala, ki ga je mogoCe enostavno reciklirati, ali

— iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.

Ponudnik mora k ponudbi priloZiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev
na podlagi Priloge temeljnih okoljskih zahtev Uredbe o zelenem narocanju.
Narocnik bo na podlagi meril za izbor poleg cene doloCil merila, na podlagi izpolnjevanja zahtev iz omenjene

Uredbe.
5//:’\
///
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Product name: Alku

Product type: Workstation

Launched: 1113

Product group: 203A

Product code: 499B80160

Total CO2: 23.1 kg

Materials and weights [kg] Total 33.4 kg Reuse and recycle information

| | [ This product is designed to be long lasting and withstand the
test of time. When you no longer need this product, a new
Wood | 19.2 user can gain value from it. Even after a long use, the product
can be refurbished or remanufactured to obtain a new life. Left
over materials that cannot be reused can be recycled or
recovered as energy. The estimated CO2 savings potential of
Plastic | 0.6 refurbisment of this product is included below.

Please contact us at www.martela.com

Steel | 13.6

I I CO2 savings potential

000 500 1000 1500 20.00 25.00 through refurbishment:
CO2 calculation [kg CO2e]

18 kg

Total 23.1 kg — Energy, 0.000914

Logistics,
2.57

Waste, 0.843

Packaging materia
1.09

Plastic, 2.34

Slika 4 - primer certificirene tipske opreme
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17.  BARVNA STUDIJA USKLAJENA Z OBRTNISKIMI DELI

Barvna Studije je prilog prejkta PZI pod oznako list. St.B.1
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18.  INVENTAR OPREME PO PROSOTRIH

V prilogi poglavja je razpredelnica z oznakami tipov opreme ki so umeS¢eni v posamezne prosotre. Navedena
je njihova dimenzija in Sifra.
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19.  POPISI IN PREDIZMERE
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Risbhe

Na osnovi pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, §t.
55/2008).

15/15

V sklopu projekta so priloZeni nacrti in sheme z prikazi referencnih slik in 3D rendering.
PriloZene so prav tako kosovnice s strukturami tipov opreme in evidenco razpoporeditve posameznih delov po
prosotrih v stavbi. Razvrstitev sklopov sledi:

DISPOZICIJSKI NACRTI ( prikaz opreme v tlorisih stavbe s Sifranti)

A. TIPSKO POHISTVENO OPREMO z 0znako TO

B. NETIPSKO POHISTVENO OPREMO z oznako NO
C. ASESOAR z oznako AS

D. AKTIVNO OPREMO z oznako AQO

E. OZNACEVANJE OBJEKTA z oznako 0Z

F. URBANO OPREMO z oznako UO

G. POVRSINSKI NACRTI
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