
PRILOGA 1 – SPECIFIKACIJA DEL
Predmet javnega naročila: 

Odkrivanje prikritih vojnih grobišč predvidenih za ureditev v letu 2019
Naročnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Rok za izvedbo del:

· Začetek: takoj od dneva uveljavitve pogodbe in uvedbe v delo

· Dokončanje: 20. 11. 2019
Obveznosti izvajalca:

Izvajalec se obvezuje:
· zagotoviti opremo in strokovno ekipo, usposobljeno za delo ter zagotoviti pogoje za izvajanje del;

· prevzeti vso odgovornost za pravočasnost, varnost, stabilnost, strokovnost in kakovost izvedbe del v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, normativi in pogoji, ki urejajo področje, ki je predmet pogodbe;
· sodelovati z zastopnikom naročnika oziroma s Komisijo Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč ter upoštevati njihove strokovne, ekonomske in tehnične pogoje; 

· pripraviti terminski plan dela na posameznih lokacijah mesec pred pričetkom del 

· dostop do območja izvajanja del omogočiti samo delovni ekipi, strokovnemu osebju izvajalca, lastnikom zemljišč, predstavnikom ustreznih državnih služb (Policija, Državno tožilstvo, sodna medicina) ter Komisiji Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč in predstavnikom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo;

· dajati potrebna pojasnila in po potrebi reševati probleme, nastale na lokaciji/objektu, pri čemer morajo biti vse rešitve izvedene na podlagi pisnega soglasja naročnika; 

· naročniku dajati pisna poročila o napredovanju del na vsak pisni ali ustni poziv naročnika ali od njega pooblaščene osebe. Poročila morajo vsebovati fotografije, ki kažejo stanje izvedbe del, ter primerjave dejanskega in načrtovanega napredka, s podatki o vseh okoliščinah, ki lahko ogrozijo dokončanje del v skladu s pogodbo, in o ukrepih za preprečitev zamud;

· zagotoviti vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja ter varstva pred požarom. Za posledice njihove morebitne opustitve prevzema polno odgovornost;

· zagotoviti vse potrebne ukrepe za ustrezno zaščito samega gradbišča oz. delovišča, sosednjih objektov, cest in okolice  zlasti s poudarkom na varnosti delavcev in ostalih prisotnih in mimoidočih oseb. Za posledice njihove morebitne opustitve prevzema polno odgovornost; 

· prevzeti stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča oz. delovišča z veljavnimi predpisi ter izdelave in postavitve gradbiščne table, v kolikor je to potrebno; 

· vgrajevati materiale, opremo in tehnologijo, ki ustrezajo zahtevam naročnika iz razpisne in projektne dokumentacije, veljavnim predpisom, normativom in standardom;

· prevzeti stroške vseh potrebnih prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču oz. delovišča ter notranjega transporta na gradbišču oz. delovišču;

· prevzeti stroške električne energije, vode in morebitne ostale stroške v času izvajanja del; 

· zaščititi vsa izvršena dela pred vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami, povzročenimi po krivdi izvajalca in/ali njegovega podizvajalca;

· umakniti oz. odstraniti z gradbišča oz. delovišča odpadni in preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil;
· prevzeti stroške čiščenja objekta ali dela objekta ter opreme, ki jih je izvajalec ali njegov podizvajalec uporabljal pri izvedbi del, vse do primopredaje izvedenih del naročniku;
· vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med izvajanjem del uporabljal;
· prevzeti stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču oz. delovišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča oz. delovišča, ki jih je onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;

· prevzeti stroške v zvezi z odvozom odvečnega materiala in odpadkov, skladno s predpisi lokalne deponije, ne glede na oddaljenost deponije od gradbišča oz. delovišča

· prevzeti stroške morebitnih cestnih zapor;

· prevzeti stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi jih povzročil izvajalec ali njegov podizvajalec na objektu oz. delu objekta, opremi, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter na sosednjih objektih

· ažurno voditi vso potrebno in predpisano dokumentacijo;

· pripraviti končno poročilo o izvedbi del s podrobnim opisom del, situacijami pred, med in po opravljeni ureditvi grobišč (vključno z usmerjevalnimi, označevalnimi, informacijskimi tablami) s fotografskim gradivom vseh faz izvajanja del. Končno poročilo odda v digitalni obliki na USB formatu z odprto pdf datoteko in v tiskanem izvodu. 
· pisno obvestiti naročnika, da je pogodbena dela dokončal in mu izročiti vso potrebno dokumentacijo;

· prevzeti druge nenavedene in nepredvidene stroške, ki so za izvedbo del nujno potrebni.
· ponudnik mora ceno napisati za vsak element ureditve enega grobišča posebej. Pri ograji pa za tekoči meter ograje.
· pridobiti soglasja lastnikov zemljišč za izvedbo del na njihovih zemljiščih
Poseben dodatek:
Besedilo napisa na tablici na križu, na usmerjevalni tabli in informacijski tabli določi Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Izvajalec bo besedilo pred dokončanjem del pridobil od člana Komisije, ki bo izvajal strokovni nadzor del s strani Komisije.

Ponudnik mora ceno napisati za vsak element na grobišču posebej. Pri ograji pa za tekoči meter ograje.

Popis vseh potrebnih del
Faze postopkov za tipično grobišče, oddaljeno cca 80 km iz Ljubljane in cca 100 m od ceste, ki omogoča dostop z avtomobilom.
1. Načrtovanje

Ogled območja prikritega grobišča in določitev trase, označitev, izdelava načrta, ki upošteva specifiko terena in priprava predloga za umestitev v prostor (vizualizacija ureditve), ki ga potrdi naročnik.

kos 1

2. Čiščenje lokacije pred začetkom ureditve
Strojno in ročno čiščenje ter priprava terena za delo za cca 100m2.

kos 1

3. Izdelava in montaža ograje 4x4 m

Ročni ali strojni izkop za temelj stebra ograje 40x40x60 cm v zemljini III. do V. ktg,, odvoz v deponijo, z vsemi transporti

Izdelava in montaža kovinskih nosilcev z antikorozivno zaščito za stebre ograje iz jekla 90x90x120x400, # 6mm.

Betoniranje točkovnih temeljev 40x40x40 cm na utrjeno gramozno posteljico 20 cm, ročno ali strojno mešanje betona MB10, ročno vgrajevanje, vbetoniranje kovinskih nosilcev z vsemi ročnimi in strojnimi transporti.

Nabava in priprava lesenih elementov ograje, strojna površinska obdelava, spajano z lesno zvezo, krojenje na licu mesta, trajna impregnacija vseh lesenih elementov in spojev. Višina ograje je 90 cm. Stebri 10/10 cm, na razmaku 2,20 m, zgornja letev naslon 12/10, prečna letev 4/10, montaža ograje, vijačenje, pritrjevanje, na vbetonirane nosilce, upoštevani vsi transporti, ročni in strojni.

m1

Varianta:

Zgornja letev 10/8, prečna letev 2,5/10 in 8/8 stebri in razmik 2,5 m kadar ograja nima varnostne funkcije.

m1 

4. Izdelava in montaža informacijske table (kozolček)

Ročni ali strojni izkop za temelj stebra 40x40x60 cm v zemljini III. do V. ktg, odvoz v  deponijo, z vsemi transporti, 2 kos.

Izdelava in montaža kovinskih nosilcev z antikorozivno zaščito iz jekla 90x90x120x400, # 6mm, 2 kos.

Betoniranje točkovnih temeljev 40x40x40 cm na utrjeno gramozno posteljico h=20 cm, ročno ali strojno mešanje betona MB10, vbetoniranje kovinskih nosilcev z vsemi ročnimi in strojnimi transporti, 2 kos.

Nabava in priprava lesenih elementov za okvir table, strojna površinska obdelava, trajna impregnacija vseh lesenih elementov. 2 kos stebri 10/10, višina 220. Prečna letev letev 8/10, l=150 cm 2 kos. Montaža na vbetonirana sidra z nerjaveči vijaki, z vsemi transporti ročnimi in strojnimi.

Izdelava in montaža pločevinaste dvostranske strehe, širina 20 cm iz alu pločevine, nerjaveči pritrdilni material.

Nabava, dobava in montaža informacijske table, dvostranski barvni tisk na »dibon« ploščo (izdelana iz dvoplastnega aluminija, v sredini umetna smola) 150x92,4 cm, po tisku plastificirana, priprava za tisk, korekture, nerjaveči pritrdilni material.
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Izdelava in montaža lesenega križa

Ročni ali strojni izkop za temelj 60x60x80 cm v zemljini III. Do V. ktg, odvoz v deponijo, z vsemi transporti.

Izdelava in montaža kovinskega nosilca s trajno antikorozivno zaščito, iz jekla # 6mm dimenzije 90x90x120x500 mm.

Betoniranje točkovnih temeljev 60x60x60 cm na utrjeno gramozno posteljico 20 cm, ročno ali strojno mešanje betona MB10, ročno vgrajevanje, vbetoniranje kovinskega nosilca z vsemi ročnimi in strojnimi transporti.

Izdelava in postavitev znamenje križa iz smrekovega lesa 14/12, višine 250 cm, prečnik 140/120 mm dolžine 130 cm, strojna površinska obdelava in impregnacija vseh lesenih elementov, povezava z lesno zvezo nerjavečimi vijaki, montaža na vbetonirano sidro z nerjavečimi vijaki, upoštevani vsi ročni in strojni transporti.

Nabava dobava in montaža tablice iz medenine, d= 3mm, 120 x 120 mm, gravirano (tekst posreduje Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč), črne črke s pritrdilnim materialom.
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Nabava, dobava in postavitev usmerjevalne table

Ročni ali strojni izkop za temelj stebra 60x60x60 cm v zemljini III. do V. ktg, odvoz v deponijo, z vsemi transporti.

Nabava, dobava alu usmerjevalne table prevlečene z svetlobno odbojno folijo in zaobljenimi robovi dim. 30x100 cm, z montažnim stebrom iz pocinkane pločevine fi 60 mm, dolžine 350 cm ter montaža s pripadajočim pritrdilnim materialom, z vsemi transporti.

Ročno betoniranje točkovnega temelja 40x40x40 cm na utrjeno gramozno posteljico h=20 cm, ročno ali strojno mešanje betona MB10, vbetoniranje kovinskega stebra z vsemi ročnimi in strojnimi transporti.
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Izdelava in montaža smetnjaka

Ročni ali strojni izkop za temelj nosilca smetnjaka 60x60x60 cm v zemljini III. do V. ktg, odvoz v deponijo, z vsemi transporti.

Nabava, dobava ali izdelava ter montaža koša za smeti po skici naročnika s pripadajočim pritrdilnim materialom, z vsemi transporti.

Ročno betoniranje točkovnega temelja 40x40x40 cm na utrjeno gramozno posteljico h=20 cm, ročno ali strojno mešanje betona MB10, vbetoniranje kovinskega nosilca z vsemi ročnimi in strojnimi transporti.

Izdelava prostora za odlaganje rož in prižiganje sveč

Ročni ali strojni izkop humusa v debelini 20 cm, utrjeno gramozno nasutje d=20 cm, šxd 100x200 cm. 

Polaganje betonskih plošč za podstavek za sveče na fin pesek 0-5mm. 1m2.
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Ureditev poti

Ročni ali strojni izkop humusa v debelini 20 cm, širini 80 cm, utrjeno gramozno nasutje d=20 cm. Planiranje, čiščenje štorov, skal, na začasno deponijo, z vsemi transporti, 20m poti
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Ureditev stopnic

Ročni ali strojni izkop humusa v debelini 20 cm, širini 80 cm, utrjeno gramozno nasutje d=20 cm. Planiranje, čiščenje štorov, skal, na začasno deponijo, z vsemi transporti, 20m poti

Zasipanje stopnic z gramozom med pragove, utrjevanje, planiranje.

Izdelava in montaža lesenih pragov 15x4,5x80 cm za stopnice, ki jih utrdimo z ošiljenimi koli fi 80 mm, d= 75 cm. 3-4 na m1 v odvisnosti od naklona. Trajno impregnirano, pritrjeno z nerjavečim pritrdilnim materialom upoštevajoč vse transporte.
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Izdelava in postavitev klopi

Ročni ali strojni izkop humusa v debelini 20 cm, utrjeno gramozno nasutje d=20 cm, šxd 100x200 cm.

Nabava, dobava ali izdelava ter montaža lesene klopi iz smrekovih poldebel z naslonom, po skici naročnika s pripadajočim pritrdilnim materialom, z vsemi transporti.
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Čiščenje lokacije
Čiščenje, zasipanje, planiranje, odvoz odvečnega materiala iz začasne deponije, ureditev enostavnega dostopa, ureditev okolice, z vsemi ročnimi in strojnimi transporti.

Izdelava videa

Snemanje, montaža videa v HD formatu, ki zajema vsako lokacijo in ključne faze dela in bo služil za namene komisije. Na USB formatu.
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Izdelava fotodokumentacije

Fotografiranje lokacije pred pričetkom del in v vseh fazah ureditve z detajli. Na USB formatu.

kos 1
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