DrenaZa na vkopni strani ceste
raudril D=15 v bet. muldi
drenaZni zasip deb. 30 cm

KARAKTERISTICN PROFIL CESTE
S PODPORNO KAMNITO ZLO/ZBO tip A IN

STABILIZACIJSKIM PRAGOM

Jeklena varnostna ograja
‘h= min 75 cm; (nivo zadrZzevanja H1-W4)

AB krona 60x50cm
Beton C 25/30 (XF4)

Kamniti zid iz lomljenca tip A (bloki
apnenca) premera 40—-60 cm
vgrajenih v beton C 25/30 (XF2)
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4 c¢cm AC 11 surf B 70/100 A3 —
6 cm AC 22 base B 50/70 A4 —
20 cm tamponski drobljenec TD 0/32 —

40 cm kamnita posteljica —
temeljna tla —

Stiki fugirani s cem. malto 1:1
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~lomljenec 40-60 v betonu CZS/;O

| ‘ stobilizocijskﬁrog §=1m
temeljna podiaga in stopnja h=0.3m

~ trden lapor

zasip s kamniti materialom,

oziroma ostanki lomljenca
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814 in ve¢ = 1134 kg ARMATL‘JRA ) S 200-B
zas&itni sloj betona :
dilatacije na 11m
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Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5

Objekt:

Sanacija LC 480291 Razpotje—Kolovrat—Orehovica
ob potoku Kolovratsg&ici, ID1088688
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Barbakane ¢10/2m

Kamniti zid iz lomljenca tip B (bloki
apnenca) premera 40—-60 cm
vgrajenih v beton C 25/30 (XF2)
(70% kamna, 30% betona)

Stiki fugirani s cem. malto 1:1
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OPOMBA:

Minimalna globina temeljenja
v trden lapor je 0.6m
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