' I ' Zavod za pokommsko in invalidsko
‘ ‘ zavarovanje Slovenije

Vsa ponujena oprema v okviru posameznega sklopa, razen tiste, kjer je v tehnicnih
specifikacijah posebej navedeno, da to ni zahtevano (poZarne pregrade, opticni vmesniki
10G singlemode), mora biti od istega proizvajalca.

V okviru sklopa 2 sta ponujena usmerjevalnika lahko od drugega proizvajalca kot
ponujeni telefoni, oba usmerjevalnika pa morata biti enak model od istega proizvajalca.
Prav tako morajo biti vsi ponujeni telefoni enak model od istega proizvajalca.

2.1 Tehnicne specifikacije za usmerjevalnike

Navedene zahtevane tehnicne specifikacije veljajo za vse ponujene usmerjevalnike.
Dodatne zahteve, ki veljajo za posamezne modele glede na podrodje uporabe, so
navedene v podtockah v nadaljevanju.

Vsi usmerjevalniki morajo podpirati naslednje protokole in standarde:

e IPSec VPN z IKE, zahtevana je podpora za Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) ali
funkcionalno ekvivalentno resitev,

e PPP (Point-to-Point Protocol),

e PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet),

o IEEE 802.1q, 802.1ag, 802.3, 802.3ah,

e translacija naslovov IP (Network Address Translation - NAT),

» enkapsulacija prometa IP z uporabo Generic Routing Encapsulation (GRE),

e Dynamic Host Configuratin Protocol (DHCP), kjer je usmerjevalnik streznik,
odjemalec ali posrednik (relay),

» filtriranje prometa IP z uporabo Access Control List (ACLs),

e kakovost storitev (QoS) z moZnostjo doloéitve prioritizacije obcutljivega prometa
(zagotavljanje nizke zakasnitve) in omejevanje pasovne Sirine aplikacijam na vhodu
in izhodu omreznih vmesnikov z najmanj naslednjimi mehanizmi:

Low-Latency Queuing (LLQ),

Class-Based Trafic Shaping (CBTS),

Class-Based Trafic Policing (CBTP),

Policy-Based Routing (PBR),

Different Services (DiffServ),

e usmerjanje prometa IP z uporabo stati¢nih smeri (static routing) in dinami¢nega
usmerjanja po protokolih RIPv2, OSPF in BGP, IS-IS, redistribucijo usmerjevalnih
protokolov, filtriranje ogladevanja smeri z uporabo filtrov IP (ACL distribute list),

e usmerjanje prometa multicast z uporabo protokolov IGMPv3 in PIM,

e podpora protokola IPv4,

* najmanj naslednje funkcionalnosti protokola IPv6:

naslavljanje omreznih vmesnikov z naslovi IPv6

uporabo usmerjevalnih protokolov OSPFv3, BGP in stati¢nega usmerjanja,

ICMPv6,

filtriranje prometa IP (Access-list) glede na naslove IPv6,

IPv6 DCHP,

multicast IPv6,

IPv6 path maximum transmission unit (PMTU),

IPv6 Neighbor Discovery,

IPv6 stateless address autoconfiguration (SLAAC),

e podpora za IKEv2 in varnostne protokole skladno z RFC 6379 (suite B),
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