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                                       TEHNIČNO POROČILO 

 
NOGOMETNO IGRIŠČE 
 
Končna kota igrišča s sintetično travo bo 58.00 m.n.m. Dimenzija igralne površine znotraj črt je 
68x105 m, dimenzije igrišča 78x115 m. Igrišče je ograjeno z ograjo višine 3 m in za goloma 6 m. 
Igralna površina je sintetična trava kot npr. Polytan Ligatur RS+ CP World Cup Edition 240, višina 40 
mm. Sloji si sledijo: 
 

 sintetična trava 
 izravnava iz peska granulacije 0-4 mm, debeline 4 cm 
 lomljenec granulacije 4-32 mm; delcev 0-4 mm največ 5%; debeline 35 cm 
 geotekstil-filc 150 g 
 nasutje iz izkopa različne debeline maksimalno zrno 65 mm; nasip do kote 57,65 m.n.m  
 raščena podlaga 

 
V nasutju se izvede drene vse po detajlu iz tehnične dokumentacije . 
 
Zahtevane nosilnosti temeljnih tal so sledeče: 
 

 Nosilnost nasutja; nasutje se izvaja v plasteh po 30 cm, valja se vzdolžno in prečno s 5t 
valjarjem z vibracijami, po dokončanju in niveliranju na koti 57,65 m.n.m se izvede 4 meritve s 
krožno ploščo; zahtevana nosilnost je Evd =35-40 MN/m2 

 V zbitem planumu se na vsakih 6 m po dolžini igrišča izdolbe jarke za drene globine 40/40 cm; 
jarki morajo biti v padcu 0,5 %; dno jarkov mora biti nivelirano in poravnano 

 Preko celotnega utrjenega planuma in v jarke se položi 150 g geotekstil-filc, s preklopom 30 
cm,  

 V jarke se položi PVC drene dimenzije DN 80; perforacija 360 stopinj, debelina rege max 4 mm 
 Drenažne jarke in drene se zasuje z lomljencem granulacije 4 do 8 mm; OPOZORILO: nobeno 

zrno ne sme biti manjše od 4 mm; granulat se poravna 
 Preko se prične zasipanje s tamponom, načeloma 4-32 mm; debeline 35 cm; za utrditev in 

zbitost se dovoljuje granulacija 0-4mm, vendar maksimalno do 5% enakomerno razporejeno. 
Utrjevanje gramoza poteka vzdolžno poleg drenov, pazljivo je potrebno obdelovati nad dreni, 
da se dreni ne zdrobijo. Zahtevana nosilnost na vrhu nasutja je  Evd =60 MN/m2 in Ev2=80 
MN/m2; izvede se meritev na 4 naključnih lokacijah s krožno ploščo 

 
 
DRENAŽNA MREŽA IGRIŠČ 
 
Za odvodnjavanje površinskih voda z igrišča se izvede drenažna mreža na medsebojni razdalji 6 m, ki 
poteka vzporedno z daljšo stranico nogometnega igrišča, vse kot prikazano v grafični prilogi. 
Uporabijo se PVC drenažne cevi dimenzije 80 mm kot npr. dvoslojna drenažna cev stidren, 
perforirane po celotnem obodu, širina rege 4 mm. Pod cevjo je položen 150 g filc, obsutje je s pranim 
lomljencem granulacije 4-8 mm; drenažna cev se na J strani igrišča zaključuje v jaških DN 450 mm, z 
betonskim pokrovom. Jaški od J1 do J14 so medsebojno povezani s PVC DN 250 mm; SN 4 
kanalizacijskimi cevmi; padec kanalizacijske cevi je 0,5 %. 
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METEORNA KANALIZACIJA 
 
Meteorna kanalizacija za odvodnjavanje igrišča se vodi od jaška J14 po PVC DN 250 mm; SN 4 v padcu 
1 % v zbirni jašek BC Ø 1000. Naprej pa v cevi PVC cevi Ø250; SN 4 v naravno jezero. 
 
OGRAJA 
 
Temelje ograje se izvede iz betonskih cevi fi 40 globine 1 m; stebriče ograje višine 3 m se vtisne v 
peščeno nasutje.   
 
GRAFIČNI DEL   

      
List 0.1        Prikaz posega                                                      1/100 
List 0.2        Drenaža                                                      1/100 
List 0.3        Detajli                                                        1/20 
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