Priloga 1 (Tehnic¢ne specifikacije)

TEHNICNE SPECIFIKACIJE V POSTOPKU JAVNEGA NAROCILA »VZPOSTAVITEV SISTEMA IN
UPRAVLJANJE SISTEMA 1ZPOSOJE KOLES GO-KOLO«

1. 1ZHODISCE

V letu 2017 sta bili v skladu s Smernicami za izdelavo celostnih prometnih strategij izdelani Celostni
prometni strategiji za Mestno ob¢ino Nova Gorica in za Ob¢ino Sempeter-Vrtojba. Akcijska naérta obeh
obdin predvidevata uvedbo avtomatiziranega sistema izposoje koles na osnovi izdelanih strokovnih
podlag v obdobju med letoma 2020 in 2023.

Cilj obcin je vzpostavitev skupnega sistema, oziroma kompatibilnega sistema v vseh obcinah (Nova
Gorica, Sempeter — Vrtojba, Gorica) in tudi $irSe, ki bo z vidika uporabnikov enostaven, ustrezno
dimenzioniran in enostavno dostopen, za obc¢ine pa ucinkovit in stroskovno vzdrzen.

Mestna obcina Nova Gorica je pridobila sredstva za izvedbo . faze projekta na obmocju mestne obcine,
s katerim bo vzpostavila sistem 6 postajalis¢ za kolesa ter 2 postajalisci s sredstvi cezmejnega projekta
MUSE (partner RRA severne Primorske).

Eden od glavnih ciljev je tudi povezati sistem izposoje koles s sistemom v sosednji Gorici (IT), kjer je sistem
deloma ze implementiran, in s tem omogociti uporabnikom uporabo koles na SirSem obmocju ¢ezmejne
regije.

2. PREDMET JAVNEGA NAROCILA
Predmet javnega narocila je dobava, montaza in vzpostavitev sistema izposoje koles v Mestni obc¢ini Nova
Gorica in zajema dobavo koles, ureditev lokacij, montazo postajalis¢ in implementacijo informacijskega
sistema, vzdrzevanje in upravljanje sistema v obdobju 12 mesecev, z vsemi potrebnimi spremljajo¢imi
aktivnostmi.

Sistem izposoje koles zajema postavitev postajalis¢, dobavo koles, uvedbo informacijskega sistema za
uporabnike, preko katerega je mogoce rezervirati, najeti in placati za najeto kolo, ter uvedba
informacijskega sistema za podporo upravljavcu s sistemom za upravljanje odnosov s strankami, kateri
omogoca spremljanje in nadzor nad izvajanjem sistema izposoje koles.

Informacijski sistem mora biti dostopen tako preko spletne kot tudi mobilne aplikacije. Sistem mora
predvideti reSitev - moZnost integracije s sistemom izposoje koles v italijanski Gorici ter integracijo tudi
izvesti (podrobneje je sistem opisan v prilogi 1 te dokumentacije).

Izposoja koles mora biti mozna na 4 nacine:
e Brezsti¢na kartica
e Vpis imena uporabnika in gesla (preko zaslona ali tipkovnice)
e Mobilni telefon — NFC protokol ali podobno
e Placilna kartica.

Poleg tega mora ponudnik v sklopu predmeta javnega narocila pripraviti ustrezna navodila za uporabo
sistema, sploSne pogoje za uporabo in dostop do sistema ter oceno stroSkov vzdrZevanja sistema.
Izvajalec mora zagotoviti za obdobje 12 mesecev od zagona sistema brezplacno nadgradnjo in
posodobitev programske opreme ter vzdrZevanje sistema.

Ponudnik mora vsako funkcionalnost, ki je zahtevana v okviru tega razpisa, ustrezno opisati.
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Sistem mora biti modularen, kar pomeni da omogoca nadgradnje in Sirjenje sistema v skladu s potrebami
in zeljami narocnika ter integracijo sistema z drugimi sistemi v ob¢ini. Prav tako mora omogociti mozZnost
enostavne zamenjave lokacije, ¢e se to pokaZe kot potrebno.

Ponudnik mora zagotoviti implementacijo sistema, ki je varen, ucinkovit, enostaven za uporabo ter dobro
vzdrZevan in podprt. Izvajalec prevzema odgovornost, da sistem vklju¢no z vsemi informacijami deluje v
skladu z Uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR) in zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-
1). Ob sprejemu ZVOP-2 je izvajalec dolZan brezplacno zagotoviti skladnost sistema z morebitnimi novimi
zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Celoten sistem izposoje koles sestoji iz razliénih temeljnih komponent, in sicer:
e Postajalis¢
o Koles
e Informacijskega sistema za narocanje in placevanje uporabe koles
e Mobilnega informacijskega sistema za narocanje in placevanje uporabe koles
e Zalednega informacijskega sistema z nadzorom
e VzdrZevanja in upravljanja sistema
e Klicnega centra za pomoc uporabnikom
e Zavarovanja koles in postajalis¢
e Promocije

Narocnik je za prvo fazo izvajanja projekta opredelil 8 lokacij za izgradnjo 8 postajalis¢, za katere je
znacilno:

o minimalna oddaljenost med postajami 200 m,

o maksimalna oddaljenost od izhodis¢ in ciljev 150 m,

o v prvifazi se v Mestni ob¢ini Nova Gorica izvede 8 postaj,

o na postajah je mogoc priklop tako klasi¢nih kot tudi priklop in polnjenje elektri¢nih koles.
Podrobneje so lokacije vklju¢no s Stevilom priklopnih mest opredeljene v PZI, ki je priloga $t.2 te
dokumentacije.

3. SPLOSNE ZAHTEVE NAROCNIKA
3.1.Postajalisce
1. lzvedba postajaliS¢ mora biti narejena na nacin, da ni potrebno pridobivati gradbenega

dovoljenja.
2. PostajaliS¢a morajo biti izvedena na nacin, opredeljen v PZI.

3. PostajaliS$¢e mora biti izvedeno iz trpeznih materialov in odporno proti vremenskim vplivom in
vandalizmu.

4. Postajalis¢a morajo biti priklju¢ena na elektri¢no napeljavo.

5. Postajali$¢a morajo zagotoviti priklop tako elektri¢nih kot tudi klasi¢nih koles.

6. PostajaliS¢a morajo biti opremljena s sistemom za vpenjanje in zaklep koles.

7. MozZnost vrnitve koles na postajo, ki je Ze polna.

8. Minimalna zahteva za priklop za elektri¢na kolesa je skladno s PZI, zaZeleno pa je, da so stebricki

na postajalisc¢ih opremljeni z enotnim vpenjanjem tako za elektri¢na kot tudi klasi¢na kolesa.
9. PostajaliS$¢e mora biti izvedeno na nacin, da omogoca varen prevzem koles in vracilo koles.
10. Postajalis¢e mora imeti moZnost za namestitev video nadzornega sistema.
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Posamezna priklopna mesta morajo zagotavljati enostaven priklop in samodejen mehanizem
zaklepanja koles kot tudi odklop in uporabo koles.

Priklopno mesto mora omogocati enostavno dodajanje/odvzemanje dodatnih stojal na isti
sistem.

Priklopno mesto mora biti robustno in odporno na mehanske udarce ter atmosferske vplive
(padavine, vlaga, nizke in visoke temperature, ...).

Pri sistemu s tipkovnico na priklopnem mestu mora biti le-ta robustne izvedbe (nerjaveca
plocevina/aluminij) in zascitena pred atmosferskimi vplivi.

Omogocena mora biti moznost postavitve koles pod razliénimi koti v primeru potrebe po
racionalizaciji prostora in lazje manipulacije in uporabe na drugi lokaciji.

Kolo mora biti priklenjeno na priklopno mesto na najmanj enem mestu in mora onemogociti
nepooblaséeno odtujitev koles brez prijave in placila.

Polnjenje elektricnih koles mora biti popolnoma avtomatizirano ob priklopu kolesa brez dodatno
potrebnih dejanj s strani uporabnika.

Za lazjo uporabo tudi slabovidnih in naglusnih oseb mora biti priklopno mesto opremljeno z
vizualnim in zvo¢nim signalom ob zaklepanju in odklepanju kolesa.

Posamezno priklopno/polnilno mesto mora biti samostojno povezano z morebitnim terminalom
in informacijskim sistemom za zagotavljanje izmenjave informacij o stanju kolesa (Id Stevilka,
zaklenjeno/odklenjeno, napolnjenost baterije, okvara ipd.).

Priklopno mesto mora biti zas¢iteno pred nevarnostno elektricnega udara.

Zaradi oddaljenega delovanja postaje ter povezovanja s serverjem mora postaja vkljuéevati
moznost dostopanja do interneta preko WI-FI omreZja (v kolikor to ni mogoce pa SIM-kartic —
npr. GPRS data transfer/mobilni internet ipd.).

Sistem mora ob izpadu internetne povezave Se vedno omogocati delovanje in shranjevanje
dogodkov lokalno. Ob ponovni vzpostavitvi povezave se podatki samodejno sinhronizirajo
(prenesejo) s sistemom za krmiljenje.

Ohisje in konstrukcija morebitne komunikacijske postaje morata biti robustna ter odporna na
atmosferske vplive (padavine, mraz, vrocina,...) in udarce. V primeru pravokotne oblike stebra
komunikacijske postaje morajo biti vsi vidni robovi zaokrozeni.

Sestavni del komunikacijske postaje je prikazovalnik (monitor) na dotik, odporen na atmosferske
vplive in neobdutljiv na praske.

Zaradi mozZnosti uporabe ¢im SirSega kroga uporabnikov (razli¢nih starostnih skupin, sposobnosti
in zmoZnosti) naj bo komunikacijska postaja opremljena s sistemom, ki mora omogocati place-
vanje z obic¢ajnimi in brezsti¢nimi placilnimi, kreditnimi in debetnimi karticami (Maestro, Master-
Card, Diners, Visa, American Express) kot tudi s pomoc¢jo mobilne aplikacije.

Komunikacijska postaja mora biti na vidnem mestu opremljena z navodili za uporabo v najmanj
Stirih (4) jezikih (slovenskem, angleskem, nemskem in italijanskem) z moZnostjo dodajanja novih
jezikov.

Komunikacijska postaja mora omogocati registracijo uporabnikov v sistem izposoje koles v
najmanj 4 jezikih (slovenskem, angleskem, nemskem in italijanskem) z mozZnostjo dodajanja
novih jezikov.
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Klasi¢no kolo

Vsa kolesa in njihovi sestavni deli v sistemu izposoje morajo biti izdelana in preizkusena skladno s
standardi SIST EN ISO 4210-(1-9):2014.
Elektri¢na kolesa morajo izpolnjevati zahteve standarda SIST EN 15194:2017-Kolesa-Kolesa z

elektricnim pomoznim pogonom — kolesa EPAC.

Nowv s

3.3.

il

Ogrodje kolesa je iz lahke zlitine, izvedeno posebej za uporabo v sistemih souporabe - izposoje
koles. Okvir kolesa mora biti trpeZzen in robusten (zascita proti vandalizmu), odporen na razlicne
vremenske vplive.
Kolo mora biti primerno za uporabnike visine od 1,5 do 2 m in teZe vsaj 150 kg. Kolo mora biti
univerzalne oblike (unisex).
Kolo je opremljeno:

s prednjim in zadnjimi zavorami (V brake ali boljsi),

menjalnikom (z vsaj 3 prestavami),

blatniki,

prednjimi iz zadnjimi led svetili in dinamom,

a
b
c
d
e. po visini nastavljivim sedezem, ki mora biti nesnemljiv,
f. zvoncem,
g. z napihljivimi pnevmatikami, ki imajo vgrajen odsevni trak,
h. zascito za verigo,

i. podporno nogo,

j. klju€avnico za zaklepanje kolesa,

k. koSaro ter z ostalimi komponentami, ki omogocajo brezhibno in varno voznjo.
Vsako kolo mora imeti navodila za uporabo.
Kolesa so ustrezno ostevilcena.
Barvo koles bo naroénik definiral naknadno.
Kolo mora imeti prostor za reklamni panel v velikosti vsaj 300 cm?2.
Kolo je izvedeno po principu »pametnega kolesa« - smart bike, ki omogoca:
v izjemnih primerih in v skladu z zakonom GPS slednje koles.
Elektri¢no kolo
Elektri¢no kolo je vrste Pedelec, to je kolo z izdatno pomocjo motorja (elektro motor se vklaplja
pri pritiskanju na pedala).
Elektri¢no kolo je opremljeno z vsemi komponentami kot klasi¢no kolo (razen dinama) poleg tega
pa mora imeti Se:
Elektromotor z mocjo vsaj 250 W.
MozZnost omejitve najvisje dovoljene hitrosti s strani upravljavca (15 - 25km/h).
Litij — ionsko baterijo z napetostjo vsaj 36 V (oz ustrezen ekvivalent).
Minimalno Stevilo prevozenih kilometrov elektricnega kolesa z enim polnjenjem je vsaj 80 km
(potrdilo neodvisne institucije).
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5. Baterijo namesceno v okvir kolesa, (elektricno kolo mora imeto vgrajeno baterijo, ki je ni mogoce

sneti, odstraniti, odtuijiti).

6. Elektricno kolo mora imeti prikazovalnik polnosti baterije.

7. Elektri¢éno kolo mora imeti prostor za reklamni panel v velikosti vsaj 300 cm?2.

3.4.Informacijski sistem za narocanje in placevanje uporabe koles

1. Hardware:

a.

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno strojno infrastrukturo s sistemsko programsko
opremo, v katerem bo namescen informacijski sistem (server, cloud, gostovanje).
Izvajalec mora poskrbeti za periodi¢no shranjevanje vseh informacij (back up).

2. Baza podatkov:

a.

V sklopu sistema mora biti vzpostavljena relacijska baza podatkov (oracle, mysql, SQL,
postgreSQL, ali ekvivalent), ki omogoca strukturirano shranjevanje vseh vrst podatkov
vkljuéno z lokacijskimi informacijami.

3. Spletni sistem za rezervacijo, registracijo in placilo koles:

a.

I

Registracija uporabnika v sistem (ime priimek, telefonska Stevilka) v najmanj stirih (4)
jezikih (slovenskem, angleskem, nemskem in italijanskem).

Sprejemanje splosnih pogojev uporabe.

Izbira placilnega sredstva.

Moznost izbire postajalisS¢a za prevzem kolesa.

Moznost rezervacije kolesa na dotiénem postajaliscu.

Zemljevid, kjer so vidne lokacije, s pogledom razpolozljivih koles (navadnih in
elektricnih).

Izvedba placila preko spletne aplikacije s pomocjo pladilne/kreditne kartice oz. drugega
placilnega sredstva oz. prenos Zelene vsote sredstev na svoj racun pri ponudniku storitve.
MozZnost vpisa komentarja - (opomba glede zadovoljstva, servisnih zahtev, ipd.)
Ponudnik zagotavlja dostop do podatkov prek programskega vmesnika (api) in
uporabniskih vmesnikov, ki jih je mogoce integrirati v razlicne spletne platforme (obcine,
turisticne organizacije, mesta).

Izdelava kartic za obdobje enega (1) leta po vzpostavitvi sistema (obdobje vzdrZzevanja) je
strosek izvajalca, kar mora ponudnik v popolnosti upostevati pri podaji ponudbene cene.
Najmanjse Stevilo kartic, ki jih mora brezpla¢no zagotoviti izbrani izvajalec v obdobju
vzdrZzevanja, je 1000 kosov. V primeru, da je ob zagonu sistema izposoje koles Ze
vzpostavljena mestna kartica na obmocju Mestne obcine Nova Gorica, mora izbrani
izvajalec poskrbeti za integracijo sistema izposoje z obstoje¢o mestno kartico.

3.5. Mobilni informacijski sistem za naroc¢anje in placevanje uporabe koles

a.

Registracija uporabnika v sistem (ime priimek, telefonska sStevilka) v najmanj stirih (4)
jezikih (slovenskem, angleskem, nemskem in italijanskem).
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Sprejemanje splosnih pogojev uporabe.

Izbira placilnega sredstva.

MoZnost izbire postajalis¢a za prevzem kolesa.

Moznost rezervacije kolesa na dotiénem postajaliscu.

Zemljevid, kjer so vidne lokacije, s pogledom razpolozljivih koles (navadnih in

elektricnih).
g. lzvedba placila preko mobilne aplikacije s pomocjo placilne/kreditne kartice oz. drugega

placilnega sredstva oz. prenos Zelene vsote sredstev na svoj racun pri ponudniku storitve.

h. MozZnost vpisa komentarja - (opomba glede zadovoljstva, servisnih zahtey, ipd.).

i. Aplikacija mora biti primerna za uporabo s sistemom IOS in Android.

3.6.Zaledni sistem informacijski sistem z nadzorom

Zaledni informacijski sistem mora omogocati naro¢niku in upravljavcu spremljanje, nadzor in upravljanje

s sistemom. Zaledni sistem ima naslednje segmente:

a. Segment »kolo« z naslednjimi zahtevami:

a.a.i.
a.a.ii.
a.a.iii.

a.a.iv.

a.a.v.
a.a.vi.
a.a.vii.
a.a.viii.

Vnos kolesa - identifikacijska/serijska Stevilka/RFID $tevilka

Vrsta kolesa

Spremljanje zgodovine kolesa - starost kolesa, Stevilo vozenj, lokacija najema
kolesa, lokacija vracila kolesa, prevozeni kilometri,

Datumi servisnih posegov, vrsta servisnih posegov, serviser, ki je izvajal servisni
poseg

Serviser,

Storitev nacdrtovanja poti za redne servisne obiske,

Aplikacija, ki serviserju omogoc¢a nacrtovanje redistribucije v realnem ¢asu,
Lokacijo kolesa (glede na katerem postajalis¢u se nahaja), lokacijo kolesa v
primeru zlorabe (v skladu z uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR) in
zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

b. Segment »uporabnik« z naslednjimi zahtevami:

a.b.i.

a.b.ii.

a.a.ii.
a.b.iii.
a.b.iv.

a.b.v.
a.b.vi.

a.b.vii.
a.b.viii.

Ime in priimek uporabnika / naziv pravne osebe v primeru, da se registrira
pravna oseba.
Kontaktni podatek
e Telefonska Stevilka uporabnika,
e E posta uporabnika
e Naslov
Jezik
Placilno sredstvo - Stevilka placilnega sredstva
Spremljanje vplacil
Stanje na racunu uporabnika
Stevilo uporab kolesa
Cas zacetka in konca najema (¢as najema)
Lokacija najema in vradila



a.b.ix.
a.b.x.
a.b.xi.

a.b.xii.

a.b.xiii.

Priloga 1 (Tehnic¢ne specifikacije)

Komentarji

MoZnost posiljanja obvestil po e posti poljubnemu Stevilu uporabnikov
MoZnost posiljanja obvestil po telefonskih sporocilih (SMS) poljubnemu Stevilu
uporabnikov.

Vodenje uporabnika z vsemi dogodki, povezanimi z uporabo kolesa,
promocijskimi akcijami, odzivi na akcije, ipd.

Arhiviranje akcij in sporocil

c. Segment - locen dostop za zaledni sistem za prodajna mesta

a.c.i.
a.cC.ii.
a.c.iii.

Vse funkcionalnosti kot v segmentu uporabnik
Dodatno moznost vnosa uporabnika s strani organizacije
MozZnost definiranja razlike v ceni za izvedeno storitev vnosa uporabnika

d. Sistemske aktivnosti z naslednjimi zahtevami:

a.d.i.
a.d.ii.

Pregled zasedenosti postajalis¢
Spremljanje stanja napolnjenosti baterije elektri¢nih koles

e. Porodila in statistike:

a.e.i.

Mesecna porocila naroc¢niku glede zasedenosti koles, zasedenosti postajalisé,
glede premikov koles, Stevila aktivnih in novih uporabnikov in drugo analitiko,
glede na potrebe narocnika.

3.7.VzdrZevanje in upravljanje sistema

Izvajalec mora zagotoviti sistem vzdrzevanja in upravljanja sistema izposoje koles ter storitve klicnega

centra. Poskusno delovanje sistema je 3 mesece. Za 3 mesece (ki Steje v poskusno obratovanje) mora biti

vzdrzevanje in upravljanje sistema brezpla¢no. Izvajalec mora dodano zagotoviti Se enoletno vzdrzevanje

in upravljanje sistema, ki se vsteje v ponudbeno ceno. Skupaj s poskusnim obratovanjem mora sistem na

osnovi tega javnega narocila delovati 15 mesecev. Za nadaljnje upravljanje in delovanje sistema izvajalec

predloZi ustrezno finanéno ponudbo.

a. VzdrZevanje in upravljanje sistema je sestavljeno iz:

a.a.i.

a.a.ii.

a.a.iii.
a.a.iv.
a.a.v.
a.a.vi.
a.a.vii.
a.a.viii.

a.a.ix.

Premesc¢anja koles med postajami najmanj 1 x dnevno, po potrebi pa tudi
veckrat.

Servisiranja koles, pri ¢emer se pri servisiranju vgrajujejo samo originalni
rezervni deli.

VzdrZevanja informacijskega sistema.

Administriranja vsebin na spletu.

Pripravljanje razli¢nih porocil in analiz o uporabi sistema.

Izvajanje usposabljanj.

Izvajanje promocijskih aktivnosti v sodelovanju z naro¢nikom.

Preverjanje stanja koles, baterij, morebitnih terminalov (1 x tedensko oz. po
potrebi glede na obvestila uporabnikov in informacij iz sistema.)

Najmanj 4x letno pranje in ciscenje koles.
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a.a.x. Skladisc¢enja koles po posvetovanju z naroc¢nikom v primeru nedelovanja sistema
v zimskih mesecih zaradi ekstremnih vremenskih razmer, ki ne omogocajo
uporabe sistema.

3.8.Klicni center za pomoc uporabnikom

b.
C.
d.

Klicni center je na voljo uporabnikom za pomoc na brezplacni telefonski Stevilki.

Klicni center deluje 24 ur na dan 7 dni v tednu.

Izvaja pomoc uporabniku pri vseh fazah uporabe sistema (registracije, prevzema kolesa,
voZnje, tezav s kolesom, tezave s sistemom ipd.).

Odzivni ¢as za intervencijo: 1 ura, maksimalno 2 uri.

Klicni center mora odgovarjati na vprasanja uporabnikov v vsaj 3 jezikih (slovensko,
anglesko, italijansko).

3.9.Promocija in obves¢anje:

Izvajalec mora v sklopu predmetnega javnega narocila izdelati spletno stran, ki bo delovala v najmanj stirih

(4) jezikih (slovenscina, angles¢ina, nemscina in italijans¢ina). Poleg tega mora izvajalec pripraviti

predstavitvenivideo v 3 jezikih z navodili za uporabo in dostopnost sistema (slovenski, angleski in italijanski

jezik). Video se oblikuje v sodelovanju z naroénikom.

3.10.

Garancije

Izvajalec mora narocniku predati ustrezne garancije in sicer:

a.

S@m 0 a0 o

5 let za delovanje sistema

5 let na ogrodje kolesa

5 let na ogrodje morebitnega terminala

5 let na priklopna mesta

2 leti na baterije

2 leti na ekran

5 let zagotovljeni rezervni deli in potrosni material

Izvajalec prav tko jamci za dobavo koles, postajalis¢ in druge opreme za morebitno Siritev
sistema, po cenah, predanih s predmetno ponudbo 3e 2 leti po zaklju¢ku projekta.



Priloga 1 (Tehnic¢ne specifikacije)

Priloga 1: Opis sistema v Gorici (IT)

Sistem v Gorici (IT)

Sistem bike sharinga v Gorici obsega 4 postajalis¢a s kolesi v delovanju ter 4 v postopku izgradnje
(dokumentacija in javno narocilo pripravljeni). Pri cemer so obstojeca postajalis¢a klasi¢na s stebricki za
navadna kolesa, (z enojnim vpetjem), nova v procesu izgradnje pa bodo s streho, fotovoltai¢nimi celicami
na strehi ter moznostjo parkiranja in polnjenja elektri¢nih koles.

Sistem v osnovi deluje na osnovi kartice, ki jo vsak uporabnik prejme na ob¢ini. Prvih 15 minut uporabe je
voznja brezpla¢na. Uporabnik ravno tako prejme kljucavnico, da lahko kolo parkira kjerkoli (klju¢avnica je
sledljiva).

Kolo je poleg tega, da je na stebricku zaklenjeno, s sistemom povezano preko RFID znacke, ki je namescéena
tako na priklopu kolesa kot tudi na priklopu na samem stebri¢ku. Preko RFID signala upravljalec lahko
spremlja, katero kolo je namesceno na katerem stebricku, katera postajalis¢a so zapolnjena, katera so
prazna.

Kolesa so bila izdelana posebej po narocilu, so precej klasicne oblike, kar po eni strani pomeni boljso
voznost, po drugi pa vecjo verjetnost kraje in preprodaje.

Sistem je razSirljivin mogoce ga je povezati s sistemom v Novi Gorici. V letu 2012 je bilo to Ze planirano, v
Novi Gorici je bila Ze namescena postaja, ki pa je bila kasneje odstranjena.

Sistem v Gorici omogoca spremljanje kljucavnic - uporabnikom je namre¢ omogoceno, da kolo pustijo
kjerkoli Zelijo, upravljavec pa potem na osnovi lokacije »kljuéavnice« pois¢e kolo in ga namesti na
postajalisce.

Spletna in mobilna aplikacija v Gorici Se nista razviti in v uporabi.



