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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi ¢etrtega odstavka 8.c ¢lena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, §t. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05,
82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F,63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12,
82/12, 109/12, 24/13, 36/13, 51/13, 43/14 in 91/14) in prvega odstavka 72. ¢lena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, §t. 39/06-ZV0O-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-
ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) na zahtevo stranke Javno
podjetie Centralna ¢istilna naprava Domzale-Kamnik d.o.0., Studljanska cesta 91, 1230
Domzale, ki jo zastopa direktorica dr. Marjetka StraZar, v zadevi izdaje okoljevarstvenega
dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroéa onesnaZevanje okolja vecjega obsega,
naslednje

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

1. Obseg dovoljenja

Stranki - upravljavcu Javno podjetije Centralna Ccistina naprava Domzale-Kamnik d.o.o.,
Studljanska cesta 91, 1230 Domzale (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno
dovoljenje za obratovanje naprav, ki se nahajajo na zemlji§¢u s parcelnimi Stevilkami 166/1,
166/2, 166/3, 169/3, 169/4, 169/6, 170/1, 170/4, 170/9, 170/11, 175/4, 175/5, 175/6, 175/7,
176/4, 176/6, 176/7, 176/9, 176/11, 177/2, 177/4, 178/2, 179/4, 179/6, 180/3, 180/4, 180/5,
180/6, 518/4, 518/5, 518/6, 522/5, 522/6, 523/1 in 523/5, vse k.0. Studa, na lokaciji z naslovom
Studljanska cesta 91, 1230 Domzale, in sicer za:

1.1. Obratovanje naprave, ki lahko povzro€a onesnaZevanje okolja ve€jega obsega — naprava
za odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo odstranjevanja
nevarnih odpadkov 30 ton na dan in nenevarnih odpadkov 10 ton na dan (N1). Napravo
sestavljajo naslednje tehnolo$ke enote:

- vstopni sprejemni objekt za tekoCe odpadke (N1.1)
- oksidacijski bazen (N1.2)

- elektrokoagulacija (N1.3)

- flotacijska enota (N1.4)

- zalogovnik mulja iz elektrokoagulacije (N1.5)



1.2.

1.3.

1.4.

Obratovanje naprave, ki lahko povzrofa onesnazevanje okolja vedjega ohsega — naprava
za predelave nenevarnih biclodko razgradljivih edpadkov z zmogijivostjo predelave 30 ton
na dan {N2). Napravo sestavljajo naslednje tehnolodke enote:

sprejemni objekt za bioloSko razgradljive odpadke - tekode in trdne (N2.1)
sprejemni objekt za biolodko razgradliive odpadke - tekode (N2.14)
higienizacija (N2.2)

DI/1- bioplinski reaktor (N2.3)

plinchram (N2.4)

kolona za Ciscenje bioplina (N2.5)

bioplinski motor 1 (N2.6)

bioplinski motor 2 (N2.7)

kotel 1 — ELCO (N2.8)

bioplinski kotel 2 (N2.9)

bioplinski kotel 3 (N2.10)

bioplinski kotel 4 {(N2.11)

bioplinska bakla (N2.12)

naprava za mehanje vode (N2.13})

Obratovanje druge povezane naprave Komunalna &istiina naprava DomZale-Kamnik z
zmogljivostjo obdelave 149.000 PE (N3}. Napravo sestavijajo naslednje tehnoloske enote:

vstopni objekt - lovilec peska in kamenja, grobe in fine grablje (N3.1)
dotocno &rpalisée (N3.2)

érpalisée POKA (N3.3)

peskolov in masCobnik (N3.4)

klasifikator in prainik peska (N3.5)

primarni usedalnik (N3.6)

SBR reaktorji - 4 kom (N3.7)

predzgoscanje odvelnega blata (N3.8)

dezintegrator (N3.9)

zalogovnik surovega blata (N3.10)

sprejemni objekt za grezniCne gosce in blata iz €is€enja kemunalnih odpadnih voda
(N3.11)

Di72, DI in D2 — bioplinski reaktorji {N3.12)

betonski rezervoar centrata (N3.13)

deamonifikacija (N3.14)

kompresorska postaja (N3.15)

Neposredno tehnicno povezane dejavnosti in druge tehnolodke enote;

naprava za strojno zgo3scanje {N4) - centrifuga za digestat iz N2.3 (N4.1) in centrifuga
za mulj iz N1.4 in blato iz N3.12 {N4.2)

transformatorska naprava (N5}

rezervoarji nevarnih tekodéin, s skupnoc prostornino 21 m? (Priloga 1)

skladi&€a nevarnih snovi in nevarnih  odpadkov, s skupno prostorning 355 m?®
(Priloga 2)



2. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak

2.1,

2.1.1

Zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak

Pri obratovanju naprave iz toéke 1 izreka tega dovoljenja mora upravijavec izvajati
naslednje ukrepe za prepreCevanie in zmanj$evanje emisije snovi v zrak:

- tesnenje delov naprav in zajemanje odpadnih plinov na izvoru in druge ukrepe
za zmanj$evanje koli¢ine odpadnih plinov;

- redno vzdréevanje dobrega tehniénega stanja naprave in stalen nadzor
obratovanja naprave;

- zapiranje kroZnih tokov;

- recikliranje snovi in rekuperacija toplote;

- optimiziranje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti, zaustavitev
ter drugih izjemnih pogonskih stanj;

- utinkovito izrabo surovin in energije ter druge ukrepe za optimiziranje
proizvodnih procesov;

- uporaba zaprtih posod, rezervoarjev in cistern za fransport vhodnih surovin z
izrazitim vonjem;

- pre€rpavanje vhodnih surovin mora biti izvedeno na nacin, da je zunanji zrak
&im kraji €as v stiku s surovinami z izrazitim vonjem;

- odpadne pline iz vstopnega sprejemnega objekia za tekole odpadke (N1.1),
oksidacijskega bazena (N1.2), elekirckoagulaciie (N1.3), flotacie (N1.4),
zalogovnika mulja iz elektrokoagulaciie (N1.5) in dehidracije odpadkov {(N4.1 in
(N4.2) ter iz sprejemnega objekta za nenevarne biolodko razgradljive odpadke
{N2.1 in N2.14) in higienizacije (N2.2) je treba zaleti in odvesti v napravi za
¢is¢enje cdpadnih plinov (fizikalno-kemiéna absorpcijska filtra);

- redno preventivho konfrolirati delovanje naprav za c¢icenje odpadnih plinov
{fizikalno-kemiénih absorpcijskih fittrov);

- za razkladalna mesta, dovozne ali sprejemne bunkerje ter druge priprave za
dovoz, prenos ali skladisgenje odpadkov v napravi za predelavo biologko
razgradlivih odpadkov je treba zagotoviti zaprie prostore s pregradnimi
stenami, v katerih je treba z odsesavaniem vzdrievati zraéni tlak, ki je niZji od
atmosferskega;

- pri pretovarjanju odpadkov zmanjSevati poti padanja pri iztresanju, prilagajati
visino iztresa spreminjajodi se viSini nasutja, obratovanie naprave prilagoditi
lastnostim odpadkov in zmanjSevati nastavitvena dela in ¢igéenje;

- pretovarjanje odpadkov se ne sme izvajati pri visokih hitrostih vetra;

- zapiranje in tesnenje mest za pretovarjanje odpadkov;

- zmanj$evanje Stevila mest za pretovarjanje;

- redno vzdrzevati in €istiti naprave za pretovor;

- omejitev hitrosti prevoznih sredstev na transportnih poteh;

- vse povrsine na lokaciji morajo biti utriene;

- pranje in vzdrZevanje povrsin cest, po katerih vozijo vozila za prevoz odpadkov;

- redno Giséenje in vzdrZzevanje manipulativnin povrsin,

Pri nadrtovanju naprave iz focke 1 izreka tega okoljevarstvenega dovoijenja ali vedje
spremembe naprave mora upravljavec naprave izbrati tehniko za prepredevanje in
zmanjSevanje emisije snovi v zrak, ki je enakovredna najbolj$i referendni razpolozijivi
tehniki in ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti emisije snovi v zrak niso
preseZene, in hkrati omogodéa najnizjo tehniéno dosegljivo emisijo snovi v zrak.
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2.1.11.
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Upravijavcu se dovoli seZigati bioplin na plinski bakli (N2.12} le iz varnostnih razlogov
ali zaradi posebnih obratovalnih razmer.

Upravljavec mora zagotavljati, da na definiranih izpustih emisije snovi v zrak dopustne
vrednosti, dolodene v tolki 2.2 izreka tega okoljevarstvenega dovoljenja, ne bodo
presezene,

Dopustne vrednosti navedene v tocki 2.2 izreka tega dovoljenja se nanadajo na suhe
odpadne pline pri normnih pogejih, ki so razredéeni le toliko, kolikor je tehniéno in
obratovaino neizogibno. Kolidine zraka, ki se dovajajo v napravoe zaradi redéenja ali
hiajenja odpadnih plinov, se ne upoStevajo pri dolo€anju koncentracije snovi in
masnega pretcka snovi v odpadnem plinu.

Upravljavec mora ves Cas obratovanja naprave iz tofke 1 izreka tega dovoijenja
zagotavljati brezhibno delovanje naprav za ¢&i§Cenje odpadnih plinov na izpustih Z6 in
Z9 iz toCke 2.2 izreka tega dovoljenja.

Upravliavec mora imeti posiovnika za obratovanje naprav za &i€enje odpadnih plinov iz
tocke 2.1.6 izreka tega dovoljenja, ter zagotovitl, da napravi za &iScenje odpadnih plinov
obratujeta v skladu z njima.

Upravljavec mora za napravi za £is€enje odpadnih plinov iz to¢ke 2.1.6 izreka tega
dovoljenja zagotoviti vodenje obratovalnih dnevnikov v obliki vezanih knjig z
ostevilcenimi stranmi ali ra¢unalni$ko vodenih evidenc opravljenih del pri obratovanju in

ey oy

vzdrzevanju naprav za ¢iscenje odpadnih plinov.

Pri stanjih in pojavih, pri katerih se mora naprava za ¢iséenje odpadnih plinov izklopiti
ali obiti ali kadar gre za zagon, spremembo moci ali obsega proizvodnje, ustavljanje,
zalaganje in podobne prehodne pojave v tehnoloSkem procesu, mora upravijavec
naprave zagotoviti stalen nadzor in njihove vodenje tako, da ni presezena najnizja
dosegliiva raven emisije snovi pod takimi poggji.

Upravljiavec mora zagotoviti izpuséanje dimnih plinov v okolje iz srednjih kurilnih naprav
Zz oznakami N2.8, N2.9, N2.10 in N2.11 iz tolke 1 izreka tega dovolienja, z izpusti Z1,
Z2, Z3 in Z4 samo skozi njihove dimnike.

Upravljavcu se dovoli kot gorivo na srednji kurilni napravi z oznako N2.8 iz toCke 1
izreka tega dovoljenja uporabljati plinsko olje in v srednjih kurilnih napravah z oznakami
N2.9, N2.10 in N2.11 iz toéke 1 izreka tega dovoljenja bioplin.

Upravljavcu je kot gorive v nepremiénih motorjih z notranjim izgorevanjem - bioplinska
motorja z oznakama N2.6 in 2.7 iz toCke 1 izreka tega dovoljenja, dovoljenc uporabljati
le bioplin.
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Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak

Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak, za vir emisije iz Kotla 2, Kotla 3 in Kotia 4, so

dolo¢ene v Preglednicah 1 in 2

Tehnologka enota;

1zpust z oznako:

Gauss ~ Kriigerjevi koordinati:
Viina izpusta:

Ime merilnega mesta:

Tehnologka enota:

{zpust z oznako:

Gauss — Krigerjevi koordinati;
Visina izpusta:

Ime merilnega mesta:

Tehnologka enota:

izpust z oznako;

Gauss — Kriigerjevi koordinati:
Vigina izpusta:

Ime merilnega mesta:

Bioplinski kotel 2 {N2.9)

22 —izpust srednje kurilne naprave
Y =470221, X = 108262

15 m

MMZ2

Bioplinski kotel 3 (N2.10)

Z3 — izpust srednje kurilne naprave
Y = 470183, X = 108329

6 m

MMZ3

Bioplinski kotel 4 (N2.11)

Z4 — izpust srednje kuriine naprave
Y = 470255, X = 108257

8&m

MMZ4

Preglednica 1: Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na meriinem mestu MMZ2

Dopustna Dopustna
Parameter Enota vrednost do vrednost od
31.12. 2023* 1. 1. 2024 dalje*
Qgljikov monaoksid, izraZzen kot CO mg/m? 100 80
Dusikovi oksidi, izraZeni kot NO2 mg/m?® 200 200
Zveplovi oksidi, izraZeni kot SO mg/m? 350 350

(*) Ratunska vsebnost kisika Oz je 3%

Preglednica 2: Dopusine vrednosti emisije snovi v zrak na merilnih mestin MMZ3 in

MMZ4
Parameter Enota Dopustna vrednost*
Ogljikov monoksid, izraZen kot CO mg/m? 100
Dusikovi oksidi, izraZzeni kot NO2 mg/m? 200
Zveplovi oksidi, izraZeni kot SO2 mg/m? 350

(") Raéunska vsebnost kisika Oz je 3%
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2.2.3.

Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak, za vir emisije iz Bioplinskega motorja 1 in
Bioplinskega motorja 2 za soproizvodnjo topiote in elektriéne energije, so dologene v

Preglednici 3

Tehnolodka enota;

1zpust z oznako:

Gauss — Kriigerjevi koordinati;
Vigina izpusta;

Ime merilnega mesia;

Tehnolofka enota:

lzpust z oznako:

Gauss — Krilgerjevi koordinati:
Visina izpusta:

Ime merilnega mesta:

Nepremicni motor z nofranjim izgorevanjem (N2.6)
25 — izpust iz plinskega motorja 1

Y = 470255, X = 108255

8m

MMZ5

Nepremiéni motor z notranjim izgorevanjem {N2.7)
Z8 —izpust iz plinskega motoria 2

Y = 470251, X = 108250

6m

MMZ8

Freglednica 3: Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnih mestih MMZ5 in

MMZ8
Parameter Enota Dopustna vrednost*
Celotni prah mg/m?3 20
Ogliikov monoksid, izrazen kot CO mg/m? 1000
Dusikovi oksidi, izraZeni kot NO2 mg/m? 1000
Formaldehid, izrazen kot CH20 mg/m? 60

{*} Radunska vsebnost kisika Oz je 5%

Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak, za vir emisije Obdelava nevarnih in nenevarnih
odpadkov, so doloene v Preglednicah 4 in §

Tehnologka enota:

Izpust z oznake:

Gauss — Krlgerjevi koordinati;
Visina izpusta:

Ime merilnega mesta:

TehnoloSka enota:

zpust z oznako:

Gauss — Krligerjevi koordinati:
Visina izpusta:

Ime merilnega mesta:

Vstopni sprejemni ohjekt tekocih odpadkov (N1.1),
oksidacijski bazen (N1.2), elektrokoagulacija (N1.3},
flotacijaka enota (N1.4), =zalogovnik mulja iz
elektrokoagulacije  (N1.58), centrifugi za mulj in
digestat (N4.1 in N4.2)

Z6 — izpust fizikaino-kemicnega filtra

Y = 470237, X = 108265

10 m

MMZ6

Sprejemni objekt biolodko razgradljivih odpadkov
{N2.1in N2.14) in higienizacija (N2.2)

29 — izpust fizikalno-kemiénega filtra

Y = 470194, X = 108278

10 m

MMZ9
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2.2.6.

2.286.

2.3.

2.3.1.

2.3.2

2.3.3

234

235

Preglednica 4: Dopustne vrednosti emisiie snovi v zrak na merilnem mestu MMZ6

Parameter Enota Dopustna vrednost
Organske snovi, izrazene kot celotni ogliik (TOC) mg/m? 20
Amoniak {(NH3) mg/m?® 30
Vodikov sulfig (H28) mg/m® 3

Preglednica 5: Dopustne vrednosti emisiie snovi v zrak na merilnem mestu MMZ2

Parameter Enota Dopustna vrednost
Celotni prah mg/m? 10
Organske snovi, brez metana, izraZene kot celotni mg/m?® 50

ogljik (TOC)

Amoniak (NH3) mg/m? 10

Najvecji masni pretok celotnega prahu iz naprave iz to¢ke 1 izreka tega dovoljienja ne
sme presegali 1000 g/h in ocenjena vrednost razpr8ene emisije celotnega prahu iz
naprave ne sme presegati 100 g/h.

Najvedii masni pretok dusikovih oksidov, izraZenih kot NOg, iz naprave iz tocke 1 izreka
tega dovoljenja ne sme presegati 20 kg/h.

Najvedji masni pretok Zveplovih oksidov, izraZenih kot SO2, iz naprave iz totke 1 izreka
tega okoljevarstvenega dovoljenja ne sme presegati 20 kg/h.

Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poroéanjem o
emisijah snovi v zrak

Upravijavec mora zagotoviti obratovaini monitering emisij snovi v zrak na vseh, v tocki
2.2 izreka tega dovolienja definiranih merilnih mestih za nabor parametrov, ki je dologen
v tocki 2.2 izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev na meriinih mestih MMZ6 in MMZ9
definiranih v tocki 2.2. izreka tega dovaljenja, ne prej kakor 3 mesece in najpozneje po 9
mesecih po zaetku cbratovanja naprave za fizikalno kemijsko pred obdelavo tekotih
odpadkov (N1) in napravo za predelavo bioleSko razgradljivih odpadkov (N2).

Upravliavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na vseh izpustih
definiranih v tocki 2.2 izreka tega dovoljenja, kot obCasne meritve vsako tretjo leto.

Upravljavecu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na srednji kurilini napravi iz
totke 1 izreka tega dovoljenja z oznako N2.8. Upravijavec mora na sredrji kurilni
napravi z oznako N2.8 najmanj enkrat letno zagotoviti nastavitev zgorevanja s strani
servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec te kurilne naprave.

Upravijavec mora zagotoviti, da izvajalec obratovalnega monitoringa razpréeno emisijo
shovi iz naprave iz tocke 1 izreka tega okoljevarstvenega dovoljenja pri vrednotenju



2.36

2.3.7

2.3.8

2.39

emisije snovi v zrak oceni in koliine izpuséenih snovi pristeje k izmerieni emisiji snovi iz
izpustov naprav.,

Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti izdelavo ocene o
dejanskem letnem Casu ohratovanja naprave.,

Upravijavec mora porodila o prvibh in ob&asnih meritvah poslati Agenciji Republike
Slovenije za okolie v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poredita,

Upravijavec mora oceno ¢ ietnih emisijah snovi v zrak, ki jo izdela izvajalec
obratovainega monitoringa, poslati Agenciji Republike Slovenije za okolje v elektronski
obliki vsako lefo do 31. marca tekoCega leta za pretekio koledarsko leto.

Upravijavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na
vseh izpusiih odpadnih plinov definiranih v tocki 2.2 izreka tega dovoljenja urediti stalna
merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter opremijena tako, da je meritve mogode
izvajati merilno neoporecno, tehnicno ustrezne in brez nevamosti za izvajalca meritev.
Merilna mesta morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 15259,

3. Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi in toplote v vode

3.1.

3.1.1.

3.1.3.

3.1.5.

Zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode

Upravljavec mora pri obratovanju naprav iz toc¢ke 1 izreka tega dovoljenja z namenom
zmanjSevanja emisije snovi ali toplote zaradi odvajanja cdpadne vode zagotoviti
izvajanje posebnih ukrepov, ki so:

- prednostno isCenje delnih tokov industrijske odpadne vode in izloGanje odpadnih
snovi na kraju njthovega nastanka,

- uporaba tehnike z naimanjSc mozno porabo vode, ponovno uporabo vode ter
uporabo drugih metod in tehnik varéevanja z vedo, upcrabo za okolje in zaposlens
pri vzdrzevaniu kanalizacijskih sistemov ter &istiinih naprav manj 8kodljivih surovin
in materialov v tehncloSkem postopku,

- uporaba recikliranja odpadnih snovi in izmenjevanje {oplote ter varéno rabo surovin
in energije.

industrijske odpadne vode iz naprav iz toCk 1.1 in 1.2 izreka tega dovolienja, mora
upravijavec loéeno voditi na napravo iz totke 1.3 izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora zagotoviti ustrezno Cis¢enje zajete padavinske odpadne vode na
napravi iz tocke 1.3 izreka tega dovoljenja po konéanem nalivu.

Upravljavec mora zagotoviti neoviran sprejem odpadnih snovi iz greznic in blata iz
komunalnih &istilnih naprav ali malih keomunalnih &istifnih naprav na napravi iz totke
1.3 izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora blato, ki nastaja pri obratovanju naprave iz tofke 1.3 izreka tega
dovoljenja, oddati kot odpadek.



3.2

3.2.1.

3.22.

Padavinske vode z dovoznih utrjenih povrSin, je dovoljeno odvajatl preko lovilcev olj,
skladnih s standardom SIST EN 858, v Kamnisko Bistrico. Odpadne vode z ostalih
utrjenih povrdin, pa se morajo odvajati preko lovilcev olj, skladnih s standardom SIST

v v

EN 858, na ¢isfenje na napravo iz toéke 1.3 izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora z muljem, ki nastaja pri obratovanju iovilnikov olj iz 3.1.6. totke izreka
tega dovoiienje ravnati kot z odpadkom.

Dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode za napravo iz tocke 1.1 izreka
tega dovoljenja

Upravljavcu se na iztoku iz naprave iz todke 1.1 izreka tega dovolienja z oznako V1-2,
na mestu, dolotenem z Gauss-Kriigerjevima koordinatama Y=470147 in X=108306,
parc. &t. 175/5, k. o. Studa, dovoli odvajanje industriiske odpadne vode na érpadisce
POKA (N3.3) naprave iz 1.3 toCke izreka tega dovoljenja:

- v najvedii letni kotiéini 14.600 m3,

-z najvedjim dnevnim pretokom 40 m3,

-z najvedjim 8-urnim povpreénim pratokom 1,4 Lfs.

Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz iztoka V1-2, dolo¢enega v
to€ki 3.2.1 izreka tega dovoljenja, na merilnem mestu z oznako MMV1-2, dologenem z
Gauss-Kriigerjevima koordinatama Y=470239 in X=108272, parc. §. 175/5, k. 0. Studa,
50 navedene v Pregiednici 6.

Preglednica €. Dopusine vrednosti parametrov industriske odpadne vode iz iztoka
V1-2, na merilnem mestu MMV1-2

S Mejna vrednost

Parameter : lzrazen kot] Enota - .za izpust v

kanalizacijo
Temperatura °C 40
pH-vrednost 65-95
Neraztopliene snovi mg/L 1060
Usedljive snovi mifL 10
Baker Cu mg/L 6,5
Cink Zn mgfl. 2,0
Kadmij Cd mg/L 0,025
Kobalt Co mg/L 0,03
Celotni krom Cr mgfi. 0,5
Krom - §estvalentni Cr mg/L 0,1
Nikelj Ni mg/L 0,5
Svinec Pb mg/l. 0,5
Zelezo Fe mg/l. 800
Aluminij Al mg/L 500
Srebro Ag mg/L 0,1




Celotni cianid CN mg/l. 10
Cianid - prosti CN myg/i 0,1
Klor - prosti Cl mg/L 0,5
Celotni kior Cl mg/L 1,0
Sulfit S0s mg/L 10
Sulfat S04 mgil. 800
Celotni fosfor mgiL. -
Amenijev dusik mg/L 1000
Nitritni dudik mg/L 10
Celotni dusik mg/L -
Kemijska potreba po kisiku (KPK) 02 mg/L -
Biokemijska potreba po kisiku (BPKs) Oz mg/L -
Adsorbljivi organski halogeni {AOX) Cl mg/L 0,5
Celotni ogljikovodiki {mineralna ofja) mg/L 20
Tezkohlapne lipofilne snovi mgiL 200
Lahkohlapni halogenirani ogliikovodiki (LKCH}) (a) Cl mg/L 0,1
— tetraklorometan mg/fL 0,1
— triklorometan mg/L G,1
- 1,2-dikloroetan mg/l 0,1
- 1,1-dikloroeten mg/l. 0,1
- {rikloroeten mg/L 0,1
~ tetrakloroeten mg/L 0,1
— heksakicro-1,3-butadien (HCBD) mgil 0,01
— diklorometan mg/L 0,1
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) (b) mg/L 1,0
~ benzen mg/L 1.0
— toluen mg/L 1,0
— ksilen mg/L 1,0
— etilbenzen mg/L 1,0
Vsota anionskih in neionskih tenzidov mgfL 300

)
(a)

(b}

Mejna vrednost parametra ni dolodena, meritev parametra je freba izvajati

Lahkohlapni hatogenirani oglitkovodiki so alifatski hatogenirani ogijikovodiki z vreli$€em do
150° C (LKCH) in so vsota izmerjenih koncentraci posameznih spojin, kakor npr.
triklorometana, diklorometana, tetraklorometana, 1,2-dikloroetana, 1,1-dikloroetena,
trikloroetena in tetrakloroetena, itd., pri Cemer se izvajajo meritve in dolo€ajo letne kolicine
onesnazevala za vsako posamezno spojino posebej.

Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki {(BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in
ksilena, pri ¢emer se izvajajo meritve in dolodajo letne kolidine onesnaZevala za vsako
posamezno spojino posebe). Pri ksilenu se uposieva vsota orto, meta in para izomere.
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3.3

Dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode za napravo iz tocke 1.2 izreka
tega dovoljenja

3.3.1. Upraviljavcu se na iztoku iz naprave iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja z oznako V1-5, na

3.3.2.

mestu, dolotenem z Gauss-Krligerjevima koordinatama Y=470297 in X=108218, parc.
&t. 175/5, k. 0. Studa, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode v SBR bazene (N3.7)
naprave iz tocke 1.3 izreka tega dovoljenja:

- v najvedji letni koli¢ini 10.950 m3,

- znajvedjim dnevnim pretokom 30 m3,

-z hajve¢iim 6-urnim povpreénim pretokom 1 L/s.

Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz iztoka V1-5, doloéenega v
tocki 3.3.1 izreka tega dovoljenja, na merilnem mestu z oznake MMV1-5, dolofenem z
Gauss-Kriigerjevima koordinatama Y=470244 in X=108266, parc. §t. 518/5, k. 0. Studa,
so navedene v Preglednici 7.

Preglednica 7: Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz iztoka
V1-5, na merilnem mestu z oznako MMV1-5

Parameter o R -'.  lzrazen kot | E.no.ta ith)ij:tavvl:zggﬁ:;:i?o
Temperatura °C 46
pH-vrednost 6,5-9,5
Neraztopliene snovi mg/L 1000
Usedljive snovi mil/L 10
Sulfat S04 mg/L 800
Klor - prosti Cl mg/L 0.5
Celotni klor Cl mgA. 1,6
Celotni fosfor P mg/L -
Celotni dusik N mg/L -
Amonijev dusik N mg/L. 1000
Kemijska potreba po kisiku {(KPK) 7 mg/L. -
Biokemijska potreba po kisiku {BPKs} O2 mgi/L -
Adsorbijivi organski halogeni (AOX) Cl mg/L 0,5
Cetlotni ogljikovodiki (mineraina olja) mg/L 20
Tezkohlapne lipofilne snovi mg/L 200

{-) Mejna vrednost parametra ni doloena, meritev parametra je treba izvajati
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3.4,

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

Dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode za napravo iz tocke 1.3 izreka
tega dovoljenja

Upravliaveu se na iztoku z oznako V1, na mestu, doloéenem z Gauss-Kriigerjevima
koordinatama Y=470305 in X=108102, parc. &t. 522/5, k. o. Studa, dovoli odvajanie
komunaine odpadne vode v vodotok Kamnigka Bistrica:

- v najvedji letni koli¢ini 9.125.000 m3,

- znajvedjim dnevnim pretokom 52.800 m3,

-z najvedjim 8-urnim povpreénim pretokom 611 L/s.

Dopustne vrednosti parametrov komunalne odpadne vode iz iztoka V1, daloenega v
tocki 3.4.1 izreka tega dovoljenja, na merilnem mestu z oznako MMV1, dolodenim z
Gauss-Krlgerjevima Kkoordinatama Y=470252 in X=108098, parc. &t. 180/3, k. o.
Studa, so navedene v Preglednici 8.

Preglednica 8: Dopusine vrednosti parametrov na merilnem mestu MMV1

Parameter R lzraZen kot ‘Enota Mejna vrednost
Kemijska potreba po kisiku (KPK) 02 mg/L 100
Biokemijska potreba po kisiku (BPKs) 02 mg/L. 20
Neraztopliene snovi mg/L 35
Amonijev dusik (! N mg/L 10
Celotni dugik (H3 N magft. 10
Celotni fosfor p mg/L 1

(1) Mejna vrednost za amonijev in celotni dusik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C
in veé na iztcku iz agracijskega bazena.

(2) Celotni dusik je vsota dusika po Kjeldahlu (N-organski in N-NHa skupaj), nitratnega dusika
(N-NO3) in nitritnega dusika (N-NO3).

Dopustne vrednosti dodatnih parametrov komunalne odpadne vode iz iztoka VT,
dolodenega v toCki 3.4.1 izreka tega dovoljenja, na merilnem mestu z oznako MMV
doloCenem v tocki 3.4.2 izreka tega dovoljenja, so navedene v Preglednici 9.

Preglednica 9: Dopustne vrednosti dodatnih parametrov na merilnem mestu MMV

Parameter . |izrazenkot| Enota | Mejna vrednost
Cink Zn mg/L 2
Celotni cianid CN mg/l. G,5
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) Cl mg/L 0,5
Nonilfenoi in nonilfenot etoksilati (NP/NPE) mg/L 0,03
Di(2-etilheksit)ftalat {DEHP) mg/L 0,13
Kloroalkani Cio-Cra mg/L 0,04
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3.4.4. Dopustne vrednosti dodatnih parametrov komunalne odpadne vode, zaradi &isenja
industrijske odpadne vode iz naprave iz tolke 1.1 izreka tega dovolienja, iz iztoka V1,
doloGenega v tocki 3.4.1 izreka tega dovolienja, na merilnem mestu z oznake MMV
doloCenem v tocki 3.4.2 izreka tega dovolienja, so navedene v Pregiednici 10.

Preglednica 10: Dopustne vrednosti dodatnih parametrov na merilnem mestu MMV,

zaradi &iSenja industriiske cdpadne vode iz naprave iz tocke
1.1 izreka tega dovoijenja

Parameter - SRR o lzrazen kot | - Enota - ‘Mejna vrednost
Baker Cu mg/L 0,5
Kadmij Cd mg/L 0,025
Kobait Co mg/L. 0,03
Celotni krom Cr mg/L. 0.5
Nikelj Ni mg/L 0,5
Svinec Pb mg/L. 0,5
Zelezo Fe mag/l 2.0
Aluminij Al mg/L 3,0
Srebro Ag mg/L 0.1
Celotni ogliikovodiki {(mineraina clja) mg/L 5,0
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) (a) mg/L 0,1
— benzen mg/L. 0,1
- toluen mg/L 0,1
~ ksilen mg/L 0,1
— etilbenzen mg/L. 01

{a) Lahkohlapni aromatski cgljikovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in
ksilena, pri Cemer se izvajajo meritve in dologajo tetne kolitine onesnaZevala za vsako
posamezno spojino posebej. Pri ksilenu se upodteva vsota orto, meta in para izomere.

3.5. Obveznosti v zvezi z izvedbo prvih meritev, izvajanjem obratovalnega
monitoringa in porofanjem za emisije snovi in toplote v vode za napravo iz totke
1.1 izreka tega dovoljenja

3.5.1. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev in zagotavijati izvajanje obratovalnega
monitoringa industrijske odpadne vode na iztoku V1-2 iz naprave iz totke 1.1 izreka
tega dovoljenja, na meriinem mestu z oznake MMV1-2 doloenem v tocki 3.2.2 izreka
tega dovoljenja, v obsegu kot je dologen v Preglednici 6 iz tocke 3.2.2 izreka tega
dovoljenja, pri ¢emer mara zagotavljati, da predpisane dopustne vrednosti parametrov v
Preglednici 6 niso preseZene.

3.5.2. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev na merilnem mestu z oznako MMV1-2,
dolodenem v tolki 3.2.2 izreka tega dovoljerja, po vzpostavitvi stabilnih ebratovalnih
razmer, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetin mesecih po prvem
zagonu naprave iz totke 1.1 izreka tega dovoljenja, in sicer najman] tri meritve, s
§-urnim vzoréenjem odpadne vode.
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3.6.3.

3.64.

3.6.5.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

3.5.8.

3.6.

3.6.1.

Upravijavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa na meriinem mestu z
oznako MMV1-2, dolodenem v toCki 3.2.2 izreka tega dovolienja, z najmanj 6-urnim
vzoréenjem odpadne vode, najmanj trikrat na leto.

Upravijavec mora za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa
odpadnih voda iz naprave iz toCke 1.1 izreka tega dovoljenja zagotoviti stalng, dovalj
veliko, dostopno in opremijeno merilno mesto, tako da je mogoCe meritve in vzortenia
izvajati merilno neoporeéno, tehni¢no usirezno in brez nevarnesti za izvajalca meritev.

Prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda sme opravijati samo poobtagéeni
izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa. Porodéilo o prvih meritvah odpadnih
voda iz naprave iz tocke 1.1 izteka tega dovoljenja mora upravljavec predioziti Agenciji
Republike Slovenije za okolje najpozneje 30 dni po tem, ko so opravljene meritve,
Porocilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za napravo iz toéke 1.1 izreka tega
dovoljenia, ki mora vsebovati tudi navedbo klasifikacijske Stevilke in naziva prevzetih
odpadkov v §asu vzoréenja, mora upravljavec naprave predloZiti Agenciji Republike
Slovenije za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje naprave iz totke 1.1 izreka tega
dovoljenja in mora zagotoviti vodenje obratovainega dnevnika.

Sestavni del poslovnika iz totke 3.5.6 izreka tega dovoljenja mora biti tudi navodilo za
spremijanje in vrednotenje pravilnega delovanja naprave iz totke 1.1 izreka tega
dovolienja. V navodilih mora biti med drugim opredelieno mesto odvzema vzorca
odpadnih voda, pogostost vzordenja, ¢as in nadin vzorenja ter parametri, ki se bodo
merili v okviru lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni
dnevnik.

Upravljavec mora v obratovainem dnevhiku zagotoviti vodenje evidenc o datumih
prevzema, o koli€ini in fzvoru odpadkov, ki jih v koledarskem letu predela na napravi iz
tocke 1.1 izreka tega dovoijenja.

Upravljavec mora ob kakrénikoli ckvari, ki bi lahko povzroéila ¢ezmerno cbremenitev
industrijskih odpadnih voda na iztoku iz naprave iz iolke 1.1 izreka tega dovoljenja, sam
takoj zaceti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjSanje in preprecitev nadaljnjega
Cezmernega obremenjevanja in vsak tak dogedek takoj prijaviti inépekciji, pristoini za
varstvo okolja.

Obveznosti v zvezi z izvedbo prvihk meritev, izvajanjem obratovalnega
monitoringa in poroCanjem za emisije snovi in toplote v vode za napravo iz tocke
1.2 izreka tega dovoljenja

Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev in zagotavljati izvajanie obratovalnega

monitoringa odpadnih voda na iztoku V1-5 iz naprave iz tofke 1.2. izreka tega
dovoljenja, na merilnem mestu z oznako MMV1-5 doloCenem v tolki 3.3.2 izreka tega
dovoljenja, v obsegu kot je doloCen v Preglednici 7 iz tocke 3.3.2 izreka tega dovoljenja,
pri Cemer mora zagotavljati, da predpisane dopustne vrednosti parametrov v Preglednici
7 niso preseZene.
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3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.

3.6.8.

3.7.

3.71.

Upravijavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev na meriinem mestu z oznako MMV 1-5,

doloGenem v to¢ki 3.3.2 izreka tega dovoljenja po vzpostavitvi stabiinih obratovalnih
razmer, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor devetih mesecih po prvem
zagonu naprave iz toCke 1.2 izreka tega dovoljenja, in sicer najmanj tri meritve, s
6-urnim vzoréenjem odpadne vode.

Upravijavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa na merilnem mestu z
oznako MMV1-5, doloenem v tocki 3.3.2 izreka tega dovoljenja, z najmanj 6-urnim
vzoréenjem odpadne vode, najmanj trikrat na leto.

Upravljavec mora za izvedbo prvih meritev in izvajanie obratovalnega monitoringa
odpadnih voda iz naprave iz to¢ke 1.2 izreka tega dovolienja zagotoviti staino, dovoij
veliko, dostopno in opremljeno merilno mesto, tako da je mogoce meritve in vzoréenja
izvajati meriino neopore€no, tehniéno ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

Prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda sme opravljati samo poobiad€eni
izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa. Poroilo o prvih meritvah odpadnih
voda iz naprave iz tofke 1.2 izreka tega dovolienja mora upravijavec naprave predloZiti
Agenciji Republike Slovenije za okolje najpozneje 30 dni po tem ko so opravijene
meritve. Porodilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za naprave iz tocke 1.2
izreka tega dovoljenja mora upravljavec naprave predloziti Agenciji Republike Slovenije
za okolje vsako leto najpozneje do 31. marca za preteklo leto.

Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje naprave iz todke 1.2 izreka tega
dovoljenja in mara zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika,

Sestavni del poslovnika iz tocke 3.6.6 izreka tega dovolienja maora bitf tudi navodilo za
spremijanje in vrednotenje pravilnega delovanja naprave iz tocke 1.2 izreka tega
dovoljenja. V navodilih mora biti med drugim opredelieno mesto odvzema vzorca
odpadnih voda, pogostost vzoréenja, ¢as in nadin vzordenja ter parametri, ki se bodo
merili v okviru lastnih meritev. Rezultati lastnih meritev morajo biti vneseni v obratovalni
dnevnik.

Upravljavec mora v obratovainem dnevniku zagotoviti vodenje evidenc o datumih
prevzema, o koli€ini in izvoru odpadkov, ki jih v koledarskem letu predela na napravi iz
tocke 1.2 izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora ob kakrinikoli okvari, ki bi lahko povzroila Cezmerno obremenitev
industrijskih odpadnih voda na izioku iz naprave iz toCke 1.2 izreka tega dovoljenja, sam
takoj zaleti izvajati ukrepe za odpravo okvare, zmanjSanje in prepreditev nadaljnjega
¢ezmernega obremenjevanja in vsak tak dogodek takoj prijaviti in§pekciji, pristojni za
varstvo okofja.

Obveznosti v zvezi z izvedbo prvih meritev, izvajanjem obratovalnega
monitoringa in poro¢anjem za emisije snovi in toplote v vode za napravo iz to¢ke
1.3 izreka tega dovoljenja

Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev odpadnih voda na iztoku V1 iz
naprave iz toCke 1.3 izreka tega dovoljenja, na merilnem mestu z oznako MMV1
dotolenem v toCki 3.4.2 izreka tega dovoljenja, v obsegu kot je doloden v Preglednicah
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3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

3.7.5,

3.7.6.

3.7.7.

3.7.8.

8 in 9 iz tok 3.4.2 in 3.4.3 izreka tega dovoljenia, pri éemer mora zagotavijati, da
predpisane dopustne vrednosti za parametre niso presezene.

Upravljavec mora zagotavijati izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda na
iztoku V1 iz naprave iz todke 1.3 izreka tega dovoljenja, na merilnem mestu z oznako
MMV1 doloCenem v foki 3.4.2 izreka tega dovoljenia, v obsegu kot je dofoden v
Preglednicah 8, 9 in 10 iz toék 3.4.2, 3.4.3 in 3.4.4 izreka tega dovoljenja, pri Cemer
mora zagotavljati, da predpisane dopustne vrednosti za parametre niso presezene.

Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev odpadnih vod na merilnem mestu z
oznako MMV1, doloCenem v tolki 3.4.2 izreka tega dovoljenja med poskusnim
obratovanjem naprave iz 1.3 togke izreka tega dovoijenja. Ce poskusno obratovanje ni
dolodeno, se prve meritve izvedejo po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar
ne prej kot v treh in ne kasneie kot v devetih mesecih po prvem zagonu naprave iz
toCke 1.3 izreka tega dovolienja in sicer z odvzemom &tirih 24-urnih vzorcev v
enakomernih Zasovnih presledkih, ki niso krajsi od 10 dni, in v ¢asu, ko je naprava v
obratovalnem stanju polne obremenitve. V dveh od &tirlh predpisanih meritev mora
upravijavec poleg parametrov iz Pregiednice 8 iz toCke 3.4.2 izreka tega dovoljenja
zagotoviti fudi doloditev parametrov iz Preglednice 9 iz tocke 3.4.3 izreka tega
dovoljenia.

Upravljavec mora zagotavijati izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda.
Meritve morajo biti izvedene vsako leto z vzoréenjem najmanj Stiriindvajset 24-urnih
vzorcev na izioku iz naprave iz tocke 1.3 izreka tega dovoljenja, na merilnem mestu
MMV1 dolodenem v totki 3.4.2 izreka tega dovoijenja. Upravljavec mora pri vseh 24-ih
vzordenjih zagotoviti merjenje parametrov, doloenih v Preglednici 9 iz tolke 3.4.3
izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora v sklopu izvajanja obratovalnega monitoringa iz prejénje toéke izreka
tega dovolienja v dvanajstih od predpisanih $tiriindvajset meritev zagotoviti tudi
doloCitev parametrov iz Preglednic 9 in 10 iz to¢k 3.4.3 in 3.4.4 izreka tega dovoljenja,
pri éemer morajo biti meritve izvedene v €asu odvajanja industrijske odpadne vode iz
naprave iz totke 1.1 izreka tega dovoljenja. Od tega morajo biti tri meritve od
dvanajstih, izvedene v istem dnevu kot se bodo izvajale meritve na iztoku iz naprave iz
tocke 1.1 izreka tega dovoljenja.

V sklopu izvedbe prvih meritev in izvajanja obratovalnega menitoringa mora upravljavec
poleg vzoréenja na iztoku iz naprave iz tocke 1.3 izreka tega dovoljenja zaradi izrauna
udinka cisdenja zagotavijati tudi vzorenje codpadne vode na vioku na napravo iz
naprave iz tocke 1.3 izreka tega dovoljenja na merilnem mestu, dolodenem =z
Gauss-Krigerjevima koordinatama Y=470142 in X=108310, na parc. &t. 175/5, k.0,
Studa, in dolodanje vsaj parametrov kemijska potreba po kisiku (KPK), biokemijska
potreba po kisiku (BPKs), celotni dusik (N) in celotni fosfor (P).

Upravijavec mora imeti poslovnik za obratovanje naprave iz to¢ke 1.3 izreka iega
dovoljenja in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika,

Upravijavec mora za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa

odpadnih vod na napravi iz toCke 1.3 izreka lega dovolienja zagotoviti stalni, dovolj
veliki, dostopni in opremljeni merilni mesti, tako da je meritve mogode izvajati merilno
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neoporeéno, tehni¢no ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev ter da je ob
vsakem CasuU mozZen odvzem reprezentativhega vzorca surove odpadne vode na vioku
na napravo in preéi$éene odpadne vode pred iztokom iz naprave v vode.

3.7.9. Upravljavec mora zagotoviti trajne meritve pretoka odpadnih vad na iztoku iz naprave iz

3.7.10.

3.7.11.

3.7.12.

tocke 1.3 izreka tega dovoljenja.

Upravijavec mora v ¢asu vzoréenja zagotoviti merjenje pretoka prediféene odpadne
vode na iztoku iz naprave iz toCke 1.3 izreka tega dovoljenja.

Upravijavec mora poroilo o prvih meritvah za napravo iz tocke 1.3 izreka tega
dovoljenja predloziti Agenciji Republike Slovenile za okolje v tridesetih dneh po
opravljenih meritvah, pore&ilo o obratovainem meoniteringu odpadnih voda za napravo iz
totke 1.3 izreka tega doveolienja mora upravijavec predioZiti Agenciii Republike
Siovenije za okolje vsako leio najpozneje do 31. januarja za preteklo leto. Prve meritve
in obratovalni menitoring odpadnih voda sme opravijati samo poobla&éeni izvajalec
prvih meritev in obratovalnega monitoringa.

Upravijavec mora vsak izpad v obratovanju naprave iz toéke 1.3 izreka tega dovoljenja
prijaviti inSpekciji pristojni za varstvo okolja.

4. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa

4.1. Zahteve v zvezi z emisijami hrupa

4.1.1.

Upravljavec mora pri obratovanju naprave iz tocke 1 izreka tega dovoljenja, ki je vir
hrupa, zagotoviti, da na kateremkoli mestu ocenjevanja hrupa, dopustne vrednosti
kazalcev hrupa, ki so doloCene v toki 4.2 izreka tega dovoljenja, ne bodo preseiene.

Upravijavec mora zagotavijati ukrepe varstva pred hrupom za prepreéevanje ali
zmanjSanje ravni hrupa kot posledica obratovanja naprave iz tofke 1 izreka tega
dovoljenja in sicer:
- tehniéni in konstrukcijski ukrepi ter ukrepi, povezani z nadinom obratovanja ali
uporabe vira hrupa,
- ukrepi usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in judi ali
zmegliivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom hrupa,
- ukrepi prostorskega in konstrukcijskega preprefevanja Sirjenja hrupa.

4.2. Dopustne vrednosti kazalcev hrupa

4.2.1.

Mejne vrednosti kazalcev hrupa Laan, Lncg, Lvezer in Lavn, S0 doloCene v Preglednici 11.

Preglednica 11: Mejne vrednosti kazalcev hrupa

Obmoé}e varstva l-dan lvezer l.noz Ldvn
pred hrupom (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)
[il. obmotje 58 53 48 58
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4.2.2.

4.3.

4,31,

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Mejne vrednost: konicne ravni hrupa L+, so doloCene v Preglednici 12.

Preglednica 12: Mejne vrednosti koniéne ravni hrupa

Obmoéje varstva Li-obdobje ve€era in noéi . | Li-obdobje dneva
pred hrupom (dBA) {dBA)
i, abmotje 70 85

Obveznosti v zvezi z izvajanjem prvega ocenjevanja, obratovainega monitoringa in
poroanjem zaradi emisije hrupa

Upravljavec mora zagotovitl izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa
hrupa za napravo iz tocke 1 izreka tega dovoljenja v stanju njene najvedje zmogljivosti
obratovanja.

Upravljavec mora prvo ocenjevanje hrupa za napravo iz toéke 1 izreka tega dovoljenja
izvesti v {asu poskusnega cobratovanja cziroma po vzpostavitvi stabilnih obratovainih
razmer.

Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obasnega ocenjevanja hrupa za napravo iz
tocke 1 izreka tega daovolienja vsake tretje koledarsko leto.

Upravljavec mora Agenciji Republike Sloveniie za okolje predloZiti porodilo o
ocenjevanju hrupa zaradi emisije vira hrupa najkasneje v 30 dneh po opravljenem
ocenjevanju hrupa.

5. Okoljevarstvene zahfeve za elektromagnetno sevanje

5.1.

5.1.1.

5.2.

5.21.

Zahteve v zvezi z emisijami elektromagnetnega sevanja

Pri naértovanju, gradnji aii rekonstrukeiji vira sevanja mora upravljavec izbrati tehniéne
reSitve in upodtevati dognanja in reSitve, ki zagotavijajo, da dopustne vrednosti
elektromagnetnega sevanja, ki so dolotene v tocki 5.2 izreka tega dovoljenja niso
presezene in hkrali omogocgajo najniZjo tehni¢no dosegljive obremenitev okolja zaradi

sevanja.
Dopustne vrednosti elektromagnetnega sevanja

Mejne efektivhe vrednosti elektriéne poliske jakosti in gostote magnetnega pretoka, ki
jih povzroa naprava iz toCke 1 izreka tega dovoijenja so doloéene v Preglednici 13.
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Preglednica 13: Mejne efektivne vrednosti elektritne poliske jakosti in gostote
magnetnega pretoka pri frekvenci 50 Hz

1l. obmoéje - za nove in
rekonstruirane vire sevanja

“inLinll. obmoéje - za

ohstojede vire sevanja

. S l. obmoéje - za nove
Mejne vrednosti. -1 in rekonstruirane vire.
' - sevania

Mejna efektivna vrednost elekiriéne

poljske jakosti (kv/m) 05 10
Mejna efektivna vrednost gostote
0,01 0,1
magnetnega pretoka (mT)
5.3, Obveznosti v zvezi z izvajanjem prvih meritev in poro¢anjem zaradi emisije

elektromagnetnega sevanja

53.1. Upravljavec mora pri  prvih  meritvah  zagetoviti  izvedbo  meritev  velicin
elektromagnetnega polja na podiagi katerih se za kraj meritve ugotavlja obremenitev
okolja kot posledica emisije vira sevanja.

5.3.2. Upravljavec mora izvesti prve meritve nizkofrekventnega vira elektromagnetnega
sevanja naprave iz tocke 1 izreka tega dovoijenja, in sicer po prvem zagonu novega
vira sevanja med poskusnim obratovanjem, &e pa to v postopku izdaje upocrabnega
dovoljenja ni doloteno, po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kot
v treh in ne kasneje kot v devetih mesecih po zagonu.

5.3.3. Porodilo o opravljenih prvin meritvah mora upravljavec predioziti Agenciji Republike
Siovenije za ckolje v 30 dneh po opravljenih meritvah.

6. Okoljevarstvene zahteve za odpadke
6.1. Zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti

6.1.1.  Upravijavec mora nastale odpadke zadasno skladiggiti:

- tako, da ni ogroZzeno &lovekovo zdravje in da ravnanje ne povzrota Skodljivin
vplivov na okolje,

- logeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni nacin
nadaljnjega ravnanja,

- koli€ina zatasno skladisenih odpadkov ne sme presegati koli¢ine odpadkov, ki
zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca naprave iz fotke 1 izreka tega
dovoljenja nastanejo v obdobju dvanajstin mesecev.

6.1.2. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako, da:
- mora upostevati hierarhijo ravnanja z odpadki,

- jih obdela sam,
- jih odda osehi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki ali prepusti

zbiralcu ali obdelovalcu odpadkov, ¢e je tako prepugcéanje s posebnim predpisom
dovoljenc ali
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6.2.

6.2.1.

nenevarne odpadke proda trgeovcu, ¢e ta zanj zagotovi njihovo obdelavo in zanje
ne veija poseben predpis,

upravljavec fahko obdelave nastalih odpadkov zagotovi tudi izven Repubiike
Siovenije, pri ¢emer mora posiljanje odpadkov, namenjenih za obdelavo, izvesti v
skladu z Uredbo (ES) & 1013/2006 Evropskega parlamenta in Svets z dne
14. junija 2006 o posiiikah odpadkov s spremembami in pripadajodimi uredbami
ES ter Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) 8t. 1013/2006 o posiljkah odpadkov.

Upravljavec mora nevarne odpadke zadasno skladigéiti tako, da se hranijo logeno in ne
pride do medanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za
obdelavo. Upravijavec mora nevarmne odpadke opremiti tudi z oznako »nevarni
odpadek« in z navedbo nevarnih lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.

Zahteve za odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov

Upravljavcu se v napravi iz tocke 1.1 izreka tega doveljenia dovoli odstranjevanje
nevarnih in nenevarnih odpadkov po postopku D9 iz Preglednice 14, v skupni koli¢ini
14.600 ton na leto.

Preglednica 14: Seznam nevarnih in nenevarnih odpadkov, ki se jih dovoli odstranjevati

Z;z)' Kla;::;i:Ska - "Naziv odpadka
1 010504 Mulji in odpadki iz vodnega vrianja
2 02 02 01 Mulji iz pranja in Ciscenja
3 020204 Blato iz &is¢enja odpadne vode na kraju nastanka
4 020399 Drugi tovrstni odpadki
5 02 07 99 Drugi tovrstni odpadki
6 030305 Mulji tiskarskih barv (razémiljenje/deinking) iz recikliranja papirja
7 07 02 01" Vodne pralne raztopine in mati¢ne luZnice
8 07 03 01* Vodne praine raziopine in matiéne luZnice
9 07 04 01* Vodne pralne raztopine in matiéne luZnice
10 07 05 ¢1* Vodne pralne raztopine in mati¢ne luZnice
11 07 05 04* Druga organska topila, pralne tekogine in matiéne luznice
12 07 05 12 {E)SIYH{t)osiﬂ":iééen}a odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno pod
13 07 06 01~ Vodne pralne raztopine in mati¢ne luZnice
14 07 06 04* Druga organska topila, pralne tekecine in matiéne luznice
15 07 07 01* Vodne praine raztopine in matiéne uZnice
16 080114 Mulji barv ali lakov, ki niso navedeni pod 08 01 13
17 08 01 19* Voc?ne sluspenzije, ki vsebujejo barve in lake, ki vsebujejo organska
topila ali druge nevarne snovi
18 08 01 20 ggc(i)qefguspenzije, ki vsebujejo barve ali lake in nisc navedene pod
19 080203 Vodne suspenzije, ki vsebujejo keramitne materiale
20 080307 Vodni mulji, ki vsebujejo tiskarske barve
21 080308 Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo tiskarske barve
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22 08 03 16" (Odpadne raztopine za jedkanje

23 0804 15+ Odpac.in.e vodne raztopilne. kj vsebujejo lepila ali tlesnilne mase, ki
vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

24 08 04 16 nosvpeaddenneev;éjdnSgag;o1p5|ne, ki vsebujejo lepita ali tesnilne mase in nise

25 pa 01017 Razvijaici in aktivatorji na vodni osnovi

26 09 01 02* Razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi za ofsetne ploéte

27 09 01 03* Razvijalci na osnovi topil

28 09 01 04* Fiksirne raztopine

29 09 01 05* Belilne in belilno-fiksirne raztopine

30 08 01 06" ?Sipbi?;iézsfgsrilave fotografskih odpadkov na kraju nastanka, ki

31 100126 Odpadki iz obdelave hladilne vode

3z 1002 11* Qdpadki, ki vsebuiejo olja iz obdelave hladilne vode

33 100212 Cdpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 02 11

34 1003 27* Odpadki iz obdelave hiadilne vode, ki vsebujejo olja

35 1003 28 Odpadki iz obdelave hladiine vede, ki niso navedeni pod 1003 27

36 10 04 09~ Odpadki iz obdelave hladiine vode, ki vsebujejo olja

37 1004 10 Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 04 09

38 10 05 08" Odpadki iz obdelave hiadilne vode, ki vsebujgjo ofja

39 10 0509 Cdpadki iz obdefave hladilng vode, ki nise navedeni pod 10 05 08

40 10 G6 09 Odpadki iz cbdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja

41 10 06 10 Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 06 0%

42 10 07 07* Odpadki iz obdelave hladilne vede, ki vsebujejo olja

43 10 G7 08 Odpadki iz obdelave hladiine vede, ki niso navedeni pod 10 07 07

44 10 08 19 Odpadki iz obdelave hladiine vode, ki vsebujejo olia

45 16 08 20 Odpadki iz obdelave hiadilne vode, ki niso navedeni ped 10 08 19

46 1101 05* Kisline za luzenje

47 1101 067 Kisline, ki niso navedene drugje

48 1101 67* Lugi za luzenje

49 1101 11* Tekotine za izpiranje na vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi

50 110112 TekoCine za izpiranje na voedni osnovi, ki niso navedene pod 1101 11

51 1101 13* Odpadki iz razma&evanja, ki vsebujejo nevarne snovi

52 110114 Cdpadki iz razmasdevanja, ki niso navedeni pod 11 01 13

53 1101 15* Mulji in i_zcedne vode iz membran ali ionskih izmenjevalnikov, ki
vsebujejo nevarne snovi

54 12 01 08* Strojne emulzije in raztopine, ki vsebujejo halogene

55 12 01 09* Strojne emulzije in raztopine, ki ne vsebujejo hafegenov

56 12 03 01" Vodne pralne tekodine

57 1203 02" Odpadki iz razmasfevanja s paro

58 13 01 G4* Klorirane emulzije

59 1301 05* Neklorirane emulzije

80 13 05 02* Mulji iz naprav za logevanje olja in vode

61 13 05 03* Mulji iz lovilnikov ol]
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6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.3.

8.3.1.

62 13 05 67~ Z oljem onesnaZena voda iz naprav za loCevanje ofja in vode

63 16 10 01* Cdpadne raztopine, ki vsebujeje nevarne snovi

64 16 10 02 Odpadne raztopine, ki nisc navedene pod 16 10 01

65 16 10 03~ Vodni koncentrati, ki vsebujejo nevarne snovi

66 16 10 04 Vodni koncentrati, ki nisc navedeni pod 16 10 03

67 1907 03 Izcedne vode iz odiagalidé, ki niso navedene pod 19 07 02

68 200303 Odpadki iz &isCenia cest

69 200399 Drugi tovrsini komunalni odpadki

. 10 950 fon nevarnih odpadkov na leto {30 ton na dan

SKUPNA KOLICINA 3 650 ton nenevarnih oZpadkov na Iet(f {10 ton na da:t)

Upravljavec je vpisan v evidenco oseb, ki odstranjujejo odpadke, ki jo vodi Agencija
Republike Slovenije za okelje pod stevilko 35407-10/2014.

Upravijaveu se v napravi iz toCke 1.1 izreka tega dovoljenja dovoli odstranjevati
odpadke, ki so navedeni v Preglednici 14 v to¢ki 6.2.1 izreka tega dovolienja po
postopku obdetave D9 (fizikalno-kemicna obdelava, ki ni doloena drugje v tej prilogi,
pri kateri nastanejo kon&ne spojine ali mesanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od
postopkov, oznadenih z D1 do D12 (npr. izparevanje, sudenje, kalcinacija itd.)).

Upravijavec mora odstranjevanje odpadkov izvajati tako, da ne ogroéa Clovekovega

zdravja in brez uporabe postopkov in metod, ki bi z emisijo snovi in energije Cezmerno

obremenjevali okolje, zlasti da:

- bodo vsi deli naprave tesnili,

- bodo delavci usposobljeni za ravnanje z nevarnimi snovmi,

- se bo ravnalo v skladu z navodili za varno delo,

- se bodo izvajali redni protipozarni pregledi in pregledi varstva pri delu in se hodo o
niik vodili zapisi,

- odpadkov, namenjenih za odsfranjevanje in nastalih po postopku odstranjevanja,
na zunanjih nepokritih povréinah ne skladiséi

- redno izvaja vhodno kontrolo prispelih odpadkov.

Zahteve za predelavo nenevarnih bioloSko razgradljivih odpadkov

Upravijavcu se v napravi iz to¢ke 1.2 izreka tega dovoljenja dovoli predelava
nenevarnih cdpadkov po postopku R3/R1 iz Preglednice 15, v skupni koli¢ini 10.950 ton
na leto.

Preglednica 15: Seznam nenevarnih biolosko razgradljivih odpadkov, ki se jih dovoli

predelovati
Z::')' Klazli:t:z:ska ‘Naziv odpadka
1 02 0101 Muiji iz pranja in CisCenja
2 020103 Qdpadna rastlinska tkiva
3 02 0203 Snowvi, neprimerne za uporabo ali predelavo
4 02 03 01 Mulji iz pranja, ¢ig€enja, luplienja, centrifugiranja in lofevanja

22



5 02 03 04 Snovi, neprimerne za uporabo ali predelave

6 020305 Blato iz &istenja odpadne vode na kraju nastanka

7 020403 Blato iz &i¢enja industrijske odpadne vode na kraju nastanka

8 02 0501 Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo

9 02 0502 Biato iz &istenja industrijske odpadne vode na kraju nastanka

10 02 06 01 Snovi, neprimerne za uporabo ali predeiavo

1M 020603 Blato iz &is&enja industrijske cdpadne vode na kraju nastanka

12 02 07 01 Odpagjki, ki nastanejo pri pranju, Ciséenju in mehanskem drobljenju
surovin

13 0207 02 Qdpadki, ki nastanejo pri destilaciji Zganih pijat

14 020704 Snovi, neprimerne za uporabo ali predelave

15 0207 05 Blato iz ¢i3¢enja industrijske odpadne vode na kraju nastanka

16 0303 10 \n{,lzrlzgrss:; iéz;r;ikr;g;jeéekti) in mulj viaknin, polnil in premazov iz

17 0303 11 Biato iz ¢i$enja industrijske cdpadne vode na kraju nastanka, ki ni
navedeno pod 03 03 10

18 0402 20 E{Iﬂa\u}tgdlzncgsgsgjgingzusztgruske odpadne vode na kraju nastanka, ki n

19 070514 Trdni odpadki, ki niso navedeni pod 07 05 13
Cdpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedeni pod

20 080410 | B P P

21 0804 12 Mulj lepil in tesnilnih mas, ki niso navedeni pod 08 04 11*

22 08 04 14 Vodni mulj lepil tesniinih mas, ki niso navedeni pod 08 04 13*

23 16 03 06 Organski odpadki, ki niso navedeni pod 16 03 05

24 19 05 G3 Kompost, ki ne ustreza specifikaciji

25 19 06 05 LuZnica iz anaercbne obdelave Zivalskih in rastlinskih odpadkov

26 1906 06 Digestat iz anaerobne obdelave Zivalskih in rastlinskih odpadkov

27 1908 05 Biato iz gi&€enja kemunalnih odpadnih voda

8 19 08 09 lr\en?:(tji”igaoggae irr?enfggtiice iz naprav za loevanje clja in vode, ki vsebuje

o9 1908 12 Blato iz biclodke obdelave industrijskih odpadnih voda, ki niso
navedene pod 1908 11

30 19 08 14 S(Lag(}gz{;jéﬂgse obdelave industriiskih odpadnih voda, ki niso navedene

31 19 09 02 Muiji iz bistrenja vode

32 190903 Mulji iz dekarbonacije, nekontaminiran

33 200108 Biclosko razgradliivi kuhinjski odpadki iz gospodinjstey

34 200125 Jedifno olje in ma&céobe

35 200201 Biorazgradljivi odpadki

36 200302 Odpadki z Zivilskih trgov

37 200308 Odpadki iz ¢iscenja kanalizacije

SKUPNA KOLICINA

10 950 ton biolosko razgradljivih odpadkov na leto

(30 ton na dan)
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6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

Upravljavec je vpisan v evidenco oseb, ki predeluigjo odpadke, ki jo vodi Agencija
Republike Slovenije za okolje pod Stevilko 35407-10/2014.

Upravljavcu se v napravi iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenia dovoli predelovati odpadke,
ki so navedeni v Preglednici 15 v todki 6.3.1 izreka tega dovolienja po postopkih
predelave R3 (Recikliranje/pridobivanje arganskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila
{vikijju€no s kompostiranjem in drugimi procesi bioloSkega preoblikovanja)) in R1
{upcraba predvsem kot gorivo ali drugate za pridobivanie energije).

Upravijavec mora pri skladidéenju biolosko razgradljivih odpadkov zagotoviti, da;
- imajo zalogovniki avtomatsko zapiranje;
- se izvaja odsesovanje in odvajanje plinov iz zalogovnika preko enote za &isCenje

odpadnih plinov,

Upravljavec mora ob prevzemu posilike odpadkov na obmocju naprave iz toCke 1.2

izreka okoljevarstvenega dovoljenja:
- preveriti s tehtanjem in vizualhim pregtedom, ali se odpadki uvri&ajo med biologko

razgradijive odpadke;

- preveriti istovetnost odpadkov glede na vrsto, izvor, koli¢ino in iastnosti, navedene v
spremni dokumentaciii;

- preveriti popolnost in ustreznost spremne dokumentacije;

- zavrniti prevzem posiljke odpadkov v primeru, e ne gre za bioloSko razgradijive
odpadke;

- zavrniti prevzem posilike odpadkov v primeru, ¢e dvomi o istovetnosti cdpadkov;

- zavrniti prevzem posiljke odpadkov v primeru, ¢e je spremna dokumentacija
neustrezna ali nepopolna.

Upravljavec mora zagotoviti kontinuirano merjenje meteoroloskih parametrov med
anaerobno razgradnjo.

Upravijavec mora med anaerobno razgradnjo kontinuirano meriti temperaturo in
izraCunavati hidraviiéni zadrZevalni &as.

Upravljavec mora v napravi iz toCke 1.2 izreka tega dovoljenja zagotoviti higienizacijo
tako, da se bioiogko razgradljivi odpadki pred zaCetkom anaerobne razgradnje topiotno
obdelujejo po vsej snovi najmanj eno uro brez prekinitve pri temperaturi najmanj 70°C.

Upravijavec mora po kon€ani predelavi biolosko razgradliivih odpadkov zagotoviti
nadzor kakovosti digestata, ki vkljuéuje izvajanje meritev in analiz ter preizkudanje
parametrov v digestatu trikrat letno po zakljuCku obdelave, in sicer za vse parametre v
Preglednici 16. Analiza kratkoveriznih ma8&obnih kislin in organskih onesnaZeval v
digestatu se izvede enkrat na S§est mesecev.
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Preglednica 16: Parametri in encle za nadzor kakovosti digestata

Parameter

|Enota

Osnovne lastnosti materiala

pH

elektritna prevodnost

mS/m

voda

%

suha snov

%

organska snov

% mase suhe snovi

Ca0

%

Hranila

cetotni dusik (N in NHa™)

mg/kg suhe snovi

fosfor, izrazen kot P20s

mg/kg suhe snovi

celotni kalij, izrazen kot K20

mg/kg suhe snovi

NOs-N (raztopljien)

mg/kg suhe snovi

NH4-N (raztopljen)}

myg/kg suhe snovi

Biolo$ki parametri

doloCevanje sprejemljivosti za rastline semena in
vegetativni reproduktivni deli plevela

st/L

biologka stabilnost

Fizikalna onesnaZevala

frdni delci iz stekla, plastike ali kovine, vedji od
2mm

% mase suhe snovi

mineralni trdni delci, vedji od 5mm

% mase suhe snovi

Kemijska onesnazevala

svinec {(Pb) mg/kg suhe snovi
kadmij {Cd) mg/kg suhe snovi
celotni krom (Cr) mg/kg suhe snovi
nikelj (Ni) mg/kg suhe snovi
Zivo srebro (Hg) mg/kg suhe snovi
baker (Cu) mg/kg suhe snovi
cink (Zr) mg/kg suhe snovi

Organske snovi

kratkoverizne mas&obne kisline {occetna in
propicnska)

mg/L

Higienski vidik

Salmonella

§1./25 g sveZe snovi

Escherichia cofi

CFU/1 g sveZe snovi

Organska onesnazevala

policikligni aromatski ogliikovediki (PAH)

mg/kg suhe snovi

poliklorirani bifenili {(PCB)

mag/kg suhe snovi
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6.3.10.

6.3.11.

6.3.12.

6.3.13.

6.3.14.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

Upravljavcu se dovoli

- Uporaba digestata 1. kakovostnega razreda kot proizvoda;

-~ uporaba 1. in 2. kakovostnega razreda, ki ni proizvod, pc pridobitvi
okoljevarstvenega dovoljenja za vnos v ali na tlg;

- da z digestatom, ki ga ni mogoCe uvrstiti v nobenega od kakovostnih razredov,
ravna kot z odpadkom.

Upravljavec mora zagotoviti izvajanje naslednjih tehni¢nih ukrepov za prepredevanje
onesnazevanja z lahkimi materiali, ki jih odnasa veter, prepreevanje obremenjevanja s
hrupom, neprijetnimi vonjavami in delci (PM) ter za prepre¢evanje raznaSanja blata
{ako, da:

- poteka proces skiadiS&enia in predelave odpadkov v zapriem prostoru;

- seizvaja CisCenje odpadnega zraka na biofiltrik ali kemijsko fizikalnih filtrih;

- poteka prefrpavanje cdpadkov v obdelavo po zaprtih cevovadih;

- poteka redno ¢isCenje opreme.

Upravljavec mora zagotoviti izvajanje ukrepov za prepreevanje dostopa ptic,
glodavcev, insekiov in drugih Skodljivcev na obmodje bioplinarne z:

- ustreznim nalrtovanjem procesa, ki preprecujejo dostop;

- implementacijo preventivnih in korektivnih ukrepov;

- deratizacijo in dezinsekcijo po predvidenem programu.

Upravliavec mora za postopke &iddenja in razkuzevanja hioplinarme izpolniti naslednje
zahteve:

- dnevno izvajanje higienskih pregledov in kontrole dovozov,

- redno Ci8éenje in razkuZevanje zabojnikov, posod ter vozil;

- redno &islenje delovnih in tainih povrsin, naprav, opreme in pripomockov;

- uporaba zas&itnih sredstev za osebne higieno,

- pravilno izvajanje postopkov preérpavanja odpadkov, da ne pride do kontaminacije.

Upravijavec mora zagotoviti ravnanje s preostanki odpadkov po predelavi tako, da jih
odda zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov, vpisanem v register oseb, ki
lahko ravnajo z odpadki.

Obveznosti poro¢anja za odpadke

Upravljavec mora najkasneje do 31. marca tekoCega leta Agenciji Republike Slovenije
za okolje dostaviti porotilo o nasfalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo
koledarske leto.

Upravijavec mora najkasneje do 31. marca tekodega teta Agenciji Republike Slovenije
za okolie dostaviti perodilo o prevzetih odpadkih in njihovi obdelavi za pretekio
koledarsko leto.

7. Okoljevarstvene zahteve za uéinkovito rabo vode in energije

7.1.

Upravljavec mora redno spremljati emisije v zrak in voedo, nastanek odpadkov in porabo
energije, vode, osnovnih in pomoznih materialov.
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8. Ukrepi za &im visjo stopnjo varstva okolja kot celote, ukrepi za obratovanje naprave
v izrednih razmerah in ukrepi po dokonénem prenehanju obratovanja naprave

8.1.

8.1.1.

8.1.5.

8.1.7.

8.1.9.

Skladis¢enje nevarnih tekoéin

Upravljavec sme za skladis¢enie nevarnih tekodin v rezervoarjih uporabljati rezervoarje,
navedene v Prilogi 1 tega dovolienja.

Pri projektiranju nepremicnih rezervoariev in skladis¢ je treba v zvezi z izborom tehnik
skladisCenja nevarnih tekocin, tehnik zadrZevanja nevarnih tekoéin ob iztekanju in
tehnik varstva okolja pred onesnaZenjem z gasilno vodo upostevati tudi smernice iz
referentnega dokumenta,

Upravljavec mora pri skladi§éenju nevarnih tekodin v objektih v rezervoarju z oznako
Rez1 zagotoviti:
- zadrZevalni sistem za prestrezanje in zadrZanje iztekajoCe nevarne tekodine,
- da je nepremiéni rezervoar namesiden in opremljen tako, da je vsak trenutek
mogoce ugotoviti iztekanje nevarne iekofine iz rezervoarja in cevovodov ter
pripadajoCe opreme.

ZadrZevalni sistem iz todke 8.1.3 izreka tega dovoljenja ne sme imeti odprtin, iz katerih
bi nevarna tekodina lahko nenadzarovano iziekala, njegove stene pa morajo biti dovolj
visoke, da prestreZejo curke iztekajoce nevarne tekocine iz nepremi¢nega rezervoarja.

Prostornina zadrZzevainega sistema nepremicnega rezervoarja Rez1 v objektu mora biti
najmanj enaka nazivai prostornini nepremicnega rezervoarja.

Rezervoar v objektu z dvojno steno Rez2, ki nima zadrzevalnega sistema, mora imeti v
skladidtu zagotovlieno opremo za zvoCno ali vizuaino opozarjanje ob nenadzorovanem
iztekanju nevarne tekodine in so notranji prostori stavbe opremijeni tako, da je
onemogocteno iztekanje nevarnih tekodin neposredno v okolje ali posredno pred iztokov
v javno kanalizacijo ali s prenicanjem v tla.

Pri skiadis¢enju nevarnih tekolin je treba zagotoviti da so cevovodi grajeni in
vzdrzevani tako, da so uginki korozije &im manj8i, in nadzorovani tako, da se ob
iztekanju lahko prepreéi nenadzorovano izlivanje nevarne teko&ine v okoije.

Pri pretakanju nevarnih tekogin zaradi praznjenja in polnjenia nepremiénih rezervoarjev
iz Priloge 1 tega dovoljenja, je treba zagotoviti:
- daimajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremiénih rezervoarjev tesne spoje,
- da imajo nepremifni rezerveoarji opremo, ki prepreCuje njihovo polnitev nad
nazivno prostarnine nepremiénega rezervoarija,
- da je ulrjena povréina pretakaliséa, na kateri se pretakajo nevarne tekocine,
prekrita s plastjo nepropusinega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,
- zadrzevalni sistem, ki prepredi, da bi raziita nevarna tekodina s povrgine
pretakaliéa odtekia v vode ali v Kanalizacijo ali pronicala v tia.

Upravljavec mora zagotoviti, da stalno ali zadasno prenehanje rezervoarja ne povzrodi
onesnaZzerja tal ali vode.

27



8.1.10.

8111

8.1.12.

8.1.13.

8.2

8.2.1.

8.2.2.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

Upravliavec mora rezervoar, ki se preneha uporabljati, izprazniti in ogistiti,

Upravijavec mora za skladiséa nevarnih teko€in z zmogljivostjo vedjo od 10 m3 {objekt
za obdelavo tekolih odpadkov — N1) zagoloviti izdelavo naérta ravnanja z nevarnimi
tekodinami.

Upravijavec mora za skiadidCa nevarnih tekoéin {objekt za obdelavo tekodih odpadkov
-~ N1), katerih zmogljivost presega 10 m3, voditi evidenco o skladidéenju nevarnih
tekodin iz katere mora biti razviden letni pretok nevarnih tekogin.

Upravljavec mora zagotoviti, da preverjanje ukrepov za preprefevanje iztekania
nevarnih tekocin iz nepremiénih rezervoarjev iz tocke 8.1.1 izreka tega dovoljenja
opravi izvajalec, ki ima registrirano dejavnost za opravljanje analiz in preizkusov in ima
akreditacijo SIST EN ISO/EC 17020 za kontrolo tesnosti rezervoarjev in kontrolo
ukrepov za prepreCevanje iztekania nevarne tekodine.

Ukrepi za obratovanje naprave v izrednih razmerah

Upravijavec mora nemudoma izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja
naprave s tem okoljevarstvenim dovoljenjem, Ce je krieno, in inSpektorja, pristojnega za
varstvo okolja, obvestiti o tej krsitvi.

Upravijavec mora ustaviti napravo ali njen del, ¢e zaradi krsitve pogojev iz tega
okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna nevarnost za zdravie ljudi ali
povzrotitev znatnega &kodljivega vpliva na okolje.

Zahteve, ki se nanasajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave

Ob prenehanju obratovanja naprav iz tocke 1 izreka tega dovoljenja mora upravijavec, v
primeru ste¢aja upravijavca pa steCajni upravitel), vse nevarne snovi in odpadke, ki se
nahajajo v napravah ali so nastale zaradi delovanja naprav, odstraniti v skladu s
predpisi, ki urejajo podrodje ravnanja z odpadki.

Po odstranitvi nevarnih snovi in odpadkov iz toCk 6 in 8.1 izreka tega dovoljenja mora
upravijavec, v primeru steCaja upravljavca pa ste€ajni upravitelj, izvesti tudi monitoring
onesnazZenosti tal in v primeru prekomerne onesnazenosti zemljine izvesti sanacijo
zemljine.

8. Obveznost ohves¢anja o spremembah

9.1.

9.2

Upravljavec mora v primeru spremembe upravijavca najkasneje v roku 15 dni obvestiti
Agencijo Republike Slovenije za ckolje o novem upravljavcu.

Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprav iz totke 1
izreka tega dovoljenja, povezano z delovanjem ali raz8iritvijo naprave, ki lahko vpliva na
okolie, pisno prijaviti Agenciji Republike Slovenije za okolje, kar izkazuje s potrdilom o
oddani posiljki.
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9.3. Upravijavec, ob ste€aju pa steCajni upravitelj, mora Agencijo Republike Slovenije za
okolie pisnc obvestiti 0 nameri dokonénega prenehanja obratovanja naprav iz tocke 1
izreka tega dovoljenja, kar izkazuje s pofrdilom o oddani posiljki.

10. Cas veljavnosti dovoljenja

10.1. Okoljevarstveno doveljenje za obratovanje naprav iz toCke 1 izreka tega dovoljenja se
izdaja za deoloten &as, in sicer za dobo 10 let od dneva zadetka poskusnega
obratovanja naprave iz tocke 1.3 izreka tega dovoljenja. Za zadetek obratovanja
rekonstruirane naprave se $teje datum dokonénosti odlo¢be o odreditvi poskusnega
obratovanja. Ce v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni bilo dolodeno poskusno
obratovanje, se za zaletek obratovanja Steje datum dokonénosti uporabnega
dovolienja.

16.2.  Z dnem pravnomocnosti tega dovoljenja preneha veljaii okoljevarstveno dovoljenje za
obratovanje rekonstruirane komunaine istine naprave DomzZale-Kamnik &t
35441-19/2012-3 z dne 27. 06. 2012.

10.3. 7 dnem zacetka obratovanja naprave iz tocke 1.3 izreka tega dovoljenja preneha veljati
okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje komunalne Eistilne naprave DomZale-Kamnik
5t. 35441-82/2010-17 z dne 24. 01. 2012.

10.4. Napravi iz to€k 1.1 in 1.2 izreka tega dovolienja lahko pri¢neta obratovati Sele po
dokongnosti odlocbe o odreditvi poskusnega obratovanja za napravo iz 1.3 todke izreka
tega dovoljenja.

11. Stroski postopka

11.1.  Vtem postopku strogki niso nastali.

Obrazlozitev

1. Zahtevek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolie, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor
opravlja naloge s podrocia varstva okolja (v nadaijevaniu: naslovni organ) je dne 19. 06, 2014 s
strani stranke Javno podjetje Centralna &istilna naprava DomZale - Kamnik d.0.0., Studljanska
cesta 91, 1230 Domzale (v nadaljevanju: upravljavec), ki jo zastopa direktorica dr. Marjetka
StraZar, prejefa zahtevek za pridobitev dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahke povzroga
onesnazevanje okolja vedjega obsega, in sicer za napravo za odstranjevanje nevarnih
odpadkov z zmogljivostjo odstranjevanja nevarnih odpadkov 30 ton na dan in nenevarnih
odpadkov 10 ton na dan, napravo za predelavo nenevarnih biologko razgradijivin odpadkov z
zmodgdijivostjo predelave 30 ton na dan in drugo povezano napravo Komunalna 8istiina naprava
z zmogljivostjo obdelave 149.000 PE, ki se nahajajo na lokaciji z naslovom Studljanska
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169/4, 169/6, 170/1, 170/4, 170/9, 170/11, 175/4, 175/5, 1756/6, 175/7, 176/4, 176/6, 176/7,
176/9, 176/11, 177/2, 177/4, 178/2, 179/4, 179/6, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 518/4, 518/5,
51816, 522/5, 522/6, 523/1 in 523/5, vse k.o. Studa.

Naslovni organ je dne 19. 08. 2014, 28. 11. 2014, 09. 01. 2015, 12. 01. 2015, 21. 01. 2015 in
23. 01. 2015 prejel tudi dopoinitev vioge.

2. Pravna podiaga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja

68. ¢len Zakona o varstvu okolia (Uradni list RS, &t 39/06-ZV0-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-
Odl. U8, 33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, in 92/13, v nadaljevanju
ZVO-1) doloa, da mora upravijavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki
lahke povzrodi onesnaZevanje ckolja vedjega obsega, in za vsake vedjo spremembo v
obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Okoljevarstveno dovoljenje se lahko
izda za eno ali ved naprav ali njenih delov, ki so na istem kraju in imajo istega upravijavca.
Skladno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzrodajo onesnazevanje okolja vetjega
obsega (Uradni list RS, §t. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/M2) je naprava, ki lahko povzroca
onesnazevanje okolja vetjega obsega, nepremitna tehnologka enota, v kateri poteka ena ali ved
dejavnosti s proizvedno zmogljivostjo nad pragom iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, in na
istem kraju katerakoli druga z njo neposredno tehniéno povezana dejavnost, ki lahko povzrota
obremenitev okolja. Druga z napravo neposredno tehnicno povezana dejavnost je dejavnost, ki
je nujno potrebna za delovanje naprave, ali pa je njeno delovanje pogoj ali vzrok njenega
obstoja,

Skladno s prvim odstavkom 70. &lena ZVO-1 mora upravljavec v zvezi z obratovanjem naprave,
v kateri se bo izvajala dejavnost, ki fahko povzrogi onesnaZzevanje okolia vejega obsega,
zagotoviti ukrepe za prepreCevanje onesnazevarga okolja, uporabo najboljgih razpoloZzijivih
tehnik, prepredevanje onesnazZenja okolja veéjega obsega, preprecdevanje nasiajanja odpadkov
skladno s predpisi, ki urejajo odpadke, da se odpadki, ki nastanejo, pripravijo za ponovno
uporabo, reciklirajo, predelajo ali ¢e to tehnolodko ali ekonomsko ni mogoce, odstranijo brez
vpliva all z manjéim vplivom na okolie v skladu s predpisi, ki urejaio odpadke, uginkovito rabo
enerdije, ukrepe za prepreCevanje nesre¢ in omejevanje njihovih posledic in ukrepe za
prepreditev onesnazevanja ckolja in vzpostavitev zadovoijivega stanja okolja na kraju naprave
po dokonénem prenehanju njenega obratovania.

Prvi odstavek 72, ¢Clena ZVO-1 doloa, da mora naslovni organ odioliti o izdaj
okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz 88. ¢lena ZVO-1, tj. napravo, v kateri se bo izvajala
dejavnost, ki lahko povzroéi onesnaZzevanje ckolja veljega obsega, v Sestih mesecih od dneva
prejema popolne vlioge, pri emer na primeren nadin uposteva tudi mnenja in pripombe javnosti.

Vsehina okoljevarstvenega dovoljenja je dolodena v 74. ¢tenu ZVG-1 in 8. ¢lenu Uredbe o vrsti

dejavnosti in naprav, ki lahko povzroCajo onesnaZevanje okolja vefjega obsega {Uradni list RS,
&t. 87/04, 71/07, 122/07 in 68/12).
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3.1,

3. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi, na katere je oprto

Vloga in dopolnitev vlioge

Nasfovni organ je na podlagi vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in dopolnitev te
vloege (v nadaijevanju: vloga) s prilogami, in sicer:

Naért ravnanja z odpadki, J® CCN DomzZale ~ Kamnik, d.o.0. Studljanska cesta 91,
1230 Domzale, junij 2014, dopolnitev 2014, upravljavec sam,

Nadrt gospodarjenja z odpadki 2013 ~ 2016, JP CCN Domzale — Kamnik, d.o.o.,
Studljanska cesta 91, 1230 Domzale, januar 2014, upravljavec sam,

Situativni prikaz IPPC naprave CCN DomzZale — Kamnik, Inétitut za ekologki inZeniring,
d.o.o0., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, junij 2014,

Naért strojnih indtalacij in strojne opreme, projekt za izvedbo (PZI), 8t. 50-1622-00-
2011, HidroinZeniring, d.0.0., Sioventeva 85, 1000 Ljubljana, marec 2014,

Vodilna mapa projekine dokumentacije, projekt za izvedbo (PZI), §t. 50-1622-00-2011,
HidroinZeniring, d.o.o., Sloventeva 95, 1000 Ljubljana, maj 2014,

Projekt za izvedbo {PZ1), 5.1 - Strojno-tehnclogki naért instalacij in strojne opreme, &t
HO-158/2014, Hidrooprema d.o.0., Stovenceva 95, 1600 Ljubljana, aprit 2014,

Mnenje upravijavca komunalne &istilne naprave, JP CCN Domzale — Kamnik, d.0.0.
Studljanska cesta 91, 1230 DomZale, junij 2014,

Porodilo o obratovalnem monitoringu za komunaino &istilno napravo za leto 2013, &t
544-16/2014 z dne 29.01. 2014, Nacionalni laboratorij za zdravie, okolje in hrano,
Centre za okolje in zdravje, Qddelek za okolje in zdravje Kranj,

PoroCilo v evropski register izpustov in prenosov onesnazeval (E-RIPO), z dne
25.03. 2014, JP CCN Domzale — Kamnik, d.0.0. Studljanska cesta 91, 1230 DomZale,

Letno porogilo o predelavifodstranjevanju odpadkov v preteklem letu, §t. ODP-P 2013 z
dne 06. 03. 2014, Statistiéni urad Republike Slovenije,

Porodile o meritvah virov nizkofrekvenénih elektromagnetnih polj — Centralna Cistilna
naprava Domzale — Kamnik, §t. LNS-2006-0037-TZ z dne 03. 04. 2008, ZVD Zavod za
varstvo pri delu d.d., Ljubijana,

FPorodilo o emisiji snovi v zrak, &t LET 20120401 z dne 25. 01. 2013, ZVD Zaved za
varstvo pri delu d.d., Ljubljana,

Paorodilo 0 meritvah emisije snovi v zrak, §i. LET 20120401-M z dne 25. 01. 2013, ZVD
Zavod zz varstvo pri delu d.d., Ljubljana,

Nacrt meritev emisije snovi v zrak, §t. LET 20120401-N z dne 25. 01. 2013, ZVD Zavod
za varstvo pri delu d.d., Ljubljana,

Ocena o letnih emisifah snovi v zrak za leto 2012, §t. LET 20130112 z dne
21, 03. 2013, ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Ljubliana,

Porogilo o vrednotenju meritev emisije snovi v zrak, plinski motor PM1 IET $T. 1110, &t.
2012088A, september 2012, RACI| racionalizacija procesov zgorevanja d.0.0.,
Tehnoloski park 24, 1000 Ljubljana,

Poroéilo o vrednotenju meritev emisije snovi v zrak, plinski motor PM1 1ET ST. 1110, §t.
20120888, september 2012, RACI| racicnalizacija procesov zgorevanja d.0.0.,
Tehnologki park 24, 1000 Ljubliana,

Porogilo o vrednotenju meritev emisije snovi v zrak, plinski motor PM1 IET ST. 1110, &t.
2012088N, september 2012, RAC!l racionalizacija procesov zgorevanja d.0.0.,
Tehnoloski park 24, 1000 Ljubljana,
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Porogilo o vrednotenju meritev emisije snovi v zrak, plinski motor PM2 MAN ST.
30112740771270, &t 2012089A, september 2012, RACI racionalizacija procesov
zgorevanja d.o.o., Tehnolo§ki park 24, 1000 Ljubljana,

Porotilo o vrednotenju meritev emisije snovi v zrak, plinski motor PM2 MAN ST.
30112740771270, & 2012088B, september 2012, RACI! racicnalizacija procesov
zgorevanja ¢.0.0,, Tehnoloski park 24, 1000 L jubliana,

Porogilo o vrednotenju meritev emisije snovi v zrak, plinski motor PM2 MAN ST.
30112740771270, & 2012089N, september 2012, RAC!I racionalizacija procesov
zgorevanja d.0.0., Tehnolo&ki park 24, 1000 Ljubljana,

Porocilo o vzoréenju in monitoringu kakovosti blata iz istilne naprave odpadnih vod, &t
543-128/2012-1 z dne 19. 11. 2013, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,

Porotiie o vzorCenju in monitoringu kakovosti blata iz &istiine naprave ocdpadnih vod, &t.
543-130/2012-1 z dne 10. 12. 2012, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,

Porocilo o vzaréenju in monitoringu kakovosti blata iz Eistilne naprave odpadnih vod, 5t.
543-3/2013-1 z dne 14. 01. 2013, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,

Porodilo o vzoréenju in monitoringu kakovosti blata iz &istitne naprave odpadnih vod, $t.
543-45/2013-1 z dne 11. 06. 2013, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,

PoroCile o stanju hrupa v okolju podetiz JP Centralna &istiina naprava
Domzale - Kamnik, &t. LFIZ-20110147-DS/P z dne 15. 11. 2011, ZVD, Zavod za varstvo
pri delu d.d., Ljubljana,

Porotilo o meritvah hrupa, §t. LFIZ-20110147-DS/M z dne 15. 11. 2011, ZVD, Zavod za
varstvo pri delu d.d., Ljubljana,

Porogilo o vplivih na okofje, E-NET OKOLJE d.o.0., linhartova cesta 13, 1000
Ljubliana, avgust 2014,

Predlog programa prvih meritev in programa obratovalnega monitoringa, §t. 547-
10/2014-1 z dne 14. 08. 2014, Nacionalni laboratorij za zdravie, okolje in hrano, Center
za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravie Kranj,

Poslovnik za obratovanje FK filira za &iS¢enje odpadnih plinov iz naprave za obdelavo
odpadkov EC in dehidracije odpadkov (Z6), JP CCN Domzale — Kamnik, d.0.0.
Studljanska cesta 91, 1230 Domzale, avgust 2014, upravijavec sam,

Obratovalni dnevnik FK filter {(CiSCenje odpadnih plinov iz naprave za obdelavo
odpadkov EC in dehidracije odpadkov), JP CCN Domzale — Kamnik, d.0.0. Studljanska
cesta 91, 1230 Domzale, avgust 2014, upravljavec sam,

Poslovnik za obratovanje FK filtra za €isCenje odpadnih plinov iz naprave za obdelavo
biolosko razgradljivih odpadkov (Z29), JP CCN Domzale — Kamnik, d.0.0. Studljanska
cesta 91, 1230 DomZale, avgust 2014, upravljavec sam,

Obratovaini dnevnik FK filter (Ci8Cenje cdpadnih plinov iz naprave za obdelavo biologko
razgradljivih odpadkov), JP CCN Domzale — Kamnik, d.0.0. Studijanska cesta 91, 1230
Domzale, avgust 2014, upravljavec sam,

Predlog obsega in vsebine nadzora kakovosti digestata, &t 70-351/14 z dne
18. 08. 2014, Nacicnalni laboratorij za zdravije, okolje in hrano, Center za okolie in
zdravje, Oddelek za okolje in zdravie Novo mesto,

Mnenje pocblaSCenega izvajalca obratovalnega monitoringa odpadnih vod - predlog
programa obratovalnega monitoringa, §t. 544-142/2014-1 z dne 13. 8. 2014, Nacionaini
laboratorij za zdravje, okolie in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in
zdravje Kranj,

Elaborat eksplozijske ogroZenosti z oceno tveganja, 3§t EEE-207-36086,
december 2013, TEVEL, d.o.o.,

Mnenje glede izvajanja meritev emisije snovi v zrak na izpustu 27, §t. CFM/LET-05/14-

BPF z dne 20. 11. 2014, Zavod za varstvo pri delu,
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- Soglasje lastnikov &istilne naprave, da se lahko na cistilni napravi obdeluje odpadke iz
dejavnosti kot vira nastanka odpadka, ki niso predmet izvajanja obvezne obéinske
gospodarske javne sluzbe odvajanja in ¢idenja komunaine in padavinske odpadne
vode,

- lzvedba vremenskih postaj na omrezju Wi-Fi, COMSENSUS d.o.0., Brezie pri Dobu 8A,
1233 Dob, 27. 11. 2013,

- Porocilo o stanju hrupa v okolje, §t. LFIZ-20140009-FD/P z dne 26. 11. 2014, Zavod za
varstvo pri delu,

- Porotilo o meritvah hrupa v okolju, §t. LF1Z-20140089-FD/M z dne 26. 11. 2014, Zavod
Za varstvo pri delu,

- Mnenje upravljavca komunalne &istiine naprave in upravijavca interne kanalizacie,
JP CCN Domzale — Kamnik, d.0.0. Studljanska cesta 91, 1230 Domzale, januar 2015,

- Dopis Javnega podjetja Centralne distilne naprave Domzale-Kamnik, d.0.0. Studljanska
cesta 91, 1230 DomzZale z dne 17, 03, 2015,

Nasiovni organ je v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenia odiodal tudi na podiagi
razpoloZliive dokumentacije, pridobljene v Casu postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja
za obratovanje rekonstruirane komunaine distiine naprave DomzZale-Kamnik, 8t
35441-19/2012-3 z dne 27. 06, 2012;
- PGD: CCN DomZale-Kamnik vstopni objekt in sprejem go$g; julij 2007, izdelal AWTS
d.o.0., Ulica nadgoridkih Zrtev 32, 1000 Ljubliana; nalrt tehnologije - §t. nacrta 5002-10,
- Mnenje poobladenega izvajalca obratovalnega monitoringa odpadnih vod — dodatni
parametri CCN DomzZale-Kamnik, $t. 544-133/2012-1 z dne 10. 05. 2012, ki ga je izdelal
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj.

Nasiovni organ je upravijavcu izdal okolievarstveno soglasje &t 35402-23/2014-20 z dne
08. 04. 2015 za poseg: kemictna obdelava nevarmnih odpadkov po postopku D9 na lokaciji
gistilne naprave DomZale-Kamnik.

3.2. Dejavnost in zmogliivost naprave

Naslovni organ je na podlagi vioge in njenih depolnitev ugotovil, da je naprava iz tocke 1.1
izreka tega dovolienja nova naprava, ki se skladno s Prilogo 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in
naprav, ki lahko povzrotajo cnesnazevanje okolja vedjega obsega, (Uradni list RS, &t. 97/04,
71/07, 122/07 in 68/12) razvr§¢a med naprave za predelavo ali odstranjevanje nevarnih
odpadkov, po postopkih kot so dologeni v predpisih, ki urgjajo podroje ravnanja z odpadki in
odpadnimi olji {(postopki R1, R5, R6, R8 in R8) z zmogliivostjo ved kot 10 ton na dan, z oznako
dejavnosti 5.1, Sestavni del naprave so v skiadu s 3. to¢ko prvega odstavka 2. &lena predmetne
uredbe tudi neposredno tehnitno povezane dejavnosti iz totke 1.4 izreka tega dovoljenja.
Proizvodna zmogljivost naprave iz totke 1.1 izreka tega dovolienia je 30 fon na dan
odstranjevanja nevarnih odpadkov in 10 ton na dan nenevarnih odpadkov. Ker je prag
zmodgljivosti za to vrsto naprav veé kot 10 ton na dan nevarnih odpadkov, se naprava iz tocke
1.1 izreka tega dovoljenja Steje za napravo, ki lahko povzroda onesnaZevanje okolja vedjega
obsega.

Naslovni organ je na podlagi vioge in njenih dopolnitev ugotovil, da je naprava iz totke 1.2
izreka tega dovoljenja nova naprava, ki se skladno s Prilogo 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in
naprav, ki lahko povzrofajo onesnaZevanje okolja vedjega obsega, {Uradni list RS, &t. 87/04,
71/07, 122/07 in 68/12) razvriéa med naprave za odstranjevanje ali predelava Zivalskih trupov
in zivalskih odpadkov z zmogljivostjo predelave ved kot 10 ton na dan, z oznako dejavnosti 6.5.
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Sestavni del naprave so v skladu s 3. tocko prvega odstavka 2. &lena predmetne uredbe tudi
neposredno tehniéno povezane dejavnosti iz toCke 1.4 izreka tega dovoljenja. Proizvodna
zmogliivost naprave iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja je 30 ton na dan predelave nevarnih
biolodko razgradijivih odpadkov. Ker je prag zmogljivosti za to vrsto naprav ved kot 10 ton na
dan odpadkov, se naprava iz totke 1.2 izreka tega dovoljenia 3teje za napravo, ki lahko
povzroéa onesnaZzevanie okolja veéjega obsega.

Naslovni organ je na podlagi vloge in njenih dopolnitev ugetovil, da upravljavec upravlja tudi z
drugo napravo, in sicer Komunalno ¢&istilne naprave Domzale-Kamnik. Trenutno ima Komunalna
¢istilna naprava Domzale-Kamnik zmogljivost 200.000 PE in obsega samo sekundarno ¢iéenje
odpadne vode, Naslovni organ je upravijaveu izdal okoljevarstveno dovoljenje St
36441-82/2010-17 z dne 24, 01. 2012 za obratovanje komunalne &istilne naprave Dom:zale-
Kamnik z zmogljivesijo 200.000 populacijskin ekvivalentov (PE) in ¢iS€enje tekodih cdpadkov z
biclosko obdelavo, ki bo prenehalo veljati z dnem zaletka obratovanja rekonstruirane
komunaine ¢&istilne DomZzale-Kamnik iz totke 1.3 izreka tega dovoljenja, ki bo imela zmogijivost
149.000 PE in bo obsegala sekundarno in terciarno Cis¢enje odpadne vode. Naslovni organ je
upravljaveu izdal tudi okojjevarstveno dovoljenje §t. 35441-19/2012-3 z dne 27. 06. 2012 za
obratovanje rekonstruirane komunalne &istilne naprave DomzZale-Kamnik z zmogljivostjo

149.000 PE, ki bo prenehalo veljati z dnem pravnomocnosti tega dovoljenja.

Komunalna d&istilna naprava Domzale-Kamnik iz tocke 1.3 izreka tega dovoljenja ima z
napravama iz tock 1.1 in 1.2 izreka tega dovolienja skupne objekte ali naprave za odvajanje
emisij ali ravnanje z odpadki, zato se v skiadu s 5. ¢lenom Uredbe o vrsti dejavnaosti in naprav,
ki lahko povzrogajo onesnazZevanje okolja vediega obsega (Uradni list RS, &t 97/04, 71/07,
122/07 in 68/12) okoljevarstveno dovoljenje za drugo naprave iz {oCke 1.3 izreka tega
dovoljenja lahko izda v okviru okoljevarstvenega dovoljenja za napravo.

3.3. Znadilnost cbhmodja naprave

Naprave iz tolke 1 izreka tega dovoljenja leziic na zemlji&éih s parcelnimi Stevilkami 166/1,
166/2, 166/3, 169/3, 160/4, 169/6, 170/1, 170/4, 170/9, 170/11, 175/4, 175/5, 175/6, 175/7,
176/4, 176/6, 176/7, 176/9, 176/11, 177/2, 177/4, 178/2, 179/4, 179/6, 180/3, 180/4, 180/5,
180/6, 518/4, 518/5, 518/6, 522/5, 522/6, 523/1 in 523/5, vse k.0. Studa, na lokaciji z naslovom
Studlianska cesta 91, 1230 Domzale.

Obmodje naprav iz tocke 1 izreka fega dovolienja se nahaja v obéini Dom2ale. V neposredni
blizini se nahaja KamniSka Bistrica. Na zahodu poteka na razdalji cca. 480 m avtocesta
Liubliana-Maribor, na vzhodu, na drugi strani Kamnidke Bistrice so na razdalji cca. 220 m
objekti farme za vzrejo pradicev lhan, juZno so v neposredni blizini objekti bioplinarne Petrol.
Severno od roba lokaciie se na razdalji cca. 150 m nahaja zalasno skladisCe digestata in mulja.
Na severni strani obdajajo lokacijo naprav tudi travniki. NajbliZji stanovanjski objekt je oddaljen
od lokacije naprave za predelavo nenevarnih biolosko razgradljivih odpadkov cca. 280 m in se
nahaja v naseiju lhan.

lz Porocila o vplivih na okolje izhaja, da je vplivno obmodje naprav iz focke 1 izreka tega
dovolienja, kjer je mogoée pricakovati, da bo obratovanje naprave povzrodilo obremenitev
okolja, ki fahko vpliva na zdravje in premoZenje ijudi omejeno na zemiji¢a s parcelnimi
Stevilkami 166/1, 166/2, 166/3, 169/3, 169/4, 169/6, 170/, 170/4, 170/9, 170/11, 175/4, 175/5,
175/6, 175/7, 176/4, 176/6, 176/7, 176/9, 176/11, 177/2, 177/4, 17812, 179/4, 179/6, 180/3,
180/4, 180/5, 180/6, 518/4, 518/5, 518/6, 522/5, 522/6, 523/1 in 523/5, vse k.o. Studa.
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Obmoéje naprav iz totke 1 izreka tega dovoljenja je na osnovi dolodil 3. &ena Uredbe o
Kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS §t. 9/11 in 8/15) in 2. élena Sklepa o dologitvi
podobmodi zaradi upravijanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni fist RS, &t 58/11)
razvrééeno v obmodje cnesnazenosti SI3,

Obmodéje naprav iz totke 1 izreka tega dovoljenja ni obrat po dologbah Uredbe o prepretevanju
vedjih nesred in zmanjevaniju njihovih posledic (Uradni list RS, §t. 71/08, 105/10 in 36/14).

Obmodje naprav iz tolke 1 izreka tega dovoljenja se ne nahaja na vodovarstvenem obmodiu.
Obmodje naprav iz todke 1 izreka tega dovoljenja se ne nahaja na obmodju Natura 2000,

Obmodje naprav iz tocke 1 izreka tega dovoijenja se v skladu s 4. élenom Uredbe o mejnih
vrednostih kazaicev hrupa v okolju {(Uradni list RS, &t. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) uvréda v
IV. stopnjo varstva pred hrupom, medtem ko so stavbe z varovanimi prostori, kjer se ocenjujejo
kazalci hrupa, ki ga povzrota obratovanje naprave, uvr§éene v obmodje Ill. stopnje varstva pred
hrupom. Meja obmocja vira hrupa je zunanja meja vseh parcel dologenih v tocki 1 izreka tega
dovaljenja.

Naprave iz tocke 1 izreka tega dovoljenja se nahajajo na obmodju brez stanovan],
namenienemu industrijski dejavnosti, ki je skladno s 3. ¢lenom Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju (Uradni list RS, §i 70/96 in 41/04) razvr§eno v
obmodéje ll. stopnje varstva pred sevanji.

3.4. Opis tehnologkega postopka

Naprava za odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov po postopku D9 iz totke
1.1 izreka tega dovoljenja (CCNA1):

Naprava CCNA1 je namenjena sprejemu in obdelavi nevarnih in nenevarnih tekocih odpadkov,
Ki jih je treba pred aerobnim giSéenjem obdelati s postopkom odstranjevania odpadkov D9, in
sicer s pomodjo fizikalno-kemijskega postopka elektrokoagulacije. Proizvodna zmogljivost
naprave CCNA1 je 30 ton na dan odstranjevanja nevarnih odpadkov in 10 ton na dan
nenevarnih odpadkov. Specificha gostota odpadkov je 1kg/L. Naprava lahko obratuje 365 dni
na leto, 8 ur na dan. Povpreéni pretok znasa 1,4 L/s oziroma 5 m¥h. V napravi CCNA1 se bo po
postopku D9 izvajalo odstranjevanje nevarnih in nenevarnih tekoéih odpadkov, ki so dolodeni v

Preglednici 14 v {oéki 6.2.1 izreka tega dovoljenja.

Naéin prevzemanja odpadkov od imetnikov odpadkov bo potekalo tako, da naroénik obdelave
odpadka sporodi kiasifikaciisko Stevilko odpadka, pred prvim sprejemom predlozi analizni izvid
ocene odpadka, ki ga je izdelala pooblas€ena institucija ter prinese vzorec odpadka. V
laboratoriju centraine &istiine naprave DomZale-Kamnik {(CCN) se nate izvede analiza
primernosti odpadka za prevzem na CCN, ki je odvisna od vrste odpadka (kemijske in biologke
analize). Po pridobitvi pozitivne ocene s strani ocene odpadka ali analiz v laboratoriju CCN ter
ustrezni kKlasifikacijski Stevilki odpadka, ki je navedena v okoljevarstvenem dovoljenju za
obdelavo odpadkov, se z naroénikom dogovori za kofi¢ino in nadin prevzema odpadka. Po
predhodnem dogovoru naroénik na lokacijo CCN pripelie dogovorieno koli¢ino odpadka. Vsak
dovoz se evidentira v radunalnik, kjier se zapi$ejo podatki o naroéniku, vozniku, kiasifikacijska
Stevilka odpadka, koli¢ina odpadka in mesto doziranja. Pri vsakem prevzemu je prisotna
odgovorna oseba ali njegov namestnik, ki po potrebi tudi vzame vzorec za kontrolo v
laboratoriju CEN. Odgovorna oseba ali njegov namestnik skrbita, da dnevna koli¢ina sprejetih
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odpadkov ne ho presegala kolidin navedenih v gkoljevarsivenem dovoljenju. V primeru teZav v
obratovanju naprave in remontu se odpovejo vsi dovozi. Za obdelavo v CCNA1 se bo od
meritev pred prevzemom odpadka izvajalo merienje: in-line detekcija pH, prevodnosti in
lahkohlapnih ogljikovodikov, V primeru, da bado in-line vrednosti presegale predpisane meje, se
bo predrpavanje odpadkov in dovoz takaoj ustavil.

Naprava CCNA1 (N1) vsebuje pet tehnoloskih enot N1.1 — N1.5. Vstopni sprejemni objekt za
tekode odpadke (N1.1) se nahaja zunaj na prostem, na neprepusinem betonskem platoju z
odtokom v interno tehnolosko kanatizacijo. Oksidacijski bazen (N1.2), elektrokoagulacija (N1.3),
flotacijska encta (N1.4) in zalogovnik mulja iz elektrokoagulacije (N1.5) se nahajajo znotraj
objekta.

Teko&i odpadki, ki so primeri za sprejem in obdelavo se bodo prevzemali na vstopnem
sprejemnem objektu za tekode odpadke (N1.1), s kapacitelo sprejema 60 m3h, ki je sestavljen
iz pretakali¢a, merilnika pH, prevodnosti in lahkohlapnih ogljikovodikov, merilnika pretoka, sita
in trpalke. Pred &rpanjem iz cisterne je na lokaciji names&eno sito, ki zadrzi delce vedje od
Z2mm. Pri tem bo nastal odpadek s klasifikacijsko &tevilko 19 02 03 (kamenje, piastika,
cunje-trdni odpadki, ki niso ozna&eni kot nevarni}. Namen sita je varovanje opreme (cevovodi,
&rpalke) v nadalinjem postopku predelave odpadka. Ostanki na sitih (19 02 03} se bodo zbirali v
zabojniku, ki se ga odda prevzemniku odpadkov. Po sprejemnem bazenu se bodo tekodi
odpadki precrpali v oksidacijski bazen (N1.2), prostornine 15 m3, ki je nameséen v lovilni skiedi
in je opremlien s pokrovom. V oksidacijskem bazenu je namesceno mesalo (OTE min 2,4
kg/k90Wh, OTR 2,7 kgO2/h) za zmanjSanje organske obremenitve, pred &rpanjem v enoto za
elektrokoagulacijo (N1.2) ali rezervoar Rez1. Odpadna voda se bo iz oksidacijskga bazena
{(N1.2) ali Rez 1 enakomernc ¢rpala na encio za elekirokeagulacijo (N1.3), s kapaciteto 40
m3dan {min 2 m¥h). Enota za elektrokoagulacijo ima prostornine 0,5 m® in se nahaja v zaprtem
reaktorju, ki je opremljen s pokrovom. Elektrokoagulacija (EC) zaradi procesa elekirofize
sprog€a Fe infali Al ione v tretirano odpadno vodo, kjer koloidni, supendirani delci in tezke
kovine s sproscenimi loni Fe infali Al tvorijo flokule. Na ta nacin se izvede hitro in udinkovito
koagulacija in flokulacija ter posledi€no ustrezna loCevanje suspendiranih in koloidnih delcev ter
vezava tezkih kovin. Enota za EC vkljuduje pH nevtralizacijo. Suspenzija se bo iz EC naprave
{N1.3) preérpala v flotacijsko (DAF} enoto (N1.4) za loevanje suspendiranih snovi od vode, ki
ima prostornino 3 m? in se nahaja v kompakini napravi, ki je opremijena s pokrovem. DAF
naprava sestoji iz mesalnega reaktorja, dozirnih &rpalk, pretokomerilcev in DAF separacijskega
sistema. S pomodjo stisnjenega zraka se bodo v flotacijsko enoto dozirali fini mehuréki, ki bodo
ulovili fine kosme, kar povzrodi flotacijo blata na povrSine flotacijske encie. Na povrsini je
strgalo, ki bo posnelo flotirano blato. Blato se bo prefrpalo v zalogovnik mulja (N1.5) s
prostornino 15 m3, ki se nahaja v lovilni skledi in je opremljen s pokrovom. Zalogovnik sluzi kot
zadrzevalni sistem pred strojnim zgo&danjem na cenitrifugi (N4.2).

Naprava za predelavo nenevarnih bioloSko razgradijivih odpadkov po postopku R3/R1 iz
tocke 1.2 izreka tega dovoljenja {CCNA2):

Naprava za predelavo nenevarnih biclodko razgradijivih odpadkov je namenjena sprejemu,
higienizaciji biolodko razgradliivin odpadkov ter anaerobni predelavi do bioplina po postopku
R3/R1. Proizvodnja zmogljivost CCNAZ2 je 30 ton na dan predelave nenevarnih biolodko
razgradljivih odpadkov, od tega je 15 ton na dan Zivalskega izvora in 15 ton na dan rastlinskega
izvora, Specifiéna gostota odpadkov je 1kg/t.. Naprava lahko obratuje 365 dni/leto, 8 hidan.
Povpre&ni pretok tako zna$a 1,0 Lis oziroma 3,75 m¥h. V napravi CCNA2 se po postopku
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R3/R1 izvaja predelava nenevarnih biolodko razgradljivih odpadkov, ki so doloeni v
Preglednici 15 v to¢ki 6.3.1 izreka tega dovolienja.

Nacdin prevzemanja odpadkov od imetnikov odpadkov bo potekal tako, da narodnik obdelave
odpadka sporoci klasifikacijsko Stevilko odpadka, pred prvim sprejemom predioZi analizni izvid
ocene odpadka, ki ga je izdelala poobla§ena institucija ter prinese vzorec odpadka. V
laboratoriju centralne &istine naprave Domzale-Kamnik (CCN) se nato izvede analiza
primernosti odpadka za prevzem na CCN, ki je odvisna od vrste odpadka {kemijske in biologke
analize). Po pridobitvi pozitivne ocene s strani ocene odpadka ali analiz v laboratoriju CCN ter
ustrezni Kkiasifikacijski 3tevilki odpadka, ki je navedena v okojjevarstvenem dovolienju za
obdelavo odpadkov, se z naroénikom dogovori za koli¢ino in nadin prevzema odpadka. Po
predhodnem dogovoru naroénik na lokacijo CCN pripefje dogovorjeno koli¢ino odpadka. lzvede
se tehtanje odpadka (lokacija Petral Bioplinarna than) in vizualni pregled odpadka, ali se uvrdda
med bioloSko razgradljive odpadke ter preveri njegovo istovetnost z izdanim evidenénim listom
{vrsta, izvor, Koli¢ina, lastnost) ter ustreznost spremne dokumentacije. V primeru, da odpadek ni
ustrezen, se zavrne njegov prevzem. Vsak dovoz se evidentira v raunalnik, kjer se zapiSejo
podatki o naroéniku, vozniku, klasifikaciiska Stevilka odpadka, koli¢ina odpadka in mesto
doziranja. Pri vsakem prevzemu je prisotna odgovorna oseba ali njegov namestnik, ki po potrebi
tudi vzame vzorec za kontrolo v laboratoriju CCN. Odgovorna oseba ali njegov namestnik
skrbita, da dnevna koli¢ina sprejetih odpadkov ne presega kolidin navedenih v
okoljevarstvenem dovoljenju. V primeru teZav v obratovanju naprave in remontu se odpovejo vsi
dovozi. Navodilo za prevoznike je podrobno napisan v internem navodilu.

Naprava CCNA2 (N2} vsebuje tirinajst tehnoloskih enot N2.1 — N2.14. Sprejemna objekta za
biolo$ko razgradljive odpadke {N2.1 in N2.14) sta samostojna zaprta objekta, v celoti pokrita in
opremliena z odsesavanjem odpadnih plinov. Higienizacija (N2.2) je samostojni objekt,
kompakina naprava, v celoti pokrita in opremljena z ocdsesavanjem odpadnih plinov. Bioplinski
reaktor (N2.3) je samostojni objekt, v celoti pokrit (protitesen) z odvodom plina v plinohram.
Plinohram (N2.4) je samostojni objekt, v celoti pokrit (protitesen) z odvodom plina do porabnikov
plina. Kolona za ¢is¢enje bioplina (N2.5) je nameddena v samostojnem objektu. Bioplinska
motorja 1 in 2 (N2.6 in N2.7}) sta name&Cena v protihrupnem ohigju, ki se nahaja v zaprtem
objektu energene. Kotel 1 (N2.8), bioplinski kotel 2 {(N2.9} in naprava za mehanje vode (N2.13)
so namesdeni v objektu DI. Bioplinski kotel 3 {N2.10) ie name&&en v objektu delavnic, bioplinski
kotel 4 (N2.11), je name&fen v objektu energane, bioplinska bakla (N2.12} pa je samostojni
objekt.

Biolo3ko razgradijivi odpadki {teko¢i ali trdni) se bodo iz cisterne vsuli v drobilnik, kjer se bodo
zmieli na velikost pod 5 mm. Iz drobilnika se bodo zmleti odpadki vsuli v sprejemni betonski
objekt za bioloSko razgradijive odpadke (N2.1), prostornine 20 m3, ki je narejen iz
vodonepropustnega betona po principu bele kadi in je opremljen s pokrovom. Ostanki na
drobilniku, s klasifikacijisko Stevilko 19 06 99, se bodo odlagali v kontejnerju, Tekodi biologko
razgradliivi odpadki se bodo predrpali v objekt za sprejem madcéob (N2.14), kjer se po
ogrevanem cevovodu precrpajo v zalogovnik. Sprejemni objekt 2.14 je prostornine10 m? in je
names¢en na betonskem platoju z odtokom v interno tehnolodko kanalizacijo. Iz sprejemnega
objekta N2.1 ali N2.14 se bodo biolosko razgradijivi odpadki takoj preérpali v higeinizaciiski
bazen (N2.2}, prostornine 7,5 m3, ki je name&dena na nepropustnem betonskem platoju, z
odtokom v interno {ehnolosko kanalizacijo. V higienizacijski bazen se bo glede na koli¢ino
biolodko razgradljivih odpadkov, pripeljanih s cisterno, v reaktor doziralo tudi usedlo surovo
blato iz zalogovnika blata (N3.10) in izlofeno olje in mascoba iz peskolova in madfobnika
(N3.4), v koli¢ini, da je skupna koli¢ina vseh odpadkov enaka najved 30 m¥dan. V
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higienizacijskem resktorju se bo izvaja higienizacija (toploina obdelava) odpadkov pri
temperaturi 70°C vsaj 1 uro. Po kon&ani higienizaciji se bodo odpadki dozirali v DI/1-bioplinski
reaktor (N2.3), prostornine 1800 m?, ki je vodotesen in names$den na nepropustnem platoju z
odtokom v interno tehnofosko kanalizacijo. Zadrzevalni ¢as v bioplinskem reaktorju se raduna
na podlagi precrpanega higieniziranega blata in je pri dnevni precrpani koli¢ini odpadka 30 ton
na dan enaka 60 dni. Temperatura v bioplinskem rekiorju je cca. 39°C, doseZena s toplotnimi
izmenjevalci. Proces anaerobne razgradnje deluje na principu anaerobne hidrolize in
metanogeneze pri Gemer poteka pretvorba organskih polimerov do monomerov preko
intermediatov do hlapnih mas&obnih kislin {predvsem acetat} in konéno do bioplina. Proces
poteka v okolju brez prisotnosti kisika, koli¢ina organskih snovi se zmani§a z metabolizmom
anaerobnih mikroorganizmov, pri éemer se blato stabilizira.

Nastali bioplin se bo lovil v plinchramu (N2.4), prostornine 800 m?3, ki je nadzorovan z merino
opremo in alarmom za nekontroliran izpust bioplina. Zaradi vsebnosti nedistod se bo bioplin
Cistil na koloni za CiS€enje bioptina (N2.5), kjer se na aktivna mesta aktivhega oglja veZejo vse
necistole, s dimer se zas€itijo bioplinski motorji pred strojelomom, Obiekt, kjer sta namesceni
dve koloni, prostornine 2 x 0,9 m?, je nadzorovan z merilno opremo in alarmom za nekontroliran
izpust biopiina. O¢isen bioplin se bo vodil na bioplinska motorja 1 in 2 (N2.6 in N2.7), kjer se
bo proizvedia elektriéna energija in toplota za potrebe delovanja CCN DomZale-Kamnik.
Elektritna mo¢ bioplinskega motorja 1 (N2.6) je 250 kW, toplotna mo¢ motorja je 305 kKW in
pretok plina je 105 m%h. Elektriéna mo¢ bioplinskega motorja 2 (N2.7) je 190 kW, topiotna moé
moteorja je 260 kW in pretok plina je 85 m¥h, Za potrebe ogrevanja se bo koristil tudi kotel na
plinsko olje (N2.8), ki ima nazivno mod 290 kW. Bioplin odidéen vseh nedistoé iz kolone za
gis€enje bioplina {(N2.5) se ho vodil fudi na hioplinska kotla 2 in 4 {(N2.9 in N2.11), kjer se bo
proizvedia toplota za potrebe delovanja CCN DomzZale-Kamnik. Bioplinski kotef 2 (N2.9) ima
nazivno moé 350 kW ter pretok plina 27 m%h, bioplinski ketel 4 (N2.11) ima nazivno moé
575 kKW ter pretok plina 37 m%h (1. stopnja) in 75 m3h (Il. stopnja}. Bioplin iz plinohrama (N2.4)
se bo vodil tudi na bioplinski kotel 3 (N2.10), kjer se bo proizvedla topiota za potrebe delovanja
CCN DomZale-Kamnik. Bioplinski kotel 3 (N2.10) ima nazivino moé¢ 50 kW ter pretok piina
6 m3¥h. V primeru izpada vseh bioplinskih motorjev in bioplinskih kotlov ali v primeru prevelike
koli¢ine bioplina se visek bioplina iz plinohrama {N2.4) vodi na bioplinsko bakio (N2.12) s
pretokom plina 110 m¥h, kjer bioplin popoinoma izgori. Naprava za meh&anje vode (N2.13),
ima prostornino 120 L in ie namenjena pripravi vode za celotni centraini ogrevalni sistem na
Gistilni napravi.

Komunalna ¢istilna naprava Domzale-Kamnik iz tocke 1.3 izreka tega dovoljenja
(CCNB1):

Naprava za ¢i8¢enje odpadne vode Komunalna &istilna naprava DomZale-Kamnik (CCNB1} je
namenjena mehansko bioloSkemu &iS¢enju mesSanice komunalne, industrijske in padavinske
odpadne vode. Na napravi iz toCke 1.3 izreka tega dovoljenja se bodo &istile:

- mesanica komunaine, industrijske in padavinske vode iz oblin Domzale, Kamnik,
Menges, Trzin, Komenda in Cerklje na Gereniskem. Odpadne vode se dovaza s
transportnimi vozili {V1-1);

- industrijska odpadna voda iz fizikalno-kemijske obdelave z elektrokoagulacijo (V1-2} iz
naprave za odstranjevanje nevarnih odpadkov;

- industrijska odpadna voda, ki nastala pri opravljanju industrijske dejavnosti izven
lokacije CCN Domzale-Kamnik. Odpadna voda se dovaZa s transportnimi vozili (V1-3);
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- industrijska odpadna voda, ki nastane pri cbratovanju biopliname Petrol, ki se nahaja
znotraj istega industrijskega kompleksa kot CCN Domzale-Kamnik in je predhodno
o¢iséena na fastni industrijski Cistilni napravi, ki jo upravlja Petrol (V1-4);

- industrijska odpadna voda po cenrifugiranju digestata {V1-5) in iz obdelave surovega
blata s postopkom anaerobne chdelave iz naprave za predelavo nenevarnih biolo§ko
razgradijivih odpadkov.

Naprava CCNB1 (N3) vsebuje petnajst tehnologkih enot N3.1 — N3.15. Vstopni objekt (N3.1),
dotocno Crpalisce (N3.2), Erpalisée POKA (N3.3) in sprejemni objekt za grezniéne goddée in biaia
iz ¢isCenja komunalnih odpadnih voda (N3.11) so samostojni objekti, v celoti zaprti. Peskolov in
mas&obnik (N3.4) ter primarni usedalnik (N3.8) sta samostojna, nepokrita, vodotesna
hidrotehniCna objekta. Klasifikator in pralnik peska (N3.5) je nameéden v zaprtem prostoru, na
nepropustni betonski ploddi z izpustom v internc kanalizacijo. SBR {N3.7) je samostojni, pokrit,
vodotesni hidrotehnigni objekt. Predzgosanje odvednega blata (N3.8), dezintegrator (N3.9) in
zalogovnik surovega blata (N3.10) so name§&eni v zaprtem objektu strojnega predzgodéanja.
Bioplinski reaktorii (N3.12) so samostoini, vodotesni in plinotestni objekt, nameS&eni na
nepropustnem platoju z odtokom v internc kanalizacijo ter opremljeni z merilno opremo in
alarmom za nekontroliran izpust bioplina. Betonski rezervoar centrata (N3.13) ie samostojni,
plinatesno pokrit in vodotesne hidrotehniéni objekt. Deamonifikaciia (N3.14) je samostojni, pokrit
in vodotesno hidrotehniéni objekt. Kompresorska postaja {(N3.15) je samostojni objekt, obioZen
s protihrupno oblogo.

Komunalna, industrijska in padavinska odpadna voda iz obin Domzale, Kamnik, Menges,
Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem priteka po glavnem kolektorju na lokacijo CCN
DomZale-Kamnik do vstopnega objekta N3.1 (znotraj razdeljen v dve kineti), ki sestoji iz bazena
za lovljenju peska in kamenja ter grobih in finih grabelj. Vstopni objekt (N3.1), kapacitete
1583 L/s, je narejen iz vodo nepropusinega betona, po principu bele kadi in je v celoti pokrit,
Crpanje iz cistern je izvedeno s standardnimi cevnimi nastavki. Vstopni objekt (N3.1) je izveden
v dveh vzporednih linijah, ki se na koncu zdruzijo v eno linijo, v kateri je vgrajen merilnik
pretoka, ki hkrati meri nive vode v kanalu in hitrost vode v posameznih plasteh vode. V dasu
vedjih padavin se tako delno oéiSena voda (brez vedjin in manjéih delcev) s pretokom do
972 L/s razbremeni v vodotok Kamnigka Bistrica. Odpadna voda je po chjektu N3.1 odigtena
peska in kamenja ter veljih in manjsih delcev v velikosti nad 3 mm. [zloeni odpadki, s

kiasifikacijsko Stevilko 19 08 01, se odlagajo v kontgjner.

Dotocno C&rpalidée N3.2 je vodotesen hidrotehniéni objekt, ki vsebuje &tiri polzne &rpalke s
kapaciteto 4 x 170 L/s, ki dvignejo odpadno vodo na nivo CCN, ob poviani koli¢ini vode se
aviomatsko vklopijo dodatne &rpatke. Crpalisée POKA (N3.3), s kapaciteto 2 x 18 L/s, je
vodotesen hidrotehniéni objekt, ki je namenjen zadrZevanju in prepredevanju odpadnih vod do
objekta peskolov in mascobnik (N3.4). Na &rpaliée POKA N3.3 se dovajajo oliSfene odpadne
vode iz naprave CCNA1 (V1-2), pred obdelana odpadna voda pripeljana na lokacio CCN s
cisternami (V1-3), odpadna voda Pefrol (V1-4), odpadna voda iz regeneracije ionskih
izmenjevalcev s slanico iz ionske meh&alne naprave (N2.13), odpadne vode pri opravijanju
vzdrZevainih del ionskega mehé&alne naprave {N2.13), odpadna voda iz interne kanalizacije in

odpadna voda iz klasifikatorja in pralnika peska (N3.5).

Voda iz érpaliS¢a POKA N3.3 tee v peskolov in magéobnik (N3.4), prostorning 500 m3, ki je
razdeljen v dve liniji. Pesek in ostali teZ]i delci se rpajo z dna z mamut &rpalkami in odvedejo v
zbiralnik in nato v klasifikator pralnik peska (N3.5). Zradenje prepreduje posedanje laZjih delcev
in ohranja odpadno vodo v aerobnih razmerah. Pri fiotaciji flotirajo olja in magdobe, ki se s
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strgali postrgajo ter dozirajo v zalogovnik blata ob primarnem usedalniku (N3.10). Pesek izloden
v peskolovu in mascobniku (N3.2) se odvaja v klasifikator in pralnik peska (N3.8), s kapaciteto
5 L/s. V klasifikatorju in pralniku peska (N3.5) se izloiio pralni pesek — kameni agregat, ki je
gradbeni preizvad, ostali trdni delci (organika) s klasifikacijsko Stevilko 19 08 01 ter tekodi del, ki
se vrne v proces Ciscenja v Crpalidée POKA (N3.3). Po maé&dobniku in peskolovu (N3.4) se voda
prelije v dve zaporedni {injji primarna usedalnika (N3.6), s kapaciteto 2 x 1000 m3, kjer se v
zadrZzevalnem ¢asu 2 ur na dno usedejo delci vedji od 1 um. Pomiéni most s strgali postrga z
dna posedeno blato v lijake, ki delujejo kot zgodtevalci blata. |1z zgoscevalca se nato blato
predrpa v zalogovnik blata (N3.10}, kier je preko posebne cevne povezave, drobiica in &rpalk
izvedeno doziranje odpadkov v gnilid¢a, v postopek predelave po anaercbnem bioloskem
&is€enju, pri demer nastaja bioplin. Zgomiji bistri del iz primarnega usedalnika se prelije v
aerobno bioloSko stopnjo, kjer se snovi iz odpadne vode odstranijo na nadin oksidaciie in
pretvorbe v novo celiéno biomaso.

iz primarnega usedalnika (N3.6) se bo odpadna voda preko razdelilnika in radunalnigko
vodenega programa zaporedno Crpala v tiri sekvenéne bazene - SBR (N3.7), prostornine
4 x 6960 m®. Predvidena je gradnja §tirih sekvenénin bazenov, ki se zaporedno polnijo in
praznijo po predvidenem programu. Sekvenéni bazeni bodo obratovali v ciklusih, v sugnem
vremenu po Stiri ure pri Cemer vsak cikius obsega tri faze: fazo polnjenja in prezralevanja (2
uri), fazo usedanja blata (1 ura} in fazo praznjenja (1 ura). V prvi fazi bo potekala simultana
nitrifikaciia in denitrifikacia. Obratovanje sekvenénih bazenov uravnava procesni radunainik,
Vodna gladina v sekvenénih hazenih, v selektorjih in glavnem delu sekvenénih bazenov,
cikiicno niha, tako kot se izmeniéno polnijo oziroma praznijc posamezni bazeni. V dezevnem
vremenu bo sistem samodejno preklopil na 3 urni ciklus. Po konéanju faze polnienja in
prezralevanja, se prezraCevanje vsebine bazena in vraanje blata ustavi in se priéne faza
usedanja, kjer se blatoc useda na dno bazena. Po kondanju faze usedanja, se bo pri¢ela faza
praznjenja. Elektromotorni pogon prelivnika bo spustil prefivnik do nivoja vode v bazenu in
oCid¢ena voda se bo prelila preko prelivnika v iztoéno kineto, oznadeno ko{ MMV1, Globine
potopitve prelivnika uravnava racunalniki sistem vodenja naprave tako, da se bazen prazni
predviden &as, ne glede na vidino vode v hazenu, po konéani fazi poinjenja in prezradevanja.
Pe kontanem praznjenju se nive vode zniZa na najniZji nivo vode, prelivnik pa se dvigne v
zgornjo lego in ciklus {iSCenja se ponovi. Pretok vode iz istiine naprave se meri na prelivih
prelivinikov, meri se viSina preliva vode na prelivu iz prelivnika. Ob koncu faze usedanja se
izérpa tudi odvedno blato, ki se odvaja v zgo$tevalec odvedénega blata (N3.8), zmogliivosti
38 m¥h. Zgoscevalec odvelnega blata (N3.8) je namedfen na nepropustni betonski pleddi, z
izpustom v interno kanalizacijo.

Sirojno zgoS&eno blato se bo &rpalo v dezintegrator biata (N3.9), s pretokom 5,5 m3/h in je
named&en na nepropustni betonski plodi, z izpustom v interno kanalizacijo. Na dezintegratorju
N3.9 se bo ultrazvolno razbilo celiéno strukturo zgoifenega odvednega blata, kar bo
poslediéne povedalo produkcijo bioplina v anaerobnih digestorjih. Ultrazvoéni oscilatorji so
namesceni v treh reaktorjih z mesali. Dezintegrirano sekundarno blato se bo iz dezintegratorja
(N3.9) zadasno skladid€ilo v zalogovniku N3.10, s prostorning 30 m2 V zalogovniku blata
{N3.10} se bo zalasno skladiséilo fudi usedle primarno blato iz primarnega usedalnika (N3.6) in
grezniéni mulii in mulji iz malih komunalnih &istilnih naprav, ki se sprejemaic v vstopnem
betonskem bazenu (N3.11), s prostornino 80 m® in 90 m?3 kjer se s pomodjo finih
elektromotornih grabelj odstranijo odpadki s klasifikacijsko Stevilko 12 08 01. Iz zalegovnika
N3.1G se bo blato primarnega usedalnika in dezintegrirano blato nadalje &rpalo v anaerobna
gnili3¢a oziroma bioplinske reaktorje (N3.12) ali v higienizacijski bazen (N2.2). V bioplinskih
reaktorjih (N3.12), prostornine 3 x 1800 m3, se bo izvajal proces anaerobne razgradnje, ki bo
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potekal brez prisotnosti Kisika, pri temperaturi cca. 39 °C in zadrZzevainim ¢asom v nad 30 dni.
Proces anaerobne razgradnje defuje na principu anaerobne hidrolize in metanogeneze, pri
¢emer poteka pretvorba organskih polimerov do monomerov preko intermediatov do hlapnih
mad&obnih kislin in konéno do bicplina. Nastali bioplin se bo lovil v plinchramu (N2.4), pregnito
blato pa se bo strojno zgoscéalo na centrifugi (N4.2).

Po strojnem zgo&&anju digestata iz bioplinskega reaktorja (N2.3) na centrifugi (N4.1) in strojnem
zgos&anju pregnitega blata iz bioplinskih reaktorjev (N3.12) na centrifugi (N4.2), se bo centrat
lovil v betonskem =zadrZevainiku centrata (N3.13), prostormine 600 m3. lz betonskega
zadrzevalnika centrata (N3.13} se bo odpadna voda &rpala na napravo za deamonifikacko
(N3.14), prostornine 600 m3, kjer se bo zmanj$ala koncentracija amonijevega duska na
sprejemljivo raven. OciScena voda se bo iz demonifikaciiskega bazena prelila v glavno linijo
vode in se ho skupaj z ostalo odpadno vodo pretrpala v SBR bazene (N3.7). V kompresorski
postaji (N3.15) se nahajajo puhala za vpihovanje zraka, maksimalne modéi 220 kW in pretoka
8000 Mmd3th, za potrebe aercbnega bioloSkega ¢i8¢enja v SBR bazenih. Po eno puhalo
izmeniéne dobavlja zrak v dva sekventna bazena, tretje puhalo pa je kot rezerva.
Prezratevanje poteka z vpihavanjem stisnjenega zraka skozi cevna samozaporna membranska
prezradevala, ki so poloZena na dnu. Prezraevanje ni enakomerno, ob pridetku je manj
infenzivho potemn pa intenzivnost naradfa. Inftenzivnost prezradevanja se prilagaja snovnim
Karakteristikam odpadne vode, torej obremenitvi dotoka. Na ta nalin se optimizira obratovanje
naprave.

Neposredno tehniéno povezane dejavnosti iz foéke 1.4 izreka tega dovoljenja:

Naprava za odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov po postepku D9, naprava za
predelavo nenevarnih biologko razgradijivih odpadkov po postopku R3/R1 in komunalna éistilna
naprava Domzale-Kamnik so neposredno tehnidéno povezane z napravo za sirojno
zgoS&anje (N4) - centrifuga za digestat iz N2.3 (N4.1) in centrifuga za mulj iz N1.4 in digestat iz
N3.12 (N4.2), transformatorsko napravo (N5}, rezervoarji nevarnih tekodin in skladiéa nevarnih
snovi in nevarnih odpadkov.

Strojno zgosdanje mulja in digesiata se bo izvajalo na dveh centrifugah {N4.1 in N4.2) in je
namenjeno lo¢evanju frdnih delcev od vode. Centrifugi sta kapacitete 30 m2/h in se nahajata v
zaprtem objekiu dehidraciie, na nepropustnem betonskem platoju z odtokom v interno
tehnolodko kanalizaciio. Na centrifugi N4.1 se bo izvajalo strojno zgeitanje digestata iz naprave
za predelavo nenevarnih biolosko razgradljivih odpadkov (CCNAZ), in sicer iz bioplinskega
reaktorja (N2.3). Dehidrirano blato iz biologko razgradljivin odpadkov se bo zadasno deponiralo
na interni deponiii (Ski2), s prostornino 25 m3, in bo imelo klasifikacijsko $tevitko 19 06 06.
Dehidrirano blato iz naprave za predelaveo biclodko razgradliivih odpadkov bo vsebovalo veé kot
30% suhe snovi in se bo po skladi§éenju oddalo odjemalcu odpadkov.

Na centrifugi N4.2 se bo izvajalo sirojno zgodfanje mulja iz naprave za fizikalno-kemijsko
obdelavo tekogih odpadkov po postopku D9 (CCNA1), in sicer iz zalogovnika mujja iz
elektrokoagulacij (N1.5) in pregnito blato iz druge povezane naprave, Komunalne distilne
Domzale-Kamnik (CCNB1), in sicer iz bioplinskih reaktoriev (N3.12). Strojno zgo&lanje na
centrifugi N4.2 se bo izvajafo loeno tako, da ne bo priglo do mesanja dehidriranega mulja
(kasif. 8t 19 02 05%) in dehidriranega blata (kiasif. §t. 19 08 05). Naenkrat se bo izvajalo
cenitrifugiranje samo ene wvrste odpadka. Samostoino se bo centrifugiral odpadek s
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kasifikacijsko Stevilko 19 02 05* in samostojno odpadek s klasifikacijske Stevilko 19 08 05,
Centrifugiranje se bo izvedlo na sleded nadin:

- centrifugiranje pregnitega blata iz bioplinskih rakforiev (N3.12} se bo izvajalo veckrat
tedensko. Bilato se bo pred centrifugiranjem spustilo iz posameznega bioplinskega
reaktorja (N3.12) na centrifugo, pri éemer se bo dehidrirano blato odvajalo na
traktorsko prikolico in se bo zatasno odlozZilo na interni deponiji (SkI3), prostornine
1280 m?3. Dehidrirano blato bo imelo veé kot 30% suhe snovi. Cenirat se bo odvajal v
betonski zadrZzevainik centrata (N3.13). Po konganem centrifugiranju se bo centrifuga
olistila z vodo;

- centrifugiranje mulja, iz zalogovnika mulja iz elekirokoagulaci (N1.5), se hbo
predvidoma izvajalo enkrai meseéno. Dehidriran mulj se bo iovil v kontejner in nato
zaCasno odloZil na interni deponiii (Skl1), prostornine 170 m?. Pred zaCetkom
centrifugiranja mulia se bo z ventilom preusmeril tok cenirata (odpadne vode), ki bo
nastal pri centrifugiranju, direkino na <Zrpalisée POKA (N3.3). Po konéanem
centrifugiraniu se bo centrifugo odistilo z vodo.

Na obmodju naprave iz toCke 1 izreka tega dovolienja obratuje nizkofrekvencri vir
elektromagnetnega sevanja in sicer transformatorska postaja (N5) z enim transformatorjem v
napetostnem rezimu 20/0,4 kV, instalirane modéi 1000 kVA z elektroenergetskimi povezavami,
katerih nazivna napetost je manjéa od 110 kV. Trasformatorska postaja (N5) je namenjena
upravljanju celotnega elektriénega omreZja na vsem obmo&ju CCN Domzale-Kamnik in je
nameséena v zaprtem objekiu frafo postaje. Poleg obstojede transformatorske posiaje bo v

okviru nadgradnje CCN za terciarmo stopnjo &i$&enja nameédena nova transformatorska postaja
20/0,4 kV, 1x1000 kVA {mozZna vgradnja do 1600 kVA).

Na lokaciji naprav iz totke 1 izreka tega dovoljenja bosta za potrebe skladi$enja namescena
dva rezervoarja, in sicer Rez1 in Rez2, navedena v Prifogi 1. |z Prifoge 1 so razvidni podatki o
vrstah skladiS¢enih nevarnih tekotin, opisi rezervoarjev in navedba pripadajocih skladise, v
katerih se rezervoarja nahajata. Za skladi§éenje nevarnih snovi in nevarnih odpadkov se bodo
uporabljala tri skiadi8€a, in sicer Skl1- zadasno skladigée dehidriranega muija iz fizikalng-
kemijske cbdelave odpadkov po postopku D9 s prostornino 170 m?2, Skl4 - skladi¢e pomoznih
materiaiov s prosiornino 150 m? in Ski5 - priroéno skladidde s prostornine 25 m3, navedena v
Prilogi 2. Skupna prostornina skladi3é Skit, Ski4 in Ski5 je 355 m3, kot je razvidno iz todke 1.4
izreka tega dovoljenja in iz Priloge 2 tega dovoijenja.

3.5. Opis virov emisij v okolje in ravnanja z odpadki

Naprava iz to¢ke 1 izreka tega dovoljenja bo imeia osem izpustov emisije snovi v zrak. En
izpust emisije snovi v zrak bo imela naprava CCNA1, sedem izpustov emisije snovi v zrak pa bo
imela naprava CCNA2. Izpust emisije snovi v zrak iz CCNAT:
- lzpust Z6: izpust iz vstopnega sprejemnega objekta za tekole odpadke (N1.1),
oksidacijskega bazena (N1.2), elekirokoagulacije {N1.3), flotacijske enote (N1.4) in
zalogovnika mulja iz elekirokoagulacije (N1.5).

Odpadni plini se bodo predhodno gistili na distilni napravi, in sicer fizikalno-kemicnem filtru.
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|zpusti emisije snovi v zrak iz naprave CCNA2:
- izpust Z1: izpust iz kotla 1 na plinsko olje (N2.8),
- izpust 22: izpust iz bioplinskega kotla 2 (N2.9),
- izpust Z3: izpust iz bioplinskega kotfa 3 {(N2.10),
- izpust Z4: izpust iz bioplinskega kotla 4 (N2.11),
- izpust Z5: izpust iz bioplinskega motorja 1 (N2.6),
- izpust Z8: izpust iz bioplinskega motorja 2 (N2.7) in
- izpust Z9: izpust iz sprejemnega objekta za biologke razgradliive odpadke (N2.1 in
N2.14} in higienizacije {N2.2).

Qdpadni plini, ki se vedijo iz sprejemna objekta (N2.1, N2.14) in higienizacije (N2.2) se &istijo na
fizikalno-kemi€nem filtru, ki odvaja emisije snovi v zrak preko izpusta Z8.

V napravi iz toke 1 izreka tega dovoljenja nastajajo industrijske in komunalne odpadne vode. V
napravah GCNA1 in CCNA2 nastajajo industrijske odpadne vode, ki se vodijo na ¢is&enje na
komunaino ¢&istilno napravo Domzale-Kamnik (CCNB1). V napravi CCNB1 nastaja komunalna

odpadna voda, ki se odvaja v vadotok Kamnigka Bistrica.

V napravi CCNA1 bo nastala industrijska odpadna voda, ki se bo iz centrifugiranja preko iztoka
V1-2 vodila na Komunalno &istilno naprave Domzale-Kamnik (CCNB1), na &rpalidée POKA
(N3.3). V napravi CCNAZ2 bo nastala industrijska odpadna voda, ki se bo iz centrifugiranja vodila
preko izpusta V1-5 na Komunalno gistilna napravo Domzale-Kamnik (CCNB1), v SBR bazene
(N3.7}. V napravi CCNB1, ki bo obsegala sekundarno in terciarno stopnjo &id¢enja, z volumnom
aerobne biolodke siopnje 26.400 m?, bo nasiala komunalna odpadna voda, ki se bo odvajala
preko iztoka V1 v vodotok Kamniska Bistrica.

Padavinske vode iz manipulativnih povrdin, kjer poteka ravnanje z odpadki, se preko dveh
loviicev olj, skladnima s standardom SIST EN 858, odvajajo preko odtoka V1-6 in V1-7 na
gisdenje na CCN Domzale-Kamnik (CCNB1) in nato o&ig&ene preko V1 v vodotok Kamniska
Ristrica. Padavinske odpadne vode iz dela javne dovozne ceste, ki vodi do industrijskega
kompieksa CCN Dom2ale-Kamnik, so prav tako o&is€ene na lovilcu olja skiadnim s standardom
SIST EN 858, ki se nahaja izven kompleksa CCN DomzZale-Kamnik in je v je v upravijanju

drugega upravljavea in se nato odvajajo v vodotok Kamnigka Bistrica.

FPo obdelavi 30 ton/dan (10.950 tonfieto) nevarnih odpadkov bodo po postopku D9 na napravi
CCNA1 nastajali nasiednji odpadki:
- ostanki na sitih s klasifikacijsko Stevilko odpadka 19 02 03 v skupni koli¢ini 0,05 m®*dan
(18 m¥/leto),
- dehidriran mulj iz EC s klasifikacijsko Stevilko odpadka 19 02 05* v skupni koli€ini
0,75 3/dan (270 m¥/leto).

Po obdelavi 10 ton/dan (3.650 ton/leto) nenevarnih odpadkov bodo po postopku D9 na napravi
CCNAT nastajali naslednji odpadki:
- ostanki na sitih s klasifikacijsko Stevitko odpadka 19 02 03 v skupni koli¢ini 0,02 m*/dan
(7,3 m¥leto),
- dehidriran mulj iz EC s klasifikaciisko Stevilko odpadka 19 02 05° v skupni kolidini
0,25 m3/dan {90 m¥leto).
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Ostanki na sitih s klasifikacijsko &tevitko 19 02 03 se bodo zbirall v zabojniku. Odpadek se bo
oddal prevzemniku odpadkov skladno z izvedenc cceno odpadka. Strojno zgo$éen dehidriran
mulj s kasifikacijsko Stevilko 19 02 05* se bo iz obdelave odpadkov po postopku D9 zadasno
skiadi&&il ra interni pokriti deponiji Ski1, prosternine 170 mé, ki je lofena in oznafena od
ostalega skladi&¢nega prostora. Kapaciteta skladisénega prostora zado$8a za 170 dni. Mulj se
bo oddal prevzemniku odpadkov. Ostanki na sitih s klasifikacijsko $tevilko 18 02 03 se bodo
zbirali v zabojniku, ki se ga odda poobiatenemu prevzemniku odpadkov.

Po obdeiavi 30 ton/dan (10.850 ton/fieto) nenevarnih biologko razgradljivih odpadkov bodo po
postopku R3/R1 na napravi CCNA2 nastajali nasledn;ji odpadki:
- ostanki po mletju s kiasifikaciisko Stevilko odpadka 19 06 99 v skupni koliéin
0,05 m3*dan {18 m¥leto),
- dehidriran digestat iz biolosko razgradljivih odpadkov s klasifikacijsko Stevilko odpadka
19 06 06 v skupni koli¢ini 16 m*/dan (500 m®/leto).

Ostanki po mletiu s klasifikacijsko Stevilko 19 08 99 se bodo odlagali v kontejnerju. Odpadek se
bo oddal prevzemniku cdpadkov skladno z izvedeno oceno odpadka., Digestat, nastali po
predelavi biolodko razgradliivin odpadkov, se bo strojno zgod&al na centrifugi N4.1. Dehidriran
digestat iz biolosko razgradljivih odpadkaov s klasifikacijsko Stevilko 19 06 06 se bo zadasno
skladigGit na interni pokriti deponiji (Ski2), s prostornino 25 m3, ki je {ofena in oznacena od
ostalega skladi3¢nega prostora. Kapaciteta skladis¢nega prostora zadosa za 180 dni
Dehidriran digestat iz naprave za predelavo biolosko razgradljivin odpadkov bo vseboval ved
kot 30% suhe snovi in se bo po skiadiséeniu oddal odjemaicu odpadkov.

Dehidrirano blato iz bioplinskih raktorjev (N3.12) komunalne &istine naprave CCNB1, s
kiasifikacijsko Sfevilko 19 08 05, se bo po cenfrifugiranju na centrifugi N4.2 odvajale na
traktorsko prikolico in se bo zadasno odlozZilo na interni deponiji (SkI3), prostornine 1280 m3.
Dehidrirano blato bo imelo veé kot 30% suhe snovi in s& bo po skladisCeniu oddal odjemalcu
odpadkov.

V napravah iz toCke 1 izreka tega dovoljenja nastgjaio razlidni odpadki: ostanki na grabljah in
sith 19 08 01, blato iz &istilne naprave 19 08 05, digestat iz anaerobne obdelave Zivalskih in
rastlinskih cdpadkov (irdi del digestata) 19 06 06, mineralna neklorirana motorna olja 13 02 05%,
papir in karton 15 01 01, piastiéna embalaza 15 01 06, odpadno steklo 15 01 07, odpadni
akumeolatorji in haterije 20 01 33, odpadno Zelezo 19 12 02, odpadni radunalniki, monitorji,
elekt. oprema 16 02 14%, odpadne cline krpe 15 02 02%, akiivno oglje 12 09 04, fluer. cevi
20 01 21*, odpadni tonerji 08 03 18, embalaza, ki vsebuie nevarne snovi 15 01 10* kovinska
embalaza 15 01 11%, kosovni odpadki 20 03 07, laboratorijske kemikalije 16 05 06*, oljni filtri
16 01 077 in druge kisfine 06 01 06*. Letno nastane ved kot 150 kg odpadkov, med katerimi so
tudi nevarni odpadki, zato je upravijavec naprave zavezan k izdelavi Naérta gospoedarienja z

odpadki.

Na obmodju naprave iz totke 1 izreka tega dovelienja povzroajo pomembne emisije hrupa v
okolico energetske naprave, prezratevanje, iransport ter samo obratovanje centralne &istiine
naprave.

Na podlagi vloge ter predloZene dokumentacije naslovni organ ugotavlia, da naprava iz tocke 1

izreka tega dovoljenja ne povzrota Cezmerne obremenitve okolia s hrupom po éestem odstavku
9. &lena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 105/05, 34/08,
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109/09 in 62/10) in so take izpolnjene zahteve za obratovanje vira hrupa po prvem odstavku
11. ¢lena te uredbe.

V napravah iz CCNAT in CCNA2 se bo uporabljaia voda iz javnega omreZja v konéni fazi
obdelave odpadkov. Pri fizikalno-kemijski obdeiavi odpadkov z elektrokoagulacijo (CCNA1) se
voda uporabi za povecanje uinkovitosti strojnega zgo$&anja mulja na napravi N4.1. Pri
obdelavi biolodko razgradijivih odpadkov (CCNA2) se prav tako dodajajo kemikalije za
povedanje udinkovitosti strojnega zgoscanja digestata. V postopku &iséenja odpadne vode na
drugi povezani napravi, kemunalni &istilni napravi Domzate-Kamnik (CCNB1) se uporablja voda
iz vrtin za tehnoloske namene priprave kemikalij {flokulant) za obdelavo vode z namenom
povedanja ujedijivosti aktivnega blata v aeraciiskih bazenih in za namene zmanj§evanja pen v
aeracijskih bazenih. Upravljavec ima pridobljeno delno vodno dovolienje &t 35504-732/2004 z
dne 12. 11. 2004, ki dovoliuje upravljavcu odvzem vode iz vodnjakov najveé 25 Lis oziroma

240.900 m*/leto.

V napravah iz todke 1 izreka tega dovoljenja se kot energijski viri uporabljajo elektritna energija,
bioplin in plinsko olje. Naprava odjema elektriéno energijo iz transformirane napetosti 0,4 kV iz
javnega omreZja, delno pa jo proizvaja z lastnim kogeneracijskim postrojenjem z dvema
plinskima motorjema z notranjim izgerevanjem na bioplin, in sicer hioplinskim motorjem 1 (N2.6)
in bioplinskim motorjem 2 (N2.7). Proizvedena toplota se uporablja za tehnolo$ke potrebe
procesa in ogrevanje poslovne stavbe. V primeru izpada kogeneracije se za dogrevanje
uporablja kurilna naprava kotel 1 ~ ELCO (N2.8).

Procesi v napravah iz to¢ke 1 izreka tega dovoljenja se spremljajo in nadzorujejo preko
procesnih raCunalnikov in preko izvajanja laboratorijskih meritev. Zaradi moZnosti, da pri
obdelavi tekolih odpadkov pride do razlitjia nevarnih tekoéin, se zaposlene redno usposabija
glede ravnanja v tovrstnih primerih. Razlite nevarnih tekoéin znotraj objekta oziroma pod
nadstreikom se zadrZi v loviini skledi, razlite tekofine se nato izérpa s potopno &rpalko v
zalogovnik, od koder gredo v napravo za fizikalno-kemijsko obdelavo odpadkov (CCNA1). Tla
bode izvedena tako, da pronicanje tekoéin skozi tiake ni moznc oziroma so neprepustna za
odpadke, ki se jih obdeluje na lokaciji, V primeru razlitja izven lovilne sklede se vsi tekodi
odpadki sperejo v Erpalisée POKA N3.5, kier se zadrZijo in nato ustrezno predistijo.

3.6. Presoja skladnosti obravnavane naprave z najbolj§imi razpoloZzljivimi fehnikami

Naslovni organ je izvedel presojo skiadnosti obravnavanih naprav z najbolj§imi razpoloZljivimi
tehnikami v skiadu z 10. ¢lenom Uredbe o vrsti deiavnosti in naprav, ki lahko povzrodajo
onesnazevanje okolja vediega obsega (Uradni list RS, §t. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) in pri
tem uposteval merila, ki so deoleCena v Prilogi 3 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko
povzrocajo onesnazevanje okolia vedjega obsega (Uradni list RS, &t. 97/04, 71/07, 122/07 in
68/12), pri Cemer so bili osnova za prescjo uporabe najbolidih razpoloZljivih tehnik za
obratovanje cbravnavane naprave nasledniji referenéni dokumenti:

- Referenéni dokument o najbolidih razpoloZljivin tehnikah za klavnice in industrijo
stranskih Zivalskih proizvodov (Reference Documenis on Best Available Technigues in
the Staughterhouses and Animal By-products Industries), SA, BREF-Maj05,

- Referentni dokument o najboljdih razpoloZljivih tehnikah za ravnanje z odpadki
{Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment
Industries), WT, BREF-Avg08,
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- Referencni dokument o najboljdin razpoloZljiivin tehnikah za emisiie iz skladi§denja
{Reference Bocument on Best Available Techniques for the Emissions from Storage),
ESB, BREF-Jul08,

- Referendéni dokument o najbolj§ih razpolozZljivih tehniksh o osnovnih pravilih
monitoringa (Reference Document on the General Principles of Monitoring), MON,

BREF-Jul03,
- Referenéni dokument o najbolj$ih razpolozljivih tehnikah za uginkovite rabo energije

(Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency), ENE,
BREF-Feb(g.

Skladne z drugim odstavkom 10. ¢lena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzreéajo
onesnazevanje okolja vedjega obsega (Uradni list RS, §t. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) mora
upravljavec pri naCrtovanju ali vedji spremembi naprav izbrati tehniko za preprefevanje in
zmanjSevanje emisije snovi, ki je enakovredna najboljdi razpoloZljivi tehniki in ki zagotavlja, da
dopusine vrednosti ne bodo preseZene.

Naslovni organ je na podiagi podatkov v viogi in na podiagi primerljivin razpoloZljivih tehnik
ugotovil, da upravljavec z obratovanjem naprav iz {oCke 1 izreka tega dovolienja lahko dosega
enakovredne okoljske vplive, izraZene z emisijskimi vrednostmi, s porabo naravnih virov in
energije ali z drugimi ustreznimi parametri, kot se dosegajo z uporabo najboljisih dasegijivih
tehnik, navedenih v referencnih dokumentih.

Naslovni organ je na podiagi ugotovljenega dejanskega stania in dokazov na katere je oprto,
ugotovil, da upravljavec zagotavlja: prepredevanje onesnaZevanja okolja veljega obsega,
preprecCevanje nastajanja odpadkov skladno s predpisi, ki ureiajo ravnanje z odpadki, uéinkovito
rabo energije, prepreCevanje nesred in omejevanje njihovih posledic.

4. Sodelovanje javnosti

Naslovni organ je skladno z doloéili 71. élena ZVO-1 javnosti zagotovil vpogled v vilego in
oredloZzeno dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in osnutek odloéitve o
okoljevarstvenem dovoljenju. Naslovni organ je z javnim naznanilom §t 35407-10/2014-11 z
dne 27. 01. 2015 v svetovnem spletu ter na sedezu Upravne enote Domzale, Ljubljanska cesta
69, 1230 Domzale in Ob&ine Domzale, Ljubljanska cesta 68, 1230 Domzale, obvestil javnost o
vseh zahtevah iz drugega odstavka 71. &lena ZV0-1. Javnost je bila obveiCena, da je vpogied
v vlogo za izdaio okoljevarstvenega dovolienja in osnutek odloditve o okoljevarstvenem
dovoljenju zagotovljen v prostorih Upravne enote DomZale, Ljubljanska cesta 69, 1230
Domzate. Javnosti je bilo omogedeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od dneva zadetka javne
razgrnitve, to je od 02, 02, 2015 do 03. 03. 2015,

V Casu javne razgrnitve niso bile na Agencijo Republike Slovenije za okolie, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana posredovane pripombe.

V knjigo pripemb, ki se je nahajala v prostorih, kjer je bil zagotovijen vpogled v viogo za

pridobitev  okolievarstvenega dovoljenja za obratovanie naprave, ki lahko povzroca
cnesnazevanie okolja vedjega obsega, niso bile vpisane pripombe.,
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5. Pravna podlaga za dolocgitev zahfev v zvezi z emisijami, dopustih vrednosti emisij,
obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa in poroganja ter razlogi za odloditev

Na podlagi 9. &lena Uredbhe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzrodajo onesnaZevanje
okolia vedjega obsega (v nadaljevanju Uredba, Uradni list RS, &t. 97/04, 71/07,122/07 in 68/12)
se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisii v vode, zrak infali tla, porabe naravnih
virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoijevarstvenem dovoljenju, ki med
obratovanjem naprav ne sme biti preseZen, doloéijo za snovi iz Priloge 2, ki je sestavni del te
Uredbe, razen v primeru, e nastanek teh snovi pri delovanju naprav ni mogod. Ne glede na to,
se v dovoljenju lahko dolodijc dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v
Prilogi 2, &e pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprav glede na njegovo
kakovost in predpisane standarde kakovosti okolia. Dopusine vrednosti emisij morajo biti stroZje
od vrednosti, dosegliivih z uporabo najbolj$ih razpolozljivih tehnik ali predpisanih mejnih
vrednosti, e je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg
dopustnit vrednosti emisije se v dovoljenju doloCijc tudi obratovaini pogoji, potrebni za
zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljic na uporabi najboljdih
razpoloZliivih tehnik. V. 11. dlenu Uredbe je dcloeno, da se v postopku izdaje
okoljevarstvenega dovolienja glede vprasanj, ki niso urejena s to Uredbo, smiselno uporabljajo
dolodbe predpisov, ki urejajc obseg in vsebino vioge ter postopek za pridobitev in vsebino
okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

K to&ki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Naslovni organ je ugotovil, da so pogoji za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja izpolnjeni,
zato je upravijaveu izdat okoljevarstveno dovoijenje za obratovanje naprave za odstranjevanje
nevarnih in nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo odstranjevanja nevarnih odpadkov 30 ton na
dan in nenevarnih odpadkov 10 ton na dan, za predelavo nenevarnih bicloSke razgradljivih
odpadkov z zmogljivostjo predelave 30 ton na dan in obratovanje druge povezane naprave
Komunaina Cistilna naprava Domzale-Kamnik z zmodgljivostjo obdelave 148.000 PE. Naslovni
organ je upravijavcu doloéil okoljevarstvene zahteve zaradi zagotavijanja visoke stopnje varsta
okolja kot celote kot izhaja iz nadaljevanja obraziozitve.

K tocki 2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

Nasiovni organ je na podlagi 17. &lena ZV0O-1 in na podlagi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremicnih virov onesnazevanja (Uradni list RS, &t 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) in Pravilnika
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremiénih virov
onesnaZevanja ter o pogoiih za njegovo izvajanje (Uradni fist RS, §t. 105/08), v tocéki 2 izreka
tega dovoljenja dolodil zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak.

Naslovni organ je zahteve v zvezi s prepredevanjem in zmanj§evanjem emisije snovi v zrak iz
totke 2.1.1 izreka tega dovoljenja dologil skladno s 33. in 34. ¢lenom ter tofke 8.6 Priloge 10
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja (Uradni list RS, §t. 31/07,
70/08, 61/08 in 50/13).

Naslovni organ je v togki 2.1.2 izreka tega dovoljenja dolodil zahteve v zvezi z izbiro tehnike za
prepredevanje in zmanj$evanje emisije snovi v zrak, ki je enakovredna najboljii referenéni
razpoloZljivi tehniki v skladu z drugim odstavkom 33. &lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremicnih virov onesnazevanja (Uradni list RS, &t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13),
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Naslovni organ je v tocki 2.1.3 izreka tega dovolienja doloéll zahieve v zvezi z obratovanjem
bakle skladno s tocko 8.1.a.2 Prilocge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov
onesnaZevanja (Uradni tist RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Naslovni organ je v togki 2.1.4 izreka tega dovoljenja dolodil zahteve za prepredevanje Cezmerne
obremenitve okolja zaradi preseganja dopustnih vrednosti skladno z 2. tofko drugega odstavka
5. &tena, 31. &lena in drugega odstavka 33. ¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih
virov onesnaZevanja (Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Naslovni organ je v toéki 2.1.5 izreka tega dovoljenja doloCil zahteve glede zajemanja in
izpuscanja odpadnih plinov na podlagi prvega in drugega odstavka 31, ¢lena Uredbe o emisiji
snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja (Uradni list RS, st. 31/07, 70/08, 61/09 in

50/13).

Pogoje v zvezi z obratovanjem naprav za zmanjSevanje emisije snovi v zrak na izpustih Z6 in
79, iz to¢k 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 in 2.1.9 izreka tega dovolienja, je naslovni organ dolodil skladno s
prvim odstavkom 42. &lena, Cetriim in petim odstavkom 43. ¢lena in Cetrtim odstavkom 33. &lena
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiinih virov onesnaZevanja (Uradni list RS, &t. 31/07,
70/08, 61/09 in 50/13).

Naslovni organ je zahieve v zvezi z izpud€anjem dimnih plinov v okolje iz srednjih kurilnih
naprav z oznakami N2.8, N2.9, N2.10 in N2.11, z izpusti Z1, 22, Z3 in Z4, dolodil v to¢ki 2.1.10
izreka tega dovoljenja skladno z 19, &lenom Uredbhe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih
kurilnih naprav (Uradni list RS, §t. 24/13in 2/15).

Naslovni organ je v toCki 2.1.11 izreka tega dovolijenia dolecil gerivo v srednjih kurilnih
napravah z oznakami N2.8, N2.9, N2.10 in N2.11 skladno s 4. toko drugega odstavka 7. ¢lena
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnaZevanja (Uradni list RS, &t 31/07,
70/08, 61/09 in 50/13) ter 6. ¢lenom Uredbe ¢ emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih
naprav {Uradni list RS, &t 24/13 in 2/15).

Naslovni organ je v tocki 2.1.12 izreka tega dovoljenja doloil gorive v nepremiénih motorjih z
notranjim zgorevanjem — plinska motarja (N2.6 in N2.7} skladno s 4. toCke drugega odstavka
7. €lena Uredbe ¢ emisiji snovi v zrak iz nepremicnin virov onesnaZevania (Uradni list RS, &t
31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnih mestih MMZ2, MMZ3 in MMZ4, iz vira
emisij Kotel 2, Kotel 3 in Kotel 4, navedene v todki 2.2.1 izreka tega dovoljenja je naslovni organ
dolocil skladno z drugim odstavkorn 7. &lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov
onesnazevanja (Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) ter 17. in 32. &lenom Uredbe o
emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, &t 24/13 in 2/15). Iz
dokumentacije izhaja, da so vse zgoraj navedene obstojete srednje kurilne naprave na plinasto
goriva vgrajene po letu 1995 in veljz za vse prilagoditveni rok v zvezi z mejnimi vrednostmi in
sicer najved do dopolnjenih 27 let od leta izdelave obstojedih srednjih kurilnih naprav. Tako je
naslovni organ za bioplinski kotel 2 z merilnim mestom MMZ2, ki je najstarejsi in izdelan feta
1996, dolocil dopustne vrednosti v Preglednici 1, ker je rok prilagoditve krajdi, kot je Cas
veljavnosti tega okoljevarstvenega dovolienia, kar je razvidno iz tolke 2.2.1 izreka tega

dovoljenja.
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Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnih mestih MMZ5 in MMZ8, iz vira emisij
Bioplinski motor 1 in Bioplinski motor 2, navedene v toCki 2.2.2 izreka tega dovolienja je
naslovni organ dotodil skladno z drugim odstavkom 7. &lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremiénih virov onesnazevanja (UJradni list RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) ter 5. élenom
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih plinskih turbin z vhodno toplotno modjo manj kot
50 MW in nepremiénih motarjev z notraniim zgorevanjem (Uradni list RS, §t. 34/07, 81/07 in
38/10).

Dopustne vrednosti emisije snovi v zrak na meritnih mestih MMZ6 in MMZ9, iz vira emisij
Obdelava nevarnih in nenevarnih adpadkov, navedene v tocki 2.2.3 izreka tega dovolienjz je
naslovni organ dofodil skladno z drugim odstavkom 7. &lena, drugega in tretiega odstavka
23. ¢lena ter togk 8.6 in 8.11.2 Priloge 10 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremiénih virov
onesnazevanja (Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). Naslovni organ je na merilnem
mestu MMZ6 opustil merjenje celotnega prahu na podlagi Predioga programa prvih meritev in
programa obratovalnega monitoringa emisije snovi, &t. 547-10/2014-1 z dne 14. 08. 2014, ki ga
je izdelal Nacionaini iaboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek
za okolje in zdravje Kranj ter v skiadu z 41. &lenom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih
virov onesnazevanja {Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Naslovni organ je v tockah 2.2.4, 2.2.5 in 2.2.6 izreka tega dovoljenja dologil najvedji masni
pretok celotnega prahu, dusikovih in Zveplovih oksidov iz naprave iz totke 1 izreka tega
dovoljenja na podlagi 7. tocke drugega odstavka 7. ¢lena in Priloge 5 Uredbe o emisiji snovi v
zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Naslovni organ je zahteve v zvezi z obratovainim monitoringom emisiie snovi v zrak na vseh
definiranih merilnih mestih za nabor parametrov, definiranih v tocki 2.2. izreka tega dovolienja,
dolo€il v tocki 2.3.1 izreka tega dovoljenja na podlagi 31. in 37. élena Uredbe o emisiji snovi v
zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja (Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Naslovni organ je v todki 2.3.2 izreka tega dovolienia dologil zahteve v zvezi z izvedbo prvih
meritev na merilnih mestih MMZ6& in MMZ9, definiranih v toéki 2.2 izreka tega dovoljenja na
podlagi 37. in 38. élena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja
{Uradni list RS, &t. 31/Q7, 70/08, 61/09 in 50/13).

Naslovni argan je obveznosti v zvezi z pogostostjo izvajanje obéasnih meritev doloil v todki
2.3.3 izreka tega dovoljenia skiadne s prvim odstavkom 39. &lena Uredbe o emisiji snovi v zrak
iz nepremicnih virov onesnaZevanja (Uradni list RS, §f. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Nasfovni organ je v skladu z dologili Cetrtega odstavka 22. ¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
malih in srednjib kurilnih naprav (Uradni list RS, &t 24/13 in 2/15), v tocki 2.3.4 izreka tega
dovolienja dolodil, da upravijaveu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na srednji
kurilni napravi z cznako N2.8. Upravijavec mora na srednji kurilni napravi z oznako N2.8
najmanj enkrat letnc zagotovi nastavitev zgorevanja, ki jo izvede servis, ki ga pooblasti
proizvajalec naprave. Upravijavec mora potrdilo o opravijenem servisu te kurilne naprave hraniti
najmanj pet let,

Zahteve v zvezi z ocenjevanjem razprsene emisije snovi v zrak, iz tocke 2.3.5 izreka tega
dovoljenja, je naslovni organ dolod¢il skladno z 31. ¢lenom Uredbe o emisiii snovi v zrak iz
nepremicnih virov onesnazevanja (Uradni list RS, §t. 31/07, 70/08, 614/09 in 50/13) ter 5. in
11. &lenom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem meonitoringu emisije snovi v zrak iz
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nepremicnih virov onesnaZzevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, §t. 105/08).

Naslovni organ je zahteve v zvezi z izdelavo ocene o dejanskem letnem Casu obratovanja
naprave v okviru obratovalnega monitoringa dolo€il v tocki 2.3.6 izreka tega dovoljenja v skiadu s
4. alineo prvega odstavka 11. €lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
emisije snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnaZevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
{Uradni tist RS, &t. 105/08).

Obveznesti v zvezi z porotanjem o opravljenih prvih in cbéasnih meritvah emisije snovi v zrak, ki
so doloene v tockah 2.3.7 in 2.3.8 izreka tega dovoljenja, je nasiovni organ dolodit v skiadu z
20, in 21. &lenom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem menitoringu emisije snovi v zrak iz
nepremicnih virov onesnazevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, &t 105/08).

Naslovni organ je obveznosti v zvezi s stalnimi merilnimi mesti na vseh izpustih odpadnih plinov,
definiranih v toki 2.2, izreka tega dovoljenja, dolo&il v tocki 2,3.9 izreka tega dovoljenja skladno
s 15. ¢lenom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem maonitoringu emisije snovi v zrak iz
nepremiénih virov enesnaZevanja ter o pagojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, §t. 105/08).

K tocki 3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

V postopku je bilo ugotovijeno, da pri obratovanju naprav iz to¢k 1.1 in 1.2 izreka tega
dovoljenja nastajajo industrijske odpadne vode, pri obratovanju naprave iz toCke 1.3 izreka tega
dovolienja pa nastajajo komunalne odpadne vode. Zaradi navedenega je naslovni organ v todki
3 izreka tega dovoljenja dolodil okoljevarstvene zahteve za emisiie snovi in toplote v vode, kar
je podrobneje pojasnjenc v nadaljevanju.

Naslovni ergan je na podiagi 13. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo {Uradni list RS, &t. 64/12 in 64/14) za naprave iz 1 todke
izreka tega dovoljenja dolodil ukrepe v zvezi z zmani$evanjem emisije snovi in toplote v vode v
tocki 3.1.1 izreka tega dovoljenja.

Obveznost odvajanja industtijske odpadne vode na komunalno &istilno napravo v todki 3.1.2
izreka tega dovoljenja je nasiovni organ doloGil na podlagi 13. &lena Uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju cdpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 64/12 in
64/14}.

Cbveznost v zvezi z zagotavljanjem ustreznega zadrZevanja in CiSCenja prvega naliva
padavinskih vod iz totke 3.1.3 izreka tega dovolienja je doloena v skladu z 8. ¢lenom Uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih &stiinth naprav (Uradni list RS, &t.
45/07, 63/09 in 105/10).

Obveznost v zvezi z sprejemom odpadnih snovi iz Gistilnih naprav iz totke 3.1.4 izreka tega
dovoljenja je dolodena v skladu z 11. ¢lenom Uredbe © emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz komunalnih &istiinih naprav (Uradni list RS, §t. 45/07, 63/09 in 105/10).

Obveznost v zvezi z ravnanjem z blatom iz toCke 3.1.5 izreka tega dovoljenja je dolodena na
podiagi 19. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, &1, 64/12 in 64/14).

Naslovni organ je doloCit zahteve v zvezi z obratovanjem in vzdrZevanjem obstojecih lovilcev ol
po standardu SIST EN 858 iz tocke 3.1.6 izreka tega dovolienja na podlagi 23. tocke 4. &lena in
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drugega odstavka 17. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 64/12 in 64/14).

Obveznost ravnanja z muljem v tocki 3.1.7 izreka tega dovoljenja je naslovni organ dologil na
podlagi drugega odstavka 19. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 64/12 in 64/14).

Naslovni organ je v skfadu s 26. &ienom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju cdpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni Hst RS &t. 64/12 in 64/14) ter na podlagi podatkov iz
vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja doloéil podatke o lokaciji iztoka in najvedjih
koliéinah odpadne vode iz naprave za odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov po
postopku D8 na iztoku v tocki 3.2.1 izreka tega dovoljenja.

Nabor parametrov iz tocke 3.2.2 izreka tega dovoljenja iz Preglednice 6 izreka tega dovoljenja
za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega moniteringa je naslovni organ dolodil na
podlagi 4., 5., in 7. &lena Pravilnika ¢ prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih
voda (Uradni list RS, §f, 94/14). Naslovni organ je v Preglednici 6 izreka fega dovoljenja dolocil
osnovne parametre v skladu s 5. ¢lenom, dodatne parametre pa v skladu s Setrtim odstavkom
7. €lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda {Uradni list RS,
8t. 94/14) z upodtevanjem Mnenja poobladCenega izvajalca obratovalnega monitoringa
odpadnih vod, ki ga je izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za
okolie in zdravie Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj, §t. 544-142/2014-1, z dne
13. 08. 2014, na podlagi analize tehnolodkega procesa, ki povzro¢a onesnaZenost odpadne
vode. Mejne vrednosti v Preglednici 6 izreka tega dovoljenja je naslovni organ doloéil v skladu s
5. ¢lenom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, &t 64/12 in 64/14) in sicer za iztok v javno kanalizacijo. Mejne
vrednosti parametrov: Zelezo, aluminij, neraztopljene snovi ter vsota anionskih in neionskih
tenzidov je naslovni organ doloéif v skladu s prvo alineo drugega odstavka 5. ¢lena, mejne
vrednosti parametrov. amonijev dusik, sulfat ter tezkohlapne lipofilne snovi pa je naslovni organ
dologil v skiadu s prvo tocko tretjega odstavka 5. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 64/12 in 64/14), na
podlagi prilozenega mnenja upravijavca komunalne E&istiine naprave in interne kanalizacije
Domzate-Kamnik.

V skiadu z 8. &lenom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda
(Uradni list RS, s§t. 94/14) prve meritve vkljuéujejo merjenje osnovnih parametrov, v skladu z
11. dienom istega pravilnika pa obratovalni monitoring odpadnih voda vkijutuje izvedbo
obéasnih meritev osnovnih parametrov. Nasiovni organ ugotavija, da med osnovne parametre
sodita tudi parametra KPK in BPKs in ni pravne osnove za opustitev merjenja parametra BPKs,
ki ga je v dopisu z dne 17. 03. 2015 predlagal upravljavec.

Naslovni organ je v skladu s 26. ¢lenom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS &t 84/12 in 84/14) ter na podlagi podatkov iz
vioge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja delodll podatke o lokaciji iztoka in najvedjih
koli¢inah odpadne vode iz naprave za predelavo nenevarnih odpadkov po postopku R3/R1 na
iztoku v toCki 3.3.1 izreka tega dovoljenja.

Nabor parametrov iz to¢ke 3.3.2 izreka tega dovolienia iz Preglednice 7 izreka tega dovoljenja

za izvedbo prvih meritev je naslovni organ delodil na podiagi 4., 5., in 7. ¢iena Pravilnika o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda {Uradni list RS, §t. 94/14). Naslovni organ
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je v Preglednici 7 izreka tega dovoljenja dolocit osnovne parametre v skiadu s 5. &lenom,
dodatne parametre pa v skladu s etrtim odstavkom 7. éiena Pravilnika o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih voda {Uradni list RS, §t. 94/14) z upostevanjem Mnenia
poobladCenega izvajalca obratovalnega monitoringa odpadnih vod, ki ga je izdelal Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravie Kranj, Gosposvetska ulica
12, 4000 Kranj, 8. 544-142/2014-1, z dne 13.08. 2014, na podiagi analize tehnologkega
procesa, ki povzrofa onesnazenost odpadne vode. Mejne vrednosti v Preglednici 7 iz tocke
3.3.2 izreka tega dovoljenja je naslovni organ doloéil v skladu s 5. ¢lenom Uredbe o emisiii
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t.
64/12 in 64/14) in sicer za iztok v javno kanalizacijo. Mejno vrednost parametra neraztopliene
snovi je naslovni organ dolocii v skiadu s prvo afineo drugega odstavka 5. &lena, mejne
vrednosti parametrov: amonijev dusik, sulfat ter tezkohlapne lipofilne snovi pa je naslovni organ
dolo¢it v skladu s prvo totke tretjega odstavka 5. Clena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, 8t. 64/12 in 64/14), na podlagi
priloZenega mnenja wupravljavea komunaine distilne naprave in interne kanalizacije
Domzale-Kamnik.

V skladu z &. ¢lenom Pravilnika o prvih meritvah in obratovainem monitoringu odpadnih voda
(Uradni list RS, §t. 94/14) prve meritve vkljuCujejo merjenje osnovnih parametrov, v skladu z
11. Glenom istega pravilnika pa obratovalni monitoring odpadnih voda vkljuduje izvedbo
obcéasnih meritev osnovnih parametrov. Naslovni organ ugotavlja, da med osnovne parametre
sodi tudi parameter BPKs in ni pravne osnove za opustitev merjenja parametra BPKs, kiga je v
dopisu z dne 17. 03. 2015 predlagal upravijavec, je pa odlodil, da se dovoli opustitev merjenja
parametra TOC.

Naslovni organ je v skladu s 26. ¢lenom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS &t. 64/12 in 64/14) ter na podiagi podatkov iz
vloge dolodil podatke o lokaciji iztoka in najvedjih koliinah odpadne vode iz rekonstruirane
komunalne Cistiine naprave Domzale-Kamnik v tocki 3.4.1 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je v postopku izdaje tega dovoljenja upoSteval tudi dokazila prejeta v postopku
izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje rekonstruirane komunalne &istilne naprave
Domzale-Kamnik §t. 35441-19/2012-3 z dne 27. 06. 2012.

Skupna d&istilna naprava je tista naprava, na kateri industrijske odpadne vode ene ali veé naprav
presegajo 50 % celotne cbremenitve, merjeno po parametru KPK, Na podiagi predioZenih
podatkov je naslovni organ ugotovii, da deleZ obremenifve, ki jo bo povzroCala industrijska
odpadna voda na rekonstruirani komunalni {istimi napravi DomzZale-Kamnik, ne bo presegal
50 %, merjeno s parametrom KPK (po podatkih iz vioge obremenitev industrijske odpadne vode
frenuino predstavija 26 % vse obremenitve po PE), zaradi Sesar le-ta ne bo skupna &istilna
naprava po definiciii to¢ke 47. iz 4, &lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS 8. 64/12 in 64/14). V konkretnem
primeru gre torej za komunalno &istiino napravo, zaradi Eesar so mejne vrednaosti parametrov v
odpadni vodi na iztoku iz Cistilne naprave povzete po Uredbi ¢ emisiji snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih Eistilnih naprav (Uradni list RS, &t. 45/07, 63/09 in 105/10).

Nabor in mejne vrednosti parametrov za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega
monitoringa, dolofene v Preglednici 8 iz toéke 3.4.2 izreka tega dovoljenja je naslovni organ
dologil v skladu z 2. in 5. &lenom Uredbe o emisiji shovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
.vade in javno kanalizacijo (Uradni list RS &t. 64/12 in 64/14), s 5., 6. in 6a. ¢lenom Uredbe o
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emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnin €istilnih naprav (Uradni list RS, &t
45/07, 83/09 in 105/10) ter 5. &lenom Praviinika o prvih meritvah in obratovalnem moniteringu
odpadnih voda (Uradni list RS, §t. 94/14).

Naslovni organ je na podlagi navedb v vlogi ugotovil, da se komunalna distina naprava
DomZale-Kamnik uvrééa v dejavnost 5 (f) iz Priloge 1 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
(ES) 5t. 166/2006 z dne 18.01.2006 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 166/20086). [z predloZenega
Mnenja poobladfenega izvajalca obratovalnega monitoringa odpadnih vod — dodatni parametri
CCN Domzale-Kamnik, (8t 544-133/2012-1 z dne 10.05. 2012, ki ga je izdelal Zavod za
zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj) izhaja, da so pri obitajnem
obratovanju naprave letne koliCine nekaterih snovi, ki se emitirajo v vode in za katere je treba
zagotoviti porocanje v skladu z Uredho 166/20086, preseZene. |z tega razloga je naslovni organ
v skladu s tretiim odstavkom 6. ¢lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
odpadnih voda (Uradni list RS, &. 94/14) kot dodatne parametre dologil: cink, celotni clanid,
adsorbljivi organski halogeni (AOX), nonilfenol in nonilfenol etoksilati (NP/NPE} in
di(2-etilheksil)ftalat (DEHP). Ti parametri so doloéeni v Preglednici 9 iz tocke 3.4.3 izreka tega
dovoijenja.

lz predloZenega Mnenja poobladéenega izvajalca obratovalnega monitoringa odpadnih
vod-dodatni parametri CCN DomZale-Kamnik izhaja, da so pri obidajnem obratovanju
komunalne gistiine naprave DomZale-Kamnik preseZene tudi letne koli¢ine parametrov celotni
dusik, celotni fosfor in celotni organski ogijik (TOC), ki se emitirajo v vode in za katere je treba
zagotoviti poro¢anje v skladu z Uredbo 166/2006. Za vse tri parametre je naslovni organ
ugotovil, da so zZe vkljueni v nabor parametrov {TOC posredno z dolodanjem parametra
kemijska potreba po kisiku (KPK)) v Pregiednici 8 iz tofke 3.4.2 izreka tega dovolienja, zaradi
8esar jih ni dadatno vkljudil v Preglednice 9 iz to¢ke 3.4.3 izreka tega dovoljenia.

V skladu s petim odstavkom 8. &lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
odpadnih voda (Uradni list RS, §t. 94/14) se sprememba obsega meritev v skladu s predpisom,
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, dolodi
na podlagi podatkov o:

- sestavi industrijske odpadne vode, ki se &isti na komunalni ali skupni gistilni napravi,

- ugotovljeni cezmerni obremenjenosti vodnega telega ali njegovega dela, v katerega se
odvafa komunaina odpadna voda ali meSanica odpadnih voda iz skupne d&istilne
naprave, v skladu s predpisom, ki ureja stanje povrsinskih voda, ali predpisom, ki ureja
stanje podzemnih voda, komunalna odpadna voda ali mesanica odpadnih voda iz
skupne Cistilne naprave pa vsebuje parameter, ki je vzrok za tako obremenjenost,

- ugotovljeni slabi kakovosti kopalnih voda v skladu s predpisom, ki ureja upraviianje
kakovosti kopalnih voda, e gre za odvajanje odpadne vode v vodotok na vplivhem
obmeodju te kopaine vode, ali

- oceni, da bi emisiia snovi ali toplote zaradi odvajianja odpadne vode iz te komunalne ali
skupne Cistitne naprave iahko povzrocila znatno povedanje tega parametra v vodotoku.

Naslovni organ je na podiagi podatkov iz monitoringa stanja povrsinskih voda, s katerimi
razpolaga v svojih evidencah, ob upodtevanju 6. &ena Pravinika o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, 3. 94/14) kot dodatni parameter v
Preglednico 9 iz to¢ke 3.4.3 izreka tega dovoijenja dodal tudi parameter kloroalkani C10-C13. iz
rezuitatov drzavnega monitoringa povrdinskih voda namreé izhaja, da so vsebnosti kloroalkanov
na merilnem mestu v Kamni8ki Bistrici na meriinem mestu Bericevo v letih 2007, 2008 in 2009
vidje od standarda kakovosti (LP-OSK) za ta parameter za celinske povrdinske vode,
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dologenega v Uredbi o stanju povréinskih voda (Uradni list RS, &t. 14/09, 98/10 in 96/13), ki
znasa 0,4 ug/L. lzmerjena vsebnost parametra kloroalkani C10-C13 dne 19. 02. 2007 je bila
0,52 g/L, dne 13.02. 2008 pa 1,4 pg/L. Zaradi preseZenega siandarda kakovosti je ob prej
navedeni pravni podlagi naslovni organ z namenom varovanja vodotoka povrsinske vode
Kamniska Bistrica kot dodaini parameter na izioku iz rekonstruirane komunalne &istiine naprave
Domzale-Kamnik predpisal tudi vzoréenje kloroalkanov C10-C13.

Naslovni organ je na podlagi tretje in Cetrte alinee 2. todke prvega odstavka 32. &lena Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo {Uradni list RS,
8t. 64/12 in 64/14) in na podlagi podatkov o tehnologkem postopku ter podatkov o ¢igcenju
industrijske odpadne vode na komunalni &istini napravi, dolocil povetan obseg meritev za
napravo iz toéke 1.3 izreka tega dovolienja, na kateri se Cisti industrijska odpadna voda, za
parametre onesnaZenosti, ki jih vsebuje ta industrijska odpadna voda dolodene v Preglednici 10
iz tofke 3.4.4 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ je obveznost izvedbe prvih meritev in izvajanja obratovainega menitoringa
odpadnih voda iz naprave za odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov po postopku D9
v tocki 3.5.1 izreka tega dovoljenja, dolodil na podiagi 29. in 30. &lena Uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS 8t. 64/12 in
64/14).

Naslovni organ je izvedbo, pogostost in ¢as vzoréenja prvih meritev v tocki 3.5.2 izreka tega
dovolienja dolodil na podlagi . in 10. ¢lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalinem
monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, &t 94/14),

Cas vzordenja in pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa iz toCke 3.5.3 izreka tega
dovolienja je naslovni organ dolodil na podlagi 11., 12. in 13. &lena Pravilnika o prvin meritvah in
obratovalinem monitoringu odpadnih voda {(Uradni list RS, §t. 94/14).

Naslovni organ ugotavlja, da glede na to, da naprava iz to¢ke 1.1 izreka tega dovoljenja
(CCNA1) z izvajanjem svoje dejavnosti onesnaZuje okolje z odvajanjem industrijske odpadne
vode, mora v skladu z 2. in 7. €lenom Uredbe o okoijski dajatvi za onesnazevanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda {Uradni list RS, §t. 80/12) kot zavezanec za piadilo okoljske dajaive,
zaradi odvajanja industrijske odpadne vode, platevati okoljsko dajatev. Osnova za obradun
okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode je letni setevek enot obremenitve,
ki se izracuna v poroCilu o obratovalnem monitoringu odpadnih voda, na podlagi podatkov o
tetni koli¢ini industrijske odpadne vode in koncentraciji onesnazeval, izmerjeni v tej industrijski
odpadni vodi. Po dolotilih prvega odstavka 9. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 64/12 in 64/14) se
emisija snovi (onesnaZeval) meri na iztoku odpadne vode iz naprave, brez predhodnega
razred&evanja (pred njenim mesanjem s komunalnimi, padavinskimi ali drugimi odpadnimi
vodami). Zaradi navedenega mora upravljavec naprave iz totke 1.1 izreka tega dovoljenja
(CCNA1) v skiadu z doloéili Uredbe o emisii snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS §t. 64/12 in 64/14) zagotavijati izvajanje obratovalnega
monitoringa industrijskih odpadnih voda na merilnem mestu MMV1-2,

Obveznost ureditve merilnega mesta iz totke 3.5.4 izreka tega dovoljenja je naslovni organ

dolodil na podlagi 14. ¢lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih
voda (Uradni list RS, &t 94/14).
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Obveznosti izdetave porodila in poretanja iz todke 3.5.5 izreka tega dovolienja je naslovni organ
dolocil na podiagi 20. in 21,. &lena Pravilnika o prvin meritvah in obratovalnem monitoringu
odpadnih voda {Uradni list RS, &t. 94/14),

Obveznosti v zvezi s posiovnikom, vodenjem obratovalnega dnevnika in vodenjem evidenc, ki
so doloCene v tockah 3.5.6, 3.5.7 in 3.5.8 izreka fega dovolienja, je naslovni organ dolodi na
podiagi 34. in 35. &lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvaianju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 64/12 in 64/14),

Obveznost ukrepanja in obved&anja v primeru okvare, ki povzroéi ezmerno obremenjevarje
okolja, iz todke 3.5.9 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ doloCil na podlagi petega in
Sestega odstavka 13. ¢iena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo {(Uradni list RS, §t. 64/12 in 64/14).

Naslovni organ je obveznost izvedbe prvih meritev odpadnih voda iz naprave za predelavo
nenevarnih odpadkov po postopku R3/R1 v todki 3.6.1 izreka tega dovolienja., dologil na
podlagi 29. in 30. &lena Uredbe o emis#i snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS §t. 64/12 in 64/14).

Naslovni organ je izvedbo, Stevilo meritev in Cas vzorCenja prvih meritev v toéki 3.6.2 izreka
tega dovoljenja dolodil na podlagi 9. in 10. &lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, §t. 94/14).

Cas vzoréenja in pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa iz totke 3.6.3 izreka tega
dovoljienja je naslovni organ dologil na podlagi 11., 12. in 13. &lena Pravilnika o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, §t. 94/14).

Naslovni organ ugoiavlja, da glede na to, da naprava iz toCke 1.2 izreka tega dovoljenja
(CCNA2) z izvajanjem svoje dejavnosti onesnazuje okolje z odvajanjem industrijske odpadne
vode, mora v skladu z 2. in 7. &lenom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnazZevanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, §t. 86/12) kot zavezanec za placilo okoljske dajatve,
zaradi odvajanja industrijske odpadne vode, pladevati ckoljske dafatev. Osnova za obradun
okoliske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode je letni sedtevek enot obremenitve,
ki se izraduna v porodilu o obratovalnem moniteringu odpadnih voda, na podlagi podatkov o
letni kolidini industrijske cdpadne vode in koncentraciji onesnazeval, izmerjeni v tej industrijski
odpadni vodi. Po dolodilih prvega odstavka 9. élena Uredbe o emisiii snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, &t. 64/12 in 64/14) se
emisija snovi (onesnaZeval) meri na iztoku odpadne vode iz naprave, brez predhodnega
razredéevanja (pred njenim me8anjem s komunainimi, padavinskimi ali drugimi odpadnimi
vodami). Zaradi navedenega mora upravljavec naprave iz tocke 1.2 izreka tega dovoljenja
(CCNAZ) v skladu z doiogili Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo (Uradni tist RS &t. 64/12 in 64/14) zagotavijati izvajanje obratovalnega
monitoringa industrijskih odpadnih voda na merilnem mestu MMV1-5.

Obveznost ureditve meriinega mesta iz tocke 3.6.4 izreka tega dovolienja je naslovni organ

dologil na podlagi 14. ¢lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih
voda (Uradni list RS, 5t. 94/14).
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Obveznosti izdelave porodila in porodanja iz todke 3.6.5 izreka tega dovolienja ie naslovni organ
dolodil na podlagl 20, dlena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih
voda (Uradni list RS, §t. 94/14),

Obveznosti v zvezi s poslovnikom, vodenjem obratovalnega dnevnika in vodenjem evidenc, ki
s0 doloCene v todkah 3.6.5, 3.6.7 in 3.6.8 izreka tega dovoljenja, je nasiovni organ dolodil na
podlagi 34. in 35. &lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
favno kanalizaciio (Uradni list RS, §t. 64/12 in 64/14).

Obveznost ukrepanja in cbveidanja v primeru okvare, ki povzrodi ¢ezmerno obremenjevanje
okolja, iz tocke 3.6.9 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ doloCil na pedlagi petega in
Sestega odstavka 13. Clena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 64/12 in 64/14).

Naslovni organ je ohveznost izvedbe prvih meritev odpadnih voda iz rekonstruirane komunalne
cistilne naprave DomZale-Kamnik v to¢ki 3.7.1 izreka tega dovoljenja, doloéil na podlagi 29.
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
{Uradni fist RS &t. 64/12 in 64/14),

Naslovni organ je obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa cdpadnih voda iz
rekonstruirane komunalne G&istine naprave Domzale-Kamnik v tofki 3.7.2 izreka tega
dovoijenja, dolodil na podlagi 30. ¢lena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvaianju cdpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS &t. 64/12 in 64/14).

Nastovni organ je izvedbo, pogostost in ¢as vzoréenja prvih meritev v tocki 3.7.3 izreka tega
dovoljenja dologil na podlagi 9. in 10. {lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih voda {Uradni list RS, &t. 94/14).

Cas vzoréenja in pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa iz todk 3.7.4 in 3.7.5 izreka
tega dovoljenja je naslovni organ dolodil na podiagi 11., 12. in 13. &lena Pravilnika o prvih
meritvah in obratovalnem maenitoringu odpadnih voda (Uradni fist RS, §t. 94/14).

lzvajanje meritev parametrov na vioku v rekonstruiranc komunalno &istiino napravo
Domzale-Kamnik v toCki 3.7.6 izreka tega dovolienia je nasiovni organ predpisal na podiagi
doloCil Sestega odstavka 11. ¢lena in tretjega odstavka 13. &lena Pravilnika o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih voda {Uradni fist RS, 8t 94/14),

Naslovni organ je obveznosti v zvezi s posiovnikem in vodenjem cbratovalnega dnevnika, iz
totke 3.7.7 izreka tega dovoijenja, dolodil na podlagi 34. in 35. &lena Uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju eodpadnih voda v vode in javno kanalizacijo {(Uradni list RS §t. 64/12 in
64/14),

Obveznost v zvezi z urejenostjo merilnih mest iz toCke 3.7.8 izreka tega dovoljenja je naslovni
organ dolodil v skladu z 11. ¢lenom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz
komunalnih &istilnih naprav (Uradni list RS, §t. 45/07, 63/09 in 105/10) in s 14. {lenom
Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, &t
94/14).

Obveznost v toCki 3.7.9 izreka tega dovoljenja, v zvezi z zagotavljanjem frajnih meritev kolidine
odpadnih vod na iztoku iz naprave, je naslovni organ dolocil na podiagi 31. &lena Uredbe o
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emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS
8t. 64/12 in 64/14).

Obvezrost merjenja kolidine precdi$éene odpadne vode na iztoku iz naprave v ¢asu vzoréenja v
tocki 3.7.10 izreka tega dovoljenja, je naslovni organ dologit na podlagi drugega odstavka
11. &lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem meonitoringu odpadnih voda {(Uradni list
RS, &t 94/14),

Obveznosti izdelave porocila in poroanja iz totke 3.7.11 izreka tega dovolienja je naslovni
organ dolo€il na podlagi 20. in 21. ¢lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih voda {Uradni list RS, §i. 84/14).

Naslovni organ je v tocki 3.7.12 izreka tega dovoljenja obveznost v zvezi s prijavo o izpadu
obratovanja komunaline istiine naprave dolodil v skladu z 12. lenom Uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz komunalnih istiinih naprav (Uradni list RS, &t 45/07, 63/09 in
105/10).

K to€ki 4 izreka okoljevarstvenega dovolienia
Naprava iz tofke 1 izreka tega dovelienia je vir hrupa, zato je naslovni organ v to¢ki 4 izreka
tega dovoljenja dolocil okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa.

Naslovni organ je v tag¢ki 4.1.1 izreka tega dovolienja doloéil upravijaveu zahteve za obratovanje
naprave iz tocke 1 izreka tega dovoljenja na podiagi 7., 8., 9. in prvega odstavka 11. ¢lena
Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, t. 105/05, 34/08, 109/09 in
62/10).

Naslovni organ je v tocki 4.1.2 izreka tega dovoljenja dolo€il upravijavcu ukrepe varstva pred
hrupom na podlagi Cetrtega odstavka 10. &lena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju {(Uradni list RS, §t. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).

Dopustne vrednosti kazalcev hrupa za napravo iz tocke 1 izreka tega dovoljenja je naslovni
organ doloc¢i v todki 4.2 izreka tega dovoljenja na podlagi 5. ¢lena Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 106/05, 34/08, 109/09 in 62/10), in sicer Preglednic 4
in 5 Priloge 1 te uredbe.

Naslovni organ je v tocki 4.3.1 izreka tega dovoljenja dolodil upravljavcu zahteve v zvezi z
zagotavljanjem in obsegom izvajanja prvega ocenjevanja in cbratovalnega monitoringa hrupa
na podlagi prvega odstavka 13. ¢lena Uredbe o meinih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, §t. 105/05, 34/08, 109/08 in 62/10) ter 6. in 8. {lena Pravilnika o prvem
acenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, §t. 105/08).

Naslovni organ je v tocki 4.3.2 izreka tega dovolienja doloéil upravijaveu zahtevo za &as
iZvajanja prvega ocenjevanja hrupa na podlagi 7. ¢lena Pravilnika o prvem ocenjevaniu in
obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter 0 pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, 3t
105/08).

Naslovni organ je v foéki 4.3.3 izreka tega dovolienja deladil upravljavcu zahteve za pogostost
fzvajanja obratovalnega manitoringa hrupa na podlagi 9. €lena Praviinika ¢ prvem ocenjevaniju
in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, §t.
105/08),
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Naslovni organ je v toCki 4.3.4 izreka tega dovolienjia doloéil upravijaveu zahtevo za
posredovanje poroéila ¢ ocenjevanju hrupa Agenciji Republike Slovenije za okolje na podiagi
13. €lena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o
pogojih za njegovo izvajanje {Uradni list RS, &t. 105/08).

K tocki 5 izreka okoljevarstvenega dovolienja

Nasiovni organ je v to¢ki 5.1 izreka tega dovcljenia dolodil zahteve v zvezi z emisijami
elektromagnetnega sevanja na podlagi 19. &ena Uredbe o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in zivljenjskem okolju {Uradni list RS 3t. 70/96 in 41/04),

Dopustne vrednosti elektromagnetnega sevanja za napravo iz to¢ke 1 izreka okoljevarstvenega
dovoljenja je naslovni organ v tocki 5.2 izreka tega dovoljenja doloéil na podlagi 4. ¢iena Uredbe
o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivijenjskem okolju (Uradni list RS, &t. 70/96 in

41/04).

Naslovni organ je na podiagi 4., 5., in 11. &lena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
maonitoringu z& vire elekiromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list
RS, &t. 70/96, 41/04 in 17/11- ZTZPUS-1) dolodil obveznosti v zvezi z izvajanjem prvih meritev
in poroCanjem zaradi emisije elektromagnetnega sevanja, kot je razvidno iz tocke 5.3 izreka
tega dovoljenja.

K tocki 6 izreka okoljevarstvenega dovolienja

Naslovni organ je v tolki 6 izreka tega dovoljenja upravljavcu doloéil zahteve za ustrezno
ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti, zahteve za cdstranjevanje in
predelavo odpadkov ter cbveznosti porotanja o nastaiih odpadkih, ravnanju z njimi in o
predelavi odpadkov.

Naslovni organ je v toCki 6.1.1 izreka tega dovoljenja dologil zahieve glede zalasnega
skladi&¢enja na podlagi 10., 18. in 22. &lena Uredbe o odpadkih (Uradni fist RS, $t. 103/11).

Nasiovni argan je v tocki 6.1.2 izreka tega dovoljenja dolodii zahteve glede obhdelave nastalih
odpadkov na podlagi 21. élena Uredbe ¢ odpadkih (Uradni list RS, &t 103/11); mozZnost, da
lahko upravljavec obdelavo nastalih odpadkov zagotovi tudi izven Republike Slovenije pa mora
izvesti v skladu z Uredbo (ES) &t 1013/2006 Evropskega parlamenta in Svefa z dne 14. junija
2006 o posiljkah odpadkov s spremembami in pripadajetimi uredbami ES ter Uredbo o
izvajanju Uredbe (ES) §t. 1013/2006 o posiijkah odpadkov.

Naslovni organ je v toCki 6.1.3 izreka {ega dovolienja doloCil zahteve glede skladi&éenia in
oznadevanja nevarnih odpadkov na podiagi 23. in 24. ¢lena Uredbe o adpadkih {(Uradni list RS,

5t 103/11).

Upravljavec bo odpadke iz Preglednice 14 iz toCke 6.2.1 izreka tega dovolienja odstranjeval po
postopku D9, kot izhaja iz toCke 6.2.3 izreka tega dovolienja. Qdpadke, ki se jih dovoli
predelovati v napravi, njihovo skupno koli¢ino in postopek odstranjevanja je naslovni organ
doloCil na podlagi podatkov iz viege za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja upravljavca in
39. &lena Uredbe o ocdpadkih (Uradni list RS, 8t. 103/11).

Naslovni organ je v tolki 6.2.4 izreka tega dovoljenja dolo¢il zahteve glede nadina
odstranjevanja odpadkov na podlagi 10. ¢lena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, &t 103/11).
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Upravljavec bo odpadke iz Preglednice 15 iz toCke 6.3.1 izreka tega dovolienja predeloval po
postopku R3 in R1, kot izhaja iz totke 6.3.3 izreka tega doveolienja. Odpadke, ki se jih dovoli
predefovati v napravi, njihovo skupno koliéino in postopke predelave je naslovni organ dolodil
na podlagi podatkov iz viage za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja upravijavea in 39. élena
Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, $t. 103/11).

Naslovni organ je v tocki 6.3.4 izreka tega dovolienja dolocil zahteve glede skladis¢enja
biolo8ko razgradijivih odpadkov na podlagi 12. ¢lena Uredbe o predelavi biolodke razgradljivih
odpadkov in uporabi kemposta ali digestata (Uradni list RS, §t. 99/13).

Zahteve glede preverjanja ustreznosti odpadkov je naslovni organ dologil v tocki 6.3.5 izreka
tega dovoljenja na podlagi 10. &lena Uredbe o predelavi bioloko razgradljivih odpadkev in
uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, §t. 99/13).

Zahteve glede kontinuiranega merjenja meteoroloskih parametrov in  temperature,
izratunavanjem hidravliénega zadrzevalnega ¢asa ter zahteve glede higienizacije je naslovni
organ dologil v toCkah 6.3.6, 6.3.7 in 6.3.8 izreka tega dovoljenja na podiagi 12. ¢lena Uredbe o
predelavi biolosko razgradljivin odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, §t.
99/13).

Zahteve za nadzor kakovosti digestata ter parametre in enote za nadzor kakovosti digestata je
naslovni organ dolocil v tocki 6.3.9 izreka tega dovoljenja na podlagi 13. &lena in 3. tocko
Priloge 3 Uredbe o predelavi hiolodke razgradljivin odpadkov in uporabi komposta ali digestata
(Uradni list RS, §¢ 99/13).

Naslovni organ je zahteve glede uporabe digestata glede na njegov kakovostni razred doloéil v
tocki 6.3.10 izreka tega dovoljenja na podlagi 15., 20., 25. in 26. élena Uredbe o predelavi
bicloSko razgradijivih odpadkov in uporabi komposia ali digestata (Uradni list RS, &t 99/13).
Uporabnik lahko uporablja digestat 1. kakovostnega razreda kot proizvod v skladu z 15. Elenom
te uredbe. Upcrabnik lahko uporablia digestat 1. in 2. kakovostnega razreda, ki ni proizvod,
vendar Sele po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja za vnos v ali na tla v skladu z 20., 25. in
26. élenom te uredbe. Uporabnik iahko uporablja tudi digestat, ki ga ni mogoée uvrstiti v 1. ali 2,
kakovostni razred, na nadin, da z njim ravna v skladu z predpisom, ki ureja odpadke.

Zahteve glede tehniénih ukrepov za prepre¢evanje onesnazevanja z lahkimi materiali, ki jih odnaga
veter, prepreCevanje obremenjevania s hrupom, neprijetnimi vonjavami in delci, ukrepe za
prepreCevanje raznadanja blata, ukrepe za preprefevanje dostopa Skodijivcev na obmodje
bioplinarne in zahteve glede postopkov &is¢enia in razkuzevanja naprave je naslovni organ doloci
v todkah 6.3.11, 6.3.12 in 6.3.13 izreka tega dovoljenja na podlagi 9. &lena Uredbe o predelavi

biolodko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, ét. 99/13).

Zahteve glede ravnanja s preostanki odpadkov, ki nastanejo pri predelavi odpadkov je naslovni
organ dolodil v tocki 6.3.14 izreka tega dovoljenja na podlagi 9. in 21. élena Uredbe o odpadkih

(Uradni list RS, 8t. 103/11).

Obveznost porofanja za odpadke, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosii je naslovni organ
doloéil v tocki 6.4.1 izreka tega dovoljenja na podlagi 29. &lena Uredbe o odpadkih {Uradni list RS,
§t. 103/11). Obveznost porcéanja o obdelavi odpadkov je naslovni organ dolocil v tocki 6.4.2 izreka
tega dovoljenja na podlagi 42. ¢lena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, §t. 103/11).
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K tocki 7 izreka ckolievarstvenega dovoljenia

Naslovni organ je skladno s 3. toéke prvega odstavka 8. ¢lena Uredbe o vrsti dejavnosti in
naprav, ki lahko povzroGajo onesnaZevanje okolia vedjega obsega (Uradni list RS, &t 97/04,
71/07, 122/07 in 68/12) v tocki 7.1 izreka tega doveoljenja dolodil zahteve glede rabe vode in

energije.

K tocki 8 izreka okoljevarstvenega dovolienja

Naslovni organ je v togki 8 izreka tega dovolienja doloéil okoljevarstvene ukrepe za &im visio
stopnjo varstva okolja kot celote, ukrepe za obratovanje naprave v izrednih razmerah in ukrepe
po dokonénem prenehanju obratovanja naprave.

Naslovni organ je v to€ki 8.1.1 izreka tega dovoljenja, dologil v katerih rezervoarjih se lahko
skladi¢ijo nevarne tekodine na podlagi vioge upravijavea in podatkov o rezervoarjih nevarnih
tekocin v skladu z 20. ¢lenom Uredbe o skladi§éenju nevarnih tekoéin v nepremiénih skiadigénih
posodah (Uradni list RS, &t. 104/09, 29/10 in 105/10).

Naslovni organ je zahteve v zvezi z projektiranjem, gradnjo, obratovanjem in vzdrZevanjem
rezervoarjev v tocki 8.1.2 izreka tega dovolienja doloéil na podlagi 5. &lena Uredbe o
skladis&enju nevarnih tekodin v nepremiénih skladisénih posodah (Uradni list RS, §t. 104/09,
29/10 in 105/10).

Naslovni organ je zahteve v zvezi z rezervoarii v objektu v tockah od 8.1.3 do 8.1.6 dolodil na
podlagi 7. ¢lena Uredbe o skladi§¢enju nevarnih tekoéin v nepremiénih skladigénih posodah
(Uradni list RS, 8t. 104/08, 29/10 in 105/10).

Naslovni organ je v toCki 8.1.7 dololil zahteve glede gradnje in vzdrZzevanja cevovodov na
podlagi 8. Clena Uredbe o skladiS€enju nevarnih tekofin v nepremicnih skladis¢nih posodah
(Uradni tist RS, &t. 104/09, 29/10 in 105/10).

Naslovni organ je v tocki 8.1.8 dolodil zahteve glede pretakanja nevarnih tekodin zaradi
praznjenja ali polnjenja nepremicnih rezervoarjev na podiagi 8. €lena Uredbe o skladi$éenju
nevarnih tekoCin v nepremicnih skladifénih posodah (Uradni list RS, &i. 104/09, 29/10 in
105/10).

Naslovni organ je v toékah 8.1.9 in 8.1.10 dologil zahteve ob prenehanju uporabe rezervoarjev
na podiagi 10., 11. in 13. Clena Uredbe o skladif€enju nevarnih fekoCin v nepremicnih
skladi&énih posodah (Uradni list RS, &t. 104/09, 29/10 in 105/10).

Naslovni organ je v totkah 8.1.11 in 8.1.12 dolodil obveznosti izdelave nalrta ravnanja z
nevamimi tekoCinami in vodenjem evidence o skladiS€enju nevarnih tekalin na podlagi 14. in
15. dlena Uredbe o skladis¢enju nevarnih tekoin v nepremiénih skiadidénih posodah (Uradni
list RS, &t. 104/09, 20/10 in 105/10).

Naslovni organ je v tocki 8.1.13 dolodil obveznosti in nadin preverjanja ukrepov za
prepretevanje iztekanja nevarnih tekoé¢in na podlagi 17. in 18. &lena Wredbe ¢ skladidgenju
nevarnih tekogin v nepremiénih skladid¢nih posodah {(Uradni list RS, §t. 104/09, 29/10 in

105/10).
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Nasiovni organ je skladno s 6. in 7. tocko drugega odstavka 74. ¢lena ZVO-1 v tockah 8.2.1 in
8.2.2 izreka tega dovoljenja dolodil tudi zahtevi, ki se nanasdata na ukrepe za obratovanje
naprav iz tocke 1 izreka tega dovelienja, v izrednih razmerah.

Naslovni organ je skladno s 4. toko prvega odstavka 8. &lena Uredbe o vrsti dejavnosti in
naprav, ki lahko povzro€aje onesnaZevanje okolja vedjega obsega (Uradni list RS, &t 97/04,
71/07, 122/07 in 68/12) v totkah 8.3.1in 8.3.2 izreka tega dovoljenja dolodil tudi zahievi, ki se
nanasata na ukrepe po prenehanju obratovanja naprav iz toéke 1 izreka tega dovoljenja.

K toc¢ki 9 izreka okolievarstvenega dovelienja

Naslovni organ je v to¢ki 9.1 izreka tega dovoljenja dolodil, da mora upravljavec skladno s prvim
odstavkom 8. ¢lena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki fahko povzroajo onesnaZevanje
okolja veCjega obsega (Uradni list RS, $t. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), v primeru spremembe
upravljavca, najkasneje v 15 dneh obvestiti naslovni organ o novem upravljavcu.

Naslovni organ je v to¢ki 9.2 izreka tega dovolienja dolodil, da mora upravijavec vsako
nameravane spremembo v cbratovanju naprave, povezano z delovanjem ali razSiritvijo
naprave, ki lahko vpiiva na okolje, skladno s 77. &lenom ZVO-1 pisno prijaviti naslovnemu
organu, kar izkazuje s potrdilom o oddani posiljki.

V tocki 9.3 izreka tega dovoljenja je naslovni organ dologil, da mora upravijavec, ob stetaju pa
steCajni upravitelj, naslovni organ na podlagi 81. ¢lena ZVO-1 pisno ohvestiti 0 nameri
dokonénega prenehanja obratovanja naprave, kar izkazuje s potrdiiom o oddani poSiljki.

K totki 10 izreka okoljevarstveneqa dovolienja
Okoljevarstveno dovoljenje se skladno s tretjim odstavkom 69. &lena ZVO-1 izdaja za obdobje
desetih let, kot je dolaceno v tocki 10.1 izreka tega dovoljenja.

Naslovni organ ugotavlja, da iz dopolnitve vioge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja z
dne 28. 11. 2014 izhaja, da za napravo iz to¢ke 1.1 izreka tega dovoljenja ni potrebno pridobiti
gradbenega dovoljenja, je pa potrebno pridobiti gradbeno dovolienje za napravo N2.1
(sprejemni objekt za biolo$ko razgradijive odpadke - tekoée in trdne) iz fodke 1.2 izreka tega
dovolienja.

Naslovni organ ugotavija, da je bilo stranki Javno podjetje Centralna d&istinag naprava
Domzale- Kamnik d.o.0., étud%janska cesta 91, 1230 DomzZale, za napravo iz tocke 1 izreka
tega dovoljenja izdano ckeljevarstveno dovoljenje za obratovanje komunaine &istine naprave
DomZale-Kamnik &t. 35441-82/2010-17 z dne 24. 01. 2012 za doloen &as, in sicer za obdobje
petih let od dneva dokoncnosti te odlo¢be in okoljevarstveno dovolienje za obratovanje
rekonstruirane komunalne Cistiine naprave DomZale-Kamnik 3$t. 35441-19/2012-3 z dne
27.06. 2012 za doloCen €as, in sicer za obdobje petih let od dneva zadetka obratovanja
rekonstruirane naprave. Ker sta torej navedeni odlo¢bi $e vedno v veljavi, je moral naslovni
organ odlogiti, kot izhaja iz toék 10.2 in 10.3 izreka tega dovoljenja.

V tocki 10.4 izreka tega dovoljenja je naslovni organ na podiagi 10. &lena Uredbe o odpadkih
(Uradni fist RS, &t. 103/11) dologif, da lahko napravi iz todke 1.1 in 1.2 izreka tega dovoljenja
pricneta obratovati Sele po dokonénosti odlodbe o odreditvi poskusnega obratovanja za
nadgradnjo Cistiine naprave DomzZale-Kamnik na terciarno stopnjo &iséenja.
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Naslovni organ je glede na podatke iz uradne evidence ugotovil, da kakovost Kamniske Bistrice
Ze danes ne dosega dobrega stania povrdinske vode, kar pomeni, da vodno telo VT SIM32VT7
Kamnigka Bistrica Studa — Dol ne dosega standardov kakovosti, ki jih dologa Uredba o stanju
povrSinskih voda (Uradni list RS, &t. 14/09, 98/10 in 96/13) v prilogi 7, v tabeli 1. Vzrok za
nedoseganie dobrega stanja je poleg hidromorfoloske spremenjenosti/splogne degradiranosti
fudi obremenjenost z organskimi snovmi (BPKs) in nitratom v ohdobju 2009-2013. Po podatkih
drZzavnega monitoringa je bila Kamniska Bistrica v omenjenem obdobju uvrdéena v zmerno
ekologko stanje tako po parametru BPKS kot tudi po nitratu. VT Kamnigka Bistrica Studa — Dol
spada v ekolodki tip R_SI_4 PA-hrib D 2, za katerega okoljski standard kakovosti za
parameter BPKs znada 4,4 mg/L (Vrednotenje ekolodkega stanja povrdinskih voda s splognimi
fizikaino-kemijskimi elementi; MOP, januar 2009). V obdobju 2009-2013 je vrednost BPKs v
Kamniski Bistrici znasala 4,5 mg/L (90 percentil) in s tem presegala standard kakovosti {najvigja
izmerjena vrednost v letu 2009 je bila 1,8 mg/L, v tefu 2010 6 mg/L, v ietu 2011 4,1 mgiL, v letu
2012 9,5 mg/l., v letu 2013 pa 2,8 mg/l.). V istem obdobju je vrednost nitrata v Kamniski Bistrici
znadala 14,5 mg/. (90 percentil) in s tem presegala standard kakovostt 7,7 mgfl. (najvisja
izmerjena vrednost v letu 2009 je bila 12,6 ma/L, v ietu 2010 14,4 mg/l., v letu 2011 14,6 mg/L,
vletu 2012 18,2 mg/L, vietu 2013 pa 15,3 mg/l.).

Naslovni organ ugotavlja, da vodotok v kalerega se bodo po ¢iS€enju na komunalni &istiini
napravi DomzZate-Kamnik odvajale industrijske odpadne vode iz obeh IPPC naprav iz to¢k 1.1 in
1.2 izreka tega dovolienja (CCNAT in CCNA2) ne izkazuje dobrega ekolo$kega stanja, kar je cilj
Okvirne vodne direktive (WFD), k upostevanju katere je zavezana tudi Siovenija. Ker je
pricritetni cilj izbolj$anje ekoloskega stanja KamniSke Bistrice, mora upravijavec najprej
zagotoviti terciarno ¢idCenje odpadnih vod (ki bo zagotavijalo tudi odstranjevanje dusika in
fosforja), ki se &istijo na komunalni &istilni napravi DomzZale-Kamnik (naprava iz tocke 1.3 izreka
tega dovoljenja (CCNB1)), v skladu z dolo&ili Spremembe Operativnega programa odvajanja in
¢i¥¢enja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), ki ga je
Vlada RS sprejela s sklepom §t. 35401-2/2010 dne 11. 11, 2010 in 6a. Slenom Uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih Cistitnih naprav (Uradni list RS, §t. 45/07,
63/09, 105/10). Ker bosta napravi iz todk 1.1 in 1.2 izreka tega dovoljenja (CCNA in CCNA2)
med drugim z industrijskimi odpadnimi vodami odvajali tudi parametra, zaradi katerih je
Kamnidka Bistrica uvré8ena v zmerno ekolodko stanje in bosta torej s svojimi industrijskimi
odpadnimi vodami $e dodatnc doprinaali k onesnazenju Kamnigke Bistrice, je naslovni organ
predpisal, da lahko upravljavec z obratovanjem teh dveh naprav pricne 3ele po dokonénosti
cdloébe o odreditvi poskusnega obratovanja naprave iz totke 1.3 izreka tega dovolienja
(CCNB1), kar pomeni $ele po zagotovitvi terciarnega éiscenja.

Skladno s prvim odstavkom 10. &lena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, §t. 103/11) je treba z
odpadki ravnati tako, da ni ogrozeno ¢lovekovo zdravje in da ravnanje ne povzrota skodljivih
vplivov na okolje, zlasti Cezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal. To pomeni, da mora
Cistilna naprava Domzale-Kamnik izpolnjevati vse predpisane zahteve, preden zalne z
obdelavo odpadkov. Obveznost nadgradnje komunalne Cistilne naprave Domzale-Kamnik na
terciarno cisCenje izhaja iz Spremembe Operalivhega programa odvajania in Cis¢enja
komunaine odpadne vode {novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), ki ga je Vlada RS
sprejela s sklepom §t. 35401-2/2010 dne 11. 11. 2010 in iz 6a. ¢lena Uredbe ¢ emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz komunainih Cistilnih naprav (Uradni list RS &t. 45/07, 63/09, 105/10).

Zaradi zgoraj navedenega in z namenom vargvanja vodotoka je naslovni organ doloéil, da

napravi iz to¢k 1.1 in 1.2 izreka tega dovoljenja iahko priéneta obratovati Sele po dokonénosti
odloébe o odreditvi poskusnega obratovanja za napravo iz 1.3 tocke izreka tega dovoljenja.
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K tocki 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

V skladu s petim odstavkom 213. ¢lena v povezavi z 118. &lenom Zakona o splo$nem
upravnem postopku (Uradni list RS, §t. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in
82/13) je bilo treba odlociti tudi o stroskih postopka. Glede na to, da v tem postopku strodki niso
nastali, je bilo o njih odlogeno, kot izhaja iz tocke 11 izreka tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odlo¢bo je dovoljena pritozba Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vrogitve te odloébe. PritoZba
se vloZi pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova
cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritoZbo se placa upravna taksa v vi§ini 18,12 EUR. Upravno takso
se plata v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plagilnim
instrumentom in o pladilu predloZi ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plaga na podracun javnofinanénih prihodkov z nazivom: Upravne takse
— drzavne in $tevilko ra¢una: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-
35407015.

Postopek vodila:

.;.:%}é”rﬁ% K’ér‘&éb

vi§ja svetovalka llI

mag. Inga Turk
V4 direktorica Urada zg|varstvo okolja in narave

Prilogi:
¢ Priloga 1: Rezervoarji nevarnih tekocin
» Priloga 2: Skladi§¢a nevarnih snovi in nevarnih odpadkov

Vroditi:
e stranki: Javno podjetie Centralna ¢istilna naprava DomZale - Kamnik d.o.o., Studljanska
cesta 91, 1230 Domzale — osebno

Poslati po &etrtem odstavku 72. élena ZVO-1:
e Oblina Domzale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domzale — po elektronski posti

(prostor@domzale.si)
» InSpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Indpekcija za okolje, Dunajska cesta 58,

1000 Ljubljana — po elektronski posti (irsko.mko@gov.si).

Poslati po tretiem odstavku 6. ¢lena Uredbe o predelavi biolodko razgradljivih odpadkov in

uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, §t. 99/13):
 Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta

22,1000 Ljubljana — po elektronski posti (gp.uvhvvr@gov.si).
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Priloga 1: Rezervoarji nevarnih tekocin
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nadzemni, merilec nivoja,
v objektu, Zvoetno Objekt za
tekodi iz PE opozarjanje na obdelave
Rez 1 nevarni 15 - iztekanje, 16,5 tekocih
odpadki zadrzevalni odpadkov
sistem - lovilna (N1)
skleda
nadzemni, vizualno Objekt za
ekstra v chjektu, opozarjanje na obdeiavo
lahko dvoplaséni, | iztekanje (alarm), bioloske
Rez 2 2 -
z kurilno 6 201 iz PE-HD zadrzevalni razgradljivih
clje sistem ~ dvojni odpadkoyv
plasé (N2)
Priloga 2: Skladis¢a nevarnih snovi in nevarnih odpadkov
Ime stavbe oz. i
s Volumen .. e . Vrsta shovi v
Oznaka skladidénega Nacin skladis¢enja e
(m3) skladiséu
prostora
Skladisée
dehidriranega mulja iz Na nepropustnih asfaltnih tieh
¢ J prop < Lo Dehidrirani mulj
Skit naprave za 170 ped nadstre§kom z urejenim
i . o {nevaren odpadek)
odstranjevanje odvajanjem na N3.1
nevarnih odpadkov
Tekoée snovi v rockah do 60 |
in 1 m® IBC kontejnerjih,
Skladi&¢e pomoznih n m, . : ) rj! . Pomozne snovi
Skl4 . 160 nameséene nad lovilnimi i
materialov , .. . (nevame snovi)
posodami, pragni materiali v
vreéah na paletah
V 200 { sedih in manj$ih Bomo¥ne snovi
Skis Priroéno skladisce 25 ro¢kah de 60 |, namedfene )
- . {nevarne snovi)
nad fevilnimi poscdami
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