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OBR-6
STROKOVNO-TEHIČNE ZAHTEVE: za CT injektor
	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE                                                                                                                                                 

	Izpolnjevanje strokovne zahteve
DA/NE
	Stran v dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje pogoja

	Visokotlačni CT injektor, ki omogoča injiciranje kontrastnega sredstva in fiziološke raztopine
	
	

	Možnost nastavitve omejitve pritiska do vsaj 325 PSI
	
	

	Simultano injiciranje kontrastnega sredstva in fiziološke raztopine v različnih razmerjih, ki jih določi uporabnik
	
	

	Možnost nastavitve vsaj 5 faz injiciranja z ločeno funkcijo testiranja mesta injiciranja
	
	

	Stropna montaža
	
	

	Linija za pacienta dolga vsaj 250 cm in opremljena z dvema nepovratnima ventiloma
	
	

	Avtomatsko polnjenje brizg in spiranje sistema
	
	

	Velikost brizge (namenjena za dnevno rabo) vsaj 200 ml
	
	

	Prenos podatkov o bolnikih iz bolnišničnega informacijskega sistema in izvoz v PACS in RIS
	
	

	Oddaljen servisni dostop
	
	



Splošne specifikacije
Število preiskav s kontrastnim sredstvom za obdobje 1. Leta:  3800 (preiskave se izvajajo vse dni v letu).
Število preiskav za obdobje 4. leta: 15.200 
Ponudnik pripravi lasten predračun za vse potrošne materiale, ki so vezani na injektor za injiciranje kontrastnega sredstva za obdobje 4. leta. 
V lastnem predračunu navedete vsaj:
· Naziv blaga
· Proizvajalca
· Kataloško številko
· Ceno brez DDV (na enoto mere – kos)
· Stopnjo DDV
· Ceno z DDV
· Skupno vrednost
V primeru, da ponudnik v specifikaciji predračuna ne bo zajel vsega potrebnega materiala za injiciranje kontrastnega sredstva bo le-tega moral dobaviti brezplačno.

Ponudnik mora v ceni ponujati:
	· Uporabo pripadajoče opreme -  injektorja, ki ustreza tehničnim zahtevam v tabeli Tehnične zahteve, v primeru enega ali več odgovorov NE, bo ponudba izločena kot neustrezna.
· Redno preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca (v garancijski dobi) in odpravo napak, okvar, skupaj s potrebnimi nadomestnimi, rezervnimi deli in vsemi povezanimi stroški: del, km…
· Priklop injektorja na inštalacije naročnika in naročnikov program (Birpis, PACS, RIS).


Ostale zahteve
Ponudnik bo moral v primeru izbire zagotoviti tudi:
	· dobavo in namestitev opreme, ki je predmet ponudbe, ki bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije naročnika;
· dostavo: dostavo na dogovorjeno mesto in namestitev takoj po podpisu pogodbe;
· odvoz transportne in ostale embalaže in čiščenje prostorov: neposredno po opravljeni namestitvi oz. najkasneje v roku 2 delovnih dni od zaključene namestitve bo moral ponudnik na lastne stroške iz prostorov, kjer je bila opravljena namestitev dobavljenega injektorja odstraniti in odpeljati vso transportno embalažo, ves odvečni material, uporabljen pri namestitvi, vse smeti, ki bodo nastale pri namestitvi, ter drugi odpadni material, povezan z namestitvijo. 
· odzivni čas serviserja največ 2 uri po prijavi napake/okvare s strani pooblaščene osebe naročnika in odpravo napake največ 24 ur od vzpostavitve kontakta. Če napake ne bo mogoče odpraviti, bo moral ponudnik brezplačno zagotoviti kakovosten nadomestni injektor, v kolikor bi naročnik to zahteval.
· izročitev vseh dokumentov, ki se nanašajo na dobavljeno opremo v brezplačno uporabo- izjava o skladnosti, CE certifikat, navodila za uporabo. Dokumenti morajo biti  v slovenskem jeziku, razen izjave o skladnosti, CE certifikata, ki so lahko v angleškem jeziku. 



V/na _______________, dne __________ 

Ime in priimek: _________________________
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