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PROJEKTNA NALOGA 
za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD za  

BRV ZA PEŠCE IN KOLESARJE PREKO SAVE V KRŠKEM 
 
 
1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA  
 
Za izdelavo projektov DGD brvi za pešce in kolesarje čez reko Savo v navezavi na staro mestno 
jedro Krškega, je bil izdelan idejni projekt, s katerim je določena lokacija mostu, tipologija 
konstrukcije in izgled oziroma arhitektura mostu.  
Most se izvaja z namenom povezave starega mestnega jedra Krško z zahodnim delom Krškega na 
levem delu Save.  
 
2. PREDMET PROJEKTNE NALOGE  
 
Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo DGD za novogradnjo brvi za pešce in kolesarje čez 
reko Savo. V projektni dokumentaciji je potrebno zajeti in obdelati tudi navezave na obstoječe 
kolesarske in peš poti na obeh straneh mostu.  
 
Prav tako izdelati idejne rešitve v več variantah povezave nove brvi do mesta Videm s prečkanjem  
obvoznice in železnice  v več  variantah na območju od trgovine »CHEMO« do  bivšege – zasutega  
podhoda pod železnico v osi »cerkve«. 
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati lokacijske, konceptualne in vse ostale 
predvidene rešitve, ki so podane v idejnem projektu mostu.  
Projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) je potrebno izdelati v skladu z 
veljavnim Pravilnikom o projektni dokumentaciji, do te mere, da zajema tudi popise del za izvedbo 
(DGD/PZR) , na podlagi katerih je mogoče izpeljati izvajalski razpis za izdelavo PZI dokumentacije 
in izgradnjo mostu.  
 
Projektant mora sodelovati z naročnikom vse do pridobitve gradbenega dovoljenja. S projektno 
nalogo so zajete vse aktivnosti projektiranja do izdelave DGD projekta, vključno s vsemi popravki in 
dopolnitvami do izdaje gradbenega dovoljenja. Prav tako je potrebno vzpostaviti sodelovanje z 
upravnimi organi za izdajo GD, ter pridobiti vse projektne pogoje, soglasja potrebne pri pridobitvi  
gradbenega dovoljenja.  
 
3. OBSTOJEČA PROJEKTNA DOKMENTACIJA  
 
Izdelan je idejni projekt mostu - brv za pešce in kolesarje čez reko Savo, in del PZI in PID 
/dokumentacije  temeljev mostu na desnem IDP 841/2008 julij 2011 in PZI 841/2008 oktober 2013 in 
bodo na voljo izbranemu ponudniku pred pričetkom del. Temelji na desnem bregu reke Save so bili 
izvedeni v sklopu izgradnje protipoplavnega zidu v letu 2016 in jih je potrebno ustrezno upoštevati 
pri izdelavi projektne dokumentacije. 
 
4. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA  

 
Izhodišče za izdelavo DGD projekta je izdelani idejni projekt (izdelovalec KO-BIRO). Projektant pri 
svojem delu upošteva vso veljavno zakonodajo. Vsebina projekta mora biti usklajena z veljavno 
zakonodajo s področja graditve. Projektant naj upošteva tudi Tehnične smernice za objekte na 
cestah (TSC 07).  
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Projektant se s podpisom te projektne naloge zaveže, da naročniku ne bo omejeval lastninskih 
pravic glede projektne dokumentacije mostu - brvi za pešce in kolesarje čez reko Savo v navezavi 
na staro mestno jedro Krškega, kar bo sestavni del pogodbe. 
 
5. PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU  
 
Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s področja graditve na projektno dokumentacijo 
pridobiti projektne pogoje, mnenja in pozitivna soglasja pristojnih organov.  
 
Projektant se zavezuje, da bo sodeloval pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki ga bo pridobivala 
občina, v takšni meri, da bo vse morebitne zahteve organa, ki izdaja gradbeno dovoljenje upošteval 
in dopolnil v projektni dokumentaciji DGD, tako da se pridobi gradbeno dovoljenje.  
 
6. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV  
 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo, norme, pravilnike in standarde. V 
kolikor se zakonodaja med projektiranjem spremeni, je potrebno uporabiti novo zakonodajo ob 
upoštevanju njenih prehodnih določb.  
 
7. TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE  

 
7.1 Podloge za projektiranje 
 
7.1.1 Prostorsko urbanistične osnove  

 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice in pogoje iz prostorskih aktov ter v skladu z njimi  
poiskati ustrezne rešitve, ki so racionalne za naročnika.  
 
7.1.2 Geodetski načrt za potrebe DGD  
 
Za obravnavano območje je potrebno izdelati geodetski načrt. Geodetski načrt mora zajeti širše 
območje urejanja, tako da bodo zajete celotne konture objektov (posnetek minimalno 25 m od roba 
urejanja oz. glede na zahteve projektanta), kakor tudi podatki o reliefu, vodah, rabi zemljišč 
(podzemne in nadzemna komunalne naprave oz. vode in odvodnja), rastlinstvu (večja drevesa in 
ovire ob cesti), gradbeno inženirski objekti ter podatke o zemljiških parcelah. Če so podatki 
neusklajeni jih mora geodetsko podjetje na načrtu uskladiti.  
Obvezna priloga geodetskega načrta je tudi njegov certifikat. Projektna dokumentacija mora 
vsebovati situacijo z geodetsko podlogo v ustreznem merilu, v elektronski obliki (format *.dxf in 
*.dwg), vpeto v prostor (državni koordinatni sistem).  
 
7.1.3 Geološko geomehansko poročilo za potrebe DGD  
 
Projektant mora pridobiti geološko in geomehansko poročilo, ki mora obsegati vse terenske in 
laboratorijske preiskave potrebne za določitev stabilnosti terena in nosilnosti temeljnih tal. Terenske 
preiskave morajo temeljiti na rezultatih pridobljenih na podlagi preiskav v najmanj 1 sondažnih 
vrtinah (na levi strani reke).  
V geomehanskem laboratoriju se na odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev) posameznih 
slojev tal opravi vse potrebne in ustrezne klasifikacijske in fizikalne preiskave, vključno s 
presiometrskimi meritvami v osnovi (3/vrtino).  
 
V geomehanskem elaboratu mora biti med drugim predlagan tudi način temeljenja objektov 
(dimenzije temeljev, globine temeljev, nosilnost temeljnih tal, predvideni posedi temeljnih tal in 
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podobno). Geomehanik mora upoštevati določen nivo podtalnice, posedkov pod razširitvami 
nasipov, potrebnih ukrepov za varovanje izkopov itd.  
Projektant mora preveriti ustreznost izvedenih del temeljev na desni strani Save in ustrezno povzeti 
v projektni dokumentaciji. 
 
7.1.4 Hidravlično - hidrološka analiza z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami za potrebe 

DGD  
 
Projektant mora pridobiti Hidravlično – hidrološko analizo za potrebe izdelave projekta.  
 
V okviru pridobitve vodnega soglasja bo potrebno zadostiti vsem pogojem in zahtevam 
soglasodajalcev, ki bodo potrebne za pridobitev vodnega soglasja na podlagi »Pravilnika o vsebini 
vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za 
izdajo vodnega soglasja« ter »Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja«.  
 
V primeru morebitnega poslabšanja obstoječega stanja (priključni nasipi na območju inundacije) bo 
potrebno pripraviti tudi ustrezne projektne rešitve omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne strokovne 
podlage z upoštevanjem omilitvenih ukrepov.  
 
7.2 Smernice za projektiranje  
 
7.2.1 Projekt novogradnje brvi  

 
•  Projektant izdela DGD s popisi del na podlagi izdelanega idejnega projekta IP, izbrane lokacije 

mostu in izbrane variante tipologije mostu  
• Most mora imeti zadostno nosilnost, da bo prevzela obtežbo kolesarjev, pešcev in 

intervencijskega oziroma vzdrževalnega vozila z maso max. 4 t (2t/os)  
•  Projektna dokumentacija mostu mora vsebovati  navezavo na obstoječe poti in obdelavo 

obstoječega podhoda, ki ga je potrebno obdelati – prilagoditi celotnemu namenu pešpoti in 
kolesarski poti. 

•   Načrtovanje posega mora potekati ob upoštevanju hidrološko hidravličnih podlag.  
 

 
7.3 Tipski prečni profili  
 
Tipski prečni profil mostu, ki je namenjen za kolesarjem in pešcem, mora biti kot je v že izdelanem 
idejnemu projektu IP ter usklajen s Pravilnikom o projektiranju cest in s tehničnimi specifikacijami 
TSC 07 za objekte na cestah.  
 
7.4  Komunalni vodi  
 
Na mestu predvidene lokacije so različni obstoječi komunalni vodi, ki jih je potrebno pri projektiranju 
upoštevati  in predhodno evidentirati. 
 
7.5 Odvodnjavanje  
 
Odvodnjavanje po projektu IDZ ni potrebno, saj se meteorna voda pušča skozi krov brvi.  
8. VSEBINA PROJEKTA DGD  
 
8.1 Tehnično poročilo  
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Izdelati je potrebno skupno tehnično poročilo k projektni dokumentaciji ter tehnična poročila za 
posamezne dele projekta. 
  
8.2 Popis del, predizmere in projektantski predračun  
 
V DGD je potrebno izdelati popis del s projektantskim predračunom, ki pa mora biti natančen glede 
količin in opisov, zajet mora biti strošek izdelave PZI, PID, zajeta morajo biti tudi vsa možna dela in 
stroški, tako kot na primer tudi strošek nadzora projektanta in geomehanika. Popis del s količinami 
in predračun je potrebno predati na CD – obvezno v formatu programa Excel (prilepljeno na platnico 
prve fizične mape izvoda št. 1). Projektant mora zagotoviti enovit format popisov del ne glede na 
posamezne vsebine projekta (posamezni delovni listi v eni datoteki). Predračun mora biti pripravljen 
v Excelu z vsemi matematičnimi formulami tako, da se v primeru spreminjanja količin v predračunu, 
avtomatično spreminja tudi rekapitulacija predračuna (na primer, če je vrednost vseh količin nič, 
mora biti nič tudi vrednost rekapitulacije). Poleg rekapitulacije za vsako posamezno zaključeno 
vsebino projekta je potrebno izdelati tudi skupno rekapitulacijo in prikazati vrednost celotne 
investicije vključno z DDV. 
  
Na CD-ju je potrebno predati poleg popisa del s količinami in predračuna še zapis celotnega 
projekta v aktivni obliki, formatu DWG, EXE, DOC,… in pasivni obliki, formatu PDF.  
 
Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upoštevati samo veljavne oz. standardne postavke.  

 
8.3 Risbe  
 
8.3.1 Risbe mostu  
 
Naj obsegajo situacijo mostu in vodotoka, vodnogospodarske in geomehanske podlage, vse 
potrebne tlorise, prereze in detajle objekta v ustreznih merilih, po zahtevah in soglasju naročnika, v 
takšni meri, da se lahko izdela natančen popis del s projektantskim predračunom za potrebe 
izvajalskega razpisa. 
  
8.3.2 Ureditev struge v območju objekta  

 
DGD morat zajeti ureditev struge vodotoka v območju mostu in drugih objektov, ki posegajo v vodni 
svet v skladu z ugotovitvijo prispevnega področja, vodnogospodarskimi pogoji, mnenji,  dovoljenji in 
soglasjem. 
 
8.4 Statično dinamična analiza  
 
Statično dinamična analiza mora biti izdelana v skladu z veljavno zakonodajo in standardi s 
področja graditve (Evrokodi). Projektant mora upoštevati potrebno obtežbo v skladu s SIST EN 
1991-2/2004. Most bo moral prevzeti obtežbo pešcev, kolesarjev in intervencijskega/vzdrževalnega 
vozila. Vsi izračuni izdelani z računalniškimi programi morajo imeti ime in opis programa oziroma 
navedene podatke o programu. Razvidne morajo biti sistemske zasnove konstrukcij in privzeti robni 
pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, označene ali opisane morajo biti kombinacije obtežnih 
primerov in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in dokazane 
stabilnosti konstrukcije z dokaznim računom razpok, ... .  
 
Z dinamično zasnovo in analizo mostu je potrebno v skladu z evropskimi priporočili in smernicami 
dokazati stopnjo udobja 2 (comfort level CL 2, srednja udobnost) za razred obtežbe 2 (traffic class 
TC 2, d = 0.2 P/m2) oziroma stopnjo udobja 3 (comfort level CL 3, sprejemljiva udobnost) za razred 
obtežbe 3 (traffic class TC 3, d = 0.5 P/m2)  
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Projekti morajo biti izdelani v skladu z vso veljavno zakonodajo, podzakonskimi akti ter veljavnimi 
tehničnimi smernicami. 
  
8.5 Zakoličbeni načrt  

 
8.6 Varnostni načrt  
 
V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih je 
treba izdelati varnostni načrt za fazo priprave projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta 
zagotovi izbrani projektant, imenuje pa ga naročnik. 
  
8.7 Elaborat gospodarjenja z gradbenimi odpadki  
 
V načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora biti navedena tudi najbližja legalna deponija za 
katero se pridobi podatke o višini stroškov deponiranja. 
  
8.8 Katastrski elaborat  
 
Projektant mora pridobiti digitalni kataster (DKN), ki naj ne bo starejši od 6 mesecev. Na katastrski 
situaciji naj bo prikazan predviden poseg. V primeru, da DKN za omenjeni odsek ni na voljo, naj 
projektant pridobi kopijo katastra (ne starejšo od 6 mesecev) v ustreznem merilu, da prikaže 
zahtevane podatke. Na situaciji naj bodo jasno in čitljivo označene prizadete parcele. Razdelilnik za 
pred parcelacijo v katastrskem elaboratu mora biti izdelan z opredelitvijo vseh pomembnejših 
podatkov kot na primer:  
• poseg na zemljišče, katastrska občina, številka parcele,  
• priimek, ime in naslov posestnika, št. posestnega lista,  
• številka zemljiškoknjižnega vložka,  
• vrsta zemljišča, razred,  
• skupna površina parcele (v ha, a, m2),  
• potrebna (odvzeta) površina (v ha,a,m2) zaradi predvidene ureditve s projektom, ostanek površine 
parcele po odvzemu (v ha, a, m2),  
• potrebna (začasno zasedena) površina (v ha, a, m2) začasni odvzem najemnina.  
• Vsi podatki morajo biti preverjeni z zemljiško knjigo. Katastrska situacija naj bo prikazana v merilu 
1:1000 ( 1:2880) in naj vsebuje vrisano traso steze, novo brv in VGU. V ločeni mapi je potrebno 
dodatno priložiti:  
• Zemljiško knjižne izpiske-originale-pooblastilo za dvig zemljiško knjižnih izpiskov na zahtevo 
projektanta dostavi naročnik. Zemljiško knjižni izpiski ne smejo biti starejši od 3 mesecev.  
• Katastrski elaborat.  
• Zemljiško knjižne vložke je potrebno oštevilčiti ( 1,2,3…) in vložiti za tabelo oz. seznam prizadetih 
zemljišč; številke na ZKV se morajo ujemati z zaporednimi številkami na seznamu.  
 
Poleg katastrskega elaborata v papirni obliki mora projektant za spremljanje pridobivanja 
zemljišč v elektronski obliki pripraviti naslednje podatke (podatke projektant pripravi v obliki 
tabele, ki naj zajema naslednja atributna polja v Excel dokumentu):  
- Sifko – Šifra katastrske občine  
- Parcela – Parcelna številka  
- Pov. kol. Steze in peš poti – Površina kolesarske steze (odkup ali služnost)  
- TipID – 1 –odkup, 2 – služnost, 3 – začasna služnost, 4 – odkup izven trase  
- Dolžina voda – Dolžina komunalnega voda na parceli  
- Širina voda – Širina komunalnega voda na parceli  
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Pri vnašanju podatkov naj bo parcela z več vrstami rabe napisana v toliko vrsticah, kolikor je vrst 
rabe. Prav tako naj bo tudi vsaka služnost zapisana v svoji vrstici. To pomeni, da je lahko v tabeli 
več vrstic z isto šifro katastrske občine in isto parcelo.  
Prav tako naj ima vsaka parcela za odkup napisano površino za odkup (kolesarska steza, peš pot). 
Pri vpisu naj imajo vse parcele vpisan Tip ID za odkup ali služnost:  
-Tip ID 1 – odkup  
-Tip ID 2 – služnost  
-TipID3 – začasna služnost  
-Tip ID 4 – odkup izven meje gradbene parcele  
Prav tako projektant pripravi Auto-CAD projekt v državnem koordinatnem sistemu, ki naj vsebuje 
vsaj (ali samo te) naslednje podatkovne sloje:  
-podatkovni sloj meje gradbene parcele,  
- podatkovne sloje GJI (komunalni vodi – elektrika, vodovod, itd),  
- podatkovni sloj zemljiškega katastra (parcele)  
Projektant vse tako pripravljene podatke isti dan, kot odda projekt, pošlje po elektronski pošti 
naročniku.  
 
9. ROK IZDELAVE PROJEKTA in PLAČILNI ROKI  
 
9.1 Rok za predajo projektne dokumentacije  

 
Rok za predajo projektne dokumentacije in dokončanje vseh pogodbenih obveznosti je: 
- Izdelava IZP (za potrebe projektnih pogojev)  60 dni od podpisa pogodbe 

- Izdelava DGD       90 dni od podpisa pogodbe 

- Pridobitev vseh ustreznih soglasij in z njimi uskladitev DGD60 dni od predložitve DGD 

- Pridobitev GD        30 dni   

- PZI         60 dni od pridobitve soglasij 

- Idejne rešitve navezave brvi  do mesta Videm   60 dni od predložitve DGD 

 
9.2 Plačilni roki:  
 
- 60% pogodbene vrednosti po predložitvi DGD, 
- 20 % pogodbene vrednosti po pridobitvi vseh ustreznih soglasij, 
- 20% pogodbene vrednosti po pridobitvi gradbenega dovoljenja.  
 
10. PRILOGE  

 
- situacija predvidenih posegov 
 
11.  
Ponudnik ima možnost vpogleda v celotno obstoječo dokumentacijo pri investitorju, in sicer idejni 
projekt s tehničnim poročilom, risbami ter opažni in armaturni načrt desnoobrežnega opornika.  

 
 

 
Ponudnik:___________________________ Žig in podpis:_____________________  


