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Sklop 2 - Naprave NAS (NAS)
Predmet naročila je nakup naprav NAS, ki omogočajo nastavitve dostopa do datotek v skupni rabi glede na posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov iz Active Directory. 
Količine opreme
	Sklop
	Oznaka
	Opis
	Količina

	NAS
	
	
	

	
	NAS
	Naprava, ki omogoča dostop do datotek v skupni rabi.
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Specifikacija opreme
	1. 
	NAS

	
	Prosto stoječa naprava, ki bo stala na polici v manjši 19" omari za komunikacijsko opremo, pri čemer nobena dimenzija ne sme presegati (V x Š x G) 220 × 220 × 260 mm.
ALI
Za vodoravno vgradnjo v 19" omaro za komunikacijsko opremo tlorisnih mer 600 mm x 500-560 mm (Š x G), pri čemer je naprava višine do 1U, globine do 450 mm, material za vgradnjo je priložen.


	
	Vsaj 1x ustrezen napajalnik, vgrajen ali zunanji.

	
	Proizvajalec navaja v dokumentaciji, da je naprava namenjena skupni rabi datotek za poslovno uporabo ali SMB.

	
	Diski SATA s 6 Gbps vmesnikom, 5400-7200 rpm, namenjeni za delovanje v režimu 24 x 7:
· vsaj 2 diska,
· diski delujejo v RAID-1, RAID-10 ali RAID-5,
· uporabna kapaciteta za uporabniške datoteke in operacijski sistem vsaj 1 TB.

	
	Vsaj 2x Ethernet 1 gbps.


	
	Protokoli za skupno rabo datotek: vsaj CIFS/SMB in NFS.

	
	Lahko deluje kot iSCSI target.

	
	Omogoča dostop do map v skupni rabi preko CIFS/SMB za vsaj 10 hkratnih uporabnikov s klienti tipa Windows 7 ali Windows 10.

	
	Omogoča vsaj toliko datotek v imeniku, kot datotečni sistem NTFS v Windows. 

	
	Omogoča vsaj tako globoko gnezdenje imenikov in datotek, kot datotečni sistem NTFS v Windows.

	
	Omogoča kreiranje vsaj 10 imenikov v skupni rabi.

	
	Deluje z Active Directory verzija Windows Server 2016, vsaj 5000 uporabnikov.

	
	Napravo je mogoče vključiti v Active Directory tudi, če deluje v lokalnem omrežju, v katerem ni domenskega kontrolerja (domenski kontrolerji so v drugih omrežjih), v celotnem okolju uporabnika pa ni WINS strežnikov.

	
	Podprto delovanje v Active Directory domeni, v kateri je NetBIOS ime domene drugačno kot DNS prefix, v DNS imenu pa je več kot ena pika (npr. ess.gov.si).

	
	Podpira avtentikacijo NTLMv2 in/ali Kerberos.

	
	Dostop do mape v skupni rabi je mogoče omejiti (nič/samo branje/branje in pisanje) za skupine in uporabnike iz Active Directory.

	
	Popolna podpora Windows ACL na mapah in datotekah v skupni rabi, omogoča nastavljanje ACL z Raziskovalcem v sistemu Windows in orodji v Windows (npr. icacls, robocopy /sec).

	
	Možnost ponastavitve ACL na privzeto vrednost z vgrajenim orodjem za upravljanje, če bi morda prišlo do napačnih nastavitev, ki bi se izvedle z orodji v Windows.

	
	Možnost vklopa/izklopa opcije koša za izbrisane datoteke ter prikaza/neprikaza koša za izbrisane datoteke v imeniški strukturi.

	
	Možnost vklopa in izklopa opcije kreiranja snapshot-ov ter prikaza/neprikaza mesta oz. imenika za snapshot-e v imeniški strukturi.

	
	Možnost povezave z UPS in samodejnega ugašanja naprave ob izpadu električnega napajanja na UPS.

	
	Možnost samodejne zaustavitve naprave v vsaj 5 minutah od izpada omrežnega napajanja na povezani UPS napravi.

	
	Upravljanje naprave s spletnim brskalnikom.

	
	Za upravljanje naprave je mogoče določiti več različnih uporabniških imen.

	
	Možnost nadzora naprave preko SNMPv2 in SNMPv3.

	
	Naprava lahko sporoča dogodke in alarme tudi po e-pošti na vsaj en elektronski naslov pri poljubnem ponudniku e-poštnih storitev.

	
	Omogočen je izvoz nastavitev naprave ter uvoz teh nastavitev na drugi napravi istega tipa.

	
	Dobavljene naprave imajo nameščeno zadnjo stabilno verzijo sistemske programske opreme oz. operacijskega sistema.

	
	Posodobitve sistemske programske opreme oz. operacijskega sistema so uporabniku dostopne vsaj 5 let od zaključene dobave naprav neposredno od proizvajalca.

	
	Podporo naročniku pri konfiguraciji naprave v obdobju 3 mesecev od zaključene dobave naprav nudi dobavitelj ali proizvajalec.

	
	Garancija 3 leta za celotno napravo.


Ostale zahteve
	
	Ostale zahteve

	
	Vsa ponujena oprema mora biti nova, brez pravnih in stvarnih napak, avtentična in avtorizirana pri proizvajalcu ali njegovemu zastopniku. Naročnik iz tega naročila je prvi kupec.

	
	Za vso ponujeno opremo mora biti priložena tehnična dokumentacija (prospekti, izpisi s spletnih strani, ipd.) iz katere je razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve iz poglavja Specifikacija opreme.

	
	Za ponujeno opremo velja, da:
· je upravičena do proizvajalčeve garancije,
· je upravičena do proizvajalčeve podpore in servisnih storitev v skladu s proizvajalčevimi politikami,
· ima veljavno licenco za programsko opremo.

	
	Dobavitelj bo na naprave namestil inventarne številke v skladu z dogovorom z naročnikom.

	
	Dobavitelj bo vključil dve od naročenih naprav v okolje naročnika, kar bo opisal v okvirnih navodilih. To pomeni, da bo dobavitelj izvedel in opisal konfiguracijska opravila na NAS napravi v povezavi z nadomeščanjem datotečnih strežnikov pri naročniku. Ta opravila in navodila bodo obsegala vsaj:
· Nastavitev začasnega imena naprave, IP naslova, NTP vira.
· Prva vključitev naprave v Active Directory v omrežju z domenskim kontrolerjem.
· Kreiranje mape v skupni rabi za Windows odjemalce, nastavitev dostopnih pravic mape v skupni rabi za uporabnike in skupine iz Active directory (share permissions).
· Prvo kopiranje vsebine iz izvorne mape v skupni rabi na obstoječem datotečnem strežniku na NAS napravo z uporabo »robocopy /mir /sec« (Windows ACL).
· Končno poimenovanje naprave po priključitvi v omrežje na končni oddaljeni lokaciji in zagotovitev dostopa do prej pripravljene mape in vsebin v skupni rabi za uporabnike in skupine iz Active Directory, pri čemer fizičen dostop do naprave ne bo več mogoč (konfiguracija na daljavo).
Lokacija za prvo vključitev naprav bo v bližini dobavitelja.
Naročnik bo sodeloval z dobaviteljem pri vseh opravilih, ki jih dobavitelj ne more samostojno izvesti, kot npr.: pomoč pri določanju IP naslova, vključevanje v Active Directory, priključitev naprave na oddaljeni končni lokaciji, priprava nastavitev in vsebine izvorne mape ter ukaza za kopiranje izvorne mape v skupni rabi in podobno.
Za priključitev naprave na končni oddaljeni lokaciji bo poskrbel naročnik.
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