Tehnična specifikacija

[bookmark: _GoBack]Tehnična specifikacija za opremo
Sklop 3 - Naprave za brezprekinitveno napajanje (UPS)
Predmet naročila je nakup naprav za brezprekinitveno napajanje in njihova montaža ter priključitev na lokacijah naročnika. 
Količine opreme
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	UPSv
	Večja naprava za brezprekinitveno napajanje z bypass in komunikacijo
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	Srednja naprava za brezprekinitveno napajanje z bypass in komunikacijo
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	Mala naprava za brezprekinitveno napajanje z bypass in komunikacijo
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Specifikacija opreme

	1. 
	UPSv - Večja naprava za brezprekinitveno napajanje z bypass in komunikacijo

	1.1. 
	Nazivna moč je vsaj 3000 VA in vsaj 2,7 kW.

	1.2. 
	Avtonomija je vsaj 6 minut pri obremenitvi 1800 W.

	1.3. 
	Izpolnjene vse zahteve iz točke »4. Skupne zahteve za UPS«.

	2. 
	UPSs - Srednja naprava za brezprekinitveno napajanje z bypass in komunikacijo

	2.1. 
	Nazivna moč je vsaj 1600 VA in vsaj 1,35 kW.

	2.2. 
	Avtonomija je vsaj 6 minut pri obremenitvi 950 W.

	2.3. 
	Izpolnjene vse zahteve iz točke »4. Skupne zahteve za UPS«.

	3. 
	UPSm - Mala naprava za brezprekinitveno napajanje z bypass in komunikacijo

	3.1. 
	Nazivna moč je vsaj 1100 VA in vsaj 900 W.

	3.2. 
	Avtonomija je vsaj 6 minut pri obremenitvi 600 W.

	3.3. 
	Izpolnjene vse zahteve iz točke »4. Skupne zahteve za UPS«.

	4. 
	Skupne zahteve za UPS

	4.1. 
	Vgradnja v 19" omaro ali naprava, ki prosto stoji na priloženih podstavkih, višina naprave za vgradnjo v omaro največ 2U.

	4.2. 
	Priključna vhodna napetost in izhodna napetost sta enofazni 230V/50Hz.

	4.3. 
	On-line tehnologija dvojne pretvorbe.

	4.4. 
	Možnost dodajanja niza akumulatorjev v isto ali dodatno ohišje za podaljšanje avtonomije.

	4.5. 
	Življenjska doba vgrajenih akumulatorjev je 3 – 5 let (Eurobat: Standard Commercial).

	4.6. 
	Dovoljene preobremenitve:
· vsaj 105 % neprekinjeno; 
· vsaj 3 minute vsaj 125 %.

	4.7. 
	Čas polnjenja je krajši od 3 ur za 90% kapacitete, temperaturna kompenzacija polnjenja.

	4.8. 
	Omogočen priklop UPS na računalnik preko USB, naprava podpira HID protokol.

	4.9. 
	Zunanji ročni by-pass za brezprekinitveni preklop porabnikov ob servisiranju ali menjavi UPS naprave, ki ustreza:
· nazivna moč ustreza ponujeni UPS napravi;
· montaža v 19" omaro ali na steno;
· višina največ 1U;
· priključitev na električno omrežje preko šuko vtičnice;
· vsaj 2x IEC 320-C13 (10 A) vtičnici ali vsaj 2x šuko vtičnici za napajanje priključene opreme.

	4.10. 
	Upravljanje in nadzor UPS naprave na daljavo preko Ethernet omrežja (upravljanje s spletnim brskalnikom, SNMP).

	4.11. 
	Alarmiranje glede dogodkov na električnem omrežju, prekoračene obremenitve in glede izpravnosti naprave: vizualno in zvok, po elektronski pošti, SNMP.

	4.12. 
	Omogoča samodejno obdobno preverjanje izpravnosti UPS naprave in akumulatorjev.

	4.13. 
	Naprava lahko pošlje SNMP trap ob izpadu vhodnega napajanja ter ko se UPS izprazni do določenega praga. 

	4.14. 
	Samodejni izklop priključenih porabnikov ob določenem pragu izpraznjenosti oz. po določenem času brez vhodnega napajanja.

	4.15. 
	Samodejni vklop priključenih porabnikov ob določenem pragu napolnjenosti po izpadu vhodnega napajanja.

	4.16. 
	Naprava beleži zaznane dogodke na električnem omrežju.

	4.17. 
	Skladnost s standardi: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-2.

	4.18. 
	Vgradnja oz. montaža ter priključitev naprav na lokaciji, priključitev opreme naročnika.

	4.19. 
	Priloženo:
· ves material za montažo UPS in ročnega by-pass, vključno z  vodili  za vgradnjo UPS v 19" omaro in material za pokončno namestitev UPS,
· vsi kabli za priključitev na električno omrežje in povezavo UPS in ročnega by-pass ter USB kabel,
· morebitna programska oprema za upravljanje,
· MIB.

	4.20. 
	Garancija vsaj 2 leti.


Ostale zahteve
	5. 
	Ostale zahteve

	5.1. 
	Vsi modeli UPS naprav morajo imeti enak spletni vmesnik za upravljanje in enake SNMP MIB.

	5.2. 
	Vsa ponujena oprema mora biti nova, brez pravnih in stvarnih napak, avtentična in avtorizirana pri proizvajalcu ali njegovemu zastopniku. Naročnik iz tega naročila je prvi kupec.

	5.3. 
	Za vso ponujeno opremo mora biti priložena tehnična dokumentacija (prospekti, izpisi s spletnih strani, ipd.) iz katere je razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve iz poglavja Specifikacija opreme.

	5.4. 
	Za ponujeno opremo velja, da:
· prihaja od ponudnika, pooblaščenega s strani proizvajalca opreme,
· je upravičena do proizvajalčeve garancije,
· je upravičena do proizvajalčeve podpore in servisnih storitev v skladu s proizvajalčevimi politikami,
· ima veljavno licenco za programsko opremo,
· je zavedena pri proizvajalcu ali ponudniku kot prodana naročniku.

	5.5. 
	Dobavitelj bo na naprave namestil inventarne številke v skladu z dogovorom z naročnikom.
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