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Naslov: Ocena odpadka za podjetie Komunalno podjetje
Ptuj d.d.

Izvajalec: |KEMA d.o.o.
Lovrenc na Dravskem polju 4
2324 Lovrenc na Dravskem polju

Narocénik: Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Puhova ulica 10
2250 Ptuyj

Datum narocila: 27.5.2019
Narocilnica/ponudba st.: P 125/2019
Ogled in vzorcenje opravil: mag. Matjaz Cendi¢

Datum ogleda in vzoréenja: 28.5.2019
Izdelava ocene: Natasa Kante Flanjak dipl.ing.kem.teh.

Datum izvedbe ocene: od 28.5.2019 do 10.7.2019

Izjava:

Pri izdelavi ocene odpadkov so bili uporabljeni in upoStevani vsi dosegljivi podatki, zlasti tisti, ki se nana$ajo
na izvor odpadkov (pri odpadkih, ki nastanejo v ponavijajo¢em in dolo&ljivem proizvodnem procesu so bila
ocenjena tudi odstopanja vrednosti parametrov v odpadkih, ki so posledica obi¢ajnih sprememb v procesu
nastajanja odpadkov), V postopku preiskav odpadkov niso bili dosegljivi nobeni podatki, na podlagi katerih bi
lahko sklepali, da so bile v odpadek zme$ane druge snovi, zaradi esar bi se spremenile lastnosti odpadkov.
Vodja laboratorija: Tehnic¢ni vodja:
Natasa Kante Flanjak dipl.ing.kem.teh mag. Matjaz Cenci¢

Eﬁ‘:ﬂ ;‘g_ﬁ §§ E M@ d.u.z.
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1. Uvod.

Na podlagi naroéila Komunalno podjetie Ptuj d.d. smo pripravili oceno odpadka in sicer za
dehidrirano blato iz &istiine naprave- CN PTUJ, ki je komunalna &istilna naprava. Ocena temelji
na izvedeni analizi odvzetega reprezentativhega vzorca blata in uposteva zahteve pri dolo¢anju
nevarnih lastnosti odpadkov v skladu z Uredbo o odpadkih ( U.I.LRS §t. 37/2015 z dne 29.5.2015,
69/15), Nevarne lastnosti od HP1-HP15, zaradi katerih se odpadki uvr§¢ajo med nevarne
odpadke. V oceni so povzeti tudi predpisi, ki urejajo uporabo blata v kmetijstvu, obdelavo
biolosko razgradljivih odpadkov in éezmejno posiljanje odpadkov.

2. Metoda vzorcenja:

Odpadek smo vzorgili skladno s SIST EN 14899:2006

3. OSNOVNI PODATKI O ODPADKU

Obrazec A — podatki o imetniku odpadkov, vrsti odpadkov ter viru nastajanja

3.1 Imetnik odpadkov Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Ulica: Puhova

Hisna $t.: 10 Maticna §t. 5321348
Naselje.: Ptuj Sifra dejavnosti: 41.000
Posta: 2250 Ptuj

3.28tevilka odpadka: [1 [9 [0 |8 [0 |5

Naziv odpadka: Blato iz €iS¢enja komunalnih odpadnih voda.

3.30pis odpadka: Blato, ki nastane pri €i8€enju, komunalnih odpadnih vod.
Dehidrirano ne pregnito blato iz komunalne gistilne naprave

3.4O0pis vira nastanka odpadka:

BioloSka Cistilna naprava z mehanskim, anaerobnim in aerobnim postopkom ¢i§cenja
komunalnih in njim podobnih vod. Nastalo blato je izlo€eno z usedanjem in dehidrirano
s filtriranjem in centrifugiranjem.
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3.5Naslov objekta nastanka odpadka:

Cistilna naprava Ptuj
Ulica: Ob Dravi
Hisna $t.: 7
Naselje: Ptuj
Posta: 2250 Ptuj

3.6 Sestava odpadka:

Blato je drobnozrnat odpadek, ki vsebuje 19,29 % suhe snovi, s pretezno organsko sestavo
(81,23 % zarilne izgube s.s., vsebnost Zvepla 0,92%)
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4, Lastnosti odpadkov

Tel: +386(0)2 790 00 60, Fax: +386(0)2 790 00 61

OCENA ODPADKA

4.1. Lastnosti stanja odpadkov in druge posebne lastnosti:

4.1.1. Lastnosti stanja pri 293 K:

[ ] tekote [] nehomogeno [ v kosih [] suspenzija
[_] gosto tekote pastozno  [] ve& agregatnih slojev [] zrnato [] emulzija
X muljasto vlazno [] v obliki prahu [ disperzija
[]trdno [] suho []trdo ]
X homogeno [] se prasi [ higroskopicno ]
4.1.2 Nevarne lastnosti odpadka(HP1-HP15): [ ] DA X NE
L] HP1 L] HPs L] HPS L1 HP13
] HP2 ] HP6 [J HP10 ] HP14
O HP3 [ HP7 [ HP11 ] HP15
] HP4 [J HP8 ] HP12
4.2, Barva: | sivo-érn mulj
4.3. Von;j: [ mogan  [X sibak [ brez Xznagilen von;
po blatu iz CN
4.4. Reaktivnost:
[ inertni [] eksplozivno nevarni [ vnetljivi [] obarvajo
[ ] nestabilni [] pospesujejo gorenje [ plinotvorni [ ] alkalni
X gorljivi [] zelo lahko vnetijivi [ kisli [ ] reagirajo z zrakom
[ negorljivi [] lahko vnetljivi [] reagirajo z vodo

[ reagirajo z:
4.5. Topnost v vodi:

[] dobro topni
[ disperzivni

] slabo topni [] deino topni
X suspenzivni

4.6. Topnost v drugih topilih:

] netopni

4.7. Katere so emisije snovi v zrak zaradi delovanja kislin ali lugov na odpadke ?

Zaradi HCI 0,1 mol/I

ne reagirajo

Zaradi NaOH 0,1 mol/I

ne reagirajo

Zaradi drugih kislin in lugov

niso reaktivni
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Varnostni ukrepi

4.8.1. Ravnanje pri zacasnem skladis¢enju:

Tehnicni varnostni ukrepi.

So potrebni: Material ne sme priti v stik s padavinskimi in—‘
povrsinskimi vodami.

Varstvo pred poZarom

Ni potrebno

Osebna varovalna oprema:

Obvezna uporaba zas¢itnih sredstev za roke, kozo, oéi in
dihala.

| Drazi dihala: | DA | Draziogi:  |NE | DraZi koZo: |NE |
Drugo: Material vsebuje mikroorganizme in lahko pride do okuzbe s
stikom ali vdihavanjem. Pri stiku s koZo oprati dele telesa z

milom.

Pozarna in  eksplozijska |Pozarna nevarnost ne obstaja.
nevarnost

Varstvo voda in tal pred|Je potrebno zagotoviti material mora biti zas¢iten pred
onesnaZenjem: meteornimi vodami. Lahko onesnazi talne in povrSinske vode

s suspendiranimi delci..

4.8.2. Varstvo pred nesrec¢ami in pozari

Ukrepanije pri razlitia

/

Primerno sredstvo
gasenje:

zZa

Razprsilni vodni curek, vodna pena, prah CO,.

Sredstvo za gaSenje, ki se ne
sme uporabljati:

Pri gasSenju z vodo, lahko pride do onesnazenja povrsinskih
in talnih vod. Prav tako lahko pride do onesnazenja tal.

Uporabno vezivo oziroma|.

spojilo

Prva pomoc: Splosni postopki: ob slabosti, omotici ponesreéenca prenesti
na svez zrak, takoj odstraniti obleko in poiskati zdravniSko
pomoc.

Drugi podatki: Pri gorenju lahko nastajajo strupeni plini, zato moramo pri

gasenju v zaprtih prostorih uporabljati izolacijski dihalni
aparat.

4.8.3. Drugi podatki
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4.9, Fizikalne lastnosti

4.9.1. Sprememba agregatnega stanja

Agregatno stanje pri normalnih
poqojih

Trdno muljasto

Temperaturno obmodje taljenja:

ni primernega podatka

Temperaturno obmocje omehcanja:

ni primernega podatka

Temperaturno obmodje vreli$¢a pri
tlaku:1013 m bar

ni primernega podatka

4.9.2. Gostota

| Gostota

| Pri 2908 K| / kg Im*|

4.9.3. Velikost zrn/velikost kosov

Velikost zrn/velikost kosov

delci manj$i od 5 mm

Porazdelitev glede na velikost zrn:

ni preiskana

494, Parni tlak

| Parni tlak

| Pri K | ni primernega podatka kPa |

4.9.5. Viskoznost

Dinamiéna viskoznost

Pri K ni primernega podatka Pa.s

Kinematicéna viskoznost

Pri K ni primernega podatka Pa.s

4.9.6. pH vrednost

| pH vrednost

| Pri K | 6,25 |

4.9.7. Plameniscée

| Plamenisée

I K|

4.9.8. Temperatura vneti§ca

Y

| Temperatura vneti§éa

| /K]

4.9.9. Eksplozivnost:

|pod l

/% | nad 1% |

4.9.10. Kurilna vrednost

Kurilna vrednost (neto)

17733 KJlkg

SeZigna vrednost Hzg.

19431 KJ/kg
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4.10. Podatki o predhodni obdelavi odpadkov / podatki o onesnazenosti odpadkov z
nevarnimi snovmi

Odpadek ni predhodno obdelan

Odpadek ne vsebuje drugih nevarnih snovi.

Odpadek nima nevarnih lastnosti in ni prepoznaven kot nevaren odpadek.

Odpadek vsebuje bakterijo E-coli zato, je potrebna dodatna higijenizacija biata.
Vzoréenje odpadkov: Odpadki so bili vzoréeni na komunalni napravi CN Ptuj in sicer
28.5.2019. Vzoréena je bila celotna koli¢ina odpadka, ki je v €asu vzoréenja bil nz

lokaciji. Plan vzoréenja in vzoréenje je bilo opravljeno v skladu s standardom SIST EN
14899:2006 ter, CEN/TR 15310/1,2,3,4 in 5:2007. Zapisi so v prilogi poro€ila..
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5. Povzetek
OCENA ODPADKA

Izmerjene vrednosti parametrov onesnazenosti odpadkov

Identifikacijska L. vzorca Lab.No.. 2019-0694

Parameter-ODPADEK enota rezultat  metoda
BTEX {_bEF'IZQﬂ. tOiUEI'I, etilbenzen in mg:‘kg 5.8 <1 :;ﬁg:;ﬁ:u;:ﬁ;;grmr urid Geologie HANDBUCH ALTLASTEN Band 7 Annlisenferfahren-Fachgramium
ksileni
BTEX:]_ Benzen mg/kg s.8. <1 P:Iflssifches l:’:lde.l%:lr"r‘;}zflstog;lweﬂ und Geologie HANDBUCH ALTLASTEN Band 7 Analisenferfahren-Fachgrembum
BTEX - Etilbenzen mg/kg s.s. <1 I:iflssiaches llal':ldars:lll'ztzﬁtjigg)mvehund Geologie HANDBUCH ALTLASTEN Band 7 Analisenferfahren-Fechgremium
BTEX - o-ksilen mg/kg 55 <1 :lt::tisches %H?E;;E;;;jjg;ma“ und Genlogie HANDBLCH ALTLASTEN Band 7 Analisenlerfahren-Fachgramium
BTEX - p+m-kS|Ien mg/kg ss. <1 ;ﬁ;:h::alr::?;m;rogjmw“ und Geologle HANDBEUCH ALTLASTEN Band 7 Analisenferfahran-Fachgremium
BTEX-toluen mg/kg ss5. <] i.-l-flssis:hea I‘ar!:dnsa'ml fur Urmvel und Geslogie HANDBUCH ALTLASTEN Band 7 Analisanfarfahren-Fachgramiom
ytik-Teil4(2000)
Celotni CH-Mineralna olja % s.s. 2,32 EN 14345:2004
(od C10 do C40)
Celotni cianid mglkg s.s. <10 ISO 6703-1:1996 mod.
Fenolni indeks mg/kg s.s. <10 ISO 6439:1996 mod.
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki-LKCH mg/kg s.s. <100 1ISO 10301:1997, Poglavje 2
LKCH- 1,2 Dikioroetan mg/kg s.s. <100 ISO 10301:1997, Poglavie 2
LKCH-Diklorometan makgs.s. <100  .1SO 10301:1997, Poglavie 2
LKCH-Telraklorometan mg/kg s.s. <100 ISO 10301:1997, Poglavie 2
LKCH-Triklorometan{Kloroform) ma/kg s.s. <100 1ISO 10301:1997, Poglavie 2
LKCH-Trikoroetilen mg/kg s.s. <100 I1SO 10301:1997, Poglavie 2
PAQO-Benzo(a)piren ma/kg s.s. <04 SIST EN 15527:2009
PAO-Benzo(b)fluoranten ma/kg s.s. <04 SIST EN 15527:2009
PAO-Benzo(g,h,i)perilen mg/ka s.s. <04 SIST EN 15527:2009
PAO-Benzo(k)fluoranten mg/kg s.s. <04 SIST EN 15527:2009
PAO-Fluoranten mag/kg s.s. <04 SIST EN 15527:2009
PAO-Indeno(1,2,3-c,d)pyren ma/kg s.s. <04 SIST EN 15527:2009
PAQO-Naftalen mg/kg s.s. <04 SIST EN 15527:2009
PCB mg/kg s.s. <0,021  APL (akreditiran pogodbeni [aboratorij)
pH (1.) { 6,25 SIST EN 15933:2012
Policiklicni aromatski ogliikovodiki mg/kgs.s. <3 SIST EN 15527:2009
Celotni klor (2.) % Cl <0,1 SIST EN 15408:2011, SIST ISO 9297:1996
Zveplo % S 0,92 SIST EN 15408:2011, SIST EN ISO 11885:2009
Analitska vlaga % 4,79 izradun
Kurilna vrednost kJ/kg 17733 SIST-TS CEN/TS 16023:2014
SeZigna vrednost kJ/kg 19431  SIST-TS CEN/TS 16023:2014
Suha snov % 19,29 SIST EN 14346:2007, metoda A
Zarilna izguba % s.8. 81,23 SIST EN 159352012
TOC-Celotni organski ogljik % s.s. <1 SIST EN 13137:2002, metoda B
Dusik (3.) % s.8. 10,26 SIST EN 16168:2013
>10
Celotni fosfor mg’kg s.s. 23347,78 EN 16170:2016
Celotni fosfor,izraZen kot P20s ma/kg s.s. 107005,2 EN 16170:2016
Trdni delci iz stekla, plastike ali kovine % mase s.5.<0,1 SIST-TS CEN/TS 16202:2013
vediji od 2mm
Baker mgCukg 116,42 EN 16170:2016
s.8.
Celotni krom mgCrkg 56,15 EN 16170:2016
S.8.
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Cink mgZn/kg 531,62 EN 16170:2016
S.S.
Kadmij mgCdkg <1 EN 16170:2016
S.S.
Kalij mgK/kg s.s. 5657,82  EN 16170:2016
Mangan mgMn/kg 84,41 EN 16170:2016
s.S.
Nikelj mgNikg 17,24 EN16170:2016
5.S.
Svinec mgPbkg 20,27  EN16170:2016
$.S.
Zivo srebro mgHgkg 197 APL (akreditiran pogodbeni laboratorij)
S.5.
Antimon mgSbkg <2 EN 16170:2016
8.S.
Arzen mgAskg <2 EN 16170:2016
S.S.
Kobalt mgColkg <2 EN 16170:2016
s.s.
Talij mgTlkg s.5.<2 EN 16170:2016
Vanadij mgV/kg s.5.7,78 EN 16170:2016
E-coli / rezultati PL PL (pogodbeni laboratorij)
so v prilogi
Salmonella / ni PL (pogodbeni laboratorij)
najdeno:0

(1.) suhi vzorec, v vodi, T=23,5°C
(2.) vzig v bombi +meritev na ICP
(3.) vzorec susen na 40°C

OPOMBA: Vsi podatki o terenskem delu so zajeti v Poroilu o vzoréenju §t. 064/19

Priprava testnih vzorcev iz laboratorijskega vzorca po standardu SIST EN 16179:2013
Razklop: SIST EN 16174:2012 -zlatotopka

10/14



6.

2I=1KEMA ...

INSTITUT ZA KEMIJO, EKOLOGIJO, MERITVE IN ANALITIKO

Lovrenc na Dravskem polju 4,2324 Lovrenc na Dravskem polju
Tel: +386(0)2 790 00 60, Fax: +386(0)2 790 00 61

Vrednotenje rezultatov: OCENA ODPADKOV-MOZNOSTI RAVNANJA Z ODPADKI
6.9. Odpadek ustreza zahtevam za :

X &ezmejno premeséanje

6.10. RAVNANJE Z BLATOM 1Z €N

Novejsa Slovenska zakonodaja s podrocja blat &istilnih naprav in nasploh ravnanja z odpadki je
stroga in usmerja odpadke oz. ostanke iz Ci§¢enja odpadnih vod v nadaljnjo obdelavo pred
njihovo konéno odstranitvijo. Tako je treba za blato iz komunalne CN zagotoviti anaerobno
stabilizacijo z izkori§¢anjem bioplina, kompostiranje ali po dehidraciji susenje in sezig, ter Sele za
tovrstnimi obdelavami sledi konéno odlaganje na odlagali§¢u za nenevarne odpadke, uporaba kot
gnojilo za kmetijsko uporabo ali pripravo umetno pripravijenih zemljin v postopkih izbolj§anja
ekoloSkega stanja tal po Uredbi o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Ur.|.RS §t.34/08, ,
54/15), uporaba blata kot gorivo.

V nasprotnem primeru se za ravnanje z blatom iz CN upostevajo dolo¢ila splo$nega predpisa,
Uredbe o odpadkih(Ur.IL.RS, §t. 37/15, 69/15), po kateri se razvr§¢a v skupino odpadkov 19 08
Odpadki iz cistilnih naprav, ki niso navedeni drugje:

- 19 08 05 Blato iz €iS€enja komunalnih odpadnih voda.

Za uporabo blata CN pri gnojenju tal in pri vnosu odpadkov v tla je treba predhodno pridobiti
ustrezno soglasje oz. dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Odpadek je muljast in ima negativen vpliv na stabilnost telesa deponije in na sistem za odvajanje
izcednih vod in plinov.

Blato vsebuje bakterijo vrste E-coli, zato je potrebna dodatna higijenizacija blata.

6.11. CEZMEJNO POSILJANJE ODPADKOV

Cezmejno posiljanje odpadkov dolo¢a in ureja Uredba o izvajanju Uredbe (ES) &t. 1013/2006
o posilikah odpadkov(Ur.l.RS, §t.78/16).
V Uredbi so zdruzeni seznami odpadkov, ki izhajajo iz Baselske konvencije o nadzoru prehoda
nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja in sklepa o OECD o nadzoru
prehoda odpadkov preko meja.
Dehidrirano blato iz CN PTUJ je na podlagi laboratorijskih preiskav in glede na sam vir
nastanka odpadka nenevaren odpadek. Razvr§cen je v Prilogo IV: Seznam odpadkov za
katere velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja("oranzni" seznam odpadkov),
Seznam A (Priloga VIII k Baselski konvenciji):

- A3 ODPADKI, 1Z PRETEZNO ORGANSKIH SESTAVIN, KI LAHKO VSEBUJEJO

KOVINE IN ANORGANSKE SNOVI

vew v

- AC270 Blato iz €iS€enja odpadnih vod.

11/14



2I=IKEMA ...

INSTITUT ZA KEMIJO, EKOLOGIJO, MERITVE IN ANALITIKO

Lovrenc na Dravskem polju 4,2324 Lovrenc na Dravskem polju
Tel: +386(0)2 790 00 60, Fax: +386(0)2 790 00 61

6.12. UPORABA BLATA V KMETIJSTVU

Uporabo blata iz komunalnih Eistilnih naprav v kmetijstvu dolo¢a Uredba o uporabi blata iz
komunalnih &istilnih naprav v kmetijstvu (Ur.l.RS, §t.62/08). Mejne vrednosti parametrov blata,
tal in letnega vnosa so dolocene v Prilogi1 omenjene uredbe.

5.3 Mejne vrednosti koncentracije tezkih kovin v blatu, ki se uporablja v kmetijstvu
(Ur.l.RS, §t.-62/2008 Uredba o uporabi blata iz komunalnih €istilnih naprav v kmetijstvu)

Tabela 1:
Mejna
Izrazen vrednost Izmerjena

Parameter kot Enota parametrov |vrednost |Mefoda
Kadmij Cd mg/kg s.s. 1,5 <1 EN 16170:2016
Baker Cu |mg/kg s.s. 300 116,42 |EN16170:2016
Nikelj Ni mg/kg s.s. 75 17.24 EN 16170:2016
Svinec Pb  |mg/kg s.s. 250 20,27 | EN16170:2016
Cink Zn mg/kg s.s. 1200 531,62 |EN16170:2016
Celotni krom Cr mg/kg s.s. 200 56,15 EN 16170:2016
Zivo srebro Hg mg/kg s.s. 1,5 1,97 podizvajalec

Parameter Zivo srebro presega predpisane mejne vrednosti za blato, ki se lahko uporablja v
kmetijstvu. Vzorec vsebuje bakterije E-coli, zato je potrebna dodatna higijenizacija blata.

Blato, ki se uporablja v kmetijstvu, mora biti obdelano. Obdelava je aerobna ali anaerobna
obdelava v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biolo§ko razgradijivih odpadkov ali katerakoli
kemic¢na ali toplotna obdelava ali dolgoroéno skladis¢enje blata ali katerakoli druga obdelava,
ki zagotavlja aerobni in ali anaerobni obdelavi blata enakovredno stabilizacijo, higijenizacijo in
izpolnjevanje zahtev za okoljsko kakovost.

Za obratovanje naprave za obdelavo blata je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za
predelavo po postopku R3.

Uporaba blata v kmetijstvu je prepovedana, ¢e v obdelanem blatu vsebnost ene ali ve¢
tezkih kovin presega mejne vrednosti, dolo¢ene v delu B priloge 1 omenjene uredbe.

Glede na rezultate kemiénih analiz je razvidno, da parameter zivo srebro presega predpisano

mejno vrednost zato Blato iz CN PTUJ ni primerno za uporabo v kmetijstvu po dodatni
higijenizaciji.
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6.13. Vrednotenje po Uredbi o predelavi biolosko razgradljivih odpadkov in uporabi
komposta ali digestata

Kemicna analiza in obseg parametrov je bil opravljen v skladu s Prilogo 4, iz Tabele 1- Mejne
vrednosti parametrov za uvrstitev komposta v kakovostni razred, iz Uredbe o predelavi biologko
razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (U.|.RS.$t.99/13 in 56/15)

Tabela 2 : rezultati presku$anja

Mejne vrednosti za kompost
Parameter Enota Izmerjena 1. kakovostni razred 2. kakovostni razred
okoljske vrednost
kakovosti
Suha snov % 19,29 / /
Organska shov % mase s.s. 81,23 >15 /
kadmij mg/kg s.s. <1 1,5 3
celotni krom mg/kg s.s. 56,15 100 250
baker mg/kg s.s. 116,42 100 500
Zivo srebro mg/kg s.s. 1,97 1 3
nikelj mg/kg s.s. 17,24 50 100
svinec mag/kg s.s. 20,66 120 200
cink mg/kg s.s. 531,62 400 1800
PCB mg/kg s.s. <0,021 0,2 1
PAO* mg/kg s.s. <3 6 6
Salmonella §t./25 g sveze Ni najdeno :0 0 0
shovi
Escherichia coli CFU/1g sveze 110000 1000 1000
snovi 130000

100000

140000

120000

Kot zahteva Uredba o uporabi blata iz komunalnih &istilnih naprav v kmetijstvu (Ur.l.RS, §t.62/08),
mora biti blato pred odlaganjem na kmetijske povrsine obdelano in mora ustrezati kriterijem za 1.
oz. 2. razred okoljske kakovosti Uredbe o predelavi bioloSko razgradljivih odpadkov in uporabi
komposta ali digestata U.|.RS §t.99/2013.

V skladu z Uredbo o predelavi bioloSko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata
U.I.LRS §t.99/2013 je dovoljeno kompostirati le biolosko razgradljive odpadke, ki so oznaceni v
Prilogi 1. Blato iz CN PTUJ NE ustreza kriterijem iz Priloge 1-tabela 2 omenjene uredbe in NI
primerno za predelavo v kompost ali digestat.

Kriterij za odlaganje na kmetijske povrsine je, da kompost ustreza kriterijem za uvrstitev v 1.
kakovostni razred.

Uporaba komposta oz. digestata 2. kakovostnega razreda pa je za vnos v ali na tla na kmetijskih
zemljis¢ih prepovedana.

.....

razen, ¢e s predpisi, ki urejajo vodovarstvena obmocja ni dolo¢eno drugace.

Glede na izmerjene vrednosti obravnavanega odpadka, blata iz CN Ptuj, ugotavljamo, da
po zgoraj omenjeni uredbi blato iz CN Ptuj NE ustreza mejnim vrednostim za uvrstitev v 2.
kakovostni razred. Potrebna je dodatna higijenizacija blata, saj vsebuje bakterijo E-coli.
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6.14. UPORABA BLATA KOT GORIVO

Glede na preseganje vrednosti Zvepla (za uvrstitev v 1. razred trdnega goriva) blato iz ¢N
PTUJ ni moZno uporabljati kot trdno gorivo v napravi za sosezig-v srednji kurilni

napravi.

7. Zakljucek

Dehidrirano blato iz CN PTUJ ustreza zahtevam za &ezmejno premeséanje in nadaljnje
seziganje po postopku D10.

Blato je drobnozrnat odpadek, ki vsebuje 18,65 % suhe snovi, s pretezno organsko sestavo
(81,23 % zarilne izgube s.s., vsebnost Zvepla 0,92%)

Glede na navedeno, je oddajanje odpadkov z namenom odstranjevanja po postopku D10-
seziganje na kopnem dopustno in primerno.

Odpadek je muljast in ima negativen vpliv na stabilnost telesa deponije in na sistem za
odvajanje izcednih vod in plinov.

Pri vrednotenju nevarnih lastnosti od HP1 do HP15, smo pri vrednotenju vsebnosti
celotnih ogljikovodikov (mineralnih olj), uporabili dodatni kriterij za vrednotenje in

sicer:

Odpadek vsebuje 0,44% TPH (celotnih ogljikovodikov —rezultat na teZzo vlaznega vzorca), vendar je bilo
ugotovljeno , da le-ti niso dizel, zato pri vrednotenju nadalje upo$tevamo metodo uporabe markerjev oz.
oznatevalcev.

Ce je koncentracija TPH (celotnih ogljikovodikov) ve&ja oz. enaka 0,1% bo imel odpadek lastnost HP7
kancerogeno in HP 11 mutageno , razen, ¢e velja $e dodatni kriterij na podlagi katerega se odlo¢amo in
sicer, ¢e je koncentracija benzo-a-pyrena <0,01% koncentracije TPH).

V danem primeru je koncentracija TPH(celotnih ogljikovodikov) 0,44% (4400 mg/kg), koncentracija benzo-
a-pyrena pa <0,4 mg/kg. Tako je za BaP koncentracijska mejna vrednost 0,44 mg/kg (0,01% koncentracije
TPH), torej ker je koncentracija BaP <0,4 mg/kg, odpadek, ki vsebuje olje ni kancerogen in mutagen.

8. Priloge:
- Nacrt vzor€enja in porocilo o vzor&enju &t. 064/19
- Priloga 1: obrazlozitev in doloCitev klasifikacijske $t.
- Priloga OC 064/19 -nevarne lastnosti odpadka
- Priloga 3: Porocilo o preskusu IKEMA §t. 2019-0694

9. Seznam uporabljene literature

1.
2.

3.
4.
5

Uredba o odlagali$cih odpadkov (Ur.I.RS, §t. 10/14,54/15,36/16)

Uredba o izvajanju uredbe (ES) §t. 1013/2006 o posiljikah odpadkov (Ur.l.RS, $t.
78/16)

Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Ur.l.RS, §t.96/14)

Uredba o uporabi blata iz komunalnih gistilnih naprav v kmetijstvu (Ur.l.RS, §t.62/08)
Uredba o predelavi biolosko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata
(U.LRS §t.99/2013,56/15)

Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka
pred seziganjem ter o izvedbi kontrolne kemiéne analize odpadkov (U.L.RS, §t.58/16)
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Priloga ocene odpadka &t.: 064/19 Datum: 10.7.2019

Porocilo o raziskavi nevarnih lastnosti odpadka

Porocilo o raziskavi nevarnih lastnosti odpadka je izdelano na podlagi:

DA NE
- pridobljene dokumentacije in X‘ D
- rezultatov preskusanja & D
HP1- Eksplozivno VSEBUJE NEVARNO LASTNOST HP1 DA NE

] X

Eksplozivni odpadki so odpadki, ki lahko pri kemijski reakciji spro€ajo plin pri tak&ni temperaturi ter s takdno hitrostjo, ki povzrogijo
$kodo okolici. Sem spadajo tudi pirotehni¢ni odpadki, eksplozivni organski peroksidni odpadki in eksplozivni samoreaktivni odpadki.

Kriterij: Kadar odpadki vsebujejo eno ali ve& snovi, ki so razvrééene z eno od oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za
stavke nevarnosti, prikazanih v Tabela 1, se odpadki ovrednotijo glede na lastnosti HP1. Ce je to primerno in sorazmerno, v skladu s
testnimi metodami. Ce prisotnost snovi, zmesi ali izdelka kaZe, da so odpadki eksplozivni, se razvrstijo kot nevarni z oznako HP 1.

Tabela 1: Oznake razreda nevarnosti in kategorije ter oznake za stavke nevarnosti za sestavine odpadkov za razvrstitev odpadkov kot
nevarnih z oznako HP1:

Oznaka razreda nevarnosti in Stavek DA NE
kategorije nevarnosti
(H)
Nestabilni eksplozivi H200
Eksplozivno 1.1., nevarnost eksploziie v | H 201
masi
Eksplozivno 1.2, velika nevarnost za H202

nastanek drobcev

Eksplozivno 1.3, nevarnost za nastanek | H203
pozara, udarnega vala ali drobcev

Eksplozivno 1.4 Nevarnost za nastanek | H204
pozara ali drobcev

Self.react.A
(segrevanije lahko povzrogi eksplozijo) H240

Org.Perox.A

Self-react.B
(segrevanje lahko povzroéi pozar ali
eksploziio) H241

OO O0oud
X X X XX

X |

Org.Perox.B

Ugotovitve:

Pri segrevanju obravnavanega odpadka se niso spro$¢ali plini, ki bi lahko povzrogili eksplozijo. Prav tako pri drugih analizah ni
bilo zaznati kakr8nihkoli lastnosti, zaradi katerih bi obravnavani odpadek bil eksploziven. Glede na vir nastanka in izvedbe
analize ugotavljamo, da obravnavani odpadek nima eksplozivnih lastnosti, ker ni prisotna nobena snov, ki bi bila razvrd¢ena z
eno od oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti prikazane v Tabela 1.

HP2- Oksidativno VSEBUJE NEVARNO LASTNOST HP2 DA NE

L X

Oksidativno lastnost imajo odpadki, ki lahko, obiajno z dovajanjem kisika, povzro&ijo vzig drugih snovi ali prispevajo k njihovemu vzigu.

Kriterij: Kadar odpadki vsebujejo eno ali ve¢ snovi, ki so razvr&ene z eno od oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za
stavke nevarnosti, prikazanih v Tabela 2, se odpadki ovrednotijo glede na lastnost HP2, &e je to primerno in sorazmerno, v skladu s
testnimi metodami. Ce prisotnost snovi, zmesi ali izdelka kaze, da so odpadki oksidativni, se razvrstijo kot nevarni z oznako HP 2.

Priloga ocene odpadka §t.:064/2019 IKEMA d.o.o. 1/11



=IKEMA ...

INSTITUT ZA KEMIJO, EKOLOGIJO, MERITVE IN ANALITIKO

Lovrenc na Dravskem polju 4,2324 Lovrenc na Dravskem polju
Tel: +386(0)2 790 00 60, Fax: +386(0)2 790 00 61

Tabela 2: Oznake razreda nevarnosti in kategorije ter oznake za stavke nevarnosti za sestavine odpadkov za razvrstitev odpadkov kot

nevarnih z oznako HP2

Oznaka razreda nevarnosti in kategorije Stavek DA NE
nevarnosti
(H)

Ox.Gas 1-

oksidativna snov, lahko povzroli ali okrepi poZar H270 E

Ox.Lig.1- moéna oksidativna snov, lahko povzroi

poZar ali eksplozijo H271

Ox.Sol.1

Ox.Lig.2, Ox-Liq.3- oksidativna snov, lahko okrepi
polar H272

O] O
X | X

Ox.S0l.2, Ox.Sol.3

Ugotovitve:

Glede na vir nastanka odpadka, lastnosti in izvedene analize obravnavanega odpadka ugotavljamo, da obravnavani odpadek
nima oksidativnih lastnosti, ker ni prisotna nobene snov, ki bi bila razvr¢ena z eno od oznak razreda nevarnosti in kategorije
ter oznak za stavke o nevarnosti iz zgoraj navedene tabele. Pri opravljenem »screening« testu po ASTM D4981-95 metodi je
bil rezultat na oksidirajoe snovi negativen.

HP3 Vnetljivo VSEBUJE NEVARNO LASTNOST HP3 DA NE

O X

Vnetljivi odpadki so :

e  vnetljivi tekoci odpadki, ki imajo plamenid&e pod 60°C, ali odpadna plinska olja, dizel dizel in lahka kurilna olja, ki imajo

plamenisée >55°C in <75°C [ ]DpA
o vnetljivi piroforni teko&i in trdni odpadki: trdni ali teko¢i odpadki, ki se lahko tudi v majhnih koli¢inah ob stiku z zrakom vzgejo v
5 minutah. D DA

Vnetljivi trdni odpadki: trdni odpadki, ki so hitro vnetljivi ali lahko povzrogijo ogenj ali k njemu prispevajo s trenjem D DA
Vnetljivi plinasti odpadki: plinasti odpadki, ki so vnetljivi na zraku pri 20°C in standardnem tlaku 101,3 kPa. D DA

Odpadki , ki reagirajo z vodo: odpadki, ki ob stiku z vodo spro$cajo nevarne koli¢ine vnetljivih plinov. D DA

Drugi vnetljivi odpadki: vnetljivi aerosoli, vnetljivi samosegrevajoéi se odpadki, vnetljivi organski peroksidi in vnetljivi
samoreaktivni odpadki. D DA

Kriterij: Kadar odpadki vsebujejo eno ali veé snovi, ki so razvré¢ene z eno od oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za
stavke nevarnosti, prikazanih v Tabela 3, se odpadki ovrednotijo glede na lastnost HP3, €e je to primerno in sorazmerno, v skladu s
testnimi metodami. Ce prisotnost snovi, zmesi ali izdelka kaze, da so odpadki vnetljivi, se razvrstijo kot nevarni z oznako HP 3.

Tabela 3: Oznake razreda nevarnosti in kategorije ter oznake za stavke nevarnosti za sestavine odpadkov za razvrstitev odpadkov kot
nevarnih z oznako HP3

Oznaka razreda nevarnosti in kategorije Stavek DA NE
nevarnosti
{H)
Flam.Gas 1- Zelo lahko vnetljiv plin H 220 D
Flam.Gas 2- Vnetijiv plin H 221 D @
Aerosol 1- Zelo lahko vnetljiv aerosol H 222 D E’
Aerosol 2- Zelo lahko vnetijiv aerosol H 223 k= z|
Flam.Lig.1-Zelo lahko vnetljiva tekocina in hapi H 224 m Xl
Flam.Liq-2- Lahko vnetljiva tekoCina in hlapi H 225 i E
Flam.Liq.3- Vnetljiva teko¢ina in hiapi H 226 i X_
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Flam.Sol.1- Vnetljiva trdna snov H 228 N’
Flam.sol.2- Vnetljiva trdna snov |:| M
Self-react.CD- segrevanje lahko povzrodi poZar
Self-react .EF- segrevanje lahko povzroéi poZar H 242
Org.Perox.CD- segrevanje lahko povzrodi poZar
Org.Perox.EF- segrevanje lahko povzroli poZar
Pyr.Liq.1-samodejno se vige na zraku

H 250

Pyr.Sol.1- samodejno se vige na zraku

Self-heat.1- samosegrevanje: lahko povzroli poZar H 251

Self-heat.2- samosegrevanje v velikih koli¢inah:lahko H 252
povzroéi poZar
Water-react.1- v stiku z vodo se spro$Cajo vnetljivi H 260
plini, ki se lahko samodejno vigejo

XXX X | X

Water-react.2- v stiku z vodo se spro$cajo vnetljivi
plini H261

O god o o

X

Water-react.3- v stiku z vodo se spro§€ajo vnetljivi

Ugotovitve:

Na podlagi ogleda tehnologije nastanka odpadka, pregleda vhodnih surovin, sestave odpadka in pregleda izvedenih analiz,
ugotavijamo, da obravnavani odpadek ne vsebuje nobene od snovi, ki bi se lahko razvrstila z eno od oznak nevarnosti ter
oznak za stavke o nevarnosti, prikazanih v Tabela 3.

Odpadek ne vsebuje nevarne lastnosti HP 3.

HP4- Drazilno-drazenje koze in poSkodba oci
VSEBUJE NEVARNO LASTNOST HP 4 DA NE

X

Drazilni odpadki so tisti odpadki, ki lahko ob stiku s koZo ali oémi povzroéijo drazenje koze ali poSkodbo ogi.

Kriterij:Kadar odpadki vsebujejo eno ali ve¢ snovi v koncentracijah nad mejno vrednostjo, ki so razvr&ene z eno od oznak razreda
nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti, hkrati pa je doseZena ali presezena ena ali ve¢ od naslednjih mejnih
koncentracij, se odpadki razvrstijo kot nevarni z oznako HP4.

Mejna vrednost, ki se uposteva pri vrednotenju H314, H318, H315, H 319 je 1%.

Tabela 4:

Oznaka razreda Stavek Opis Mejna koncentracija | DA NE

nevarnosti in nevarnosti (vsota vseh snovi)

kategorije (H)

Skin Corr. 1A H 314 Povzroa hude opekline koze | 21% in <5% D @
in posSkodbe oci

Eye Dam. 1 H 318 Povzro€a hude poskodbe o¢i 210% il &

Skin irrit. 2 H 315 Povzrota drazenje koze 220% ] E

Eye irrit. 2 H319 Povzrota hudo draZenje o¢i 220% 171 Z|

OPOMBA: Odpadki , ki vsebujejo snovi, razvré&ene kot H 314 (skin corr.1A,1B, 1C) v koli¢inah >5% ali ve se razvrstijo kot nevarni z
oznako HP8. HP4 se ne uporablja, ée so odpadki razvréeni kot HP8.

Eden od kriterijev je tudi pH: &e je pH<2 in pH211,5 ima odpadek lastnost HP8.

Ugotovitve:

Na podlagi ogleda tehnologije nastanka odpadka, pregleda vhodnih surovin, sestave odpadka in pregleda izvedenih analiz,
ugotavljamo, da obravnavani odpadek ne vsebuje nobene od snovi, ki bi se lahko razvrstila z eno od oznak razreda nevarmnosti
in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti , hkrati pa bila presezena mejna vrednost. Odpadek ne vsebuje lastnosti HP 4.
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HP5- Specifi€ha strupenost za ciljne organe(STOT)/strupenost pri vdihavanju

VSEBUJE NEVARNO LASTNOST HP 5 DA NE

L] X

Odpadki, ki imajo lastnost HP5 so odpadki, ki lahko povzrogijo specifiéno strupenost za ciline organe zaradi enkratne ali ponavljajoée se
izpostavljenosti ali ki povzro€ajo strupene uginke zaradi vdihavanja.

Kriterij:Kadar odpadki vsebujejo eno ali ve¢ snovi, ki so razvriéene z eno od oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke
o nevarnosti, prikazanih v Tabela 5, hkrati pa je doseZena ali preseZena ena ali ve¢ od naslednjih mejnih koncentracij, se odpadki
razvrstijo kot nevarni z oznako HP5. Kadar so v odpadkih prisotne snovi, razvré¢ene kot STOT, mora biti posamezna snov prisotna v
mejni koncentraciji ali nad njo, da se odpadki razvrstijo kot nevarni z oznako HP5.

Kadar odpadki vsebujejo eno ali ve€ snovi, ki so razvré€ene kot Asp.Tox1 in je dosezena ali preseZena mejna koncentracija vsote
navedenih snovi, se odpadki razvrstijo kot nevarni z oznako HP5 samo v primeru, ko skupna kinemati¢na viskoznost (pri 40°C) ne
presega 20,5 mm?/s.

Tabela 5: Oznake razreda nevamosti in kategorije ter oznake za stavke nevarnosti za sestavine odpadkov in ustrezne mejne
koncentracije za razvrstitev odpadkov kot nevarnih z oznako HPS.

Oznaka razreda Stavek Opis Mejna koncentracija | DA NE
nevarnosti in nevarnosti
kategorije {H)
STOT SE 1 H 370 Skoduje organom 2 1 (posamezni) [ ] |Z
STOT SE 2 H 371 Lahko $koduje organom 2 10 (posamezni) ] X
STOT SE 3 H 335 Lahko povzrodi drazenje 2 20 (posamezni}) Xl
dihalnih poti —
STOT RE 1 H 372 Skoduje organom (navedi vse 2 1(posamezni) D XI
organe na katere vpliva, €e je znano)
pri dolgotrajni ali ponavljajodi
se izpostavljenosti
STOT RE 2 H373 Lahko §koduje organom (navedi | 2 10 (posamezni) D &
vse organe na katere vpliva, ée je
znano) pri dolgotrajni ali
ponavliajoéi se izpostavlienosti
Asp.Tox.1 H 304 Pri zauzitju in vstopu v dihalne | = 10 (skupaj) D }AV{
poti je lahko smrtno
Ugotovitve:

Na podlagi ogleda tehnologije nastanka odpadka, pregleda vhodnih surovin, sestave odpadka in pregleda izvedenih rezultatov
analiz, ugotavljamo, da obravnavani odpadek ne vsebuje nobene od snovi, ki bi se lahko razvrstila z eno od oznak razreda
nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o nevarnosti , prikazanih v Tabela 5.

Odpadek ne vsebuje nevarne lastnosti HP 5.

HP6- Akutna strupenost VSEBUJE NEVARNO LASTNOST HP 6 DA NE

0 X

To so odpadki, ki lahko povzrogijo akutne strupene uginke po oralnem vnosu ali vnosu prek koZe ali pri izpostavljenosti po vnosu prek
dihalnih poti.

Kriterij: Ce je vsota koncentracij vseh snovi v odpadkih, razvrd&enih z oznako nevarnosti in kategorije akutne strupenosti ter oznako za
stavke o nevarnosti iz spodaj navedene tabele, enaka pragu iz navedene tabele ali ga presega, se odpadki razvrstijo kot nevarni z
oznako HP 6. Kadar je v odpadkih prisotna ve¢ kot ena snov, ki je razvr§¢ena kot akutno strupena je vsota koncentracij zahtevana le za
snovi znotraj iste kategorije.

Mejne vrednosti za vrednotenje:

s«  Za Acute Tox.1,2,3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1%
e  Za Acute Tox.4 (H302, H312, H332): 1%
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Tabela 6: Oznake razreda nevarnosti in kategorije ter oznake za stavke nevarnosti za sestavine odpadkov in ustrezne mejne
koncentracije za razvrstitev odpadkov kot nevarnih z oznako HP 6

Oznaka razreda Stavek Opis Mejna koncentracija | DA NE
nevarnosti in nevarnosti (vsota koncentracij

kategorije (H) vseh snovi)

Acute Tox.1 (Oral) H 300 Smrtno pri zauzitju 20,1% ] &
Acute Tox.2 (Oral) H 300 Smrtno pri zauzitju 2 0,25% : g
Acute Tox.3 (Oral) H 301 Strupeno pri zauZitju 2 5% ___
Acute Tox.4 (Oral) H 302 Zdravju 8kodljivo pri zauzitju > 25% j &
Acute Tox.1 (Demal) H 310 Smrtno v stiku s koZzo 2 0,25% D }VA
Acute Tox.2 (Dermal) H310 Smrtno v stiku s koZo 22,5% D XI
Acute Tox.3 (Demal) H 311 Strupeno v stiku s kozo 2 15% D }X{
Acute Tox.4 (Dermal) H 312 Zdravju &kodljivo v stiku s kozo > 55% |: &
Acute Tox.1 (Inhal) H 330 Smrtno pri vdihavanju 20,1% |: &
Acute Tox.2 (Inhal) H 330 Smrtno pri vdihavanju 20,5% : &
Acute Tox.3 (Inhal) H 331 Strupeno pri vdihavanju 23,5% : [Z
Acute Tox.4 (Inhal) H 332 Zdravju Skodljivo pri vdihavanju 222,5% : E

Ugotovitve:

Strupeni odpadki (vkljuéno z zelo strupenimi snovmi in pripravki) so tisti , ki pri vdihavanju ali zauzitju ali prodiranju skozi kozo
povzroéijo resno, akutno ali kroni¢no tveganje za zdravje ali celo smrt.

Na podlagi ogleda tehnologije nastanka odpadka, pregleda vhodnih surovin, sestave odpadka in pregleda izvedenih analiz,
ugotavljamo, da obravnavani edpadek ne vsebuje nobene snovi, ki bi se lahko razvrstila z eno od oznak razreda nevarnosti ter
oznak za stavke nevarnosti , prikazanih v tabela 6.

Odpadek ne vsebuje nevarne lastnosti HP6.

HP7- Rakotvorno VSEBUJE NEVARNO LASTNOST HP 7 DA NE

[ X

Kriterij: Kadar odpadki vsebujejo snov, ki je razvr$€ena z eno od oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke o
nevarnosti, hkrati pa je presezena ena od mejnih koncentracij, prikazanih v spodnji tabeli, se odpadki razvrstijo kot nevarni z oznako
HP7. Kadar je v odpadkih prisotna ve¢ kot ena snov, ki je razvrécena kot rakotvorna mora biti posamezna snov prisotna v mejni
koncentraciji ali nad njo, da se odpadki razvrstijo kot nevarni z oznako HP7.

To so odpadki, ki povzro€ajo raka ali pove€ujejo njegovo pojavnost.

Tabela 7: Oznake razreda nevarnosti in kategorije ter oznake za stavke o nevarnosti za sestavine odpadkov in ustrezne mejne
koncentracije za razvrstitev odpadkov kot nevarnih z oznako HP7:

Oznaka razreda | Stavek Opis Mejna koncentracija | DA NE
nevarnosti in | nevarnosti (posamezna
kategorije (H) substanca)
Carc. 1A H 350

Lahko povzroci raka 20,1 % D
Carc. 1B H 350 |:| m
Carc. 2 H 351 Sum povzroéitve raka 21 % D @
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_Ugotovitve:

Rakotvorni odpadki so tisti, ki lahko pri vdihavanju ali zauZitju ali prodiranju skozi koZzo povzroéijo raka ali povetajo pogostost
njegovega nastanka. Rakotvorna snov je snov ali zmes snovi, ki povzroéa raka ali povetuje njegovo pojavnost.

Odpadek vsebuje 0,44% TPH (celotnih ogljikovodikov —rezultat na tezo vlaZznega vzorca), vendar je bilo ugotovijeno , da le-ti
niso dizel, zato pri vrednotenju nadalje upo$tevamo metodo uporabe markerjev oz. oznacevalcev.

Ce je koncentracija TPH (celotnih ogljikovodikov) ve&ja oz. enaka 0,1% bo imel odpadek lastnost HP7 kancerogeno , razen,
¢e velja $e dodatni kriterij na podlagi katerega se odlotamo in sicer &e je koncentracija benzo-a-pyrena <0,01% koncentracije
TPH).

V danem primeru je koncentracija TPH(celotnih ogljikovodikov) 0,44% (4400 mg/kg), koncentracija benzo-a-pyrena pa <0,4
mg/kg. Tako je za BaP koncentracijska mejna vrednost 0,44 mg/kg (0,01% koncentracije TPH), torej ker je koncentracija BaP
<0,4 mg/kg, odpadek, ki vsebuje olje ni kancerogen.

Odpadek ne vsebuje nevarne lastnosti HP7,

HP8- Jedko VSEBUJE NEVARNO LASTNOST HP 8 DA NE

O X

Odpadki, ki lahko ob stiku s koZo povzrocijo kozne razjede.

Kriterij: Kadar odpadki vsebujejo eno ali veé snovi, ki so razvrséene kot Skin.corr 1A,1B,1C (H 314) in je vsota njihovih koncentracij
enaka 5% ali vi$ja, se odpadki razvrstijo kot nevarni z oznako HP8.

Tabela 8: Oznake razreda nevarnosti in kategorije ter oznake za stavke o nevarnosti za sestavine odpadkov in ustrezne mejne
koncentracije za razvrstitev odpadkov kot nevarnih z oznako HP8:

Oznaka razreda Stavek Opis Mejna koncentracija | DA NE

nevarnosti in nevarnosti (vsota koncentracij

kategorije (H) vseh snovi)

Skin.corr 1A,1B,1C H 314 Povzro&a hude opekline kozZe in 25 % D IZI
poskodbe odi

V¢asih je tezko identificirati vse snovi v odpadku. Kadar nekatere komponente v odpadku ostajajo neznane, ocenimo jedko lastnost na
osnovi pH.
e  pH =2 alipH211,5 (odpadka ali izluzka)

Ugotovitve:

Jedki odpadki so snovi in pripravki, ki lahko ob stiku s koZo unigijo Zivo tkivo. Glede na vir nastanka in izvedene analize
obravnavanega odpadka ugotavljamo, da obravnavani odpadek nima jedkih lastnosti. Obravnavani odpadek ne vsebuje jedkih
snovi. pH=6,25

HP9- infektiven odpadek VSEBUJE NEVARNO LASTNOST HP 9 DA NE

O X

To so odpadki, ki vsebujejo za Zivljenje sposobne mikroorganizme ali njihove toksine, za katere je znano ali zanesljivo, da pri ¢loveku ali
drugih zivih organizmih povzro¢ajo bolezen.

Odpadek ima nevarno lastnost HP 9, e vsebuje:

e  za tlovekovo zdravje nevarne klice ali
. kuzni material Zivalskega izvora

Tabela 9: Pregled rezultatov glede na zgeraj navedene kriterije:

§t. CAS st. Parameter Enota Mejna vrednost | Rezultati
1. - Salmonella v 259 vsebuje/ne vsebuje | vsebuije
2. - E-coli v 25g vsebuje/ne vsebuje | 140000
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Ugotovitve:
Infektivni odpadek je tisti, ki vsebuje za Zivljenje sposobne mikroorganizme ali njihove toksine, za katere je znano ali zanesljivo,
da pri &loveku ali drugih Zivih organizmih povzro&ajo bolezni.
Odpadek blato iz &istilne naprave je higiensko oporeéen odpadek, kar pri manipulaciji oz. kontaktu z njim zahteva uporabo
za$¢ditne delovne obleke in za&¢itnih rokavic ter izvajanje osnovnih higienskih ukrepov: po delu si umiti roke in obraz z veliko
milnice, prepovedano je jesti, piti in hraniti Zzivez v delovnih prostorih.
Na podlagi ogleda tehnologije nastanka odpadka, pregleda vhodnih surovin, sestave odpadka in pregleda rezultatov izvedenih
analiz, ugotavljamo, da obravnavani odpadek ne vsebuje nobene od snovi, ki bi lahko odpadku pripisale nevarno lastnost HP 9.
Odpadek ne vsebuje nevarne lastnosti HPS.

HP10- Strupeno za razmnozevanje VSEBUJE NEVARNO LASTNOST HP 10 DA NE

R

Odpadki, ki imajo §kodljive u¢inke na spolno delovanje in plodnost pri odraslih moskih in Zenskah, ter so strupeni za razvoj pri potomcih.

Kriterij: Kadar odpadki vsebujejo snov, ki je razvré€ena z eno od naslednjih oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke
nevarnosti, hkrati pa je presezena ali doseZena ena od mejnih koncentracij iz Tabela 10, se odpadki razvrstijo kot nevarni po HP 10.
Kadar je v odpadkih prisotna vec¢ kot ena snov, ki je razvré€ena kot strupena za razmnoZevanje, mora biti posamezna snov prisotna v
mejni koncentraciji ali nad njo, da se odpadki razvrstijo kot nevarni z oznako HP 10.

Tabela 10: Oznake razreda nevarnosti in kategorije ter oznake za stavke o nevarnosti za sestavine odpadkov in ustrezne mejne
koncentracije za razvrstitev odpadkov kot nevarnih z oznako HP10:

Oznaka razreda Stavek Opis Mejna koncentracija | DA NE

nevarnosti in nevarnosti (posamezna

kategorije (H) substanca)

Rep.1A H 360 Lahko $koduje plodnosti ali 20,3% D &

Rep.1B H360 nerojenemu otroku

Rep.2 H361 Sum skodljivosti za plodnost ali 23% [:l |Z|
nerojenega otroka

Ugotovitve:

Za reprodukcijo strupen odpadek je tisti, ki lahko pri vdihavanju ali zauzitju ali prodiranju skozi kozo povzroci dedne genske

napake ali pove&a pogostost njihovega nastanka. Glede na vir nastanka in lastnosti obravnavanega odpadka ugotavljamo, da
|_obravnavani odpadek nima za reprodukcijo strupenih snovi ali pripravkov, zato nima lastnosti HP 10.

HP11- Mutageno VSEBUJE NEVARNO LASTNOST HP11 DA NE

[ X

Odpadki, ki lahko povzrogijo mutacijo, ki je trajna sprememba koli¢ine strukture genskega materiala v celici.

Kriterij: Kadar odpadki vsebujejo snov, ki je razvr§€ena z eno od naslednjih oznak razreda nevarnosti in kategorije ter oznak za stavke
o nevarnosti, hkrati pa je preseZena ali doseZzena ena od mejnih vrednosti v Tabela 11, se odpadki razvrstijo kot nevarni po HP 11.
Kadar je v odpadkih prisotna ve€ kot ena snov, ki je razvr§¢ena kot mutagena, mora biti posamezna snov prisotna v mejni koncentraciji
ali nad njo, da se odpadki razvrstijo kot nevarni z oznako HP 11.

Tabela 11: Oznake razreda nevarnosti in kategorije ter oznake za stavke o nevarnosti za sestavine odpadkov in ustrezne mejne
koncentracije za razvrstitev odpadkov kot nevarnih z oznako HP11

Oznaka razreda Stavek Opis Mejna koncentracija | DA NE
nevarnosti in nevarnosti (posamezna

kategorije (H) substanca)

Muta.1A H 340 Lahko povzro&i genetske okvare 20,1% |:| @
Muta.1B H 340

Muta.2 H 341 Sum povzrogitve genetskih okvar 21% I:l
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_Ugotovitve:

Odpadek je mutagen v primeru, ko lahko pri vdihavanju ali zauZitju ali prodiranju skozi koZo povzrodi dedne genske napake ali
poveta pogostost njihovega nastanka. Glede na vir nastanka in lastnosti obravnavanega odpadka ugotavljamo, da
obravnavani odpadek nima mutagenih lastnostih.

Ce je koncentracija TPH (celotnih ogljikovodikov) ve&ja oz. enaka 0,1% bo imel odpadek lastnost HP11 mutageno |, razen, &e
velja e dodatni kriterij na podlagi katerega se odlo¢amo in sicer &e je koncentracija benzo-a-pyrena <0,01% koncentracije
TPH).

V danem primeru je koncentracija TPH(celotnih ogljikovodikov) 0,44% (4400 mg/kg), koncentracija benzo-a-pyrena pa <0,4
ma/kg. Tako je za BaP koncentracijska mejna vrednost 0,44 mg/kg (0,01% koncentracije TPH), torej ker je koncentracija BaP
<0,4 mg/kg, odpadek, ki vsebuje olje ni mutagen in nima lastnosti HP 11

HP12- Sproséanje akutno strupenega plina
VSEBUJE NEVARNO LASTNOST HP 12 DA NE

O X

Odpadki, ki sproi¢ajo akutno strupene pline (Acute Tox.1,2,3) v stiku z vodo ali kislino.

Kriterij: Kadar odpadki vsebujejo snov, ki ji je dodeljen eden od naslednjih stavkov o nevamnosti: EUH029, EUH031 in EUH032, se
razvrstijo kot nevamni z oznako HP12 v skladu s testnimi metodami ali smernicami.

Ugotovitve:

Na podlagi ogleda tehnologije nastanka odpadka, pregleda vhodnih surovin, sestave cdpadka in pregleda rezultatov izvedenih
analiz, ugotavljamo, da obravnavani odpadek ne vsebuje nobene snovi, ki bi jim bil dodeljen eden od stavkov nevarnosti
EUH029, EUH031 ali EUH032. Odpadek ne vsebuje nevarne lastnosti HP 12.

HP13- Povzroéa preobéutljivost VSEBUJE NEVARNO LASTNOST HP 13 DA NE

LI

Odpadki, ki vsebujejo eno ali vet snovi, za katere je znano, da povzro¢ajo preobcutljivost koze ali dihal.

Kriterij: Kadar odpadki vsebujejo eno ali veé snovi, ki je razvré&ena kot takdna, da povzroga preobéutljivost in ji je dodeljena oznaka
stavka nevarnosti H 317 ali H334, hkrati pa je doseZena ali presezena mejna koncentracija 10 % za posamezno snov se odpadki
razvrstijo kot nevarni z oznako HP13. '

Tabela 12: Oznake razreda nevarnosti in kategorije ter oznake za stavke o nevarnosti za sestavine odpadkov in ustrezne mejne
koncentracije za razvrstitev odpadkov kot nevarnih z oznako HP11

Oznaka razreda Stavek Opis Mejna koncentracija | DA NE

nevarnosti in nevarnosti (posamezna

kategorije (H) koncentracija)

Skin.Sens 1,1A,1B H 317 Lahko povzrogi alergijski odziv 210 % D Xl
koze

Resp.Sens 1,1A,1B H 334 Lahko povzrog&i simptome alergije 210 % D XI
ali astme ali tezave z dihanjem pri
vdihavaniju

Ugotovitve:

Odpadki, ki imajo lastnost HP13 lahko pri vdihavanju ali pri prodiranju skozi kozo sproZijo reakcijo preobéutljivosti, zaradi
katere se pri nadaljnji izpostavljenosti snovi ali pripravku, pojavijo znagilni $kodljivi uginki. Za ugotavljanje lastnosti odpadka po
HP13 zaenkrat ni na voljo nobene preizkusne metode. Na podlagi ogleda tehnologije nastanka odpadka, pregleda vhodnih
surovin, sestave odpadka in pregleda rezultatov izvedenih analiz ugotavljamo, da obravnavani odpadek ne vsebuje nobene od
snovi, ki bi se lahko razvrstila z eno od oznak za stavke o nevarnosti H317 in H334 ter bi hkrati bila presezena mejna
koncentracija 10% za posamezno snov. Odpadek ne vsebuje nevarne lastnosti HP 13.
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HP14- Ekotoksic¢no

VSEBUJE NEVARNO LASTNOST HP 14 DA NE

X

Odpadki, ki predstavljajo ali lahko predstavljajo takoj$nje ali kasnejde tveganje za enega ali ve¢ sektorjev okolja.

Kadar odpadki izpolnjujejo katerega koli od naslednjih pogojev, se razvrstijo kot odpadki z nevarno lastnostjo HP 14:

Odpadki , ki vsebujejo snov, razvri&eno kot snov, ki tanj$a ozonski plas¢, poleg tega pa ji je bilia dodeljena oznaka stavka
nevarnosti H420 v skladu z Uredbo (ES) &t. 1272/2008 Evropskega parlamenta in sveta in koncentracija tak$ne snovi dosega
ali presega mejno koncentracijo 0,1%

Enacba 1: c (H420) 2 0,1%

Odpadki, ki vsebujejo eno ali ve€ snovi, ki so razvr§éene kot akutno nevarne za vodno okolje in jim je bila dodeljena oznaka
stavka nevarnosti H400 v skladu z Uredbo (ES) $t. 1272/2008 Evropskega parlamenta in sveta, vsota koncentracij takdnih
snovi pa dosega ali presega mejno koncentracijo 25%. Za tak$ne snovi velja mejna vrednost 0,1%.

Enacba 2: ¥ ¢ (H400) = 25

Odpadki, ki vsebujejo eno ali ve¢ snovi, ki so razvr§&ene kot kroni¢no nevarne za vodno okolje 1,2 ali 3 z oznako stavka o
nevarnosti H410, H411 ali H412 v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008 Evropskega parlamenta in sveta, in vsota koncentracij
vseh snovi, ki so razvri&ene kot kroniéno nevarne za vodno okolje 1 (H410), pomnozena s 100 in pridteta k vsoti koncentracij
vseh snovi, ki so razvr§Cene kot kroni¢no nevarne za vodno okolje 2 (H411), pomnozeni z 10 in pristeti k vsoti koncentracij
vseh snovi, ki so razvrégene kot kroni¢no nevarne za vodno okolje 3 (H412), dosega ali presega mejno koncentracijo 25 %.
Za snovi razvr§éene kot H410, velja mejna vrednost 0,1 %, za snovi razvri¢ene kot H411 ali H412, pa velja mejna vrednost
1%.

Enacba 3:[ 100 x Fc(H410) + 10 x Tc(H411) + Fc(H412) > 25]

Odpadki, ki vsebujejo eno ali ve& snovi, ki so razvrs€ene kot kroniéno nevarne za vodno okolje 1,2,3 ali 4 in jim je bila in jim je
bila dodeljena oznaka stavka nevarnost H410, H411, H412 ali H413 v skladu z Uredbo (ES) 3t. 1272/2008 Evropskega
parlamenta in sveta, vsota koncentracij vseh snovi, razvri¢enih kot kroniéno nevarne za vodno okolje, pa dosega ali presega
mejno koncentracijo 25%.

Za snovi razvr§&ene kot H410, velja mejna vrednost 0,1%, za snovi razvré&ene kot H411, H412 ali H413, pa velja mejna
vrednost 1%.

Enacba 4:[ ¥c(H410) + Fc({H411) + Tc(H412) + Fc(H413) = 25]

Pri &emer je: Z = vsota in ¢ = koncentracija snovi

Mejne vrednosti

Za vrednotenje veljajo naslednje mejne vrednosti:

Za H420, H400 in H410 : 0,1%;
Za H411, H412 in H413: 1%
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Tabela 13:0znake razreda nevarnosti in kategorije ter oznake za stavke o nevarnosti za sestavine odpadkov in ustrezne mejne
koncentracije, ki se uporabljajo za snovi razvritene s posamezno oznako stavka o nevarnosti (78), za razvrstitev odpadkov kot
nevarnih z oznako HP 14 "Ekotoksi¢no"

Oznaka razreda Stavek Opis / Description Mejna koncentracija |
nevarnosti in nevarnost { Concentration
kategorije / i(H)/ limit

Identification of a Hazard

hazard class and statement

category {H)

Ozone H 420 Skodljivo za javno zdravje in okolje zaradi unievanja ozona 0.1%

v zgomiji atmosferi/Harms public health and the environment
by destroying ozone in upper atmosphere/

Harms public health and the environment by destroying
ozone in the upper atmosphere

Aquatic Acute 1 H 400 Zelo strupeno za vodne organizme / Very toxic to aquatic life
225%

Aquatic Chronic 1 H 410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uinki / 20,25%
Very toxic to aquatic life with long lasting effects

Aquatic Chronic 2 H 411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uginki / Toxic 22,5%
to aquatic life with long lasting effects

Aquatic Chronic 3 H 412 Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi uginki / 225%
Harmful to aquatic life with long lasting effects

Aquatic Chronic 4 H 413 Lahko ima dolgotrajne 8kodljive u¢inke na vodne organizme / 225%

1t may cause long lasting hamful effects to aquatic life

Ugotovitve:

Odpadek z ekotoksiénimi lastnostmi lahko predstavija takoj$nje ali kasnej8e tveganje za eno ali ve¢ sestavin okolja.

Na podlagi ogleda tehnologije nastanka odpadka, pregleda vhodnih surovin, sestave odpadka in pregleda rezultatov analiz,
ugotavljamo, da obravnavani odpadek ne vsebuje nobene od snovi, ki bi ustrezale in presegle zgoraj navedene kriterije.
Odpadek ne vsebuje nevarne lastnosti HP 14.

HP15- Odpadki, ki lahko kaZejo zgoraj navedeno nevarno lastnost, ki jih izvorni odpadki neposredno
ne kazejo
VSEBUJE NEVARNO LASTNOST HP 16 DA NE

X

Kriterij: Kadar odpadki vsebujejo eno ali ve& snovi, ki jim je dodeljen eden od stavkov o nevarnosti ali dodatnih stavkov o nevarnosti,
prikazanih v Tabela 14, se odpadki razvrstijo kot nevarni z oznako HP15, razen ¢e so odpadki v taki obliki, da ne bodo v nobenem
primeru izrazili eksplozivnih ali potencialno eksplozivnih lastnosti.

Tabela 14:Stavki o nevarnosti in dodatni stavki o nevarnosti za sestavine odpadkov za razvrstitev odpadkov kot nevarnih z oznako
HP15

Stavki o nevarnosti/dodatni stavki o nevarnosti
Pri pozaru lahko eksplodira v masi H205
Eksplozivno v suhem stanju EUH001
Lahko tvori eksplozivne perokside EUHO019
Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru EUHO044

Ugotovitve:
| Glede na izvor odpadka in opravljenih analiz, lahko predvidevamo da odpadek nima HP15 nevarne lastnosti.

IZJAVA

Na podlagi izvedene raziskave nevarnih lastnosti in poznavanja tehnolodkega procesa odpadka skladno s 4. ¢lenom Uredbe o
odpadkih Ur.L.RS, &t. 37/15, 69/15 ugotavljamo, da obravnavani odpadek ne izkazuje nobene nevarne lastnosti, zato se
uvr$¢a med nenevarne odpadke.

Priloga ocene odpadka 5t..064/2019 IKEMA d.o.o. 10/11
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INSTITUT ZA KEMIJO, EKOLOGIJO, MERITVE IN ANALITIKO

Lovrenc na Dravskem polju 4,2324 Lovrenc na Dravskem polju
Tel: +386(0)2 790 00 60, Fax: +386(0)2 790 00 61

OPOMBA: V skladu z Tehniénimi smernicami o razvrééanju odpadkov (EU 2018/C124/01) je vrednotenje nevarnih lastnosti odpadka
podano na tezo vlaznega odpadka. Rezultati opravljenih analiz so podani na suho snov (19,29 %) in so zato pri vrednotenju bili
popravijeni za vsebnost viage v odpadku. Odpadek je razvr§&en na podlagi mokre teZe. '

i
Pripravila: Natasa Kante Flanjak dipl.ing.kem.teh.,

Uporabljena literatura:

Uredba o odpadkih Ur.L.RS., &t. 37/15,69/15

UREDBA (ES) 3t. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA,
Uredba komisije (EU) §t. 1357/2014 z dne 18.12.2014

Direktiva 2008/98/ES evropskega parlamenta in sveta
http://echa.europa.eu/

aorON=
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\\Q\}:’, SLOVENSKA
=2 AKREDITACLIA
‘ d.o 0. m SIST EN ISO/IEG 17025

To——s
INSTITUT ZA KEMIJO, EKOLOGIJO, MERITVE IN ANALITIKO A LP-048
Lovrenc na Dravskem polju 4 T: +386(0)2 790 00 60 M et oznateniz# 0z neakreditianc
2324 Lovrenc na Dravskem polju ~ F: +386(0)2 790 00 61 senana3ajo na neakreditirano dejavnost
POROCILO O PRESKUSU

Porocilo §t.: 2019-0694

Sploéni podatki:

Ime: Analiza blata
Narocnik : KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d. , Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
Vzoreval: mag. Matjaz Cencic
St. ponudbe: P 125/2019
Podatki o vzorcu:
Narogniska oznaka: Blato iz CN
Opis vzorca: Blato iz CN
Cas vzorgenja: 28.05.2019
Stanje vzorca: vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Datum prevzema vzorca ; 28.05.2019
Datum poroila: 10.07.2019
Identifikacijska $t. vzorca ; Lab.No.: 2019 - 0694
Analiza ;
MERITVE:
Parameter-ODPADEK enota mejne rezultat merilna metoda zatetek /
vrednosti negotovost konec
analize
BT.EX.(benzen, toluen, etilbenzen in mg/kg s.s. <1 :ﬁéﬁ'ﬁaﬁ&fgﬂ% ::::';und Geologie  08.06.2019
ksileni) EeantiriahreF st Al ik, 08.06.2019
Toil4(2000) )
BTEX - Benzen mg/kg S.S. <1 Hessisches landesamt fur Umvelt und Geologie  08.06.2019
bR ectonanaiyt. 08082019
T:il-i[_lﬂ%j .
BTEX - Etilbenzen mg/kg s.s. <1 :Zﬁ;ﬁ[‘f?ﬂfﬁg?& g:'::';und Geologie gggggg}g
Analisenferfahren-Fachgremium Altlastenanalytik- ~ -
Teil4(2000)
BTEX - o-ksilen mg/kg S.S. <1 Hessisches landesamt fur Umvelt und Geologie  08.06.2019
ot oo astananalyt. 08-06.2019
TeiM(2000)
BTEX - pemicien mghg s < ey, IO
: fahren-Fact lum Ak lyth s
Teil4{2000)
BTEX-toluen mg/kg S.S. <1 Hessisches landesamt fur Umveli und Geologie  ()8.06.2019
HANDBUCH ALTLASTEN B@nd 7 _ 08.06.2019
Arafisanferfahren-Facharamium Altlastenanalytik- R
Teild(2000)
Celotni CH-Mineralna olja % s.5. 2,32 EN 14345:2004 18.06.2019
{od C10 do C40) 18.06.2019
Celotni cianid mg/kg s.s. <10 # 1SO 6703-1:1996 mod. 20.05.2019
29.05.2019
Fenolni indeks mg/kg s.s. <10 # 1SO 6439:1996 mod. 29.05.2019
29.05.2019
Lahkohlapni kiorirani ogljikovodiki-LKCH mg/kg s.s. <100 # ISO 10301:1997, Poglavie 2 08.06.2019
08.06.2019
LKCH- 1,2 Dikloroetan mg/kg s.s. <100 # ISO 10301:1997, Poglavje 2 08.06.2019
08.06.2019

#- rezultati se nanadajo na neakreditirano dejavnost

stran 1/3



LKCH-Diklorometan ma/kg s.s. <100 # ISO 10301:1897, Poglavje 2 08.06.2019
08.06.2019
LKCH-Tetraklorometan ma/kg s.s. <100 # 1SO 10301:1997, Poglavie 2 08.06.2019
08.06.2019
LKCH-Triklorometan(Kloroform) ma/kg s.5. <100 # ISO 10301:1997, Poglavje 2 33,08.2019
06.2018
LKCH-Trikoroetilen mg/kg s.s. <100 # ISO 10301:1997, Poglavje 2 08.06.2019
08.06.2019
PAO-Benzo(a)piren malka s.s. <04 SIST EN 15527:2009 06.07.2019
06.07.2012
PAQ-Benzo(b)fluoranten malkg s.s. <04 SIST EN 15527:2009 06.07.2019
06.07.2019
PAO-Benzo(g,h,i)perilen mg/kg s.s. <04 SIST EN 15527:2009 06.07.2019
06.07.2019
PAO-Benzo(k)fluoranten maflkg s.s. <04 SIST EN 15527:2009 06.07.2019
06.07.2019
PAQ-Fluoranten ma'kg s.s. <0,4 SIST EN 15527:2002 06.07.2019
06.07.2019
PAO-Indeno(1,2,3-c,d)pyren ma/kg s.s. <04 SIST EN 15527:2008 06.07.2019
06.07.2019
PAO-Naftalen ma/kg s.s. <0,4 SIST EN 16527:2009 06.07.2019
06.07.2019

PCB mg/kg s.s. <0,021 # APL (akreditiran pogodbeni

laboratorij)

pH(1.) / 6,25 SIST EN 15933:2012 30.05.2019
30.05.2019
Policikliéni aromatski ogliikovodiki mglkg s.s. <3 SIST EN 15527:2009 06.07.2019
06.07.2019
Celotni klor (2.) % Cl <0,1 SIST EN 15408:2011, SIST ISO  29.05.2019
9297:1996 29.05.2019
Zveplo % S 0,92 SIST EN 15408:2011, SISTEN  29.05.2019
ISO 11885:2009 29.052018
Analitska vlaga % 479 # izradun 07.06.2019
07.06.2019
Kurilna vrednost kJ/kg 17733 # SIST-TS CEN/TS 16023:2014  27.05.2019
27.05.2019
Sezigna vrednost kd/kg 19431 # SIST-TS CEN/TS 16023:2014  27.05.2019
27.05.2019
Suha snov % 19,29 SIST EN 14346:2007, metoda A  28.05.2019
28.05.2019
Zarilna izguba % s.S. 8123 SIST EN 15935:2012 07.06.2019
07.06.2019
TOC-Celotni organski ogljik % s.s. <1 SIST EN 13137:2002, metoda B g?gggg]g
.06.2019
Dusik (3.) % s.s. 1026  # SIST EN 16168:2013 30.05.2019
>10 30.05.2019
Celotni fosfor mg/kg s.s. 2334778 # EN 16170:2016 30.05.2019
30.05.2019
Celotni fosfor,izrazen kot P20s mg/kg s.s. 107005,2 # EN 16170:2016 30.05.2019
30.05.2019
Trdni delci iz stekla, plastike ali kovine % mase s.s. <01 SIST-TS CEN/TS 16202:2013  29.05.2019
vetji od 2mm 30.05.2019
Baker mgCu/kg 116,42 EN 16170:2016 29.05.2019
S.S. 29.05.2019
Celotni krom mgCr/kg 56,15 EN 16170:2016 29.05.2019
ss. 29.05.2019
Cink mgZn/kg 531,62 EN 16170:2016 29.05.2019
S.S. 29.05.2019
Kadmij mgCd/kg <1 EN 16170:2016 29.05.2019
S.S. 29.05.2019
Kalij mgK/kg s.s. 5657,82 EN 16170:2016 29.05.2019
29.05.2019
Mangan mgMn/kg 84,41 EN 16170:2016 29.05.2019
S.S. 29.05.2019
Nikel] mgNi/kg 17,24 EN 16170:2016 29.05.2019
$.8. 29.05.2019
Svinec mgPb/kg 20,27 EN 16170:2016 29.05.2019
S.8. 29.05.2019

#- rezultati se nanadajo na neakreditirano dejavnost
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Zivo srebro mgHg/kg 1,97 # APL (akreditiran pogodbeni

S.S, labaratorij)
Antimon mgSb/kg <2 # EN 16170:2016 30.05.2019
S.S. 30.05.2019
Arzen mgAs/kg <2 # EN 16170:2016 30.05.2019
.S 30.05.2019
Kobalt mgColkg <2 # EN 16170:2016 29.05.2019
S.S. 29.05.2019
Talij mgTlkg s.s. <2 # EN 16170:2016 29.05.2019
28.05.2019
Vanadij mgV/kg s.s. 7,78 # EN 16170:2016 30.05.2019
30.05.2019
E-coli / rezultati PL PL (pogodbeni laboratorij)
s0 v prilogi
Salmonella / ni # PL (pogodbeni laboratorij)
najdeno:0
VZORCENJE metoda zatetek /
konec
analize
Vzorcenje SIST EN 14899:2006 28.05.2019
28.05.2019

#- rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost

(1.) suhi vzorec, v vodi, T=23,5°C
(2.) vzig v bombi +meritev na ICP
(3.) vzorec suden na 40°C

OPOMBA: Porogilo vsebuje samo osnovne podatke o izvedenih preskusih. Vse dodatne informacije o opravijienem preskusanju so dostopne v laboratoriju.

OPOMBA: Vsi podatki o terenskem delu so zajeti v Porogilu o vzoréenju &t. 064/19

Priprava testnih vzorcev iz laboratorijskega vzorca po standardu SISTEN 16179:2013
Razklop: SIST EN 16174:2012 -zlatotopka

Vodja laboratorija
taSa Kante Flanjak dipl. ing. kem. teh

L INSTIVUT ZA KEMIJQ, EKOLOGLIO, MERITVE N hHALI 1R
I Lovrenc na Dravskemn
Priloge: 23941 ™ polju 4
, . 324 Lovrenc n: EhEIm ool
- porodilo ALS §t. PR1955846 Lovrenc na Dravskem poijs
- porogilo VF §t, VF-19/22021, MB-19/1387 in VF-19/22023, MB-19/1388

Opozorilo:

Rezultati preskusov se nanadajo na vzorec, ki je bil preskusan.

Porotilo se brez pisnega pristanka laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoi.

Pisne pritoZbe upo$tevamo v osmih dneh, od datuma prejema porogila o preskusu.

Merilna negotovast(MN) je izradunana iz prispevkov negotovosti, ki izvirajo iz preskusne metode in pogojev okolja, kot tudi iz kratkotrajnih prispevkov predmeta
preskudanija (k=2). Ovrednotena je z dokumentom OA03 (Izdaja 4, 1.1.2019)
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order : PR1955846

Customer IKEMA d.o.o.

Contact Barbara Cencic Krajnc

Address * Lovrenc na dravskem polju 4
2324 Lovrenc na Dravskem polju
Slovenia

E-mail . barbara@ikema.si

Telephone —

Project e

Order number - 154/2019

Site ———

Sampled by . client

Issue Date

Laboratory
Contact

Address

E-mail
Telephone

Page
Date Samples

Received
Quote number

Date of test
QC Level

- 10-Jun-2019

ALS Czech Republic, s.r.o.

- Client Service

190 00 Czech Republic

. customer.support@alsgloba
1 +420 226 226 228

10f2
03-Jun-2019

: PR2016IKEDO-S10001

(CZ-200-16-0315)

: 04-Jun-2019 - 10-Jun-2019
- ALS CR Standard Quality Control

Schedule

: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany

l.com

General Comments

This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory.
The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples.

Responsible for accuracy

Signatories P
Zdenék Jirdk /

Position

Environmental Business Unit

Manager

Testing Laboratory No. 1163
Accredited by CAl according to
CSN EN ISO/IEC 17025:2005

\\\“1'"'"1,?"

O

= 3
U~ :‘}“ ()

L 1163

Right Selutions - Right Partner

www.alsglobal.eu



Issue Date - 10-Jun-2019
Page t20f2
Work Order - PR1955846
Customer . IKEMA d.o.0, ALS
Analytical Results
Sub-Matrix: SLUDGE Client sample ID 2019-0694 - e
Laboratory sample 1D PR1955846-001 — —
Client sampling date / time [03-Jun-2019] —- e
Parameter Method | Lor Unit Result MU Result MU Result MU

Physical Pa-rameters

Dry matter @ 105°C

S-DRY-GRCI

Extractable Metals | Major Cations

S-HG-AFSHB

ma/kg DW

PCB 28 S-PCBECDO01 0.0030 | ma/kg DW <0.0030 == 2 = e .
PCB 52 S-PCBECDO01 0.0030 | malkg DW <0.0030 — == = - —
PCB 101 S-PCBECDO01 0.0030 | mglkg DW <0.0030 = — _ — —
PCB 118 S-PCBECD01 0.0030 | mglkg DW <0.0030 —_ s _ — -
PCB 138 S-PCBECDO1 0.0030 | mglkg DW <0.0030 — e — -
PCB 153 S-PCBECDO01 0.0030 | mg/kg DW <0.0030 — — . -
PCB 180 S-PCBECDO1 0.0030 | mg/kg DW <0.0030 = = =

Sum of 6 PCBs S-PCBECDO1 0.018 mg/kg DW <0.018 = = = 7
Sum of 7 PCBs S-PCBECDO1 0.021 mafkg DW <0.021 = i = = ==

If no sampling time is provided, the sampling lime will default 00:00 on ihe date of sampling
without a time component will be displayed instead. Measurement uncertainty
factor k = 2, representing 95% confidence level.

Key: LOR = Limil of reporling; MU = Measurement Uncerlainty

If no sampling date is provided, delivery dale in brackels

is expressed as expanded measurement uncertainty with coverage

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

| Analytical Methods |Method Descriptions
Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic 190 00
S-DRY-GRCI CZ_SOP_D06_01_045(CSN I1SO 11465, CSN EN 12880, CSN EN 14346), CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465, CSN EN
12880, CSN EN 14346, CSN 46 5735) Determination of dry matter by gravimetry and determination of moisture by calculation
from measured values.
S-HG-AFSHB CZ_SOP_D06_02 096 (CSN EN ISO 17852, PSA Applicaton Note 025, 1SO 16772, samples prepared as perI
CZ_SOP_D06_02_J02 (CSN EN 13657, ISO 11466) chap. 10.3to 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9to 10.17.14) -
Determination of Mercury by Fluorescence Spectrometry. Sample was homogenized and mineralized by aqua regia prior to
analysis. |
S-PCBECDO1 CZ_SOP_D06_03_166 (US EPA 8082, ISO 10382, CSN EN 15308, samples prepared as per CZ_SOP_D06_03 PO1cha 2
9.3, CZ_SOP_D06_03_P02chap. 9.2, 9.3, 9.4) Determination of polychlorinated biphenyls39) - congener analyses by gas
chromatography method with ECD detection and calculation of polychlorinated biphenyls sums from measured values
Preparation Methods | Method Descriptions
Location of test performance: Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany Czech Republic 190 00
*S-PPHOM2 [Drying and sieving of sample on the grain size <2 mm
A "* symbo! preceding any method indicates laboratory or subcontractor non-accredited test. In the case when a procedure

belonging to an accredited method was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are non-accredited.
Please refer to General Comment section on front page for information. If the report contains subcontracted analysis, those are made
in a subcontracted laboratory outside the laboratories ALS Czech Republic, s.r.o.

The calculation methods of summation parameters are available on request in the client service.

Right Solutions » Right Partner www.alsglobal.eu



NACIONALNI VETERINARSKI INSTITUT

NVI ENOTA MARIBOR - PTUJ
NVI enota Maribor -Ptuj

Sentiljska c. 109, 2000 Maribor
Tel. 02 25 25 008; Faks 02 25 24 128

IKEMA D.0.0. INZENIRING, KEMIJA,

MARKETING
LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 4

2324 LOVRENC NA DRAVSKEM POLIU

Univerza

v Ljubljani
Veterinarska
Sfakulteta

Stevilka poroila:

Gerbiceva 60

1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (01) 4779-100
Telefax: (01) 283-22-43
dekanat@vf. uni-lj. si

VF-19/22021

MB-19/ 1387

POROCILO O PRESKUSANJU

Datum: 4.06.2019
“aroénik:
DRAVSKEM POLJU

Vzorec odvzel:  CENCIC

Placnik:
DRAVSKEM POLJU

Datum odvzema: 28.05.2019 Ura: ni podatka
Datum sprejema: 28.05.2019 14:53

Datum zakljucka preiskav: 30.05.2019
Oznaka spremnega dopisa: 150/19

IKEMA D.0.0. INZENIRING, KEMLIA, MARKETING, LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 4, 2324 LOVRENC NA

IKEMA D.0.0. INZENIRING, KEMIJA, MARKETING, LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 4, 2324 LOVRENC NA

Vzorec je bil pregledan in ocenjen kot primeren za preiskave ali analize. V primeru, ko se porocilo nanasa na ve¢ vzorcev, velja za vse.

Zacetek / konec
K | Vzorec / Parameter Rezultat Enota Metoda Op. prelskave

1 Blato iz €N (2019-0694/1), T=4°C
E. coli 110000 cfu/g(ml) MikrobioloSka metoda 29.05.2019-30.05.2019

2 Blato iz €N (2019-0694/2), T=4°C
E. coli 130000 cfu/g(mi) MikrobioloSka metoda 29.05.2019-30.05.2019

3 Blato iz €N (2019-0694/3), T=4°C
E. coli 100000 cfu/g(ml) MikrobioloSka metoda 29.05.2019-30.05.2019

4 Blato iz N (2019-0694/4), T=4°C
E. coli 140000 cfu/g(ml) MikrobioloSka metoda 29.05.2019-30.05.2019

5 Blato iz €N (2019-0694/5), T=4°C
E. coli 120000 cfu/g(ml) MikrobioloSka metoda 29.05.2019-30.05.2019

Porocevalec:

mag. Marjeta Jarc dr. vet. med.

Poslano: £
- IKEMA D.O.O. INZENIRING, KEMIJA, MAR

- Arhiv

Vodja enote:

4

ma @rjeta arc dr. vet. med.

DRAVSKEM POUIU 4, 2324

\

LQVRE

s
A DRAVSKEM POLJU

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preiskan(e) vzorc(e). RazmnoZevanje poroélla, razen v celoti, ni davoljeno.

Podatki o uporabljeni metodi in meriini negotovosti so na voljo v laboratoriju.

Stran1/1







NACIONALNI VETERINARSKI INSTITUT

NVI ENOTA MARIBOR - PTUJ
NVI enota Maribor -Ptuj

Sentiljska c. 109, 2000 Maribor
Tel. 02 25 25 008; Faks 02 25 24 128

IKEMA D.0.0. INZENIRING, KEMIJA,

MARKETING
LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 4

2324 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU

POROCILO O PRESKUSAN3JU

Datum: 4.06.2019

Univerza

v Ljubljani
Veterinarska
Jfakulteta

Stevilka porocila:

Gerbiceva 60

1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (01) 4779-100
Telefax: (01) 283-22-43
dekanat@vf.uni-lj. si

VF-19/22023
MB-19/ 1388

Marocnik: IKEMA D.0.0. INZENIRING, KEMIJA, MARKETING, LOVRENC NA DRAVSKEM POLIU 4, 2324 LOVRENC NA

DRAVSKEM POLIU
Vzorec odvzel: CENCIC

Placnik: IKEMA D.0.0. INZENIRING, KEMIJA, MARKETING, LOVRENC NA DRAVSKEM POLIU 4, 2324 LOVRENC NA

DRAVSKEM POLIU

Datum odvzema: 28.05.2019 Ura: ni podatka
Datum sprejema: 28.05.2019 14:53

Datum zakljucka preiskav: 01.06.2019
Oznaka spremnega dopisa: 151/2019

Vzorec je bil pregiedan in ocenjen kot primeren za preiskave ali analize. V primeru, ko se poro€ilo nana$a na ved vzorcev, velja za vse.

Zacletek / konec
K | Vzorec / Parameter Rezultat Enota Metoda Op. preiskave

1 Blato iz €N (2019-0694/1), T= 4°C
Salmonella spp. ni najdeno v 25 g/ml SOP 15, ver. 29.05.2019-01.06.2019

2 Blato iz CN (2019-0694/2), T= 4°C
Salmonella spp. ni najdeno v 25 g/ml SOP 15, ver. 29.05.2019-01.06.2019

3 Blato iz CN (2019-0694/3), T= 4°C
Salmonella spp. ni najdeno v 25 g/ml SOP 15, ver. 29.05.2019-01.06.2019

4 Blato iz €N (2019-0694/4), T= 4°C
Salmonella spp. ni najdeno v 25 g/ml SOP 15, ver. 29.05.2019-01.06.2019

> Blato iz €N (2019-0694/5), T= 4°C
Salmonella spp. ni najdeno v 25 g/ml SOP 15, ver. 29.05.2019-01.06.2019

Porocevalec:

Alenka Zugelj dr. vet. med.

Poslano:

- Arhiv

Rezultati se nanasajo izkijucno na preiskan(e) vzorc(e). Razmnozevanje porofila, razen v celoti, ni dovaljeno.

Podatki o uporabljeni metodi in meritni negotovosti so na voljo v laboratoriju.

Stran1/1







OBRAZEC SLOVENSKA

AKREDITACLJA
£ IKE d.o.o ST.37 SIST EN ISO/IEC 17025
INSTITUT ZA KEMIJO, EKOLOGIJO, MERITVE IN ANA.LIT-IKO- LP_O“

Rezultati oznadeniz # oz neakreditirano
IZDAJA 02 se nanasajo na neakreditirano dejavnost
Datum izdaje: 19.6.2014

NACRT VZORCENJA-ODPADKI
Skladno s SIST EN 14899:2006, aneks A tabela A.1

NACRT VZORCENJA
SPLOSNE INFORMACIJE 064/19
Nacrt vzorCenja je izdelal: mag. Matjaz Cenci¢ Za namen: ocena za ¢ezmejno premescanje in doloditev
nevarnih lastnosti,ter morebitno kompostiranje
Zavezanec (firma) Proizvajalec materiala:
Komunalno podjetje Ptuj d.d. Cistilna naprava Ptuj
Puhova ul. 10 Ob Dravi 7, 2250 Ptuj
2250 Ptuj
Ostale stranke v postopku:
Vzoréenje bo opravilo podjetje:lkema d.o.o. | Ime vzoréevalca: mag. Matjaz Cengi¢

NAMEN VZORCENJA: ocena odpadka za &ezmejno preme$&anje in morebitno kompostiranje

PRISTOP VZORCENJA: probalisti¢en

MATERIAL
19 08 05 blato iz ¢is¢enja komunalnih odpadnih Lokacija: Cistilna naprava Ptuj
voda Ob Dravi 7

2250 Ptuj

Nacin nastajanja odpadka: stalno

Postopek/dejavnost nastajanje odpadka: Cis&enje komunalnih odpadnih voda

Doloc¢i lastnosti in vsebnosti, ki jih je potrebno dolotevat: Nevarne lastnosti od HP1-HP 15 v skladu z Uredbo
o odpadkih U.L.RS §t.37/15, 69/15

METODA VZORCENJA:

Dolo¢i podrobno lokacijo vzoréenja: CN Ptuj iz pol2a za polnjenje kontejnerjev

Dologi pod populacijo: enodnevna proizvodnja

Dolo¢i kraj in tocko vzoréenja: 1z polza za polnjenje kontejnerja

Dolo¢i datum in ¢as vzoréenja:28.5.2019

Dolo¢i osebe, ki bodo prisotne (zabelezi imena in naslove): mag Sémen Jernej

Uporaba najete opreme: DAL ] NEX
Predviden nacin preverjanja:/

Dologi tehnike vzoréenja (CEN/TR 15210-2): zajemanije z ro&no lopatico.

Dolo&i opremo: Ro€na lopatica volumna 400 mL

Dologi stevilo inkrementov/vzorcev ki jih je potrebno vzeti (CEN/TR 15310-1) >20

Doloci velikost inkrementa/vzorca (CEN/TR 1510-1): 400 g

Podaj zahteve za dologitve (meritve) na terenu: NI

Doloéi nagin oznagevanja vzorcev: V skladu z postopki lkema d.o.o.

Dologi navodila za varno delo: Splo$na navodila za za$&ito rok moZnost okuzbe z mikroorganizmi

POD VZORCENJE NE

Podrobnejsi postopki (CEN/TR 15310-3) Ni potrebno

PAKIRANJE, KONZERVACIJA, SKLADISCENJE IN ZAHTEVE MED TRANSPORTOM (CEN/TR 15310-4)

Pakiranje: 50 L PE vreto 6x za BTEX

Skladis¢enje: skladis¢e lab.IKEMA

Transport: prtliaznik OA

ANALITSKI LABORATORIJ 3

Firma podrobno: Ikema d.g\0.
Kontakt: ga Hentak Datum posiljanja: 28.5.2019

s
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J‘ l KEMA d.o.o0 §T.36 2 X SIST EN ISO/IEC 17025
INSTITUT ZA KEMLIO, EKOLOG1JO, MERITVE IN ANALITIKO -,/._H\‘. s ‘ LP-048
IZDAJA 02 i

. . Rezultati oznaéeni z # oz neakreditirano
Datum izdaje: 1 9.6.2014 se nanasajo na neakreditirano dejavnost

T, SLOVENSKA
p OBRAZEC ’, ‘ AKREDITACLIA

POROCILO O VZORCENJU ODPADKOV
V skladu s SIS EN 14899:2006, Anex B, tabela B.1

POROCILO O VZORCENJU 064-19

Oznaka vzorca:Lab.No. 2019-0694

Datum vzoréenja:28.5.2019

Podpis vzoréevalca:mag. Centi¢ Matjaz

SploSne informacije:

Povzrotitelj odpadka: Stranka (podjetje):

Cistilna naprava Ptuj Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Ob Dravi 7 Puhova 10

2250 Ptuj 2250 Ptuj

Lokacija vzorgenja: Odgovorna oseba (podjetja)
Cistilna naprava Ptuj Vzorgevalec: mag. Matjaz Cendic¢

Ob Dravi 7, 2250 Ptuj

Predmet vzoréenja: 19 08 05 blato iz ¢iS¢enja komunalnih odpadnih voda

Material:

Vrsta materiala: mulji iz ¢istilnih naprav ocenjena vsebnost viage:>80 %
komunalnih odpadnih voda

Opis (barva, vonj, coesistenca’lhomogenost/velikost delcev enaki ali razli¢ni):znacilen mulj &rne barve z
karakteristi¢nim vonjem.

METODOLOGIJA VZORCENJA

Opisi/doloti sub populacijo ali enotno vzoréenje:enotno vzoréenje

Kraj in to¢ke vzoréenja: opis in skica: vzoréeno iz polza za polnjenje kontejnerjev

Dostopnost, povr§ina, volumen

Datum in ¢as vzoréenja: 28.5.2019 od 8:00 do 10:00

Prisotne osebe (zapidi imena in naslove prisotnih oseb ali prit): g. Somen Jernej

Postopek (opi$i postopek vzoréenja): Vzoréenje celotne koli¢ine odpadkov vecdnevne proizvodnije.
Vzorcenje v skladu z ISO 15310 — 1, 2, 3, 4, 5 in sicer kot vzor&enje kot vzor&enje toka v skladu z
shemo &t. 6 CEN/TR 15310-2

Uporabliena oprema: roé¢na lopatica

Uporaba najete opreme: DAL ] NER
Nadin preverjanja:/

Stevilo inkrementov/ &t. zbranih vzoréeni: 20

Opazovanja med vzoréenjem (izhajanje plinov, reakcije, razvoj toplote in podobno): Ni

Meritve in dolocitve na terenu: Ni

Varnostni ukrepi: Za§¢ita rok z rokavicami

PRIPRAVA POD VZORCEV IN PREDPRIPRAVA:

Opisi lokacijo (na terenu, v delavnici ali lab, v zaprtem prostoru ali na prostem)
V lab lkema d.o.o0.

Postopek: Zragno su$enje in mletje s keramiénim mlinom

PAKIRANJE, KONZERVACIJA, HRANJENJE IN TRASPORTNE PODROBNOSTI

Pakiranje: V PE Vreco in 6x viala za BTEX, dne 28.5.2019 odvzet vzorec za Salmonello #

Konzervacija: hlajeno na 4°C

_Hranjenje:V skladi§¢u lkema d.o.o.

Transport:V prtliazniku os avtomobila

ODSTOPANJE OD NACRTA VZORCENJA NI

Podrobnosti:Ni

DOSTAVA V ANALITSKI LABORATORIJ

Laboratorij: lkema d.o.o. Datum dostave: 28.5.2019 )q
1/

Sprejel: Hentak Podpis e~
wil
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