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PREDPISI IN STANDARDI

1. SPLOSNO

Med izvajanjem pogodbe mora izvajalec upostevati veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Ce v dasu izvajanja pogodbe stopi v veljavo nova zakonodaja ali se spremeni, dopolni obstojeca
zakonodaja ali se spremenijo standardi, ki dovoljujejo manj zahtevne tehnicne kriterije, opise in
pogoje Pogodbe, se mora izvajalec drzati originalnih Splosnih zahtev ter Splosnih pogojev ter
Posebnih pogojev Pogodbe, dokler ne dovoli InZenir v pisni obliki uporabo spremenjenih standardov
in zakonodaje, ki so stopili v veljavo namesto originalnih.

Veljavna zakonodaja in standardi so navedeni v Splosnih zahtevah ter Projektni dokumentaciji.

V kolikor se razpisna dokumentacija sklicuje na specificne standarde in predpise, ki jih morajo
izpolnjevati blago in vgrajeni materiali in izvedena ter testirana dela, lahko stopijo v veljavo pogoji
izdaje ali sprememba relevantnih standardov 28 dni pred zadnji datumom, ko je potrebno predati
ponudbo, dokler ni to izrecno drugace izrazeno v razpisni dokumentaciji.

Ce so to nacionalni standardi in predpisi ali so vezani na posebno drzavo ali regijo, lahko InZenir
predhodno pregleda in pisno odobri standarde drugih oblasti, ki zagotavljajo enako ali visjo kakovost
kot navedeni standardi in predpisi.

Razlike med specificiranimi standardi ter predlaganimi alternativnimi standardi mora izvajalec
popolno opisati in poslati InZenirju najkasneje v 28 koledarskih dni pred datumom, ko Zeli izvajalec
dobiti InZenirjevo soglasje. V kolikor InZenir ugotovi, da takSne spremembe ne zagotavljajo enake ali
visje kakovosti, mora izvajalec uporabiti standarde opisane v dokumentih.
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2. RELEVANTNA ZAKONODAIJA IN STANDARDI

2.1. Zakoni

e Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Uradni list RS, t. 82/13)

e Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17 — popr.);

e Zakon o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni list RS, $t. 61/17)

e Zakon o akreditaciji /ZAkr/ (Ur.l. RS, §t. 59/1999)

e Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekocinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh /ZES/ (Ur.l.
SRS, $t. 18/1977, RS, $t. 4/1992, 29/1995-ZPDF, 96/2002-ZE, 110/2002-ZG0O-1, 101/2005-ZPNB-A,
83/2012-ZVPoz-D)

e Zakon o ohranjanju narave /ZON/ (Uradni list RS, $t. 96/04 — uradno precis¢eno besedilo, 61/06 —
ZDru-1, 8/10 — ZSKZ-B, 46/14, 21/18 — ZNOrg in 31/18)

e Zakon o javnem naroc¢anju /ZJN-3/ (Uradni list RS, $t. 91/15 in 14/18)

e Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega narocanja
/ZPVPIN/ (Uradni list RS, 5t. 60/17)

e Zakon o splosnem upravnem postopku /ZUP/ (Uradni list RS, §t. 24/06 — uradno preci$¢eno
besedilo, 105/06 — ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)

e Zakon o upravnem sporu /ZUS-1/ (Uradni list RS, $t. 105/06, 107/09 — odl. US, 62/10, 98/11 — odl.
US, 109/12 in 10/17 — ZPP-E)

e Zakon o kemikalijah /ZKem/ (Uradni list RS, $t. 110/03 — uradno precis¢eno besedilo, 47/04 —
ZdzZPZ, 61/06 — ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 — ZFfS-1)

e Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti /ZTZPUS-1/ (Uradni list RS,
&. 17/11)

e Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Uradni list RS, $t. 61/17)

e Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Uradni list RS, §t. 43/11)

e Zakon o varstvu pred pozarom /ZVPoz/ (Uradni list RS, §t. 3/07 — uradno precis¢eno besedilo,
9/11, 83/12 in 61/17 — GZ)

e Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, $t. 39/06 — uradno precis¢eno besedilo, 49/06 —
ZMetD, 66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 — ZPNacrt-A,
48/12,57/12,92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 — GZ, 21/18 — ZNOrg in 84/18 — ZIURKOE)

e Zakon o vodah /ZV-1/ (Uradni list RS, §t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15)

e Zakon o javnih cestah /ZJC/ (Uradni list RS, $t. 33/06 — uradno precis¢eno besedilo, 45/08, 57/08
— ZLDUVCP, 69/08 — ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 — ZCes-1 in 24/15 — ZCestn)

e Zakon o standardizaciji /ZSta-1/ (Ur. |. RS, stevilka 59/1999)

e Zakon o meroslovju /ZMer-1/ (Ur. |. RS, §t. 26/2005)

e Energetski zakon (Uradni list RS, §t. 17/14, 81/15 in 43/19)

e in ostala zakonodaja, veljavna v Republiki Sloveniji.

2.2. Podzakonski akti:

e Splosni akt o strokovnem izpitu za pooblaséenega inZenirja (Uradni list RS, $t. 37/18)

e Splosni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaséenih inZenirjev (Uradni list RS, §t. 37/18)

e Odredba o obveznem atestiranju cementa (Ur.l. SFRJ, §t. 34/1985, 67/1986, RS, $t. 52/2000,
54/2001)

e Odredba o obveznem atestiranju dodatkov betonu (Ur.l. SFRJ, $t. 34/1985, RS, $t. 54/2001)
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Odredba o obveznem atestiranju tovarnisko izdelanih elementov iz celi¢astega betona (Uradni list
SFRJ, $t. 34/85, Uradni list RS, $t. 52/00 — ZGPro in 54/01)

Uredba o splosnih pogojih za dobavo in odjem elektriéne energije (Uradni list RS, st. 117/02,
21/03 — popr., 51/04 — EZ-A, 126/07 in 37/11 — odl. US)

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaZevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, st.
80/2012 in 98/15)

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, $t. 43/18)

Uredba o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, 5t. 98/15 in 76/17)
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, $t. 64/12, 64/14 in 98/15)

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Uradni list RS, $t. 31/07, 70/08,
61/09 in 50/13)

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, §t. 37/15 in 69/15)

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. |. RS, §t. 34/2008)

Uredba o odlagalis¢ih odpadkov (Uradni list RS, $t. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18)

Uredba o hrupu v naravnem in Zivljenjskem okolju (Ur.l. RS, §t. 45/1995, 66/1996, 59/2002,
41/2004, 105/2005)

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, st.
51/14,57/15in 26/17)

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih (Uradni list
RS, $t. 83/05 in 43/11 —ZVZD-1)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaZevanjem z nitrati iz
kmetijskih virov (Uradni list RS, §t. 5/13)

Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, $t. 24/12)

Sklep o dolocitvi cene za enoto obremenitve vode za leto 2009 (Ur. I. RS, §t. 16/2009)

Uredba o razvr$¢anju objektov (Uradni list RS, §t. 37/18)

Uredba o obremenjevanju tal z vna$anjem odpadkov (Ur. |. RS, §t. 34/2008, 61/2011)

in ostali podzakonski akti, veljavni v Republiki Sloveniji.

2.3. Pravilniki

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, $t. 36/18 in 51/18 — popr.)

Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na podrocju javnega narocanja (Uradni list RS, St.
37/18)

Pravilnik o javnih natecajih za izbiro strokovno najprimernejSih reSitev prostorskih ureditev in
objektov (Uradni list RS, $t. 108/04, 114/06 — ZUE, 33/07 — ZPNacrt, 57/12 — ZGO-1D, 61/17 - GZ
in 61/17 — ZUreP-2)

Pravilnik o vsebini, obliki in nacinu priprave obcinskega podrobnega prostorskega nacrta (Uradni
list RS, §t. 99/07 in 61/17 — ZUreP-2)

Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, $t. 75/08, 66/10, 17/11 — ZTZPUS-1 in 74/11)

Pravilnik o obcutljivih obmocjih (Uradni list RS, §t. 98/15)

Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter
o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, st. 25/09)

Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev
dovoljenja za raziskavo podzemnih voda (Uradni list RS, $t. 79/07)

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA
TEHNICNE SPECIFIKACIJE



http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED3548.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199545&stevilka=2170
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199666&stevilka=3651
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200259&stevilka=2834
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1694
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200413&dhid=67317
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200413&dhid=67317

®®® P

- EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
[

NALOZBA V VASO PRIHODNOST

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, §t. 94/14

in 98/15)

e Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, $t. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11 — ZVZD-1 in 38/15)

e Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomo¢ na delovhem mestu (Uradni list RS, st.
136/06, 61/10 — ZRud-1 in 43/11 — ZVZD-1)

e Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. I. RS §t. 29/2005,
23/2006, 43/2011-2VZD-1)

e Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni list RS, $t. 105/08)

e Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st.
83/05)

e Pravilnik o tehni¢nih predpisih za obratovanje in vzdrZevanje elektroenergetskih postrojev (Ur.l.
SFRJ, $t. 19/1968)

e Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list SFRJ, $t. 19/68, Uradni list
RS, $t. 110/02 — ZGO-1, 98/15 in 56/16)

e Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganiji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in/ali mutagenim
snovem (Uradni list RS, §t. 101/05, 43/11 —ZVZD-1 in 38/15)

e Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur.l. RS, st.
7/2001, 17/2006, 18/2006, 43/2011-ZVZD-1)

e Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Ur.l. SFRJ, §t. 17/1966,
56/1999-2VZD, 43/2011-ZVZD-1)

e Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS, st.
89/1999, 39/2005, 43/2011-2VZD-1)

e Pravilnik o kriterijih za dolocitev vodovarstvenega obmocja (Uradni list RS, $t. 64/04, 5/06, 58/11
in 15/16)

e Pravilnik o geodetskem nacrtu (Ur. . RS, §t. 40/2004)

e Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, $t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in
61/17 — GZ)

e Pravilnik o obliki tehni¢nih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrZevanje objektov (Uradni list
RS, §t. 54/03 in 61/17 — GZ)

e Pravilnik o tehni¢nih normativih za podzemeljsko pridobivanje kovinskih in nekovinskih
mineralnih surovin (Ur. |. SFRJ, §t. 24/1991, Ur. |. RS, §t. 68/2003 (83/2003 popr.), 111/2003)

e Pravilnik o zasnovi in $tudiji pozarne varnosti (Uradni list RS, §t. 12/13,49/13 in 61/17 — GZ)

e Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, §t. 101/05 in 61/17 — GZ)

e Pravilnik o tehnicnih normativih za projektiranje in izvajanje zaklju¢nih del v gradbenistvu (Ur.l.
SFRJ, §t. 21/1990, RS, st. 14/1999, 42/2002, 125/2003 (110/2005 popr.), 29/2004)

e Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, §t. 52/10 in 61/17 — GZ)

e Pravilnik o zas¢iti stavb pred vlago (Uradni list RS, §t. 29/04 in 61/17 — GZ)

e Pravilnik o zas¢iti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, $t. 10/12 in 61/17 — GZ)

e Eurocode 1 (osnovne predpostavke)

e Eurocode 2 (betonske konstrukcije)

e Eurocode 5 (lesene konstrukcije)

e Eurocode 8 (projektiranje potresno odpornih konstrukcij)

e Pravilnik o preizkusanju hidrantnih omrezij (Ur.l. RS, §t. 22/1995, 102/2009)

e Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omreZje za gasenje pozarov (Ur.l. SFRJ, $t. 30/1991,

RS, §t.83/2005)
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e Pravilnik o tehni¢nih predpisih za pregled in preizkusanje jeklenih nosilnih konstrukcij (Uradni list
SFRJ, $t. 6/65, Uradni list RS, $t. 52/00 — ZGPro in 61/17 — GZ)

e Pravilnik o prezra¢evanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, $t. 42/02, 105/02, 110/02 — ZGO-1
in 61/17 — GZ)

e Pravilnik o zas¢iti nizkonapetostnih omrezij in pripadajocih transformatorskih postaj (Uradni list
RS, st. 90/15)

e Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Uradni list RS, $t. 41/09,
2/12in 61/17 - GZ)

e Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur.l. RS, st. 29/1992, 56/1999,
43/2011-ZVZD-1)

e Pravilnik o omogocanju dostopnosti elektricne opreme na trgu, ki je nacrtovana za uporabo
znotraj dolocenih napetostnih mej (Uradni list RS, $t. 39/16)

e Pravilnik o elektromagnetni zdruzljivosti (Uradni list RS, $t. 39/16)

e Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, $t. 28/09, 2/12 in 61/17 — GZ)

e Pravilnik o tehniskih predpisih za obratovanje in vzdrievanje elektroenergetskih postrojev
(Uradni list SFRJ, §t. 19/68, Uradni list RS, §t. 110/02 —ZGO-1, 98/15 in 56/16)

e Pravilnik o protieksplozijski zas¢iti (Uradni list RS, $t. 41/16)

e Pravilnik o pregledovanju in preizkusanju vgrajenih sistemov aktivnhe poZarne zascite (Uradni list
RS, st. 45/07 in 102/09)

e Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmeni¢ne napetosti nad 1 kV (Uradni list RS, $t. 63/16)

e in ostali predpisi, veljavni v Republiki Sloveniji.

V primeru spremembe katerega koli zgoraj navedenega predpisa se uporablja predpis, ki je veljaven v ¢asu
izvedbe del. Enako velja v primeru, ko enega od zgoraj navedenih predpisov nadomesti nov predpis.

2.4. Odloki
e Odlok o splosnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Obcino Vrhnika
(Uradni list RS, $t. 6/99; Nas casopis, $t. 292/03 in 323/06)
e Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto L2 — Log (Uradni list RS, $t. 3/95,
74/05, 21/12)
e in ostali odloki, veljavni v Republiki Sloveniji.
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3. USTREZNOST STANDARDOV IN KODEKSOV

Kadarkoli razpisna dokumentacija zahteva za dolo¢en material, izvedbo dela ali testiranje specificen
standard, je potrebno v osemindvajsetih (28) dneh pred konc¢no predlozZitvijo ponudbe kot posledico
zahteve, predloziti revizijo relevantnih standardov in kodeksov, razen Ce je le to v razpisni
dokumentaciji drugace doloceno. Kadar so doloceni standardi iz druge drzave ali regije kot pa iz
Republike Slovenije (SIST) mora ustrezna institucija pregledati in podati mnenje ali so standardi
primerni oz. visji. Dopustni bodo le standardi in kodeksi, katere bo InZenir pregledal in ¢e bodo
ustrezali slovenskim standardom oz. ¢e bodo visji od omenjenih in podal pisno odobritev. Razlike
med standardi morajo biti natac¢no in v popolnosti opisane s strani izvajalca s podpisom InZenirja, v
slovenskem jeziku, najmanj osemindvajset (28) dni pred datumom katerim Zeli izvajalec pridobiti
naroc¢nikovo odobritev. Kadar InZenir meni, da standardi in kodeksi ne ustrezajo zahtevanem nivoju
standarda, mora izvajalec uporabiti standarde, ki so opisani v razpisni dokumentaciji.
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SPLOSNE ZAHTEVE

V primeru neskladnja med dolocili splosnih zahtev, ki so zajete v tem poglavju in dolocili v Projektni
dokumentaciji so merodajna dolocila projektne dokumentacije.

1. PODROBNOSTI PROJEKTA IN GRADNIJE

1.1. Splosno

1.1.1. Prihod na delovisce

Pred pricetkom del bosta InZenir in naro¢nik izvajalca seznanila z zemljiskoknjiznimi listinami, mejami
parcel in lokacijo gradnje. Transporte do lokacije gradnje mora izvajalec izvajati tako, da bo ¢im manj
vznemirjal prebivalce ob dovozni cestah v bliznjih naseljih. Dostop do gradbisca bo potekal po javnih
cestah in zemljiscih.

1.1.2. Nastanitev v ¢asu izvajanja del

Izvajalec mora poskrbeti za nastanitev zase in za InZenirja. V teh prostorih mora poskrbeti za
ogrevanje, razsvetljavo, ¢is¢enje in vzdrZevanje do zakljucka del. Pisarne in drugi objekti za nastanitev
morajo biti postavljeni, opremljeni in pripravljeni za vselitev in uporabo v roku sedmih dni od datuma

pri¢etka del. Podrobnosti v zvezi z nastanitvijo in opremo so opisane v tem poglavju.

1.1.3. Plakatiranje in oglasevanje

Izvajalec ne sme sam lepiti kakrsnih koli plakatov in oglasevati na deloviscu ali to dovoliti drugim,
brez pisnega pristanka InZenirja v skladu z veljavnimi obcinskimi odloki.

1.1.4. Nasprotja z zemljiSkimi interesi

Izvajalec mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovis¢a in mora tudi svojim usluzbencem
prepovedati vstop na tuje zemljis¢e, razen ce se ne dogovori za uporabo dodatnih povrsin. lzvajalec
ne sme ovirati delovanja aktivnosti osebja in procesov na €N, razen &e to ni neizogibno potrebno za
izvedbo pogodbenih del. O tem se izdela dogovor.

1.1.5. Postopek za pritozbe in odSkodninski zahtevki

Izvajalec mora brez odlasanja obvestiti InZenirja o podrobnostih vseh odskodninskih zahtevkov ali
opozoril o nameravanih odskodninskih zahtevkih, ki jih prejme v zvezi z zadevami, prav tako pa mora
tudi InZenir posredovati izvajalcu vse taksne zahtevke in opozorila, ki jih prejme neposredno InZenir
ali narocnik.
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TakSna izmenjava informacij mora potekati tudi v zvezi z vsemi pritozbami, ki jih prejme eden ali
drugi. Izvajalec mora takoj pisno obvestiti InZenirja o vsaki Skodi ali poSkodbi, ki nastane pri izvajanju
del. Vso povzroceno Skodo, ki ni predmet gradje, je dolZzan poravnati izvajalec.

1.1.6. Zavarovanje proti poskodbam

Izvajalec mora spostovati vse varnostne ukrepe, da bi se izognil vsaki nepotrebni poskodbi cest,
posestev, zemljis¢, objektov in ostalega in se mora v ¢asu izvajanja pogodbenih del ustrezno
sporazumevati z lastniki in najemniki.

Ce mora izvajalec opraviti dela blizu, nad ali pod postavljeno opremo ali vodom pooblaséenega
podjetja, pooblas¢enega upravljalca opreme, voda ali ceste ali drugih strank, mora narediti zacasno
podporo in delati okrog, pod ali tik poleg opreme ali voda, tako da se izogne poskodbi, iztekanju ali
nevarnosti in da zagotovi nemoteno delovanje.

V primeru, da bi izvajalec kljub temu opazil kakrSno koli poskodbo ali iztekanje, mora o tem na
ustrezen nacin takoj obvestiti InZenirja, pooblas¢eno podjetje, pooblas¢enega upravljalca opreme ali
ceste ali lastnika opreme ali voda in uporabiti vsa sredstva za popravilo ali nadomestilo poskodovane
opreme ali voda.

Pred zacetkom izgradnje je izvajalec dolzan zapisnisko in s TV kamero ugotoviti in dokumentirati
obstojece stanje okolice objekta in cestnih povrsin, ki jih bo uporabljal v ¢asu gradnje in
dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja.

1.1.7. Obstojece napeljave

Naroc¢nik ne garantira za tocnost in popolnost podatkov o obstojecih napeljavah, vkljucenih v
razpisno dokumentacijo (kataster komunalnih vodov €N, kataster dovodnih komunalnih vodov do
CN). Izvajalec se mora posvetovati z vsemi ustreznimi organi in/ali lastniki, upravljalci napeljav
preden zac¢ne z izkopavanji in mora, v svoje dobro, sam ugotoviti natan¢no lego obstojecih napeljav,
ki bi lahko povzrocile Sskodo pri izvedbi del ali pa bi jih lahko poskodoval pri izvedbi del. Stroske
usklajevanja nosi izvajalec del. Ce izvajalec ugotovi, da obstaja kak$na napeljava, ki ni omenjena v
pogodbi, mora o tem takoj pisno obvestiti InZenirja. lzvajalec mora v nacrt splosSne razporeditve
vnesti lege vseh obstojecih napeljav in dati kopijo nacrta na razpolago InZenirju.

Izvajalec mora izvesti dela tako, da ne poskoduje ali moti obstojecih napeljav na ali poleg delovisca.
Ce bi do poskodbe ali motnje kljub temu pri§lo, mora izvajalec sam, z odobritvijo InZenirja in
ustreznega organa, na svoje stroske izvesti popravila.

Izvajalec mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na delovnem podrodju, ki jih opravijo javna
podjetja v dogovoru z njim. lzvajalec se mora sam dogovoriti za vse premestitve in odstranitve
napeljav, ki jih bo potreboval zase ali za svoje delo. Pred vsakim taksnim dogovorom mora zaprositi
InZenirja za dovoljenje. Vsaka delovna skupina mora imeti priroen detektor za odkrivanje zakopanih
cevi in vodnikov in vsaj en ¢lan delovne skupine mora biti usposobljen za uporabo detektorja. Delavci
morajo detektorje uporabljati v skladu z navodili proizvajalca pred in med vsakim izkopavanjem, da
bi odkrili vse lege cevi in vodnikov.
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1.1.8. Prometna ureditev

Preden izvajalec pricne z delom, ki bo potekalo na ali bo oviralo uporabo, katerekoli ceste, se mora o
predlagani metodi dela dogovoriti z InZenirjem, upravljalcem cest, obCino in policijo ter od njih
pridobiti dovoljenje za zaporo ceste. Ves Cas izvedbe del mora izvajalec sodelovati z upravljalcem
cest, obcino in policijo glede del ali dostopa na katerokoli cesto. Izvajalec mora o zahtevah ali
dogovorih z upravljalcem cest, obcino ali policijo obves¢ati InZenirja.

Ce so potrebne zapornice ali druga prometna ureditev, jih mora izvajalec priskrbeti in vzdrievati po
ustreznem standardu, v skladu z vrsto oz. vrstami motornega prometa ali pescev, ki jih bodo morali
uporabljati.

Izvajalec mora uporabiti vse razumne ukrepe (pranje vozil in cestis¢), da bi preprecil, da bi vozila, ki
prihajajo na delovis¢e in ga zapuscajo, nanasala blato ali drugo nesnago z delovis¢a na sosednje ceste
in poti in mora v najkrajSem moZnem ¢asu odstraniti vse odpadke, ki bi jih vozila kljub vsemu
nanesla.

1.1.9. Urejenost delovisca

Izvajalec mora iz cest in okolice gradbis¢a ob koncu vsakega delovnega dne ocistiti vso raztreseno
umazanijo, gramoz ali druge materiale, ki so se tam nabrali zaradi gradnje. Cis¢enje vkljucuje pranje z
vodo, Cis¢enje s krtacami in e je potrebno tudi rocno ¢iscenje.

Izvajalec ne more dobiti potrdila o prevzemu dokler ne umakne vseh svojih strojev, opreme, naprav
in odpadnega materiala z delovis¢a in dokler na delovis¢u ne vzpostavi kon¢nega stanja, na nacin,
sprejemljiv za InZenirja.

1.1.10. Dela, ki vplivajo na vodotoke

Izvajalec mora pisno obvestiti InZenirja Stirinajst dni preden namerava priceti z deli, ki vplivajo na
vodotoke, ne glede na to ali gre za tekoco ali stojeCo vodo ali suho strugo.
Prav tako mora obvestiti upravljalca — ARSO in se dogovoriti za ustrezen nadzor.

Izvajalec mora uporabiti vse prakticne ukrepe, v skladu s predhodno odobritvijo InZenirja, da bi
preprecil kopicenje blata ali drugega materiala, ki bi lahko onesnazil vodotok ali vodnjake.

1.1.11. Dogovori za nujne primere

Izvajalec mora zagotoviti, da bo lahko na hitro sklical svojo ekipo izven normalnega delovnega Casa,
da bi opravil nujna dela, potrebna zaradi nevarnosti, ki grozi pricetemu delu. InZenir mora imeti ob
vsakem ¢asu na voljo seznam z naslovi in telefonskimi Stevilkami izvajalcevega osebija, ki je trenutno
odgovorno za organizacijo dela v nujnih primerih. lzvajalec se mora seznaniti z vsemi lokalnimi
dogovori, ki veljajo za nujne primere, o tem pa mora obvestiti tudi svoje zaposlene.
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1.1.12. Moteci objekti

Nacrti za izvedbo morajo v najvecji mozni meri vkljuciti obstojee nad- in podzemne objekte.
Izvajalec mora pred poskodbami zascititi vse nad- in podzemne objekte, ne glede na to ali so
postavljeni v okvirih zahtev narocnika. V primeru, da mora izvajalec obstojece zidove, ograje, vhode,
zgradbe ali kakSne druge gradnje odstraniti, da bi lahko pravilno gradil, mora po opravljenem delu
spet vzpostaviti zacetno stanje, ki je sprejemljivo za lastnika posesti ali najemnika in InZenirja. Prav
tako mora poskrbeti za ustrezno zascito vseh sosednjih stavb, da ne bi prislo do poskodb in

umazanosti ter mora po koncanju dolocene faze del na zahtevo InZenirja izvesti ¢is€enja na sosednjih
objektih.

Predstavnik izvajalca mora InZenirja obvestiti o vseh poskodbah gradenj in popravilih ali zamenjavah,
ki jih bo opravil. Ce obstoje¢e gradnje motijo izvajalca pri izvedbi del, mora o tem obvestiti InZenirja,
preden nadaljuje z gradnjo. Ce izvajalec o tak§nem primeru ne obvesti inZenirja, to dela na lastno
odgovornost.

1.1.13. Napeljave za uporabo na deloviscu

Izvajalec si mora na lastne stroske priskrbeti elektricno napeljavo, pitno vodo in telefonske linije v
kolikor jih potrebuje, zrak pod pritiskom in druge napeljave, ki jih potrebuje za svoje delo na
deloviS¢u in mora priskrbeti, vzdrzevati in po zaklju¢ku del odstraniti, vse cevi, kable in spojke, preko
katerih bo dovajal navedene storitve, potrebne za izvedbo del. Izvajalec mora poskrbeti za primerno
koli¢ino sveZe pitne vode na deloviscu. Vse elektricne instalacije v zacasni elektri¢ni napeljavi morajo
biti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

1.1.14. Zascita pred pozariin njihovo preprecevanje

Izvajalec mora izvajati vsa dela v smislu zascite in preprecevanja pozarov. Priskrbeti in vzdrzevati
mora ustrezno protipozarno opremo. Drzati se mora veljavnih predpisov za preprecevanje pozarov.

1.1.15. Dostop uradnih oseb

Pooblas¢ene driavne in oblinske uradne osebe morajo imeti ob vsakem ¢asu omogocen vpogled v
izvedbo del, ne glede na to ali se izvajalec pripravlja na izvedbo ali izvaja dela. Izvajalec mora uradnim
osebam omogociti dostop in nadzor nad izvedbo del. Dostop na gradbis¢e mora biti stalno dovoljen
tudi predstavnikom izvajalca javne gospodarske sluzbe ¢is¢enja odpadnih voda JP KP Vrhnika.

1.1.16. Poskodbe dostopnih cest

Izvajalec mora zagotoviti, da bodo poskodbe na vseh javnih ali zasebnih cestah, pesSpoteh in
kolovozih, ki jih bodo uporabljala vozila ali oprema, ki bodo vozila na ali iz delovis¢a, minimalne in je
odgovoren za stroske popravil, potrebnih za vzpostavitev prejSnjega stanja na teh cestah, kolovozih
ali peSpoteh na nacin, ki je sprejemljiv za InZenirja in lastnika oz. nadzorni organ.
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1.1.17. Sanitarije

Izvajalec mora priskrbeti dovolj kemicnih stranis¢ na delovis¢u. Stranis¢a morajo biti ustrezne vrste in
izvajalec jih mora ves Cas vzdrzevati v higienskem stanju. Kemi¢na stranis¢a morajo biti ustrezno
zgrajena, tako da zaradi njihove uporabe ne more priti do zdravju Skodljivega onesnaZenja. Po
zaklju¢ku del mora izvajalec straniS¢a odstraniti in na podrocju, kjer so bila postavljena, ponovno
vzpostaviti prvotno stanje.

1.1.18. Pravica do uporabe zemljisca

Izvajalec mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovisca ali na druga podrodja, za katera se
dogovori in mora tudi svojim delavcem narociti, da se drZijo tega. lzvajalec je odgovoren za
odstranjevanje vseh svojih orodij in odpadkov s podrocij, ki jih ima pravico uporabljati ali preko
katerih mu je dovoljen prehod. lzvajalec mora sam dolociti kolikSen prostor potrebuje v vsakem
posameznem primeru.

Izvajalec je odgovoren za vsako poskodbo zasebne lastnine izven obsega, ki ga je dolocil narocnik za
izvajal¢evo uporabo.

Preden bo InZenir podpisal kon&ni obra¢un, mora izvajalec narocniku predloZziti tudi pisna potrdila

spet vzpostavljeno prvotno stanje.

1.1.19. Odlagalisca za odpadke

Za izvajalca niso predvidena odlagali$¢a za odpadke, zato se mora, v dogovoru z InZenirjem, sam, na
svoj stroSek, dogovoriti za odstranjevanje vseh odvecnih izkopanih materialov. Samovoljno odlaganje
ni dovoljeno. Pri pripravi projektne dokumentacije mora izvajalec izdelati nacrt ravnanja z odpadki, ki
nastanejo na gradbiscu.

1.1.20. Zacasna dela

Izvajalec mora na svoj stroSek poskrbeti, da bodo zacasna dela, postavitev gradbenih odrov, tesarska
opravila, postavitev opornikov, postavitev podpore za plosce, gradnja zacasnih nepropustnih
bazenov za vodo, postavitev mostov in druga potrebna in zahtevana dela za varno in ucinkovito
izvedbo in izgradnjo del in tudi vsa druga priloZnostna dela, izvedena na primeren nacin.

1.1.21. Nadzor

Vsa dela mora s strani izvajalca nadzorovati oseba, sprejemljiva za InZenirja. lzvajalec se mora z
InZenirjem dogovoriti o Stevilu delovnih skupin, za katere bo zadolZzen posamezen nadzornik, kar pa
je odvisno tudi od drugih okoliscin.
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1.1.22. UblaZevanje neprijetnosti

Izvajalec mora sprejeti ukrepe, za katere InZenir smatra, da so sprejemljivi in potrebni za zmanjSanje
neprijetnosti, ki jih povzrocajo prah, hrup ali drugo. V susnih obdobjih lahko InZenir od izvajalca
zahteva, da vsaj trikrat dnevno poliva ceste, po katerih se odvija veliko prometa, ostale ceste pa vsaj
enkrat dnevno. lzvajalec bo ceste polival ob primernem ¢asu, o ¢emer se bo dogovoril z InZenirjem.
Izvajalec mora biti Se posebej pozoren na skodo, ki jo lahko na poljih povzroci prah. Izvajalec mora
sprejeti ukrepe, ki so potrebni, da prepreci Skodo, ki jo povzroca prah, ki nastaja pri izvajanju
pogodbenih del.

1.1.23. Strosek

Izvajalec mora vse obveze navedene v tej tocki (4.1. Splosno) izvesti na svoj strosek, ki je vkalkuliran v
ponudbeno ceno.
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2. MATERIALI ZA GRADBENA DELA

2.1. Splosno

Vsi materiali, ki jih bo izvajalec uporabil pri izvedbi del morajo imeti najmanj taksno kvaliteto, ki

zagotavlja Zivljensko dobo, kot je navedeno v spodnji tabeli:

objekt Zivljenjska doba
kanalizacijske cevi 100 let
objekti 50 let
strojna oprema - instalacije 20 let
strojna oprema - stroji in naprave 15 let
elektri¢na oprema 15 let
racunalniska oprema 5 let

Razen potrosSnega materiala ne sme imeti noben del materiala ali opreme Zivljenjsko dobo krajso od
petih (5) let ali desetih (10) let v primeru, da jo je zaradi uni¢enja potrebno menjati. Kljub zahtevam
specifikacij je izvajalec v celoti odgovoren za dobavo in vgradnjo opreme in materialov pri izvedbi del,
ki morajo imeti pravilen namen in ustrezati namenu ter imeti primerno Zivljenjsko dobo.

Vse blago in materiali, ki jih bo izvajalec nabavil in vgradil, morajo biti novi, neuporabljeni in

najnovejSe proizvodnje in vanje morajo biti vgrajene vse najnovejse
razen ce ni v pogodbi drugace doloCeno. lIzvajalec mora predloZiti
proizvajalceve tehnicne literature za vse ponujeno blago in materiale.

izboljSave oblike in materialov,
kopijo tehni¢ne specifikacije iz

Izvajalec mora materiale in sestavne dele skladisciti tako, da ostane njihova kvaliteta in stanje
ustrezno standardom, ki so zahtevani v pogodbi. Z materiali in sestavnimi deli mora ravnati tako, da
prepreci, da bi se poSkodovali ali pokvarili in v skladu z vsemi ustreznimi priporocili proizvajalcev.
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3. ZEMELIJSKA DELA, IZKOPAVANJE, ZASIPAVANJE IN VZPOSTAVLIANJE PREJSNJEGA STANJA

3.1. Splosno
V zemeljska dela spadajo

= vsi izkopi zemljin in kamnih z nakladanjem, prevozom na zacasno ali trajno deponijo ter
ureditvijo deponije

=  priprava in utrditev temeljnih tal

= odvodnjavanje gradbenih jam v ¢asu gradnje (gravitacijsko z jarki ali s crpanjem)

= sanacije neustreznih temeljnih tal z izsusevanjem, kemicnim stabiliziranjem ali zamenjavo
neustreznih tal, delno ali v celoti

= jzvedba nasipov in zasipov

=  oblikovanje terena v projektirano ali prvotno stanje

= humuziranje in zasejanje travnatih povrsin

= izvedba nevezane nosilne plasti v obmocju povoznih povrsin

Izvajalec mora izkope in zasipe izvesti v skladu z ustreznimi standardi, predpisi in zakonskimi
zahtevami. Zgornjo plast zemlje mora odstraniti z gradbenih podrodij in jo zaCasno deponirati.
Izkopano zemljo mora skladisciti v skladu z njeno kakovostjo za poznejSo uporabo. Zasipi morajo biti
izvedeni v plasteh in zgosceni do predpisane zgoscenosti, razen v obmodjih, kjer v projektu zgoscanje
ni predvideno.

Izvajalec mora zemljo za ponovno zasipavanje delovnega podrocja in za zamenjavo na gradbiscu
ponovno nasipati v enakomernih plasteh. ZgoS¢enost zemljine mora izvajalec preveriti in dokazati z
meritvami zgoscenosti v ustreznih intervalih, v skladu s projektno dokumentacijo in zahtevami
InZenirja.

Koli¢ine zemlje potrebne za zasipanje gradbenih jam, morajo ustrezati nasipom in obliki zunanje
ureditve. Ce je potrebno, mora izvajalec zasipanje opraviti ro¢no. Zgo$¢enost nasipov in zasipov iz
nevezljivih zemljin mora znasati minimalno 98% modificiranega Proctorjevega preskusa (MPP),
vezljivih zemljin pa minimalno 98% standardnega Proctorjevega preskusa (SPP).

Neprimerna ali odvecna zemljina postane izvajalCeva lastnina. Izvajalec mora najti ustrezno zemljisce
za odlaganje le-te, za katero mora dobiti uradno soglasje, odgovoren je za ustrezno odstranjevanje in
vse stroske v zvezi s tem.

Izvajalec pri odloCitvi katera zemljina je primerna za skladi$¢enje in katero mora odstraniti, v vsakem
primeru, potrebuje soglasje InZenirja.

3.2. Ciséenje/priprava gradbisca

»Ciécenje/priprava gradbi$¢a« pomeni vse dejavnosti, ki so potrebne za raz¢is¢evanje zemlji$¢a, na
katerem bo izvajalec gradil, postavljanje objektov in odstranjevanje opreme z gradbis¢a med
opravljanjem dela, kot tudi vzdrzevanje opreme in podobno v casu gradbenega procesa in

odstranjevanje ter transport te opreme po opravljenem delu. Za cis¢enje/pripravo gradbiséa je
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odgovoren izvajalec in vklju¢uje tudi podiranje vseh obstojecih objektov in stavb, ob pri¢etku
izvajanja del. lzvajalec ne sme podreti ali odstraniti nobenega objekta brez pisnega dovoljenja
InZenirja in gradbenega dovoljenja za rusenje, ¢e je potrebno.

3.3. Izkopavanja

Izvajalec mora vse svoje dejavnosti opravljati tako, da ne povzroca Skode ali pokvari zgornjega sloja
pri izkopavanjih.

BreZine izkopanih predelov morajo biti sproti ustrezno utrjene. lzvajalec je odgovoren za
odstranjevanje odvecnega izkopanega materiala, vendar z delovis¢a ne sme odstraniti nobenega
materiala, ki je primeren za ponovno uporabo pri izvedbi del, razen po nalogu ali z dovoljenjem
InZenirja.

Izkopavanja se smejo izvesti samo s pristankom InZenirja. Ko izvajalec opravi izkop natan¢no v skladu
s profili ali dimenzijami, ki so zahtevane za izvedbo del, mora o tem obvestiti InZenirja in mu
omogociti pregled opravljenega dela. lzvajalec mora odprte izkope vzdrzevati v ustreznem stanju in
mora popraviti posledice poskodb, ki bi nastale zaradi vremenskih vplivov.

Spodnja pravila se nanasajo na vsa izkopavanja:

stalno uporabnost, izgled in strukturno celovitost vseh bliznjih objektov in napeljav.

Ce je potrebno izsudevanje in ¢e ga izvajalec izvede v kakréni koli obliki, potem mora zagotoviti, da
bodo njegovi postopki sprejemljivi za InZenirja in v skladu z naceli dobrega gospodarjenja.

Izvajalec mora pripraviti in predloZiti InZenirju nacrte za vsa izkopavanja, razen za manjsa dela, za
katera InZenir smatra, da nacrti niso potrebni. lzvajalec mora $tiri tedne pred pri¢etkom izkopavanj
obvestiti ustrezen organ o globini izkopavanj, materialih in postopkih za odstranitev odpadkov od
izkopavanj.

3.4. Temeljenje

Izkope za temelje stavb mora izvajalec izvesti do ustrezne globine v skladu z nacrti. Temeljna tla mora
utrditi v skladu z zahtevami geomehanskega porocila.

Ce v nacrtih ni drugace doloceno, morajo biti objekti temeljeni pod globino zmrzovanja (vsaj 1,00 m
pod zgornjim nivojem terena). Dopustno nosilnost temeljnih tal in ustreznost predvidenega nacina
temenjenja za zatecena tla preveri geomehanik in po potrebi predpiSe dodatne ukrepe. Podstruktura
drugih zgradb mora biti zgrajena v skladu z veljavnimi standardi.

Ozemljitev temeljev mora biti izvedena tako, da so izvodi priklju¢eni na vodnik za izenacevanje
potencialov (ozemljitveni trak). Da bi zagotovil zmanjSanje razlik v napetosti na minimum, mora
izvajalec prikljuciti vodnik za izenacCevanje potencialov na ozemljitveni sistem, cevi za ogrevanje,
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zascitne vodnike, telekomunikacijski sistem, plinovodne in vodovodne cevi, zunanjo razsvetljavo,
ograjo in podobno (vse kovinske mase).

Kjer se pojavlja potreba po globokem temeljenju, se izvede uvrtane ali zabite armirano betonske
pilote, ki morajo segati 2-3 D (D=premer pilota) v nosilno plast. Preko pilotov se izvede armirano
betonske grede, za nadaljno izvedbo konstrukcije. Nosilnost posameznega pilota in s tem dimenzija

mora biti ustrezna obtezbam posamezne konstrukcije.

Med izvedbo zemeljskih del in temeljenja mora biti zagotovljen geomehanski nadzor.

3.5. Nadzor podtalnice

Izvajalec mora s testiranji ugotoviti tok podtalnice ali vode, ki se nahajajo med plastmi kamnin na
gradbiscu. Izvajalec mora poskrbeti tudi za gradnjo odvodnega sistema in izsuSevalnih naprav.

Izvajalec je odgovoren za tehnic¢no izvedbo (npr. niZanje nivoja podtalnice, odprti odvodni kanali).
Vendar pa mora izvajalec tip instalacije, ki jo bo izvedel, uskladiti z navodili InZenirja.

Zadovoljiti mora naslednje zahteve:

Povrsinski tokovi in vode, ki pronicajo v zemljiS¢e morajo biti vklju¢ene v kalkulacije za
odvodni sistem.

Motnje pri preskrbi z vodo na podrocju gradbis¢a morajo biti zmanjSane na minimum.

Bistveno je, da izvajalec vzdrzZuje stalno pravilno delovanje odvodnega sistema, z instalacijo dodatnih
Crpalnih postaj in pomoZnega generatorja. lzvajalec lahko odstrani odvodni sistem samo z
dovoljenjem InZenirja.

Izvajalec mora navesti obseg, ucinkovitost in varnost odvodnega sistema. Dokazati mora, da
predlagani sistem ustreza namenu. Odkloni od nacrtov so dovoljeni samo z dovoljenjem InZenirja.

Odtocni kanali in jaski za zascito ¢rpalke morajo bi zgrajeni tako:

e da bodo pri odprtih odvodnih sistemih, kolikor je le mogoce, preprecevali, da bi v sistem zasli
delci zemlje,

e da bodo s pomocjo jaskov za zascito ¢rpalke povsem preprecili vdor delcev zemlje v primeru
zniZanja nivoja podtalnice.

Izvajalec mora na gradbiScu instalirati ustrezno Stevilo senzorjev podtalnice, da bi lahko v tedenskih
intervalih spremljal nivo podtalnice na objektih.

Zahtevani odtocni kanali za zascito ¢rpalke morajo biti dovolj veliki in v globini, ki zagotavlja ustrezen
nagib za preskrbo z vodo. Izvajalec je odgovoren za odvod podtalnice. Ce je za odvajanje podtalnice
potrebno placati izvajalcu javne gospodarske sluzbe, mora to placati izvajalec.
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3.6. Jarki

Izvajalec mora dela opraviti brez motenj na okoliskih zemljis¢ih. Posebno pozornost mora nameniti
vzdrZzevanju stabilnosti. Dela mora izvesti pazljivo, da bi zagotovil, da bodo izpostavljene povrsine
ostale tako zdrave kot narava materiala dovoljuje.

Da bi zascitil vse koncne povrsine pred poskodbami, mora izvajalec kopati 150 mm nad potrebno
globino in ostanek odstraniti neposredno pred izvedbo zakljuénih del. Ce pa je konéna povriina
poSkodovana ali je izvajalec zaradi svoje nemarnosti dovolil, da se je poskodovala, mora odstraniti
ves material, ki je po mnenju InZenirja neustrezen in ga, na svoj stroSek, zamenjati z ustreznim.

3.7. Izkopavanje jarkov

Za izkopavanje jarkov mora izvajalec uporabljati ro¢no orodje in odobreno mehansko opremo, pri
tem pa mora paziti, da ¢im manj poskoduje brezZine in dno izkopa. Jarki za cevi morajo biti izkopani
do zadostne globine in Sirine, ki omogoca, da cevi in spoji ter podstavki in varovalne obloge zanje
lepo leZejo vanje.

Luknje za spoje mora izvajalec izkopati ro¢no pod leZis¢em jarka ali v leZis¢u (Ce je tako navedeno),
da bi s tem zagotovil, da je vsaka cev podprta po vsej svoji dolZini. Luknje za spoje morajo biti dovolj
velike, da zagotovijo zadovoljivo izdelavo spoja. Po izvedbi vsakega spoja, morajo biti luknje za spoje
pravilno zasute in ro¢no utrjene. lzvajalec mora izkopavanje jarkov izvesti na varen nacin, tako da so
breZine jarka ustrezno utrjene in stabilne.

Izvajalec mora pustiti prazen ustrezen prostor med robom izkopanine in notranjim delom zas¢itnega
nasipa za vzdrievanje stabilnosti izkopanine. Jarkov izvajalec ne sme izkopavati veliko pred
polaganjem cevi in biti morajo dovolj Siroki, da omogocijo, da se predhodno in ucinkovito spajanje
izvede v suhih pogojih. Izvajalec mora predvideti tudi prostor za podstavke in za$¢itne obloge. Ce
morajo biti cevi poloZene neposredno na dno jarka, mora izvajalec zravnati in nivelirati povrsino, da
bi zagotovil enakomerno polaganje cevovoda in odstraniti vse zunanje snovi, ki bi lahko poskodovale
cev ali premaz cevi.

V jarkih za cevi, Ce je le mogoce, ne sme biti povrSinskih voda ali podtalnice. Kadar mora izvajalec
opraviti izkopavanja na cestis¢u ali asfaltiranih povrsinah za pesce, mora najprej zarezati v asfalt ali
drugo zgornjo plast, da natancno doloci rob, na nacin, ki ga odobri InZenir, izkopati material za
utrjevanje in ga uskladisciti, da se ne bi pomesal z ostalim materialom, ki ga bo izkopal, ker ga bo
moral pozneje spet uporabiti za zasipavanje in za vzpostavitev prejSnjega stanja ali pa ga bo moral
odstraniti po navodilih InZenirja.

Izvajalec mora, po navodilih InZenirja, ro¢no ali strojno izkopati poskusne luknje, kolikor jih
potrebuje, da bi ugotovil poloZaje vseh zakopanih napeljav. Poskusne luknje mora izvajalec, po
pregledu InZenirja, spet zasuti in na tej povrsini vzpostaviti prejSnje stanje.
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3.8. Vzdrzevanje jaskov

Do poteka pogodbenega roka mora izvajalec redno nadzorovati jaske ter jih vzdrzevati sam ali v
skladu s pogodbo. Mora zagotoviti varnost ljudi. Kadar pride do poslabsanja terena ( ¢e to opazi
izvajalec pri pregledu ali kdo drug) mora izvajalec takoj na svoje stroske zagotoviti prejSnje stanje z
odobritvijo InZenirja.

3.9. Zgornja plast zemlje za ponovno uporabo

Zgornja plast zemlje pomeni tisto plast zemlje na povrSini, na kateri uspeva vegetacija. Vsebovati
mora vse travnate povrsine, ki jih izvajalec ne potrebuje za ponovno namescanje ali za to niso
ustrezne. Zgornja plast zemlje mora biti uskladis¢ena lo¢eno od ostalih izkopanih materialov.

3.10. Ravnanje z vodo

Izvajalec ne sme dovoliti, da bi se voda izlila na katerikoli del gradbisca, razen ¢e ni tako dolo¢eno v
pogodbi. Vodo, ki prihaja iz odvodnega sistema, mora odvajati ali ¢rpati na dogovorjeno mesto. Vsi
potrebni zbiralniki odpadne vode morajo biti, e je le mogoce, namesceni izven podrodja, izkopanega
za stalna dela in jih mora izvajalec zapolniti s pustim betonom do nivoja spodnjega dela okoliskih
stalnih del.

Izvajalec mora upostevati vse varnostne ukrepe, da prepreci kakrSnokoli poskodbo sosednjih zemljis¢
zaradi procesa izsuSevanja. lzvajalec se ne sme zanasati na ¢rpanje iz odvodnih zbiralnikov kot na
edini pripomocek za izpolnjevanje svojih obveznosti v zvezi z ravnanjem z vodo, razen ¢e mu tega ne
dovoli InZenir.

Izvajalec mora nadzorovati nacin in kakovost ravnanja z vodo s pomocjo ¢rpanja iz odvodnih
zbiralnikov, tako da po mnenju InZenirja, ne bo negativnih vplivov na izvedbo del ali na katero od
sosednjih posestev. lzvajalec mora imeti pisno soglasje InZenirja za odvajanje vode iz izkopanih
predelov.

3.11. Zasipavanje

Izvajalec mora zasuti predel, kjer je koncal z delom, takoj po opravljenem delu, ¢e je to le mogoce.
Vendar pa se zasipanja ne sme lotiti, dokler opravljena dela ne dosezZejo zadostne trdnosti, da zdrZijo
vse obremenitve, ki jim bodo pozneje izpostavljena. Pri zasipavanju stalnih objektov, se mora izogniti
neenakomernemu obremenjevanju in poskodbam.

Ce so bile izkopanine podprte in je treba podpornike odstraniti, jih mora, ¢e je le mogoce,
odstranjevati postopno, usklajeno s postopkom zasipavanja, tako da do najvedje mozne mere
prepreci nevarnost podiranja in da vse praznine, ki ostanejo po odstranitvi podpornikov, pazljivo
zapolni in stepta.

Objektov za zadrzevanje vode ne sme zasipati, dokler niso zadovoljivo preizkuseni oz. dokler za zasip
ne dobi soglasja Inzenirja. Ce izvajalec dobi soglasje InZenirja za zasipavanje zidov objekta, preden so
bili zadovoljivo preizkuseni glede nepropustnosti za vodo, mora izvajalec kriti stroske izkopavanja in
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zamenjave zasipnega materiala, ki bodo potrebni za preiskus neprepustnosti in posledi¢nega
popravila.

Pri gradnji nasipov mora izvajalec upostevati sesedanje. Zgos¢anje nasipov lahko izvede le, Ce so
sosednji objekti sposobni zdrzati dodatne obremenitve, ki jim bodo izpostavljeni. V primeru
sesedanja mora izvajalec, na svoj strosek, uporabiti ustrezno metodo dela, s katero bo dvignil nasipe
do zahtevanih nivojev, za kar mora dobiti soglasje InZenirja.

Zasip pod objekti mora biti ustrezno zgo3¢en, dobro splaniran, nevezljiv material v skladu s
naslednjimi omejitvami:

razvrstitev: 100% prehod 125 mm sita,
<15% prehod 63y sita

koeficient enotnosti: spodnja omejitev = 10

vsebnost vlage: zgornja omejitev: optimalno + 1%
spodnja omejitev: optimalno —2%
oziroma taksna vlaznost pri kateri je mogoce
doseci predpisano zgoscenost

Izvajalec potrebuje manjsi ro¢ni teptalec, da zagotovi, da bodo materiali dobro steptani vse do robov
izkopa.

3.12.  Vzpostavitev prejSnjega stanja na cestiscih

Vzpostavitev prejSnjega stanja na cestis¢ih mora biti zagotovljena. lzvajalec mora vzpostaviti prejSnje
stanje na cestah okoli gradbisca v skladu z naceli dobrega gospodarjenja, izvedba pa mora biti enaka
ali boljSa od prvotne.

3.12.1. Vzpostavitev prejSnjega stanja na neutrjenem zemljiScu

Za zaklju¢na dela na neutrjenem zemljisS¢u mora izvajalec odstraniti povrsinski sloj prizadetega
zemljis¢a do globine najmanj tristo milimetrov, preden spet nasuje zgornji sloj zemlje, prav tako pa
mora pognojiti in vzpostaviti stanje zemlje, kolikor je le mogoce enako prvotnemu stanju zemlje.

Povrsine, ki bodo zasajene s travo, morajo biti pokrite s fino orno zemljo, z njih morajo biti
odstranjeni kamni in zunanji materiali, vec¢jih od petdeset milimetrov. Seme mora biti posejano v
ustreznih letnih ¢asih, enakomerno razporejeno in posejano v koli¢ini, ki ni manjsa od 10 g/m2 na
ravnih povr$inah in 30 g/m2 na pobodjih.

Izvajalec mora vzpostavitev prejSnjega stanja na neutrjenem zemljiS€u izvesti v dveh fazah:
pripravljalno fazo in zaklju¢no fazo vzpostavljanje prejSnjega stanja.

Izvajalec mora izvesti pripravljalno fazo vzpostavljanja prejsnjega stanja po naslednjih korakih:
Zemeljski sloj neposredno pod povrsjem mora odkriti in izkopati do globine, ki ne presega

Stiristopetdeset milimetrov, po vsem podrodju, kjer je odstranjen zgornji zemeljski sloj kot zahteva
InZenir. Pri tem mora posvetiti posebno pozornost poloZaju plitkih odvodnih kanalov in napeljav.
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3.13.

3.14.

Zgornji zemeljski sloj mora odstraniti in dodelati tako, da bo ustrezal zahtevam o zaklju¢nem
zemeljskem sloju, vklju¢no s preskrbo potrebnega dodatnega zgornjega zemeljskega sloja.

Kamne in ostale odpadke mora odstraniti in odloZiti na ustrezno odlagalisce.

Pripravljalno fazo vzpostavljanja prejSnjega stanja mora izvajalec izvesti v vremenskih razmerabh, ki jih
InZenir smatra za primerne. Ko izvajalec enkrat zacne s pripravljalno fazo vzpostavljanja prejSnjega
stanja ne sme vec teptati zgornjega in zemeljskega sloja neposredno pod povrsjem.

Izvajalec mora zemljo obogatiti s obi¢ajnim gnojilom, v skladu s priporocili proizvajalca. lzvajalec
mora, na svoj strosek, ponovno zasejati tiste povrsine, kjer trava, po mnenju InZenirja, ne uspeva
primerno dobro. Zaklju¢no fazo vzpostavljanja prejSnjega stanja sme izvajalec izvesti le v vremenskih
pogojih, za katere InZenir smatra, da so primerni.

Razstreljevanje

Izvajalec mora za vsako nameravano uporabo eksploziva dobiti pisno odobritev InZenirja. Ce
namerava izvajalec opraviti razstreljevanje v bliZini obstojecih ali grajenih zgradb ali drugih objektov,
mora InZenirju zagotoviti, da vibracijske amplitude in najvecja vrednost hitrosti delcev ne bodo
presegle dovoljene vrednosti.

Izvajalec mora ravnati v skladu s slovensko zakonodajo in najboljSimi navadami glede uporabe
elektri¢nih detonatorjev v blizini stati¢nih in mobilnih radijskih oddajnikov, vklju€no z normalnimi
radijskimi in televizijskimi oddajniki in radarji, povezanimi z zracnim prometom.

Rokovanje, prevoz in uporaba razstreliv mora biti v skladu s slovenskimi standardi. Izvajalec mora
razstreliva uporabljati v koli¢inah in na nacin, ki ga priporocajo proizvajalci.
Rusenje

Izvajalec mora rusSitvena dela izvajati v skladu s slovenskimi standardi, projektom in dogovori z
InZenirjem.
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4. BETON IN OPAZI

4.1. Beton

Izvajalec mora nacrtovati in oblikovati vse betonske dele tako, da bodo odgovarjali tej specifikaciji in
vsem storitvenim pogojem, ki so s tem povezani. Teh zahtev se mora drzati, da bi zagotovil dolg rok
trajanja in trdnost. Vsi betonski deli morajo biti nacrtovani tako, da zadovoljijo zelo stroge pogoje
glede izpostavljenosti. Betonski deli morajo biti odporni na kemicne vplive v zemljini in v mediju
odpadni vodi. Izvajalec mora zapisnike o betonskih delih, v katerih bo uporabljal priznane standarde,
predloziti InZenirju.

V sklopu te specifikacije se uporablja beseda trdnostni razred za karakteristiko tlacne trdnosti.
Posamezni trdnostni razredi so razvidni iz standarda SIST EN 206-1 in SIST 1026. Ostale posebne
lastnosti sveZega in strjenega betona je potrebno dolociti v projektu betona, ki ga je pred zacetkom
del potrebno predloZiti InZenirju v potrditev.

4.2. Transportni beton

Na gradbis¢u se za vgradnjo betona uporablja izklju¢no transportni beton. Transportni beton je
potrebno dobavljati iz betonarne, ki ima Certifikat notranje kontrole na podlagi katere je proizvajalec
betona dolZzan podati izjavo o skladnosti za posamezno vrsto dobavljenega betona. Proizvajalca
betona se navede v projektu betona, kateremu je potrebno priloZiti tudi vse izjave o skladnosti. Ob
tem je potrebno navesti tudi rezervno betonarno.

Ob prevzemu transportnega betona na gradbis¢u je potrebno ob vsaki dobavi prevzeti dobavnico
betona, ki mora biti izpolnjena skladno s tocko 7.3, standarda SIST EN 206-1.

Vse prevzete dobavnice mora izvajalec hraniti na delovis¢u in jih ob zahtevi InZenirja pokazati.
Popravljanje konsistence betona z dodajanjem vode ni dovoljena. Dovoljeno je dodajanje ustreznih
kemijskih dodatkov, po postopku, ki je naveden v projektu betona, ki ga predhodno potrdi InZenir.

4.3. MesSanice betona

Mesanice betona, oziroma uporabljene recepture se dolocijo v projektu betona s strani izvajalca. Pri
tem mora upostevati zahteve projekta in specificnost posameznega konstrukcijskega elementa.
Pogostost vzorcenja in Stevilo vzorcev doloci izvajalec del v Programu vzorcenja za posamezen
objekt, pri cemer je vodilo za vzoréenje, razen ¢e v pogodbi ni drugace dolo¢eno, naslednje:

Vrsta objekta Vzorec se odvzema na vsakih (m3)
Visoko obremenjene konstrukcije 10
Vmesni objekti 50
Masivne konstrukcije 100
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Pripravljen projekt betona je potrebno najmanj stiri tedne pred zacetkom betonerskih del predloziti
v potrditev InZenirju.
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4.4. Izvedba preiskav

Ob vsakem odvzemu sveZega betona mora izvajalec izdelati po najmanj dva preiskusanca. V primeru
odvzema vzorca za posebne lastnosti, kot so odpornost betona proti prodoru vode, notranja
odpornost betona na zmrzovanje/tajanje ipd, kar se opredeli v projektu betona, je potrebno odvzeti
po tri preskusance. Preiskava in vrednotenje tlacne trdnosti se izvede skladno s PBAB-87. Trdnostni
razred betona je definiran statisticno s 10%-no fraktilno vrednostjo normalne pogostnostne
porazdelitve tla¢ne trdnosti o 10% za starost betona 28 dni. Vrednost standardne deviacije in
definirane minimalne vrednosti naj sledi standardu SIST EN 206-1 in PBAB-87 V primeru potrebe se
izdelajo tudi tehnoloSki preskusanci, ki se lahko preiS¢ejo tudi v zgodnejsih terminih, v odvisnosti od
namena konstrukcije.

Ob vsakem odvzemu sveZega betona mora izvajalec pripraviti zapis, ki mora biti v skladu z druzino
standardov SIST EN 12350 in SIST EN 12390-2. Zapis mora biti vedno na razpolago InZenirju.

Preiskava strjenega betona se izvede v skladu z druZino standardov SIST EN 12390. Skladno s
predvidenim Programom vzorcenja in zahtevami 46. ¢lena PBAB-87 je potrebno izdati obdobna
porocila za posamezne partije betona, v primeru tlacne trdnosti, oziroma sprotno v primeru
posebnih lastnosti. Porocila je potrebno hraniti na gradbiscu in morajo biti na razpolago InZenirju.

Ce zahtevane lastnosti niso doseiene oziroma ¢e posamezni rezultati niso v skladu z zahtevami,
lahko InZenir od izvajalca zahteva:

spremembo recepture betona z vsemi potrebnimi dokazili,

poostritev kontrole kakovosti,

izvedbo preskusanja betona v konstrukcijah, skladno z druzino standardov SIST EN 12504,
izvedbo dodatnih preskusanj konstrukcij v smislu obremenjevanja,

odstranitev in zamenjavo Ze vgrajenega neustreznega betona.

ukwnh e

Ko opredelimo zahtevo po uporabi transportnega betona in pri tem zahtevamo Certificirano notranjo
kontrolo proizvajalca ter ustrezno izjavo o skladnosti za posamezno vrsto uporabljenega betona, so
vse zahteve, izrazene v teh toc¢kah, ze podane v SIST EN 206-1!

Ob tem je potrebno poudariti, da je potrebno za vsak konstrukcijski element imeti predviden
postopek v projektu betona in v Tehnoloskem elaboratu izvedbe.

4.5. OnesnaZenje

Vgrajeni beton mora biti zas¢iten pred Skodljivimi vplivi najmanj do starosti 30 dni.

4.6. Prevoz, vgrajevanje in zgosCevanje

Izvajalec mora za dostavo sveZega betona zagotoviti zadostno Stevilo transportnih sredstev, da
betoniranje poteka nemoteno in da ne prihaja do prekinetev. Pri vgrajevanju in transportu betona
mora izvajalec upostevati zahteve PBAB-87, v Clenih, ki se nanasajo na to tematiko.
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Izvajalec mora o svojem namenu izvajanja betoniranja pisno obvestiti InZenirja najmanj Stiriindvajset
ur pred betoniranjem. Minimalni ¢as potreben za dostavo betona in vgrajevanje mora biti predviden
v sklopu projekta betona, pri ¢emer ga je potrebno opredeliti glede na ¢asovno obdobje izvajanja del.

Izvajalec z betoniranjem ne sme priceti, dokler od InZenirja ne dobi soglasja v zvezi s pritrjevanjem in
polozajem betonskega Zeleza in delov, ki jih bo umestil v beton, in dokler ne dobi soglasja v zvezi s
poloZajem opaZa za betoniranje.

Izvajalec mora pri betoniranju uporabiti sredstva za zgo$€evanje, ki jih opredeli v projektu betona.
Uporabljena zgoscevalna sredstva morajo omogociti kvalitetno zgoScevanje in ne smejo Skodljivo
vplivati na strukturo vgrajenega betona. Betona izvajalec ne sme obdelovati z vibratorji niti posredno
niti neposredno, po tem, ko je Ze opravil zacetno betoniranje, niti ne sme s pomocjo vibratorjev
betona razporejati v opazu. Vsako koli¢ino betona mora izvajalec vgraditi neprekinjeno med
gradbenimi spoji.

Izvajalec mora zagotoviti rezervno opremo. Ce z vgrajevanjem zamudi ve¢ kot trideset minut, zaradi
okvare na opremi, mora narediti vertikalne prekinjevalne stike in oblikovati gradbeni spoj ali pa
odstraniti Ze namesceni beton in nadaljevati z betoniranjem po odpravi okvare.

Izvajalec ne sme betonirati na odprtem med nevihtami, obilnim deZevjem ali sneZenjem. Ce obstaja
moznost, da se taksni vremenski pogoji pojavijo, mora poskrbeti za zasc¢ito materialov, naprav in
opaZev, tako da z delom, kljub slabemu vremenu, lahko nadaljuje. Ce prevladujejo moéni vetrovi,
mora poskrbeti za zascito pred nanosi dezja in prahu.

Armirano betonski bazeni in objekti (Ce pri tehnicnih specifikacijah ni drugace navedeno) kjer poteka
transport odpadne vode v procesu ¢is¢enja oz, se voda v objektu shranjuje, bodo izdelani po principu
»bele kadi«.

Bele kadi so toga tesnitev konstrukcije, ki jo zagotavlja sama nosilna konstrukcija. e je izvedena iz za
vodo neprepustnega betona in z ustreznimi delovnimi ter dilatacijskimi stiki. TakSna konstrukcija ima
dve vlogi, in sicer:

nalogo nosilnosti,
- nalogo tesnjenja pri prehodu vode skozi konstrukcijo.

Pri tem postopku se zagotavlja tesnost obodnih elementov stavbe z vodotesnim betonom ustrezne
kvalitete, z ustreznimi dodatki za vodotesnost, pravilno vgradnjo (faznost betoniranja, uporaba
pripomockov za vibriranje betona), ter gladkimi opaZi ki onemogocajo nastanek gnezd pri
vgrajevanju betona v konstrukcijo.

4.6.1. Betoniranje v hladnem vremenu

Izvajalec lahko betonira pri temperaturah okolja pod 8°C le, Ce izpolnjuje naslednje pogoje:
. V sestavinah in vodi, ki jo uporablja za meganje betona, ne sme biti snega, ledu ali ivja. Ce je
potrebno, mora, za odmrzovanje sestavin, uporabiti parne naprave.
. Pred vgradnjo betona, mora z ogrodja, betonskega Zeleza in vseh povrsin, ki bodo prisle v
stik s svezim betonom, odstraniti sneg, led in ivje. ZaCetna temperatura betona ob casu
vgradnje mora biti najmanj 10°C. Ce je potrebno, mora uporabiti toplo vodo in segreti
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sestavine, da bi dosegel to temperaturo. NajniZjo dovoljeno temperaturo betonskih povrsin
mora vzdrZevati na najmanj 5°C za Cas vezanja, ki traja najmanj tri dni ali dokler na mestu
vgrajeni beton ne pokaZe, da je dosegel tlaéno trdnost 5 N/mm?2. Da bi dosegel skladnost s
to zahtevo, mora izvajalec imeti na deloviscu izolacijske ponjave ali grelne opaze.

. Izvajalec mora temperaturo na povrsini betona meriti z ustrezno napravo, ki ima to¢nost do
1°C. Temperaturo betona vsake sarie mora izmeriti v pravilnih c¢asovnih intervalih,
dolocenih s standardi in projektom betona. Grelne opaze mora ustrezno zraditi, pri cemer
curkov vrocega zraka ne sme usmerjati neposredno na beton.

. Izvajalec mora uporabiti varnostne ukrepe, ki so navedeni zgoraj, da bi preprecil toplotne
strese zaradi nizkih temperatur zraka v hladnem vremenu. Ob koncu ¢asa vezanja mora
izvajalec pustiti beton, da se postopno ohladi. Maksimalen padec povrsinske temperature v
vsakem Stiriindvajseturnem intervalu ne sme presegati 11°C, dokler je razlika temperature
povrsine za 14°C visja od temperature ozracja, takrat pa se zascita lahko odstrani.

4.6.2. Betoniranje v vrocem vremenu

Ce je temperatura ozradja vija od 21°C, temperatura materialov, ki sestavljajo beton v trenutku, ko
ga izvajalec pripelje na delovisce, ne sme presegati predpisane temperature.

Ce obstaja verjetnost, da bi temperatura sveiega betona lahko presegla 30°C, betoniranje ni
dovoljeno, razen e izvajalec uporabi varnostne ukrepe, da bi temperaturo betona zadrzal pod to
vrednostjo. Ti ukrepi so lahko, vendar pa ni nujno, naslednji:

e hlajenje vode za meSanje betona

e skladiscenje materialov na hladnem prostoru

e Skropljenje sestavin z vodo

e obarvanje mesalne naprave z belo barvo

4.6.3. Cas strjevanja - negovanje vgrajenega betona

Beton je po vgrajevanju potrebno zascititi, da bi se zagotovila zadovoljiva hidratacija na njegovi
povrsini in da ne bi prislo do poskodb zaradi zgodnjega in hitrega kréenja.

Negovanje betona je potrebno obdelati v sklopu projekta betona, kjer se uposteva razlicne case
izvedbe posameznih konstrukcij. Projekt betona odobri InZenir. Ce s projektom betona ni drugace
doloc¢eno, se mora beton negovati najmanj sedem dni in ne manj kot je potrebno, da doseZe 60 %
tlacno trdnost.

Pri izvajanju negovanja betona mora izvajalec poskrbeti za zas¢ito betona pred:
e Prehitrim izsuSevanjem,
e Prehitro izmenjavo toplote med betonom in zrakom,
e Padavinami in tekoco vodo,
e Visokimi in nizkimi temeparturami,
e Vibracijami in drugimi mehanskimi poskodbami, ki bi lahko spremenile notranjo strukturo
betona med vezanjem in zaCetnim strjevanjem.
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4.6.4. Evidenca betoniranj

Izvajalec mora voditi evidenco z datumom in uro betoniranja in vremenom in temperaturah ob tem
Casu. Evidenca mora biti na razpolago InZenirju za pregled.

4.7. Gradnja opaza

Opaz mora biti dovolj trden in neprepusten, da preprecuje iztekanje cementnega mleka iz betona, in
da vzdrzuje pravilen polozZaj, obliko in dimenzije kon¢nega izdelka. Zgrajen mora biti tako, da ga je
mogocCe odstraniti z vlitega betona brez razbijanja ali poskodb. Kalup mora biti izdelan tako, da je
kakovost povrsine betona skladna s pogodbo.

Ce so v kalupu predvidene luknje, v katere mora izvajalec vloZiti betonsko Zelezo, naprave za
pritrjevanje ali druge vgrajene elemente, mora upoStevati varnostne ukrepe, ki preprecujejo
iztekanje cementne vode skozi te luknje. OpaZ mora biti zgrajen tako, da je mogoc dostop za pripravo
sti¢nih povrsin, preden se beton strdi. Izvajalec mora v svojo metodo gradnje opaZa vkljuciti oporne
drogove, ki bodo omogocali, da kalupi spodnjih ploskev loka ostanejo v pravilnem polozZaju ves
potreben cas, kot je opisano.

Kovinske spojke ali sidra v ogrodju morajo biti vgrajena ali pri¢vrs¢ena tako, da jih je mogoce povsem
odstraniti ali odstraniti vsaj do minimalne specificirane globine sprednjega dela, ne da bi se pri tem
poskodoval beton. Vse matice za pritrjevanje odstranljivih kovinskih spojk morajo biti oblikovane
tako, da po odstranitvi ostanejo kar najmanjSe mogoce luknjice. Luknjice zaradi delnega ali
popolnega odstranjevanja spojk mora izvajalec zbrusiti, da postanejo hrapave in jih zapolniti z
materialom, ki ga odobri InZenir.

Plos¢e za gradnjo opaZa morajo biti pravokotne, kar omogoca pravilno vgradnjo in morajo biti
pritrjene z vertikalnimi ali horizontalnimi spoji. Ce so potrebni Zlebi¢i, mora izvajalec odrezati letve,
da bi dobil pravilno linijo. Spoji morajo biti neprepustni za cementno vodo in ne smejo oblikovati
stopnic ali brazd na izpostavljenih povrsinah. Izvajalec mora pri gradnji upostevati tudi neizogibno
upogibanje opaza med vgradnjo betona. OpaZ mora biti izdelan iz jeklenih plos¢, GRP, vezanega lesa
ali drugega ustreznega materiala, ki oblikuje fino povrSino. Posamezne plos¢e morajo biti sestavljene
v enoten vzorec. Grob opaz mora biti sestavljen iz Zaganih desk, kovinskih plos¢ ali kakSnega drugega
ustreznega materiala, ki preprecCuje pretirano izlivanje cementne vode pri nabijanju betona in
oblikuje betonsko povrsino, primerno za prekrivanje s kaksnim od specificiranih zascitnih premazov.

Ce na naértih ni drugace oznageno, morajo imeti vse izpostavljene konstrukcije Zlebove dimenzij 25
mm x 25 mm. lzvajalec mora paziti pri izbiri in uporabi kalupov, pri njihovem odstranjevanju in pri
strjevanju betona, da ne bi priSlo do hitrih temperaturnih sprememb v betonu.

4.8. Cis¢enje in premazovanje kalupov

Preden zacne z vgrajevanjem betona mora izvajalec temeljito odistiti notranjost vseh kalupov.
Sprednje dele kalupov, ki bodo prisli v stik z betonom, mora odistiti in premazati z ustreznim opaznim
sredstvom proti prijemanju betona na opaz, kjer je potrebno. Najmanj Stiri ure pred nacrtovanim
zaCetkom betoniranja mora obvestiti InZenirja, da je opaz in betonsko Zelezo postavljeno in da ga
lahko pregleda in da svoje soglasje.
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Ce bo povriina betona stalno izpostavljena, mora izvajalec za celotno podroéje uporabiti enako
sredstvo proti prijemanju betona na opaZ. Izvajalec mora sredstvo proti prijemanju betona na opaz
enakomerno razmazati in paziti, da ne pride v dotik z betonskim Zelezom in ostalimi vgradnimi
elementi. Ce namerava izvajalec betonsko povr$ino premazati z zakljuénim premazom, mora paziti,
da sta sredstvo proti prijemanju betona na opaz in zaklju¢ni premaz zdruzljiva.

4.9. Odstranjevanje opaza

4.10.

Izvajalec mora opaz odstraniti, ne da bi pri tem udarjal ali poskodoval beton. Ce obstaja verjetnost
zmrzali, izvajalec opaZa ne sme odstraniti, dokler odpornost vgrajenega betona ni 5 N/mma2. Izvajalec
ne sme odstraniti opazev vertikalnih povrsin ali posevnih opazev, ki ne podpirajo betona v pregibih,
dokler odpornost betona ni dovolj velika, da lahko zdrzi nalete vetra na beton, za katere obstaja
velika verjetnost, da se pojavijo ob ¢asu, ko bo izvajalec odstranil opaZ; tudi odpornost vgrajenega
betona (kot je razvidno iz testiranj, ki jih je izvajalec opravil na kockah, strjenih pod podobnimi pogoji
kot je material vzdolZ ogrodja ali kockah, strjenih v skladu s temperaturo) mora biti najmanj 5
N/mm2, medtem ko je za beton, ki vsebuje portland cement, ¢e nimamo rezultatov testiranj kock,
najkrajsi cas, ki mora pretecCi od takrat, ko je izvajalec vgradil beton, enak osmim uram pri
temperaturi 20°C pri neimpregniranih lesenih opaznih ploscah ali Sest ur pri temperaturi 20°C za
neprepustne opazne plosce.

Za opaie, ki podpirajo beton v pregibih velja, da jih izvajalec ne sme odstraniti, dokler odpornost
vgrajenega betona (kot je razvidno iz testiranj na kockah strjenih pod podobnimi pogoji) ni dosegla
10 N/mm2 ali dvakratno obremenitev, ki ji bo beton pozneje izpostavljen, odvisno od tega, katera
vrednost je vecja; za beton, ki vsebuje samo portland cement, ¢e nima rezultatov testiranj kock ali
kaksSnega drugega uradnega postopka, potrjenega s pisnim soglasjem InZenirja, pa mora izvajalec za
dolocitev potrebnega Casa pred odstranitvijo opaZa, uporabiti navodila iz Eurocode 2 (ENV 1992) in
Pravilnika o tehni¢nih normativih za beton in armiran beton.

Izvajalec mora o svojem namenu, da odstrani opaZ, ustrezno obvestiti InZenirja. Potem, ko enkrat
odstrani opaz, izvajalec ne sme vec popravljati betona, dokler ga InZenir ne pregleda in izda svojega
soglasja. Preden odstrani opaz ali obremeni beton, se mora prepricati, da je beton sposoben prenesti
obremenitev, ki ji bo izpostavljen.

Cas odstranjevanja opaZa je mogoce oceniti z eno od alternativnih metod, nastetih spodaj, ¢e se s
tem strinja InZenir:

. meritve zrelosti

. penetracijski test

. test na izvlek

e  test na porusitev

PosSevni opaizi

Zgornji opaZ mora biti izdelan pod kotom 30° ali ve¢, glede na horizontalo.
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4.11. Zakljucne povrsine izdelane brez opaza

4.11.1. Cementni estrih
Izvajalec mora zravnati in zgladiti beton tako, da dobi enakomerno gladko ali hrapavo povrsino kot je
zahtevano. Na tej povrsini ne sme delati nobenih dodatnih del, razen Ce je takSen beton osnova za
glajenje z lesom ali kovino.

4.11.2. Cementni estrih, zglajen z leseno gladilko

Izvajalec pod rahlim pritiskom, ki preprecuje povrSinske nepravilnosti, cementni estrih zgladi Se z
leseno gladilko.

4.11.3. Cementni estrih, zglajen s kovinsko gladilko
Ko izgine vlaga in je beton dovolj trd, da na njem ne ostajajo sledovi dela na povrsini, cementni
estrih, ki ga je Ze prej zgladil z leseno gladilko, izvajalec, pod moc¢nim pritiskom, zgladi Se s kovinsko
gladilko, tako da dobi gladko enakomerno povrsino, na kateri ni sledov glajenja.

4.12.  Zakljucne povrsine, izdelane z opazem

4.12.1. Grob zakljucek

Izvajalec ta zakljucek naredi s kalupi ali pravilno nacrtovanimi modeli, izdelanimi iz tesno spojenih
Zaganih desk. Na povrsini ne sme biti vecjih lukenj, satastih tvorb ali drugih vecjih hib.

4.12.2. Fin zakljucek

Izvajalec ta zakljucek naredi s kalupi, izdelanimi tako, da oblikujejo zelo gladko povrsino, s pravilnim
in Cistim izgledom. Dovoljene so samo zelo majhne hibe in na povrsini ne sme biti madeZev ali razlik v
barvi. Izvajalec mora odstraniti vse izbokline in popraviti povrsino.

4.12.3. Fino izdelan zakljucek

Izvajalec ta zakljucek naredi tako, da najprej izdela fin zakljucek, potem pa zapolni vse luknjice v
povrsini s svezo, posebej pripravljeno pasto iz cementa in finih dodatkov. To naredi, Ce je le mogoce,
dokler je beton Se svez. Potem, ko se beton dobro strdi, mora izvajalec vidni del zgladiti, ¢e je to
zahtevano, da dobi gladko in enakomerno povriino. Ce bo ta povriina po zaklju¢ku del vidna, mora
izvajalec narediti vse, kar je mogoce, da bi izenacil barvo celotne betonske povrsine.

Izvajalec mora doseci naslednje standarde zakljuckov:

Lokacija Tip povrsinskega zakljucka
Zunanje vertikalne povrsine nad zemljo Fin zakljucek
Zunanje horizontalne povrsine nad zemljo Fin zakljucek
Notranje vertikalne povrsine Fin zakljucek
Spodnje povrsine plos¢ Fin zakljucek
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4.13.

4.14.

4.15.

Ostale vertikalne, horizontalne in poSevne povrsine Fin zakljuc¢ek
Vezni sorniki za opaz

Izvajalec sme uporabljati samo vezne sornike, za katere ni potrebno za stalno vgrajevati nobenih
kovinskih delov v globino petdeset milimetrov betonske povrSine. Odprtine, ki ostanejo po
odstranitvi vseh delov veznega sornika, mora izvajalec zaliti s sveZo pasto pripravljeno iz cementa in
finih dodatkov. V primeru, da gre za objekt, ki zadrZuje vodo, mora izvajalec poskrbeti, da
uporabljena polnila ne bodo vplivala na vodotesnost objekta.

lzdelava montaznih betonskih elementov

Ce je potrebno, mora izvajalec vse montaZne betonske elemente oznaditi z neizbrisnimi
identifikacijskimi in orientacijskimi oznakami. Oznake morajo biti postavljene tako, da se na
dokoncanem objektu ne bodo videle in ne bodo izpostavljene.

Dovoljena odstopanja betonskih povrsin

V finem zaklju¢ku so definirane zelo majhne dovoljene odprtine. Povrsinska odprtina ne sme segati
vel kot pet milimetrov v globino betona. Podrodje izolirane povrSinske odprtine ne sme biti vecje od
0,01 m2. Skupna povrsina vseh povrsinskih odprtin na vidni strani posamezne sarze betona ne sme
preseci 2% skupne povrsine, ki jo pokriva ta sarza.

Dokler InZenir ne pregleda dolocene povrSine in ne da svojega soglasja za predlagane priprave in
obdelave, izvajalec ne sme nicesar popravljati na novih betonskih povrsinah.

Izvajalec mora vse povrsine pred popravljanjem pazljivo pripraviti, da bi bile dobro oprijemljive in
sprejemljive za InZenirja. Med priprave za odstranjevanje susilnih open in drugega lahko vkljuci
rezanje, krudenje, $€etkanje, pihanje z zrakom pod pritiskom in sudenje. Ce InZenir ne zahteva ali
odobri drugih metod, mora izvajalec uporabiti naslednje metode.

Pri popravljanju vseh povrSin za zadrievanje vode mora uporabiti epoksidne smole v skladu s
proizvajalevimi navodili. To je dvokomponentni material, ki ga mora izvajalec mesati in uporabljati
strogo v skladu z navodili proizvajalca. Pri popravljanju ostalih povrsin, ki ne zadrZujejo vode, mora
izvajalec uporabiti cementno/pes¢eno malto in vezivo izdelano na osnovi PVA, v skladu z navodili
proizvajalca. lzvajalec mora za razmerje sestavin pri meSanju malte, uporabo veziv in metode
nanasanja le-teh, upostevati navodila InZenirja.

Izvajalec mora pri dolocenih opravilih opraviti preizkuse s poskusnimi meSanicami, da bi uskladil
barve in strukture prvotnega betona in popravkov, kakor je sprejemljivo za InZenirja. Dovoljeno
odstopanje poloZaja objekta je dvajset milimetrov.

Zaklju¢ne betonske povrsine ne smejo imeti grobih nepravilnosti in morajo biti v okvirih odstopanj iz
Eurocode 2 (ENV 1992).

Utori za spoje morajo biti narejeni z odstopanjem dva milimetra v druge smeri.
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4.16. Tolerance pri izvedbi gradbenih del na objektu

So navedene pri posameznih objektih. Tam, kjer niso navedena, veljajo zahteve iz spodnje tabele:

odstopanje od tlorisnih dimenzij pri odprtinah za +1lcm
prekritje ali pohodne resetke

vodoravnost dna bazena +2cm
vodoravnost krone bazena +2cm
razdalja med dnom bazena in krono stene +2cm
vzporednost zidov v tlorisu +2cm
vertikalnost sten £2cm
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5. ARMATURA

5.1. Rezanje in upogibanje

Izvajalec mora rezati in kriviti Zelezo brez toplotne obdelave in pri temperaturi najmanj 5°C.
Ukrivljenost mora biti trajna. Betonskega Zeleza ne sme ravnati ali ponovno ukrivljati brez dovoljenja
InZenirja. Ce izvajalec dobi dovoljenje za ukrivljanje betonskega Zeleza po naértu, mora paziti, da pri
tem ne bo poskodoval betona.

InZenir lahko, po lastnem preudarku, zahteva od izvajalca, da dovoli neodvisno laboratorijsko
testiranje dolocCenega Stevila palic betonskega Zeleza v laboratoriju, ki ga potrdi InZenir, rezultati
testiranj pa morajo pokazati: kemicno sestavo, natezno trdnost, zvojno trdnost in upogibno trdnost.
V ta namen, lahko InZenir zahteva od izvajalca, da mu dostavi eno palico od vsakega premera za tri
razliéne vzorcne kode.

5.2. Pritrjevanje betonskega Zeleza

Izvajalec mora betonsko Zelezo Cvrsto podpreti v dolo¢enem polozaju in ga zavarovati pred
premikanjem. Nestrukturne povezave za namescanje betonskega Zeleza mora narediti z vezno Zico
ali kaksnim drugim pripomockom za pritrjevanje. Paziti mora, da konci vezi ali zaticev ne pridejo v
beton. Pri preverjanju betonskega Zeleza v kalupih, betonsko Zelezo ne sme biti prekrito z betonom
manj kot je zahtevana plast — pet cm. Pri preverjanju z merilno napravo po betoniranju, mora
debelina prekrivnega sloja preko betonskega Zeleza ustrezati vrednostim iz Eurocode 2 (ENV 1992) in
Pravilnika o tehni¢nih normativih za beton in armiran beton.

Med vgradnjo betona mora izvajalec utrditi betonsko Zelezo in ga zavarovati pred premikanjem z
distancniki ali drugimi metodami, ki jih odobri InZenir. Pri izvedbi stalnih del lahko izvajalec uporablja
samo odobrene distancnike.

Preden InZenir odobri doloc¢ene distan¢nike za uporabo pri izvedbi del, se mora povsem prepricati o
njihovi zmoZinosti zanesljivega utrjevanja betonskega Zeleza v dolotenem poloZaju med
betoniranjem, brez skode za vgrajeni beton, njegovo kompaktnost ali trajnost. Povezave morajo biti
napete, tako da so palice zvezane in da je notranjost njihovih ukrivljenih delov v stiku s palicami, ki so
povezane.

5.3. Povrsinsko stanje betonskega Zeleza
Izvajalec ne sme vgraditi betona dokler s povrSine betonskega Zeleza ne odstrani vseh snovi, ki bi
lahko Skodljivo vplivale na Zelezo ali beton.

5.4. Zavoji in spoji

Zavoje in spoje na betonskem Zelezu sme izvajalec narediti samo tam, kjer je opisano v gradbeni
dokumentaciji, ki jo pregleda Inzenir.
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5.5. Varjenje betonskega zeleza

Izvajalec betonskega Zeleza ne sme variti na delovis¢u, razen tam, kjer je to opisano ali dovoljeno v
dokumentaciji. Vse postopke varjenja mora predhodno pisno dovoliti InZenir.

5.6. Vgrajeni deli

Ce je v beton potrebno vgraditi cevi, vezne dele, drogove ali druge dele, morajo biti trdno zagozdeni
v poloZaju, ki preprecuje premikanje in ne smejo biti prekriti z zunanjimi premazi. Izvajalec mora
paziti, da prepreci nastajanje zracnih Zepov, praznin ali drugih hib med vgrajevanjem betona.

5.7. Gradbeni spoji

Preden zacne z delom, mora izvajalec pridobiti soglasje InZenirja za poloZaj in podrobnosti v zvezi z
gradbenimi spoji. Spojne linije mora narediti tako, da se bodo, Ce je le mogoce, stopile z izgledom
koncanega dela. Vgrajevanja betona ne sme prekiniti, razen ¢e se pojavijo spoji. Z betoniranjem
mora nadaljevati tudi po izteku normalnega delovnega Casa, ¢e je to potrebno. Beton se ne sme
tanjsati do debeline manjSe od petdeset milimetrov. Vertikalni spoji morajo biti obrnjeni proti
konc¢nemu delu opaza, biti morajo ustrezno zarezani, da lahko vanje spravimo betonsko Zelezo.
Zgornja povrsina vsake nove plasti betona mora biti ravna in izenacena, razen e je v dokumentaciji
drugace doloceno.

Povrsina betona, na katerega bo izvajalec vlil nov beton mora biti ocis¢ena in oS¢etka do agregata,
vendar agregat ne sme biti poSkodovan. Stikalno povrsino mora izvajalec ocistiti tik preden nanjo
vgradi nov beton. Ce je le mogo&e, mora izvajalec pripraviti spoje, ko je beton Ze narejen, vendar pa
se Se ne zacne trditi. Gradbene spoje je potrebno narediti v zaporedju vgradenj betona tako, kot je
dokazano, da kar najbolj zmanjsa kréenje in termalne pritiske na beton.

Po odstranitvi opaza mora izvajalec omogoditi InZenirju, da pregleda vidni del spoja in ¢e InZenir
ugotovi, da stanje betona ni primerno, mora izvajalec ugotoviti in popraviti hibe. Kadar spoji
vklju€ujejo nepropustni sloj, mora biti beton okrog vgrajenega dela dobro nabit in na njem ne sme
biti satastih tvorb. Vgrajeni neprepustni sloji morajo biti zasciteni pred poSkodbami med delom in v
primeru, da so gumijasti ali plasti¢ni, morajo biti zasciteni pred svetlobo in vroc¢ino. Da bi zmanjsal
propustnost na spojih v objektih za odvajanje vode, mora izvajalec mejne plosce zabetonirati v roku
treh dni. Ce tega ne naredi, mora na star cement vgraditi novega.

Ce je potrebno preko starega vgraditi nov beton, mora izvajalec uporabiti epoksidno vezivo. Pri
vgradnji se mora drzati proizvajalcevih navodil. Obstojece betonske povrSine mora najprej zbrusiti z
Zicno krtaco ali razsekati in potem jo mora odistiti, da odstrani vso umazanijo, prah in odpadni
material. Zgornji sloj mora biti odkrit. Ce se je po tem podro¢ju polilo olje ali druga mas&oba, mora
izvajalec odbrusiti toliko betona, da pride do Cistega materiala.
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6. ZIDARSKA DELA IN OMETI

6.1. Zidarska dela

Izvajalec mora upostevati debeline zunanjih, notranjih ter predelnih zidov, ki ustrezajo staticnemu
izraCunu, toplotni zasciti ter zasciti pred hrupom.

Spoji z dodatnimi zidovi morajo biti nazob&ani. Notranji zidovi brez ometa morajo biti zgrajeni tako,
da so vidne opeke z zglajenimi spoji. Spoji med notranjimi zidovi brez ometa in drugimi sestavnimi
elementi morajo biti zaliti s trajnim plasti¢nim tesnilnim sredstvom.

Zid mora biti izdelan vodoodporno, tako da predstavlja prepreko vlagi. Karakteristike slojev zidu
morajo biti razvidne iz Elaborata gradbene fizike, ki mora izkazovati ustreznost konstrukcije v skladu s
Pravilnikom o toplotni zasditi in ucinkoviti rabi energije v stavbah. Za tesnenje izvajalec lahko uporabi
material, ki vsebuje ustrezno folijo, katere robovi se morajo prekrivati vsaj dvajset centimetrov.
Neposredni spoji med zidanimi in betonskimi konstrukcijami morajo biti ustrezno dilatirani.

Zidane povrsine morajo biti opremljene z vsemi potrebnimi odprtinami za vrata ali okna, prav tako
pa tudi z odprtinami za cevovode, kabelske jaske in podobno. Odprtine morajo imeti preklade iz
armiranega betona. Pri notranjih zidovih brez ometa morajo biti preklade in nadkritja izdelani iz
montaznih ali gladkih betonskih elementov.

Nenosilni zidovi morajo biti zgrajeni kolikor je mogoce pozno, kar zagotavlja minimalno polzenje in
kréenje stropov in premostitvenih spojev iz armiranega betona. Zid mora biti zgrajen iz zidakov enake
stabilnosti in kakovosti, kar zagotavlja, da imajo vsi zidaki, uporabljeni v zidu, enake krcilne lastnosti.

Izvajalec je odgovoren za vzdrZevanje vseh gradbenih odrov, potrebnih za zidarska dela in za varne
pogoje dela, v skladu z veljavno zakonodajo s podrocja varstva pri delu.

6.2. Ometi

Notranji omet mora biti sestavljen iz ene plasti me3anice cementa/apna, ki jo mora izvajalec nanesti
do debeline petnajst milimetrov, vkljuéno z vsemi galvaniziranimi kotnimi zasc¢itnimi resetkami.

Pri delu z ometom in pri ometavanju temperatura ozracja in temperatura materiala za omet ne sme
pasti pod +5°C. lzvajalec je odgovoren za vzdrZevanje vseh gradbenih odrov, potrebnih za
ometavanje, v stanju, ki je potrebno za varno delo, v skladu z veljavno zakonodajo s podrocja varstva
pri delu. Ko izvajalec konca z delom na zunanjih povrsinah, mora ocistiti in odstraniti vse ostanke v in
okrog objekta. InZenir si pridrzuje pravico, da najame podizvajalca, da ocisti preostalo umazanijo, ¢e
izvajalec tega ni storil in stroske zaracuna izvajalcu. V delo je vklju¢en dovoz vseh potrebnih
materialov in vsa dodatna dela.

Izvajalec mora izpolniti naslednje konstrukcijske zahteve preden zacne s spodaj opisanim delom:
. onemogoceno mora biti prodiranje vlage od zunaj ali znotraj
. zidaki morajo biti suhi, kar preprecuje porast vlage v zidni votlini. Naras¢ajoco vlaznost
lahko preprecimo z vgradnjo horizontalne vodoodporne pregrade.
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° vgradni elementi, kot so okenske police, steklo, kovina, naravni kamen in podobno ter tudi
naprave, morajo biti pazljivo zas¢itene

Podrocja, kjer se grobi omet spaja z lesenimi ali nenosilnimi zidovi, na primer okenske police in zidni
spoji, ki lahko povzrocijo razpoke zaradi premikanja ometa, morajo biti loCene z rezi, zatesnjeni s
trajnim plasti¢nim tesnilnim sredstvom. Ometana povrsina mora biti ustrezno pobeljena.

Povrsina mora biti pravilno pripravljena pred nanosom grobega ometa (zglajena z zidarsko lopatico).

Ce se lastnosti povriine v veliki meri razlikujejo, mora izvajalec najprej nanesti sloj steklenih vlaken.
Cevovodi morajo biti vgrajeni v osnovo ometa.

O skladiscenju in delovnih lokacijah se mora izvajalec dogovoriti z InZzenirjem.

Izvajalec mora priskrbeti potrebne gradbene odre, kar mora biti vracunano v ceno. Izvajalec je
odgovoren za stabilnost vseh gradbenih odrov, ki jih postavi sam ali drugo podjetje. Gradbeni odri
morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo.

Izvajalec mora pazljivo in pravilno zas¢ititi okna, oknice, vrata, vratnice, vratne okvire, podboje,
stekla, vidne betonske elemente, sosednje konstrukcijske sestavne dele in drugo.

Izrecno je prepovedana uporaba spojk, risalnih Zebljickov ali podobnih sredstev za pritrjevanje, ki bi
lahko poskodovala povrsino, ki mora biti zascitena. Izvajalec bo moral na svoj strosek odpraviti tudi
najmanjso Skodo.

Notranji omet mora biti pravokoten in vzporeden z zidovi in stropi. Izvajalec mora grobo ometati
odprtine za vrata in panelna vrata s pomocjo lesenih desk, da zagotovi enako Sirino vseh vrat

(odpiralna Sirina in podobno).

Vse zidne omarice za elektricno opremo in drugi sestavni deli, ki morajo biti instalirani pozneje,
morajo biti oznaceni oz. zanje morajo biti oznacene ustrezne lokacije pred nanosom ometa.

Izvajalec bo moral placati vse stroske, ki bi nastali zaradi nespostovanja zgoraj navedenega.

Vsi stroski vzdrZzevanja grobega ometa do trenutka, ko izvajalec zgradbe preda naroc¢niku, morajo biti
vkljuceni v ceno.

Izvajalec mora ocistiti ometane prostore preden jih InZenir pregleda in odobri.

Okenske police morajo biti ometane tako, da Sirjenje zaradi temperaturnih sprememb ne poskoduje
ometa.

Povsod, kjer so na povrsinah pripravijenih za ometavanje, vidne razpoke ali kjer je pricakovati
razpoke, jih mora pregledati ali doloditi InZenir. lzvajalec mora z InZenirjem uskladiti ukrepe,
potrebne za preprecevanje nastajanja razpok, preden pri¢cne z delom.
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7. TALNE IN STENSKE OBDELAVE

7.1. Splosno
Izvajalec mora InZenirju v oceno predloziti zadostno Stevilo vzorcev talnih oblog.

Izvajalec mora nabaviti talne obloge v skladu z namembnostjo in predvideno obremenitvijo, ki jo
bodo morale izdrzati. Ustrezati morajo naslednjim minimalnim standardom:
e tla, ki bodo podvriena velikim mehanskim, temperaturnim ali kemi¢nim pritiskom, morajo
biti prekrita s plos¢icami ali premaz industrijskega razreda.
e  Tudi tla na mokrih podrocjih morajo biti prekrita s plos¢icami (z dobrimi protidrsnimi
lastnostmi).
e  zglajena tla — po nacrtu.

Talne obloge morajo biti v skladu z ustreznimi ukrepi za preprecevanje nesrec in varnosti pri delu.
InZenir mora odobriti uporabo talnih oblog in tehniko polaganja. Povrsina, pokrita s ploS¢icami
mora biti enakomernega videza, to je barv, dimenzij ploscic in talne obloge, ki mora biti prav tako
enotnega tipa, barve in vzorca tlakovcev. Kjer so zahtevani padci do odtokov morajo biti ti padci z
talno oblogo izvedeni ustrezno, da omogocajo odtekanje.
7.2. Cementni estrihi/Industrijske talne obloge
Zglajen cementni estrih
7.2.1. Cementni estrih
Kjer se cementni estrih spaja z zidovi ali vrati mora biti loen z vertikalnim spojem iz stiropora.
V skladis¢nih prostorih ali halah, kjer se pri¢akuje velika obremenitev in stalen promet mora biti
izdelan cementni estrih industrijskega razreda. Ta povrSina mora biti loena od vertikalnih elementov
S Spoji.
Naslednja dela so vklju¢ena v ceno:

Ci$¢enje prostorov pred pri¢etkom del.

Pravilno prekritje cevovodov, ki so instalirani v tleh, z izolacijskim materialom. V to spada polaganje
izolacijskih plosc do blizine predmetnega cevovoda in prekrivanje cevovoda z robniki.

Pravilna instalacija in zatesnitev spojev, ki jih nacrtuje InZenir v cementnem estrihu.
Oblikovanje in polaganje talnih oblog, kjer se pridruZijo cevovodu, kanalu in zakrivljenim ali

nagnjenim elementom in pokrovom za police, niSe in kabelske kanale. PovrSina cementnega estriha
mora biti zglajena in oS¢etkana preden se polozi talna obloga.

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA
TEHNICNE SPECIFIKACIJE

43



SSS

- EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
[

NALOZBA V VASO PRIHODNOST

V ceno so vkljucene vse potrebne priprave, kot inStalacija lepilne premostitve in podobno, instalacija
trajnega elasti¢nega tesnilnega sredstva na vseh potrebnih povrsinah, kotih, zveznih in drugih spojih
kot tudi delo, ki je potrebno za zas¢ito na novo izdelanega cementnega estriha pred izsusitvijo, pesci
in obremenitvami, zascito pred razpokami in tako dalje.

Ko izvajalec objavi, da je cementni estrih pripravljen za promet, mora povrsina (nosilni sloj) zdrzati
normalen promet delavcev ali prevoz materiala brez poskodb. Morebitne poSkodbe mora izvajalec
popraviti na svoj strosek.

Talne obloge morajo biti poloZene tako, da so odporne na stole na kolesih.
Razdelilne plosce in spojni trakovi se morajo zliti s povrsino talne obloge.

Ce ni drugace dolo¢eno mora biti minimalna nosilnost zglajenih cementnih estrihov 25 N/mm2 in
nosilnost utrjenega cementnega estriha 30 N/mm2.

Izvajalec mora InZenirju predloZiti dokaz o stabilnosti cementnega estriha, ne da bi to posebej
zahteval, ko je vgradnja koncana.

Spajanje okvirjev in podobno, rezanje in oblikovanje ploscic in inStalacija lukenj v zidovih za napeljavo
cevi, mora prav tako biti vkljuc¢eno v ceno.

7.2.2. Industrijski pod

Tlak industrijskega razreda mora biti odporen na udarce, vodotesen, sposoben prenasati predvidene
obremenitve in veliko obrabo. Imeti mora sestavo, doloeno z uporabo prostora in zahtevami
narocnika, izrazeno v razpisni dokumentaciji.

Dilatacije tlaka na oddaljenosti najve¢ 6,0 x 6,0 metrov se obdelajo kasneje in zatesnijo s trajnim
elasti¢nim tesnilnim sredstvom. Spoji z vertikalnimi elementi morajo biti sestavljeni iz
petmilimetrskih presledkov. PovrSinski premaz mora biti odporen na bencin in plin, olje in mascobe,
ogljikovodike, alkohol, ocetno kislino, nitrocelulozna razreddila in podobno. Potrebne delilne plosce
morajo biti inStalirane v okenska in vratna podrocja. Kjer je potrebno, morajo biti v pod instalirani 3,0
centimetre Siroki gradbeni dilatacijski spoji.

Tlak v prostorih, ki so oznacene kot eksplozijske cone mora imeti elektro prevodnost v skladu s
Protieksplozijskim elaboratom.
7.3. Polaganje ploscic in plosc za tlakovanje

Ploscice in plosce za tlakovanje morajo biti poloZene vertikalno in horizontalno enakomerno, tako da
nastane ravna ali ustrezno nagnjena povrsina, brez izboklin in z dovolj Sirokimi spoji.

Okrog izto¢nih odprtin morajo biti plos¢e za tlakovanje polozene v malto, v skladu s specificiranimi
nagibi. Siritveni spoji morajo biti urejeni v zahtevanih intervalih. InZenir mora odobriti gradnjo.
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Med plo3¢ami za tlakovanje ne sme biti Spranj.

Izvajalec mora odgovarjati za pravilno polaganje okrog izto¢nih odprtin, jarkov za cevovode, stikal,
sifonov, okvirov in raznih drugih kotnih stikov.

Lepilo, ki se uporablja za polaganje ploscCic mora biti ustrezne kvalitete glede na vrsto keramike in
zahtev prostora, kjer se keramika polaga.

Izvajalec mora pripraviti potrebne kalkulacije, podrobne izvedbene nacrte in jih predloZiti InZenirju v
odobritev, preden zacne z delom.

Pred nabavo in vgradnjo mora izvajalec InZenirju in narocniku dostaviti v potrditev vzorec, ki ga
namerava vgraditi.

V prostorih, kjer se bo opravljala manipulacija z odpadno vodo, ograbki, odvisSnim blatom ali snovmi
in materiali, ki lahko onesnaZijo stenske povrsine, je potrebno poloziti stensko keramiko do stropa
oziroma kot je dolo¢eno s projekti.

Kvaliteta talne in stenske keramike mora ustrezati zahtevam za dela, ki se odvijajo v dolocenem
prostoru (moznost cis¢enja, odpornost na snovi v odpadni vodi in blatu, protizdrsnost, mehanska
odpornost).

V prostorih, kjer se predvideva nevarnost eksplozij (Ex cone), je potrebno izbrati keramiko, ki ustreza
zahtevam po elektro prevodnosti.

7.4. Zascita povrsin novozgrajenih betonov

V obmodju nihanja gladine vode (od -0,5 m pod gladino pa do vrsne kote notranjosti objektov v
katerih se nahaja odpadna voda; obseg in vrsta objektov je dolo¢ena v projektni dokumentaciji in
razpisni dokumentaciji) se armiranobetonske povrsine zasciti proti delovanju kavitacije in deloma
tudi posledic osmotskega tlaka se izvede transparentna impregnacija z nizko viskozno epoksidno
smolo. Impregnacija se izvede v dveh slojih. Kriterij: viskoznost epoksidne smole < 100 mPas.

Alternativno se lahko uporabi druga zascita proti kavitaciji in delovanju osmotskega tlaka v
navedenem obmocdju, ki omogoca stalni monitoring stanja betonske povrsine in hkrati zagotavlja
odpornost proti Ze navedeni agresiji.

Ponudnik mora pri predlaganju materiala v potrditev InZenirju upostevati kemijsko analizo sestave
odpadne vode.

Izvajalec naj pri izvedbi uposteva dejstvo, da mora biti impregnacijska zascita izvedena najmanj do
globine 2mm, pri ¢emer naj uposteva glede na uporabljeni proizvod zato predvidene kriterije

(vsebnost vlage v podlagi, temperatura).

Pri stroSku del je potrebno upostevati tudi vse delovne odre potrebne za izvedbo del.
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8. STRESNE KONSTRUKCIJE IN POKRIVANJE STREH

8.1. Splosno

Gradnja strehe mora biti v skladu s konstrukcijskimi zahtevami. Objekt mora biti v skladu z ustreznimi
standardi, pravili in veljavno zakonodajo. Izvajalec mora zagotoviti naslednje lastnosti objekta:

e  tesneje pred vodo, prahom, snegom, vetrom itd.

. zascita pred sonc¢no svetlobo

. zasScita pred vlago

. spostovanje gradbenih uredb

. nosilnost za razlicne obremenitve (npr. sneg, veter, promet pescev)

. zadostno notranjo ventilacijo

Izvajalec mora upostevati dolo¢ena dovoljena odstopanja zaradi montiranja/spojev.

8.2. Odvajanje vode

Voda, zajeta na strehi mora biti speljana po Zlebovih iz nerjavecih materialov (jeklo AISI 304, PVC,
Alu). Po pravilu mora biti naklon Zleba 0,3%. Tudi odvodni vertikalni Zlebovi morajo biti izdelani iz
nerjavecih materialov. Spodnji del vertikalnega odtoka (cca 2 m) mora biti zaradi preprecitve
poskodb izveden minimalno iz jekla kvalitete AISI 304 v kolikor se nahaja na izpostavljenem mestu.

Voda iz odvodnih vertikalnih Zlebov mora biti speljana v odvodne cevi in v zemljo. Robovi in kapni
robovi streh morajo biti opremljeni z obrobami. Prezracevane stresne strukture morajo omogocati

zadostno krozenje zraka.

Pri Zlebovih mora biti vklju€en ves pritrdilni, konzolni in kolenski material in nerjavnih materialov.
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9. OKNA IN VRATA

9.1. Splosno
Okna in vrata so iz eluksiranih Al-u profilov ali PVC in morajo sovpadati s sploSnim izgledom zgradbe,
na primer s streSnimi okni, ograjami, robom okenskih polic, barvo, materialom in tako dalje.

Materiali so doloceni z razpisno dokumentacijo-projektna dokumentacija.

Izvajalec mora s proizvodnimi specifikacijami dokazati pravilno toplotno izolacijo, spojno tesnenje,
zvocno izolacijo, poZarno varnost, zascito pred kondenzacijo in podobno.

Konstrukcija oken in vrat, vklju¢no s pripomocki za pritrjevanje, mora zdrzati vse pritiske, ki jih
obremenijujejo in jih prenasati na nosilne elemente zgradbe.

Povrsine morajo biti obdelane v skladu z mehanskimi, toplotnimi, kemi¢nimi ali drugimi pritiski.

Sistemi za zasCito pred korozijo (vklju¢no z zascito robov) morajo biti izvedeni v sodelovanju z
InZenirjem.

Vse kljuavnice vrat po objektih morajo imeti enotne kljuCavnice za uporabo centralnega kljuca
oziroma, kjer so elektri¢na vrata izveden dostop s kodno kartico ali z vpisom kode.

9.1.1. Mehanski spoji
Mehanske spojke, kot na primer vijaki, sorniki, zakovice, Zeblji in podobno, morajo biti izdelani iz
nerjavecega jekla AISI 304.

9.1.2. Ozemljitev
Vsi kovinski instalacijski elementi (okna, vrata in podobno) morajo biti opremljeni z nerjavnim
ozemljitvenim vijakom na primernem mestu. InStalacijski elementi morajo imeti povezavo z
vodnikom za vsak jekleni sestavni del (skrit opaZ, police, plosce in podobno).

9.1.3. Vzorci
Na zahtevo inZenirja mora izvajalec brezpla¢no predloZiti vzorec vsakega elementa. Izvajalec se mora
izogniti vidnim vija¢nim spojem, kjer je le mogoce. Ce to ni mogoce, morajo biti vijaki prekriti s
pokrovcki ustrezne barve.

9.2. Okna in vrata

Dimenzije in kakovost oken in vrat je dolocena z rapisno dokumentacijo-projektno dokumentacijo.
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Pred nabavo in vgradnjo stavbnega pohistva (okna, vrata) mora izvajalec InZenirju in narocniku
dostaviti v potrditev vzorce oziroma tehni¢no dokumentacijo, ki jih namerava vgraditi.
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10. BELJENJE IN POVRSINSKA OBDELAVA

10.1.

Povrsine vseh zidov in stropov v vseh prostorih morajo biti barvane dvoslojno v barvi po izbiri
narocnika, razen ¢e ni v razpisni dokumentaciji drugace dolo¢eno. Predhodno se opravi izvedba
premaza z emulzijo za boljsi oprijem.

Pri barvanju zidov in stropov morajo biti njihove povrsine pravilno ociS¢ene, pred prvim nanosom
emulzije. lzvajalec mora odstraniti vso umazanijo (ostanki malte in podobno). Poskodovane dele
mora zapolniti z ustreznim polnilom.

Izvajalec mora odstraniti kristalizirane in razcvetene dele povrsin in jih obdelati z ustreznimi polnili,
da se na pobljeni povrsini ne bi pojavili madeZi. Pri barvanju mora paziti, da vso povrsino pobarva
enakomerno, Se posebej na spojih.

S kovinskih jeklenih povrsin (cevovodov, grelcev, nosilcev,) mora ocistiti vso umazanijo, kot na primer
ostanke malte, rjavino in podobno. Na kovinske dele mora nanesti vsaj tri sloje barve in sicer

osnovni, srednji in zgornji sloj. Zagotoviti mora, da so posamezni sloji med seboj zdruzljivi.

Vse barve za barvanje notranjih povrsin v prostorih kjer obstaja moznost vlage naj vsebujejo sredstva
proti nastajanju plesni.

Barvo premaza izbere Narocnik.

Sestava slojev barve:

10.1.1. Barvanje ometanih povrsin/betonskih povrsin

e odstranjevanje umazanije z ometanih povrsin

e nanos osnovnega sloja, ki prodre v povrsino

e nanos zgornjega sloja barve, vrste kot navedeno v zahtevah razpisne dokumentacije-
tehni¢ne zahteve projekta, odporna na ribanje s S¢etko in pranje.

Zaporedje nanasanja zunanjih premazov je enako, vendar pa mora biti vsa barva vodoodporna in
primerna za pranje.

10.1.2. Barvanje kovinskih povrsin

e odstranjevanje umazanije in rje s povrsin
® nanos osnovnega sloja

e nanos prvega sloja akrilnega laka

e nanos drugega sloja akrilnega laka

Na povrsine, ki so vroCe galvanizirane s potapljanjem, mora izvajalec nanesti lepilne premostitve.Vsa
dela mora predhodno odobriti InZenir.
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11. POLAGANIE CEVI

11.1. CEVI

11.1.1. Splosno
Vse cevi morajo biti poloZene natancno v skladu z navodili proizvajalca. lzvajalec mora preveriti ali so
vse cevi brezhibne, Ciste, poloZene loCeno v jarke, pazljivo uravnane v pravilne poloZaje, brez
odstopanj in ¢vrsto podprte po vsej svoji dolZini. Preveriti mora tudi ali so vse cevi in spoji, vklju¢no s
prevlekami in oblogami, nepoSkodovane, spojne povrSine in sestavne dele pa mora odistiti
neposredno pred polaganjem.
Izvajalec mora z delovisca pospraviti vse ostruzke in odvecne materiale, ki nastajajo pri spajanju cevi.
V kolikor ni v razpisni dokumentaciji-tehni¢ne zahteve doloc¢eno drugace, je potrebno vse cevi, ki so
vkopane v zemlji poloZiti v peS¢eno posteljico in jih po polozitvi obsuti s peskom granulacije 0-4.Pod
povoznimi povrSinami pa je izvedba z obbetoniranjem.

11.1.2. Polietilenske cevi

CEVI ZA PITNO VODO

PE cevi morajo biti v skladu s standardi (v primeru, da ni na voljo SIST standardov, so sprejemljivi
standardi DIN 8074, DIN 8075 ali ISO/I 61 v povezavi s DIN 19533 ali podobni).

Cevi morajo biti uporabne za normalen tlacni pritisk Razred PN 10, imeti morajo obliko za
hidrostatiéni pritisk 50 kg/cm2 pri 20°C in morajo biti spojene s primerno tlaéno spojko.

Nominalne mere in premer ter debelina sten HDPE cevi je naslednja:

Nominalna vrednost . . debelina stene
DN (mm) zunanji premer mm (inch) (mm)
20 25 (3/4") 3,5
25 32 (1") 4,5
50 63 (2") 8,7

DolZina cevi z navoji je lahko najve¢ 100 m. Zaklju€ki cevi morajo biti zamaseni in prekriti.

Cevi morajo biti proizvedene iz politilena visoke gostote, ki vsebuje le tiste antioksidante, UV
stabilizatorje in barvila, ki so potrebni in v skladu s ¢rnimi cevmi namenjenimi za pitno vodo.

Uporabljati se smejo mehanske spojke in standardni prikljucki. Mehanski spoji morajo biti nati¢cnega
tipa. Proizvedeni morajo biti iz acetal-homo-polimera ali v kombinaciji s prikljucki iz topovine. Spojke
morajo biti vodo tesne in zagotavljati visoko napetost. Tlacnha spojka mora biti izdelana iz PVC
stiskajoCega obroca in nitritnega elastomera ali podobnega O-obroca.
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Spojke in standardni priklju¢ki morajo biti izdelane za uporabo pri normalnem delovnem pritisku, kar
pomeni 16 barov in pri temperaturi 40°C ter morajo biti v skladu s PE cevmi.

CEVI ZA TLACNO IN PODTLACNO KANALIZACIJO
Debelostenske polietilenske cevi

Cevi so izdelane skladno s standardom EN 12201, EN 12666 in SIST ISO 8772. Cevi so zunanjega premera
90-315mm, PE 100 SDR 17.Cevi naj bodo dobavljene v palicah minimalne dolZine 12m istega proizvajalca
za celoten projekt.. Vsi lomi se izvajajo s fazonskimi kosi ustreznih kotov in dimenzij. Spajanje se izvaja z
elektrouporovnimi spojkami. Vakuumske cevi so poloZene v Zagasti niveleti na povprecnih globinah od 1-
1,5 m z vakuumskimi dvigi 20,30,45 in 60 cm. Minimalen padec je 2 %o, maksimalen padec je 1000 %o oz.
polaganje pod vertikalnim kotom.

Cevi morajo biti oznacene tako, da je razvidno, da so cevi namenjene odvodu odpadne vode-rjava
Crta.

Vsi izdelki morajo imeti ustrezne certifikate in ateste. Cevi morajo biti oznafene v skladu s
standardom oznacevanja.

Ponudnik ob oddaji ponudbe predlozi »MAF« izjavo proizvajalca. Izjavo o lastnostih, ter certifikat pa
na zahtevo narocnika v fazi ocenjevanja ponudb.

Spojke in ostali kosi za spajanje PE cevi so iz PE 100 materiala s fiksno vtisnjenim navitjem po
notranjem obodu varilne povrsine (navitje je vidno) iz bakrene ali aluminijeve zlitine, opremljeni z
indikatorji varjenja, ki omogocajo vidno indikacijo izvedbe varjenja. Konektorji morajo omogocati
varno uporabo, dimenzija konektorja naj bo min.4Amm. Vsak kos mora biti opremljen s ¢rtno kodo za
varjenje, ¢rtno kodo za sledljivost in osnovnimi podatki o varilnih ¢asih. Elektrovarilni kosi morajo
omogocati spajanje brez dodatnega opornega orodja, kar proizvajalec izkazuje tudi z garancijsko
izjavo, ki jo mora ponudnik predloZiti na zahtevo narocnika.

Elektrovarilni kosi morajo biti certificirani s strani priznane evropske ustanove za certificiranje in
morajo ustrezati standardom EN 12201 (EN 12201-2, EN 12202). in EN 1555-3. Proizvajalec mora
razpolagati tudi z FM certifikatom za vecje dimenzije od vklju¢no d90.

Ves elektrofuzijski material mora biti od istega proizvajalca. Tudi za spojke in fazonske kose naj
poudnik predloZi »MAF« obrazec, izjavo proizvajalca. Prav tako ponudni predloZi »lzjavo o lastnostih,
FM certifikat, ter ostale certifikate in dokazila na zahtevo narocnika.

11.1.3. PVCcevi
Polnostenske gladke PVC cevi
Cevi morajo biti izdelane skladno s standardom EN 1401-1. Vsi elementi sistema cevi, fitingi morajo
biti izdelani iz istega materiala. Cevi so razvrS¢ene po imenskem premeru od DN 110, 125, 160, 200,

250, 315, 400 in 500mm. Cevi, ki bi se vgrajevale morajo imeti obodno togost SN 8kN/m?2. Cevi se
spajajo na obojko s tovarniskim predmontiranim tesnilnim obroc¢em.
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Spajanje se izvede po navodilih proizvajalca cevi.

Vsi izdelki morajo imeti ustrezne certifikate in ateste. Cevi morajo biti oznafene v skladu s
standardom oznacevanja.
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11.1.4. Polipropilenske dvoslojne cevi s strukturirano steno
Splosno

Polipropilenske dvoslojne cevi morajo biti izdelane v skladu s standardom SIST EN 13476-3.
Proizvedene morajo biti iz namenskih blokkopolimer polipropilenov. Prvenstveno se uporabljajo cevi
z obodnimi togostmi SN 8 kN/m? do SN 16 kN/m?.

Uporabljajo se lahko cevi z integrirano spojko in enim tesnilom ali z dvojno spojko z dvema
tesniloma.

Jarki

Jarki morajo biti izvedeni tako, da je mogoce strokovno in varno vgraditi cevovode. Sirina jarka ne
sme biti vecja od dolocene v statichem racunu, najmanjSo Sirino jarka pa doloimo s pomocjo
enacbe:

b =OD +400 [mm|

Padec dna jarka ter material na dnu morata ustrezati zahtevam iz projekta. Dno jarka mora biti
utrjeno. V kolikor se pojavljajo mehka mesta ali je dno razljahljano, je potrebno na ustrezen nacin
vzpostaviti prvotno nosilnost.

Izkopani jarki morajo biti suhi. V njih ne sme biti deZevnice ali podtalnice. Na¢in odvodnjavanja
(vzdolzne drenaZe pod temeljnimi tlemi, ¢rpanje s ¢rpalkami iz za to narejenih zbiralnih jam) naj bo
izdelan tako, da ne porusi nosilnosti temeljnih tal in prepreci izpiranje drobnih frakcij.

Posteljica

Sirina posteljice mora biti enaka $irini jarka, ¢e ni drugace predpisano. Oblikovanje posteljice je
odlocilnega pomena za nosilnost in tesnost cevovoda. Posteljica zagotavlja enakomerno razporeditev
pritiskov v obmodcju naleganja cevi. Kot naleganja (2a) je predpisan v staticnem racunu, znasa pa od
60° do 180°.

Polaganje cevi brez oblikovanega polkroznega lezis¢a je nedopustno!

Lezis¢e v naravnih tleh se uporablja v primeru homogenih, relativno mehkih, finozrnatih tleh, ki
dovoljujejo naleganje cevi po vsej dolZini stebla cevi. Po izravnavi in stabilizaciji dna jarka
izoblikujemo polkroZno leZisce, ki se prilega zunanji steni cevi. LeZis€e izoblikujemo ro¢no s pomocjo
letve. Globina leZis¢a je odvisna od kota naleganja (2a). V kolikor s premalo globino ne doseZzemo
potrebnega kota naleganja je potrebno bocno podsipavanje ter komprimacija do viSine kota

naleganja.

Pescena posteljica se sme uporabiti za vsako obmocje cevovoda, ki omogoca naleganje po celi dolzini
stebla cevi. Primeren material za izvedbo peScene posteljice je drobljenec 8-16 mm. Najmanjsa
debelina posteljice je vsaj dvakratna debelina stene cevi, v primeru, da je dno jarka skalnato pa 150
mm.
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Montaza cevi

Polipropilenske dvoslojne cevi navadno spajamo s spojkami in tesnili. Spojka je lahko integrirana na
cevi ali loCeno izdelana dvojna spojka. V prvem primeru za spoj potrebujemo eno, v drugem pa dve
tesnili.

Tesnilo je vstavljeno med prvi dve rebri na cevi. Skupaj s spojko se najprej o€isti ne€isto€ in namaze z
brezkislinsko mastjo. Spojko se preko tesnila potisne s konstantno silo dokler notranje omejilo ne
nasede na konec cevi. Pri spajanju cevi vefjih premerov se lahko uporabi razpoloZljivo mehanizacijo,
vendar je pri tem potrebno paziti, da se cev ne poskoduje.

Zasip jarkov

Po koncani montazi dela cevovoda (npr. med dvema jaskoma) pricnemo z izvedbo stranskega zasipa.
Ob izvedbi zasipa se smer in viSinska lega cevovoda ne smeta spremeniti, prav tako je potrebno
skrbno vgraditi zgornji sloj posteljice, da so praznine pod cevjo zapolnjene z zgos¢enim materialom.

Utrjevanje izvajamo s pomocjo lahkih komprimacijskih sredstev (nabijalo — »Zaba, vibracijske plosée
ter valjarji Sirine do 90 cm. Debelina posameznih slojev znasa 20 do 30 cm. Pokrivna plast se utrjuje
samo ob strani, pri debelini vecji od 30 pa lahko pricnemo z valjanjem po celotni Sirini.

V primeru, da je namescen varovalni opaZ (zagatne stene) se izvaja stranski zasip Ze po delni
odstranitvi opaza.

Glavni zasip se izvede v skladu z zahtevami iz projekta, tako , da ne pride do posedkov na povrsini. V
vecini primerov se izvaja v plasteh po 20 — 30 cm z utrjevanjem do zahtevane zbitosti. Za glavni zasip
se sme uporabiti izkopni material.

Utrjevanje se izvaja s pomocjo lahkih komprimacijskih sredstev. V kolikor je zasip visji od 1,0 m se
lahko uporabijo teZja komprimacijska sredstva. Ce poteka cevovod pod cesto je potrebno posvetiti
posebno pozornost pri utrjevanju tezkimi valjarji z vibracijami, ki imajo globinski uc¢inek. Tak$na
prekomerna obremenitev lahko povzroc¢i deformacije cevovoda. Za omenjen primer je potrebno
izvesti stati¢no presojo.

Preizkus tesnosti cevovoda in jaskov

Preizkus tesnosti cevovodov in jaskov se izvaja po standardu SIST EN 1610 s strani pooblas¢enih
institucij. Preizkus se izvaja z vodo ali z zrakom.

Pri primopredaji objekta sluZi potrdilo o tesnosti, poleg ostalih atestov in preiskav, kot dokaz o
kvaliteti objekta.
11.1.5. Poliestrske cevi

Splosno
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MontaZza cevi iz armiranega poliestra (GRP) cevi mora biti usklajena z zahtevami veljavnih
standardov, navodil in predpisov za varnost pri delu. Montaza mora biti naértovana in izvedena v
skladu z dobro inZenirsko prakso ter v skladu z vsemi standardi, ki se nanjo nanasajo.

Shranjevanje

Priporocljivo je cevi shranjevati na ravni povrsini (zaradi enakomerne porazdelitve teze). Izogibati se
je potrebno mehanskim posSkodbam in onesnazenju spojnih povrsin. Po potrebi uporabimo lesene
zagozde in distancnike.

Vkopane (podzemne) cevi

Togost sistema, pomemben vidik vkopanih instalacij, je funkcija togosti cevi in zemlje. Cev mora biti
pazljivo vkopana, saj zemlja okrog cevi deluje kot opornik.

Jarek za cev

Minimalna globina jarka je odvisna od obtezbe, ki deluje na cev (prometna obtezba, hidravli¢na sila
na zavojih, ipd.). Ne glede vse ostalo, na kar moramo biti pozorni, pa je zelo pomembno, da izberemo
taksno globino, kjer instalacija ne bo zamrzovala, ter primeren naklon brezin izkopa.

Sirina jarka je odvisna od zahtevanega prostega delovnega prostora:

do DN 200 je jarek Sirok 0,7m

od DN 200 do DN 350 je jarek Sirok DN+0,5m
od DN 400 do DN 700 je jarek Sirok DN+0,6 m
od DN 800 do DN 1400 je jarek Sirok DN+0,8m
nad DN 1400 je jarek Sirok DN+1,1m

Vsak izkopani material, ki je neprimeren za zasip cevi in zapolnitev jarka, je treba odstraniti posebej.
Da bi zagotovili popolno naleganje cevi na posteljico po vsej dolZini, je potrebno posteljico pod spoji
cevi poglobiti v dolZini trikratne Sirine spoja. Ko je cev vkopana, je treba poglobitve ponovno zapolniti
z materialom podobne ali visje stopnje zbitosti.

Kvaliteta zemlje

Zemlja in material za vkopavanje morata imeti primerno nosilno sposobnost. V primeru da nosilna
sposobnost izkopanega materiala ni zadovoljiva, ga je treba zamenjati z drugim, primernejSim
materialom za vkopavanje.

Dno jarka

Dno jarka mora biti izvedeno v zahtevanem padcu. lIzogibati se je treba rahljanju zemlje v jarku. V
primeru da je zemljina zrahljana zaradi slabo opravljenega dela, je treba dodati in enakomerno

utrditi primeren material. Narediti je potrebno tudi poglobitve na obmodju spojk.

Pri materialu za vkopavanje je treba upostevati naslednje zahteve:
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- naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so vecja od 32 mm - v nekaterih primerih je za
cevi manjsSega premera priporocljivo, da so zrna Se manjsa
- naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenasa obtezbe
- (e je zbit na 95% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseci minimalno nosilnost 4
N/mm?.
V vodonosnih zemljinah ne sme biti finih delcev (do DN 400 - velikost zrna 8 - 16 mm, nad DN 500 -
velikost zrna 16 - 32 mm).

Debelina posteljice po utrjevanju mora biti vsaj 10 cm + 0,1 x DN. Da bi dosegli zahtevani nosilni kot,
najmanj 90° do 120°, je potrebno podlago zbiti (npr. z ro¢nim ali manjSim pnevmatskim nabijacem).
Cev mora po vsej dolZini leZati na podlagi, razen na mestih poglobitev za spojke.

Montaza cevi

Glede na pogoje, lahko cevi do DN 500 polagamo v jarek ro¢no. Po potrebi uporabimo opremo za
dvigovanje; priporo¢amo uporabo dviznih zank. Pritrjevanja kljuk ali verig ne priporo¢amo, ker lahko
poskodujejo konce cevi.

Spajanje cevi

Vse dele cevi - notranje in zunanje povrsine - je treba preveriti in odistiti preden jih spojimo. Utori
spojk ne smejo biti onesnaZeni. Na konce cevi nanesemo mazivo. Uporabljajte samo priloZzeno
mazivo. Glede na velikost cevi je ve¢ nacinov spajanja cevi.

lzvedba krivin brez kolen

Glede na premer cevi, spojni sistem cevi omogoca naklone pod manjsimi koti (1-5°). Natancen kot
doloci proizvajalec cevi. Na zacetku, ko cevi spojimo, morata njuni osi sovpadati, Sele nato lahko cevi
ukrivimo. Glede na notranji pritisk in kotni odklon lahko dodamo betonske podpornike, ki blokirajo
hidravli¢ne sile.

Montaza s koleni

Kolena se spajajo na podoben nacin kot cevi (npr. z napenjalcem). V primeru, da montiramo koleno s
topim kotom in uporabljamo rovokopac, je mozno, da bo za pravilno usmerjanje sile, ki je potrebna
za proces spajanja, potrebna primerna pomozna oprema.

Na mestih kjer so kolena, odcepi, reducirni kosi ali podobni elementi nastajajo hidravlicne sile;
koli¢ina hidravli¢nih sil je odvisna od oblike in tlakov v cevi. Te sile mora prevzeti zemljina preko
betonskih podpornikov ali primernega utrjevanja zasipnega materiala.

Vgrajevanje cevi

Cev mora biti zasuta v plasteh po najvec¢ 30 cm z zemljino, ki je primerna za zasip. Vsako plast je
potrebno utrjevati istoCasno na obeh straneh cevi, da se prepreci njeno premikanje. Za utrjevanje
priporoamo uporabo lahkih vibracijskih nabijacev (maksimalna delovna teza 0,30 kN) ali lahkih
vibracijskih plos¢ (maksimalna delovna teza 1 kN).
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Pri materialu za zasip je treba upoStevati naslednje zahteve:
- naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so ve¢ja od 32 mm - v nekaterih primerih je za cevi
manjsega premera priporocljivo, da so zrna Se manjsa,
- naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenasa obtezbe,
- Ce je zbit na 95% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseci minimalno nosilnost 4
N/mm?.
Vibracijski nabija¢ srednje teze:
- delovna teZa pribl. 0.30 kN za utrjevanje obsipa cevi,
- delovna teZa pribl. 0.60 kN za utrjevanje posteljice in zasipa varnostne visine.

Zasip jarka

Jarek zasipamo po plasteh in pazimo na primerno debelino plasti. Prepri¢ati se moramo, da so cevi
primerno zavarovane in da smo jih dobro utrdili.

Do visine 0,3 do 1,0 m nad temenom cevi lahko material utrjujemo s srednjim vibracijskim nabijacem
(najvedja delovna teZa 0,6 kN) ali vibracijskimi plos¢ami (najvecja delovna teZa 5 kN). TeZja orodja za
utrjevanje lahko uporabimo nad 1,0 m nad temenom cevi.

Vgraditi je treba tudi signalni trak in kjer je zahtevano tudi ozemljitveni valjenec.
V fazi gradnje se je potrebno izogibati prehodom tezkega tovora (npr. tezka mehanizacija ali vozila).
Montaza cevi, rezanih na dolZino na lokaciji

Za rezanje cevi iz armiranega poliestra (GRP) na Zeleno dolZino lahko uporabimo rezalko za kamen.
Ko na odrezani strani cevi posnamemo oster rob, Ze lahko namestimo spojko tako, da enostavno
namazemo s priloZzenim mazivom. Dodatna obdelava (struzenje, ipd.) ni potrebna.

Montaza cevi nad zemljo

Razdalja med podporniki je obiajno 3 m, pri vodovodnih sistemih z manjsim DN lahko razdaljo
zmanj$amo na 2 m, odvisno od statistike sistema. V vecini primerov pri podpornikih zadostuje nosilni
kot 120° in Sirina 20 cm. Pri oblikovanju podporne strukture je treba pravilno upostevati precne in
vzdolzne sile.

Obbetoniranje cevi

Vse kategorije cevi so primerne za obbetoniranje. Cevi B kategorije (SN 625 N/m?) pa so namenjene
samo montaZi v betonu. Cevi poloZimo kot je opisano in jih zavarujemo pred premikanjem (vsako cev
na podnozju trikrat zasidramo z Zico ali trakom). S plasti¢nim kitom zascitimo razmik v spojih tipa DC,
da vanje ne bi tekla redka cementna malta. Nato lahko vlivamo beton plast za plastjo. Dobro in
enakomerno utrdimo. Ne uporabljamo lesenih podpornikov.

Tlacni preizkus (Preskus tesnosti)
Tlacni preizkus lahko izvedemo samo na pravilno vgrajenih ceveh.

Preskus tesnosti kanalizacijskega sistema naredimo skladno z zahtevami standarda SIST EN 1610 t¢.
13.2. Preskus tesnosti naredimo z zrakom.
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Betonske in armiranobetonske cevi

Betonski in armiranobetonski kanalizacijski sistemi so inZenirski objekti, katerih stabilnost,
funkcionalnost, obratovalna sposobnost in trajnost temeljijo na skupnem delovanju temeljnih tal,
posteljice, vgrajenih gradbenih elementov cevovoda in zasipa cevi. Sestavljeni so iz betonskih ali
armiranobetonski cevi in tipskih montaznih jaskov.

Zahteve za betonske in armiranobetonske cevi so opredeljene v standardu SIST EN1916 ter SIST
EN1917 za tipske montazne jasSke. V armiranobetonski izvedbi je pri razlicnih premerih tudi razli¢na
koli¢ina armature. S tem se zagotavlja nosilnost cevi nad mejami standarda, ki predpisuje minimalno
viSino nasutja nad temenom in znasa 50 cm, ter obremenitvijo SLW60. Betonske in
armiranobetonske cevi imajo vgrajena integrirana gumijasta tesnila, ki omogocajo gibko, a kljub
temu tesno spajanje. S tem so zagotovljeni manjsi odkloni do 1° pri profilu do DN 600 in 0.5° pri
profilu DN 700 dalje. Spajanje se izvede po navodilih proizvajalca cevi

Po pripravljeni posteljici se na dnu jarka izvedejo glavi¢ne jame, ki omogocajo pravilno spajanje cevi.
Cev je namrec SirSa v mufenskem delu, zato moramo izvesti poglobitev posteljice (glavi¢no jamo) v
tem predelu, da bo lahko cev po vsej dolzini stebla lezala enakomerno na posteljici. Hkrati se na
gradbiScni deponiji pripravi cev za montazo — na peresnem delu se premaze s specialno mastjo. Sledi
transport in spuscanje v jarek. Pred montazo se ocisti tudi mufenski del, kjer je vgrajeno tesnilo cevi
ali jaska, ki je Ze montiran.

MontazZa cevovodov se pricne na spodnjem (dolvodnem) koncu cevovoda, pri ¢emer se cevi poloZijo
tako, da je mufenski del cevi (obojka) obrnjen proti gornjemu (gorvodnemu) koncu. Cevi se polagajo
to€no v smeri in po visini, dolo¢enim v projektu.

Ko je cev montirana oz. spojena s predhodno cevjo ali jaskom se izvede kontrola viSine. Potrebne
prilagoditve visinskega poloZaja se izvedejo z dvigovanjem ali znizevanjem posteljice.

Obdelava stika dveh cevi ni potrebna. Tesnenje zagotavlja vgrajeno gumijasto tesnilo.
Tipski montazni jaski so DN 1000. Na bazo DN 1000 se lahko priklju¢ujejo cevi do DN 600, vecje baze
pa so v obliki ¢rke T. Nad bazami se montazni jasek dopolnjuje z nastavki in konusi. Nad konusom
pridejo Se nastavki za pokrov (prstani) viSine 10, 15 in 20 cm, kar nam omogoca sestavo jaska
poljubne globine.
Vsi betonski in armiranobetonski izdelki morajo imeti ustrezne certifikate in ateste.
Preiskus tesnosti cevovodov in jaskov se izvaja po standardu SIST EN 1610 s strani pooblas¢enih
institucij.

11.2. RAVNANIE IN SKLADISCENJE
Izvajalec mora pri vsakem nakladanju ali razkladanju cevi in odlitkov uporabljati orodje za dviganje, ki

ga mora pred tem odobriti InZenir. Pri razkladanju ne sme uporabljati poSevno postavljenih desk, po
katerih cevi kotali ali kakSne druge nagnjene poSevne povrsine, razen s pisnim dovoljenjem InZenirja.
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Vse cevi morajo biti poloZene natanc¢no v skladu z navodili proizvajalca. Izvajalec mora preveriti ali so
vse cevi brezhibne, Ciste, poloZene lo¢eno v jarke, pazljivo uravnane v pravilne poloZaje, brez
odstopanj in ¢vrsto podprte po vsej svoji dolZini. Preveriti mora tudi ali so vse cevi in spoji, vklju¢no s
prevlekami in oblogami, neposkodovane, spojne povrSine in sestavne dele pa mora odistiti
neposredno pred polaganjem.

Izvajalec mora z delovi$¢a pospraviti vse ostruzke in odvecne materiale, ki nastajajo pri spajanju cevi.
Preden odstrani odpadke, mora InZenir preveriti ali je pri spajanju nastala sorazmerna koli¢ina
odpadkov, glede na Stevilo narejenih spojev.

11.3.  SPAJANIE CEVI

Izvajalec mora paziti, da ostanejo povrsSine cevi in deli, ki jih spaja, Cisti, vse dokler jih ne spoji ali
sestavi. Paziti mora, da obrocki spojev cevi ne pridejo v stik z malto ali drugo snovjo, ko so cevi ze
enkrat spojene. Ce morajo biti cevi spojene z gibljivimi spoji in biti polozene v krivuljah, upogib cevi
ne sme biti velji kot tri Cetrtine maksimalnega priporocenega upogiba, skladno s priporocili
proizvajalca.

11.4.  ZASCITA ZELEZNIH CEVI, SPOJEV IN DELOV ZA SESTAVLIANJE
Preden nanese zascitni premaz, mora izvajalec ocistiti umazanijo in rjo z vseh cevi, spojev in delov za
sestavljanje. Za zunanjo zascCito spojev in delov za sestavljanje z navojem mora izvajalec uporabiti
temperaturno kréljive rokave.
Notranjo in zunanjo zascito za jeklene cevi mora uporabiti, ¢e imajo cevi bitumenski, epoksiden ali
kaksen drug tip zascitnega prekritja, v katerem je pustil prostor za spoj. Popraviti mora zascitni
premaz na spojih kjer je zascitni premaz poskodovan. Za katodno zascito cevi, spojev in delov za

sestavljanje mora uporabiti vsiljeni tok ali odvodno anodo.

Izvajalec si mora priskrbeti vsa potrebna dovoljenja in pooblastila za uporabo katodne zascite cevi.

11.5. CEVOVODNE PRITEKLINE
11.5.1. Demontiranje spojev

Demontiranje spojev in ponovno montiranje na zasune ali druge cevovodne pritikline je dovoljeno
samo, kadar je to izrecno prikazano na risbi ali kadar gre za navodila InZenirja.

Zaradi preventive pred premikanjem cevi mora biti spoj blizu zasuna, demontirani spoji pa morajo
biti priskrbljeni v skladu s standardi DIN 2541 ali DIN 2547 ali prirobljene vticne cevke, kot je
zahtevano na risbah ali po navodilih InZenirja.

Ce ni re¢eno drugace, morajo biti jedra in masilniki iz Zeleza zvarjenih demontiranih delov tlaénega
tipa PN 16 z reSeti in maticami vijakov iz nerjavecega Zeleza. PovrSinska zascita mora biti iz dvojne

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA
TEHNICNE SPECIFIKACIJE

59



SSS

- EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
[

NALOZBA V VASO PRIHODNOST

smolni epoksi premaz ali podobne kvalitete. Gumjasti zama3sni obroci narejeni iz perbunan materiala,
nitritne gume ali podobnega materiala.

11.5.2. Jaski

Izvajalec mora priskrbeti lestve za vse jaske, s podesti v intervalih, ki niso daljsSi od Sest metrov,
material nerjavno jeklo AISI 304. Poskrbeti mora za takSno zas¢ito, da niso niti lestve, niti podesti ali
podporne strukture, niti osebe, ki to opremo uporabljajo v nevarnosti, da bi se posSkodovali zaradi
premikov dvigal in/ali materialov v jasku. Odseki v jaskih morajo biti postavljeni tako, da prelomijo
vertikalne spoje, razen v obrocih, ki se jim je potrebno izogniti.

11.5.3. Toplotna izolacija

Cevi, z deli za sestavljanje, ventili in robovi, ki so izven stavb in nad nivojem zemlje in je z razpisno
dokumentacijo zahtevano, morajo biti popolnoma izolirani do temperature -20°C.

11.6.  TESTIRANIJE

11.6.1. Testiranje spojev

InZenir ali njegov predstavnik mora pregledati vse spoje. Izvajalec ne sme zasuti nobenega jaska nad
kakrsnimkoli spojem, dokler mu InZenir ali njegov predstavnik tega ne naroci.

InZenir lahko zahteva od izvajalca, da zasuje jaske, ne da bi pregledal spoje, vendar pa to ne pomeni,
da izvajalcu ni treba, na svoj strosek, opraviti izkopavanja in dovoliti pregleda spojev med testiranjem
cevovoda, Ce je to potrebno.

11.6.2. Testiranje cevovodov

Preden izvajalec testira katerikoli cevovodni objekt, po katerem se bo pretakala voda, mora
zagotoviti, da je ustrezno pritrjen in da se sunki iz pregibov, odprtin na prikljuckih, iz cevovoda ali
konstrukcijskih zakljuckov, prevajajo v utrjeno zemljis¢e ali v ustrezno sidris¢e. Odprte konce mora
zapreti s Cepi, pokrovcki ali ventili. Izvajalec mora poskrbeti tudi za ustrezno izpuscanje zraka iz
napeljave na vseh visokih tockah in zasunih.

Po zaklju¢ku del, je izvajalec dolZzan kanalizacijo predhodno ocistiti, pregledati in dokumentirati s TV
kamero ter izvesti tlacni preiskus po SIST EN 1610. Preskus tesnosti izvaja akreditiran preskusni
laboratorij.

Izvajalec mora o svojem namenu testiranja cevovoda ali objekta, na¢rtovanega za zadrZevanje vode,
obvestiti InZenirja najmanj Stiriindvajset ur pred tem (v primeru, da izvajalec ne izpolni te zahteve ali
ne uspe izvesti testiranja po izteku teh Stiriindvajsetih ur, mora sam nositi stroske in zamude zaradi
tega).
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Izvajalec sam je odgovoren za stroSke in razpored svojih delavcev, opreme in materiala v &asu
obvestila o testiranju in testiranja samega in ne sme imeti nobenih zahtev za posebno placilo zaradi
neizkoriS¢enega delavnega ¢asa v tem €asu.

12. TESTIRANJE GRADBENIH OBJEKTOV

12.1. TESTIRANIJE

12.1.1. Testiranje kakovosti malte

Pri rezultatih in nacinu testiranja morajo vzorci imeti tlacno trdnost kot je podana v standardu SIST
EN 1015-11:2001 - Metode preskusanja zidarske malte - 11. del: DoloCevanje upogibne in tlacne
trdnosti strjene malte, oz. v celotnem kompletu standardov SIST EN 1015 (Metode preskusanja
zidarske malte).

12.1.2. Testiranje nepropustnosti objektov

Izvajalec mora testirati nepropustnost vseh objektov, ki bodo napolnjeni s teko¢inami. Za dosego
tega cilja mora izvajalec napolniti objekt s sveZzo vodo. Preskrba in odstranjevanje sveZe vode je ena
od izvajalcevih nalog. Vsako izgubo vode zaradi prodiranja v temeljno plosco ali stene izvajalec, v
prvih dveh dneh po prvem polnjenju objekta z vodo, lahko nadomesti. Sele potem nadaljujejo z
dejanskim testiranjem neprepustnosti, ki traja tri dni. Pri pregledu sten ne smejo biti vidni nobeni
vlazni madezi in se ne sme zaznati nobena skrita izguba vode. S preskusom tesnosti skladno z
zahtevami standarda ONORM B 2503 — 2004.

Kontrola tesnosti mora potekati v skladu s SIST EN 1610.

Preskus tesnosti izvaja akreditiran preskusni laboratorij. Teste neprepustnosti (preskus tesnosti)
nadzoruje InZenir. Izvajalec mora o testiranju pripraviti porocilo in ga predloziti InZenirju.

Po testiranju (preskusu) mora izvajalec izprazniti objekte, pri Cemer mora upostevati vzgonski upor.

Ce rezultati testiranja neprepustnosti (preskus tesnosti) niso zadovoljivi, mora izvajalec, na svoj
strosek, odpraviti pomanjkljivosti, kamor spada zapolnjevanje razpok, ponovno polnjenje in
praznjenje objekta.

Izvajalec ne sme zasuti objekta, dokler testiranje neprepustnosti (preskus tesnosti) ni uspesno
opravljeno. Cevovode zapecati z gumijastimi baloni. Preboje in iztoke iz objekta mora izvajalec del
med preskusom tesnosti zatesniti.

12.2. GRADBENI PREDPISI
Izvajalec mora upostevati spodnje tocke, da bi izpolnil zahteve gradbenih predpisov za objekte, ki jih

bo zgradil:
e zadostna toplotna izolacija
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e preprecevanje kondenzacije na stropih in zidovih

e zadostna zas¢ita pred hrupom

e zadostna zascita pred kemijskimi vplivi (korozija, vlaga)
e pozarna varnost in zascita pred strelo

12.2.1. Zahteve v zvezi s toplotno izolacijo

Toplotna izolacija in propustnost vodne pare za posamezno konstrukcijo ter za celotni posamezni
objekt mora biti izbrana v skladu s »Pravilnikom o toplotni zas¢iti in ucinkoviti rabi energije v
stavbah«. Elaborat gradbene fizike in lIzkaz toplotnih karakteristik mora biti prilozen projektni
dokumentaciji.

Vizogib drugacnim tolmacenjem Pravilnika mora objekt ki v notranjosti dosega delovno temperaturo
nad 0 C, biti zadostno toplotno izoliran, da se prepreci izguba toplote, nastajanje kondenza ter
ustvari ustrezna delovna klima.

Sloj izolacijskega materiala mora biti vgrajen med zunanji omet in notranji zid. Minimalna debelina
izolacijskega materiala mora biti v skladu s predpisi in navedbami v spremljajoci projektni
dokumentaciji.

Zidovi in stropi, vklju¢no s pregradami pod okni, nadprazniki, vodilnimi kanali in cevovodi in
podobno, morajo biti zadostno toplotno izolirani. Tanki zidovi in stropi morajo imeti viSjo stopnjo
toplotne izolacije kot je izracunano, da nadoknadijo zmanjSano sposobnost akumuliranja toplote.
Okna morajo biti zastekljena s termopanom (koeficient toplotne prehodnosti min. k=1,1 W/mZK).
Koeficient toplotne prehodnosti vrat mora biti vsaj k=2,5 W/m?2K.

Ogrevani prostori morajo ustrezati pogojem za udobno delo in ustrezne procesne razmere, kot
dodatek toplotni izolaciji pa mora biti ucinek vlage minimaliziran, obenem pa mora biti poraba
energije za ogrevanje omejena.

Izvajalec mora dokazati, da so metode, uporabljene za toplotno izolacijo, v skladu z ustreznimi
pravilniki in predpisi.

12.2.2. Zahteve v zvezi z zascito pred kondenzacijo

Zgradbe in objekti morajo biti zadostno zasciteni pred:
e pljuskanjem vode, mo¢nim deZevjem
o dezjem
e povrsinskimi vodami
e podzemnimi vodami
e kondenzirano vodo.

12.2.3. Zahteve v zvezi z zascito pred hrupom
Objekti in zgradbe, ki spadajo k Cistilni napravi , morajo izpolnjevati doloCene minimalne zahteve v

zvezi z zaScito pred hrupom. Prav tako mora izvajalec pri gradnji upostevati dodatne zahteve za
zascito pred hrupom, zahtevane z razpisno dokumentacijo.
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Izvajalec mora z ustreznimi varnostnimi ukrepi poskrbeti za optimalno stopnjo zaséite pred hrupom
in sicer tako pred:

e slisnim zvokom (zvok, ki se prenasa po zraku in vpliv zvocne izolacije), kot tudi pred

e infra zvokom (vibracije, oscilacije in podobno)

Npr: zvocni nivoji v pisarnah in na zunanjih podrocjih Cistilne naprave in v drugih prostorih, kjer se
odvija dejavnost.

12.2.4. Zahteve v zvezi z zascito pred kemicnimi in biloSkimi vplivi
Izvajalec mora z ustreznimi varnostnimi ukrepi poskrbeti za zas¢ito pred temi vplivi, npr:

e Obdelava gradbenega lesa
e  Zascita pred korozijo

12.2.5. Zahteve v zvezi s pozarno varnostjo in zascito pred strelo

Za zascito pred zgornjimi nevarnostmi morajo vse stavbe in objekti izpolnjevati veljavne krajevne
predpise in vse sporazume, ki so bili sklenjeni s posameznimi zakonodajnimi organi.

Izvajalec mora priskrbeti dokaz, da so gradbeni materiali in sestavni deli odporni na ogenj in vrocino.
Izvajalec je odgovoren za upostevanje vseh ukrepov v zvezi s poZarno varnostjo.
12.2.6. Zahteve v zvezi prezracevanja

Prostori se prezracujejo naravno, kjer pa to ni mozno, oziroma kjer to zahteva namembnost prostora,
pa je izvedeno prisilno prezracevanje.

Dovod sveZega zraka je omogocen skozi vratno rezo (spodrezana vrata) oziroma skozi prezracevalne
resetke v vratih.

13. SPLOSNA STROJNA SPECIFIKACUA

13.1. Obseg
To poglavje pokriva sploSne zahteve v zvezi s strojnimi napravami in opremo. Obseg dela po tej
pogodbi in zahteve, ki so v tej pogodbi posebne, so opisane v posebni specifikaciji. Ce so zahteve
splosnega in posebnega dela v nasprotju, veljajo zahteve iz posebnega dela.

13.2. Materiali opreme

13.2.1. Materiali
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Minimalna zahteva za dele naprav je, da morajo biti normalno zdruZljivi z napravo, kot je opisano v
proizvajalcevih specifikacijah in literaturi, razen €e so izrecno izklju€eni iz nje. Komponente, vgrajene
v napravo, morajo biti izbrane tako, da so stroski vzdrzevanja kar najmanjsi.

13.2.2. Odlitki

Izvajalec sme v naprave vgraditi samo brezhibne odlitke. Prepovedano je varjenje, zapolnjevanje ali
kakSen drug postopek za popravljanje odlitkov v motorjih, kompresorjih, ¢rpalkah, menjalnikih ali
kaksnih podobnih napravah, ki so pod pritiskom ali vibrirajo. Vse odlitke je potrebno peskati preden
se vgradijo v napravo.

13.3.  Zascita strojev

Vsi stroji morajo biti u€inkovito zasciteni, da bi preprecili poSkodbe oseb in da bi izpolnjevali veljavne
varnostne predpise. Deli strojev, ki jih je potrebno stalno pregledovati ali vzdrZevati, morajo biti
zavarovani z mrezami iz nerjavecega jekla AISI 304 ali drugega materiala, odpornega na korozijo, ki
omogoca, pregled teh delov. Mreie morajo biti pritrjene tako, da je mogoce enostavno
odstranjevanje in zamenjava. MreZe morajo biti pritrjene z vijaki in sorniki v navojnih odprtinah,
samo navojni vijaki se ne smejo uporabljati. Ce so na vhodih vrata ali pokrovi na tecajih, morajo biti
povezani z elektricnim napajanjem, ki preprecuje delovanje stroja, Ce so vrata ali pokrovi odprti. Vsa
zascitna sredstva, ki so namescena zunaj ali vkljuCujejo verige, ki jih je potrebno podmazovati,
morajo biti neprepustna.

Na opremi morajo biti pritrjene opozorilne table z napisom: ,Pozor — Naprava se lahko vkljuci
samodejno!“. Opozorila morajo biti napisana v slovenscini.

13.4. Podmazovanje, nosilci in pogonske metode

Nosilci morajo biti izbrani glede na ustrezno nosilnost, zanesljivost in dolgotrajnost. Biti morajo
trajno zapecateni ali priklju¢eni na samodejno puso za mazanje z mastjo ali oljem. Tocke mazanja
morajo biti lahko dostopne. Ce se uporabljajo pogonski jermeni, mora biti poskrbljeno za njihovo
umerjanje. Prvo polnjenje z mazivi in maziva, uporabljena pri testiranju naprave, morajo biti
vkljucena v ponudbeno ceno.

13.5.  Pritrjevanje strojev

Razen v posebnih primerih, na primer, ko je naprava montirana na antivibracijski podstavek, ali ¢e je
potrebno narediti posebno montazo, ki zagotavlja vodotesnost, morajo biti deli naprave varno
pritrjeni in razvrS¢eni na obicajno osnovno plos¢o ali okvir, ki mora biti niveliran, uvri¢en in
zavarovan preden ga izvajalec dokoncno vgradi.

Vsi pritrdilni elementi na in v beton morajo biti izvedeni z jeklenimi vlozki iz nerjavnega materiala AlSI
304.

Montazo lahko izvaja le za to usposobljeno osebje z vsem potrebnim orodjem in napravami za
dvigovanje tezkih bremen ter z obveznim zelo dobrim predhodnim poznavanjem navodil za varno
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vgradnjo posamezne opreme. lzvajalec bo pred zacetkom montaZe vso opremo previdno odpakiral in
preveril, da ni slu¢ajno poskodovana. Ce se je poskodovala med transportom, je potrebno o tem
obvezno napisati zapisnik skupaj z nadzorno sluzbo narocnika. Nacelno se oprema odpakira Sele tik
pred vgradnjo v objekt. Izvrtine v osnovne plosce za opremo naj se po moznosti vrtajo po Sabloni, da
ne prihaja do napak Prikljucki opreme morajo biti lepo razporejeni, prirobnice morajo biti vzporedne
itd. lzvajalec bo dela izvedel skladno s projektno dokumentacijo, skladno z detajli, skladno z navodili
proizvajalca posamezne opreme. Ce je kadarkoli potrebno odstraniti del antikorozivnega premaza z
doloCenega elementa ali opreme, bo izvajalec to izvedel skrbno in z najmanjSo poskodbo okolice.
Pred postavitvijo posamezne opreme je potrebno preveriti, Ce so sidrni vijaki v temeljih ali temeljni
plosci izdelani po normah oziroma skladno s projektom oziroma merami opreme. Oprema mora biti
postavljena strogo horizontalno s pomocjo vodne tehtnice; Ce je razdalja med sidrnimi vijaki
prevelika, si je potrebno pomagati z ustreznimi pomoznimi sredstvi. lzvajalec bo razmestil, pritrdil in
fiksiral vso opremo skladno z dokumentacijo oziroma navodili proizvajalca opreme. Nepotrebno
opremo, podeste, beton in druge materiale, ki bi lahko reagirali ali vplivali na opremo, je potrebno
pred zacetkom montaZe odstraniti. Izvajalec bo sestavil vso opremo, ki je dobavljena od proizvajalca
v razstavljenem stanju in jo montiral v skladu z dokumentacijo. Izvajalec bo sestavil, pozicioniral in
fiksiral dele opreme, ki so bili dobavljeni v razstavljenem stanju. Nacin sestavljanja, dviganja in
prenasanja sestavnih delov mora biti dogovorjen in usklajen z nadzorno sluzbo narocnika. Za
dolocene dele opreme je potrebno izmeriti tolerance centricnosti, ¢e bi prislo lahko do odmikov med
samim transportom posameznih sestavnih delov. O tem je potrebno napraviti zapisnik skupaj z
nadzorno sluzbo. Tako sestavljena oprema se Sele potem lahko montira na pripravljene temelje.

13.6. Cevni sistem

Robovi cevi in deli za sestavljanje morajo ustrezati zahtevam vsaj PN 10 (ISO 2531), razen tam, kjer
operativni tlak zahteva visje tlacne nastavitve.

Robne vticne cevke se ne smejo uporabljati za prilagajanje napacne razvrstitve pri pritrjevanju ali
vgradnji cevnega sistema. Robne vti¢ne cevke morajo biti podprte ali pritrjene, da bi lahko izdrzale
maksimalen mogo¢ sistemski tlak. Ce ostaja nevarnost poskodb zaradi zmrzovanja, morajo biti cevi in
ventili zas¢iteni z ustreznim vodotesnim toplotnim izolacijskim materialom, v obliki lahko snemljivih

izpraznjenje cevovoda vgradijo izpustne pipe.

Ce so cevni sistemi instalirani na izpostavljenih podrogjih in bodo ostajali napolnjeni z vodo daljse
obdobje, mora biti pod vodotesnim izolacijskim materialom instaliran ogrevalni sistem. Ce se iz
obic¢ajnega cevnega sistema napaja ve¢ delov naprave, mora biti cevni sistem prirejen tako, da lahko
drugi deli Se vedno varno delujejo, ¢e se odstrani en del naprave, ne da bi bilo potrebno kaksno
posebno pritrjevanje in podpiranje cevnega sistema.

Cevni sistem mora biti ustrezno podprt z odobrenimi oporniki, vstavki ali podporniki in pritrjen tako,
da nobeno ohisje ¢rpalke ali druga pridruzena naprava ni pod pritiskom zaradi teZe pritrjevanja cevi.
Izvajalec mora zagotoviti, da pri nacrtovanju, izdelavi in montaZi cevi v vseh smereh ostane
petindvajset milimetrov prostora za spremembo razvrstitve dolocenih koncnih tock. Poskrbeti mora
za ustrezno namestitev nepremicnih objektov/cevnih sistemov. Vse napeljave morajo biti nivelirane
v skladu s svojo funkcijo.

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA
TEHNICNE SPECIFIKACIJE

65



SSS

EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD

NALOZBA V VASO PRIHODNOST

B

13.7.  Elektricni motorji

Za elektromotorje pod nazivne moci 7,5 kW je potrebna 20 % rezervna zmogljivost, za
elektromotorje moci med 7,5 kW in 45 kW nazivne moci je potrebna 15 % rezervna zmogljivost in za
elektromotorje nad 45 kW nazivne moci je potrebna 10 % rezervna zmogljivost. Motor mora biti
nacrtovan za doseganje maksimalne ucinkovitosti in s tako visokim faktorjem moci, kot je le mogoce,
pri pogonu v pogojih normalne obremenitve. Terminalska ohiSja morajo biti povsem vgrajena, na
primernem mestu in primerne velikosti, da je mogoce instalirati zahtevane povezave. Dobavljena
morajo biti z ustrezno elektricno napeljavo za priporoceno dimenzijo kabla. LeZaji motorja morajo
biti sposobni zdrzati staticno in dinami¢no obremenitev in morajo biti regulirani za sto tiso¢ ur
neprekinjenega delovanja. LeZaji morajo imeti puSe za podmazovanje, primerne za zagotavljanje
ustrezne preskrbe z mazivom, razen Se so trajno zapecateni. Motorji, ki niso potopljivega tipa,
morajo biti napajani z ustreznimi 230 V antikondenzacijskimi grelci na izmenicni tok. Elektri¢ni
motorji morajo biti izdelani v energetsko varcni izvedbi razreda IE3.

13.8. Oznake

Na vse dele naprave morajo biti pritrjene zacasne oznake, ki oznacujejo njihovo funkcijo in
identiteto, na primer: “Crpalka 1”, in podobno. Za¢asne oznake morajo biti v slovenskem jeziku.
Stalne ploscice, vnaprej preluknjane za pritrjevanje, vendar brez gravure, morajo biti dobavljene
posebej.

Te ploScice mora izvajalec izgravirati in pritrditi pri montazi. Deli ali komponente naprave, za katere
je mogoce, da jih bo potrebno zamenijati ali servisirati morajo biti jasno in stalno oznaceni. Oznacba
mora zajemati naslednje podatke:

e Identifikacijsko Stevilko opreme (P&ID)

e Originalno proizvajal¢evo ime in naslov

e Identifikacijo modela in tipa

e  Serijsko Stevilko

e Leto proizvodnje

e Oznako moci

e  Operativno napetost

e  Maksimalno porabo elektri¢ne napetosti pri popolni obremenitvi
e  Frekvenco

e Stevilo faz

e  Hitrost, pretok

e Druge koristne informacije o komponenti

e Serijsko Stevilko in osnovne podatke glede oznak in tako dalje.

13.8.1. Oznacevanje cevovodov:
Cevovodi imajo naslednje oznake:

e vrsta medija
e temperatura medija, Ce je temperatura nad 40°C
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e oznalena smer pretoka

Velikost oznak oziroma imena so naslednja:

premer cevi viSina imena oziroma oznake
do 30 mm tablica 50100 mm

od 31 do 50 mm 10 mm

od 51 do 80 mm 20 mm

od 81 do 150 mm 30 mm

od 151 do 250 mm 45 mm

nad 251 mm 45 mm

Vrsto medija se lahko poleg besedne oznake oznaci tudi z barvni trakom ali barvno puscico, v kateri
je napisana vrsta medija, materiali za oznake morajo biti odporni na pogoje okolja in morajo biti v
celoti iz nerjavecih materialov. Barvna lestvica medijev je okvirno naslednja in jo pred izdelavo potrdi
InZenir:

LEGENDA BARV:

ODPADNA VODA
ODPADNI ZRAK

- e ee =e = = == PROCESNIZRAK
INSTRUMENTALNI ZRAK
METANOL

CISTILO

= omm e =s =s = = ANTIPENILEC

NaOH

mess wess wesm FOSFORJEVA KISLINA
ZVEPLENA KISLINA
SVEZA VODA

VROCA VODA
HLADNA VODA

TEHNOLOSKA VODA
— =— === FLOKULANT

13.9.  Zakljucni premazi — zascita kovin
13.9.1. Kovinski deli

Vsi kovinski deli so izdelani iz nerjavecega jekla AISI 304 ali boljSe, v kolikor ni v razpisni
dokumentaciji drugace doloceno.

13.9.2. Deli strojev
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Deli strojev, na primer drsne in nosilne povrsine, ki ostanejo nepremazane, morajo biti, preden
zapustijo proizvodni obrat, ustrezno zascitene s premazi, mazivi ali lastnimi sestavinami. Po
postavitvi na delovis¢u morajo biti jeklene povrsSine, ki so ostale nepremazane, nosilne in drsne
povrsine in podobno, ¢e so namenjene takojsnji uporabi, pravilno podmazane ali v primeru, da niso
namenjene takojsnji uporabi, zas¢itene s premazom ali lastnimi sestavinami.

Tabela premazov in materialov

Oznaka Premaz in materiali

P1 Vroce galvaniziranje s potapljanjem.

P2 Osnovno jedkanje za potapljanje; minimalna debelina folije: mokro — 90 mikronov,
suho 8 — mikronov.

P3 Se ne uporablja.

P4 Premaz iz luskavega Zelezovega oksida, ki vsebuje najmanj 80% Zelezovega oksida in

najve¢ 5% sredstva proti usedanju; minimalna debelina folije: mokro — 100
mikronov, suho — 50 mikronov.

P5 Sijajni zakljuéni premaz na osnovi alkidne smole; minimalna debelina suhega
premaza: 25 mikronov.

P6 Temeljni premaz na osnovi alkidne smole; minimalna debelina suhega premaza: 25
mikronov.

P7 Osnovni premaz iz cinkovega kromata; minimalna debelina folije: mokro — 100
mikronov, suho — 38 mikronov.

P8 Dvokomponentni premaz katran — epoksidna smola; minimalna debelina folije:
mokro — 200 mikronov, suho — 150 mikronov.

P9 Visoko strukturiran bitumenski premaz, hladen nanos; minimalna debelina folije:

mokro — 240 mikronov, suho — 125 mikronov.
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Tabela sistemov premazovanja

Povrsina in okolje Sistemska Priprava Tovarniski Premazi na
oznaka povrsine premazi deloviscu

prvi,  drugi, | prvi, drugi,
tretji, Cetrti tretji, Cetrti

Jeklo, potopljeno ali manj kot 0,2 | A Peskanje P1 P2 P8 P8 | (ii)

metra nad odplakami, blatom ali vodo (n

ali zakopano v zemljo.

Zelezo, potopljeno ali manj kot 0,2 | B Peskanje P7 P9 - - PO - - -

metra nad odplakami, blatom ali vodo
ali zakopano v zemljo.

Jeklo, izpostavljeno  vremenskim | C Peskanje P1 P2 P4 - P6 P6 P5
vplivom ali vlagi.

Zelezo, izpostavljeno vremenskim | D Peskanje P7 P4 - - P6 P6 P5 -
vplivom ali vlagi.

Zelezo in jeklo v suhem podnebju, | E Peskanje P7 - - - P6 P6 P5 -

razen krmilnih plosc.

Skupna debelina premazov ne sme biti manjsa od 300 mikronov. Izvajalec lahko uporablja samo tiste
osnovne in zaCetne premaze, za katere proizvajalec zagotavlja, da so zdruZljivi. lzvajalec mora
popraviti poskodovane tovarniske premaze s premazom P2 in dvema nanosoma P8. Premazovanje
na deloviscu, z izjemo P5, lahko izvajalec opravi pred prevozom na gradbisce, vendar pa mora
poSkodbe ustrezno popraviti na gradbis¢u. Barvo in odtenek P5 mora izvajalec dolociti skupaj z
naro¢nikom.

14. SPLOSNA ELEKTRICNA SPECIFIKACIJA

14.1. Obseg

To poglavje pokriva splosne zahteve v zvezi s elektricnimi instalacijami in opremo, ki deluje pod
napetostjo do 1000 V izmeni¢nega toka med vodniki ali 600 V izmeni¢nega toka med vodnikom in
ni¢lo. Obseg dela po tej pogodbi in zahteve, ki so v tej pogodbi posebne, so podane posebej. V
kolikor so zahteve navedb sploSnega in posebnega dela v nasprotju, se upoStevajo zahteve
opredeljene v posebnih zahtevah.

14.2. Napetosti

Pri obmocju napajalne napetosti v normalnih pogojih uporabe, se napetost v napajalni tocki ne sme
razlikovati od nazivne napetosti omrezja za vec kot +10% za omreZja z nazivno napetostjo od 100V
do 1000V (SIST HD 472 S1). Obmocje uporabne napetosti se ne sme razlikovati od nazivne napetosti
za veC kot +10% in -14%, skladno s SIST IEC 60038, kjer so tudi navedene nazivne napetosti.
Upostevati ta standard tudi za visja obmocja napetosti.
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14.3. Materiali in delovna sila
14.3.1. Materiali

Komponente, vgrajene v instalacijo morajo biti izbrane tako, da so stroski vzdrzevanja kar najmanjsi.
Pri proizvodnji smejo biti uporabljeni samo novi materiali in komponente.

14.3.2. Zaposleni

Zaposleni morajo prispevati k urejenosti in redu pri inStalaciji, prav tako pa morajo izpolnjevati
zahteve v zvezi z izvedbo dela in funkcionalnostjo.

14.4. Polaganje vodnikov
14.4.1. Tipi vodnikov

Vodniki morajo biti v ustreznem napetostnem razredu glede na razred standardnih napetosti.
Izvajalec mora uporabiti naslednje tipe vodnikov:
e Vodniki za splosno distribucijo elektricne energije znotraj stavb in podzemeljski kabli morajo
biti z oja¢ano PVC izolacijo z bakrenim jedrom.
e  Vodniki, ki pritekajo v vode in glavne sisteme morajo biti PVC izolirani kabli z bakrenim
jedrom.
e (e proizvajalec opreme ne specificira druga¢e, morajo biti signalni kabli PVC/SWA/PVC
veczilni kabli tipa LiYCY.
e Za visoke napetosti morajo biti inStalirani vodilni kabli s PVC prevleko/SWA/XLPE z Al jedrom
oziroma skladno z zahtevami lokalnega elektrodistributerja.

Kabli morajo biti izbrani tako, da padec napetosti ne preseze maksimalne vrednosti dolocene v SIST
HD 384 in SIST IEC 60038. Najmanjsi presek uporabljenih kablov mora biti 1,5 mmz2. V primeru vezij v
inStrumentih ali telemetriji, kjer so ustrezni manjsi preseki vodnikov in posebni kabli, ne velja
dolocilo o najmanjsih presekih kablov.

14.4.2. Nosilci za kable

Kabli, z izjemo tistih, ki so poloZeni v zemljo in tecejo po horizontalnih kanalih ali ceveh, morajo biti
¢vrsto podprti in pritrjeni. Enojni kabli, prevleceni s PVC-jem morajo biti podprti tako, da izvajalec
uporabi PVC kabelske spojke. Napeljave, v katerih je ve¢ kablov, prevlecenih s PVC zascito, morajo
biti pritrjeni na nosilce nerjavnega jekla in podporno ogrodje. Kabli, ki niso zasciteni s PVC-jem,
morajo biti instalirani v kanale ali zemeljski kablovod.

14.4.3. Zemeljski kablovod in nosilci za kable

Zemeljski kablovodi morajo biti izdelani iz plasticnih rebrastih cevi za kabelsko kanalizacijo. Nosilci za
kable morajo biti izdelani iz nerjavecega jekla AISI 304. Stevilo kablov, instaliranih v zemeljski
kablovod, ne sme presegati priporocenega Stevila (SIST HD 384) in faktor zasedenosti prostora ne
sme preseci 45%. Stevilo za$¢itnih cevi mora biti naértovano tako, da bo 30% cevi nezasedenih tj. v
rezervi. lzvajalec sme pritrditi zemeljski kablovod ali nosilce za kable in inStalirati kable samo z
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orodjem, pripomocki in priborom za pritrjevanje, ki ga priporoca proizvajalec. Pripomocki in pribor za
pritrjevanje morajo biti izdelani iz nerjavecih materialov.

14.5. Sistemi vodov

Vodi v stavbah in objektih morajo biti PVC vodi (samo za manjSe Stevilo kablov), visoko odporni na
zunanje vplive, instalirani s trdnimi varjenimi spoji ali pa morajo biti izdelani iz nerjavecega jekla in
morajo biti instalirani z vija¢nimi spojkami. Vodi izven stavb morajo biti iz nerjavecega jekla.

Pripomocki in pribor, ki jih izvajalec uporablja za delo na vodih, morajo biti izdelani iz nerjavecih
materialov. Kabli morajo biti poloZeni neprekinjeno po vsej dolZini voda. V nobenem primeru ni
dovoljeno spajati kablov v vodih ali na izstopnih mestih.

14.5.1. Kabli poloZeni v zemljo

Kabli morajo biti poloZeni v globino najmanj 0.8 m in najve¢ 1 m pod povrsjem. Na dnu jarka in prvih
dvestopetdeset milimetrov zasipa ne sme biti kamnov ali drugih ostrih predmetov. Ce gredo kabelski
jarki preko kamnin, mora biti kabel polozen na osemdeset milimetrsko pes¢eno podlago. Na kabel
mora biti nasuta druga pe$¢ena plast debeline osemdesetih milimetrov. Ce obstaja verjetnost, da bo
pesek spolzel drugam, mora biti pod zascitno pesceno plast in okrog nje poloZen geotekstil, ki bo
zadrzal pesek. Nad kablom, kamor je poloZen kabel, mora izvajalec poloziti trak z opozorilnim
napisom dvestopetdeset milimetrov pod povrSjem. Kabli poloZeni pod ali preko cest, povoznih
povrsin, parkingov, pes poti, objektov ali stavb morajo biti instalirani v cevi. Jarki za kable morajo biti
ustrezno utrjeni, v njih se med polaganjem kablov, ne sme zadrZevati voda. Kjer kabli prehajajo iz
nasutega zemljisca v postavljen objekt, mora izvajalec predvideti usedanje zemljis¢a. Kabelski vodniki
polozeni direktno v zemljo, naj imajo dodatno zascito s plasticnimi GAL scitniki.

14.5.2. Kabli polozeni v cevi

Kabelske cevi morajo biti PVC cevi z gumijastimi prstancnimi spoji in ne smejo imeti premera
manjsega od sto milimetrov. V cevi mora biti vgrajena nylonska vle¢na vrv (najmanj 1 kN). Vle¢na vrv
mora ostati v ceveh tudi po instalaciji kablov. Ob zakljucku instaliranja morajo biti kabelske cevi na
obeh koncih, kjer v vstopnih jaskih vstopajo v stavbo in kjer je konec cevi viden, zapecatene s Sirljivo
poliuretansko peno (Purpen), ki je neprepustna za vodo, plin in glodalce. Sloj pene mora biti dolg
najmanj tristo milimetrov.

Razdalja med posameznimi elektro jaski ne sme biti vec¢ja od 40 m. Zas¢itne cevi morajo biti polozeni
v globino najmanj 0.8 m in najve¢ 1 m pod povrsjem.

14.5.3. Kabelske oznake

Kabli in njihova jedra morajo biti oznaceni na obeh koncih s kovinskimi trakovi in plos¢icami, na
katerih je napisana referenéna Stevilka kabla/jedra, ki se mora ujemati z referen¢no stevilko, ki je
vnesSena v nacrt. Kadar je v en kanal ali cev poloZenih vec¢ kablov ali pritrjenih na nosilec pri dolgih
napeljavah preko vecjega Stevila prostorov v zgradbah ali poloZenih v zemljo blizu skupaj, morajo biti
opremljeni z vmesnimi oznakami za identifikacijo posameznih kablov. Ce so kabli instalirani v cevi,
mora biti vsak kabel posebej oznacen z referencno Stevilko kabla v vstopni omarici.
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14.5.4. Zakljucki

Armirani kabli se morajo zakljuCevati na napravi in opremi z zaklepnim medeninastim prikljuckom.
Prikljucki morajo biti pritrjeni s PVC vrvicami.

14.6. Ozemljitev naprav

Strelovodna instalacija skladno s SIST HD 384 vsebuje naslednje glavne elemente: lovilniki, glavni in
pomozni odvodi, merilni spoji, zemljovodi in ozemljila.

Lovilniki so v naSem primeru lovilci na slemenu strehe, ki jih medsebojno poveZzemo in izvedemo
odvode. Na fasadi so izvedeni merilni spoji za meritev strelovodne instalacije.

Odvodi so deli strelovodne instalacije, ki veZejo lovilce z ozemljilom in imajo presek 100 mm, in niso
tanjsi od 4 mm. Pomozni odvodi so vsi drugi odvodi, ki po preseku ne ustrezajo predpisu zaradi
premajhnega preseka (Zlebovi in njihov odvodne cevi).

Merilni spoj je narejen za prekinitev strelovodne instalacije pri meritvah ponikalne upornosti.
Zemljovod je del strelovodne instalacije, ki povezuje spoj merilnega stika do ozemljila.

Pri vseh spojih je potrebno paziti na izbiro spojnega materiala, da se ne pojavi galvanski ¢len. V
primeru povezave kovinskih mas razlicnih materialov, se med spojne dele vloZi zobate podlozke.

Zanka polaganja strelovodne instalacije ni veéja od 20m, vodniki z vseh strani objekta pa sestavljajo
zaprto kletko.

Odvodi s strehe potekajo tako, da so dolzine ¢im krajSe in ¢im bolj direktne. Paziti je potrebno, da
odvodi ne potekajo blizu oken, vrat in tistih kovinskih mas, ki niso povezane s strelovodno napeljavo.
Odvodi na krivinah nimajo polmer manjsi od 200 mm in spremembo smeri vecjo kot 90° zaradi
elektrodinamicne sile. V objektih je izvedeno temeljno ozemljilo, pod zas¢itno mrezasto ograjo pa je
poloZzen ozemljitveni valjanec AISI 304 30 x 3.5 mm za ozemljitev ograje in izvedbo skupne
ozemljitve, povezovalno ozemljilo pa je poloZzeno 0,8 m globoko v zemlji med vsemi objekti, tako da
le ti predstavljajo skupno zaklju¢eno zanko. Pri polaganju ozemljila v temelje je bilo potrebno paziti,
da se ga polozi pokoncno in NE lezece, ker se pri betonazi pod njim lahko naredi zracni Zep. Nanj je
potrebno privariti tudi armaturo temeljev.

Pri prehodu iz temeljev ga je potrebno zas(itili pred korozijo. Pri polaganju med objekti je potrebno
povezati vse ostale kovinske dele in mase v zemlji, ki jih je v oddaljenosti do 20 m potrebno
medsebojno povezati. Pri zasutju ozemljitvenega valjanca se uporabi izkopani material in ne odpadni
material z gradbisca.

Za povezavo kovinskih delov in mas v notranjih prostorih je poloZeno nerjavno jeklo AISI 304 (npr. 30
x 3.5 mm trak ali z Zico fi8 mm), na zidne konzole na katere se povezuje (privijaci s kriznimi sponkami)
vse priklju¢ne vode povezav kovinskih mas do ozemljitvene doze, v kateri se kasneje lahko izvaja
meritve in se jo poveZe s temeljnim ozemljilom. Povezavo kovinskih mas se izvede z nerjavnim
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jeklom iz za to namescene ozemljitvene doze na zidu, na vse kovinske dele, okvirje vrat, okvirje oken,
(krila vrat in oken se z vezico povezZe z okvirjem), pohodne mreZe in njihove okvirje, ograje, kovinske
stopnice, podstavke elektromotorjev in ¢rpalk, cevovode in vse ostale kovinske mase ki so vgrajene.

14.6.1. Prikljucki

Zascitni vodniki manjSih tokokrogov in povezovalni vodniki morajo biti neprekinjeni po vsej svoji
dolZini, ¢e je to le mogoce. Spoji med zasitnimi vodniki manjsih tokokrogov in glavnega
ozemljitvenega vodnika/zas¢itnega vodnika tokokroga morajo biti izvedeni s tla¢nimi spoji. Vsak spoj
mora imeti varno pritrjeno opozorilno tablo, z napisom v slovenscini: “Ozemljitveni in zas¢itni vodnik
tokokroga. Ne odstranjuj!” Spoji morajo biti lahko dostopni za pregled. Ce so zadditni vodniki
tokokroga instalirani v kanale, morajo biti spoji narejeni znotraj kanala. Ce so kabelska intalacija in
zascitni vodniki tokokroga instalirani pod zemljo, morajo biti spoji narejeni v dostopnih omaricah nad
zemljo.

14.6.2. Zunanja kovinska ogrodja

Kovinska ogrodja na oddaljenosti do 2,5 metra od drugega kovinskega ogrodja, naprave in opreme, ki
se lahko vkljuci ali oblikuje del kaksSne druge ekvipotencialne cone, morajo biti priklju¢ena na zascitni
vodnik tokokroga/ozemljitveni sistem in morajo biti oznacena.

14.6.3. Posebni ozemljitveni sistemi

1. InStrumenti
Izvajalec mora posvetiti posebno pozornost ozemljevanju inStrumentov, pretvornikov in oddajnikov,
zato mora te instalacije ozemljiti po proizvajalcevih navodilih.

2. Naprave za zascito pred strelo
Za naprave za zasCito pred strelo mora biti izvedena lo¢ena ozemljitev do plosce in spremljajoce
opreme.
14.7.  Vticnice, doze in spoji

Skladno s SIST EN 60309-2.

14.8.  Stikalni bloki na deloviscu

Kovinski deli pod elektricno napetostjo znotraj stikalnih blokov morajo biti povsem izolirani od ohisja.
Nicelna plos¢a mora imeti vsaj eno priklju¢no tocko za vsako distribucijsko smer enote (na primer
trosmerna TP&N enota mora imeti devet nicelnih prikljuénih tock). Nacrt vezja, natisnjen na
nevnetljivem papirju mora biti stalno pritrjen na notranji strani vrat stikalnega bloka. Opremljeni
morajo biti s FID stikalom. Uporaba standarda SIST EN60439.

14.9. Razpored opreme
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Posamezni elementi krmilne opreme, ki niso vgrajeni v stikalne bloke morajo biti razporejeni in
instalirani tako, da je instalacija ¢ista in urejena. Ce je oprema, ki je pritrjena na zid, sestavljena v
skupine, morajo biti Zicne povezave med njimi inStalirane v kanalih.

14.10. Zascita in zascitni premazi

Materiali ali oprema v inStalaciji mora biti iz nerjaveCega jekla AISI 304. Matice, sorniki, tesnila ali
druge taksne spojke morajo biti izdelani iz nerjavecega jekla AISI 304.

14.11. Razsvetljava
14.11.1. Splosno

Skladno s SIST EN 60598.
14.11.2. Notranjost

Razsvetljava prostora je izvedena s fluorescentnimi svetilkami tipa BS100 ali podobno v zasciti IP66.
Kjerkoli je mogoce, morajo biti uporabljene energijsko varéne Zarnice, katere imajo minimalno
mozno porabe energije.

Ce je mogoce, se morajo ludi priZigati in ugasati na stikalih, ki morajo biti montirana poleg vsakih
vhodnih vrat.

14.11.3. Zunanjost

Fitingi za razsvetljavo morajo biti opremljeni z Zarnicami, ustreznimi nosilci in krmilnim
mehanizmom, kjer je potrebno. Na temeljih stolpov za razsvetljavo mora biti montiran krmilni
mehanizem in varovalka. Krmilni mehanizem zajema senzorje gibanja in svetlobe, senzorje svetlobe,
stikala 1/0 in varovalne elemente.

14.11.4. Zascita elektricne opreme in stikalni bloki

Stikalni bloki morajo ustrezati nivojem, ki so skladni s SIST EN 60529 in SIST EN 60439. Stikalni bloki
morajo biti zgrajeni tako, da se normalna vzdrZevalna dela na njih lahko opravijo s sprednje strani.
Sprednji pokrovi morajo biti na tecajih in se morajo zakleniti z obi¢ajnim klju¢em za vsak oddelek.
Stikalni bloki na prostem in v vlaznih prostorih morajo ustrezati minimalni zasciti IP65, izdelani
morajo biti iz nerjavecega jekla minimalno kvalitete AISI 304 oziroma v notranjosti objektov se
namesto nerjaveCega jekla montirajo prasno barvani stikalni bloki, vendar le tam, kjer je locen
elektro prostor, stopnja zasc¢ite minimalno IP43. Pred stikalnim blokom mora biti vsaj tisoc
milimetrov prostora. Na odprtem mora stikalni blok imeti stresico.

Vsa druga oprema, ki je inStalirana zunaj, mora biti odporna na vremenske vplive po minimalnem
standardu IP 55.

14.11.5. Zgradba
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Krmilne omarice morajo biti razdeljene v ve¢ oddelkov, tako da je vsak oddelek v omarici lo¢en od
ostalih oddelkov in ima svoja vrata, ki se dajo odpreti za najmanj 90°. Uporaba vidnih zunanjih
sornikov ali vijakov ni sprejemljiva. Krmilne omarice morajo biti izdelane kot je dolo¢eno s SIST EN
60529 in SIST EN 60439.

Skupna viSina omarice, vklju¢no s podstavkom ne sme presegati dva tiso€ petsto milimetrov. Izolirani
rocaji, krmilna stikala, pritisni gumbi, indikatorske svetilke in inStrumenti ne smejo biti manj kot
petsto milimetrov in ne vel kot tiso¢ sedemstopetdeset milimetrov nad zaklju¢nim nivojem tal.
Omarice morajo biti opremljene z namensko izdelanimi podstavki iz istega materiala kot omarice oz
stikalni bloki. Med osnovo krmilne omarice in distanéno plos¢o mora biti najmanj dvestopetdest
milimetrov prostora, ravno tako pa mora biti med distanc¢no plosco in priklju¢nimi terminali najmanj
dvestopetdeset milimetrov prostora. Notranji sestavni deli morajo biti pritrjeni na plosce, ki morajo
biti pritrjene na zadnjem delu posameznih oddelkov na razmaknjenih nosilcih, ¢e je to potrebno, da
bi bil olajsan dostop zaradi vzdrzevanja. Med notranjimi kabelskimi kanali in terminali ali drugimi
konénimi to¢kami znotraj oddelka mora biti najmanj petinitirideset milimetrov prostora. Stevilo
kablov, instaliranih v notranji kabelski kanal, mora biti takSno, da faktor zasedenosti prostora, ne
presega 45%.

14.11.6. Grelniki
Vsaka zunanja omarica (stikalni blok) mora biti opremljena s termostatsko krmiljenim
protikondenzacijskim grelnikom, z lahko dostopnim stikalom za vklju€evanje in izklju¢evanje, ki mora
biti vgrajeno v oddelek.

14.11.7. Ozicenje znotraj omarice
Zice morajo imeti vodnike iz pletenega bakra. Minimalen presek vodnika mora biti 1,0 mm2 oziroma

krmilne Zice znotraj omar minimalno 0.75 mm2, povezave na krmilniSke module pa lahko tudi
minimalno 0.5 mm2.

Vodnik Barva
Zascitni vodnik Rumeno-zelena
Nevtralni vodnik Svetlo modra
Moénostni tokokrogi 400VAC Crna
Mocnostni tokokrogi 230VAC Rjava
Krmilni tokokrogi 230VAC Rdeca
Krmilni tokokrogi 24VAC OranZna
Krmilni tokokrogi 12VAC Temno zelena
Krmilni tokokrogi 230VDC+ Vijoli¢na
Krmilni tokokrogi 24VDC+ Temno modra
Krmilni tokokrogi 12VDC+ Roza
Negativni vodnik DC- Siva

Telemetri¢ni kabli morajo biti vijoli¢asti. Zice morajo imeti stisnjene zakljuc¢ke in morajo biti oznacene
na obeh straneh s prstancnim tipom plasti¢nih oznacevalcev Zic. Oznake Zic morajo biti v skladu z
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njihovimi ustreznimi shematskimi in Ziénimi vezalnimi shemami. Mo¢nostna vezja morajo biti lo¢ena
od nizkonapetostnih/nizkotokovnih signalnih kablov.

14.11.8. Zakljucki kablov

Kabli se morajo zakljucevati na notranjih distancnih ploscah, kjer mora biti minimalen prazen prostor
tristo milimetrov za kabelske upogibe in podobno. Distanéne ploS¢e morajo biti ustrezne velikosti, da
zagotovijo, da se vsak kabel lahko odstrani, ne da bi bilo pri tem potrebno odstranjevati druge kable.
Nad in pod distan¢no ploS¢o mora biti na voljo najmanj stopetdeset milimetrov praznega prostora.
Ce je potrebno, morajo biti kabli pritrjeni na podporni nosilec. Vse krmilne Zice morajo imeti
stisnjene zakljucke izolocijskega tipa. Vsaka Zica mora biti priklju¢ena na en terminal. Ce se na
obi¢ajnem tiru pojavljajo razlicne napetosti, morajo biti loCene z uporabo izoliranih particij in
oznacene s posameznimi napetostmi. Kabelski zakljuc¢ki morajo biti urejeni tako, da zagotavljajo, da
niso mehansko preobremenjeni med normalnim tesnjenjem instalacije in priklju¢nih fitingov. Kabli in
kabelski vodniki morajo biti na obeh straneh oznaceni s plasi¢nimi trakovi. Neuporabljeni vodniki
morajo biti odvedeni v ustrezne terminale.

14.11.9. Terminali

Terminali morajo biti takSnega tipa, da omogocajo pozitivho mehansko povezavo z objemko, povsem
prekrito in ustrezno za instaliranje na tir po DIN standardu. Dvojni terminali v enem sestavljenem
kalupu se smejo uporabljati. Telemetrijski kabli morajo biti zakljueni v povezanih terminalih.
InStrumenti, ki uporabljajo plos¢ate vtikace, D-sub vtikace in tra¢ne DIN vtikace za povezavo, morajo
biti zaklju€eni v vmesniku, montiranem na DIN tir, ki vkljucuje elektronske vti¢ne povezave in vijatno
povezane zakljuéne bloke z oznacenimi terminali. Ce je za posamezne in§trumente potrebno lo¢eno
napajanje z elektriko, morajo biti primerni za izoliranje s posameznimi povezanimi terminali, ki imajo
varovalke.

Kabli s presekom 10 mm?2 ali ve¢ morajo biti zakljuceni na stebricastih terminalih-zbiralkah. Glavni
vhodni terminali in terminali, ki se uporabljajo pri napetosti 110 V ali ve¢, morajo biti opremljeni z
ustreznimi opozorilnimi napisi. Terminali, ki bi lahko bili pod elektricno napetostjo, ¢e je oddelek
izoliran z lastnim izolatorjem, morajo imeti spojke iz plastike z opozorilnimi napisi in z jasno oznaceno
napetostjo na spojki. Spojke morajo biti zavarovane z vijaki in morajo pokrivati prikljucek terminala.
V bliZini distanc¢nih plos¢ za vhodne in izhodne povezave morajo biti postavljeni loceni terminali.
Terminali in terminalske ploS¢e morajo biti oznaceni in morajo biti v skladu z ustreznimi shematskimi
ali Zicnimi vezalnimi shemami. Pri inStaliranju mora ostati tudi najmanj 10 ali 15% praznega prostora
za dodatne terminale, ki bodo montirani v prihodnje.

14.11.10. Ozemljitev omaric

Omarice morajo imeti Zico iz nerjavnega jekla AlSI 304, potegnjeno tako, da ni v bliZini distancnih
ploi¢ ali kablov. Zica za ozemljitev, poloZena po celi dolZini omarice, se lahko razcepi samo v oddelku,
ki se uporablja za prenose in instalacije. Ce se Zica razcepi, mora biti spojena z najmanj dvema
objemkama. Na obeh koncih mora biti poskrbljeno za moznost povezave Zice za ozemljitev z glavnim
ozemljitvenim sistemom. Sestavni deli, ki sestavljajo omarico in netokovni nosilni kovinski deli,
morajo biti u€inkovito povezani z ozemljitveno Zico.

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA
TEHNICNE SPECIFIKACIJE

76



SSS

- EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
[

NALOZBA V VASO PRIHODNOST

Vrata omaric morajo biti elektricno povezana z glavno ozemljitvijo z upogljivim ozemljitvenim
vodnikom pravilne velikosti. Glavni ozemljitveni terminali ne smejo biti manjsi kot M8 ali
enakovredni. Na povrsini opreme, na katero so pritrjene ozemljitvene spojke, ne sme biti barve ali
drugih neprevodnih materialov.

14.11.11. Prezracevanje

Vsi oddelki, v katerih je vgrajena oprema, obcutljiva na vrocino, ki lahko nastane pri normalnem
delovanju, morajo imeti vgrajeno pospeseno hlajenje zraka.

Vgrajeni morajo biti tudi filtri, ki vzdriujejo popolno za$¢ito pred prahom in vlago. Ce so vgrajeni
ventilatorji, se morajo samodejno vkljuciti preko termostata za hlajenje. Naprave, ki opozarjajo na
okvaro ventilatorja ali pregretost oddelka, morajo biti vgrajene na vrata oddelka.

V locenih prostorih za elektroomare mora biti poleg prisilnega prezracevanja vgrajena Se klima
naprava.

14.12. Izolacija

Ce ni drugace doloéeno, morajo sredstva za izolacijo vkljuéevati stikala za zra¢no tokovno zas¢ito ali
MCCB-je, ki so vgrajeni v kovinska ohiSja. Pokrov ohisja mora biti pritrjen tako, da je notranjost
nedostopna, Ce je stikalo zaprto, in da ni mogoce zapreti stikala, ce pokrov ni varno zaprt. Vgrajena
mora biti naprava, ki jasno oznacuje polozaj stikala (na primer vkljuceno ali izklju¢eno). Ta oznaka
mora biti jasno vidna iz normalnega delovnega poloZaja. Stikala morajo imeti moznost zaklepanja
samo v poloZaju izklju¢eno. Premicni kontakti morajo biti zaradi vzdrzevanja odstranljivi. Nepremicni
kontakti morajo biti popolnoma prekriti.

14.13. Tokovna zascita

Tokovna zas¢ita mora takoj po instalaciji neprekinjeno vzdrzati maksimalen pri¢akovan tok. Tokovna
zascita mora biti v skladu s SIST EN 60947 in mora izdrzati nivo okvar sistema. Tokovna zas¢ita mora
biti spojena z zasc¢itnim sistemom kot je specificirano.

14.14. Varovalke

Varovalke morajo biti v skladu s SIST EN 60947 in morajo v primeru okvare prekiniti napajanje. Nanje
mora biti mogoce pritrditi potrebne pomozine kontakte, za vsako enoto najmanj dva rezervna
pomozZna kontakta (odprt in zaprt kontakt).

14.15. Zaganjalniki motorjev

Vsak zaganjalnik motorja mora biti v skladu s SIST EN 60947. Razpored sestavnih delov, terminalov in
podobnega mora biti enak v vseh tipih zaganjalnikov. NajmanjSa povrSina montazne plosce za
neposredne zaganjalnike mora biti 0,225 m2, &e zaklju¢ki niso vkljuéeni na zadnjo plos¢o. Ce so
zakljucki vkljuceni na zadnjo plos¢o, mora biti povrSina 0,25 m2. NajmanjSa povrSina montazne
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plosée za zvezda/trikot zaganjalnike mora biti 0,27 m2, ¢e zakljucki niso vklju¢eni na zadnjo ploséo ali
0,3 m2 za druge modele.

Zaganjalni kontaktorji motorjev za obracanje, zvezda/trikot, samodejne transformatorje in podobno,
morajo biti mehansko in elektricno medsebojno povezani.

V nadzorni oddelek glavnega nadzornega centra mora biti vgrajen krmilnik s programsko opremo, ki
preprecuje istoCasen zagon dveh motorjev pod pogoji delovanja in Se posebej zasleduje izpade
elektricne napetosti. Sistem ur mora omogociti, da se funcionalni motorji zazenejo ali so zagnani v
ustreznih funkcionalnih obdobjih, preden je drugim motorjem dovoljen zagon. V ¢asu med zagonom
motorja ali dovoljenjem za zagon, mora biti upoStevana metoda zagona motorja. Vsi sestavni deli, na
primer releji, kontraktorji, ure, krmilniki in tako dalje, morajo biti v shematskih vezalnih shemah v
omarici oznaceni z neizbrisljivimi oznakami.

Zagonski oddelki morajo biti lo¢eni od krmilnih oddelkov, ¢e je mogoce.

Zaganjalniki motorjev morajo vsebovati:
e Ustrezen neposreden samodejen ali ro¢ni zagonski sistem.
e Signalne lu¢ke, montirane na vratih, za funkcije okvara, delovanje
e Izbirno stikalo montirano na vratih za izbiro ro¢nega/izklju¢enega/samodejnega krmiljenja.

Tipi zaganjalnikov izmenicnega toka (do vkljuéno 1000 V izmeni¢nega toka)

Neposreden samodejni: neposredni samodejni zaganjalniki morajo biti v skladu s SIST EN 60947-4 in
Ce ni drugace specificirano, morajo biti intermitentne zmogljivosti dvanajstega razreda.

Frekvencni pretvorniki - gonilniki s spremenljivo hitrostjo: morajo biti tipa frekvenénih pretvornikov
za izmenicéni tok, pulzno Sirinske modulacije, primerni za krmiljenje hitrosti, vrtilnega momenta in
toka standardnih izmeni¢nih motorjev s kratkosti¢no kletko. Imeti morajo moznost krmiljenja on/off
s »preset« (prednastavljenimi vrednostmi), tokovno zvezno 4-20mA, napetostno zvezno 0-10V ali po
standardnih industrijskih digitalnih protokolih. Vsak frekvencni pretvornik mora imeti display in
tipkovnico za kontrolo in nastavljanje parametrov v vsakem trenutku. Omogocati morajo lastno PID
regulacijo, shranjevanje podatkov (napake,..), pretokovno zas¢ito, podnapetostno zascito,
prenapetostno zascito, moznost priklopa zaviralnih uporov, indikacijo (breznapetostni kontakt) za
javljanje napake, prosto programabilne izhode, indikacijo delovanja, moZnost odcitavanja frekvence
ali toka na displayu in preko izhodov.

Ohisje oddelka za krmiljenje opreme spremenljive hitrosti, morajo vsebovati tudi:
e Alarmno lucko za javljanje okvar na frekvenénem pretvorniku
e Merilnik frekvence.

Direktni (neposredni) zagoni motorjev so dopustni do moci 7,5 kW, v kolikor v projektni
dokumentaciji ni navedeno drugace.

14.15.1. Kontaktorji

Kontaktorji morajo biti tropolni, zracno prekinjevalni, skladno s SIST EN 60947 in morajo imeti
vgrajen vsaj en rezervni komplet preklopnih kontaktov.
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14.15.2. Zascita in ponastavljanje

Vezja zaganjalnikov motorjev morajo imeti za minimalno zas¢ito pred termalno preobremenitvijo
vgrajen rele s pripadajoCo enofazno zascito. Rele mora biti nastavljiv za maksimalno tokovno
obremenitev motorja. Zasc¢ita motorja mora biti takSna kot je predpisana spodaj oziroma v primeru
dovoljenih odstopanj, je to specificirano v posebni specifikaciji, kot je projektna dokumantacija.

Motorji pod 7,5 kW...occeervieniiiiiienneenn temperaturna preobremenitev
Motorji 7,5 kW ali ve€.......ceeevreennennne. popoln elektronski nadzor in signaliziranje okvar

Za signaliziranje morajo biti vgrajeni pomozni kontakti, to je vsaj ena garnitura rezervnih
breznapetostnih kontaktov za menjavo smeri elektricnega toka. Preobremenitveni releji morajo biti
rocno ponastavljivi preko gumba za ponastavitev prekomernega toka, ki mora biti rdece ali ¢rne
barve, v skladu s SIST EN 60073, montiran pa mora biti na sprednjem delu oddelka zaganjalnika. Ta
gumb za ponastavitev mora elektri¢no ponastaviti preobremenjeni rele.

14.15.3. Stikalo izbire krmiljenja

Izbirna stikala morajo biti v skladu z zahtevami posamezne specifikacije. Uporabljati se mora
naslednja terminologija:

LOCAL (BLIZU).ccuveeeereeire e e v okolici izbirnega stikala
REMOTE (ODDALJIENO)....cccceevveenennne. oddaljeno od izbirnega stikala
AUTO (SAMODEINO).....oocevreerreneeannenn krmiljenje iz samodejne krmilne enote

Rocno upravljanje mora prevladati nad samodejnim krmiljenjem, razen samodejnega krmiljenja za
zas¢ito pogona. Lokalni stop/start gumbi morajo biti vgrajeni za upravljanje z napravo na lokalni in
daljinski nacin.

14.15.4. Pritisni gumb

Stop (blokirni) gumbi morajo biti rdece barve in morajo delovati, ne glede na poloZaj izbirnega stikala
in se morajo nahajati v neposredni bliZini strojev in naprav.

14.15.5. Mocnostni vklopnik

Za telemetrijo mora imeti vsak zaganjalnik naslednje signale v obliki breznapetostnih kontaktov:

e motor delovanje/zaustavitev
e motor okvara/normalno
e motor ro¢no/izklju¢eno/samodejno

14.16. Varovalke

Uporaba skladno s SIST EN 60947. Vedno morajo biti v rezervi tri varovalke za vsako nazivno
vrednost, uporabljeno v instalaciji. Te varovalke morajo biti varno spravljene na notranji strani vrat
razdelilne omarice ali oddelka zaganjalnika.
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Motorna zascitna stikala morajo imeti moZnost uporabe nati¢ne kljuéavnice za zaklepanje v casu
servisov.

14.17. Krmilna vezja in oprema
14.17.1. Krmilna napetost in napajanje

Napetost krmilnih vezij mora biti 230 V z napajanjem iz 400V ali 230V zniZevalnih transformatorjev,
ki so v skladu s SIST EN 60742. Transformatorji morajo biti izdelani tako, da napajajo nastete
zaganjalnike z 20% prekomerno kapaciteto. Primarno in sekundarno morajo biti zasciteni z
ustreznimi varovalkami. lzolacija napajanja krmilnega vezja ene od skupin zaganjalnikov ne sme
prekinjati napajanja drugih zaganjalnikov.

14.17.2. Vrsta krmiljenja

Elektricno krmiljenje se mora vrsiti preko programabilnih krmilnikov (PLC-jev) in elektromagnetne
opreme (relejev,...).

14.17.3. Programabilni krmilniki (PLC)

Programabilni krmilniki morajo biti opremljeni z vhodnimi/izhodnimi moduli, vmesniki, napajanjem
in tako dalje. RAM spomini morajo biti zas¢iteni z ustreznimi baterijami, ki zagotavljajo vsaj
Stiriindvajseturno podporo v primeru prekinitve napajanja.

Baterije morajo biti opremljene s signalno svetilko, ki opozarja, da je baterija izpraznjena (,Battery
low”). LED prikazovalniki, ki prikazujejo status vhod/izhod, morajo biti montirani na sprednjem delu
modula, ki mora biti viden zunaj omarice. Na papirju natiskana tabela, ki prikazuje podrobnosti vseh
vhodov/izhodov, mora biti stalno pritrjena v bliZini sistema ali na vratih omarice. Ta tabela mora biti
vidna tudi zunaj omarice.

Programabilni krmilniki se smejo uporabljati za krmiljenje naprave samo v avtomatskem nacinu.
Krmilje za rocno upravljanje mora biti tako, da zagotavlja omejeno delovanje naprave, ce
programabilni krmilnik odpove. Nadalje mora krmilnik omogocati ve¢smerno komunikacijo na
nadzorni sistem (SCADO), telemetrijo, prenos podatkov preko GSM modema in povezavo s krmilniki
v tipskih stikalnih blokih, dobavljenih skupaj z ostalo opremo kot celota. Krmilnik mora omogocati
komunikacijo preko vseh standardnih komunikacijskih protokolov (DP Profibus,....). lzvajalec mora
preizkuseno konéno verzijo programa predati investitorju tudi na CD-ju.

14.17.4. Elektromagnetna oprema
Releji morajo biti oznaceni. Kjer sta prisotna enosmerni in izmenicni tok, ne sme biti mogoce
vstavljanje relejev za izmenic¢ni tok v vticnice za releje za enosmerni tok ali obratno. Vtika¢i morajo
biti pritrjeni z vzmetnimi spojkami. Releji morajo biti opremljeni s sredstvi, s katerimi lahko vizualno

ugotovimo njihovo stanje.

14.17.5. Prekinitev preskrbe z elekti¢no energijo, samodejni ponovni zagon

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA
TEHNICNE SPECIFIKACIJE




SSS

- EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
[

NALOZBA V VASO PRIHODNOST

Krmilna vezja morajo biti takSna, da se ob ponovni vzpostavitvi preskrbe z elektricno energijo po
prekinitvi, oprema, ki je pod samodejnim krmiljenjem in oprema, ki deluje pod ro¢nim krmiljenjem in
mora delovati neprekinjeno in je v trenutku prekinitve delovala, samodejno ponovno vkljuci. Ponovni
zagon posameznih delov mora biti v fazah, ki zagotavljajo, da maksimalne zahteve po elektri¢ni
energiji ne presezejo zmogljivosti sistema.

14.17.6. Zascita pred strelo

Zascita pred strelo mora krmiliti inStrumentalno opremo, kjer bi se lahko poSkodovala Sibkotokovna
vezja in sestavni deli, zaradi elektri¢nih vdorov v signale in mo¢nostna vezja. Enote za3¢ite pred strelo
morajo biti ustreznega zascitnega razreda in montirane znotraj glavne omarice, postavljajo se
selektivno od dovoda do porabnika, za signale pa pred vhodi v krmilnik.

14.18. Tokovni transformatorji

Tokovni transformatorji morajo biti zracno izolirani, imeti umeritve za kratke stike, ne manjse od
tistih, ki jih ima priklju¢eni tokokrog in morajo biti v skladu s SIST EN 60186. Sekundarni navoj
tokovnih transformatorjev mora biti ozemljen.

14.19. Popravki faktorja moci

Ce je v posebni specifikaciji tako doloceno, morajo biti kondenzatorji za popravke faktorja moci
vgrajeni, da popravljajo cosFl znotraj dolocenih okvirov. Ce so med porabniki motorji s frekvenénim
pretvornikom ali mehkim zagonom, se uporabi avtomatska filterska kompenzacija ustreznih
karakteristik. Popravek faktorja moci se ne sme uporabljati, ¢e se priklju¢i pomozni generator za
napajanje.

14.20. Oznake in oznacevanje naprav

Deli naprave, na primer izolatorji, zaganjalniki, razdelilne omarice, spojne omarice, varovalke in tako
dalje, morajo biti jasno oznacene, v skladu z ustreznimi shematskimi ali Zi¢nimi vezalnimi shemami.
Oznake morajo biti na opremo pritrjene pred testiranjem, ob zaklju¢evanju del.

Oznake morajo biti izdelane iz naslednjih materialov:

Oznake na prednji strani krmilnih omaric:
e tri milimetre debela prozorna plastika, z vgraviranim napisom, ¢rke morajo biti ¢rne barve
na prozornem ozadju. Na krmilnih omaricah, kjer je zadnji prekrivni sloj temne barve, mora
biti ozadje oznake belo.

Oznake v krmilnih omaricah in zunaj zgradb:
e tri milimetre debela laminatna plastika, z vgraviranim napisom, ¢rke morajo biti ¢rne barve
na belem ozadju.

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA
TEHNICNE SPECIFIKACIJE

81



®®® P

- EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
[

NALOZBA V VASO PRIHODNOST

Notranje oznake morajo biti vidne in ne smejo biti skrite za Zice omarice in podobno. Oznake, ki
opozarjajo na nevarnost, morajo biti gravirane, ¢rke morajo biti bele barve na rde¢em ozadju, pred
tekstom mora biti napisana beseda “nevarnost”.

Oznake, ki opozarjajo na nevarnost, morajo biti v slovenscini. Opozorilne oznake morajo biti v
slovenscini, biti morajo gravirane, ¢rke morajo biti rdeCe na belem ozadju. Oznake z navodili v
slovens¢ini morajo biti povsod tam, kjer so varni postopki bistveni za zas¢ito osebja pred nevarnimi
ali potencialno nevarnimi okoli¢inami, na primer opozorilo, da morajo biti elektri¢na vezja izolirana
ali opozorilo, da je potrebno nositi zas¢itna oblacila.

Za elektricne omarice, stikalni mehanizem in tako dalje, morajo biti oznake naslednje:
e vsak sestavni del vrat mora imeti naziv in vsak sestavni del ali krmiljenje, montirano na
vrata, mora imeti funkcijsko oznako
e vsak notranji sestavni del mora imeti identifikacijo in vsaka varovalka mora biti oznacena z
identifikacijo tipa varovalke ali dejanske kapacitete
e oddelki z vrati ali pokrovi, ki niso medsebojno povezani z izolatorjem morajo imeti pritrjeno
tudi zunanjo oznako, in sicer

Izgravirano oznako, ki opozarja na nevarnost v slovens¢ini z besedilom: “Nevarnost! Visoka
napetost!” s spremljajo¢im utripajocim svetlobnim znakom in napetostjo, napisano z belimi ¢rkami,
na rdeCem ozadju. Oznake morajo biti pritrjene z nerjavecimi kromiranimi vijaki in maticami.
Uporaba samolepljivih oznak ni dovoljena. Notranje oznake, za poimenovanje sestavnih delov,
morajo biti pritrjene na nepremic¢no opremo.

14.21. Indikacijske svetilke
14.21.1. Vrste indikacijskih svetilk

Indikatorji na omaricah morajo biti transformatorskega tipa, s svetilkami led vsaj 6 V in 1 watt, ali
alternativno, z napajanjem iz napetosti, ki ni vecja od 48 V. Svetilke morajo biti ustrezno
prezracevane in pritrjene tako, da svetilko lahko enostavno odstranimo preko zadnjega dela omarice,
brez uporabe posebnega orodja. Omogoceno mora biti testiranje vseh svetilk z eno samo operacijo
(npr. pritisk na tipko »test signalizacije«). LeCe morajo biti izdelane iz trde plastike. Barve indikacijskih
svetilk glede na stanje naprave in funkcije potrdi inZenir.

14.22. Zaustavitev — zaklepanje/izolacija
Pritisni gumb za zaustavljanje z zaklepanjem ali stikalo za okvare/prekinitev napetosti z nati¢nim
zaklepanjem, mora biti vgrajeno za izolacijo poleg vsakega stroja in naprave oziroma elektro motorja.
Motorji morajo biti opremljeni z opozorilno oznako, da se lahko oprema zazene samodejno.

14.23. Daljinsko vodenje in nadzor procesov - SCADA

Vsebovati mora toliko ekranskih slik, da je mogoce enostavno in pregledno spremljati vse procese
sistema. Nadalje mora omogocati 25% rezerve glede Stevila spremenljivk (TAGov). Uvodno
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(referenéno) okno mora vsebovati blokovno shemo vseh podsklopov sistema, ki so nato nazorno
prikazani na posamezni ekranski sliki. Ekranska slika mora biti deljena na dva dela in sicer na
stacionarni del in fleksibilni del. Stacionarni del naj omogoca pregled vseh vitalnih procesnih
spremenljivk v vsakem trenutku, neglede na fleksibilni del ekranske slike, kakor tudi stanja vse
vitalne opreme (delovanje/napaka). V stacionarnem delu se morajo nahajati tudi ikone za hiter
dostop do posamezne ekranske slike, trendov, arhivov, alarmov, dogodkov,... Fleksibilni del slike
mora vsebovati grafi¢en, nedvoumen prikaz posameznega sklopa sistema, kjer je tudi razvidno, kako
se vkljuCuje v cel tehnoloski sistem. Opremljen mora biti z graficnim prikazom stanja vse opreme
posameznega podsklopa, omogofeno mora biti upravljanje posamezne opreme iz nadzornega
sistema (»roc¢no« preko SCADE), pri cemer mora odgovorni tehnolog opredeliti, katera oprema iz
varnostnih razlogov to dopusca in katera ne, izvajalec pa mora to upostevati. Razvidno mora biti tudi
stanje delovnih ur posamezne opreme z podoknom za vpis ur do naslednjega servisa opreme in
samodejnim proZenjem opozorilnih alarmov npr. 3 dni pred servisom opreme. Nadalje mora SCADA
vsebovati tudi prikaze trenutnih tokov, napetosti, moci in cosFl ter kumulativho porabo delovne in
jalove energije. Delovanje posamezne opreme se nakaZe z zeleno barvo, napaka pa z rdeco barvo, pri
¢emer mora biti oprema v okvari prikazana z utripanjem, da je hitro opazna. Opozorilo pri delovanju
naprave se izvede z utripajo¢im signalom rumene barve (npr. vlaga v ¢rpalki). Nadalje mora nadzorni
sistem omogocati pregled dogodkov, t.j. vklop/izklop posamezne opreme za trenutno in preteklo
obdobje s casovno, datumsko in statusno priponko. Vse procesne spremenljivke, vklju¢no s
posrednimi spremenljivkami, ki vplivajo na proces, morajo biti razvidne v obliki trendov in se morajo
arhivirati. Sistem arhiviranja mora omogocati pregled preteklih dogodkov v obliki trendov in tudi
tabelaricno za neomejeno preteklo obdobje. Omejitev je lahko le fiziéni prostor na mediju za
shranjevanje podatkov. Po izpadu elektri¢ne energije, se mora sistem SCADA samostojno avtomatsko
povrniti v normalno obratovalno stanje. lzvajalec mora preizkuseno koncno verzijo programa predati
investitorju tudi na CD-ju .

Vodenije in spremljanje z SCADA mora biti vkljuceno za tehnoloski proces terciarne stopnje ¢is¢enja in
za vstopnega objekta z objektom za sprejem gosc.

Krmilni sistem (PLC+SCADA)
Uporabljene kratice:

PLC (Programmable Logical Controller) = Krmilnik
SCADA (Supervision Control And Data Acquisition) = Program za nadzor in vizualizacijo procesov

Funkcije krmiljenja so:
- nadzor
- vodenje sekvenc zaporedja operacij
- regulacije
- koordinirano vodenje
- optimalno vodenje

Funkcije avtomatizacije in obdelave podatkov bodo razporejene glede na aparaturno opremo:
- PC:shranjevanje, prikazovanje in vnos podatkov, priprava porocil, zgodovina dogodkov
- PLC: zbiranje in predobdelava podatkov, nadzor, krmiljenje, sekvencioniranje, regulacija,
koordinacija in optimalno vodenje

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA
TEHNICNE SPECIFIKACIJE




SSS

EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD

NALOZBA V VASO PRIHODNOST

B

Vse funkcije avtomatizacije se nahajajo v PLC-ju, kar povecuje zanesljivost delovanja celotnega
sistema.

Programska oprema na nadzornem racunalniku mora omogocati:
- statisticno obdelavo podatkov
- nadzor, kontrola in upravljanje procesov
- avtomatsko back-up-iranje

Statisti¢na obdelava zajema:
- zbiranje in predobdelavo podatkov
- shranjevanje podatkov
- prikazovanje podatkov
- vnos podatkov
- statisti¢no obdelavo podatkov
- priprava proizvodnih poro¢il
- protokoliranje
- zgodovino dogodkov

Vse komponente racunalniskega krmiljenja (strojna in programska oprema) morajo omogocati
najmanj 25 % povecanje zmogljivosti obdelave.

Vsa aktivha oprema, kot tudi nadzorni PLC (s tiskalnikom) se napaja preko brezprekinitvenega
napajalnika (UPS) z on-line funkcijo.

V kontrolni sobi bo instaliran centralni nadzorni racunalnik (CNR) s programom za vizualizacijo za
celotno napravo. Vizualizacija procesa bo potekala na osnovi SCADA programske opreme. CNR bo
priklju¢en na ISDN modem, tako da bo mozZna daljinska kontrola in morebitna korekcija parametrov
ali programske opreme tudi na daljavo. V ta namen bo na CNR instalirana Se programska oprema za
programiranje PLC-jev in programska oprema za daljinski dostop.

Krmiljenje pogonov na napravi mora v principu potekati na slede¢ nacin:

- rocni rezim delovanja: vsak pogon se lahko z izbirnim stikalom na vratih razdelilca vklopi v
rocni (R) rezim (delovanje s kontrolo in blokado kratkosti¢ne in termi¢ne preobremenitve in
kontrola nivoja, termi¢ne preobremenitve ter vdora vode v oljne komore za crpalke) ali v
daljinski (D) reZzim (delovanje preko PLC).

- avtomatski reZim delovanja:

Nacin avtomatskega delovanja se izbere na nadzornem PC-ju med:

e |okalno avtomatiko

e daljinskim ro¢nim vklopom
V lokalnem avtomatskem reZzimu delovanja pristojni mikrokontroler (PLC) po predpisanem algoritmu
glede na vhodne podatke krmili avtomatiko delovanja.

V daljinskem ro¢nem reZzimu delovanja (poseg preko CNR) se vsak posamezni pogon krmili neodvisno
od drugih po izbiri operaterja preko nadzornega racunalnika.

Stanje pogonov ¢rpalk se na posameznem pripadajocem razdelilcu signalizira s signalnimi svetilkami.
Ob izpadu napetosti iz omrezja se vsi pogoni izklopijo (v roénem reZzimu odpusti samodrzni kontakt
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kontaktorja, v avtomatskem rezimu izvrsi izklop programska oprema preko mikrokontrolerja, ki se
dolocen ¢as Se napaja iz UPS napajalnika). Ob povratku omreZne napetosti je potrebno posamezne
pogone, ¢e so bili predhodno v roénem nacinu, vklapljati ponovno ro€no zaporedno s ¢asovnim
zamikom, da ne bi prislo do prevelikega zagonskega toka ob vklopu, tiste pogone, ki so bili
predhodno v daljinskem avtomatskem rezimu pa vklopi procesna oprema. PLC mora poskrbeti, da se
v avtomatskem reZimu posamezni pogoni vklapljajo ¢asovno zaporedno ( s ¢asovnim zamikom cca 5
sekund).

14.24. GSM alarmiranje

Krmilnik v povezavi z GSM modemom in pripadajo¢im komunikacijskim ter napajalnim priborom
mora omogocati prenos informacij o napakah na tri (3) ciljne GSM Stevilke v obliki kratkih sporocil z
vsebino napake posamezne opreme.

14.25. Video nadzor

Na lokaciji novo zgrajenih objektov vstopni objekt in sprejem goS¢ je predviden videonadzorni
sistem, ki obsega nadzor vozil ob obeh novih vhodih, ob objektu za sprejem gos¢ in ob vstopnem
objektu s severne strani, ter v objektih pri zabojnikih.

Doda se tudi ena kamera pri merilnem mestu iztok pri projektu gradnja €N na terciarno stopnjo.

V primeru izpada elektricne energije mora biti videonadzorni sistem podprt tudi z UPS sistemom.
Kamere morajo biti tipa CCD, barvne, IR, resolucije 640*480 ali boljSe. Za zunanjo montaZo se morajo
kamere vgraditi v za to opremljena ohisja (zascite IP67, ogrevano,..).

14.26. Varovanje objekta proti pozaru

Objekt mora biti opremljen s protipoZarno centralo z ustreznim Stevilom senzorjev poZara, da se
zagotovi varnost, obseg je dolocen v projektni dokumentaciji. Centrala mora omogocati prenos
podatkov po telefonski liniji ter javljanje stanja na krmilnik preko brezpotencialnih kontaktov.

15. IZVEDBA PROJEKTA Z ZAGOTOVITVIJO VARNEGA DELOVNEGA OKOLJA

Izvajalec mora pri naértovanju in izvedbi gradnje CN upostevati ZVZD z vsemi podzakonskimi akti in
vse veljavne standarde in smernice s podrocja varstva in zdravja pri delu. S tem bo delavcem
upravljalca €N in zunanjim pogodbenim izvajalcem omogoceno varno delo pri obratovanju CN,
dostopnost do strojev in naprav ter do tehnoloSkih mest za spremljanje procesa, ergonomija dela,
omogocen bo ustrezen dostop z dvigali in vilicarjem ter drugo transportno opremo do opreme tezje
od 50 kg.

Izvajalec bo izvedel dostope in zascite proti padcem tako, da bodo mehanske in ostale nevarnosti
zmanjSane na minimalni moZni nivo. lzvedena mora biti tudi ustreznost dostopov in izvedba, ki
uposteva zimske razmere in sicer tako, da zmansuje oz. preprecuje moznost zdrsov.
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Vsi stroji in naprave morajo imeti priloZzeno potrdilo da ustrezajo zahtevam za varno delo skladno s
slovensko zakonodajo.

16. PRESKRBA Z VODO IN ODVOD ODPADNE VODE

16.1. Odvod odplak

Koli¢ina in lokacija odplak je odvisna od vodovodne instalacije in nacrtovanih toaletnih prostorov
(stranis¢a, umivalnice, tusi). Dimenzije kanalizacijskih cevi in njihova instalacija morajo biti v skladu z
vsemi zahtevami, na primer izvedeno vodotesno. Izvajalec mora predloziti preverljiv nacrt za odvod
odpadne vode. Priklop se lahko izvréi na dotok €N Cog-Dragomer.

16.2.  Preskrba z vodo
Izvajalec mora instalirati vodovodno napeljavo s pitno vodo, v skladu s smernicami za delovne
prostore in zahtevami objekta. Konstrukcija in delovanje vodovoda s pitno vodo mora imeti
priklju¢ek na glavno vodovodno cev, Stevec in cevovod do tocke uporabe (notranji vodovod).
Vsi cevovodi za pitno vodo morajo biti instalirani v dvigajocem se nagibu do vodovodnih pip. lzvajalec
mora paziti, da v ceveh ne ostane zrak in na vseh visokih legah mora zrak izpustiti. Cevi za hladno
vodo morajo biti poloZene pod druge cevovode zaradi kondenzacije.
V skladu z zahtevami morajo naprave za zapiranje in praznjenje vsebovati pretocne cevi in iztoke.
Med gradnjo mora izvajalec predloziti koncept za napeljavo pitne vode. Vse gradbene tehnike
morajo biti v skladu z veljavnimi krajevnimi pravilniki in uredbami. Preskrba z vodo in odvod mora

biti zagotovljen tudi v zimskih mesecih.

Priprava tople vode se lahko izvaja lokalno z elektri¢nimi bojlerji ustrezne prostornine.

17. DELA NA CESTAH-DVORISCIH
17.1. Gradnja asfaltnih cestis¢

Izdelava vezane (bituminizirane) zgornje nosilne plasti (VZNP) obsega dobavo ustrezne zmesi
kamnitih zrn in veziva ter proizvodnjo in vgraditev bituminizirane zmesi na mestih, dolocenih s
projektom.

To delo je treba izvajati v vremenu, ko pri vgrajevanju ni padavin in znasa temperatura podlage in
zraka (pri brezvetrju) nad 0°C.

Za VZNP se uporabljajo bituminizirane zmesi, proizvedene pretezno po vro¢em postopku, in sicer:
- bituminizirani prodec (BP),
- bituminizirani prodec z dodatkom drobirja ali drobljenca (BPD),
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- bituminizirani drobljenec (BD),
- bituminizirani makadam (BM).

VZNP so namenjene - odvisno od vrste zmesi kamnitih zrn in veziva - za vgraditev v vozis¢ne
konstrukcije za vse skupine prometne obremenitve, praviloma med nevezano ali vezano spodnjo
nosilno plastjo in vezano obrabno plastjo bitumenskega (asfaltnega) betona, litega asfalta ali
povrSinske prevleke, nosilno-obrabno plastjo cementnega betona ali tlakovano obrabno plastjo. Za
laZzje prometne obremenitve, kjer ustreza ena vezana nosilno obrabna plast (VNOP), so namenjene
ustrezne bituminizirane zmesi.

Vrsta bituminizirane zmesi za VZNP ali VNOP je praviloma doloéena v projektu. Ce ni, odloéi o tem
nadzorni organ.

Povrsino Ciste podlage, na katero bo vgrajena kot VZNP ali VNOP bituminizirana zmes, je treba
pravocasno pred pri¢etkom nanasanja bituminizirane zmesi enakomerno pobrizgati z anionsko
nestabilno bitumensko emulzijo (0,3 do 0,5 kg/m?) ali z drugim ustreznim vezivom za zlepljenje plasti
in sicer ¢e Se sploh ni bila pobrizgana ali pa ¢e je promet odstranil film bitumna z zrn na povrsini
podlage. Pobrizgano sredstvo za zlepljenje plasti mora biti pred pricetkom vgrajevanja bituminizirane
zmesi ustrezno posuseno.

Vgrajevanje bituminizirane zmesi v VZNP in VNOP mora biti praviloma strojno s finiSerjem. lzjemoma
je dovoljeno roc¢no vgrajevanje, ¢e zaradi omejenega prostora uporaba strojev ni mogoca. Rocno
vgrajevanje mora odobriti nadzorni organ.

Ce dopuiéajo pogoji dela, je treba vgrajevati VZNP in VNOP naenkat v vsej $irini vozi$éa. Ce se
uporablja za vgraditev dva finiSerja z zamikom, razlika v kakovosti vgrajene bituminizirane zmesi na
obmocdju stika ne sme biti opazna.

Pri vgrajevanju v vel plasteh morajo biti vzdolzni stiki med seboj zamaknjeni za najmanj 20 cm,
precni (delovni) stiki pa najmanj 50 cm.

Vsako prekinitev dela je treba izvrsiti v vsej Sirini voziS¢a oziroma voznega pasu praviloma
pravokotno na os ceste in navpi¢no. Odstopanje od tega je mogoce samo s soglasjem nadzornega
organa. Pred nadaljevanjem vgrajevanja je treba povrsine delovnega stika premazati z bitumensko
emulzijo ali rezanim bitumnom, obmocje delovnega stika pa segreti z grelnikom s posrednim
segrevanjem.

17.2.  Polaganje robnikov in muld

Robnike in mulde mora izvajalec vgraditi v sloj malte direktno na betonsko cestisce ali na betonsko
osnovo marke C16/20.

Biti morajo spojeni, razen ¢e ni v pogodbi drugace doloceno, razen tega pa morajo, Ce so vgrajeni
neposredno na betonsko cestisce, biti spojeni s spoji, ki so enaki spojem na cestiscu, enake Sirine in s
filtrom, ki je enak tistim, ki jih je izvajalec uporabil za spoje na cestiscu. Vsi robniki morajo biti
izdelani iz betona marke C20/25. Ce je njihov polmer dvanajst metrov ali manj, mora izvajalec
uporabiti robnike in mulde primernega polmera. Robniki in mulde ne smejo biti poloZeni drugace kot
je doloceno v razpisni dokumentaciji, njihov polozaj ne sme odstopati za vec¢ kot deset milimetrov,
pri cemer morajo biti vidni deli lepo oblikovani.
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17.3. Dovoljeno odstopanje konénih povrsin cestis¢

Koncne povrsine na vseh stopnjah gradnje ceste ne smejo odstopati od predpisanih nivojev v razpisni
dokumentaciji za vec kot je dovoljeno v spodnji tabeli:

Povrsina Dovoljeno odstopanje (mm)
Trasa in spodnji ustroj +10, -30

Temelj +15

Obrabni sloj ali plosca 16
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18. SISTEM OGREVANJA OBJEKTOV

18.1.  Sistem ogrevanja

V vseh obcasnih delovnih prostorih in drugih tehnoloskih prostorih, kjer je potrebno vzdrzevati
doloc¢eno temperaturo, mora biti urejena napeljava ogrevanja, ki jo je mogoce regulirati. Zahteve
ogrevanja so dolocene v predmetni projektni dokumentaciji in razpisni dokumentaciji.

Izvajalec mora ob pri¢etku gradbenih del predlozZiti preverljiv nacrt, ki vkljuCuje vse bistvene spiske
opreme, grelnih teles (vklju¢no z ventili) in instalacijski diagram.

Izracun toplotnih izgub se izvede po DIN 4701.

Projektna dokumentacija mora upostevati vse veljavne tehni¢ne predpise in standarde za tovrstne
objekte.

Po koncani montaZi se izvede hladni tlacni preizkus z vodo z 1,3 kratnim obratovalnim tlakom,
oziroma najmanj 4 bare v trajanju 3 h. Po uspeSnem preizkusu se prehodi skozi zidove zaprejo,
cevovodi se prebarvajo in izolirajo.

Celotni sistem se pred uporabo izpere in ocisti. Po tlacnem preizkusu in ponovni montazi ogreval se
izvede grelni preizkus in z ventili v povratku dusi pretok skozi ogrevala tam, kjer je to potrebno. Po
zagonu je potrebno nastaviti vsa ogrevala, da bodo pravilno ogrevala oziroma dosegali zahtevane
temperature prostorov. Vsi preskusi se izvedejo v prisotnosti izvajalca in nadzora. Po preizkusu se
izdela zapisnik.

19. PRESKUSI OB DOKONCANJU

Izvajalec mora po zaklju¢ku gradbenih izvesti preskuse ob dokoncanju del. Izvajalec mora vsaj 21 dni
prej obvestiti inZenirja o datumu, po katerem bo izvajalec pripravljen na izvajanje vseh preskusov ob
dokoncanju del.

Preskusi se izvedejo v naslednjem zaporedju:

1- Preskus pred zagonom, ki mora vkljucevati primerne preglede in (»suhe« in »mokre«) preskuse
funkcionalnosti, da se izkaze, da vsaka enota obratne opreme lahko varno prestane naslednjo
stopnjo

2- Preskusi zagona, ki morajo vkljuCevati preskuse obratovanja, da se izkaze, da dela ali odsek del
lahko delujejo varno in tako, kot je doloéeno in sicer pri vseh razplozljivih operativnih pogojih

3- Poskusno obratovanje (v trajanju najmanj 365 dni), v katerem se izkaZe, da dela ali odsek del
delujejo zanesljiv in v skladu s pogodbo. V obdobju poskusnega obratovanja morajo dela
delovati v stabilnih pogojih.

20. MONITORING, ZAHTEVE V ZVEZI Z NAVODILI ZA UPORABO IN VZDRZEVANJE

20.1. Monitoringi in meritve
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Med poskusnim obratovanjem Cistilne naprave mora izvajalec prevzeti popolno odgovornost za
izvajanje obratovalnega monitoringa za odpadne vode, ki ga izvaja pooblas¢ena institucija in mora
biti izvajan v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o
pogojih za njegovo izvajanje (Ur. I. RS $t. 74/07 - s s spremembami in dopolnitvami), Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih Cistilnih naprav (Ur. I. RS §t. 45/07 - s kasnejSimi
dopolnitvami), pogodbenimi zahtevki narocnika in okoljevarstvenim dovoljenjem.

Izvajalec mora prav tako poskrbeti za izvedbo vseh zahtevanih prvih meritev in monitoringov na
podroCju kot so: emisije snovi v zrak, hrupu v naravnem in Zivljenskem okolju, meritvah
elektromagnetnega sevanja v naravnem in Zivljenskem okolju, ipd., prav tako mora izvajalec
poskrbeti za izvedbo meritev s katerimi se preverja ucinkovitost delovanja naprav.

Na podrocju zakonodaje iz varstva pri delu mora izvajalec poskrbeti za izvedbo vseh potrebnih
meritev in pregledov zahtevanih z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. I. RS §t. 43/11 ) z vsemi
podzakonskimi akti vklju¢no z vsemi veljavnimi dopolnitvami in spremembami.

V tem casu mora biti Cistilna naprava polno obremenjena, kar pomeni, da mora biti na Cistilno
napravo speljan celoten dotok, ki prite¢e po dovodnem kanalu ter da obratujejo vse stopnje ¢iscenja.

20.2. Navodila za uporabo in vzdrzevanje
Jezik

Navodila in oznake morajo biti dovolj razumljive, da zagotovijo varno in neprekinjeno vzdrzevanje
delovanja naprave in opreme in da omogocijo uporabo varnih nacinov dela. Navodila in oznake
morajo biti napisana v slovenscini ali morajo biti ustrezno prevedena v slovenscino, prevod mora biti
natisnjen poleg originala tako, da je mogoce navodila brati brez navzkriznega iskanja med dokumenti
in poglaviji.

Zahtevana kolic¢ina

Izvajalec mora predloziti dve kopiji osnutka navodil za uporabo in vzdrzevanje najkasneje Stiri tedne
preden obvesti InZenirja, da je naprava ali ustrezen del naprave pripravljen za dokonc¢no testiranje.
Izvajalec mora v roku dvanajstih tednov od izdaje dokumenta o prevzemu predloZiti tri_izvode
koncne, sprejete verzije navodil za uporabo in vzdrZzevanje; ali v roku dvanajstih tednov po tem, ko je
InZenir prejel osnutek navodil, kar je pozneje.

V objekte, kjer se nahaja tehnoloska oprema in poteka tehnoloski proces izvajalec v ¢asu zacetka
poskusnega obratovanja namesti tehnoloske sheme, npr. papir zas¢iten s plastificirananjem ali s
steklom.

Izvajalec mora dokumente predloZiti v tiskani verziji in v elektronski obliki (CD), katera omogoca

kasnejse dopolnjevanje.

20.3.  Uvajanje osebja upravljalca €N
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Uvajanje vsebuje Solanje osebja Cistilne naprave v zadostnem obsegu, da je osebje sposobno skrbeti
za obratovanje in osnovno servisiranje vseh delov naprave opisanih v specifikaciji. Uvajanje lahko
poteka hkrati z zaCetkom obratovanja.

Izvajalec mora poskrbeti za Solanje osebja kot sledi:

- Tehnolo$ko vodenje procesa — vodja CN, v min.30 dni
- strojno obratovanje/vzdrzevanje, v min. 30 dni
- elektro-racunalnis¢ko obratovanje/vzdrievanje, v min. 30 dni

Del Solanja za razlicne kategorije osebja (vodja, tehnolog, operater, vzdrzevalec) se lahko vrsi hkrati,
potrebno pa je izvesti tudi specificni del Solanja za posamezno kategorijo.

Za dan 3olanja se Steje 8 delovnih ur na sami lokaciji.

Vsebina Solanja mora biti zasnovana tako, da se osebje dobro spozna z opremo natanénimi navodili
delovanja vzdrZevanja posamezne hidromehanske in elektro opreme na nivoju prilagojenem
razlicnemu nivoju izobrazbe zaposlenih. Solanje mora potekati v slovenskem jeziku.

Solanje mora biti opravljeno pred izdajo Potrdila o prevzemu (Taking Over Certificate-a).

20.4. Vsebina
Vsebina navodil mora vsebovati (po namenu), naslednje teme:

e  VARNOSTNI POSTOPKI
Varnostni podatki
Uvod
Splosni postopki uporabe in vzdrZevanja
Elektri¢éne naprave/oprema — posebe;j
Strojne naprave — posebej
e UVOD
Podatki o pogodbi
Imena in naslovi delovisca, naroc¢nika, izvajalca in podizvajalcev
Datum zacetka veljavnosti pogodbe
Datum potrdila o prevzemu — ta del mora biti napisan, ko je datum dolocen
Obseg dela, ki ga pokriva pogodba
Kratek opis preskrbljene naprave in pogodbeni obseg dela
e  SPLOSEN OPIS NAPRAVE-NACIN DELOVANJA
Splosen opis elektricne opreme
Kratek opis vgrajene opreme, seznam posameznih delov krmilne omarice in daljinskega
nadzora
Splosen opis mehanske opreme
Kratek opis vseg vgrajenih mehanskih delov
e PODROBEN OPIS ELEKTRICNE OPREME
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Podrobni podatki o elektriéni opremi in vodnikih, vkljuéno s podrobnimi podatki o
krmilnih omaricah, spisek prikazovalnikov in krmilnikov, ki so na razpolago za vsak del in
opis umerjanj, ime proizvajalca in dobavitelja glavnih sestavnih delov.
PODROBEN OPIS STROJNE OPREME
Podrobni podatki o vsej mehanski opremi, vklju¢no s tipom, umeritvijo, uporabnostjo,
zmogljivostjo, znacilnimi krivuljami in imenom proizvajalca.
NAVODILA ZA UPORABO - OBRATOVANIJE
Podrobnosti o tem kako je vsak del naprave obic¢ajno nadzorovan in krmiljen samodejno
in ro¢no, vkljutno z nacinom krmiljenja in njegovo medsebojno povezavo z drugimi
odvisnimi napravami.
Podrobnosti o delovanju pod posebnimi pogoji.
Podrobnosti o zagonskih in zaustavljalnih postopkih, s povezanimi varnostnimi
preverjanji, ¢e so potrebna.
Posebno tezavna in kriticna opravila.
NAVODILA ZA PREGLED IN VZDRZEVANIJE
Tabele obicajnih pregledov, vzdrzevalnih in mazalnih opravil, z napotitvijo na posamezna
navodila proizvajalcev za vse podrobnosti.
Bolj zahtevna opravila, ki so potrebna od ¢asa do casa, tudi prepoznavanje okvar in
popravila. Dolo¢ene nevarnosti, povezane s pregledovanjem in vzdrzevanjem, na primer
samozagon, visoka napetost.
ISKANJE OKVAR IN POPRAVILO
Vodstvo pri preverjanjih, ki jih lahko naro¢nik opravi v primeru okvare na napravi, ne da
bi za to potreboval podrobnejsa navodila.
Podrobno vodstvo pri bolj zahtevnih preverjanjih.
REZERVNI DELI
Spisek priporocenih potrosnih in pomembnih rezervnih delov, potrebnih za celo
napravo, skupaj s priporocenimi intervali zamenjave.
POSEBNA ORODJA
Spisek posebnih orodij.
POTRDILA O TESTIRANJIH
Potrdila in dokumenti, kot na primer dokaz, da je oprema v skladu z zakonodajo (na
primer tlacne posode, dvigalna oprema in podobno).
Potrdila o delovnem ucinku in znacilne podrobnosti.
Umeritvene tocke za ure, preobremenitve, tla¢na stikala in tako dalje.
Pripombe o opremi ali snoveh, ki spadajo pod pristojnost kakSnega veljavnega zakona in
podrobnosti o dejavnostih, potrebnih za zagotovitev skladnosti.
INVENTAR OPREMLJENE NAPRAVE
Naslednji spiski:
o ime za oznako naprave
o ime proizvajalca, naslov in telefonska st. in St. telefaksa
o kataloska referenca
o oznaka funkcije
NACRT
Gradbeni nacrti, ki vsebujejo:
Nacrte in odseke zgrajenih cevovodov
Podatke o gradniji
Shemo postopka in inStrumentov
Tloris delovis¢a s prikazom glavnih tock delovanja
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Nacrt naprave
Mehanske podatke
Elektri¢ne vezalne sheme
Krmilne shematske diagrame
Vezalne sheme distribucije visoke in nizke napetosti
Potek nizko- in visokonapetostnih vodnikov
V nadrtih za montazo morajo biti jasno prikazani podrobni podatki o gradnji. Nacrti
morajo biti dovolj podrobni, da olajSajo odstranjevanje in demontaZo. Prav tako morajo
biti vanje vkljuceni spiski sestavnih delov za identifikacijo delov, ki jih je potrebno
zamenjati.
Tabela vodnikov mora vsebovati referencne Stevilke vodnikov in referencne Stevilke
jeder glede na vezalne sheme.
DODATKI
A Naslovi proizvajalcev, servisov in dobaviteljev rezervnih delov in ekspertiz
inStalirane opreme
B Proizvajalceva navodila za uporabo
C Nacrti

21. NASTANITEV INZENIRJA

21.1.  Splosno

Vsa oprema, ki je potrebna za izvajanje storitev nadzornega inZenirja je last izvajalca in se po
zakljucku izvedbe projekta vrne izvajalcu.

Izvajalec mora poskrbeti za ogrevanje, klimatizacijo, razsvetljavo in vzdrZevanje enosobnega
kontejnerja do zaklju¢ka del ali tako dolgo, dokler to zahteva inZenir, vendar ne dlje kot do konca
roka, dolo¢enega za popravilo napak. Kontejner, ki ne sme biti manjsi od 20 m2 bo sluzil za pisarno
inZenirju.

Izvajalec mora priskrbeti in vzdrZevati tudi stranisce na splakovanje in umivalnik za umivanje rok.
StraniS¢a morajo biti zaprtega tipa, praznjenje straniS¢ mora izvajalec izvajati na dovoljen nacin in
vsebine ne sme odlagati na zemljisCe ali v vodne tokove. Kanalizacijske in trdne odpadke mora
izvajalec odlagati na za to doloceno odlagalisce.

Zunanja vrata kontejnerja morajo imeti patentno klju¢avnico in kljuce.

Celoten prostor mora biti ucinkovito ogrevan, klimatiziran in osvetljen z elektriko. V prostoru morata
biti, poleg tiste, ki se uporablja za ogrevanje, instalirani Se dve vticnici. V zimskih mesecih mora biti
ogrevanje zadostno za vzdrievanje temperature 24°C. Prostor mora biti opremljen z ustrezno
notranjo opremo in inZenir lahko od izvajalca zahteva, da mu v razumnih okvirih, priskrbi dodatno
opremo.

Prostor mora biti opremljen s spodaj nastetim pohistvom in opremo:
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eno pisalno mizo, dimenzij 1,5 x 0,75 metra, z dvojnim podstavkom in predalnikom s tremi
predali, ki jih je mogoce zakleniti

eno oglasno plosco, dimenzij 3 x 1,5 metre

eno leseno omaro s policami dolgo 1,5 metra, visoko 1 meter in Siroko 0,4 metra

eno mizo, dimenzij 0,75 x 2,0 metra

devetimi pisarniskimi stoli

obesalnikom za plasce

desetimi lu¢mi in nosilci, dvojnimi 80 W, flourescentnimi, dolgimi 1,5 metra

eno jekleno omaro, visoko dva metra, Siroko 0,9 metra in globoko 0,45 metra, s policami, ki
jo je mogoce zakleniti

enim koSem za odpadke

enim gasilnim aparatom

Izvajalec mora priskrbeti, vzdrZevati, na deloviscu skladisciti in dati inZenirju na voljo za uporabo
naslednjo raziskovalno opremo do zakljucka vseh del ali tako dolgo kot inZenir lahko zahteva, vendar
pa ne dlje kot je rok veljavnosti pogodbe:

en komplet teodolit z natan¢nostjo dvajst sekund opti¢ne skale
en samodejni nivelir z opremo

eno merilno letev, dolgo Stiri metre

Sest dvometrskih palic za oznacevanje

tri stative za palice za oznacevanje.

Izvajalec mora dati inZenirju na razpolago svoje osebje in sicer toliko, kolikor je razumno potrebno
pri¢akovati, za ciS¢enje inStrumentov, in ¢e je potrebno, za pomoC pri opravljanju meritev,
pregledovanju, testiranju ali preverjanju dela, ki ga je opravil izvajalec, kakor koli in ob katerem koli
delovnem casu.

Izvajalec mora poskrbeti za izgradnjo in vzdrZzevanje dostopa do in iz pisarne ter utrjenega prostora
za parkiranje treh avtomobilov, poleg pisarne InZenirja, vklju¢no z odstranjevanjem snega in ledu.
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Celoten obseg razpisnaih del je razviden iz Ponudbenega predracuna in Projektne dokumentacije.

Obseg del

10.

11.

12.

13.

14.

Pridobitev vseh potrebne dokumentacije, soglasij in dovoljenj (cestne zapore,
evidencne liste,...) potrebnih med samo izvedbo gradnje (vkljucujo¢ vso potrebno
dokumentacijo — tehni¢no dokumentacijo, elaborate, studije,...)

Zakolicenje objektov

Obvestiti vse pristojne soglasodajalce in upravljalce obstojecih infrastrukturnih vodov
o pricetku gradnje objektov ter na obravnavanem obmocju gradnje zagotoviti
mikrozakolicbo obstojecih vodov in naprav, zagotoviti potreben nadzor in upostevati
vse pogoje iz izdanih soglasij in dovoljenj

Zagotovitev kordinatorja in koordinacije varnosti in zdravja pri delu
lzvedba vseh del vezanih na izgradnjo objektov (gradbenih, strojnih in elektro del)

lzdelava geodetskega posnetka novega stanja zemljisca

lzdelava projektne in tehnicne dokumentacije (projekt izvedenih del — PID, projekt za
obratovanje in vzdrievanje objekta — POV, projekt za vpis v uradne evidence — PVE,
dokazilo o zanesljivosti objekta, varnostni nacrt, navodila, ...)

Tehnicni pregled in zagon naprav (izvedba testov, dokazil o pregledih, meritvah
ustreznosti izvedbe del,...)

lzdelava, pridobitev in predaja vse potrebne dokumentacije za Pridobitev uporabnih
dovoljenj narocniku

Pridobitev uporabnih dovoljenj z izvedbo tehnicnih pregledov za vse objekte
Ostale naloge, ki so navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila

lzvedba vseh del vezanih na izgradnjo objektov po spodnjih alinejah:

gradbena dela

zunanja ureditev vklju¢no z rusenjem

strojna oprema in instalacije

elektro oprema in instalacije, merilna oprema

racunalnisko vodenje - avtomatizacija

izvajanje ukrepov navedenih v zahtevah narocnika za ustrezno obratovanje tehnoloskega

procesa CN med gradnjo

Zagon cistilne naprave
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15. Poskusno obratovanje (365 dni) s stroski el. energije, vzdrZevanja in kemikalij in

izvedba vseh prvih meritev, monitoringov in ostalih meritev v ¢asu poskusnega obratovanja.

16. Solanje kadra upravljalca
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1. TEHNOLOGUA

1.1. Splosno

Predvidena je gradnja SBR bioloske Cistilne naprave z aerobno stabilizacijo blata. Naprava je

vevy

velikosti 5.000 PE. Predvideno je terciarno C¢is¢enje odpadnih vod z odstranjevanjem dusika

in fosforja.

1.2. Prispevno obmog¢je

Naselji Dragomer in Log pri Brezovici v obcini Log-Dragomer nimata urejeno zbiranje in
odvajanje odpadnih vod po kanalizacijskem sistemu, ki bi bil zakljucen s Cistilno napravo. Za
ta namen se je investitor odlocil zgraditi kanalizacijski sistem in Cistilno napravo za odpadne

vode.

Na KCN Log-Dragomer bodo prikljuéene odpadne vode iz naslednjih aglomeracij:

ID AGLOMERACUE IME PE PE SKUPAJ
16468 DRAGOMER 1.567 2427
4887 LOG PRI BREZOVICI 1.644 2.137
SKUPAJ 3.511 4.564

Predvidena velikost KCN Log-Dragomer je 5.000 PE.

1.3. Obremenitev cistilne naprave

Hidravliéna obremenitev in velikost KEN Log Dragomer je definirana v spodniji tabeli:
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skupaj prebivalci 5000 PE
normativna poraba 150 L/PE/dan
dnevno koliéina odpadnih vod 750 m?/dan
tas dotoka 11 h/dan
maksimalen dotok 62 m*/h
18,9 /s
Infiltracija
delei infiltracije 50%
kalicina 375,0 m*/dan
£as dotoka 24 hjfdan
maksimalen dotok 16 m3/h

SKUPAJ HIDRAVLIKA

dnevna koli€ina odpadnih vod

1125 m*/dan

maksimalen susni dotok 84 m3,r"h
233 U/s

maksimalen deZewni pretok 117,9 m*/h
32,7 Us

maks.dnevna kolidina deievnih vod

1.360,8 m*/dan

Obremenitev N

bioloZka obremenitav BPKS (dotok) 267 mg/l
&0 g/d/PE

BPKS 300 kg/d

kemijska obremenitev KPK (dotok) 533 mg/l
120 g/d/PE

KPK 600 kg/d

Dugik {N) TKN {dotok) 49 mg/l
11 g/d/PE

TKN 55 kg/d

Fosfor (P) P {dotok) 80 mg/l
1,80 g/d/PE

P 9,0 kg/d

Suha smov TSo (dotok) 311 mg/l
70 g/d/PE

T50 350 kg/d

vev v

1.4. Zahtevana stopnja ¢iS¢enja odpadnih vod

Ker je iztok ocis¢enih odpadnih vod v recipient, ki ima srednji nizek pretok manjsi od
Sestkratnika pretoka odpadnih vod, je predvideno na KCN Log-Dragomere tudi terciarno
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C¢iS¢enje odpadnih vod z odstranjevanjem dusika in fosforja. Tako bo iztok o€iS¢ene odpadne
vode iz KCN Log Dragomer v skladu z zahtevami Uredbe o odvajanju in ¢&is¢enju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, $t. 98/15 Priloga 1, preglednica 1 ter preglednica 2).

zmogljivost gistilne
naprave, izraiena v PE

parameter izraien enota »=2.000

kot <10.000
neraztopljene snovi mg/l 35
amonijev dusik N mg/l 10
KPK O mg/l 125
BPKs 0; mg/| 25
celotni dusik N mg/l 15
ucinek gitéenja celotnega dusika % 70
celotni fosfor P mg/l 2
ucinek gitéenja celotnega fosforja % 80

v.vy

Predvidene so naslednje stopnje cis¢enja odpadne vode:

e  Mehansko predciscenje

e lzlocanje ogljikovih spojin KPK, BPK5

e  Oksidacija dusikovih spojin
e Izlocanje dusika
e Izlocanje fosforja

1.5. Lokacija cistilne naprave

Cistilna naprava bo postavljena na parc. §t. 613/2, 613/4, obe k.o. Log, v neposredni bliZini
Dragomerskega potoka, juzno od AC Ljubljana-Vrhnika. Dostop je omogocen z lokalne ceste

iz Dragomerja.

Varovalni pasovi in varovana obmoc¢ja:

Obmocje predvidene gradnje se nahaja v priobalnem pasu in brezZini Dragomerskega potoka
ter v varovalnem pasu VN daljnovoda ter v obmocju Nature 2000 (Ljubljansko barje).

1.6. Dostop do naprave

Dostop je omogocen z lokalne ceste iz Dragomerja. Dostopna pot poteka po parcelah st.:

613/2, 2023/13 k.o. Log

1.7. Vodovod

Cistilna naprava je priklju¢ena na javno vodovodno omreZje preko zunanjega vodomernega
jaska z vgrajenim kombiniranim vodomerom DN 100. Prikljuitev objekta na javni vodovod
se izvede s pomocjo cevovoda PEHD DN100 PN10. Priklop se izvede na obstojeci cevovod
PVC DN 160. Dolzina prevedenega vodovoda je 567m.
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Vodovod je razdeljen na tri dele. Osrednji del vodovoda, odsek V2, je bil izveden v sklopu
rekonstrukcije driavne ceste po projektni dokumentaciji " KCN LOG-DRAGOMER 5.000",
PGD st. 10015PGD, Segis d.o.0., Postojna, gradbeno dovoljenje §t. 351-160/2013, z dne 29.7.
2013.

Vodovod V1
Vodovod V1 se priklopi na obstoje¢e vodovodno omreZje v Dragomerski cesti po kateri trasa
nato poteka v smeri regionalne ceste, kjer se naveZe na Ze izveden vodovod V2.

Vodovod V1 bo izveden iz cevi PE DN100, PN10, v dolZini 95,00m. Trasa vodovoda V1 poteka
po parceli §t. 2020/1, k.o. Log

Vodovod V2

Trasa izvedenega vodovoda nadaljuje po Dragomerski cesti, preko regionalne ceste R2-
409/0300 Brezovica-Vrhnika v km 4.702 ter nadaljuje v smeri vzhoda, vzporedno z
regionalno cesto, do km 4.485, kjer se vodovod zaklju¢i z odcepom v smeri jugozahoda, v
smeri KCN.

Vodovod V2 je izveden iz cevi PE DN100, PN10, v dolZini 267,00m. Trasa vodovoda V2
poteka po parcelah s§t. 2020/1, 2020/2 in 2033/1, k.o. Log

Vodovod V3

Trasa vodovod V3 poteka od odcepa iz regionalne ceste R2-409/0300 v smeri KCN. Trasa
vodovoda V3 precka avtocesto A1-652 Brezovica —Vrhnika na km 4,297. Preckanje avtoceste
se izvede z usmerjenim podvrtavanjem vozis¢a z opticnim vodenjem in polaganjem
vodovodnih cevi v jeklene zascitne cevi. Od tu naprej vodovodni prikljucek precka vec
travnikov in drenainih kanalov vse do lokacije KCN. Dol%ina drugega dela vodovodnega
prikljucka.

Vodovod V3 bo izveden iz cevi PE DN100, PN10, v dolzini 205,00m. Trasa vodovodnega
priklju¢ka poteka po parcelah §t. 2033/1, 616/1, 615/5, 2044, 2037/11, 615/2, 614/2, 614/7
in 613/2, k.o. Log.

1.8. Oskrba z elektricno energijo

V blizini lokacije transformatorske postaje je na zemljis¢u parcele $t. 221/1 k.o. Log lociran
obstojec A-drog, ki predstavlja zacetno tocko SN priklju¢ka za predvideno TR postajo. Locilno
mesto bo izvedeno s progovnim locilnikom na A-drogu (po tipizaciji Elektro Ljubljana d.d.).
Priklop novih srednje napetostnih vodov na novo TR postajo se izvede z zemeljskim kablom
tipa NA 2XS (F)2Y 3X1X70/16mm2, 12/20Kv. Kabli potekajo delno vzdolz A-droga v zaséitni
kovinski cevi in delno v kabelskem jarku uvleceni v zascitno cev. Transformatorska postaja
KCN Log-Dragomer bo locirana ob robu kompleksa &istilne naprave. Poleg transformatorske
postaje bo izven ograje postavljena nizkonapetostna prostostojeca merilna omarica za
obracunske meritve.

Trasa SN voda poteka po parcelah $t.: 221/1, 2023/13, 613/2 k.o. Log.

1.9. Dovod telekomunikacijskega kabla
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Na novi lokaciji ni telefonskega prikljucka. Predvidena je povezava preko optike. Potrebno je
izvesti nov prikljucek v dolZini 586m po zahtevah bodocega upravljavca.

TK prikljucek je razdeljen na tri dele. Osrednji del kabelske kanalizacije za TK prikljucek,
odsek TK2, je bil izveden v sklopu rekonstrukcije drzavne ceste.

Kabelska kanalizacija za TK1

Prikljucitev objekta na obstojece TK omreZje je predvideno v obstojeci TK jaSek na parceli
619/1. Trasa TK se izvede iz 2x PE-HD cevi @50mm Trasa TK voda poteka od priklopa na
obstojeci TK jasek v smeri zahoda do Dragomerske ceste, kjer zavije v smeri juga in nadaljuje
v Dragomerski cesti do meje obdelave obmocja rekonstrukcije regionalne ceste.

TK1 bo izveden iz cevi 2x PE-HD cevi @50mm, v dolZini 116,00m.

Trasa vodovoda V1 poteka po parcelah $t. 619/1 in 2020/1, k.o. Log

Kabelska kanalizacija za TK2

Brezovica-Vrhnika, katero tudi precka v km 4.703. Pred in po preckanju je izveden TK jasek
(PKJ1 in PKJ2) Preckanje TK voda se je izvedlo z usmerjenim podvrtavanjem vozisca z
opticnim vodenjem in polaganjem v zascitno cev (PE d125). Od tu naprej trasa poteka
vzporedno z regionalno cesto v smeri proti Brezovice, do TK jaska PKJ3, v km 4.478
regionalne ceste RII-409/0300, kjer se trasa obrne jugozahodno proti lokaciji KEN. Trasa TK2
se zaklju¢i z odcepom dolzine 5,00 m, v smeri KCN, in se zaklju¢i izven urejene regionalne
ceste.

TK2 je izveden iz cevi 2x PE-HD cevi 350mm, v dolZini 274,00m.

Trasa vodovoda V1 poteka po parcelah st. 2020/1, 2020/2, 2033/1 in 616/1, k.o. Log

Kabelska kanalizacija za TK3

Kabelska kanalizacija TK3 se nadaljuje od izvedenega odcepa iz jaska PKJ3 in nadaljuje v
smeri jugozahoda. Na km 4,294 TK trasa precka avtocesto A1-652 Brezovica —Vrhnika.
Preckanje avtoceste se izvede z usmerjenim podvrtavanjem vozis¢a z opti¢nim vodenjem in
polaganjem v zascitno cev (PE d125). Od tu naprej TK priklju¢ek precka vec travnikov in
drenaznih kanalov vse do lokacije KCN, kjer se zakljuéi s jaskom PKJS.

TK3 bo izveden iz cevi 2x PE-HD cevi @50mm, v dolZini 196PP DN,00m.

Trasa vodovoda V1 poteka po parcelah $t. 616/1, 615/5, 2044, 2037/11, 615/2, 614/2,
614/7 in 613/2 k.o. Log

1.10. Odvodnik

Sprejemnik in odvodnik ociS¢enih odpadnih voda je Dragomerski potok. Dragomerski potok
sodi v barjanski ribiski okoli$ Ribiske druZine Barje. O predvidenih delih je potrebno Ribisko
druZino Barje o zacetku posegov v vodo obvestiti vsaj 7 dni prej, da izvede oz. organizira
intervencijski odlov rib. Ce bodo dela potekala daljse obdobje, mora izvajalec v ta namen
obvestiti ribisSko druZino za vsak poseg posebe;j.

1.11. Mejne vrednosti iztoka
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Ker je iztok ociS¢enih odpadnih vod v recipient, ki ima srednji nizek pretok manjsi od
$estkratnika pretoka odpadnih vod, je predvideno na KCN Log-Dragomere tudi terciarno
¢iS€enje odpadnih vod z odstranjevanjem dusika in fosforja. Tako bo iztok ociS¢ene odpadne
vode iz KEN Log Dragomer v skladu z zahtevami Uredbe o odvajanju in &i$¢enju komunalne

odpadne vode (Uradni list RS, $t. 98/15 Priloga 1, preglednica 1 ter preglednica 2).

zmogljivost Cistilne
naprave, izrafena v PE

parameter izraien enota »=2.000

kot <10.000
neraztopljene snovi mg/l 35
amonijev dusik N mg/| 10
KPK 0, mg/l 125
BPKs 0, mg/| 25
celotni dusik N mg/| 15
ucinek itfenja celotnega duiika % 70
celotni fosfor P mg/l 2
udinek itfenja celotnega fosforja % 80

1.12.  Preskusi ob dokoncanju

Preskusi se izvedejo v naslednjem zaporedju:

1. Preskus pred zagonom, ki mora vkljuCevati primerne preglede in (»suhe« in
»mokre«) preskuse funkcionalnosti, da se izkaZze, da vsaka enota obratne opreme
lahko varno prestane naslednjo stopnjo

2. Preskusi zagona, ki morajo vkljuCevati preskuse obratovanja, da se izkaZze, da dela
ali odsek del lahko delujejo varno in tako, kot je doloceno in sicer pri vseh
razploZljivih operativnih pogojih

3.  Poskusno obratovanje (v trajanju najmanj 365 dni), v katerem se izkazZe, da dela ali
odsek del delujejo zanesljivo in v skladu s pogodbo. V obdobju poskusnega
obratovanja morajo dela delovati v stabilnih pogojih. Posebne zahtev za poskusno
obratovanje so navedene v naslednji tocki.

1.13.  Poskusno obratovanje

Predvideno je 365 dnevno poskusno obratovanje naprave. V tem casu se bo preverjalo
obratovanje naprav in delovanje Cistilne naprave, preverjali pa se bodo tudi tehnicni
standardi in zahteve narocnika. V ¢asu poskusnega obratovanja pred pridobitvijo
uporabnega dovoljenja je potrebno s prvimi meritvami dokazati ustrezno ucinkovitost
naprave, izvesti vse zahtevane meritve (hrup, vonj) ter pridobiti ocene posameznih vrst
odpadkov, ki nastajajo na Cistilni napravi.

V Casu poskusnega in rednega obratovanja je potrebno izvajati monitoring hrupa ter emisij v
zrak in vode v skladu z Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za
vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS. §t. 70/96), Pravilnikom o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu emisij v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja
(Ur.1.RS st. 70/96), Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod
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ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS $t. 74/2007) in Uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz komunalnih Cistilnih naprav (Ur.l.RS.5t. 64/2012).

Obratovalni monitoring odpadnih vod izvaja pooblascena institucija in sicer 12 krat letno. Na
dotoku in iztoku KCN Log-Dragomer se izvede meritev naslednjih parametrov: pretok,
koli¢ina, pH vrednost, temperatura, usedljive snovi, neraztopljene snovi, KPK, BPKS5,
amonijev dusik, celotni dusik in celotni fosfor. Analize se izvede na 24 urnih povprecnih
vzorcih.

Za tekoce spremljanje delovanja KCN Log-Dragomer se izvajajo analize dotoka in iztoka
odpadne vode v laboratoriju CN.

Potrebno je izdelati tudi oceno vseh odpadkov, ki nastajajo na Ccistilni napravi. Ocena
odpadka mora biti izdelana pri pooblaséeni instituciji. lzvajalec mora izdelati predlog
kon¢ne despozicije mulja in to najmanj v treh variantah.

1.14. Tehnologija ¢iscenja

1.14.1. Uvod

Komunalna Cistilna naprava Log-Dragomer obsega naslednje tehnoloske postopke cis¢enja:
01. Fino sito

02. Vhodno ¢rpalisce

03. Aeriran peskolov in mascobnik
04. Pralnik peska

05. Bioloska SBR bazena

06. Puhala

07. Merno mesto

08. Priprava tehnoloske vode

09. Zalogovnik za blato

10. Dehidracija

11. Obarjanje fosforja

1.14.2. FINOSITO

V vhodnem jasku se zbirajo odpadne vode iz vakuumskega ¢rpalis¢a in iz ¢rpalis¢a Log pri
Brezovici ter iz interne kanalizacije. Vakuumsko ¢rpalisée se nahaja na lokaciji CN. Iz
vakuumskega Crpalis¢a se v enem crpalnem ciklu precrpa vsebina posode vakuumskega
¢rpalisca, ki znasa 10 m3. Vgrajeni sta dve Crpalki za ¢rpanje iz vakuumskega ¢rpalisca vsaka
s kapaciteto 18,97 L/s. V izrednih primerih se vkljucita obe érpalki hkrati.

Nato odpadna voda tece na vertikalo fino sito (01.01.01). Fino sito ima odprtine 5 mm.
Izlo¢eni odpadki s sita se avtomatsko odstranjujejo, operejo in skompaktirajo. Sito ima
vgrajen kompaktor, da se izloCeni odpadki stisnejo operejo in nato se odlagajo v premicni
770 | zabojnik. Za pranje odpadkov na kompaktorju se izvede prikljucek za pranje s
tehnolosko vodo.
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Na izmetni odprtini finih resetk je priprava z neskonéno PVC vreco, ki se po potrebi odvija.
Ko je vreca in s tem kontejner poln, se le-ta nadomesti s praznim, odpadek pa se s
komunalnim vozilom odpelje pooblas¢éenemu predelovalcu/odstranjevalcu. Fino sito s
premicnim zabojnikom se nahaja znotraj zaprtega prostora. V primeru okvare finega sita je
predviden dodatna povezava med vhodnim jaskom in vhodnim ¢rpalis¢em, ki pa se zapre s
pomocjo rocnega zasuna.

fino sito 1 kom
svetli razmik 5 mm
max. pretok 40 /s
koli¢ina odpadkov 5 L/PE/leto
25 m fleto

1.14.3. VHODNO CRPALISCE

Odpadna voda doteka iz finih sit v vhodno ¢&rpalisce. V ¢rpalis€u so vgrajene tri potopne
centrifugalne crpalke (02.01.01), ki ¢rpajo odpadno vodo po tlaéhem cevovodu v napravo za
mehansko predcis¢enje. Delujeta najvec dve Crpalki, tretja je rezerva. Potopne ¢rpalke imajo
frekvencno regulacijo delovanja. c¢rpalke se vklapljajo glede na izmerjen nivo vode v
vhodnem ¢&rpalis€u. Na tlatnem cevovodu v peskolov je vgrajen magnetno induktivni
merilnik pretoka. Fino sito in vhodno ¢rpalis¢e imata dovolj delovnega volumna, da sta
sposobna sprejeti vso odpadno vodo iz vakuumskega €rpalisc¢a, ki se nato z enakomernim

pretokom ¢rpa v peskolov.

vhodno érpalisce

Crpalke 2+1

kapaciteta Q 16 /s
visina Crpanja H 6,00 m

1.14.4. AERIRAN PESKOLOV IN MASCOBNIK

Odpadna voda se po tlatnem cevovodu precrpava v aeriran peskolov z lovilcem mascob.
Pesek z muljem se useda na dno peskolova, od tu pa se s posebno centrifugalno potopno
¢rpalko (03.01.01) po tlatnem cevovodu peska obcasno ¢rpa v pralnik in izlo¢evalnik peska
(04.01.01), kjer se iz vode izlo¢a pesek in transportira v zabojnik za pesek. Obratovanje
Crpalke za pesek in izdvajalca peska je obcasno in je ¢asovno nastavljivo. Krmili ga PLC. Za
izlo¢anje plavajocih snovi in mascob je v peskolovu vgrajen prezracevalni sistem (03.02.01),
ki je izveden kot stransko linijsko prezracevanje skozi perforirane cevi. Stisnjen zrak dovaja
posebno lo¢eno puhalo (06.02.01) iz kompresorske postaje. PlavajoCe snovi se odvajajo
preko lamelne potopne stene v lovilec maséob. Od tu se obcasno posnemajo z
elektromotornim veriznim strgalom (03.04.01) prek prelivnega korita za odjem mascob v
jasek mascob. Na iztoénem delu peskolova je vgrajen dovodni cevovod v selektor in dalje v
sekvencne bazene.
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aeriran peskolov in masfobnik
pretok 32,75 /s
121,17 m3/h
zadrievalni das 5,00 min
potreben volumen 9,82 m3
povriinska obremenitev 11,22 m/h
povrsina 10,20 m2
hitrost 0,003 m/s
potreben presek 10,60 m2
povprecna globina 0,91 m
koli¢ina peska 2,00 |/pefleto
10,00 m3/leto
kolicina masdob 2,00 |/pefleto
10,00 m3/leto

1.14.5. PRALNIK PESKA

Pesek se useda na dnu peskolova, od koder se s spiralnim transporterjem odvaja k zajemu
spiralnega izdvajalca peska, ki pesek transportira v pralnik peska (04.01.01). V pralniku
peska se pesek opere tako, da ima manj kot 5 % TOC in se odlaga v zabojnik za pesek.
Zabojnik se prazni v komunalno vozilo za odvoz komunalnih odpadkov. Za pranje se uporabi
tehnoloska voda.

1.14.6. BIOLOSKA SBR BAZENA

Mehansko predcis¢ena odpadna voda gravitacijsko doteka v selektor. Iz selektorja odpadna
voda izmeni¢no preliva odteka v enega od dveh SBR bazenov na biolosko Cis¢enje. Vsak
preliv je opremljen z elektromotorno zapornico (05.01.01/02). V selektor se dozira tudi
obarjalno sredstvo za odstranjevanje fosforja.

Za potrebe bioloSkega cis¢enja sta zgrajena dva SBR bazena, ki delujeta izmenicno v
sekvenénem rezimu:

1. Polnjenje ob bioloskem cis¢enju z aeracijo.

2. Posedanje mulja.

3. Odliv/dekantiranje ocis¢ene vode ter odvajanje viska mulja.

Vodna gladina v SBR bazenih ciklicno niha tako, kot se bazeni izmeni¢no polnijo oziroma
praznijo in sicer v dveh obratovalnih ciklusih za susni in dezevni rezim:
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Faza reakcije nitri/denitri 2
Faza usedanja blata
Faza praznjenja
Cas cikla skupaj

Cas polnjenja

] [N =N Sy e

Obratovanje SBR bazenov uravnava procesni racunalnik, ki med ostalim glede na izmerjeni
dotok na napravo izbira tudi obratovalni rezim (deZevni ali susni ciklus obratovanja).

Na vto¢nem delu je vgrajen selektor. Zaradi vgrajenega selektorja, v ciklusu obratovanja SBR
bazena ni potrebna anoksicna mesalna faza, ampak je ta faza vkljucena v fazi polnjenja in
prezraCevanja. Selektor poenostavi potek procesa in zagotavlja biolosko selekcijo
mikroorganizmov, ki vecinoma tvorijo flokule pri vseh obremenitvah, predvsem pa pri
obremenitvah, ki so manjse od projektirane obremenitve. Na dnu selektorjev so namescena
cevna prezracevala za obcasno meSanje na dnu usedlega bioloskega blata. Dovod
stisnjenega zraka v prezracevala selektorja je prek elektromotornih loput iz cevovoda za
dovod zraka.

Faza polnjenja in prezradevanja: Posamezen ciklus obratovanja SBR bazena se pricne z
odpiranjem elektromotornega zasuna v razdelilnem jasku. Zapornica se odpre in faza
polnjenja in prezradevanja se pricne. V tem delu poteka simultana nitrifikacija in
denitrifikacija.

PrezraCevanje SBR bazenov je z vpihavanjem stisnjenega zraka skozi na dnu poloZene
samozaporne membranske prezracevalnike. Prezracevanje ni enakomerno, ob pric¢etku je
manj intenzivno, potem pa intenzivnost narasca. Delovanje prezracevanja se regulira glede
na izmerjeno koncentracijo kisika.. Na ta nacin se optimizira obratovanje naprave glede na
ucinek cis¢enja biokemijske potrebe po kisiku (BPK5), amonijaka (NH4-N) in nitratov (NO3-
N). V fazi polnjenja in prezratevanja posameznega SBR bazena obratuje potopna
centrifugalna ¢rpalka za recirkulacijo (05.03.01/02) suspenzije vode in blata po tlatnem

cevovodu nazaj v selektor.

Faza usedanja: Po dokoncanju faze polnjenja in prezraCevanja se prezraCevanje vsebine
bazena in vracanje blata ustavi in pricne se faza usedanja blata. Ker ni ve¢ mesanja vsebine
bazena, se suspenzija blata in vode hitro umiri in blato se useda na dno bazena, na vrhu pa

v.vyv

se izloci ocis¢ena odpadna voda.

Faza praznjenja: Po dokoncanju faze usedanja se pri¢ne faza praznjenja. Elektromotorni
pogon prelivnika spusti prelivnik — dekanter (05.06.01/02) do nivoja vode v bazenu in
ociscena voda se preliva prek dekanterja v iztocno kineto. Ob koncu faze se iz¢érpa odvisno
blato. V ta namen je na dnu vsakega bazena namescena po ena potopna centrifugalna
¢rpalka (05.05.01/02) za érpanje preseznega blata v zalogovnik blata.

Za zascito pred zajemom plavajocih delcev ima prelivnik zaslonko. Ta je na tecaju, nanjo je
namescen plavaé, ki odpre zaslonko Sele ko je potopljena cca. 30mm pod vodno gladino.

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA 108
TEHNICNE SPECIFIKACIJE




SSS

EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD

NALOZBA V VASO PRIHODNOST

B

Povezava odjemnika vode z odtocno cevjo, ki je obenem gred je izvedena s povezovalnimi
cevmi.

Za odzracevanje odjemnika vode in odtocne cevi sta namesceni dve odzracevalni cevki, ki
sta narejeni tako, da sta v vsakem poloZzaju nad vodno gladino. Gred je vlezajena z vodilnima
leZzajema. Povezava odtocne cevi in iztoCnega cevovoda je izvedena s tesnilnim lezajem.
Premikanje odjemnika vode je radialno in je izvedeno z vzvodovjem. Sila potrebna za
dviganje in spuS€anje se prenasa na vzvodovje preko navojnega vretena, ki je names¢en na
nosilcu vretena.

Globine potopitve dekanterja uravnava racunalniski sistem vodenja naprave tako, da se
bazen prazni z enakomernim pretokom do 240 m3/h. Po konéanem praznjenju se torej nivo

vode zniZza na najnizZji nivo vode, dekanterja se dvigne v zgornjo lego in ciklus cis¢enja se
ponovi.

Elementi za krmiljenje dekanterja so nameSceni v elektro omarici. Zas¢ita pred
preoobremenitvijo je z momentnim varovalom, ki je sestavni del pogona. Zgornja in spodnja
mrtva tocka sta nastavljeni s konénimi stikali, ki sta sestavni del pogona. Zascita pred
zunanjimi vplivi in posegi je izvedena tako, da je naprava pokrita z zasc¢itnimi pokrovi.
Prelivnik ima pogon s trifaznim elektromotornim pogonom, pogon ima dodan kontaktni
sklop za izklop pri mejnih pozicijah.

1z SBR bazenov izteka precis¢ena voda v merilno kineto AB izvedbe, kjer je namesS¢en merilni
profil Khafagi-Venturi za kontinuirano merjenje pretoka ter vzoréevalnik.
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Dimenzije SBR bazena: [
obremenitev 300 kg/BPKs/dan
specifina prirast blata 1,1 kg T5/kg BPKs
specifitna prirast zaradi eliminacije P 0,086 kg T5/kg BPKs
specifitna prirast blata 1,17 kgTS/kgBPKs
izbrana starost blata tTS 16,0 d
koncentracija blata TSBE = 4 kg/m®
obremenitev blata BTS = 0,053 kg BPKs/kg TS/d
volumska obremenitev BR = 0,213 kg BPKs/m’/d
skupen potreben volumen (ATV131) [VBB= 1.405 m’
potreben enega bazena volumen 703 m’
Etevilo bazenov N 2 -
girina B 10,00 m
dolfina L 20,00 m
povriina enega bazena A {en bazen) = | 170,00 m’
minimalni nivo vode H min = 4,10 m
maksimalni nivo vode H max = 5,50 I
delovna visina dH = 1,30 m
dele 0,25
minimalni volumen enega bazena \ min = 637 m’
maksimalni volumen enega bazena | Vmax 935 m’
povprecni volumen enega bazena V povpr. = Bl6 m
delovni volumen dv 238 m°
potreben  delowni  volumen  pri m’
susnem pretoku 167,6
potreben  delovni  volumen  pri m
defevnem pretoku 235,58
selektor
max. suini pretok 23,8 m*/h
potreben zadrievalni ¢as 1,50 h
potreben volumen 125 m’
Sirina selektorja 2x3 m
dolZina selektorja 8 m
volumen selektorja 264 m3
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odviino blato
dnevna koli¢ina 351 kgTs/dan
koncentracija 8 kg/m’
volumen 44 m*/dan
volumen na cikel 3,7 m?
£as crpanja 19 minut
potreben pretok 22 m’/h
Bilanca dusika
Ohremenitev
Dusik v dotoku Chitan N 55 kg/d
49 mg/
dusik vezan v biomaso Cy, bio 18 kg/d
15,6 mg/l
MNHa-N v iztoku Crna,of 1,1 kg/dan
1 mg/l
organski dudik v iztoku Chiorg,2F 1,1 kg/dan
1 mg/l
MNOs-N v iztoku Cnos, ef 6,8 kg/dan
6 mg/l
kolifina dusika za nitrifikacijo Crne, N 35,2 kgi/dan
253 mg/|
kolifina dusika za denitrifikacijo Cpoz,dn 28,4 kg/dan
razmerje med BPKs/NO;,D 0,095 kg/dan
kapaciteta denitrifikacije 45 kg/dan
pretok recikla 46,9 m/h

1.14.7. PUHALA

V prostoru puhal so namescena tri puhala za prezracevanje SBR bazenov (06.01.01-03). Dve
puhali za prezracevanje SBRov bazenov sta delovni, eno pa je za rezervo. Puhala se med
delovanjem avtomati¢no izmenjujejo. Povezave med cevovodom puhal in obema bazenoma
sta izvedene z elektromotornima loputama (05.08.01/02). dodatna povezava z
elektromotornima loputama (05.07.01) je izvedena za obcasno prezracevanje selektorja.
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Vsako puhalo je opremljeno s svojo lastno protihrupno kabino (stopnja hrupa pod 75dBA), ki
je opremljena s prigrajenim manometrom in kontrolo vstopnega filtra, ohisja ter internim
ventilatorjem, ki skrbi za potrebno izmenjavo zraka v prostoru protihrupne kabine.
Delovanje ventilatorja protihrupne kabine je pogoj za vklop oziroma delovanje puhala. Ob
izpadu ali okvari ventilatorja kabine, takoj iz obratovanja izpade tudi puhalo (varovanje
pregretja puhala).

Vsa puhala za prezracevanje SBRov so opremljena s frekvenéno regulacijo. Obratovanje
puhal krmili procesni rac¢unalnik. Kot referenéna vrednost za krmiljenje puhal je merilnik
koncentracije kisika. Zrak od puhal se odvaja po tlathem cevovodu do SBR bazena, kjer se
zrak porazdeli na dnu bazena. Vnos zraka in s tem kisika v bazen je izveden preko
centralnega PLC krmilnika.

Na tlaénem cevovodu za zrak, je vgrajen elektromagnetni ventil za razbremenjevanje
(KV06.01), ki so avtomatsko odpre, ko se prezraevanje ustavi.

Nad puhali je namescena servisna proga z rocnim veriznim dvigalom in mackom. Vstop zraka
v prostor puhal je skozi sesalno resetko, ki ima dusilec zvoka. Za dodatno prezracevanje
kompresorske postaje so v steni vgrajeni aksialni ventilatorji, eden je vecji za odvod zraka iz
prostora kompresorske postaje, ki ga upravlja termostat, ki vklopi delovanje ventilatorja,
kadar temperatura prostora preseze 33-35°C. V zimskem c¢asu pa se z dvema manjsina
ventilatorjema vro¢ zrak odvaja iz prostora puha v sosednja prostora za mehansko
predciscenje in dehidracijo.
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Aeracija:

saturacijska konc. O, = 8,7 mig/l

delovma konc, O Cx= 2 mg/|
specifitna poraba za razgradnjo C Owvpe = 1,24 kg 02/ kgBPKs
peak faktorza C fe= 1,15

specifiéna poraba za nitrifikacijo Owpn = 0,50 kg 0y/kg BPKs
peak faktor za dusik = 2

specifitna poraba za denitrifikacijo | O 0,27 kg O./kg BPK;
specifitna poraba kisika pri fy=1 484 kgD:/dan
specifitna poraba kisika pri f.=1 636 kgO/dan
poraba kisika 536 kgOz/dan

Cas aeracije 24,00 h

stevilo bazenow 1

urna poraba kisika na bazen 26,8 kgOz/h

alfa faktor 0,65

beta faktor 0,95

poraba kisika na standardne pogoje 56 kgOz/h

min. globina vpihovanja 4,10 m
ufinkovitost aeracije 0,018 kgOa/N m*/m
potrebna kolicina zraka na bazen 755 Nm?/h
Stevilo puhal 1+1

potrebna kapaciteta puhal 800 Nm*/h

1.14.8. MERNO MESTO

Ocis¢ena odpadna voda se iz SBR bazenov preliva preko prelivnega zleba v merno mesto.
Merno mesto je opremljeno s Khafagi-Venturi merilnim kanalom (07.02.01), kjer s pomocjo
ultrazvoéne nivojske sonde (LT 07.01) posredno merimo pretok ocis¢ene vode. ocisena
odpadna voda nato gravitacijsko tece v recipient.

1.14.9. PRIPRAVA TEHNOLOSKE VODE

Pred mernim mestom je v jasku vgrajena potopna crpalka za tehnolosko vodo ( 08.01.01).
Potopna crpalka ¢rpa precis¢eno odpadno vodo skozi avtomatski filter (08.02.01) v
rezervoar tehnoloske vode. Avtomatski filter odstrani mozne mehanske necistoce in ima
vgrajen sistem za avtomatsko pranje filtrne mreze, ki se vkljudi, ko naraste diferencialni tlak
na filtru. Rezervoar tehnoloske vode (08.02.01) ima volumen po 20 m3. Iz njega se
tehnoloska voda ¢rpa s hidroforjem (08.03.01) v sistem za distribucijo tehnoloske vode.
Hidrofor se avtomatski vkljuci, ko pade tlak v sistemu. TehnoloSka voda se uporablja na finih
sitih, za pranje peska in za pranje centrifuge.
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avtomatski filter

kapaciteta 15 ma,-"h
velikost odprtin 0,1 mm
hidrofor

kapaciteta 15 m/h
delovni tlak 4 bar
stevilo Erpalk 141

1.14.10. ZALOGOVNIK ZA BLATO

V SBR bazenih nameséene crpalke za ¢rpanje odvisSnega blata c¢rpajo presezno blato
(05.05.01/02) v zalogovnik blata. v zalogovniku se blato zgo$¢a in shranjuje. Blato se v
zalogovniku zgosc¢a in useda na dno bazena, odcejena blatenica pa se s pomocjo drenazne
potopne crpalke (09.03.01) ali pa prek preliva odceja nazaj v sistem interne kanalizacije in

odteka v vhodno crpalisce.

V zalogovniku je namesceno potopno mesalo (09.02.01) za mesanje vsebine med izvajanjem
dehidracije. Pred pricetkom obratovanja naprave za strojno dehidracijo se s pomocjo
potopne Crpalke zdrenira vsa blatenica, nato se vklopi mesalo. MeSalo obratuje samo v ¢asu
obratovanja sistema za dehidracijo blata tako, da je zagotovljeno homogeniziranje vsebine
bazena in zato enakomerno obratovanje centrifuge. Za kontrolo viSine nivoja medija v
bazenu je vgrajen merilnik nivoja. Vgrajeno je tudi mejno nivojsko stikalo za spodnji nivo.

dnevni prirast blata 1,17 | kg TS/kg BPKs
dnevna kolicina 351 kg TS/d
gostota blata v zalogovniku = 25,00 | kg/m’
dnevna koliina blata 14| m?/dan
dolfina L 6,00 [ m

girina B 8,30|m

povriina A 49,8 m?

globina vode H 5,65 m

volumen zalogovnika Vzalog = 281 m’

£as zadrievanja t 20|d

1.14.11. DEHIDRACIJA BLATA

Predvidena je dehidracija zgoS¢enega blata s centrifugo. Tehnoloski sklop za dehidracijo

blata je sestavljen iz naslednjih naprav:
- Crpalka za blato (10.01.01).
- Centrifuga z glavnim motorjem (10.02.01).

- Sistem za pranje centrifuge (elektromagnetni ventil) (KV01.01).

- Spiralni transporter (10.03.01)
- Vrtljivi spiralni transporter (10.03.02)
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- Posoda za avtomatsko pripravo polielektrolita (10.04.01).
- Crpalka za raztopino polielektrolita (10.05.01).

- Kontejner 20m3 (10.07.01)

- Pogonska in krmilna elektroomara

Iz zalogovnika blata se blato po cevovodu ¢rpa s ekscentricno mono ¢rpalko (10.01.01) v
centrifugo za strojno zgoscanje blata (10.02.01). Pretok blata se nastavi na frekvenénem
regulatorju ¢rpalke, beleZi pa merilnik pretoka FIRC 10.01.

Delovanje dehidracije je avtomatsko, in sicer se pred pri¢etkom dehidracije v zalogovniku
blata vklopi mesalo. V centrifugi se s pomocjo centrifugalne sile locita tekoca in trdna faza
tako, da na eni strani dobimo pogaco - dehidriran mulj suhosti 22% suhe snovi in vodo -
centrat, ki po interni kanalizaciji odteka nazaj v vhodno ¢rpali$¢e CN. Zgo$éeno blato iz
centrifuge se preko spiralnega transporterja (01.03.01) in vrtljivega spiralnega transporterja
(10.03.02) vodi v 20m3 ab-roll kontejner in odvaZa v nadaljnjo obdelavo (seZig, anaerobna
obdelava, kompostiranje).

Za izboljsSanje delovanje dehidracije se zgos¢enemu blato dodaja vodna raztopina
polielektrolita. Raztopina polielektrolita in vode se pripravlja v napravi za avtomatsko
pripravo in doziranje polielektrolita (10.04.01). Polielektrolit se red¢i z vodovodno vodo. Z
vijacno ekscentri¢cno c¢rpalko (10.05.01) se raztopina polielektrolita ¢rpa v tlacni vod za
dovod blata v centrifugo (10.02.01).

Koli¢ina blata 14| m?/d7
20| m’fd5
£as obratovanja 5,00| h/ds
potreben pretok 4| m/h
izbrana kapaciteta 80| m/h
obremenitev centrifuge 200,0| kg/h
ucinek dehidracije 220 kaTs/m’
kolicina blata pri 220 kg TS/m’ 1,6| m*/d7
2,2 [ m?/ds
523 | m*/leto
doziranje flokulanta 10| g/kg
poraba 3,5| kg/dan

1.14.12. OBARJANIJE FOSFORIJA

V komunalnih odpadnih vodah so prisotni fosfati. Delno fosfor porabijo mikroorganizmi pri
svoji presnovi oziroma razgradnji raztopljenih organskih snovi. Za komunalne odpadne vode
je znacilno, da je fosforja v prebitku. Izloci se ga lahko le z obarjanjem ali z Al-aluminijevimi
ioni ali z Fe-Zelezovimi ioni.
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Za simultano obarjanje fosforja se v razdelilni jaSek dozira sredstvo za obarjanje fosforja, ki
se dobavlja in shranjuje v tipskih 1 m3 IBC zabojnikih. Sistem za doziranje obsega dva 1 m3
IBC zabojnika, dve membranski dozirni ¢rpalki (11.02.01/02), potrebno armaturo za razvod
in doziranje obarjalnega sredstva. Pretok dozirne crpalke se regulira pulzno glede na dotok
preko krmilnika.

Na KCN Log-Dragomer je predvidena uporaba 40 % tehnitne raztopine FeCl3 ali pa
tehni¢nega ferikola, 12% raztopina Fe3+ ionov v obliki Zelezovega sulfata (Fe2(S04)3).
Predvidena poraba FeCI3 je cca. 30 |/dan. Doziranje je po programu glede na koli¢ino
odpadne vode na dotoku. Dozira se koncentrat s pomocjo dozirne ¢rpalke v odpadno vodo

v.vyv

po mehanskem predcisc¢enju v selektor.

Kemikalije za odstranjevanje fosforja sodijo zaradi jedkosti (pH<1) med nevarne kemikalije,
zato moramo pri skladis¢enju upoStevati zakonske zahteve, ki jih dolota Uredba o
skladiséenju nevarnih tekocin v nepremic¢nih skladis¢nih posodah (Ur.l. RS, $t. 104/2009).
Poleg tega je pri ravnanju s potrebno upoStevati vsa navodila, ki so na priloZzenem
varnostnem listu in so obeSena neposredno pri skladiSénem prostoru oziroma mestu
doziranja.

Bilanca fosfora

P dotok 8,0 mg/l
9,0 kg/dan

P eliminiran v blatu 3,5| kg/dan

P dodatno biolofko eliminiran 1,8 | kg/dan

P na iztoku 1,5 | mg/l
1,7 | kg/dan

F za eliminacijo 2,04 | kg/dan

specifitno doziranje 2,70 kgFe/kgP

doziranje Fe 5,5| kg/dan

deleZ Fe u FeCl; 0,340

poraba Fell, 16| kg/dan

koncentracija FeCls 459

poraba raztopine FeCls 36| kg/dan
26| 1/dan

1.14.13. UPRAVNA STAVBA
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V upravni stavbi se bodo poleg prostora za mehansko predcis¢enje, dehidracijo,
shranjevanje kemikalij za obarjanje fosforja nahajali Se prostori za osebje: sanitarije z
garderobo, pisarna z nadzornim sistemom, priro¢ni laboratorij, skladis¢e in kotlovnica.
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Podpoglavje 4.

Posebne zahteve narocnika
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Ponudniki morajo zagotoviti servis za celotno strojno, tehnolosko, elektricno in racunalnisko vgrajeno
opremo z odzivnim ¢asom servisiranja, ki ne sme biti daljSi od dveh dni od prejetega obvestila s strani
upravljavca Cistilne naprave. Servisne sluzbe morajo biti zagotovljene v Sloveniji oziroma naj ne bi bile
locirane dalj kot 500 km od lokacije KEN Log-Dragomer.

Uvajanje vsebuje Solanje osebja Cistilne naprave v zadostnem obsegu, da je osebje sposobno skrbeti za
obratovanje in osnovno servisiranje vseh delov naprave opisanih v specifikaciji. Uvajanje lahko poteka
hkrati z za¢etkom obratovanja.

KCN naj ima lasten sistem daljinskega vodenja in nadzora, ki mora zagotoviti tudi daljinsko vodenje in
nadzor deZurstvu na domu preko prenosnega racunalnika in GSM povezave. KCN je avtomatizirana in
racunalnisko vodena preko telemetri¢nega sistema.

Sistem avtomatizacije Cistilne naprave mora zagotoviti take pogoje, da bo zadostna prisotnost upravljalcev
na Cistilni napravi eno izmeno na dan in to pet dni na teden. Vsi merjeni parametri na Cistilni napravi
morajo biti arhivirani v grafi¢ni (diagrami) in numeri¢ni obliki. SCADA mora zagotavljati avtomatsko in
ro¢no obratovanje Cistilne naprave.

Cistilna naprava mora imeti sistem varovanja proti viomu in kraji s povezavo na nadzorni varnostni center.

Cistilna naprava mora imeti video nadzor (minimalno pet kamer) z sistemom hranjenja podatkov za
najmanj 1 teden.

V skladu s standardom SIST EN 206-1 so zahtevani razredi za kvaliteto betonov naslednji:

XS1 temelji in temeljne plosce stavb iznad nivoja morske gladine

XS3 bioloski bazeni, zalogovniki blata, zgoscevalci, ¢rpalisca, kinete za vtok in iztok
odpadne vode

XS1 pokrivne horizontalne plosce objektov brez dodatne toplotne zascite

XC3 vsi ostali betoni znotraj stavb

Xs1 betoni ob asfaltnih povrsinah

XS1 vsi ostali zunanji betoni, ki niso izpostavljeni XS3

Zascitne plasti armiranobetonskih konstrukcij (odmik armature od povrsine betona) se definira v skladu s
Pravilnikom o tehni¢nih normativih za beton in armirani beton ter Eurocode 2 (ENV 1992).

Vsi kovinski deli na Cistilni napravi morajo biti izdelani iz nerjavecega jekla najmanj kvalitete AISI 304, v
kolikor ni drugace dolo¢eno v dokumentaciji v yveyi y oddajo javnega narocila.

Vsa dela po projektu je potrebno izvajati v skladu s tehni¢nimi predpisi in standardi, ki veljajo za tovrstna
dela. Vsi gradbeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom.

Delo v jarku naj poteka pod stalnim nadzorom pooblascene osebe. Pri zemeljskih delih je potrebno
sodelovanje geomehanika. Dosledno je potrebno upostevati predpise o varstvu pri delu. V primeru
kakrsnihkoli nejasnosti glede izvajanja del po tem projektu naj se izvajalec (in investitor) posvetuje s
projektantom.

Po koncanih delih se naredi digitalni geodetski posnetek izvedenih del, ki se preda upravljalcu kanala.
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Na vseh povrsinah, prizadetih z gradbenim posegom, je potrebno vzpostaviti prvotno stanje.

Ponudnik mora pred izdelavo ponudbe natanéno preuciti vso dokumentacijo, si ogledati trase in obstojece
stanje na terenu, si pripraviti natancen terminski plan predvidene gradnje po posameznih objektih
oziroma cevovodih ter pripraviti ponudbo skladno z vsemi zahtevami naroc¢nika, upostevati vse stroske za
dobavo, vgradnjo in izvedbo ter morebitne ostale stroSke povezane z realizacijo posameznih opisanih
postavk v popisu del.

Naro¢nik izrecno opozarja, da so dolo€ena dela v smislu racionalizacije in posledi¢nega truda izvajalca k
minimiziranju teh stroskov, vklju¢ena v ceno in se jih ne more posebej zaraCunavati.

Prav posebno pozorno je potrebno vzpostaviti prvotno stanje na obmodcju gradnje, saj za vecino trase
investitor ni pridobil lastniStva, ampak v skladu z zakonodajo zgolj sluznost na zemljis¢ih. Lastnikom
zemljis¢ dober odnos veliko pomeni, zato investitor Ze vnaprej opozarja, da zahteva skrajno pozoren
odnos do lastnikov zemljis¢ in upoStevanje njihovih razumnih zahtev, s katerimi se sproti seznanja tudi
investitorja.

Dela je potrebno nacrtovati tako, da se bodo izvajala skladno z izdanimi soglasji, gradbenimi dovoljeni ter
projektno dokumentacijo.

Pri izvedbi projekta mora biti ves ¢as zagotovljen geotehni¢ni nadzor!

Ponudniki mora v obdobju roka za reklamacijo napak zagotoviti servis za celotno strojno in elektro
vgrajeno opremo z odzivnim ¢asom servisiranja, ki ne sme biti daljsi od dveh dni od prejetega obvestila s
strani upravljavca kanalizacije in Cistilne naprave.

Izvajalec bo moral tekom izvedbe uporabljati informacijski sistem narocnika — AXIS, skladno s Protokolom
za uporabo.

2. STROSKI IN DELA, KI MORAJO BITI TUDI ZAJETI V PONUDBENI CENI
Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko, mora ponudnik upostevati tudi naslednja dela:

- stroski transporta, takse, zavarovanja in ostali lokalni stroski, ki se nanasajo na pridobitev
ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani
izvajalca naro¢niku,

- potrebne dodatne meritve in atesti geomehanskih lastnosti tal,

- pred zacetkom izgradnje je izvajalec dolzan zapisniSko in s TV kamero ugotoviti in dokumentirati
obstojece stanje okolice objekta in cestnih povrsin, ki jih bo uporabljal v ¢asu gradnje in
dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja,

- zagotoviti, da bo gradbisce urejeno v skladu z varnostnim nacrtom,

- vsa potrebna opravila, ki so predpisana in dolocena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu,

- izvesti oznaCitev gradbis¢a s tablo v skladu z zakonodajo in izvesti vsa pripravljalna dela
(zakolicbe, varnostne ograje, organizacija gradbisca, naloge iz varnostnega nacrta, ipd.),

- po koncanih delih je izvajalec dolzan vzpostaviti uporabljeno zemljis¢e v prvotno stanje in
odpraviti vse poskodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, povrsinah, ter na
dostopnih poteh,
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- zaScita vseh komunalnih in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami
upravljavca teh naprav in objektov,

- vse stroske pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s preckanji-prestavitvami
komunalnih vodov, stroske zascite vseh komunalnih naprav in stroske upravljavcev ali njihovih
predstavnikov, stroske raznih pristojbin s tem v zvezi,

- stroski soglasja in drugi stroski vezani na uporabo javne povrsine,

- stroski soglasja in izvedbe posegov v varovalni pas obcinske ceste,

- stroski pridobitve dovoljenja za izvajanje del na in ob ob¢inski javni cesti — prekopi, podkopi in
vsi stroski vezani na izpolnitev pogojev izdanega soglasja,

- stroske izdaje soglasij in prevozov, ki presegajo predpisane pogoje osnih obremenitev, skupne
mase ali dimenzij in dela opravljati tako, da z deli ne bo ogrozena prometna varnost na cesti-
ulici, vsi stroski v zvezi z neizvajanjem dolocil navedenega zakona so strosek izvajalca,

- stroSek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav, pridobitve potrebnih
dokumentov za uspesno opravljen tehnicni pregled,

- stroske izdelave geodetskega posnetka izvedenih del in predaja katastra komunalnih naprav
(G1Z) naroc¢niku v stirih izvodih, izdelave projekta izvedenih del (PID) v Sestih izvodih in projekt
za vzdrZevanje in obratovanje objekta v Sestih izvodih. Vso navedeno dokumentacijo mora
narocniku predati tudi v elektronski verziji;

- stroske zascite okoliskih objektov in lastnine,

- vse stroske v zvezi z zavarovanjem gradbisca, pripravo in izbiro lokacije deponij humusa in
loceno ostale izkopane zemljine,

- vse stroske priprave in izvedbe zacasnih dostopov do in na gradbiscu (izdelava vseh potrebnih
zacasnih prehodov),

- ponudnik mora razpolagati z nasipnim materialom ustreznih karakteristik, katerim mora
ustrezati glede na geomehanske pogoje (material, ki ga bo potrebno dobaviti v nasipni sloj). Vsi
stroski s pripravo ustrezne zemljine gredo v breme izvajalca.

- odvoz izkopanega materiala na zaCasne deponije 0z. na mesta za vgraditev v zasip ter vse
notranje transporte vseh materialov,

- izra€un izkopov, odvozov in zasipov se vrsi v ras¢enem stanju, zato mora ponudnik v ponudbeno
ceno vkalkulirati faktor razrahljivosti,

- izra€un izkopanega materiala — jarka za polaganje npr. kanalizacije in ostale infrastrukture se
obracuna v enkratnem profilu. Izvajalec mora v pripravi dela optimalno uskladiti izkope za
posamezne instalacije,

- vse stroske lo¢enega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega
izkopa, kot tudi stroske odvoza in predelave le teh, po dolocilih veljavne Uredbe o ravnanju z
odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih in dopolnitvami.

- vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vklju¢no s
potrebnim ¢rpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreci
zadrZevanje vode in zamakanje ras¢enih ali nasutih materialov,

- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega
pomena,

- Cis¢enje terena po koncanih delih in odvoz odvecnega materiala,

- kontrola kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost...),

- pregledi in izdaja Certifikata o skladnosti elaborata eksplozijske ogrozenosti in vgraditve Ex-
opreme, pregledi in izdaja Potrdil o pregledu in preizkusu delovne opreme

- kontrola kakovosti vseh vgrajenih materialov,

- sprotne geodetske meritve izvedene kanalizacije (viSinske kote dna in pokrova revizijskih
jaskov), predlozitev teh meritev je pogoj za potrditev izvedenih del v knjigi obracunskih izmer,
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- Cis¢enje in spiranje kanalizacije pred izvedbo preizkusov tesnosti,

- izvedba preizkusa tesnosti kanalizacije in ostalih cevovodov,

- izvedba pregleda kanalizacije s fotorobotom po vseh konéanih delih, videoposnetek je sestavni
del dokumentacije o kvaliteti izvedenih del

- elektroenergetski prispevek,

- stroski monitoringov in meritev,

- izvajalec mora poleg stroSkov poskusnega obratovanja zajeti tudi stroSke obratovanja
novozgrajenih objektov in naprav, katere mora vkljuciti v delovanje takoj po izgradnji in
pridobitvi potrebnih dovoljenj, zaradi zagotavljanja funkcije ¢is€enja odpadnih voda med
gradnjo do pri¢etka poskusnega obratovanja,

- stroski revizije projektne dokumentacije v fazi PGD v skladu z veljavnimi predpisi in eventualni
strogki pridobitve ekspertnega mnenja k projektu v fazi izdelave PGD, PZI za gradnjo CN ob
upostevanju vseh okoljskih pogojev dolocenih v »Porocilu o vplivih na okolje«

- strodek za izvriitev usposabljanja osebja naroénika za upravljanje in vzdrievanje del na CN v
takem obsegu, da bo upravljalec lahko ta dela izvajal samostojno,

- usklajevanje s projektanti, inZenirjem, investitorji gradnje CN,

- usklajevanje z drugimi projekti, v kolikor se izkaZe potreba,

- prestavitev obstojece infrastrukture, Ce je potrebno,

- dokumentacija in zahteve nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene v fazi sprejetja
OPPN-jev,

- izvajalec mora predloziti vse podatke za vpis novozgrajene infrastrukture v zbirni kataster
gospodarske javne infrastrukture, narocniku in direktho GURS-u in narocniku predlozZiti
obvestilo GURS-a o vpisu,

- izvajalec mora predloZiti podatke o vrednostih posameznih objektov, instalacij in posamezne
opreme v tabelaricni obliki (naziv, vrednost, predlagana amortizacijska stopnja), katera bo
omogocala investitorjem vpis v register osnovnih sredstev,

- namestitev opreme za gasenje v objekte in okolico objektov (ustrezni gasilni aparati, hidrantne
omarice, ipd),

- v kolikor med ¢asom gradnje ne bo mogoce zagotavljati izpustnih parametrov po veljavhem
Okoljevarstvenem dovoljenju (veljavho do 1/2017) bo moral izvajalec pridobiti nov oz
dopolnjen OVD za ¢as gradnje, glede na potek rusenj in gradnje novih objektov
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