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	PRILOGA 7    
    TEHNIČNI PODATKI ZA PRIPRAVO 
                             PONUDBE




Novo mesto, 14.8.2019
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Predmet naročila:

CeROD d.o.o., Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto kot naročnik in upravljavec CeROD -  Odlagališča nenevarnih odpadkov Leskovec razpisuje potrebo po nakupu novega delovnega stroja – teleskopski nakladalnik na kolesih. Nakladalec mora biti primeren za delo na odprtem in v zaprtih prostorih, na ožjih in omejenih manipulacijskih površinah za nakladanje vseh vrst odpadkov. Nakladalec mora biti dostavljen naročniku na naslov Leskovec 30, 8321 Brusnice (Center za ravnanje z odpadki Dolenjske).
1. Tehnični podatki:
1.1 Lastnosti dvižne roke:
· višina dviga min. 6,5 m

· nosilnost min. 4.000 kg

· doseg vodoravno min. 3,8 m

· min. nosilnost pri maks. višina dviga 2.500 kg

· nagib orodij min. 10° navzgor in 120° navzdol

1.2 Motor

·  motor:

diesel, vodno hlajen

· -moč:

min. 100 kW

· izpuh:

Stopnja IV/Tier 4 ali boljše

· reverzibilni ventilator vseh hladilnikov v stroju z nastavljivim časom avtomatskega vklopa (interval) in tudi možnost ročnega vklopa kadarkoli

· DPF filter trdih delcev motorja, DOC katalizator, EGR ventil, dodatek ADBLUE za čisto okolje

· ciklonski filter večjnih in trdih delcev pri vhodu zraka v motor na pokrovu motorja

· glasnost hrupa zunaj max. 105 dB(A)

1.3 Hidravlični sistem

· variabilna batna črpalka z zaznavanjem obremenitve »LOAD SENSING« in min. pretokom 160 L/min

· hladilnik hidravličnega olja

· upravljanje teleskopa proporcionalno in vsaj 3 funkcije naenkrat

1.4 Pogon

· hidrostatični, brezstopenjski 

· avtomatska zapora diferenciala v prednji osovini, min. 40%

· stalni 4 kolesni pogon

· zavore v oljni kopeli na obeh osovinah

· hitrost vožnje min. 38 km/h

1.5 Dimenzije stroja in ostali tehnični podatki

· max. dolžina stroja do nosilca orodij 5.000 mm (vključno z vlečno kljuko)

· max. višina stroja 2.400 mm

· max. širina stroja 2.400 mm

· max. obračalni krog preko zunanjega roba gum (brez vilic) 4.000 mm

· oddaljenost od tal min. 400 mm

1.6 Gume

· vsaj 24 col in širine najmanj 440 mm

· napolnjene s peno (proti defektom) z industrijskim profilom Vredestein Endurion ali podobno, da omogočijo delovanje v primeru predrtja/ prereza (delo na odlagališču)
1.7 Kabina

· panoramsko steklo za neoviran pogled navzgor

· varnostna rešetka z zunanje strani za zaščito stekla kabine

· vležajena na silen blokih za manjše tresljaje na voznika

· izolirana proti hrupu in po standardih zaščite ROPS - FOPS stopnja 2 ali bolje

· senčnik, rolo proti soncu spredaj

· z avtomatsko klimatsko napravo in gretjem

· glasnost hrupa v kabini max. 73 dB(A) 
· avtomatsko nastavljiv pnevmatski sedež skupaj z naslonom roke in nosilcem upravljalne ročice (joysticka), ki se premikata skupaj s sedežem za lažje upravljanje

· z nadtlakom in s filtri proti škodljivim plinom pri uporabi v kompostarni ali drugih obremenjenih okoljih (npr. Organski plini in hlapi z vreliščem> 65 ° C; Anorganski plini in hlapi; žveplov dioksid, vodikov klorid; amoniak in derivati organskega amoniaka)

1.8 Delovna oprema

· 1 hidravlični krog na koncu roke

· hitra menjava orodja iz kabine (hidravlični zaklep orodja)

· prijemalna žlica z zamenljivim nožem trdote 400 HB, kapacitete min. 1.200 L in širine min. 2.450 mm za materiale s specifično težo min. 1.100 kg/m3

· paletne vilice min. 1.200 mm dolžine

· 1.9 Oprema stroja

· vse funkcije delovne roke in dodatnih priključkov se upravlja preko enega joysticka, prav tako se upravlja sprememba smeri vožnje na joysticku

· plavajoča roka s tremi načini delovanja (vedno delujoča, nikoli delujoča in avtomatsko delujoča nad 5 km/h hitrosti vožnje)

· ročni plin

· 4 načini krmiljenja koles (samo prednja kolesa, vsa štiri kolesa, »pasji« položaj koles, zamik zadnjih koles)

· avtomatska poravnava koles (preko stikal)

· avtoradio z bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje

· digitalni prikazovalnik bistvenih informacij stroja (poraba goriva, delovne ure, naklon roke, napake, resetiranje intervala servisa, stanje varnostne naprave)

· sprostitev 3. hidravlične linije na koncu roke preko stikala pri prižganem motorju zunaj kabine
· nastavljiv stalni pretok 3. hidravlične linije od 10% do 100% za uporabo različnih orodij (metla ipd.)

· »pametna hidravlika« s 3. funkcijami uporabe in sicer: - samodejna poravnava vertikalnega položaja roke, samodejno stresanje lopate, samodejni povratek lopate v izhodiščni položaj

· regenerativna hidravlika za manjšo porabo goriva pri spuščanju teleskopa (deluje le sila teže in ne uporablja pretoka hidravlične črpalke)
· piskač pri vzvratni vožnji

· delovne luči na kabini 2x spredaj in 2x zadaj v LED tehniki

· prednji in zadnji brisalec s pršilcem vode, brisalec stranskega stekla kabine (pogled proti roki)

· notranje ogledalo, zunanje levo ogledalo, ogledalo na zadnje strani za pogled nazaj in pogled na kljuko

· električno nastavljivo in ogrevano zunanje desno ogledalo

· po višini in dolžini nastavljiv volan

· varnostno stikalo za izklop akumulatorja

· električna vtičnica zadaj za prikolico

· čistilci vodil roke proti vstopu umazanije v teleskop

· centralne točke mazanja stroja (za nedostopna mesta na stroju)

· kompletna cestna razsvetljava

· vzvratna kamera nad zadnjo kljuko in na desni strani za pogled nad širino stroja (avtomatski vklop pri vzvratni vožnji)

· kamera na koncu teleskopa za pogled v prikolico pri nalaganju visokih prikolic

· vrtljiva mehanska kljuka

· snemljiva rotacijska luč

· navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku

· katalog delov v tiskani in elektronski obliki
· CE certifikat

· traktorska homologacija

2. Manipulacijski prostor
· Odlagališče Leskovec  -  transportne poti, odlagalno polje in delo v kompostarni
3. Dodatne zahteve:

· Obveza dobavitelja za izvedbo servisa na lokaciji naročnika
4. Dobava:
· Dobavni rok 60 dni po podpisu pogodbe oziroma najkasneje do 15.11.2019 z garancijskim rokom min eno leto ali 2.000 delovnih ur, kar poteče prvo
· Izbrani dobavitelj bo moral zagotoviti naročniku dobavo mehanizacije na lastne stroške, na Odlagališče Leskovec pri Novem mestu (franco Odlagališče). Pri dobavi bo moral priložiti vse zahtevane in potrebne dokumente delovne mehanizacije – teleskopskega nakladalnika. Prevzem blaga bo narejen po uspešno izvedenem funkcionalnem preizkusu na Odlagališču.
· Ponudnik mora imeti licenco za prodajo in servis v SLO
5. Izbirni kriterij 

· Najnižja cena 

	
	Tehnične zahteve NAKLADALNIK S TELESKOPOM
	stran 3 od 3



[image: image1][image: image2.png]