[bookmark: _GoBack]TEHNIČNE ZAHTEVE ZA KOMBINIRANI ZGLOBNI VALJAR ZA ZGOŠČEVANJE OZ. UTRJEVANJE ASFALTNIH ZMESI

MOTOR IN POGON
· Dizelski vodno hlajen motor, moči min. 30 kW
· Emisijski razred min.   spopnja V. / Tier 4f  (DPF filter)
· Hidrostatični deljiv pogon
· Vgrajena blokada pogona (špera)
DIMENZIJE, MASE, VOLUMNI IN HITROST
· Rezervoar za gorivo min. 50 litrov 
· Rezervoarji za vodo za močenje prednjega sprednjega valja volumna min. 250 litrov
· Rezervoar za emulzijo za močenje zadnjih gumi koles min. 15 litrov
· Največja delovna teža stroja z zahtevano opremo  min.  4.000 kg  in  max.  5.000 kg
· Statična linijska obremenitev spredaj min. 15 kg/cm
· Širina sprednjega valja min. 1380 mm 
· Zagotovljena hitrost valjarja do 10 km/h
UPRAVLJALSKO MESTO 
· ROPS preklopljiv varnostni lok 
· Na varnostnem loku nameščena rotacijska luč
· Delovna razsvetljava na valjarju
· Sedež strojnika z varnostnim stikalom za izklop stroja v primeru zapustitve stroja in varnostnim pasom
· Možnost pomika sedeža v levo in desno ter naprej in nazaj zaradi večje preglednosti ter udobne namestitve strojnika
· Hidravlični volan 
· Zaradi varnosti možnost vstopa na stroj z leve in desne strani stroja 
· Pregledna upravljalna plošča s prikazom trenutnih podatkov o delovanju stroja ter drugih parametrov
DRUGE ZAHTEVE ZA STROJ
· Spredaj  kovinska bandaža v celoti
· Zadaj 4 kolesa iz zmesi primerne  za utrjevanje  asfaltne zmesi
· Valjar omogoča vertikalno zgoščevanje zmesi (materiala) 
· Zagotovljen avtomatski vklop oz. izklop vibracije, ko stroj prične med delom s premikom oz. se med delom začasno ustavi
· Omogočeno intervalno močenje prednjega valja z vodo pod pritiskom  ter zadnjih koles z emulzijo pod pritiskom
· Zagotovljena dvostopenjska regulacija vibracije na prednjem valju ( sila zbijanja cca. 45/57 kN) 
· Naklon vožnje navkreber z/brez vibracije  30% / 40% 
· Možnost naknadne vgradnje stranske pritisne naprave z rezalnim nožem premera 350 mm in pritisnim valjem –(možnost namestitve na valju spredaj desno) 
· Zvočni signal pri vzvratni vožnji 
· Električna napeljava 12 V
· Pripadajoče orodje stroja 
DOKUMENTACIJA IN OSTALE ZAHTEVE
· Izjava o skladnosti (»CE« certifikat)
· Navodila za upravljanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
· Izvedba usposabljanja strojnikov na sedežu naročnika
· Spuščanje stroja v pogon s strani ponudnika na sedežu naročnika
· Katalog rezervnih delov valjarja
· Garancija min. 1 leto ali 1.000 delovnih ur (kar nastopi prej) za celoten stroj
· Dostava stroja na sedež naročnika
