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	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	

1. SPLOŠNO O VOZILU:
Predmet javnega naročila je nakup tovarniško novega vozila in izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo AC 24/70 z vgrajeno kombinirano črpalko (VT / NT). Predmetno vozilo mora imeti takšne lastnosti, da bo lahko pri kontrolnem organu zanj izdano potrdilo o skladnosti oziroma soglasje k registraciji. Vozilo mora ustrezati standardom in tehničnim zahtevam, ki jih za vozilo AC 24/70 predpisuje Tipizacija gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, veljavna na dan objave tega javnega naročila. V nadaljevanju teh tehničnih specifikacij je tudi seznam opreme, ki jo naročnik želi imeti v vozilu in je za njo potrebno izdelati pritrdišča ter jo ustrezno namestiti v vozilo. Seznam opreme je razdeljen na opremo, ki jo dobavi ponudnik in opremo, ki jo dostavi naročnik. Pri izdelavi je potrebno upoštevati zahtevo o najvišji višini izdelanega neobremenjenega vozila, ki znaša največ 3270 mm.


2. PODVOZJE:
Šasija za gasilsko vozilo AC 24/70 (priložite sliko in opis):

	Motor
	EURO 3

	Pogon
	4 x 4

	Medosna razdalja
	3700 mm  

	Kabina
	kratka

	Dovoljena skupna masa
	21000 kg

	Moč motorja
	minimalno 295 kW

	Tip krmila
	levo

	Vstopni kot
	večji od 22˚



Pnevmatike in platišča:

	1. prema
	jeklena platišča   2 x 315/80R 22.5 K Continental HSC1

	2. prema
	jeklena platišča   4 x 315/80R 22.5 K Continental HDC1

	Rezerva
	jekleno platišče   1 x 315/80R 22.5 K Continental HSC1



· avtomatiziran menjalnik;
· pomožni odgon za trajni pogon gasilske črpalke;
· daljinsko vodena sklopka za črpalko v zadnjem delu;
· zapora diferenciala na sprednji in zadnji osi;
· odklopljiv sprednji pogon;
· avtomatski vklop sprednjega pogona, moč minimalno 235 kW;
· stabilizator zadnje osi in ojačan stabilizator sprednje osi;
· sprednje in zadnje vzmetenje je parabolično;
· bobnaste zavore na sprednji in zadnji osi, zavore prilagodljive gasilski šasiji, 10 bar z dvokrožnim zavornim sistemom in avtomatsko nastavljivimi zavorami;
· parkirna zavora dodatno na sprednji in zadnji premi;
· kompresijska motorna zavora, moč minimalno 325 kW;
· sistem proti blokiranju koles ABS;
· ojačana moč akumulatorjev 2 x 225 Ah;
· LED luči za dnevno vožnjo;
· kovinska zaščitna mreža za žaromete;
· klimatska naprava;
· električni pomik oken na obeh straneh;
· zračno vzmeten voznikov sedež;
· klop za 2 (dva) spremljevalca;
· tahometer brez tahografa;
· električno ogrevana in nastavljiva glavna ogledala;
· radio;
· zunanji senčnik – transparenten;
· centralno zaklepanje;
· vozilo za desni promet z volanom na levi strani;
· aluminijast rezervoar goriva;
· podaljšana garancija na 3 (tri) leta za pogonske sklope in
· vsa veljavna oprema po veljavnih cestno prometnih predpisih.


3. NADGRADNJA:
Nadgradnja mora biti izdelana po standardih in v skladu z veljavno Tipizacijo gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije za gasilsko vozilo tipa AC 24/70 ter v skladu z dodatnimi zahtevami naročnika. Nadgradnja mora biti izdelana iz kvalitetnih nerjavečih materialov kot so aluminij in umetne mase. Ostale izvedbe za naročnika niso sprejemljive.

3.1. Kabina vozila:

a) Vgradi se radijska postaja MOTOROLA GM 360, ki jo dostavi naročnik. Dobaviti je potrebno anteno in ločeno pogovorno konzolo pri vgradni črpalki. Ločeno konzolo sestavljajo: mikrofon, zvočnik v obliki megafona in elektronika s stikalom za nastavitev jakosti zvoka ter vklop in izklop sistema v nadgradnji.

b) Dobavi in vgradi se elektronski ojačevalec za sirene z megafonom.

c) Na primernem mestu na armaturni plošči se izdelata nosilca za 2 (dva) kosa gasilske zaščitne čelade.

d) Na ustrezno mesto na armaturni plošči (bližje vozniku) se vgradi upravljalna konzola z barvnim LCD zaslonom in izbirnimi tipkami na vsaki strani zaslona, ki omogočajo upravljanje z vso svetlobno in zvočno signalizacijo (vključno z zračnimi trobljami), vklop in izklop osvetlitve okolice vozila, izbire tonov sirene, vklop in izklop usmerjevalnih luči na tabli zadaj, izbira teksta na tabli zadaj. Na upravljalni konzoli so prikazane tudi naslednje funkcije vozila: prikaz dviga svetlobnega stolpa, opozorilo na odprte rulete ali preklopne stopnice, prižgane luči za zunanjo razsvetljavo okolice, prižgane modre luči, spuščeno lestev za dostop do strehe, nivo vode v rezervoarju, upravljanje pralno polivalne naprave ter ikone funkcij izbranih tipk. Vsi opozorilni znaki morajo biti nedvoumno razumljivi. LCD zaslon mora biti povezan s kamero, nameščeno na zadnjem delu vozila, ki se avtomatsko vključi ob prestavitvi prestavne ročice v vzvratno prestavo ali ročno z izbrano tipko.

e) Na strehi vozila je vgrajena integrirana strešna maska bele barve, v katero so vgrajene modre LED luči, ter dodatno zračno sireno FIAMM ali enakovredno, govorno napravo in zvočnikom moči vsaj 150 W z najmanj petimi različnimi zvočnimi signali.

f) V masko vozila se vgradi en par (2 kosa) modrih LED bliskovk in en par (2 kosa) belih LED bliskovk.

g) Spredaj na zgornjem senčniku 2 x in zadaj na primernem mestu se vgradijo 2 x dodatne delovne luči za osvetlitev okolice. Zadnje luči morajo zagotoviti osvetlitev pod kotom zaradi osvetlitve previsov za vozilom. Vklop sprednjih luči je ročno v kabini, zadnje luči pa se vključijo avtomatsko ob prestavitvi prestavne ročice menjalnika v vzvratno prestavo ali ročno na armaturi črpalke.

h) V kabino vozila se montira bralna LED luč s stikalom, ki obenem služi tudi za opremljanje gasilcev.

i) V kabino vozila se vgradi naslednja oprema, ki jo dostavi naročnik: 3 (tri) svetilke Surviver LED in 2 (dve) ročni radijski postaji Motorola GP 360. Sistem napajanja mora biti izveden tako, da se porabniki polnijo ob delujočem agregatu ali napajanju vozila preko zunanjega vira.

j) Na primernem mestu (pri sovozniku) se izdela napeljava in vgradi tablični računalnik, ki ga zagotovi naročnik.

k) Na primernem mestu v nadgradnji, na levi strani spredaj, se izdela garažni priključek za priklop vozila na zrak in zunanji vir električne energije 230 V (hitri izklopnik Medved ali enakovreden).

l) Prehod med kabino in nadgradnjo vozila je estetsko izdelan iz GFK materiala in je v beli barvi.

m) Zunanji del kabine se opremi z dizajnom v beli, rumeni ali rdeči barvi, odvisno od podlage ter s predpisanimi napisi in oznakami v skladu s Tipizacijo gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije.

n) Kabina ima izvedeno hidravlično dviganje naprej.

3.2. Nosilna konstrukcija in boksi:

a) Pomožni okvir za nadgradnjo je izdelan iz dveh jeklenih vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so privarjena pritrdišča za gumi nosilce nadgradnje, ki zagotavljajo torzijsko odpornost na deformacije in nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke. Po varjenju je potrebno pomožni okvir vroče cinkati in dodatno zaščititi s črno zaščito.

b) Nosilna konstrukcija nadgradnje je izdelana iz aluminijastih profilov, ki so med seboj vijačno povezani in tvorijo močno in stabilno konstrukcijo in je zaprta z AL pločevino.

c) Nadgradnja mora biti izdelana tako, da je torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim manjša.

d) Pregradne stene, police in predal so izdelani iz nerjaveče lahke aluminijaste eloksirane gladke pločevine. Notranjost nadgradnje je oblečena v gladko eloksirano AL pločevino. Vse police ter izvlekljivo – previsni predali so nameščeni na aluminijastih profilih, ki omogočajo poljubno nastavitev višine kot tudi kasnejšo dodatno vstavljanje ali premeščanje.

e) Površine iz lahke AL pločevine so lepljene na nosilno konstrukcijo in prebarvane z ustrezno barvo, ki ustreza barvi podvozja.

f) Prostor med kabino in nadgradnjo zapira zaslonka z vgrajenimi vratci na levi in desni strani. Na zgornjem delu obeh vrat je vgrajen kazalnik nivoja vode.

g) Na vsaki strani nadgradnje so 3 (trije) prostori za opremo, zaprti s kvalitetnimi aluminijastimi ruletami, barvani v barvi RAL 7016. Zapiranje rulet je izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (Barlock sistem). Vsaka ruleta ima nameščeno ključavnico, vse rulete pa imajo enoten ključ.

h) Rolete so izdelane iz votlih profilov iz eloksirane AL pločevine, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili so elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Z namenom lažjega zapiranja rulet se na notranji strani rulet namesti elastični potezni trak.

i) Vsi stranski prostori za opremo so primerno osvetljeni v LED tehnologiji, ki je integrirano vgrajena v stranska vodila rulet na obeh straneh in se vklopi avtomatsko ob dvigu posamezne rulete in izklopi ob zapiranju posamezne rulete.

j) Prostori pod nivojem šasije levo in desno se zapirajo s preklopnimi stopnicami, katere v zaprtem stanju podpirajo plinski amortizerji, pred nenadnim odpiranjem pa zgornji rob, na katerega nasede roleta. V odprtem stanju služijo kot pohodna stopnica za lažji dostop do opreme. Obloga pohodnega dela stopnic je izvedena iz gladke AL pločevine, zaščitene s kvalitetnim proti zdrsnim premazom, na zunanji strani pa z oblikovano (rebrasto) oblogo. V stranskem delu okvirja morajo biti vgrajene utripajoče luči v LED izvedbi, ki se vklopijo oziroma izklopijo avtomatsko ob odpiranju ali zapiranju teh prostorov nadgradnje.

k) Zadnja odprtina (za črpalko) je zaprta z dvižnimi vrati, podprtimi z ustreznim številom plinskih amortizerjev, ki omogočajo, da vrata ostanejo v odprtem položaju. Ogrodje vrat je obloženo z zatemnjenim kaljenim steklom. Vrata so opremljena z odpiralno zapiralnim mehanizmom in enako ključavnico kot rolete. Na spodnji strani vrat sta vgrajeni 2 (dve) LED luči, ki se avtomatsko vklopita oziroma izklopita glede na položaj vrat (odprta, zaprta) in še dodatno je nalepljena rumena refleksna folija. Prostor je osvetljen z LED lučmi tako, da je omogočeno nemoteno rokovanje s črpalko in opremo v nočnem času.

l) V skladu s predpisi se izdela naletni odbijač.

m) V zadnjem delu nadgradnje nad črpalko se izdela izvlečno – previsni predal iz lahke nerjaveče AL pločevine, ki je po višini poljubno nastavljiv in ima nameščen ustrezen odpiralno zapiralni mehanizem.

n) Izvede se izdelava in montaža sortirnikov za tlačne cevi. Sortirniki so izdelani iz umetne mase, opremljeni z označevalnimi pritrdilno – zapornimi trakovi glede na cev, ki se nahaja v sortirniku. Trakovi so izdelani v barvni kombinaciji glede na trak in napise na njih.

o) Izdelajo se primerna ležišča za transportne košare tlačnih cevi (2 x B, 3 x C).

p) V prva boksa na levi in desni strani se namestita vrtljivi steni za orodje in sta opremljeni s sistemom zapiranja in odpiranja 90 stopinj. Steni sta iz obeh strani oblečeni z gladko eloksirano AL pločevino, ki omogoča namestitev opreme iz obeh strani. Na skrajnem zunanjem robu je vgrajena utripajoča luč v LED izvedbi, ki se vključi ob odpiranju vrtljive stene in izključi, ko je vrtljiva stena v zaprtem položaju.

q) V nadgradnji se namesti 3 x prekucni sistem za IDA, ki se v primeru potrebe po nameščanju postavi v položaj izven prostora nadgradnje v primerno višino za nameščanje. Izdelajo se 4 (štirje) fiksni nosilci za rezervno tlačno posodo in ustrezna mesta za zaščitne maske.

r) V vozilu je potrebno izdelati napeljavo za vzdrževanje stisnjenega zraka v vozilu. Priključek je združen z napajanjem iz zunanjega vira električne energije 230 V in je nameščen v nadgradnji (hitri izklopnik Medved ali enakovreden).

s) Oprema, ki potrebuje urejen sistem napajanja, mora biti priključena na napajanje tako, da se porabniki polnijo ob delujočem agregatu ali napajanju vozila preko zunanjega vira.

t) Vsa oprema mora biti nameščena v posameznih pritrdiščih, oblikovanih glede na model dostavljene oziroma predvidene opreme ter ustrezno označena s simboli ali napisi v slovenskem jeziku. V primeru zahtevnejše naprave pa morajo biti zraven tudi krajša navodila za varno in pravilno uporabo. Namestitev opreme, predalov in ostalega predlaga ponudnik in kasneje uskladi z naročnikom, ki potrdi posamezno mesto namestitve.

u) Vsa oprema je nameščena tako, da je omogočen hiter dostop ter enostavno in hitro snemanje opreme s pritrdišč. V zadnjem desnem boksu se na primerno mesto vgradita priključek za stisnjen zrak na navijalnem kolutu dolžine minimalno 8 m z izpihovalno pištolo in priključek za vodo na navijalnem kolutu dolžine minimalno 8 m, opremljene s hitrim priključkom in razpršilno pištolo, ki je priključen na črpalko vozila, ob njima pa je nameščen higienski set (posoda za milo, papirnate brisačke) in pipa za vodo, ki ima možnost izvleka iz prostora nadgradnje.

v) V boksih naj bo nameščeno primerno število polic, ki služijo za namestitev predvidene opreme ter so po višini brezstopenjsko nastavljive. Na police se smiselno dodajo zaboji za shranjevanje razne drobne opreme. Zaboj je izdelan iz umetne mase ustrezne kvalitete, na polici pa je za to nameščeno ležišče, ki omogoča stabilno oporo zaboju med vožnjo in neoviran odvzem opreme iz vozila.

w) Upoštevati je potrebno, da bodo v nadgradnji vsa pritrdišča za opremo, ki jih zahteva Tipizacija gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije za gasilsko vozilo AC 24/70 in pritrdišča za opremo, ki jo naročnik potrebuje glede na krajevne potrebe. Spiska opreme sta navedena v nadaljevanju in sta razdeljena glede na ponudnika oziroma naročnika, ki dobavita posamezno opremo.

3.3. Pohodna streha nadgradnje:

a) Pohodna streha nadgradnje je izdelana iz gladke AL pločevine, premazane s kvalitetnim proti zdrsnim premazom.

b) Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova, v katera so vgrajena svetlobna telesa, in sicer z notranje strani za razsvetljavo pohodne strehe nadgradnje in z zunanje strani z LED tehnologijo s 4 (štirimi) LED lučmi na vsaki strani. Vklop in izklop razsvetljave je v kabini na upravljalni konzoli in ročno zadaj pri črpalki.

c) Povišani robovi nadgradnje morajo biti izdelani tako, da omogočajo odtekanje vode v primeru dežja ali pranja vozila.

d) Na sredini zadnjega dela strehe se namestita 2 (dve) enaki LED luči v primerno ohišje, ki mora po izgledu sovpadati s povišanima robovoma. Vklop in izklop razsvetljave je v kabini na upravljalni konzoli ali ročno zadaj pri črpalki.

e) Dostop do strehe nadgradnje je omogočen preko zgibne lestve iz nerjavečega materiala in ročajev za lažji prestop na streho. Lestev je nameščena zadaj, na desni strani vozila gledano v smeri vožnje. Pri izvlečeni legi je lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Zložena se vgrezne v nadgradnjo, pri tem pa se trdno zasidra na zgornjem in spodnjem nosilcu. Za lažji prestop na streho sta ob lestvi ob strani nameščena 2 (dva) pokončna oprijemalna drogova. 

f) Na streho se namesti večji zaboj s pokrovom iz gladke eloksirane AL pločevine za shrambo razne opreme. Pokrov zaboja je v odprtem stanju podprt s plinskimi amortizerji. Vgrajeno ima zapiralo, ki onemogoča nenadno nehoteno odpiranje. Zaboj je na desni strani nadgradnje in je ustrezno osvetljen. Razsvetljava se vklopi oziroma izklopi glede na položaj pokrova zaboja.

g) Na strehi vozila so v ustreznem pritrdišču nameščeni 4 (štirje) deli stikalne lestve s povezovalnim A členom. Na robu strehe je nameščen vrtljivi valj za lažje snemanje lestve.

h) Pohodni del strehe je primerno osvetljen z ustreznimi svetlobnimi telesi, ki se vključijo istočasno z vklopom zunanje bočne razsvetljave.

i) Na zadnjem delu nadgradnje, v povišanih robovih nadgradnje, sta integrirano vgrajeni 2 (dve) modri luči bliskovke, ki sta vidni tudi iz boka vozila in sta v LED izvedbi.

3.4. Rezervoar za vodo:

a) Volumen rezervoarja je minimalno 7000 l in je izdelan iz GRP – steklenih vlaken, ojačan s poliestrom in je primeren za prevoz pitne vode. Ponudnik primernost za prevoz pitne vode dokaže s certifikatom o ustreznosti (če je certifikat v tujem jeziku, mora ponudnik priložiti overjen prevod v slovenski jezik).

b) Postavljen je v obliki črke T in ima zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje vode in s tem povezano nagibanje vozila.

c) Za polnjenje vozila sta v zadnjem delu nameščena 2 (dva) polnilna priključka Storz B 75 m s slepo spojko. Temu ustrezno mora biti nameščen zračnik dovolj velikega premera za nemoteno polnjenje preko dveh priklopov hkrati (vsaj 180 mm). Rezervoar mora imeti na enem polnilnem priključku avtomatsko regulacijo nivoja vode rezervoarja pri polnjenju iz zunanjega vira (zapira pri 90 %, odpira pri 75 % po dogovoru z naročnikom) z možnostjo popolne napolnitve.

d) Drugi polnilni priključek je opremljen z 2 ½ " krogličnim ventilom, ki istočasno služi za popolno praznjenje cisterne na sistem »prosti pad«.

e) Višek vode ob polnjenju se prelije skozi prelivno cev, ki je speljana pod nivo šasije. Premer cevi mora zagotoviti zadostno prelitje brez preobremenitve rezervoarja.

f) Na zgornjem delu rezervoarja je nameščena loputa ustrezne velikosti (premer 450 mm) za dostop v rezervoar.

g) Dovod iz rezervoarja do črpalke je ustreznega premera, tako da je zagotovljen maksimalni pretok črpalke. Odvzem vode iz rezervoarja je izveden na smiselni višini, da se prepreči pojav smeti v črpalki. Vse povezovalne cevi so izdelane iz nerjavečih materialov.

h) Rezervoar je z zunanje strani obložen z gladko eloksirano AL pločevino.

i) Nivo vode v rezervoarju je prikazan z elektronskim kazalnikom nivoja vode na armaturni plošči črpalke, na upravljalni konzoli v vozilu in na obeh straneh vozila v zaslonki za kabino.

3.5. Črpalka:

a) V zadnjem delu vozila se vgradi gasilska črpalka, ki omogoča normalen in visoki tlak ter je gnana preko kardanskega prenosa s pomožnim odgonom na menjalniku vozila ali direktnim odgonom na motorju vozila. Črpalka mora zagotavljati minimalno 2400 l/min pri 10 bar normalnega tlaka in minimalno 400 l/min pri 40 bar visokega tlaka. Črpalka mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1028 – 1. in 2. del, FPN 10-2000/FPH 40/250. 

b) Ponudnik naj vgradi kombinirano gasilsko centrifugalno črpalko z eno stopnjo za normalni tlak in štiristopenjsko visokotlačno črpalko. Črpalka mora imeti možnost hkratnega delovanja normalnega in visokega tlaka. Izdelana mora biti iz lahke zlitine, odporne proti koroziji. Os črpalke je izdelana iz nerjavnega jekla. 

c) Črpalka se vgradi na ustrezno predelan previs šasije zadaj.

d) Vklop in izklop črpalke (odgona za črpalko) je omogočen preko ustreznega stikala v kabini in pri črpalki, kjer je možen tudi zagon motorja vozila.

e) Črpalka ima izvedeno ustrezno toplotno – termo zaščito in regulator konstantnega tlaka ne glede na število uporabnikov na tlačnih izlivih.

f) Oskrba sesalnega dela črpalke je preko sesalnega priključka A premera 110 mm, opremljenega s spojko Storz 110 mm ter slepo spojko na vrvici.

g) Izdelajo se 4 (štirje) tlačni priključki B Storz 75 mm, 2 (dva) zadaj, neposredno pri črpalki, 1 (eden) levo in 1 (eden) desno (z možnostjo namestitve medmešalca za peno). Vsak priključek je opremljen s slepo spojko, ki je na vrvici. Vsi tlačni priključki so opremljeni z ročnim zapornim ventilom.

h) Črpalka ima 2 (dva) visokotlačna izvoda, 1 (eden) je priključen na hitro napadalni navijak, 1 (eden) pa je speljan za sprednji branik in je opremljen z VT spojko Storz premera 38 mm in slepo spojko, ki je na vrvici.

i) Črpalka ima vgrajen povezovalni amortizacijski vod med rezervoarjem in črpalko. Črpalka ima vgrajen ventil za kroženje vode med rezervoarjem in črpalko ter ima možnost popolne izpraznitve (zaradi zmrzali). Črpalka ima zaporo na sesalnem vodu – za pralno polivalno napravo.

j) Armaturna plošča črpalke je opremljena z vsemi potrebnimi merilniki po normah proizvajalca črpalke, vključno z elektronskim prikazovalnikom nivoja vode v rezervoarju.

k) Upravljanje črpalke je mehansko – ročno ali preko tipkal na armaturni plošči črpalke.

l) Stopnja črpalke za normalen tlak mora biti izvedena kot enostopenjska črpalka z radialnim tekačem, stopnja za visoki tlak pa kot večstopenjska črpalka z radialnimi tekači.

m) Stopnji za normalen in visoki tlak morata biti nameščeni na eni osi in obrnjeni v nasprotnih smereh zato, da se osna odriva izenačita in je tako zagotovljena dolga življenjska doba črpalke.

n) Glavni ležaj osi črpalke mora biti izveden kot valjčni ležaj, ki potrebuje mazanje oziroma ga je mogoče mazati. Tesnjenje osi črpalke proti atmosferskemu tlaku mora biti izvedeno z mehanskim drsnim tesnilom, ki ne zahteva posebnega vzdrževanja.

o) Ohišje in tekači črpalke morajo biti izdelani iz lahke kovinske zlitine, ki je odporna proti koroziji. Os črpalke mora biti izdelana iz nerjavečega jekla.

p) Visokotlačna črpalka se napaja preko normalno tlačne črpalke in jo je po potrebi mogoče vklopiti kadarkoli. S tem mora biti omogočeno s črpalko proizvajati normalni tlak, visoki tlak ali kombinirano oba hkrati.

q) Črpalka mora omogočati, da stopnjo črpalke za visoki tlak vklopite ali izklopite pri katerikoli vrtilni hitrosti, ne da bi bilo potrebno prekiniti obratovanje stopnje normalno tlačne črpalke.

r) V prostoru pri črpalki je vgrajen dodatni mikrofon in zvočnik UKW radijske postaje, ki se nahaja v kabini vozila ter elektronika s stikalom za nastavitev jakosti zvoka in vklop in izklop sistema.

3.6. Naprava za hitri poseg (visokotlačni navijak):

a) Naprava za hitri poseg je nameščena v zadnjem prostoru nad črpalko in izvlekljivo previsnim  predalom.

b) Visokotlačna cev z notranjim premerom 25 mm in dolžine 60 m je na navijak pritrjena z visokotlačno spojko Storz premera 38 mm z možnostjo odklopa.

c) Sistem ima možnost hitrega podaljšanja cevi. Na prostem koncu visokotlačne cevi je nameščena visokotlačna spojka Storz premera 38 mm.

d) Na končno spojko visokotlačne cevi je nameščen visokotlačni ročnik s Storz spojko 38 mm, ki je namenjen za gašenje notranjih in zunanjih požarov s pretokom 200 l/min pri 40 bar in omogoča oblikovanje curka od strnjenega curka do vodne megle. Ročnik mora omogočati nastavitev različnega pretoka ter odpiranje in zapiranje vode. Ročnik ima možnost samo čiščenja šobe in se dobavi z originalnim nosilcem (navesti je potrebno proizvajalca in tip ročnika).

e) Navijak je opremljen z vodilnimi valji za lažje in varnejše delo z visokotlačno cevjo. Vodilni valji se ob izvleku cevi samodejno pomaknejo toliko izven nadgradnje, da je ta zaščitena pred poškodbami.

f) Pod navijakom je nameščeno lovilno korito, ki popolnoma prepreči zatekanje vode na opremo in naprave pod navijakom. Iztočna cev iz lovilnega korita je estetsko izpeljana pod nadgradnjo.

g) Navijanje cevi je izvedeno s pomočjo električnega pogona v valju, varovanega s torno sklopko, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi. Za vklop električnega pogona je pri črpalki nameščena stopalka za nožno navijanje cevi. V primeru okvare ima navijak možnost ročnega navijanja.

3.7. Pralno polivalni sistem z nagibom in vrtenjem:

a) Pod sprednji branik vozila je nameščen sistem za pranje cestišča z minimalno 4 (štirimi) šobami iz nerjavečih materialov, ki je priključen na visokotlačni izliv črpalke.

b) Odpiranje dovoda vode iz cisterne v črpalko in iz črpalke do šob je omogočeno preko pnevmatskih ventilov.

c) Upravljanje sistema je izvedeno preko konzole v kabini vozila (vključno z vklopom črpalke in odgona, nagib sistema).

d) Sistem je možno popolnoma izprazniti in izpihati zaradi preprečevanja zmrzali.

3.8. Električni vlečni vitel:

a) Na prvi del vozila pod odbijač oziroma v kombinaciji s prvim odbijačem se izdela nosilec z nameščenim vlečnim vitlom, tako da ne presega gabaritov vozila in nobena točka vitla ne sega izven odbijača. Namestitev vitla je v fiksni izvedbi.

b) Vgradi se vitel s pogonom na elektromotor tip T - MAX 18500 - 24 V ali enakovreden. Vitel mora imeti vlečno silo na prvem ovoju minimalno 8000 kg, pletenico dolžine minimalno 28 m in premera minimalno 11,5 mm.

c) Električni vitel je vezan na električno omrežje vozila, komandna konzola pa je nameščena na prenosnem kablu dolžine minimalno 3,7 m.

d) Vitel ima sklopko za prosto razvijanje, vodilne valje jeklenice in na koncu jeklenice nameščen kavelj.

e) Vodilni valji vitla so zaščiteni s pokrovom.

f) Zraven je dobavljena tudi torba z vsebino za delo z vitlom.

g) Za vgradnjo vitla naj ponudnik konstruira ustrezen nosilec, ki je vroče cinkan.

3.9. Elektro agregat:

a) Akumulator elektro agregata je priključen na stalno napajanje (vzdrževanje).

3.10. Dvižni svetlobni steber:

a) Vgradi se teleskopski, iztegljiv pnevmatski steber. Iztegnjena višina svetlobnega stebra znaša 3 do 4 metre višine, merjeno od strehe nadgradnje navzgor.

b) Dvižni steber ima 6 (šest) LED reflektorjev z minimalno skupno močjo 450 W in upravljalno konzolo ob črpalki. Reflektorji morajo biti vodotesni in so opremljeni s zaščitnim nadstreškom, ki služi kot pohodni pokrov ležišča, v katerega se steber ob zložitvi pogrezne.

c) Svetlobni steber ima možnost vrtenja okrog svoje osi 360 stopinj ter vertikalni nagib reflektorjev. Svetlobni steber je možno zaustaviti na različnih višinah tako, da je s tem omogočeno uravnavanje dolžine svetlobnega snopa.

d) Krmilno mesto upravljanja s svetlobnim stebrom in reflektorji je ob črpalki na kabelskem upravljalniku.

e) Prižiganje in ugašanje posameznih reflektorjev je urejeno po parih.

f) Svetlobni steber se ob pritisku tipke za spust samodejno ugasne in spusti v svoje ležišče. Spuščen svetlobni steber ne ovira prehoda po strehi nadgradnje, v spuščenem ali dvignjenem položaju pa ne ovira snemanja opreme (lestev ali opreme iz zaboja).

g) Svetlobni steber je povezan z ročno zavoro vozila tako, da se ob popustitvi te samodejno ugasne in spusti v svoje ležišče. Ob dvignjenim svetlobnem stebru je v kabini vozila na upravljalni konzoli opozorilo, ki opozarja na dvignjen svetlobni steber.

h) Napajanje svetlobnega stebra poteka preko 24 V napeljave iz vozila.

3.11. Signalizacija – splošno:

a) Elektro inštalacija nadgradnje je na vozilu izdelana popolnoma ločeno od osnovne inštalacije podvozja.

b) Vsi 12 V porabniki so priklopljeni na pretvornik, ki ne povzroča radijskih motenj.

c) Ob premiku prestavne ročice menjalnika v vzvratno prestavo se avtomatsko vklopijo vsi 4 (štirje) smerniki, zvočni signal za vzvratno vožnjo in zadnje delovne luči.

d) V prvem boksu levo spodaj je nameščena razdelilna elektro omarica nadgradnje vozila, ki je lahko dostopna. V razdelilno omarico je vgrajena kontrola izolacije in varovalk za vsak vgrajen sklop posebej, in sicer: bočna razsvetljava, razsvetljava notranjosti boksov za opremo, polnilci ročnih radijskih postaj, polnilci ročnih svetilk, dvižni svetlobni steber, črpalka, agregat ipd. ter priključno mesto za izenačitev potenciala (ozemljitev).

e) Vse varovalke in stikala so označeni z napisi, sam razdelilnik pa z blok shemo dejanskega stanja na notranji strani vrat omarice.

f) Vsa elektro oprema in signalne naprave so v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

3.12. Ostala električna oprema:

a) Vgraditi je potrebno inštalacijo za električno vzdrževanje akumulatorjev vozila in elektro agregata ter polnjenje ročnih radijskih postaj in svetilk (akumulatorji in ostali porabniki se vzdržujejo pri zunanjem napajanju ali napajanju ob delovanju agregata).

b) Nad zadnja vrata pri črpalki se namesti LED matrika – tabla dimenzij 150 x 950 mm, led luči morajo biti zatesnjene z lečami oranžne svetlosti (kot osvetlitve 190°), tabla mora imeti možnost izbire najmanj 6 (šestih) različnih napisov, ki jih ponudnik uskladi z naročnikom, upravljanje table mora biti možno preko upravljalne konzole v kabini in na konzoli, ki služi za krmiljenje črpalke na zadnjem delu pri črpalki.

c) Preko upravljalne konzole mora biti omogočen vklop oziroma izklop usmerjevalnih luči na tabli, izbira načina utripanja usmerjevalnih luči na tabli in izbira teksta na tabli.

d) Nivo vode v rezervoarju je prikazan z elektronskim kazalnikom nivoja vode na armaturni plošči črpalke, na upravljalni konzoli in na obeh straneh vozila v zaslonki za kabino v LED izvedbi v obliki semaforja in je sestavljen iz 5 (petih) svetlobnih teles. Ob kritičnem nivoju vode se avtomatsko vklopi še zvočni signal.

e) Na zadnjem delu vozila se namesto originalnih zadnjih luči proizvajalca podvozja (pozicijske, smerne, zavorne) namesti ustrezno število luči v LED tehnologiji.

f) Na zadnjem delu vozila v zgornjem delu nadgradnje se vgradijo dodatne luči v LED tehnologiji (pozicijske, smerne, zavorne).

3.13. Rezervoar za gorivo in baterije vozila:

a) Izdela se novi rezervoar za gorivo iz INOX materiala, minimalne prostornine 150 l, ki je nameščen za zaslonko takoj za kabino vozila.

b) [bookmark: _GoBack]Za zaslonko vozila se namestita tudi akumulatorja vozila, ki sta nameščena na izvlekljivih policah za lažji dostop in vzdrževanje (kontrola in dolivanje destilirane vode).


4. DIZAJN IN ZUNANJI IZGLED VOZILA:

4.1. Barvanje:

a) Nadgradnja mora biti v barvi podvozja.

b) Notranjost boksov mora biti sive barve RAL 9006.

c) Blatniki, odbijača, prehod med kabino in nadgradnjo ter zgornji rob nadgradnje morajo biti bele barve RAL 9010.

d) Pomožni okvir mora biti enake barve kot šasija.

e) Spodnji del nadgradnje mora biti obrizgan z bitumensko zaščito.

4.2. Napisi:

a) Spredaj na maski vozila napis – GASILCI.

b) Na vratih kabine – gasilski znak in napis PGD BRASLOVČE.

c) Na zadnji strani – na dvižnih vratih mora biti napis GASILCI in 112.

d) Na obeh bokih napis – GASILCI 112.

e) Na obeh bokih, sprednji in zadnji strani vozila je design, ki ga določi naročnik vozila.

f) Na primernih mestih je taktična oznaka vozila – AC 24/70.

g) Vsi napisi in design so v beli, rumeni, sivi ali rdeči barvi odvisno od podlage in so izdelani iz kakovostne samolepilne refleksno odbojne folije.


5. [bookmark: _Hlk15042455]TEHNIČNI NAČRT IN DOKUMENTACIJA:

5.1. Tehnični načrt in nadzor:

Z namenom preverjanja ponudnikovih tehničnih izvedb in rešitev je treba k oddani ponudbi predložiti naslednje skice:

a) Ponudnik mora priložiti skice vozila z označenimi vsemi gabariti (širina, višina, dolžina, previs in težišče).

b) Risbo oziroma risbe vozila z nadgradnjo s pogledi od spredaj, zadaj, levo, desno in zgoraj z odprtimi roletami, kjer je viden jasen razpored opreme, ki bo vgrajena in nameščena v vozilu. Naročnik ne bo upošteval prispelih ponudb s tekstualnim opisom razporeda opreme.

c) Ves čas do prevzema mora biti naročniku omogočen dostop in ogled vozila v predhodnem dogovoru z izvajalcem – naročnik ima pravico do vsaj 8 (osmih) ogledov izdelave nadgradnje.

d) Ponudnik pred prevzemom vozila opravi usposabljanje 7 (sedmih) članov, določenih s strani naročnika za pravilno in varno uporabo vozila, vgrajenih naprav in komponent.

5.2. Dokumentacija:

Ob predaji vozila mora ponudnik izročiti naročniku naslednjo dokumentacijo, ki je v slovenskem jeziku:

a) Potrdilo o skladnosti vozila s Tipizacijo gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije.

b) Potrdilo o homologaciji druge stopnje.

c) Navodila za uporabo in vzdrževanje za vso opremo in dele opreme, ki jih je dobavil ponudnik.

d) Ob predaji se priložijo tudi garancijski listi za pri dobavitelju nabavljeno opremo in garancija na samo nadgradnjo vozila.


6. OPREMA VOZILA:

Iz seznama opreme, ki jo zagotovita naročnik in ponudnik, je razvidna posamezna oprema in količina. Za vso navedeno opremo je potrebno izdelati pritrdišča.

6.1. Seznam opreme, ki jo dobavi ponudnik:

	Naziv
	Število

	Tlačna cev B – 5 m »z visoko vidljivostjo« - rumena	
	1

	Tlačna cev B – 20 m »z visoko vidljivostjo« - rumena
	12

	Košara za tlačne cevi B
	3

	Tlačna cev C 42 mm – 15 m »z visoko vidljivostjo« - rumena                      
	15

	Zbiralec vodni A/BB
	1

	Trojak B/CBC ventilni s prehodno spojko B-C na verižici
	2

	Ročnik Rosenbauer Turbomatic RB 101
	2

	Cev visokotlačna »Haberkorn ribbflex-g kontrast«
	1

	Opozorilni brezrokavnik
	3

	Hidrantni nastavek 2B
	1

	Prehodna spojka A-B
	1

	Prehodna spojka B-C 	
	3

	Oporno koleno B
	1

	Ročnik z zasunom B
	1

	Ročnik z zasunom C              
	2

	Cevni pritrdilec                    
	3

	Cevni mostiček 2 B gumijasti
	2

	Spojni ključ ABC
	3

	Hidrantni ključ za podzemni hidrant - mali nastavek (model C)
	1

	Hidrantni ključ za podzemni hidrant - veliki nastavek (model B)	
	1

	Nahrbtnik s prvo pomočjo (komplet B za PP)
	1

	Vlečna jeklenica 5 m, premer 16 mm, z očesoma na obeh koncih
	1

	Posoda za rezervno gorivo agregata 10 L
	1

	Dvojna posoda za gorivo MŽ
	1

	Absorbent za ogljikovodike 15 kg (v ustrezni posodi)
	2

	Posoda za rezervno gorivo 20 L
	1

	Ključ za nadzemni hidrant
	1

	Reflektor prenosni LED 50 W z 10 m kabla in vtikačem IP 68
	2

	Stojalo trinožno za reflektor, teleskopsko
	1

	Nosilec – prečni za 2 reflektorja
	1



6.2. Seznam opreme, ki jo zagotovi naročnik:

	Naziv
	Število

	Izolirni dihalni aparat na stisnjen zrak
	3

	Zaščitna maska za IDA 		
	3

	Rezervna tlačna posoda za IDA	
	2

	Zaščitne prevleke za tlačne posode IDA 6,8 L
	3

	Zaščitna očala s prozornimi stekli
	5

	Košara za tlačne cevi C
	2

	Proti vrezne hlače
	2

	Potopna črpalka velika
	1

	Potopna črpalka mala
	1

	Gozdarska čelada
	2

	Zaščitna maska – respirator
	20

	Tabla za nadzor nad uporabniki IDA
	1

	Dereze
	5

	Gasilna metla z ročajem 2,4 m 	
	6

	Gasilnik CO2 5 kg        
	2

	Gasilnik S 9                 
	2

	Mešalec za peno Z2 R
	1

	Sesalna cev za penilo D1500
	1

	Ročnik za težko peno in srednjo peno S2/M2 TT
	1

	Posoda za penilo, 20 litrov (polna)
	6

	Ročnik za peno s kantico in rezervno posodo za penilo + pokrov
	1

	Omejevalec tlaka
	1

	Orodje reševalno HOOLIGAN 914 mm – lomilni
	1

	Orodje reševalno HOOLIGAN 914 mm – rezalni
	1

	Prehodna spojka C-D
	1

	Prehodna spojka C-H
	1

	Kavelj za odpiranje kanalov
	2

	Cevna obveza C 42 mm 
	3

	Cevna obveza B 75 mm 
	2

	Čistilec kanalov premer 38 mm
	1

	Ročnik – sablja C za gašenje tlečih požarov
	1

	Sekira gasilska
	2

	Sekira gozdarska
	2

	Cepin gozdarski
	1

	Ključ za odpiranje jaškov (na verigi)
	1

	Prenosni vodni monitor
	1

	Vedro 10 l              
	2

	Stikalna lestev 4 - delna – aluminijasta s povezovalnim členom
	1

	Reševalni pas
	2

	Nosila navadna – zložljiva
	1

	Nosila zajemalna
	1

	Kocka za stabilizacijo glave
	1

	Pritrdilni trakovi za zajemalna nosila
	5

	Tablični računalnik 
	1

	Odeja za ponovno uporabo
	2

	Rokavice lateks – paket
	1

	Vratna opornica – odrasla
	2

	Vratna opornica – otroška
	1

	Ročna svetilka
	3

	Triopan
	2

	Varnostna svetilka
	2

	Signalni lopar
	1

	Ročna radijska postaja s pogovorko
	2

	Rezervna baterija za ročno radijsko postajo
	2

	Kabelski podaljšek 220 V
	2

	Kabelski podaljšek 380 V
	1

	Jeklene palice za označitev mesta
	8

	Jeklena vrv 10 m
	1

	Pivniki 
	100

	Vezalne vrvi 2 m / 8 mm
	6

	Kovinski pladenj
	2

	Škopec C3
	2

	Škatla z lesenimi zagozdami
	1

	Škatla z lesom za podlaganje
	1

	Motorna žaga Husqvarna 550 XP
	1

	Rezervna veriga za motorno žago
	2

	Specialna motorna žaga Dolmar PC 7414
	1

	Rezalna plošča fi 350 za beton
	3

	Rezalna plošča fi 350 za kovino
	3

	Kotna brusilka velika
	1

	Kotna brusilka mala
	1

	Rezalne plošče fi 125 za kovino
	4

	Gozdarske zagozde
	2

	Gozdarske verige
	2

	Kovček za orodje
	1

	Žaga z lokom
	1

	Škarje za železo
	1

	Žaga za železo
	1

	Kramp
	2

	Lopata
	2

	Vile z ročajem
	3

	Krevelj z ročajem
	2

	Metla
	2

	Kladivo 5 kg
	1

	Reševalni kavelj
	1

	Lopar STOP LED
	2

	Trak zaščitni rdeče – bel 500 m
	2

	Škatla plastična za opozorilni trak
	2

	Zastavica signalna bela-rdeča-bela
	2

	Stožec prometni 60 cm, LED osvetlitev
	6

	Napenjalni trakovi razni
	4

	Dvižni trakovi razni
	4

	Nahrbtnik z opremo mediteran (D cevi, dvojak, ročnik D 2x)
	1

	Elektroagregat BSKA 9EV ali drug primerljiv agregat
	1

	Lestev vrvna (polipropilen) s klini iz trdega lesa
	1

	Zasun prehodni B
	1

	Zasun prehodni C
	1

	Komplet »ZIEH-FIX – PREMIUM« v kovčku
	1

	Lomilka 600 mm
	1

	Delovna vrv 20 m
	1

	Vezna vrv 2 m
	2

	Gasilska reševalna vrv 30 m (nameščen karabin)
	2

	Torbica za gasilsko reševalno vrv
	2

	Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja 
	2
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