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1.0 uvoD

Na objektu Univerza v Mariboru, Slomskov trg 15, 2000 Maribor, se je v prostoru "Crpali§ée«
pretrgala vodovodna cev, ki je sestavni del ogrevanja sanitarne vode. Zaradi tega je prilo do
razlitja vode po celotni povrSini velike dvorane in sicer v predelu podesta za predavanje in
sedis¢ za posluSalce predavan,;.

Zaradi tega je naro¢nik, Univerza v Mariboru, na Inétitutu IRMA, d.o.o., naroc€il pregled za
ugotavljanja stanja in na osnhovi ugotovitev izdelavo predlogov za nadaljnja ukrepanja,
vklju€no z izdelavo popisa del s predizmerami in projektantsko oceno stroSkov.

Detajlni pregled se je izvedlo dne 07.02.2019.
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Slika 1: Prlkaz Iokaéue veI|ke dovrane (USM) na objektu UM - rektorat

Datoteka: Univerza v Mariboru, porocilo, rektorat, sanacija velike stran: 3/15
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2.0 UGOTOVITVE PRI PREGLEDU IN SONDIRANJU
2.1 PROSTOR CRPALISCE

2.1.1 Poskodbe vmesnega zahodnega zidu ¢rpalisca

V predmetnem prostoru je, zaradi poSkodbe vodovodne cevi na grelniku vode za ogrevanje
sanitarne vode, priSlo do razlitja vode in sicer v obliki vodnega curka pod pritiskom. Zaradi
vodnega curka pod pritiskom, ki je bil usmerjen proti zahodnemu zidu (sl.2) je tam nastala
globoka poskodba oz. zajeda v suho-montaznem zidu kot je to prikazano na sl.3. Prav tako so
na zahodnem zidu prisotne sledi vlaZenja in sicer do vi8ine ca. 1,7m od tal proti stropu (sl.4).
V nadaljevanju, ugotavljamo, da so na podboju in vratnih krilih predmetnega prostora prisotne
sledi zamakanja oz. izpostavljenosti vode. Zaradi tega je priSlo do obarvanosti spodnjega dela
podboja in vratnih kril (slI.5 in sl.6) kakor tudi odstopanje in vihanje furnirja na vratnih krilih
(sl.7 in sl.8), pri ¢emer so poskodbe na notranji strani vratnih kril izrazitejSe kot na zunanji
strani istih vratnih kril (sl.9).

v

Slika 2: Prikaz sploSnega pogleda na Z zid &rpalisca, Slika 3: Prikaz globine pos'kodbe zaradi
kjer je prisotna poSkodba suho-montaZnega zidu usmerjenega vodnega curka pod pritiskom
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Slika 4: Prikaz sledi vlazenja zahodnega zidu | Slika 5: Prikaz sledi vlaZzenja na notranji strani levega
(suho-montazni zid) vratnega krila

Datoteka: Univerza v Mariboru, porocilo, rektorat, sanacija velike stran: 4/15
dvorane po razlitju, 079
Objekt:  Univerza v Mariboru, Rektorat — velika dvorana datum: julij 2019
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Slika 6: Prikaz sledi vlaZenja na notranji strani Slika 7: Prikaz vihanja furnirja na notranji strani
desnega vratnega krila vratnega krila (desno)

Slika 8: Prikaz odstopanja furnirja na notraniji Slika 9: Prikaz sploSnega pogleda na zunanjo
strani vratnega krila (levo), v predelu spodnjega stran vrat kjer so po$kodbe nekoliko manj
vogala krila vrat izrazitejSe kot na notranji strani istih vrat

2.2 VELIKA DVORANA

2.2.1 Poskodbe v predelu hodnika pred prostorom ¢rpaliSce, vkljuéno z stebri

V Casu razlitia vode v prostoru CrpaliSCe je priSlo do prelivanja vode iz Crpalis€a na predmetni
hodnik in nato v veliko dvorano z odrom in sediS¢i. Zaradi prelivanja vode vzdolz predmetnega
hodnika so, v spodnjem delu juznega zidu oz. ob stiku tla / zid, prisotne poSkodbe, ki so vidne
kot odstopanje in odpadanje opleska (sl.10). Posledice precejanja vode so prav tako vidne na
a.b. stebrih, ki potekajo v liniji severnega zidu prostora Crpali§ée in v predelu vzhodnega zidu
pod prvo stopnico na vzhodni hodnik (ob JV vogalu dvorane). Predmetne poskodbe so
prikazane na sl.11, sl.12, sl.13 in sl.14. Prav tako so sledi zamakanja in poSkodbe ometa
prisotne v spodnjem delu vseh (istih) stebrov (sl.15) in sl.16.

Datoteka: Univerza v Mariboru, poro€ilo, rektorat, sanacija velike stran: 5/15
dvorane po razlitju, 079
Objekt:  Univerza v Mariboru, Rektorat — velika dvorana datum: julij 2019



Iika 10: Pik Ios"neg pogleda na Z zid -
Crpalisca, kjer je prisotna poSkodba suho-
montaZnega zidu

Slika 11: Prikaz pogled na poskodbe in sledi
precejanja vode v predelu 1 stebra od JV vogala

Slika 12: Prikaz pogled na poSkodbe in sledi
precejanja vode v predelu 2 stebra od JV vogala

dvorane (linija plos¢e hodnika)

Slika 14: Prikaz pogled na poskodbe in sledi
precejanja vode v predelu 4 stebra od JV vogala

dvorane (linija plos¢e hodnika)

Slika 13: Prikaz pogled na poskodbe in sledi
precejanja vode v predelu 3 stebra od JV vogala

Slika 15: Prikaz sledi prisotnosti vlage v spodnjem
delu stebrov, ki potekajo v liniji S zidu prostora

dvorane (linija ploS¢e hodnika) Crpalisce
Datoteka: Univerza v Mariboru, porocilo, rektorat, sanacija velike stran: 6/15
dvorane po razlitju, 079
Objekt:  Univerza v Mariboru, Rektorat — velika dvorana datum: julij 2019



Slika 16: Prikaz poskodb zaradi prisotnosti vlage v spodnjem delu stebra (poSkodbe finalne izravnave in
opleska)

2.2.2 Poskodbe v predelu velike dvorane

V predelu velike dvorane z odrom in sediS¢i se je, v Casu razlitja, voda razlila po celotni
povrsini tal velike dvorane. Tukaj je treba poudariti, da so poskodbe finalne talne obloge
(parket), spodnjega dela obodnih zidov / stebrov in panelne obloge zidov izkljuéno posledica
precejanja vode.

Na podlagi izvedbe detajlnega pregleda finalne talne obloge oz. parketa velike dvorane,
ugotavljamo, da je na celotni povrSini tal prisotno IluS€enje laka v predelu stikovanja
posameznih deSCic parketa, vklju¢no z vihanjem robov v predelu stikovanja posameznih
descic parketa (sl.17). Prav tako je na ve€ mestih prisotno izrazito vihanje oz. dvig parketa, ki
je posledica nabrekanja lesa zaradi prisotnosti vlage (sl.18, sI.19 in sl.20).

Slika 17: Prikaz lugéenja laka in vihanje robov Slika 18: Prikaz izrazitega vihanja oz. dvigovanje
parketa v predelu stikovanja posameznih descic parketa v predelu Z zidu velike dvorane
parketa
Datoteka: Univerza v Mariboru, poro€ilo, rektorat, sanacija velike stran: 7/15

dvorane po razlitju, 079
Objekt:  Univerza v Mariboru, Rektorat — velika dvorana datum: julij 2019



Slika 19: Prikaz izrazitega vihanja oz. dvigovanje
parketa v predelu V zidu velike dvorane

Slika 20: Prikaz izrazitega vihanja oz. dvigovanje
parketa v osrednjem delu velike dvorane

V nadaljevanju smo, za ugotavljanje poteka finalne talne obloge, v predelu pod lesenimi
stopnicami izvedli sondiranje. V fazi sondiranja se je izvedlo odbitje vertikalne stranice prve
stopnice ob JV vogalu dvorane (sl.21). Po odstranitvi zakljuéne vertikalne letve, ugotavljamo,
da je finalna talna obloga izvedena do vzhodnega zidu prostora (sl.22). Prav tako
ugotavljamo, da so na finalni talni oblogi prisotne poskodbe laka in vihanje v predelu
stikovanja posameznih deS¢ic parketa (sl.22), ki so posledica nabrekanja zaradi povecane
prisotnosti vlage v parketu.

Slika 21: Prikaz pogleda na predel odbijanja
zakljuéne vertikalne letve prve stopnice ob JV
vogalu prostora

Slika 22: Prikaz pogleda na predel parketa pbd
lesenimi stopnicami, vklju¢no z prikazom poskodb laka
in vihanja v predelu stikovanja posameznih descic

parketa
Datoteka: Univerza v Mariboru, porocilo, rektorat, sanacija velike stran: 8/15
dvorane po razlitju, 079
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Na podlagi ogleda vseh talnih telekomunikacijskih vozlis¢ (sl.23), ugotavljamo, da je v predelu
pod ploCevinastim dnom "vlozka" prisotna stoje€a voda (sl.24). Tukaj je treba poudariti, da je
zaradi poveCane vlage v predelu obstojeCih instalacij treba preveriti celotno elektro in
telekomunikacijsko instalacijo na napake in/ali poskodbe, ki so posledica razlitja vode.

SRy , =
Slika 24: Prikaz stojec¢e vode pod
plocevinastim dnom "vlozka"
telekomunikacijskega vozli§ca

Ll il LAY
Slika 23: Prikaz splosnega pogleda na talno
telekomunikacijsko vozli§ce

Poskodbe in/ali sledi prisotnosti vlage so prisotne po celothem obodu prostora in sicer v viSini
do 12cm (sl.25) od kote finalne talne obloge navzgor (stebri, zidovi, lesena nizko-stenska
obroba in lesena panelna obloga zidov).

Na sl.26 je prikaz tipicne poSkodbe finalne izravnave in opleska, kot je to stanje v osrednjem
delu vzhodnega zidu, pod obstojecimi vti¢nicami.

Na sl.27 je prikaz viSine sledi na leseni panelni oblogi juznega zidu in prvega stebra od JV
vogala prostora, ki je posledica razlitja vode.

Slika 25: Prikaz viSine sled viaZzenja na leseni
panelni oblogi vzhodnega zidu, ki je posledica
razlitja vode

Slika 26: Prikaz poskodb finalne izravnave in
opleska vzhodnega zidu, v predelu med dvema
lesenima panelnima oblogama — pod vti¢nicami

Datoteka: Univerza v Mariboru, porocilo, rektorat, sanacija velike stran: 9/15

dvorane po razlitju, 079
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Slika 27: Prikaz viSine sledi vlazenja na leseni panelni oblbgi juznega zidu in prvega stebra od JV
vogala prostora

Sestava tal — velika dvorana

Iz razpoloZljive dokumentacije, ki se je, v &asu izvedbe pregleda, nahajala na objektu je
razvidna sledecCa sestava tal velike dvorane:

TO1 SESTAV PREREZA
2,2cm  parket
5cm armiran estrih
gradbena folija
gcm 3+5 zvocna + toplotna izolacija
lcm Hidroizolacija
podlozZni beton

Datoteka: Univerza v Mariboru, porocilo, rektorat, sanacija velike stran: 10/ 15
dvorane po razlitju, 079
Objekt:  Univerza v Mariboru, Rektorat — velika dvorana datum: julij 2019



2.2.3 Poskodbe pomicéne "opreme"
V Casu izvedbe pregleda so bile ugotovljene

poskodbe oz. plesen na stolih, ki so se

shranjevali v prostoru Crpali§¢e (sl.28 in sl.29). Prav tako, ugotavljamo, da je, v ¢asu razliva

vode, v predelu prehodov, bil polozen tepih.

Slika 28: Prikaz sledi plesni na stolu, ki je bil, v
Casu razlitja, shranjen v prostoru razlitja
(Crpalisce)

Slika 29: Prikaz sledi plesni na stolu, ki je bil, v
Casu razlitja, shranjen v prostoru razlitja
(Crpalisce)

Prav tako, ugotavljamo, da so prisotne sledi vlazenja spodnjega dela lesene podkonstrukcije

odra do viSine ca 12cm po celotni dolzini

podkonstrukcije odra (sl.31). Predmetna

podkonstrukcija odra je bila v ¢asu izvedbe pregleda razstavljena in skladi§¢ena na hodniku

ob vzhodnem zidu prostora (s1.30).

Slika 30: Prikaz skladis¢enja lesene podkonstrukcije
odra, v predelu hodnika ob vzhodnem zidu

Slika 31: Prikaz sledi prisotnosti vlage,
Vv pasu ca 12cm

Prav tako sta bila, v ¢asu razlitja vode namocena talni tepih ( dimenzij 2,8 x 14 m + 1,5 x 11,8
m+ 1,6 x6 m+0,45x 1,5m = 68,0 m2) in zloZljiva miza ( dim. 1,6 x 2,4m).

Datoteka: Univerza v Mariboru, porocilo, rektorat, sanacija velike stran: 11/15

dvorane po razlitju, 079
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2.3 MERITVE VLAGE V ZIDOVIH IN STEBRIH VELIKE DVORANE

2.3.1 Vlaznost zunanijih zidov objekta

Meritve vlaznosti so se izvajale z uporabo elektronskega vlagomera GANN Hydromette UNI 1.
Rezultati preiskav so podani v nadaljevaniju.

Mesto meritve Odcitek indeks vrednosti na instrumentu GANN Hydromette UNI 1
(povprecna vrednost)
tik nad finalnim tlakom 50 cm nad finalnim tlakom | 160 cm nad finalnim
tlakom
Zahodni zid 137 105,0 70,0
Stebri ob J 110 75,0 67,0
zidu

Tolmaéenje rezultatov:
e 10- 20, zelo suho

e 20 -40, normalno suho
e 40 - 60, delno vlazno
e 60— 90, bolj navlazeno
¢ nad 100, moc¢no navlazeno
Datoteka: Univerza v Mariboru, porocilo, rektorat, sanacija velike stran: 12 /15

dvorane po razlitju, 079
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3.0

PREDLOG SANACIJE

3.1 Predlog ukrepov za sanacijo zahodnega zidu v prostoru Crpali$ée

Na osnovi ugotovitev pri pregledu, v nadaljevanju, predlagamo slede¢ postopek sanacije:

>

odstranitev podkodovanega dela dvojnega suho-montaZznega zahodnega zidu iz vodo-
odpornih gips-kartonskih ploS¢ in sicer od tal do viSine 1,7m nad tlemi v Sirini poteka
vertikalne podkonstrukcije predmetnega zidu (v predelu poskodbe oz. zajede, ki je
posledica vodnega curka pod pritiskom);

odstranitev zvoéne / toplotne izolacije iz mineralne volne;

izvede se lokalnha reparacija notranje vodoodporne gips-kartonske ploSce z standardno
izravnavo povrsine, vklju¢no z vtiskovanjem armirne mrezice v dimenziji min. 30 x
30cm (obstoje¢a poSkodba se mora nahajati v centru armirne mrezice);

po osusSitvi lokalne reparacije notranje gips-kartonske plos¢e se na mestu predhodne
odstranitve izvede vgradnja nova mineralna volna, ki mora po lastnostih ustrezati tisti
izolaciji, ki je predvidena v osnovnem projektu;

sledi vgradnja dveh slojev vodoodpornih gips-kartonskih plos¢ (npr. Knauf) na mesto
predhodno odstranjenih plos¢;

izvedba standardnega fugiranja in izravnave celotne povrsine novo vgrajenih
vodoodpornih gips-kartonskih plosé&, vkljuéno z vstavitvijo armirnega traku (armirana
mreza) in glajenjem;

izvedba brusenja celotne povrsine zahodnega zidu, vklju€no z finalno izravnavo;
izvedba osnovnega premaza vseh zidov z vodno disperzijo polimernih veziv, kot je to
npr. AKRIL EMULZIJA ali enakovredno;

izvedba finalnega opleska z belo notranjo barvo, ki mora biti visoko papropropustna,
npr. JUPOL Basic.

3.2 Predlog ukrepov za sanacijo juznega zidu velike dvorane

Na osnovi ugotovitev pri pregledu, v nadaljevanju, predlagamo sledec postopek sanacije
juznega zidu velike dvorane, v predelu hodnika od prostora Crpalis€e do vhodnih vrat v JV
vogalu prostora:

>

>

Y VYV Vv

v

zascita vseh talnih teraco povrsin, premi¢ne in nepremi¢ne opreme pred mehanskimi
poskodbami in prasenjem;

zaCasna demontaza vgrajenega alu vogalnika (L profil dim. 20x20mm), ki je vgrajen v
stiku tla hodnika / J zid hodnika, vkljuéno z zacasnim skladiS¢enjem in ponovno
montazo oz. pritrditev v zaklju¢ni fazi sanacijskih del;

izvede se brusenje gornjega sloja opleska in finalne izravnave J zidu in sicer po celotni
dolzini J zidu, v pasu 20cm od tal (teraco) navzgor,

izvedba osnovnega premaza v pasu 30cm od tal navzgor in sicer po celotni dolzini
juznega zidu (J zid hodnika) z vodno disperzijo polimernih veziv, kot je to npr. AKRIL
EMULZIJA ali enakovredno;

izvede se nanos izravnalne mase na celotni povrsini zidu, ki je bila predhodno
zbrusen;

izvede se kon¢na izravnava in bruSenje v predelu predhodno izvedenega osnovnega
premaza,;

izvedba finalnega opleska z belo notranjo barvo, ki mora biti visoko papropropustna,
npr. JUPOL Basic, v pasu 30cm od tal navzgor in sicer po celotni dolzini J zidu;
odstranitev vseh izdelanih zascit iz vseh talnih povrsin, premi¢ne in nepremiéne
opreme, vkljuéno z vsemi deli za oCiS€enje prostora, ki je primeren za bivanje.

Datoteka: Univerza v Mariboru, porocilo, rektorat, sanacija velike stran: 13/15

Objekt:

dvorane po razlitju, 079
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3.3 Predlog ukrepov za sanacijo opleska stebrov v liniji hodnika ob juznem zidu in v

predelu nad finalno talno oblogo ob juznem in severnem zidu

Na osnovi ugotovitev pri pregledu, v nadaljevanju, predlagamo slede¢ postopek sanacije
opleska stebrov:

>

>

zasCita vseh talnih teraco povrsin, premi¢ne in nepremic¢ne opreme pred mehanskimi
poskodbami in prasenjem;

zaCasna demontaza vgrajenega alu vogalnika (L profil dim. 20x20mm), ki je vgrajen v
stiku tla hodnika / steber, vkljuéno z zaCasnim skladiS€enjem in ponovno montazo oz.
pritrditev v zakljuéni fazi sanacijskih del;

izvede se bruSenje gornjega sloja opleska in finalne izravnave J zidu in sicer v predelu
poskodb opleska v liniji hodnika ob J zidu (po celotnem obodu stebra) in v liniji finalne
talne obloge (v predelu tal v pasu ca. 20cm, v predelu hodnika v pasu ca.20-50cm);
izvedba osnovnega premaza stebrov od tal do viSine 50cm nad zgornjo povrsino tal
(teraco) hodnika ob J zidu z vodno disperzijo polimernih veziv, kot je to npr. AKRIL
EMULZIJA ali enakovredno;

izvede se nanos izravnalne mase na celotni povrsini stebrov, ki je bila predhodno
zbruSena;

izvede se kon&na izravnava in bruSenje v predelu predhodno izvedenega osnovnega
premaza,

izvedba finalnega opleska z notranjo barvo, ki se izvede na celotni povrSini stebrov od
tal do viSine 60cm nad zgornjo povrsino tal (teraco) hodnika ob J zidu in mora biti
visoko papropropustna, npr. JUPOL Basic ali enakovredno.

3.4 Predlog ukrepov za sanacijo opleska zahodnega (predel ob odru) in vzhodnega

zidu (ob vzhodnem hodniku) velike dvorane

Na osnovi ugotovitev pri pregledu, v nadaljevanju, predlagamo slede¢ postopek sanacije
opleska zahodnega zidu velike dvorane:

» po predhodni odstranitvi lesenih stopnic, vkljuéno z leseno podkonstrukcijo, se izvede
bruSenje gornjega sloja opleska in finalne izravnave Z in V zidu in sicer v pasu 50cm
od finalne obloge tal navzgor od S do J zidu prostora;

» izvedba osnovnega premaza Z in V zidu v predelu predhodno izvedenega brusenja +
10cm nad linijo bruSenja z vodno disperzijo polimernih veziv, kot je to npr. AKRIL
EMULZIJA ali enakovredno;

» izvede se nanos izravnalne mase na povrsini Z in V zidu kjer se je predhodno izvedlo
brusenje;

» izvede se koncCna izravnava in bruSenje v predelu predhodno izvedene izravnave in
nanosa osnovnega premaza (v pasu 60cm od tal navzgor);

» izvedba finalnega opleska z notranjo barvo, ki se izvede na povrSini Z in V zidu in sicer
v viSini 60cm od tal navzgor od S do J zidu prostora. Barva mora biti visoko
paropropustna kot je to npr. JUPOL Basic ali enakovredno.

Datoteka: Univerza v Mariboru, porocilo, rektorat, sanacija velike stran: 14/ 15
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3.5 Predlog ukrepov za sanacijo finalne talne obloge velike dvorane

Na osnovi ugotovitev pri pregledu, v nadaljevanju, predlagamo slede¢ postopek zamenjave
finalne talne obloge (parket) velike dvorane:

>

>

zascita vseh talnih teraco povrsin, premi¢ne in nepremi¢ne opreme pred mehanskimi
poskodbami in prasenjem;

odstranitev lesene konstrukcije montaznih stopnic v predelu prehoda iz kote sediS¢
proti V hodniku (teraco), vkljuéno z finalno talno oblogo (parket) in transportom na
trajno deponijo;

odstranitev obstojecih nizko-stenskih lesenih obrob v predelu nad revizijskim jaSkom
za talno gretje in sicer v predelu S in J zidu, med 1 in drugim stebrom (Steto od Z zidu
proti V zidu);

odstranitev vogalnih letvic parketa po celotnem obodu prostora;

zaCasna demontaza vseh sedi$¢ z mizami (18 vrst x 3 enote = 54 kom), pri Cemer je
eno sedid€e z mizo pritrjen na dveh mestih kar skupno znada 108 kom (2 x 54 = 108),
vkljuéno z prenosom in transportom na mesto za¢asnega skladis€enja in ponovna
montaza na prvotno mesto v zaklju¢ni fazi sanacije;

v predelu osrednjega prehoda od lesenih stopnic do odra (ena liniji sedis¢ ni
namesc€ena) in v liniji sediS¢ ob odru (ena vrsta sediS¢ ni namesS¢ena) se izvede
zaCasna odstranitev plo€evinastih pokrovov (& 90mm), vklju¢no z zaasnim
skladi$€enjem in ponovno montazo na prvotno mesto, v zakljuéni fazi sanacije
(32kom);

odstranitev parketa na celotni povrsSini velike dvorane, vkljuéno z parketom, ki je
namescen na pokrovih revizijskih jaSkov telekomunikacijskih instalacij (7kom), pri
¢emer je 1 kom dim. 28,5 x 28,5 cm;

izvedba prisilnega izsuSevanja celotne talne sestave nad osnovno plos¢o s pomocjo
vpihovanja vroCega zraka in uporabo kondenzatorjev, da se odstrani vsa vlaga znotraj
sestave na celotni povrSini tal vkljuéno z osusenostjo estriha, ki omogoca vgradnjo
estriha

Opozorilo: tukaj je nujno, da se izvajalca prisilnega izsuSevanja obvesti o prisotnosti
talnega gretja !!!

dobava in vgradnja parketa deb. 2,2cm na celotni povrsini tal, vkljuéno z pokrovi
revizijskih telekomunikacijskih jaskov in lesenimi stopnicami, ki mora biti enakovreden
parketu, ki je bil predviden v osnovnem projektu objekta, vkljuéno z finalno obdelavo
parketa (bruSenje, fugiranje, lakiranje);

dobava in vgradnja lesene podkonstrukcije lesenih stopnic v predelu prehoda iz kote
sedis¢ proti V hodniku (teraco), vklju¢no z finalno talno oblogo (parket).
Podkonstrukcija in stopnice se izdelajo v enakih dimenzijah in nosilnosti, kot je to bilo
izvedeno v obstojeCem stanju;

dobava in vgradnja nizko-stenskih lesenih obrob v predelu nad revizijskim jaSkom za
talno gretje in sicer v predelu S in J zidu, med 1 in drugim stebrom (Steto od Z zidu
proti V zidu), ki morajo biti enakovredne prvotno vgrajenih ;

dobava in vgradnja vogalnih letvic parketa po celothem obodu prostora, vkljuéno z
finalno obdelavo;

odstranitev vseh izdelanih zas¢it iz vseh talnih povrsin, premicne in nepremicne
opreme, vkljuéno z vsemi deli za oCiS€enje prostora, ki je primeren za bivanje oz.
uporabo.

Porogilo pri

David Po¥ nec, ag inz. gradb.
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