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1. Kataster s prikazom trase kanalizacije M1:1000 

1G. Kataster s prikazom trase kanalizacije na geodetskem posnetku M1:1000 

2. Veljavni prostorski akti, opis usklajenosti ter grafični prikaz vplivnega območja 

gradnje M1:1000  

3. Situacija trase s prikazom križanj z obstoječo komunalno in energetsko 

infrastrukturo območja naravnih vrednot ter kulturne dediščine M1:1000 

4.  Opis pričakovanih vplivov na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov 

5.   Opis in grafični prikaz območja gradbišča M1:1000 

 

 

 

 
 

0.8 LOKACIJSKI PODATKI 
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1. PRIKAZ KATASTRA S PRIKAZOM TRASE KANALIZACIJE 
 
 
 
 
 
 
1. Popis parcel 

 
1128, 1125, 1843/2, 1077/5, 892/7, 1831/16, 1080/4, 1097/1, 1084/1, 1085/2, 1080/2, 1083/2, 
*64, 1108, 1112/1, 1077/1, 1079/2 vse k.o. Dane (1634) 
 
 
 
 
 
 
 



N

IZVAJALEC:

SODELAVEC

KONTROLIRAL

IME IN PRIIMEK ID. ŠT. PODPIS

ODGOVORNI VODJA   

PROJEKTA

ODGOVORNI 

PROJEKTANT

INVESTITOR:

NAROČNIK:

OBJEKT:

VSEBINA RISBE:

FAZA

MERILO: ŠT. RISBE:DATUM:VSEBINA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA FIRSK D.O.O.

ŠT. PROJEKTA

ŠT. NAČRTA

VSEBINA PROJEKTA / NAČRTA:



FIRSK d.o.o.

Slakova ulica 39

8210 TREBNJE

GSM: 041 205 981

saso.klemencic@siol.com

OBČINA LOŠKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2

1386 Stari trg pri Ložu

OBČINA LOŠKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2

1386 Stari trg pri Ložu

ODVAJANJE ODPADNIH VOD

ZASELKA ŠKRILJE

0. VODILNA MAPA

PGD

07/17

07/17-0

Sašo Klemenčič u.d.i.v.k.i. G-3234

Sašo Klemenčič u.d.i.v.k.i. G-3234

maj 2018

KATASTER S PRIKAZOM TRASE

KANALIZACIJE 

1:1000

1

ODVAJANJE ODPADNIH VOD
ZASELKA ŠKRILJE

KATASTER S PRIKAZOM
TRASE KANALIZACIJE

M  1:1.000

MČN

DANE

KOMPRESORSKA

POSTAJA

ČRPALIŠČE

LEGENDA:

grav. kanal za odpadne vode

meteorni kanal

tlačni kanal za odpadne vode

NNK  za priključitev črpališča

črpališče

tangirane parcele novogradnje

kompresorska postaja
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1G. GRAFIČNI PRIKAZ KATASTRA S PRIKAZOM TRASE 

KANALIZACIJE NA GEODETSKEM POSNETKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N

IZVAJALEC:

SODELAVEC

KONTROLIRAL

IME IN PRIIMEK ID. ŠT. PODPIS

ODGOVORNI VODJA   

PROJEKTA

ODGOVORNI 

PROJEKTANT

INVESTITOR:

NAROČNIK:

OBJEKT:

VSEBINA RISBE:

FAZA

MERILO: ŠT. RISBE:DATUM:VSEBINA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA FIRSK D.O.O.

ŠT. PROJEKTA

ŠT. NAČRTA

VSEBINA PROJEKTA / NAČRTA:



FIRSK d.o.o.

Slakova ulica 39

8210 TREBNJE

GSM: 041 205 981

saso.klemencic@siol.com

OBČINA LOŠKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2

1386 Stari trg pri Ložu

OBČINA LOŠKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2

1386 Stari trg pri Ložu

ODVAJANJE ODPADNIH VOD

ZASELKA ŠKRILJE

0. VODILNA MAPA

PGD

07/17

07/17-0

Sašo Klemenčič u.d.i.v.k.i. G-3234

Sašo Klemenčič u.d.i.v.k.i. G-3234

maj 2018

KATASTER S PRIKAZOM TRASE

KANALIZACIJE NA GEODETSKEM POSNETKU

1:1000

1G

ODVAJANJE ODPADNIH VOD
ZASELKA ŠKRILJE

KATASTER S PRIKAZOM
TRASE KANALIZACIJE

NA GEODETSKEM POSNETKU
M  1:1.000

KOMPRESORSKA

POSTAJA

ČRPALIŠČE

LEGENDA:

grav. kanal za odpadne vode

meteorni kanal

tlačni kanal za odpadne vode

NNK  za priključitev črpališča

- Poligonska in mestna poligonometrična točka

- Svetilka na drogu

- Zasun, zapirač

- Magistralni plinovod, duhalna cev

- Drog za električni vod nizke napetosti

- Nadzemni hidrant

- Električna omarica

- Propust

- Požiralnik - oglati

- Travnik

- Telefonski drog

- Listnato drevo

- Iglasto drevo

- MEJNIK - BETONSKI

- GARAŽA

- STANOVANJSKA STAVBA

- Grmovje

- Njiva (vrt)

- Širok nadstrešek
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2. VELJAVNI PROSTORSKI AKTI, OPIS USKLAJENOSTI IN 
GRAFIČNI PRIKAZ VPLIVNEGA OBMOČJA GRADNJE 

 
 
1. Prostorski akti, ki veljajo na območju gradnje  

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška 
dolina, št. 78/2012, 87/2013,106/2015 in 116/2017) 

2. Opis skladnosti projekta z zahtevami, ki izhajajo iz prostorskega akta 
 
2.1. Podatki o namenski rabi prostora, za območja katere prečka trasa projektirane 
kanalizacije: 
 
OSNOVNA NAM. RABA PODROBNEJŠA NAM. RABA SEZNAM PARCEL  
I. območja stavbnih zemljišč   
 S - območja stanovanj  
 SK – površine podeželskega 

naselja 
1077/5-del, 892/7-del, 1831/16-del, 1080/4, 
1097/1, 1084/1-del, 1085/2, 1080/2, 1083/2, 
*64, 1108-del, 1077/1, 1079/2 vse k.o. Dane 

 Z – območja zelenih površin  
 ZK – pokopališča 892/7-del k.o. Dane 
II. območja kmetijskih zemljišč   
 K1 – najboljša kmet. zemljišča 1128, 1125, 1843/2-del, 1077/5-del vse k.o. 

Dane 
 K2 – druga kmet. zemljišča 1077/5-del, 892/7-del, 1108-del, 1112/1-del 

vse k.o. Dane 

 
 
2.2. Vrste dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih gradenj in drugih del ter vrste 

dopustnih objektov glede na namen: 
 
Projektna dokumentacija Odvajanje odpadnih vod zaselka Škrilje je izdelana v skladu z vrsto 
dopustnih gradenj in vrsto dopustnih objektov glede na namen oziroma v skladu z določili 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loška. 
 
2.3 Povzetek vsebine tehničnega poročila ter merila in pogoji za graditev objektov in 
izvedbo drugih del:  
 
2.3.1 Obstoječe stanje 
 
Predmet obdelave projekta je odvajanje odpadnih vod iz zaselka Škrilje pri Danah v Občini 
Loška dolina. Obravnavano območje je poseljeno z eno in več-etažnimi stanovanjskimi hišami 
in gospodarskimi poslopji. Objekti se bodo preko novo izgrajene kanalizacije, ki je predmet 
tega projekta priključili na obstoječo čistilno napravo v naselju Dane (500PE) in s tem se bo 
rešil problem odpadnih vod v Škrilljah.  
 
Trenutno imajo stavbe odpadno vodo speljano v greznice, kjer se delno mehansko očisti in 
biološko razgradi, vendar je ta stopnja čiščenja zelo nizka in to ni ustrezna rešitev, saj običajno 
zaradi slabega vzdrževanja in nerednega odvoza grezničnih odplak, predstavljajo vir smradu in 
nevarnost za onesnaževanje vodnih virov. 
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2.3.2 Povzetek tehničnega poročila 
 
Načrtovana je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema. Izbiro tras kanalov narekuje 
konfiguracija terena, lega posameznih hiš ter že izgrajena čistilna naprava. 
Zaselka ni mogoče gravitacijsko priključiti na obstoječo čistilno napravo, zato se je predvidelo 
črpališče za odpadne vode. Zaradi dolgega tlačnega voda in posledično predolgega 
zadrževanja odpadne vode v ceveh se je predvidelo črpališče odpadnih vod z izpihovanjem.  
Obstoječi objekti se priključujejo na javno omrežje kot gravitacijski hišni priključki, saj 
konfiguracija terena, oziroma trasa in višinski potek javnega omrežja to omogoča. 
 
 
IMENA KANALOV IN ČRPALIŠČ ZA ODPADNE VODE  
 
Gravitacijski kanali za odpadne vode (2): 
K1, K2 
Tlačni kanali za odpadne vode (1): 
TL1 
Črpališča (1): 
ČP1 
 
IZVEDBA KANALOV IN ČRPALIŠČ ZA ODPADNO VODO 
 
Načeloma so kanali v globini, ki omogoča gravitacijsko odvodnjavanje tudi iz večine stavb s 
polvkopanimi kletmi. 
Objekti s popolnoma vkopanimi kletmi so namreč na tem področju zelo redki, zato je zanje 
predvideno odvodnjavanje le z višine pritličja, odvodnjavanje iz kleti pa je možno s črpanjem.  
Globine kanalov so odvisne tudi od konfiguracije terena vzdolž tras, enakomernih padcev dna 
kanala in križanj z vodotoki ter važnejšimi komunalnimi napravami.  
Projektirano kanalizacijsko omrežje bo izvedeno po veljavnih predpisih ter v skladu z  
zahtevami pristojnih soglasodajalcev glede odmikov in višin vodenja pri križanjih. 
 
Cevi: 
Gravitacijski kanalizacijski sistem je predviden iz troslojnih polipropilenskih PP cevi z obodno 
togostjo SN 12. Premeri cevi so  DN250 mm, padci pa med 1% in 1,35%. Za padce kanalov 
manjše od 1% je obvezna izvedba betonske posteljice. 
Za tlačne vode so predvidene polietelenske cevi (PEHD) z oznako PE100, PN10, ki zadošča 
delovnemu tlaku do 10 barov. Izbrane so cevi z zunanjim premerom  d75 mm.  
Cevi se polagajo na posteljico, ki je iz temeljnega in izravnalnega sloja. Debelina temeljnega 
sloja mora biti najmanj 10 cm. Kanal se zasipa z materialom iz izkopa v plasteh, tla se nabijajo 
s pomočjo ročnega vibracijskega nabijalnika, tako da se ne poškoduje cev. Za zasip se 
uporablja izbrani material, brez večjih kosov (nad 50 mm premera). Posamezni sloji naj ne 
bodo debelejši od 20 cm. Zasipavanje se izvaja simetrično z obeh strani, tako da cev dobi 
bočno stabilnost.. 
Cev bo po polaganju in postavljanju v potrebno lego v njeni srednji tretjini zasipana z zasipnim 
materialom do višine 1 m nad temenom cevi z namenom, da se njen položaj ne spremeni. 
Paziti moramo, da pri zasipanju večji kosi zasipnega materiala ne padajo z večje višine in ne 
poškodujejo cevovoda.  
 
Jaški: 
Za zagotovitev normalnega funkcioniranja in vzdrževanja kanalizacijske mreže je na trasi 
kanalizacije razporejeno potrebno število revizijskih jaškov. Gradijo se na mestih, kjer se menja 
smer, naklon ali profil kanala in na mestih združitve dveh ali več kanalov. Predvideni so jaški iz 
PE, ki omogočajo možnost da se naknadno vgrajujejo novi priključki. Pri izgradnji zaključnega 
AB venca in podložne plošče je potrebno upoštevati, da le-ta ne nalega na vrh jaška. Razdalja 
med vrhom jaška in zaključnim AB vencem oz. spodnjim robom LTŽ pokrova mora znašati 
minimalno 60 cm okrogle oblike. S tem se statične in dinamične obremenitve ne prenašajo 
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direktno na telo jaška, temveč na utrjeni zasip okrog jaška. Jaške na poplavnih območjih pa se 
vgradi po detajlu vodotesnega jaška (Načrt gradbenih konstrukcij). Jaški do globine 1,45 m so 
lahko premera ø600 mm, vendar samo za cevi DN200. Jaški do globine 1,85 m so premera 
ø800 mm, za globino večjo od 1,85 m je premer ø1000 mm. Jaški se postavljajo na tamponski 
sloj gramoza, na katerega se položi podložni beton C30/37 nanj pa nalega jašek. Na jašek se 
namesti tesnilo na katerega se nato položi nosilni AB obroč C30/37, na njega se vgradi pokrov. 
Jaški so pokriti s pokrovi iz nodularne litine s protihrupnim vložkom in ključavnico. Pokrovi so 
različnih nosilnosti od 250kN do 400kN.  
Pri izvedbi je potrebno jaške izvajati in postavljati tako, da je čim manjša možnost zbiranja in 
vdiranja meteornih vod v jašek. Nadzornik skupaj z izvajalcem določi tip pokrova, odprti ali 
zaprti, glede na to ali na določenem mestu obstaja možnost vdiranja tujih vod v jašek. 
 
Črpališče: 
Predvideno je eno črpališče in sicer s sistemom izpihovanja. Tako črpališče je bilo izbrano 
zaradi dolgega tlačnega voda, na katerega je priključenih premalo uporabnikov. Posledica tega 
je predolgo zadrževanje odpadne vode v ceveh, kar povzroči gnitje odpadne vode. Predvideno 
je črpališče premera 120 cm izdelano iz armiranega poliestra z vsemi potrebnimi vhodnimi in 
izhodnimi priključki. Črpališče bo pokrito z vodoneprepustnim povoznim pokrovom na zaklep 
dimenzije fi 60. 
V črpališčih bosta vstavljeni po dve črpalki, ki se bosta izmenično vkljapljali. Predvidene so 
potopne kanalizacijske črpalke s sekači, opremljene z vertikalnim nepovratnim ventilom za 
preprečevanja povratka odpadne vode in sistemom za avtomatski vklop in izklop. 
Elektroomarica z inštrumenti in opremo za kontrolo delovanja in napajanja objekta je locirana 
ob kompresorju.  
 
2.4 Merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov in obveznosti glede križanj s 
prometno, komunalno, energetsko, telefonsko in drugo infrastrukturo  
 
Zasnova trase kanalizacije upošteva zaščito okolja, geološke razmere, racionalno izrabo 
podzemnega prostora, značilnost obstoječe in planirane pozidave ter veljavno plansko 
dokumentacijo. 
Namen izvedbe kanalizacije je odvajanje odpadnih vod iz predmetnega področja ter 
preprečevanje onesnaženja podtalnice (zaščita podtalnice) in dolvodnih vodnih virov, 
površinskih vodotokov ter zagotovitev boljših pogojev življenja lokalnega prebivalstva. 
 
Trasa kanalizacijskega omrežja posega v traso naslednjih komunalno energetskih vodov: 
 NN električno omrežje, 
 cestno omrežje, 
 vodovodno omrežje.  
 
Tangiranje z elektroenergetskimi vodi: 
 
Za posege v bližini elektroenergetskih vodov in križanju z omenjenim je potrebno upoštevati 
pridobljene pogoje upravljavca Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica. 
Pogoji glede približevanja obstoječemu distribucijskemu omrežju in napravam: 
 
Vse posege v bližini elektroenergetskih vodov je potrebno načrtovati in izvajati pod pogoji, ki jih 
določa "Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij" IUr.I.RS št. 10 1 120 10). 
 
Pri križanju in paralelnem poteku kanalizacije z obstoječim elektroenergetskim podzemnim 
vodom je potrebnoslednje pred začetkom gradnje vodovoda zakoličiti. 
Križanje kanalizacije z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na sledeč način: 

 Križanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija 
poteka pod električnim kablom. Električni kable je potrebno na mestu križanja položiti v 
mapitel cev preseka 110 mm, katere dolžina mora znašati minimalno 1,5 m na vsako 
stran križanja. 
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 Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa mora znašati minimalno 0,3 m,v 
primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede 
mehanska zaščita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega 
betona,v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjši kot 0,8 m, se 
izvede dodatna mehanska zaščita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti 
suhega betona. 

 
V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati detajle križanja in paralelnega poteka 
kanalizacije z zemeljskim kablom. 
 
Pogoji za priključitev črpališč na distribucijsko omrežje: 
 
1. Predvidena priključna moč: 14kW/črpališče (vrednost glavnih varovalk 3x20 A). 
2. Nazivna napetost na prevzemno – predajnem mestu: 400 V. 
3. Priključno mesto: obstoječ drog nizkonapetostnega voda na zemljišču parc. št. 1097/1 

k.o. Dane. 
4. Impedanca distribucijskega omrežja na priključnem mestu: 0,955 ohmov. 
5. Transformatorska postaja DANE 1967 se napaja z električno energijo iz razdelilne 

transformatorske postaje RTP 110/20 KV CERKNICA SN izvod J09 DV 20KV STARI TRG. 
Kratkostična moč na zbiralkah 20 kV znaša 500 MVA velikost toka enopolnega 
zemeljskega kratkega stika pa je 150 A. V primeru, da nastane okvara na 20 kV 
distribucijskem sistemu, deluje naprava za avtomatski ponovni vklop s časovno 
zakasnitvijo 0.3 s (prva stopnja) in 30 s (druga stopnja). 

6. Elektroenergetsko omrežje v točki priključitve omogoča TN sistem zaščite. 
7. Predvideno leto priključitve: 2018. 
8. Ostali tehnični pogoji za priključek: 
- Pri predvidenemu črpališču oziroma kompresorski postaji (na stalno dostopnem mestu) se 

postavi tipsko prostostoječo priključno merilno-varovalno omarico minimalnih dimenzij 
500x 1000 mm, v katero se namesti omejevalnik toka (NV varovalčni ločilnik 160 A ali 
ločilno varovalčno stikalo z varovalkami D02gL ustrezne nazivne vrednosti) in merilno-
krmilne naprave po »Tipizaciji merilnega mesta« Sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja (SODO) ter odvodnike prenapetosti Razreda 1. Prostostoječa priključna merilno-
varovalna omarica mora biti nameščena na ustreznem tipskem podstavku (temelju) tako, 
da bo spodnji rob omarice 0,5 do 0,6 m nad nivojem urejenega terena.  

- Elektroenergetski priključni kabel (Al 4x70+ 1,5 mm2, dolžine ca 70 m) se položi v kabelski 
jarek globine 0,8 m, pri križanju z voznimi površinami in komunalnimi vodi pa se ga uvleče 
v gladko PVC zaščitno cev  110 mm (pri polaganju v cestno telo položeno v globini 1,0 m 
in v celoti obetonirano ). 

- Na prehodu z nadzemnega voda v zemeljski kabel (priključno mesto) je potrebno namestiti 
odvodnike prenapetosti Razreda II za zunanjo montažo. 

- Izvesti je potrebno ozemljitev prenapetostnih odvodnikov s pocinkanim valjancem 25x4 
mm, položenim v globini 0,6 m, katere prehodna upornost ne sme preseči 5,0  

- Merilne naprave za merjenje električne energije bodo vgrajene v tipski priključni merilno-
varovalni omarici, in morajo obsegati: direktni trifazni dvosmerni števec delovne 
energije kI. 2 (IEC) ali A (MID), 3x230/400 V, 5-85 A s PLC komunikacijskim 
vmesnikom (za odjemalce in proizvajalce). Merilno-krmilne naprave se izbere iz 
veljavnega »Nabora merilne opreme« SODO d.o.o. 
 

Po izdaji gradbenega dovoljenja in pred začetkom izgradnje priključka je potrebno na osnovi 
147. Člena Energetskega zakona (Ur.1. RS, št. 17114, 81115) pridobiti soglasje za 
priključitev. 
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Tangiranje s telefonskim kablom:  
 
Na obravnavanem območju je evidentirano večkratno križanje in približevanje obstoječemu 
telekomunikacijskemu omrežju, ki je prikazano v grafičnih prilogah. 
Za posege v bližini telekomunikacijskega omrežja in križanju z omenjenim je potrebno 
upoštevati pridobljene projektne in splošne pogoje: 
Projektni pogoji: 
- Pred začetkom gradnje je potrebno zakoličiti in zaščititi obstoječe telefonsko omrežje na 

kraju samem in obvestiti Telekom Slovenije. 
Splošni pogoji: 
- Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 

prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor 
oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na 
telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa 
potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. 

- Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z 
ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak 
konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali 
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo 
potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Soglasje k projektnim 
rešitvam. 

- Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, 
d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in 
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in 
po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije. 

- Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in 
prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako 
bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem 
objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 

- Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000. 
- Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo 

uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljavcu TK omrežja naročiti 
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si 
pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 

 
Tangiranje z obstoječim kanalizacijskim in vodovodnim omrežjem:  
 
VODOVOD 
 
- Na območju posega v prostor poteka javno vodovodno omrežje. 
- V projektu naj se predvidi obnovo obstoječega javnega vodovoda, ki poteka na območju 

posega v prostor. 
- Material cevi dimenzije DN100 ali več mora biti Nodularna (duktil) litina - NL. 
- Pri obnovi vodovoda mora material iz katerega so izdelani elementi vodovoda, vključno s 

tesnili, ki pridejo v stik z vodo ustrezati fizikalnim, kemijskim in mikrobiološkim parametrom 
pri oskrbi s pitno vodo, kar mora biti potrjeno z ustreznimi dokazili. 

- Obnova javnega vodovoda naj bo lokacijsko izvedena tako, da je v primeru okvare možen 
strojni izkop. Na mestih kjer to ni možno se vodovod položi v zaščitno cev. 

- Investitor gradnje je dolžan upravljalca pisno obvestiti o pričetku del, ter naročiti eventualno 
zakoličbo. Zakoličiti se morajo vsi vodi vodovoda, ki potekajo na mestu posega v prostor. 

- Križanje vodovoda z kanalizacijo naj bo lokacijsko izvedeno tako, daje v primeru okvare 
vodovoda možen strojni izkop. Na mestih, kjer to ni možno se vodovod položi v zaščitno 
cev. 
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- Križanja morajo načeloma potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot prečkanja osi 
vodovoda in osi kanalizacije med 45° n 90°. Ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od 
zunanje stene kanalizacije najmanj 2 m na vsako stran, vertikalni odmik je najmanj 0,3 m. 

- Izvedba križanja vodovoda pod kanalizacijo oziroma kanalizacije nad vodovodom ni 
dopustna. 

- V primeru, da križanja ni mogoče izvesti se izvede prestavitev vodovoda pod pogoji 
upravljavca na stroške investitorja. 

- Vzdolžna položitev kanalizacijskih vodov po vodovodu ni dovoljena. Odmiki naj bodo 
narejeni v skladu z Tehničnim pravilnikom. 

- Morebitne poškodbe obstoječih vodov vodovoda, vključno s priključki in jaški, nastale po 
krivdi naročnika, popravi upravljavec na stroške investitorja. 

- Posegi v javno vodovodno omrežje izvajalcu del niso dovoljeni, izvedeni morajo biti po 
pravilih stroke. Opravi jih lahko le JP Komunala Cerknica d.o.o.  

- Vsako samostojno premeščanje vodovoda je prepovedano. 
 
KANALIZACIJA 
 
- Nameravana izgradnja kanalizacijskega sistema naj bo narejena v skladu s Tehničnim 

pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema 
na območju Občine Loška dolina. 

- Sistem fekalne kanalizacije mora biti projektiran in zgrajen tako, da omogoča izvedbo 
priključkov na kanalizacijski sistem.  

- Za priključitev objekta na javno kanalizacijo se izdela projekt priključka (PZI) skladen s 
Tehničnim pravilnikom. 

- Fekalni kanalizacijski hišni priključki morajo biti projektirani in izvedeni izven utrjenih površin 
(asfaltnih poti) z revizijskimi jaški (priključni jašek). 

- V primeru, da ni možna gravitacijska priključitev objektov na javno kanalizacijo, mora 
investitor sprojektirati in izvesti izgradnjo črpališč za prečrpavanje fekalne vode. 

- V projektu je potrebno predvideti in izdelati načrt avtomatizacije črpališč za fekalno vodo in 
za telemetrijo. 

- Telemetrija kanalizacijskih objektov in sistemov mora biti tehnično združljiva z obstoječo 
telemetrij o upravljavca vodovodnega sistema. 

- Kanalizacijski sistem mora biti izveden vodotesno. 
- Kanalizacijsko omrežje mora biti projektirano in izvedeno tako, da je v primeru okvare 

možen strojen izkop s strojem, ki ima orodje za izkop s širino najmanj 40 cm. Na mestih, 
kjer to ni možno mora biti kanalizacijska cev položena v predhodni kolektor ali kineto. 

- Kanalizacijski sistem se izvede iz materiala GRP (centrifugirani poliester) ali troslojnih PP 
gladkih cevi z nazivno togost jo najmanj SN 8. 

- Profil kanalov je potrebno utemeljiti s hidravličnim izračunom. 
- Kanalizacijski jaški morajo biti iz armiranega poliestra. 
- Pred pričetkom del se morajo zakoličiti vse komunalne vode. 
- Morebitne poškodbe obstoječih komunalnih vodov, vključno s priključki in jaški, nastale po 

krivdi naročnika, popravi upravljavec na stroške investitorja. 
- Upravljavec javne kanalizacije lahko preuredi priključek ali dovoli drugim uporabnikom 

souporabo tega priključka. 
- Na kanalizacijskem omrežju ni dovoljeno postavljati fiksnih objektov in ograj. 
- Vzdolžna položitev ostalih vodov po kanalizaciji ni dovoljena. 
- Odvod odpadne vode mora biti narejen na strokovno in ekološko ustrezen način. 
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RAVNANJE Z ODPADKI 
 
- V času gradnje bodo nastajali komunalni in njim podobni odpadki s katerimi je potrebno 

ravnati skladno z veljavno zakonodajo. 
- Kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije se pričakujejo manjše količine 

odpadkov, kot so: odpadna olja, zaoljene krpe, odpadne baterije in akumulatorji, katere je 
potrebno ustrezno deponirati. 

- Z ustrezno organizacijo gradbišča je možnost škodljivih vplivov odpadkov na okolje manjša.  
- Ravnanje z odpadki naj bo urejeno tako, da se odlagajo in odvažajo na krajevno običajen 

način oziroma v skladu z veljavno zakonodajo.  

 
2.5. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: 
 
a) območja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju  
    opredeljena kot varovana območja:  
 
Na območju posega ni varovanih območij.  

 
 

b) varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja 
zemljišče: 

 
Pri izdelavi projektne dokumentacije za obravnavano kanalizacijsko omrežje so v celoti 
upoštevani pogoji upravljavcev gospodarske javne infrastrukture.  
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3.  SITUACIJA TRAS S PRIKAZOM KRIŽANJ Z OBSTOJEČO  

KOMUNALNO IN ENERGETSKO INFRASTRUKTURO 
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4. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV NA NEPOSREDNO 
OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV    

 
 
1. Pričakovani vplivi   
 
1.1. Tla in vode: 
V času pripravljalnih oziroma zemeljskih del obstaja nevarnost, da zaradi neustreznega 
vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije pride do onesnaženja tal in voda (npr. 
morebitno razlitje goriva in olj), vendar ocenjujemo, da je ta možnost pri ustrezni organizaciji 
gradbišča majhna. 
 
1.2. Hrup: 
Povečanje obremenitve okolja s hrupom pričakujemo v času izvajanja gradbenih del. 
V primeru prekoračitve mejnih ravni hrupa kot posledice gradbenih del, je izvajalec gradbenih 
del dolžan poskrbeti za dodatne protihrupne ukrepe, (ustrezno reorganizacijo gradbenih del, 
gradbene mehanizacije, ipd) oziroma za ustrezno dodatno protihrupno zaščito. Zaradi bližine 
stanovanjskih objektov je potrebno gradbena in druga dela med gradnjo izvajati samo v 
dnevnem času.  
 
1.3. Zrak: 
V času pripravljalnih gradbenih del se bo povečala emisija prašnih delcev v zrak. 
Ravno tako bodo dodatno emisijo prašnih delcev povzročala tovorna vozila in gradbena 
mehanizacija. Na gradbišču bo povečana tudi emisija plinov, ki nastajajo pri izgorevanju v 
motorjih z notranjim izgorevanjem, to so tovorna vozila in gradbena mehanizacija. 
Ocenjujemo, da v času pripravljalnih in gradbenih del povprečne emisijske koncentracije prahu 
ne bodo presežene, saj se bo delo izvajalo kampanjsko in ne nepretrgoma. Ocenjujemo tudi, 
da emisije izpušnih plinov iz gradbenih strojev in tovornih vozil zaradi istih vzrokov prav tako 
ne bodo predstavljale večje obremenitve za zrak na tem območju.  
Vir onesnaženja zraka z žveplovim dioksidom (SO2) so v zimskem obdobju kurišča.  
 
1.4. Odpadki: 
V času gradnje pričakujemo nastajanje naslednjih vrst odpadkov: 
-  mešani gradbeni odpadki  
-  komunalni in njim podobni odpadki 
- kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije pa pričakujemo tudi manjše 
količine odpadkov, ki so po Uredbi o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/08) razvrščeni kot 
nevarni odpadki (odpadna olja, zaoljene krpe, odpadne baterije in akumulatorji). Pri ustrezni 
organizaciji gradbišča bo možnost škodljivih vplivov teh odpadkov na okolje minimalna.  
 
Na podlagi znanih lokacijskih podatkov in strokovni oceni vplivov bo predvidena 
gradnja ob opisu in oceni posameznih vplivov z vidika varovanja okolja sprejemljiva. 
 
Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo, 
varnostjo pred požarom, higiensko in zdravstveno zaščito, varnostjo pri uporabi, 
zaščito pred hrupom, varčevanjem z energijo in ohranjanjem toplote segajo znotraj 
parcel po katerih poteka kanalizacijski kanal. 
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2. Ukrepi za zmanjševanje posameznih vplivov na okolje 
 
2.1. Varstvo tal in voda: 
Plodno zemljo je potrebno ob izkopu ločeno deponirati ter jo ponovno vgrajevati kot vrhnji 
zaključni sloj.  
 
2.2. Varstvo pred prekomernim hrupom:  
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom 
Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/05, 34/08) uvršča v 
območje s III. stopnjo varstva pred hrupom. 
Smatramo, da z obravnavanim posegom ne bodo presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa. 
 
2.3. Sanacije po končani gradnji: 
Po končani izvedbi del je vzpostaviti območje trase v prvotno stanje. Eventualne poškodovane 
geodetske točke (mejniki, navezovalne točke) je investitor preko pooblaščene službe dolžan 
ponovno vzpostaviti.  
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5. OPIS IN GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA GRADBIŠČA    
 
 
Ureditev gradbišča:   
Pri ureditvi gradbišča je obvezno upoštevati določila Pravilnika o gradbiščih (Ur. list RS, št. 
55/08, 54/09). 
Gradbišče je treba pred začetkom del ograditi in zavarovati v skladu z načrtom organizacije 
ureditve gradbišča ter označiti z gradbiščno tablo, ki mora biti postavljena na začetku ali na 
koncu trase ali na mestu ob gradbiščni pisarni. 
Gradbeni pas predstavlja koridor širine 3,00 m obojestransko od osi trase, ki se zoži v 
območju naselij zaradi bližine objektov, dvorišč, vrtov ipd. Začasne deponije izkopanega 
materiala so na posameznih mestih neposredno ob trasi, katere ne smejo predstavljati ovire 
za promet in normalno neovirano izvedbo del. Na odsekih, kjer izkopana zemljina predstavlja 
oviro za promet, je potrebna sprotna odstranitev z začasnim deponiranjem na primernih 
mestih. Deponije za kanalizacijsko omrežje, zaščitne cevi in ostali vgradni material se 
organizirajo ob sami trasi, vendar ne smejo prestavljati oviro za promet.  
Gradbena dela ne smejo ovirati prometa na javnih in državnih cestah. Zaradi preglednosti na 
cesti mora biti ves material oddaljen vsaj 3,00 m ali tudi več, če to zahteva preglednost cest.  
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