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1. Kataster s prikazom trase kanalizacije M1:1000

1G. Kataster s prikazom trase kanalizacije na geodetskem posnetku M1:1000

2. Veljavni prostorski akti, opis usklajenosti ter graficni prikaz vplivnega obmocja
gradnje M1:1000

3. Situacija trase s prikazom krizanj z obstojeCo komunalno in energetsko
infrastrukturo obmocja naravnih vrednot ter kulturne dedis€ine M1:1000

4. Opis pri¢akovanih vplivov na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov

Opis in grafi¢ni prikaz obmocja gradbis¢a M1:1000
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1. PRIKAZ KATASTRA S PRIKAZOM TRASE KANALIZACIJE

1. Popis parcel

1128, 1125, 1843/2, 1077/5, 892/7, 1831/16, 1080/4, 1097/1, 1084/1, 1085/2, 1080/2, 1083/2,
*64, 1108, 1112/1, 1077/1, 1079/2 vse k.o. Dane (1634)
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1G. GRAFICNI PRIKAZ KATASTRA S PRIKAZOM TRASE
KANALIZACIJE NA GEODETSKEM POSNETKU
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2. VELJAVNI PROSTORSKI AKTI, OPIS USKLAJENOSTI IN
GRAFICNI PRIKAZ VPLIVNEGA OBMOCJA GRADNJE

1. Prostorski akti, ki veljajo na obmoc¢ju gradnje

- Odlok o ob&inskem prostorskem nacrtu Obc¢ine LoSka dolina (Uradno glasilo Ob¢ine LoSka
dolina, st. 78/2012, 87/2013,106/2015 in 116/2017)

2. Opis skladnosti projekta z zahtevami, ki izhajajo iz prostorskega akta

2.1. Podatki o namenski rabi prostora, za obmoc¢ja katere precka trasa projektirane
kanalizacije:

OSNOVNA NAM. RABA PODROBNEJSA NAM. RABA SEZNAM PARCEL

l. obmocja stavbnih zemljis¢

S - obmo¢ja stanovanj

SK — povrsine podezelskega 1077/5-del, 892/7-del, 1831/16-del, 1080/4,
naselja 1097/1, 1084/1-del, 1085/2, 1080/2, 1083/2,
*64, 1108-del, 1077/1, 1079/2 vse k.o. Dane

Z — obmoc¢ja zelenih povrsin

ZK — pokopalis€a 892/7-del k.o. Dane

Il. obmoc¢ja kmetijskih zemljis¢

K1 - najboljSa kmet. zemljis€a | 1128, 1125, 1843/2-del, 1077/5-del vse k.o.
Dane

K2 - druga kmet. zemljis¢a 1077/5-del, 892/7-del, 1108-del, 1112/1-del
vse k.0. Dane

2.2. Vrste dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih gradenj in drugih del ter vrste
dopustnih objektov glede na namen:

Projektna dokumentacija Odvajanje odpadnih vod zaselka Skrilje je izdelana v skladu z vrsto
dopustnih gradenj in vrsto dopustnih objektov glede na namen oziroma v skladu z dologili
Odloka o ob¢inskem prostorskem nacrtu Obcine LoSka.

2.3 Povzetek vsebine tehniénega poroc€ila ter merila in pogoji za graditev objektov in
izvedbo drugih del:

2.3.1 Obstojece stanje

Predmet obdelave projekta je odvajanje odpadnih vod iz zaselka Skrilie pri Danah v Obé&ini
Loska dolina. Obravnavano obmocje je poseljeno z eno in veé-etaznimi stanovanjskimi hisami
in gospodarskimi poslopji. Objekti se bodo preko novo izgrajene kanalizacije, ki je predmet
tega projekta prikljucili na obstojeco Cistilno napravo v naselju Dane (500PE) in s tem se bo
resil problem odpadnih vod v Skrilljah.

Trenutno imajo stavbe odpadno vodo speljano v greznice, kjer se delno mehansko o isti in
biolosko razgradi, vendar je ta stopnja is€enja zelo nizka in to ni ustrezna resitev, saj obi¢ajno
zaradi slabega vzdrzevanja in nerednega odvoza grezni¢nih odplak, predstavljajo vir smradu in
nevarnost za onesnazevanje vodnih virov.
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2.3.2 Povzetek tehni¢nega porocila

Nacrtovana je izgradnja loCenega kanalizacijskega sistema. Izbiro tras kanalov narekuje
konfiguracija terena, lega posameznih his$ ter ze izgrajena Cistilna naprava.

Zaselka ni mogoce gravitacijsko prikljuciti na obstojeCo Cistilno napravo, zato se je predvidelo
Crpalis¢e za odpadne vode. Zaradi dolgega tlathega voda in poslediéno predolgega
zadrzevanja odpadne vode v ceveh se je predvidelo ¢rpalis€e odpadnih vod z izpihovanjem.
ObstojeCi objekti se prikljuCujejo na javno omrezje kot gravitacijski hidni prikljucki, saj
konfiguracija terena, oziroma trasa in viSinski potek javhega omreZja to omogoca.

IMENA KANALOV IN CRPALISC ZA ODPADNE VODE

Gravitacijski kanali za odpadne vode (2):
K1, K2

Tla¢ni kanali za odpadne vode (1):

TLA1

Crpalisca (1):

CP1

IZVEDBA KANALOV IN CRPALISC ZA ODPADNO VODO

Naceloma so kanali v globini, ki omogoc€a gravitacijsko odvodnjavanje tudi iz vecine stavb s
polvkopanimi kletmi.

Objekti s popolnoma vkopanimi kletmi so namre¢ na tem podrocju zelo redki, zato je zanje
predvideno odvodnjavanje le z viSine pritli¢ja, odvodnjavanje iz kleti pa je mozno s ¢rpanjem.
Globine kanalov so odvisne tudi od konfiguracije terena vzdolz tras, enakomernih padcev dna
kanala in krizanj z vodotoki ter vaznejSimi komunalnimi napravami.

Projektirano kanalizacijsko omreZje bo izvedeno po veljavnih predpisih ter v skladu z
zahtevami pristojnih soglasodajalcev glede odmikov in viSin vodenja pri krizanjih.

Cevi:

Gravitacijski kanalizacijski sistem je predviden iz troslojnih polipropilenskih PP cevi z obodno
togostjo SN 12. Premeri cevi so DN250 mm, padci pa med 1% in 1,35%. Za padce kanalov
manjSe od 1% je obvezna izvedba betonske posteljice.

Za tla¢ne vode so predvidene polietelenske cevi (PEHD) z oznako PE100, PN10, ki zadoS&a
delovnemu tlaku do 10 barov. Izbrane so cevi z zunanjim premerom d75 mm.

Cevi se polagajo na posteljico, ki je iz temeljnega in izravnalnega sloja. Debelina temeljnega
sloja mora biti najmanj 10 cm. Kanal se zasipa z materialom iz izkopa v plasteh, tla se nabijajo
s pomocjo ronega vibracijskega nabijalnika, tako da se ne poskoduje cev. Za zasip se
uporablja izbrani material, brez vecjih kosov (nad 50 mm premera). Posamezni sloji naj ne
bodo debelejSi od 20 cm. Zasipavanje se izvaja simetriCno z obeh strani, tako da cev dobi
bo¢no stabilnost..

Cev bo po polaganju in postavljanju v potrebno lego v njeni srednji tretjini zasipana z zasipnim
materialom do viSine 1 m nad temenom cevi z namenom, da se njen poloZaj ne spremeni.
Paziti moramo, da pri zasipanju veéji kosi zasipnega materiala ne padajo z vecje viSine in ne
poskodujejo cevovoda.

Jaski:

Za zagotovitev normalnega funkcioniranja in vzdrzevanja kanalizacijske mreze je na trasi
kanalizacije razporejeno potrebno Stevilo revizijskih jaskov. Gradijo se na mestih, kjer se menja
smer, naklon ali profil kanala in na mestih zdruZzitve dveh ali ve¢ kanalov. Predvideni so jaski iz
PE, ki omogocajo moznost da se naknadno vgrajujejo novi priklju€ki. Pri izgradnji zaklju¢nega
AB venca in podlozne plosce je potrebno upostevati, da le-ta ne nalega na vrh jaSka. Razdalja
med vrhom jaska in zakljuénim AB vencem oz. spodnjim robom LTZ pokrova mora zna$ati
minimalno 60 cm okrogle oblike. S tem se staticne in dinamiCne obremenitve ne prenasajo
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direktno na telo jaska, temve€ na utrjeni zasip okrog jaska. JaSke na poplavnih obmogjih pa se
vgradi po detajlu vodotesnega jaska (Nacrt gradbenih konstrukcij). Jaski do globine 1,45 m so
lahko premera @600 mm, vendar samo za cevi DN200. Jaski do globine 1,85 m so premera
2800 mm, za globino vecjo od 1,85 m je premer 1000 mm. Jaski se postavljajo na tamponski
sloj gramoza, na katerega se polozi podlozni beton C30/37 nanj pa nalega jasek. Na jasek se
namesti tesnilo na katerega se nato polozi nosilni AB obro¢ C30/37, na njega se vgradi pokrov.
Jaski so pokriti s pokrovi iz nodularne litine s protihrupnim vioZzkom in kljuéavnico. Pokrovi so
razli¢nih nosilnosti od 250kN do 400kN.

Pri izvedbi je potrebno jaske izvajati in postavljati tako, da je ¢im manjSa moznost zbiranja in
vdiranja meteornih vod v jadek. Nadzornik skupaj z izvajalcem doloCi tip pokrova, odprti ali
zaprti, glede na to ali na doloéenem mestu obstaja moznost vdiranja tujih vod v jasek.

Crpalise:

Predvideno je eno CrpaliS€e in sicer s sistemom izpihovanja. Tako &rpalis€e je bilo izbrano
zaradi dolgega tlatnega voda, na katerega je priklju¢enih premalo uporabnikov. Posledica tega
je predolgo zadrzZevanje odpadne vode v ceveh, kar povzroci gnitje odpadne vode. Predvideno
je Crpalid€e premera 120 cm izdelano iz armiranega poliestra z vsemi potrebnimi vhodnimi in
izhodnimi prikljugki. Crpali¢e bo pokrito z vodoneprepustnim povoznim pokrovom na zaklep
dimenzije fi 60.

V Crpalid€ih bosta vstavljeni po dve €rpalki, ki se bosta izmeni¢no vkljapljali. Predvidene so
potopne kanalizacijske Crpalke s sekaci, opremlijene z vertikalnim nepovratnim ventilom za
preprecevanja povratka odpadne vode in sistemom za avtomatski vklop in izklop.
Elektroomarica z indtrumenti in opremo za kontrolo delovanja in napajanja objekta je locirana
ob kompresorju.

2.4 Merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov in obveznosti glede krizanj s
prometno, komunalno, energetsko, telefonsko in drugo infrastrukturo

Zasnova trase kanalizacije uposteva zasCito okolja, geoloSke razmere, racionalno izrabo
podzemnega prostora, znacilnost obstoje€e in planirane pozidave ter veljavno plansko
dokumentacijo.

Namen izvedbe kanalizacije je odvajanje odpadnih vod iz predmetnega podrocja ter
prepreCevanje onesnhazenja podtalnice (zasCita podtalnice) in dolvodnih vodnih virov,
povrsinskih vodotokov ter zagotovitev boljSih pogojev Zivljenja lokalnega prebivalstva.

Trasa kanalizacijskega omrezja posega v traso naslednjih komunalno energetskih vodov:
¢ NN elektricno omrezje,

e cestno omreZje,

e vodovodno omrezje.

Tangiranje z elektroenergetskimi vodi:

Za posege v blizini elektroenergetskih vodov in krizanju z omenjenim je potrebno upoStevati
pridobljene pogoje upravljavca Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica.
Pogoji glede priblizevanja obstoje¢emu distribucijskemu omreZju in napravam:

Vse posege Vv blizini elektroenergetskih vodov je potrebno nacrtovati in izvajati pod pogoji, ki jih
dolo&a "Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v
obmocdju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij" IlUr.l.RS §t. 10 1 120 10).

Pri krizanju in paralelnem poteku kanalizacije z obstojeCim elektroenergetskim podzemnim
vodom je potrebnoslednje pred zaCetkom gradnje vodovoda zakoli€iti.
Krizanje kanalizacije z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na slede¢ nacin:
eKrizanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija
poteka pod elektricnim kablom. Elektri¢ni kable je potrebno na mestu krizanja poloziti v
mapitel cev preseka 110 mm, katere dolZina mora znasati minimalno 1,5 m na vsako
stran krizanja.
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e Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa mora zna$ati minimalno 0,3 m,v

primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede
mehanska zascita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega
betona,v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjsi kot 0,8 m, se
izvede dodatna mehanska zascita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti
suhega betona.

V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati detajle krizanja in paralelnega poteka
kanalizacije z zemeljskim kablom.

Pogoiji za priklju€itev €rpalis€ na distribucijsko omrezZje:

1.
2.
3

PoeNo

Predvidena priklju¢na mo¢: 14kW/€rpalis€e (vrednost glavnih varovalk 3x20 A).
Nazivha napetost na prevzemno — predajnem mestu: 400 V.

Prikljuéno mesto: obstoje¢ drog nizkonapetostnega voda na zemljis¢u parc. st. 1097/1
k.o. Dane.

Impedanca distribucijskega omreZja na prikljuénem mestu: 0,955 ohmov.
Transformatorska postaja DANE 1967 se napaja z elektricno energijo iz razdelilne
transformatorske postaje RTP 110/20 KV CERKNICA SN izvod J09 DV 20KV STARI TRG.
Kratkosticha mo¢ na zbiralkah 20 kV znasa 500 MVA velikost toka enopolnega
zemeljskega kratkega stika pa je 150 A. V primeru, da nastane okvara na 20 kV
distribucijskem sistemu, deluje naprava za avtomatski ponovni vklop s c&asovno
zakasnitvijo 0.3 s (prva stopnja) in 30 s (druga stopnja).

Elektroenergetsko omreZje v tocki priklju€itve omogoca TN sistem za&¢ite.

Predvideno leto prikljucitve: 2018.

Ostali tehnic¢ni pogoji za prikljucek:

Pri predvidenemu ¢&rpaliS€u oziroma kompresorski postaji (na stalno dostopnem mestu) se
postavi tipsko prostostojeco prikljuéno merilno-varovalno omarico minimalnih dimenzij
500x 1000 mm, v katero se namesti omejevalnik toka (NV varovalCni loCilnik 160 A ali
loCilno varoval¢no stikalo z varovalkami DO2gL ustrezne nazivne vrednosti) in merilno-
krmilne naprave po »Tipizaciji merilnega mesta« Sistemskega operaterja distribucijskega
omrezja (SODO) ter odvodnike prenapetosti Razreda 1. Prostostoje¢a priklju¢na merilno-
varovalna omarica mora biti names€ena na ustreznem tipskem podstavku (temelju) tako,
da bo spodnji rob omarice 0,5 do 0,6 m nad nivojem urejenega terena.

Elektroenergetski prikljuéni kabel (Al 4x70+ 1,5 mm2, dolzine ca 70 m) se polozi v kabelski
jarek globine 0,8 m, pri krizanju z voznimi povrSinami in komunalnimi vodi pa se ga uvleCe
v gladko PVC zas¢itno cev ® 110 mm (pri polaganju v cestno telo polozeno v globini 1,0 m
in v celoti obetonirano ).

Na prehodu z nadzemnega voda v zemeljski kabel (priklju€no mesto) je potrebno namestiti
odvodnike prenapetosti Razreda Il za zunanjo montazo.

Izvesti je potrebno ozemljitev prenapetostnih odvodnikov s pocinkanim valjancem 25x4
mm, poloZenim v globini 0,6 m, katere prehodna upornost ne sme preseci 5,0 Q.

Merilne naprave za merjenje elektricne energije bodo vgrajene v tipski prikljuéni merilno-
varovalni omarici, in morajo obsegati: direktni trifazni dvosmerni Stevec delovne
energije kl. 2 (IEC) ali A (MID), 3x230/400 V, 5-85 A s PLC komunikacijskim
vmesnikom (za odjemalce in proizvajalce). Merilno-krmilne naprave se izbere iz
veljavhega »Nabora merilne opreme« SODO d.o.0.

Po izdaji gradbenega dovoljenja in pred zacetkom izgradnje prikljucka je potrebno na osnovi
147. Clena Energetskega zakona (Ur.1. RS, &t. 17114, 81115) pridobiti soglasje za
prikljucitev.
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Tangiranje s telefonskim kablom:

Na obravnavanem obmocju je evidentirano veckratno krizanje in priblizevanje obstojeCemu

telekomunikacijskemu omrezju, ki je prikazano v grafi¢nih prilogah.

Za posege v bliZini telekomunikacijskega omrezja in krizanju z omenjenim je potrebno

upostevati pridobljene projektne in sploSne pogoje:

Projektni pogoji:

- Pred zacetkom gradnje je potrebno zakoli€iti in zaScititi obstojee telefonsko omrezje na
kraju samem in obvestiti Telekom Slovenije.

Splosni pogoji:

- Najmanj 30 dni pred priCetkom del, je zaradi toénega dogovora glede zakolicbe, zascite in
prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor
oziroma izvajalec o tem dolZzan obvestiti skrbniSko sluzbo Telekoma Slovenije na
telefonsko Stevilko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa
potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zeml;jiS¢.

- Gradbena dela v bliZini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno izvajati z
roénim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak
konkreten primer dolocCile Se dodatne potrebne ukrepe za zascito TK omrezja. Nasip ali
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaskih ne smejo
potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Soglasje k projektnim
reSitvam.

- Vsa dela v zvezi z zaS¢ito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije,
d.d. (ogledi, izdelava tehni¢nih reSitev in projektov, zakolicbe, izvedba del in
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naro ila investitorja ali izvajalca del in
po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

- Stroski ogleda, izdelave projekta zascite in prestavitve TK omrezja, zakoli¢be, za&cite in
prestavitve TK omreZja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako
bremenijo investitorja tudi strosSki odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem
objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

- Vsako podkodbo TK omrezja je potrebno takoj javiti na tel. $t. 080 1000.

- Investitor je po zakljuCku del, ter pred izvedbo tehniCnega pregleda oz. pred izdajo
uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolzan pri upravljavcu TK omrezja naroditi
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zascite tangiranega TK omreZja in si
pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

Tangiranje z obstoje€im kanalizacijskim in vodovodnim omrezjem:

VODOVOD

- Na obmocdju posega v prostor poteka javno vodovodno omrezZje.

-V projektu naj se predvidi obnovo obstojeCega javnega vodovoda, ki poteka na obmocju
posega v prostor.

- Material cevi dimenzije DN100 ali ve€¢ mora biti Nodularna (duktil) litina - NL.

- Pri obnovi vodovoda mora material iz katerega so izdelani elementi vodovoda, vklju¢no s
tesnili, ki pridejo v stik z vodo ustrezati fizikalnim, kemijskim in mikrobioloSkim parametrom
pri oskrbi s pitno vodo, kar mora biti potrieno z ustreznimi dokazili.

- Obnova javnega vodovoda naj bo lokacijsko izvedena tako, da je v primeru okvare mozZen
strojni izkop. Na mestih kjer to ni mozno se vodovod polozi v zas€itno cev.

- Investitor gradnje je dolZan upravljalca pisno obvestiti o pri€etku del, ter narociti eventualno
zakoli¢bo. Zakoli€iti se morajo vsi vodi vodovoda, ki potekajo na mestu posega v prostor.

- Krizanje vodovoda z kanalizacijo naj bo lokacijsko izvedeno tako, daje v primeru okvare
vodovoda mozZen strojni izkop. Na mestih, kjer to ni mozno se vodovod poloZi v za&¢itno
cev.
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- Krizanja morajo naCeloma potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot preCkanja osi
vodovoda in osi kanalizacije med 45° n 90°. Ustji zaSCitne cevi morata biti odmaknjeni od
zunanje stene kanalizacije najmanj 2 m na vsako stran, vertikalni odmik je najmanj 0,3 m.

- lzvedba krizanja vodovoda pod kanalizacijo oziroma kanalizacije nad vodovodom ni
dopustna.

-V primeru, da krizanja ni mogocCe izvesti se izvede prestavitev vodovoda pod pogoji
upravljavca na stroSke investitorja.

- VzdolZzna poloZitev kanalizacijskih vodov po vodovodu ni dovoljena. Odmiki naj bodo
narejeni v skladu z Tehniénim pravilnikom.

- Morebitne poskodbe obstojecih vodov vodovoda, vkljuéno s priklju¢ki in jaski, nastale po
krivdi naroénika, popravi upravljavec na stro$ke investitorja.

- Posegi v javho vodovodno omrezje izvajalcu del niso dovoljeni, izvedeni morajo biti po
pravilih stroke. Opravi jih lahko le JP Komunala Cerknica d.o.o.

- Vsako samostojno premesc€anje vodovoda je prepovedano.

KANALIZACIJA

- Nameravana izgradnja kanalizacijskega sistema naj bo narejena v skladu s Tehni¢nim
pravilnikom za projektiranje, tehni¢no izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema
na obmocju Obcine Loska dolina.

- Sistem fekalne kanalizacije mora biti projektiran in zgrajen tako, da omogoc¢a izvedbo
prikljukov na kanalizacijski sistem.

- Za prikljucitev objekta na javno kanalizacijo se izdela projekt priklju¢ka (PZl) skladen s
Tehni¢nim pravilnikom.

- Fekalni kanalizacijski hidni priklju¢ki morajo biti projektirani in izvedeni izven utrjenih povrsin
(asfaltnih poti) z revizijskimi jaski (prikljucni jaSek).

-V primeru, da ni mozna gravitacijska prikljuCitev objektov na javno kanalizacijo, mora
investitor sprojektirati in izvesti izgradnjo Crpalis€ za precrpavanje fekalne vode.

-V projektu je potrebno predvideti in izdelati na¢rt avtomatizacije €rpalis¢ za fekalno vodo in
za telemetrijo.

- Telemetrija kanalizacijskih objektov in sistemov mora biti tehni¢no zdruZljiva z obstojeco
telemetrij o upravljavca vodovodnega sistema.

- Kanalizacijski sistem mora biti izveden vodotesno.

- Kanalizacijsko omrezje mora biti projektirano in izvedeno tako, da je v primeru okvare
moZzen strojen izkop s strojem, ki ima orodje za izkop s Sirino najmanj 40 cm. Na mestih,
kjer to ni mozno mora biti kanalizacijska cev poloZena v predhodni kolektor ali kineto.

- Kanalizacijski sistem se izvede iz materiala GRP (centrifugirani poliester) ali troslojnih PP
gladkih cevi z nazivno togost jo najmanj SN 8.

- Profil kanalov je potrebno utemeljiti s hidravli€nim izraCunom.

- Kanalizacijski jaski morajo biti iz armiranega poliestra.

- Pred pri¢etkom del se morajo zakoliciti vse komunalne vode.

- Morebitne poskodbe obstojeih komunalnih vodov, vkljuéno s priklju¢ki in jaski, nastale po
krivdi naro&nika, popravi upravljavec na stroske investitorja.

- Upravljavec javne kanalizacije lahko preuredi priklju¢ek ali dovoli drugim uporabnikom
souporabo tega prikljucka.

- Na kanalizacijskem omreZju ni dovoljeno postavljati fiksnih objektov in ograj.

- Vzdolzna polozitev ostalih vodov po kanalizaciji ni dovoljena.

- Odvod odpadne vode mora biti narejen na strokovno in ekoloSko ustrezen nacin.
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RAVNANJE Z ODPADKI

V Casu gradnje bodo nastajali komunalni in njim podobni odpadki s katerimi je potrebno

ravnati skladno z veljavno zakonodajo.

- Kot posledica vzdrzevanja gradbene in strojne mehanizacije se pri€akujejo manjse koli€ine
odpadkov, kot so: odpadna olja, zaoljene krpe, odpadne baterije in akumulatorji, katere je
potrebno ustrezno deponirati.

- Z ustrezno organizacijo gradbis¢a je moznost Skodljivih vplivov odpadkov na okolje manjsa.

- Ravnanje z odpadki naj bo urejeno tako, da se odlagajo in odvazajo na krajevno obiCajen

nacin oziroma v skladu z veljavno zakonodaijo.

2.5. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih:

a) obmoc¢ja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju
opredeljena kot varovana obmogja:

Na obmocju posega ni varovanih obmodij.
b) varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja
zemljisce:

Pri izdelavi projektne dokumentacije za obravnavano kanalizacijsko omrezje so v celoti
upostevani pogoji upravljavcev gospodarske javne infrastrukture.
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3. SITUACIJA TRAS S PRIKAZOM KRIZANJ Z OBSTOJECO
KOMUNALNO IN ENERGETSKO INFRASTRUKTURO
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4. OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV NA NEPOSREDNO
OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV

1. Pricakovani vplivi

1.1. Tla in vode:

V &asu pripravljalnih oziroma zemeljskih del obstaja nevarnost, da zaradi neustreznega
vzdrzevanja gradbene in strojne mehanizacije pride do onesnazenja tal in voda (npr.
morebitno razlitje goriva in olj), vendar ocenjujemo, da je ta moZnost pri ustrezni organizaciji
gradbis€a majhna.

1.2. Hrup:

Povecanje obremenitve okolja s hrupom pri¢akujemo v €asu izvajanja gradbenih del.

V primeru prekoracitve mejnih ravni hrupa kot posledice gradbenih del, je izvajalec gradbenih
del dolzan poskrbeti za dodatne protihrupne ukrepe, (ustrezno reorganizacijo gradbenih del,
gradbene mehanizacije, ipd) oziroma za ustrezno dodatno protihrupno zas¢&ito. Zaradi blizine
stanovanjskih objektov je potrebno gradbena in druga dela med gradnjo izvajati samo v
dnevnem Casu.

1.3. Zrak:

V ¢asu pripravljalnih gradbenih del se bo povec€ala emisija prasnih delcev v zrak.

Ravno tako bodo dodatno emisijo prasnih delcev povzroala tovorna vozila in gradbena
mehanizacija. Na gradbis¢u bo pove€ana tudi emisija plinov, ki nastajajo pri izgorevanju v
motorjih z notranjim izgorevanjem, to so tovorna vozila in gradbena mehanizacija.

Ocenjujemo, da v €asu pripravljalnih in gradbenih del povpre&ne emisijske koncentracije prahu
ne bodo preseZene, saj se bo delo izvajalo kampanjsko in ne nepretrgoma. Ocenjujemo tudi,
da emisije izpusnih plinov iz gradbenih strojev in tovornih vozil zaradi istih vzrokov prav tako
ne bodo predstavljale vecje obremenitve za zrak na tem obmodju.

Vir onesnazenja zraka z Zveplovim dioksidom (SO2) so v zimskem obdobju kurid¢a.

1.4. Odpadki:

V €asu gradnje pri¢akujemo nastajanje naslednjih vrst odpadkov:

- mesani gradbeni odpadki

- komunalni in njim podobni odpadki

- kot posledica vzdrZzevanja gradbene in strojne mehanizacije pa pri¢akujemo tudi manjSe
koli¢ine odpadkov, ki so po Uredbi o ravnanju z odpadki (Ur.I. RS, &t. 34/08) razvrsCeni kot
nevarni odpadki (odpadna olja, zaoljene krpe, odpadne baterije in akumulatorji). Pri ustrezni
organizaciji gradbiS¢a bo moznost skodljivih vplivov teh odpadkov na okolje minimalna.

Na podlagi znanih lokacijskih podatkov in strokovni oceni vplivov bo predvidena
gradnja ob opisu in oceni posameznih vplivov z vidika varovanja okolja sprejemljiva.

Pri¢akovani vplivi objekta na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo,
varnostjo pred pozarom, higiensko in zdravstveno zaséito, varnostjo pri uporabi,
zascéito pred hrupom, varéevanjem z energijo in ohranjanjem toplote segajo znotraj
parcel po katerih poteka kanalizacijski kanal.
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2. Ukrepi za zmanjSevanje posameznih vplivov na okolje

2.1. Varstvo tal in voda:
Plodno zemljo je potrebno ob izkopu lo€eno deponirati ter jo ponovno vgrajevati kot vrhniji
zakljuéni sloj.

2.2. Varstvo pred prekomernim hrupom:

Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano obmocje, skladno s 4. ¢lenom
Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, §t. 105/05, 34/08) uvrs¢a v
obmocje s lll. stopnjo varstva pred hrupom.

Smatramo, da z obravnavanim posegom ne bodo preseZene mejne vrednosti kazalcev hrupa.

2.3. Sanacije po konc¢ani gradniji:

Po kon¢&ani izvedbi del je vzpostaviti obmocje trase v prvotno stanje. Eventualne posSkodovane
geodetske toCke (mejniki, navezovalne tocke) je investitor preko pooblas&ene sluZzbe dolZzan
ponovno vzpostaviti.
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5. OPIS IN GRAFICNI PRIKAZ OBMOCJA GRADBISCA

Ureditev gradbisca:

Pri ureditvi gradbid€a je obvezno upostevati dolocila Pravilnika o gradbis¢ih (Ur. list RS, &t.
55/08, 54/09).

Gradbisce je treba pred zaCetkom del ograditi in zavarovati v skladu z na¢rtom organizacije
ureditve gradbisc¢a ter oznaditi z gradbis¢no tablo, ki mora biti postavljena na zacetku ali na
koncu trase ali na mestu ob gradbiS¢ni pisarni.

Gradbeni pas predstavlja koridor Sirine 3,00 m obojestransko od osi trase, ki se zozi v
obmodju naselij zaradi blizine objektov, dvoris¢, vrtov ipd. Zatasne deponije izkopanega
materiala so na posameznih mestih neposredno ob trasi, katere ne smejo predstavljati ovire
za promet in normalno neovirano izvedbo del. Na odsekih, kjer izkopana zemljina predstavlja
oviro za promet, je potrebna sprotna odstranitev z zaasnim deponiranjem na primernih
mestih. Deponije za kanalizacijsko omrezje, zasSCitne cevi in ostali vgradni material se
organizirajo ob sami trasi, vendar ne smejo prestavljati oviro za promet.

Gradbena dela ne smejo ovirati prometa na javnih in drzavnih cestah. Zaradi preglednosti na
cesti mora biti ves material oddaljen vsaj 3,00 m ali tudi ve¢, e to zahteva preglednost cest.
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