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A NASLOVNA STRAN
INVESTITOR
ime in priimek ali naziv druzbe ZUDV DORNAVA
naslov ali sedez druzbe Dornava 128, 2252 Dornava
elektronski naslov info@geoplin.si
telefonska Stevilka 02754 02 00
davcna Stevilka S130910854
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje MENJAVA KOTLA V ZUDV DORNAVA
kratek opis gradnje OBSTOJEC DOTRAJAN OLJNI KOTEL SE ZAMENJA Z NOVIM

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z
navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje L] rekonstrukcija
DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije PZ|

(1ZP, DGD, PZI, PID)

Stevilka projekta 782/19

] sprememba dokumentacije

PODATKI O NACRTU

strokovno podrogje nacrta NACRT STROJNIH INSTALACLJ IN OPREME
Stevilka nacrta 782/2019
datum izdelave maj 2019

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblad¢enega arhitekta, poobladtenega

e Robert Vrecko u.d.i.s.
inZenirja

identifikacijska tevilka 1ZS S - 1247

podpis pooblad&enega arhitekta, pooblad¢enega inZenirja

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) PROTEUS PROJEKT, d.o.0.

naslov Cesta Zalskega tabora 15, 3310 Zalec
vodja projekta Robert Vrecko u.d.i.s.

identifikacijska Stevilka 1ZS S - 1247

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Robert Vrecko u.d.i.s.

podpis odgovorne osebe projektanta
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4.2 KAZALO VSEBINE NACRTA STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME -

§t. 782/19

4.1 Naslovna stran

4.2 Kazalo vsebine nacrta

4.3 Izjava

4.4 Tehni¢no porocilo

4.5 Risbe :
1. Tloris M 1:50
2. Shema M 1:%
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4.3 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI
PROJEKTANT
projektant (naziv druzbe) PROTEUS PROJEKT, d.o.o.
naslov Cesta Zalskega tabora 15, 3310 Zalec
odgovorna oseba projektanta ROBERT VRECKO, u.d.i.s.
IN VODJA PROJEKTA
vodja projekta ROBERT VRECKO, u.d.i.s.
identifikacijska Stevilka 1ZS S - 1247
IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoc¢a kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehni¢ne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehniénimi smernicami
in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblas¢eni arhitekti, poobla$ceni inzenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in
druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta ROBERT VRECKO, u.d.i.s.
identifikacijska Stevilka 1ZS S - 1247

podpis vodje

projekta

odgovorna oseba projektanta ROBERT VRECKO, u.d.i.s.

podpis odgovorne osebe projektanta
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4.4 Tehnicni del

4.4.1. PROJEKTNA NALOGA
4.4.2. TEHNICNO POROCILO
4.4.3. TEHNICNIIZRACUNI
4.4.4. POPIS MATERIALA IN DEL

PZ1 Stran: 4
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441 PROJEKTNA NALOGA
Za objekt je potrebno izdelati PZI projekt za menjavo obstojeCega kotla.

. obstoje¢ toplovodni oljni kotel Q=850kW se odstrani

. vgradi se nov toplovodni oljni kotel Q=920kW

. Na obstojec€ toplovodni kotel se dogradi varovanje povratka

. vV sistem se vgradi hidravli¢na kretnica

. vse nove instalacije se navezejo na obstojece instalacije v kotlarni

. odprt raztezni sistem se predela na zaprt raztezni sistem. Vgradi se naprava za vzdrzevanje
tlaka in dopolnjevanje sistema in varnostni elementi.

7. vgradi se naprava za oddaljeni nadzor delovanja kotlov

OO WN =

Naroc¢nik:

PZ1 Stran: 5
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4.4.2. Tehni¢éno porocilo

OBSTOJECE STANJE

V kotlarni je vgrajeno:
1. dva oljna kotla z mo¢jo 2xQ=850kW z oljnim gorilcem
2. Parni kotel- ni predmet projekta

Vgrajen je odprt raztezni sistem.
KOTLOVNICA

Kotel z mocjo Q=850kW, ki je namesSCen med obstojeCim oljnim kotlom in med parnim
kotlom zamenjamo s talnim oljnim kotlom kot npr. BUDERUS tip GE615 modi
Q=920kW.

Kotel je izdelan skladno z DIN EN 677. Obratuje z prigrajenim tristopenjskim oljnim
gorilnikom kot npr. WEISHAUPT WM-L20/1 T.

Kotlovski €leni so iz sive litine GL 180M. Kotel ima tehnologijo termosifonskega krozenja
vode, trosmerni pretok dimnih plinov v toplotnem izmenjevalniku, vodno hlajeno kurisce,
je izoliran, plas¢ kotla je povrSinsko za&€iten s prasnim lakiranjem.

- previsok tlak (v kolikor bi tlak v kotlu porasel preko 3 bar) prepreCuje omejevalec
tlaka, ki zaustavlja dotok goriva,

- previsoko temperaturo v kotlu (preko 110 °C) preprecCuje mejni termostat, ki prepreci
nadaljnje delovanje kotla

- za slu€aj pomanjkanja ogrevne vode je vgrajeno omejevalo minimalnega tlaka
vode, ki prav tako zaustavlja dotok goriva v gorilec kotla.

Pred obema kotloma (novim in obstoje€im) se na povratek vgradi tripotni ventil vezan
na predtok in obtoCna Crpalka. Sistem varuje kotel pred vstopom prehladne vode v
kotel.

REGULACIJA

Z regulacijo reguliramo:

- delovanje kotlov

- delovanje glavne obtoCne Crpalke glede na zahtevane parametre.
- delovanje kotlovskih Crpalk

- delovanje tripotnih ventilov

V sklopu kotla je izbrana regulacija kot npr. BUDERUS R4321 (za krmiljenje delovanja
kotla, tripotnega ventila, kotlovske Crpalke).

Za delovanje obstojeCega kotla, tripotnega ventila in kotlovske Crpalke se vgradi
regulacija kot npr. BUDERUS R4322 vezana preko modula 458 za kaskadno delovanje
na regulacijo R4321

Krmiljenje obtocne Crpalke je izvedeno preko modula FM442.

PZ1 Stran: 6
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ODDALJENI NADZOR NAD DELOVANJEM TOPLOVODNIH KOTLOV
Regulaciji se prigradi naprava za oddaljeni nadzor nad delovanjem kotlov — GSM
modul.

NAVEZAVA NA OBSTOJEC OGREVALNI SISTEM

Oba kotla sta preko hidravlicne kretnice in obtoCne Crpalke name&¢ene za hidravli¢no
kretnico vezana na obstojeC ogrevalni sistem.

Pred hidravli€no kretnico se na povratek namesti Cistilni kos in izloCevalnik mulja in
necisto¢ SPIROTECH Spirodirt DN150.

Pri vsakem kotlu je nameSCena zaprta raztezna posoda V=300l in varnostni ventil
DNA40, 3bar.

Vsa toplovodna instalacija je izdelana iz jeklenih cevi, material St 33. Zvari cevi in
elementov morajo biti elektro oblo¢no varjeni. Varijo lahko samo atestirani varilci.

Cevovodi so pobarvani z dvakratnim slojem temeljne barve, primerne za temperature
do 150 °C in Izolirani s penasto izolacijo ustrezne debeline, odvisno od debeline cevi
(s=32mm). Neizolirani deli so pobarvani s temperaturno odporno pokrivno barvo.
Barvno skalo za oznacevanje cevnih napeljav dolo¢a DIN 2403, barvne oznake RAL pa
so zdruzene v registru barv RAL 840 HR. Barvna skala oz. barvne nianse za
posamezne vrste instalacijskih vodov so podane v nadaljevanju.

Kotlarno je potrebno opremiti z shemo kotlarne in z ustreznimi napisi 0z. ozna¢bami
(oznacbe ogrevalnih vej, smer toka ogrevnega medija,...).

Po osnovni montazi vseh cevovodov bo opravijen hladni tlaéni preizkus inStalacije, nato
pa Se toplotni preizkus in poskusno obratovanje. O uspeSno opravljenem preizkusu pa
izvajalec sestavi zapisnik, ki ga potrdi pri preizkusih prisotni odgovorni nadzornik.

Poleg Ze omenjenih proizvajalcev pa za to podrocje veljajo kot standard, pod katerim
doloCena vrsta opreme ne more biti vgrajena, elementi iz sledecih programov:

- kotel in regulacijska tehnika: kot npr. proizvod Buderus.

ZAPRT RAZTEZNI SISTEM

Na obstojeCem ogrevalnem sistemu je vgrajen odprti raztezni sistem.

Ogrevalni sistem se predela na zaprti raztezni sistem. Razvodi razteznega sistema v
kotlarni se odstranijo. Vgradi se naprava za dopolnjevanje sistema in vzdrZzevanje tlaka
FLAMCOMAT z raztezno posodo V=1000Il. Do naprave vodimo hladno sanitarno vodo,
ki jo mehamo z omehcevalno napravo MKM MAG, tip: MINOM 4 V=0,3-3,7m3/h.
DIMNIK

V obstoje€ dimnik se vgradi dimniSka tuljava. Glede na vrsto goriva, nacin kurjenja in
viSino objekta smo izbrali dimovodno napravo Shiedel Prima Plus model 6 s premerom

| Pz Stran: 7
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400mm - dejavna viSina H 24m. Od dimniske tuljave do kotla se vgradi povezovalni kos
Shiedel Prima Plus model 6 s premerom 400mm. Povezovalni kos se izolira z mineralno
volno debeline 5cm in zasciti z ploCevinastim oklepom.

Projektiranje dimovodnih napeljav je izdelano skladno z DIN 18160, Del 1. lzraCuni so
izdelani skladno z EN13384-2. Dimovodna cev povezuje kotel na dimnik. Ustrezati
morajo po zahtevah iz DIN 1298 in se morajo vzpenjati proti dimniku z minimalnim
vzponom 3 %.

Dimnik mora po kon€ani montazi pregledati pooblas€ena strokovna sluzba, ki potem
izda ustrezno strokovno porocilo o ustreznosti tovrstnih napeljav.

DOVOD OLJA

Je obstoje€. Z novim bakrenim razvodom fi15x1mm se navezemo na obstojec
razdelilnik pod stropom. Pred gorilcem se namesti filter z odzra¢evalnim lonckom.

PREZRACEVANJE
Za dovod svezega zraka v kotlarno so pri tleh vgrajene Stiri obstojeCe prezraCevalne

reSetke 400x600mm. Na mestu oken se dodatno vgradijo dve zaScitni reSetki
800x1200mm.

PZ1 Stran: 8
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4.4.3. TEHNICNI IZRACUNI
Prezracevanje kotlovnice
Vgrajene naprave:

Toplovodni kotel Q=850kW
Toplovodni kotel Q=920kW
Parni kotel Q=380Kw
SKUPAJ Q=2150kW

PrezraCevanje kotlovnice je izvedeno preko obstojeCih dovodnih reSetk, ki so
namescene v vratih.

IzraCun prezraCevanja:
A =6xQ =6x(2150) =12900 cm2 = 1,29 m2
Ao = 2/3xA = 2/3x1,29 = 0,86 m2

ObstojecCe reSetke namescene v vratih 4x400x300mm, s prostim presekom Aef=0,3 m2.
Dogradi se JZR reSetka 0,8x1,2m z Aef= 0,64m2

- Odvod zraka (naravno prezracevanje)

Minimalna efektivnha povrSina odvodne odprtine znasa:

A1 =13xA=1/3x1,29m2=0,43 m2

Za odvod zraka se vgradi JZR reSetka 0,8x1,2m z Aef= 0,64m2

- lzracdun dimnik
- Crpalke

PZ1 Stran: 9
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5.4.4 POPIS MATERIALA IN DEL
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55 Risbe
1. Tloris M 1:50
2. Shema M 1:%
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kurilno tehniéno doloéene kurilne naprave po EN 13384-1

dne 22.05.2019

koncept naprave - enojna prikljucitev

izracun po EN 13384-1

dimovodna naprava dimovodna napraval$, hiSna, sl.

polozaj / potek V zgradbi

preskrba z zrakom Odvisno od zraka iz prostora

dovod zraka Iz prostora postavitve m—’l‘
odseki povezovalni kos: 1, dimnik1S: 1 ha
ustje Odprto ustje zeta =0

okolica

lokacija Maribor

geodetska visina 275 m

varnostni dodatek DZ 1,5

korekcijski faktor SM 0,5

temperature okolja (standardne vrednosti)

na vtocnici 0 °C (temperaturni pogoj)

na prostem 15 °C (temperaturni pogoj)

na hladnem 15 °C (temperaturni pogoj)

v toplem podrocju 20 °C (temperaturni pogoj)

okoliski zrak 15 °C (tlacni pogoj)

kurilna naprava

kategorija Oljni z ventilatorjem
proizvajalec, tip Buderus Logano GE 615-920
gorivo Kurilno olje EL
polna obremenitev delna obremenitev
nazivna toplotna mo¢ 920 kW 552 kW
toplotna mo¢ kurjave 995 kW 584 kW
CO2 vsebina 13 % 13 %
masni tok dimnih plinov 422,2 g/s 247,9 g/s
izstopna temperatura dimnih plinov 168 °C 128 °C
potrebni potisni tlak 0 Pa 0 Pa
nastavek za dimne pline Okrogel 360 mm
vrsta prehoda Redukcija koni¢na 60°
potreben zrak potrebni zgorevalni zrak kurilne naprave pri polni obremenitvi je 1139,9 mt/h in 669,3

mt/h pri delni obremenitvi.
faktor beta 0,9

kesa-aladin 2.20.1 - 41557 Kovintrade d.d. Celje - Tone Staroveski - projekt Dornava
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prostor za postavitev

kategorija Prostor za postavitev
svez zrak okna in odprtine/kanali
odtok zraka ni
povezovalni kos - vrsta gradnje [ ] (':') ] i
kategorija Povezovalni kos
proizvajalec, tip Schiedel Prima Plus model 6
presek Okrogel 400 mm
Posamezni sloji material debelina t. prevodnost
Nerjavno jeklo 316 0,6 mm 17 W/mK
srednja hrapavost 1 mm
Product Classification T200 P1 W
Suitable acc. to Leistungserklarung AUT-DE-010-DOP
in Leistungserklarung AUT-DE-011-DOP
povezovalni kos - izmere Jr
upori 2 Loki 45 °
ucinkovita viSina 0,8m
razvita dolZina 2m
dolzina na prostem Om
dolZina na hladnem Om
dolzina na toplem 2m
dimnik1S - vrsta gradnje ‘HT ‘ [ ] ‘ & (i ﬁ}
kategorija Dimovodna naprava v jasku
proizvajalec, tip Schiedel Prima Plus model 6
dimni vod
presek Okrogel 400 mm
Posamezni sloji material debelina t. prevodnost
Nerjavno jeklo 316 0,6 mm 17 W/mK
srednja hrapavost 1 mm
obroc&ast razporek Istosmerni to zraka (24,4 mm)
zunaniji (zracni jasek)
presek Okrogel 450 mm
upornost za prenos toplote 0,12 m K/W
debelina 115 mm
gradivo notranje stene Beton z lomljeno opeko
srednja hrapavost 3 mm
Product Classification EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L50060 O
Chimney Classification EN 15287 - T200 P1 W 2 O00 L90 (R0,00)
Suitable acc. to Leistungserklarung AUT-DE-010-DOP
in Leistungserklarung AUT-DE-011-DOP
dimnik1S - izmere ” ”
upori ni
ucinkovita viSina 24 m
razvita dolZina 24m
kesa-aladin 2.20.1 - 41557 Kovintrade d.d. Celje - Tone Staroveski - projekt Dornava stran 2 od 3




dimniki1$ - potek (V zgradbi) ,HN

dolzina na prostem 4m

dolzina na hladnem Om

dolzina na toplem 20 m

viSina nad jaSkom Om

stik z zgradbo Vsestransko

dodatna izolacija

na prostem Ne

na hladnem odpade

upor ustja Il
upor ustja Odprto ustje

zeta 0

vtoénica |_F_
upor T-kos 45 °

rezultat izracuna - dimovodna naprava

nacin obratovanja Nacrtovano s podtlakom, vlazen

pogoj ozn. enac. enota High Fire delna obremenitev
tlani pogoj Pz-Pze Pa 52,7 + 48,4 +

pogoj podtlaka Pz-PLu Pa 56,5 +++ 50,9 +++
temperaturni pogoj tiob-tg °C 76,7 +++ 42,8 +++

dodatne informacije
dimovodna naprava
hitrost dimnih plinov Wm m/s 4,15 2,22

navedeni pogoji standarda EN 13384-1 so vsi izpolnjeni. Dimovodna naprava je
izvedena po standardih.

kesa-aladin 2.20.1 - 41557 Kovintrade d.d. Celje - Tone Staroveski - projekt Dornava stran 3 od 3



m 0 Kontaktna oseba

E-mail

Telefon

Kupec

Kontaktna oseba
E-mail
Telefon

Tehnicni podatki
Visoko ucinkovita ¢rpalka s potopljenim rotorjem Prer
Stratos 80/1-12 PN 10

Naziv projekta Neimenovan projekt 2019-05-22 09:30:49.286
Stevilo projektov

Mesto vgradnje

Poz. st. stranke

Datum 22.05.2019
Delovno polje Potrebni podatki
H /m  Tiagna visina C ap / MPa Crpjalna kolicina 39,42 m3/h
— L Tlacna visina 6,00 m
- o Medij Voda 100 %
10*: r’ Temperatura medija 70,00 °C
8- 0,08 Gostota 977,70 kg/m3
A < C Kinematic¢na viskoznost 0,41 mm?2/s
6 1 0,058 Hidravliéni podatki (delovna to¢ka)
4 0,04 Crpalna koli¢ina 39,42 m3/h
] C Tlac¢na visina 6,00 m
2 —0,02 . Y
B C Nazivha moc P1 0,99 kW
0 1500 0 Informacije o proizvodu
P, | kKW | Nazivna mo¢ P1 ) N ] .p N o ) .
] Visoko ucinkovita Crpalka s potopljenim rotorjem Premium
7] Stratos 80/1-12 PN 10
- Vrsta obratovanja dp-v
1.2 Maks. delovni tlak 1 MPa
0,995 Temperatura medija -10°C ... +110°C
0,8 / Maks. temperatura okolice 40 °C
_ Minimalna visina dotoka pri
04;/\ 50/95/ 110°C 7/ 15/ 23 m
’ Podatki motorja
Konstrukcija motorja EC-motor

0‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\H\‘\’—‘—‘—‘—‘—‘—‘\\‘\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\H‘\\\\‘\\\
0 5 10 15 20 25 30 35°9942[45 50 55 60 65Q/m3h

Indeks energetske ucinkovitosti (EEIx 0.20
Omrezni prikljucek 1~ 230V /50 Hz

Dopustna toleranca napetosti +10 %
maks. Stevilo vrtljajev 3300 1/min
Nazivna moc P1 1,55 kW
Odvzem toka 6,8A

Vrsta zascite IP X4D

Razred izolacije F

( ] i T ) I ) Zascita motorja integrirano
; Elektromagnetna zdruZljivost

e \ 2 —| ] Oddajanje interferenénih motenj ~ EN 61800-3;2004+A1;20

f-i ] | \ [an Pg7 — | U Neobdutljivost na motnje EN 61800-3;2004+A1;20

1 ‘ I | = Kabelski spoj 1x7/1x9/1x13.5

= T L 1Ll
1T—1 ___ S o ! —-t—1T——-
- | Pg 13,5 | Z i 7] Prikljuéne dimenzije

\l i ;19 | i J‘—r Prikljucek cevi na strani odsesovanjaDN 80, PN 10

_ [ F & | i Prikljugek cevi na strani tlaka DN 80, PN 10
Gradbena dolzina 360 mm

( Al | ) L ( ) -

157— T 90 339 Materiali
4156 - 16; s Ohiéjfe Crpalke Siva litina (EN -GJIL -250)
- Tekac Umetna masa (PP - 50% GF)
Gred Crpalke Nerjavece jeklo (X30Cr13/X46Cr13)
LeZaj s kovino impregniran grafit
Informacije za narodila
Teza pribl. 31 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Koda 2150593

O|0 Q

—— e e e

O

O
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L N PE SSM

Pravica do sprememb pridrzana

PE

Verze softwaru
Verzija podatkov 04.03.2019

SSM

Spaix, Verzija 4.3.11 - 2019/01/31 (Build 242)
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Naziv podjetja:

N Pripravil:
GRUNDFOS »\ ™™
Datum: 22.05. 2019
Kol. | Opis
1 TPED 100-90/4-S A-F-A-BAQE

St. proizvoda: 99132728

Enofazna, tesno spojena, spiralna crpalka z dvojno glavo, z vhodnim sesanjem in z odprtinami za iztekanje
identicnega premera. Crpalka z dvojno glavo je zasnovana z dvema vzporednima pogonskima glavama. Zgradba
Crpalke omogo€a montazo od zgoraj, kar pomeni, da se lahko pogonski del (motor, podstavek motorja in tekac)
odstrani za namene vzdrZevanja ali servisiranja, medtem ko ohiSje ¢rpalke ostane v cevovodu.

Vsaka pogonska glava je nameScena z neuravnoveSenim tesnilom iz gumijastega meha. Tesnilo osi je skladna z
DIN EN 12756. Cevna prikljucitek poteka preko PN 16 DIN prirobnic (EN 1092-2 in ISO 7005-2).

Vsaka glava ima vgrajen ventilatorsko hlajen sinhronski motor identi¢ne velikosti s permanentnim magnetom.
Ucinkovitost motorja je uvrS€ena kot IE5 v skladu z IEC 60034-30-2.

Motor vklju€uje frekvenéni pretvornik in PI krmilnik v prikljuéni omarici motorja. To omogoca nepretrgan
spremenljiv nadzor hitrosti motorja, ki omogoca prilagoditev ucinkovitosti na dano zahtevo.

Crpalka je vgrajena z diferenénim tlaénim senzorjem.

Krmilniki:

Frekven.pretvornik: Built-in
Tekocina:

Crpana tekogina: Voda
Razpon temperature tekocCine: 0 .. 120 °C

Temp.tekocine med delovanjem: 60 °C

Specificna teza:
Kinemati¢na viskoznost:

Tehni¢ni podatki:

983.2 kg/m?3
0.48 mm2/s

Hitrost Crpalke, na kateri bazirajo podatki Crpalke: 1445 rpm

Izracunani pretok: 75.85 m3/h

IzraCunani tlak: 6 m

Dejanski premer tekaca: 168 mm

Primarno tesnilo osi: BAQE

Toleranca krivulje: 1ISO9906:2012 3B

Materiali:

Ohisje Crpalke: Siva litina
EN-JL1040
ASTM A48-40 B

Tekac: Siva litina
EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Montaza:

Razpon temperature okolice: -20..50°C

Maks. delovni tlak: 16 bar

Maks. tlak pri navedeni temp.: 16 bar/ 120 °C

Standard prirobnic: DIN

Cevni prikljucek: DN 100

Tla¢na ocena: PN 16

Vgradna dolzZina: 550 mm

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.03.000]
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Naziv podjetja:

Pripravil:

GRUNDFOs O e

Datum:

22.05. 2019

Kol. | Opis

Velikost prirobnice motorja:

Elektri¢ni podatki:
Tip motorja:

|IE razred ucinkovitosti:
Nominalna mo¢ - P2:
Omrezna frekvenca:
Nominalna napetost:
Nominalni tok:

Cos phi - faktor moci:
Nominalna hitrost:
Ucinkovitost:

Razred zascite (IEC 34-5):
Izolacijski razred (IEC 85):
St. motorja:

Drugo:

Min.indeks ucinkov., ME| a%o¥:
ErP status:

Neto teza:

Bruto teza:

Transportni volumen:

FF215

100LB

IES
2x2.2kw

50 Hz

3 x 380-500 V
4.30-3.60 A
0.90-0.82
180-2200 rpm
89.1%

Izkoristek motorja pri polni obremenitvi: 89.1 %

IP55
F
98971264

0.70

EuP Standalone/Prod.
210 kg

241 kg

0.52 m3

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.03.000]
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Naziv podjetja:

N Pripravil:
GRUNDFOS »\ ™"
Datum: 22.05. 2019

99132728 TPED 100-90/4-S A-F-A-BAQE 50 Hz

H [TPED 100-90/4-S, 3500 V | ~ eta
[m] (0]
Q =75.85 m3h
H=6m
n=93% /1360 rpm
Crpana tekogina = Voda
124 Temperatura teko€ine med obratovanjem = 60 °C
Gostota = 983.2 kg/m?
114 110 %
104 100
9 90
8 80
] / e "
6 D) 60
5 50
44 40
3 30
2] 20
14 10
Eta Crpalka = 76.8 %
0 Eta Crpalka+motor+frekvencni pretvornik = 68.5 % 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  Q[meh]
P NPSH
[kW] [m]
254 P1 (motor+frek.pretv.)| 10
P2
2.0 ]
1.54 L6
1.0 L4
0.5+ -2
/ P1 (motor+frek.pretv.) = 1.78 kW
P2 = 1.587 kW
NPSH =1.68 m
0.0 0

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.03.000]
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Naziv podjetja:

Naziv proizvoda: A-F-A-BAQE
St. proizvoda: 99132728
EAN Stevilka: 5712607352646

Tehni¢ni podatki:
Hitrost Crpalke, na kateri bazirajo

podatki Crpalke: 1445 rpm

Izracunani pretok: 75.85 m3/h

IzraCunani tlak: 6m

Maks. tlacna viSina: 90 dm

Dejanski premer tekaca: 168 mm

Primarno tesnilo osi: BAQE

Toleranca krivulje: 1SO9906:2012 3B

Verzija ¢rpalke: A

Model: A

Materiali:

Ohisje Crpalke: Siva litina
EN-JL1040
ASTM A48-40 B

Tekac: Siva litina
EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Koda materiala: A

Montaza:

Razpon temperature okolice: -20..50°C

Maks. delovni tlak: 16 bar

Maks. tlak pri navedeni temp.: 16 bar/ 120 °C

Standard prirobnic: DIN

Cevni prikljucek: DN 100

Tlacna ocena: PN 16

Vgradna dolZina: 550 mm

Velikost prirobnice motorja: FF215

Koda povezave: F

Tekocina:

Crpana tekogina: Voda

Razpon temperature tekocCine: 0..120°C

Temp.teko€ine med delovanjem: 60 °C

Specificna teza: 983.2 kg/m3

Kinemati¢na viskoznost: 0.48 mm2/s

Elektri¢ni podatki:

Tip motorja: 100LB

|E razred ucinkovitosti: IES

Nominalna mo¢ - P2: 2x2.2kw

OmreZna frekvenca: 50 Hz

Nominalna napetost: 3 x 380-500 V

Nominalni tok: 4.30-3.60 A

Cos phi - faktor moci: 0.90-0.82

Nominalna hitrost: 180-2200 rpm

Ucinkovitost: 89.1%

Izkoristek motorja pri polni obremenitvi: 89.1 %

Razred zaS¢ite (IEC 34-5): IP55

Izolacijski razred (IEC 85): F

ZaSc€ita motorja: DA

St. motorja: 98971264

Krmilniki:

Kontrolni panel: HMI300 - Advanced

Funkcijski modul: FM300 - Advanced

114

10

n =93 % /1360 rpm
. Crpana tekogina = Voda
\&Temperatura tekoCine med obratovanjem = 60 °C
Gostota = 983.2 kg/m3

Eta Crpalka = 76.8 %
~__— Eta&rpalka+motor+frekvencni pretvornik = 68.5 %

N Pripravil:
GRUNDFOS »\ ™™
Datum: 22.05. 2019
H YRR ¢
Opis Vrednost ml ) 3 [TPED 100-90/4-S, 3500 V e
Splosne informacije: 8;25"-]85 m@/h
TPED 100-90/4-S 124

- 100

90

80

70

I-60

50

L 40

30

20

10

T T T T T
0 20 40 60 80 Q [m3/h]

P1 (motor+frek.pfe

P1 (motor+frek.pretv.) = 1.78 kW
P2 =1.587 kW

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.03.000]
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=99132728&freq=50&lang=SLV

Naziv podjetja:

N Pripravil:

GRUNDFOS »\ ™™
Datum: 22.05. 2019

Opis Vrednost

Frekven.pretvornik: Built-in

Drugo:

Min.indeks ucinkov., MEI &%o¥: 0.70

ErP status: EuP Standalone/Prod.

Neto teza: 210 kg

Bruto teza: 241 kg

Transportni volumen: 0.52 m3

Verzija programske opreme: 99139279

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.03.000] 5/8



Naziv podjetja:

N Pripravil:
GRUNDFOS »\ ™"
Datum: 22.05. 2019

99132728 TPED 100-90/4-S A-F-A-BAQE 50 Hz

cos phi TPED100-90/4-S + 100LB 2.2 kW 3*500 V, 50 Hz ‘ I
eta [Al
—— eta
0.8 4.0
|
@
0.64 3.0
0.4 2.0
0.2 1.0
P2 =1.587 kW
cos phi =0.66
Eta=289.2 %
1=312A
0'0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 0'0
o o102 03040506 070809 10 11 12 13 14 15 16 1,7 1,8 19 20 21 P2 [kw]
n P1
[rpm] [kw]
1600+ —
n_—
— =
1200+ /'/ 3.0
-
- P1 (motor+frek.pretv.)
8001 2.0
4004 1.0
P1 (motor+frek.pretv.) = 1.78 kW
n =93 % /1360 rpm
0 0.0

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.03.000]
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GRUNDEOS %

Naziv podjetja:
Pripravil:
Telefon:

Datum: 22.05. 2019

1455 1455

Opozorilo!Vse enote so v [mm],razen Ce je drugace navedeno.

99132728 TPED 100-90/4-S A-F-A-BAQE 50 Hz

201

675

230 110

Zavrnitev odg:To poenostavljeno dimenzioniranje ne kaze vseh detajlov.

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.03.000]
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Naziv podjetja:

N Pripravil:
GRUNDFOS »\ ™™
Datum: 22.0

5. 2019

99132728 TPED 100-90/4-S A-F-A-BAQE 50 Hz

®

I
NO

L

I

oC
+24 V* GND DI

Oi

DI3/OC1
All

24V | +24 V¥ +24 V4[5 V* S——
® @ T

DIl
+5V
GND

GENIbus Y
GENIbus B

GND

26 | 45V
23 | GND

+24V

[10 ]
4 |
2|
5 |
6 |
A | GENIbus A
Y]
B |
3
15
78 | +24v

I
w24 v+ | 424 v+ +24 V4[5 V/* é 25 | GDS TX
+ —_—
24 | GDS RX
T [
+5 V* 7 Al2

Opozorilo: Vse enote so v [mm], razen ¢e ni drugace omenjeno.

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.03.000]
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Opis materiala in del

EM

Kol.

Cena/EM
EUR

ZNESEK
EUR

KOTLARNA ZUDV DORNAVA

-za vso opremo upostevati dobavo, montazo, spojni, tesnilni in pritrdilni material, ter vsa
pripravljalna in zakljuéna dela (vkljuéno tlaéni in tesnostni preizkusi, pridobitev atestov in

potrdil,...) ter drobni instalacijski material

-menjava projektirane opreme je mozna samo z soglasjem projektanta

MENJAVA KOTLA ZUDV DORNAVA

0,00

01

02

DDV NI ZAJET!

Opomba:

V vseh cenah na enoto morajo biti upostevane
praznjenje razvoda olja

praznjenje ogrevalnega sistema

polnjenje ogrevalnega sistema

Funkcionalni zagon, tlaéna preiskusnja

Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled

Transportni, manipulativni, zavarovalni in ostali splosni
stroski
Osnovno ¢is¢enje po koncanih delih

MENJAVA KOTLA ZUDV DORNAVA

Praznjenje ogrevalnega sistema, razrez in demontaza
strojnih inStalacij, ki se ne bodo uporabile in odvoz na
deponijo

Talni litoZzelezni kotel Buderus EKOSTREAM GE615 na olje
je izdelan skladno z DIN EN 677. Obratuje z prigrajenim
gorilnikom. Kotlovski ¢leni iz sive litine GL 180M,
tehnologija termosifonskega kroZzenja voe v kotlu
"thermostream”, trosmerni pretok dimnih plinov v toplotnem
izmenjevalcu, vodno hlajeno kuri¢e, velika vrata s
kontrolnim okencem in nosilno plos¢o in montazo gorilnika,
moznost odpiranja levo ali desno, toplotna izolacija, plas¢
Latla nAaurdinelrn 7a8Ritan o nradnim lalkiraniam

Obratovanje in ogrevalna voda mora izpolnjevati pogoje, kot
so opisani v navodilih za montaZo in uporabo in v delovhem
listu K8 projektantskih podlog podjetja Buderus.

Garancija se vezZe na upoStevanje obratovalnih pogojev in
na kvaliteto vode, ki se v sistem polni in v casu obratovanja
Antala INhratAualni Anavnile Latla)

Nazivna toplotna moc: 920kW

Masa: 3475 kg

Prikljucki:DN125/PN6

Dimniski prikljucek DN 360

max delovni nadtlak: 6bar

max del. temp.: 120stC

upornost kuri¢a: 4,1mbar

potreben potisni tlak: OPa

koli¢ina vode v kotlu: 8011

Mere:

Dolzina: 2606 mm

Sirina: 1281 mm

kpl

kos

SKUPAJ

0,00

0,00




03

04

05

06

07

08

09

10

1

12

13

14

15

16

17

18

Vnos in montaza kotla v kotlarno

Prirobnica DN125 - PRG-6-150/125
Antivibracijska podloga kotla za GE615 920
Omejevalnik max tlaka OTmax DSH143F001
Omejevalnik min tlaka OTmin DSL143F001
Nosilna plos¢a gorilnika D270

QOljni tristopenjski gorilnik kot npr. WEISHAUPT WM-L20/1
T
Nizkotemperaturna regulacija R4321

Nizkotemperaturna regulacija R4322
Funkcijski modul FM442
Modul za kaskadno delovanje kotlov modul 458

El. povezava regulacijskih elementov, dobava in montaza
vseh tipal, Pt sond, uvaritev tulik na cevni sistem, povezava
strojnih elementov - &rpalke, tripotni ventili, vkljuéno z
dobavo in montazo vsega potrebnega elektro materiala

Dobava in montaza GSM modula za oddaljeni nadzor
delovanja kotlov, v primeru napak poslije naprava SMS na
ved telefonskih &tevilk - min. 3 tel. Stevilke

DimniSki povezovalni kos kot npr. Schiedel Prima Plus
model 6 izdelan iz nerjavnega jekla 316 debeline 0,6mm;
izoliran z minaralno volno debeline 5cm in zas¢iten z
nlnavinastim nklennm

*fi400mm

Dimovodna naprava za namestitev v jasek kot npr. Schiedel
Prima Plus model 6 izdelan iz nerjavnega jekla 316
debeline 0,6mm; vkljuéno z morebitno obdelavo
obstoje¢ega dimnika za vgradnjo dimovodne cevi in z vsem
potrebnim  materialom, najemom pomoznih naprav

(AvimalA \ 74 unradnin v nhetaiaX Aimnil

*fi400mm

Frekvencna dvojna obto¢na ¢&rpalka kot npr. GRUNDFOS
TPED 100-90/4-S-A-F-A-BAQE za ogrevalne in hladne
mediie

Enofazna, tesno spojena, spiralna ¢rpalka z dvojno glavo, z
vhodnim sesanjem in z odprtinami za iztekanje identi¢nega
premera. Crpalka z dvojno glavo je zasnovana z dvema
vzporednima pogonskima glavama. Zgradba ¢Erpalke
omogoc¢a montazo od zgoraj, kar pomeni, da se lahko
pogonski del (motor, podstavek motorja in tekac) odstrani
za namene vzdrzevanja ali servisiranja, medtem ko ohi$je
¢rpalke ostane v cevovodu. Vsaka pogonska glava je
names$cena z neuravnovesSenim tesnilom iz gumijastega
meha. Tesnilo osi je skladna z DIN EN 12756. Cevna
prikljucitek poteka preko PN 16 DIN prirobnic (EN 1092-2
in ISO 7005-2). Vsaka glava ima vgrajen ventilatorsko
hlajen sinhronski motor identi¢ne velikosti s permanentnim
magnetom. Uginkovitost motorja je uvr§¢ena kot IE5 v
skladu z IEC 60034-30-2. Motor vklju€uje frekvenéni
pretvornik in Pl krmilnik v prikljuéni omarici motorja. To
omogoca nepretrgan

spremenljiv nadzor hitrosti motorja, ki omogo¢a prilagoditev
n&inkavitneti na dann 7ahteun (rnalka ia varaiena 7

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

*q=75,85m3/h

*H=6m

*cevni proiklju¢ek DN100
*montazni in pritrdilni material
*Pel=2x2,2kW; 400V

frekvenéna obto¢na ¢rpalka kot npr. WILO STRATOS 80/1-
12 PN10 za ogrevalne in hladne medije: crpalka z EMC
elektromotorjem, brezstopenjska regulacija z integriranim
displejem za prikaz delovanja, moznost nastavitve z dalj.
upravljalnikom, avtomatsko nocno znizanje &t. Vrtljajev,
gumb za nastavitev, enofazna napetost 230V, 50Hz,
integrirana elektricna zaScita motorja, serijska toplotna

*q=39,42m3/h
*Pel=1,55kW; 230V
*montazni in pritrdilni material

Tripotni meSalni ventil kot npr. Siemens tip VXF 42.100-
160, vkljuéno z el. m. pogonom kot npr. SIEMENS tip SKC

*tripotni ventil DN100, kvs=160
*pritrdilni in montazni material

Varnostni ventil DN40, tlak odpiranja 3 bar

Raztezna posoda Flamco 300l, 6bar, zaporni ventil DN32 z
zaklepom

Hidravliéni lo€evalnik kot npr. MH200; g=100m3/h
I1zlo€evalnik mulja Spirotech DN150

Zaporne lopute z ro¢ko, glavna manseta iz EPDM, zas¢ita
zaporne lopute s PVDF in za tlak NP 10, s prirobnicami n

orotiorirobnicani. vkliuéno tesnilni in oritrdilni material
DN125

DN150

Medprirobni€na protipovratna loputa za ogrevno in hlajeno
vodo tlaéne stopnje PN6 vkljuéno s protirpirobnicami,

viiaénim. tesnilnim in pritrdilnim materialom.
DN125

DN150

Prirobnicen lovilec nesnage z inox mrezZico za ogrevno in
hlajeno vodo tlatne stopnje PN6  vkljuéno s
protirpirobnicami,  vijaénim, tesnilnim in  pritrdilnim
materialom. Stoonia filtraciie 500 um!

DN150

Krogli€na polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumi cev
DN20

Navezava na obstoje€e razvode ogrevanja DN150

Izdelava novega prikljucka DN150 na obstojeCem
razdelilcu, ves montazni, pritrdilni material, izolacija kot npr.
Armaflex debeline 32mm

Dobava in montaza slepih prirobnic z tesnilnim in pritrdilnim

materialom
DN80

DN125

Jeklena Sivna cev za ogrevanje, kompletno s fazonskimi
kosi, 2x osnovnim premazom, vidni deli barvani glede na
medij po DIN2403. Vkljuéno z izolacijo kot npr. Armaflex

ACF nlus vklinénn < nritrdilnim materilom

DN32

DN100
DN125
DN150

Hitromontazne konzole z gumo, Mefa
DN32

DN125

DN150

kpl

kpl
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kpl

kpl

kos
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kos
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45
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47

48

49

Odzracni lon¢ki V=2I, z cevjo DN10 |=2m in zapornim
ventilom DN10

Termometer 3100mm do 120°C
Manometer $100 od O - 6 bar + ventil DN10

Funkcionalni zagon celotnega ogrevalnega sistema (zagon
kotla. nastavitve. reaulaciia sistema....’

MEHCANJE VODE, VZDRZEVANJE TLAKA IN
DOPOLNJEVANJE SISTEMA

Izpust hladne vode iz obstoje¢ega razvoda H vode v kotlarni

Navezava na obstojec razvod H vode DNbU, VKljucno z
fazonskimi kosi, montaznim, tesnilnim in pritrdilnim
materialom

MS navojna krogelna pipa, z ro¢ko za posluzevanje,
vkljuéno ves tesnilni in montazni material
DN 25, PN 10

Pocinkana cev za hladno vodo, komplet s fitingi in
prehodnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom in
izolirana z izolacijo debeline 9 mm kot. npr. Armstrong
DN25

Omehcéevalna naprava MINOM 4; q=0,3-3,7m3/h

enojna avtomatska ionska meh¢alna naprava z regulacijo,
vgrajenim bypasom, vodomerom, zapornimi ventili.
Meh¢€alna naprava ima tlaéno posodo iz armiranega
polietilena in solno posodo iz visoko odpornega polietilena

(HNPF) in enlin® 7 izvadhn nriklana na nmra¥ia H vnde

Avtomat za vzdrzevanje tlaka in dopolnjevanje sistema
FLAMCOMAT tip MO02 z raztezno posodo FG1000
V=1000I, ¢&rpalno enoto, kapastim ventilom, varnostnim

ventilnm cictemckim Intevalnikom in zananom nanrave
pmax=3,5bar

Jeklena Sivna cev, kompletno s fazonskimi kosi in izolacijo

kot nor. ARMACELL s=9mm
DN32

Navezava na obstoje€ zbiralec, izdelava priklju¢ka DN32 na
zbiralcu

Krogelni ventil
DN32

OLJNA INSTALACIJA - STROJNA DELA

V popisu materiala so zajeti vsi elementi in sklopi napeljave
potrebni za izvedbo del. V popisu ni posebej navedena
montaza posameznih elementov ali sklopov. Ta dela so
zajeta v ceni posameznega elementa ali sklopa. Vsi
dobavljeni elementi, sklopi in ostali material pripeljan na
gradbi$¢e morajo biti najmanj take kvalitete kot je
predpisano v projektu. Na gradbi$§¢u morajo biti elementi ali
sklopi in ostali material zas¢iteni proti mehanskim
poskodbam in vremenskimi vplivi.

Vsi dobavljeni elementi in sklopi morajo biti dobavljeni
skupaj z ustreznimi atesti in dokumenti.

Praznjenje oljnega razvoda

Navezava na obstoje€ oljni razvod na oljnem razdelilniku,
ves tesnilni. montazni in pritrdilni material

Cu cev za oljno napeljavo, skupaj z fazonskimi kosi in
pritrdilnim materialom

Cu fi15x1,0mm

kpl
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Zaporna krogelna pipa, vklju¢no tesnilni in pritrdilni
DN15

Odzracevalni loncek kot npr. FloCo-TOP/K z filtrom V500 z
pritrdilnim in montaznim materialom
*prikljucki 3/8" (2 x fleksibilke, 1x dovod olja)

Konzole, drzala in druga oprema za vodenje in pritrditev
cevi in armatur z elasti¢nimi viozki in podloge , kot na
orimer proaram ME FA

Jeklena za$¢itna prezragevalna reSetka, vgrajena namesto

okenskeaa krila
800x1200mm

GRADBENA DELA
KOTLARNA- GRADBENA DELA

Gradbena dela (preboj, obzidava, omet, kitanje, beljenje,..)
za vgradnjo dimniSke cevi v obstoje¢ dimnik, vkljuéno z
povrnitviio v prvotno stanie

SPLOSNO

Cena na enoto mora zajemati:

Tlaéna preizkusnja ki zajema:

*oljno instalacijo

* ogrevalni sistem

*vodovodno instalacijo

Praznjenje ogrevalnega sistema in polnjenje ogrevalnega
sistema z omeh¢ano vodo

Funkcionalni zagon, sheme, smeri pretokov

Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, transportni in ostali
splo3ni stroski

Priprava tehni¢ne dokumentacije -DZO, projekta za
obratovanie in vzdrzevanie

Projektantski nadzor, l1zdelava PID nacrta

Nepredvidena dela (obradunajo se samo ob potrditvi
nadzorneaa inzeniria)

kom 2

kpl 1

kpl 1

kpl 1

ure 16

MENJAVA KOTLA ZUDV DORNAVA

Skupaj




4-S AFA-BAQE

H VODA DN50
POD STROPOM

Talni kotel BUDERUS GE§15-920kW
primar 90/70°C

pmax=3,5ar
Pel=0,62kW

DxSxV=2606x1281595mm
teza 3475kg
kolitina vode v kotlu 801l

+

OLINI GORILEC WEISHAUPT WM-L20/1T

LNA
MINOM 4
Frekventna obtocna crpalka WILO
STRATOS 80/1-12
in modul 0-10V Ext. Off
4=39,42n3/h;
2. Pel0 9%

w>m mNz> POSODA .
Tripotni mesalni ventil

V=1000l, 6bar SIEMENS tip VXF42.100-160
#790mm, h=2490mm K

motorni pogon
w. SIEMENS tip SK(32.60

Obstojec talni kotel 0=850kW

b. oljni gorilec WEISHAUPT L72

HIDRAVLICNI LOCEVALNIK MH200
5. fuon3h

Frekventna obtotna trpalka GRUNDFOS TPED
100/90/4-S AFA-BAQE
in modul 0-10V Ext. Off
q=15,85m3/h; dP=6m
m. Pel=2x2,2kW

RAZTEZNA POSODA/
V=3001
#600x1596mm

ARNI KO A Izlotevalnik mulja in netistot
PARNI KOTE\ SPIROTECH
\ 1. spirodirt D150

I KOTEL

Naprava za vzdrzevanje tlaka
FLAMCOMAT M02

XSxV=520¢530x930mm

\_ m pmax=3,5bar
f + RP. 1000L;8790x2490mm

. OBSTPJECE-RAZVOD OLJE

i :
/
WEISHAUPT mm
L7

OLMNI GORILNIK

W LEGENDA:

—— OGREVANJE - DOVOD
2%, — — — OGREVANJE — POVRATEK
; —— OWE

PREZRACEVALNA RESETKA PREZRACEVALNA RESETKA \
JIR 800/1200mm JZR 800/1200mm _ H VODA
XJ ;m\ il L\ [ 1 [ N_Am\\m,m_S 1 [ 1 IT Pmﬂ Vm .Iﬁv&
\_ 7 L J L J ,‘ L J L J 7
4 085 osz
nw.mw»oa __» /> RESETKA
\ \

PROTEUS ’
Cesta Zalskega tabora 15, 3310 ZALEC |Investitor:
- PROJEKT ol 03/60-97-30, 03/620-97-31 ZUDV DORNAVA

OPOMBA:
Fax: 03/620-97-32 Dornava 128, 2252 Dornava

VSE MERE_PREVERITI NA OBJEKTU! R T e
CEVNE RAZVODE PRILAGODITI OBSTOJECIM INSTALACIJAM! . = MENJAVA KOTLA V ZUDV DORNAVA

odgproekts: | ROBERT VRECKO u.diis.  [S—1247

Lokaclja: DORNAVA St proj: | 782/19
0dgprolitanty ROBERT VRECKO udis.  |S-1247 wista naerta]  STROJNE  INSTALACIJE |Foze | P21 [t natrta | 782/19
et |BORUT KALUZA u.d.g.i 5-1340 Naslov rishe: Merlo: 1:50
Izdelano: Zalec, maj 2019 TLORIS KOTLARNE List &t 1




\
DN15 J

\
DN15 J

VN

FILTER OLJA
Z ODZRACEVALNIM
LONCKOM

0BSTOJEC DOVOD OLJA
Z RAZDELILNIKOM

—

DOVOD OLJA
Cu®15xTmm

REGULACIJA
BUDERUS R4321

+GSM MODUL ZA NADZOR
DELOVANJA KOTLA

— I

VARNOSTNI VENTIL
DN40, 3bar

GE615 - 920 kW

primar 90/70, ‘_
Ap skozi kotel &,1mbar
dimovodni prikljutek DN360
DxSxV=2606x1281x1595mm
teza 3475kg

kolitina vode v kotlu 801

A = L
/:mxm_m_:,; OPLETENA CEV

oufv doriec weisifuer |
WM-L2D/1T | DN20

ZA DOVOD OLJA V SKLOPU
DOBAVE GORILCA

WEISHAUPT L72

0-10V-
REGULACIJA BUDERUS R4322
DN125 DN150, dP=80Pa/m
e __bowwe>s T 1L ON150, dP=80Pa/m
VARNOSTNI VENTIL
DN40, 3bar
Sudeme B
N
1=
0BSTOJEC KOTEL Q=850kW
OLJNI GORILEC 4

JiN

VSTOP VODE DN25 === DN25

H
X

ENOJNA [ONSKA
OMEHCEVALNA” NAPRAVA
MKM MAG, tip: MINOM 4
v=0,3-3,7m3/h

DN150 E

. DN125/150 _ _ _ —
H H MN T T T T

r--—t--t-t--t-

X

=

Talni kotel BUDERUS
GE615-920kW

primar 90/70°C

dP skozi kotel &,1mbar
dimovodni priklju¢ek DN360
DxSxV=2606x1281x1595mm
teza 3475kg

kolitina vode v kotlu 801

+
o_{_z_mox__.mmim_m_._b,c_ua
._. WM-120/1T

Frekvencna obtotna ¢rpalka
WILO STRATOS 80/1-12
in modul 0-10V Ext. Off
q=39,42m3/h;

2. Pel=099kW

Tripotni meSalni ventil
SIEMENS tip VXF42.100-160
N
motorni pogon

w. SIEMENS tip SKC32.60

ObstojeC talni kotel Q=850kW

+
b.. oljni gorilec WEISHAUPT L72

HIDRAVLIENI LOCEVALNIK MH200

m. 100m3/h

Frekvencna obtotna ¢rpalka GRUNDFOS

TPED 100/90/4-S AFA-BAQE
in modul 0-10V Ext. Off
q=75,85m3/h; dP=6m

O. Pel=2x2,2kW

IzloCevalnik mulja in nelistol
SPIROTECH
T, Spirodirt DN150

Naprava za vzdrzevanje tlaka
FLAMCOMAT M02
(XSxV=520x530x930mm
@ pmax=3,5bar
« RP. 1000L;9790x2490mm

OGREVANJE PREDTOK

— — — — OGREVANJE POVRATEK

A\.ﬂu ROTEUS Zalskega tabora 15, 3310 ZALEC Investitor:
=5 PROJEKT  ry) - 03/620-97-30, 03/620-97-31 ZUDV DORNAVA
odieie 22 inteniing, rojicane Fax: 03/620-97-32 Dornava 128, 2252 Dornava
ZASLOPSIVE I Storitve, do.o. s.wr.n-

Ime: Ident.8tev. | Podpis/datum i
0dg.vprojekta: | ROBERT VRECKO u.d.is. 51247 MENJAVA KOTLA V ZUDV DORNAVA

Lokacljx DORNAVA St. proj: 782/19
0dgprojektant: | ROBERT VRECKO u.d.i.s. S-1247 Wsta notrte|  STROINE INSTALACLIE _m_ﬁ_ PZI |t notrte: [ 782/19
Obdelok: BORUT KALUZA u.d.g.i. S-1340 Naslov risbe: SHEMA KOTLARNE Merilo: 1:%
- SHEMA PODPOSTAJE 1

Izdelonc: Zalec, maj 2019 SHEMA PODPOSTAJE NOVI DEL-PRIZIDEK |List 8t 2
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