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4.1 NASLOVNA STRAN 
 

INVESTITOR     

ime in priimek ali naziv družbe ZUDV DORNAVA     

naslov ali sedež družbe Dornava 128, 2252 Dornava 

elektronski naslov info@geoplin.si      

telefonska številka 
 

02 754 02 00   

davčna številka SI 30910854     

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI   

naziv gradnje  MENJAVA KOTLA V ZUDV DORNAVA 

kratek opis gradnje OBSTOJEČ DOTRAJAN OLJNI KOTEL SE ZAMENJA Z NOVIM 

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z 
navedbo vrste gradnje. 

 

  
  

vrste gradnje   novogradnja - novozgrajen objekt 

Označiti vse ustrezne vrste gradnje       rekonstrukcija 

    

    

    
 

DOKUMENTACIJA     

vrsta dokumentacije   PZI 

(IZP, DGD, PZI, PID)     

številka projekta   782/19 

 

 

sprememba dokumentacije 

PODATKI O NAČRTU     

strokovno področje načrta   NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN OPREME 

številka načrta   782/2019 

datum izdelave   maj 2019 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega 
inženirja 

  
Robert Vrečko u.d.i.s. 

identifikacijska številka   IZS S - 1247 

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja     

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe)   PROTEUS PROJEKT, d.o.o. 

naslov   Cesta Žalskega tabora 15, 3310 Žalec 

vodja projekta       Robert Vrečko u.d.i.s. 

identifikacijska številka   IZS S - 1247 

podpis vodje projekta     

odgovorna oseba projektanta   Robert Vrečko u.d.i.s. 

podpis odgovorne osebe projektanta     
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4.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME –

št. 782/19 

 
 
4.1 Naslovna stran 

4.2 Kazalo vsebine načrta 

4.3 Izjava 

4.4 Tehnično poročilo 

4.5 Risbe : 

 
 1. Tloris          M 1:50 
 2. Shema         M 1:% 
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4.3 IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI 

 
 
 
PROJEKTANT 
projektant (naziv družbe) PROTEUS PROJEKT, d.o.o. 

naslov   Cesta Žalskega tabora 15, 3310 Žalec 

odgovorna oseba projektanta ROBERT VREČKO, u.d.i.s. 

 
    

IN VODJA PROJEKTA 

vodja projekta   ROBERT VREČKO, u.d.i.s. 

identifikacijska številka IZS S - 1247 

  
  

  
IZJAVLJAVA 

   
- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,  

da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta, 

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami  
in pravili stroke, 

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve, 

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi 
strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in 
druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena. 

      

vodja projekta ROBERT VREČKO, u.d.i.s. 

identifikacijska številka IZS S - 1247 

podpis vodje 
projekta 

  

  

odgovorna oseba projektanta ROBERT VREČKO, u.d.i.s. 

podpis odgovorne osebe projektanta   
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4.4 Tehnični del  

 
 

4.4.1. PROJEKTNA NALOGA 
4.4.2. TEHNIČNO POROČILO 
4.4.3. TEHNIČNI IZRAČUNI 
4.4.4. POPIS MATERIALA IN DEL 
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4.4.1 PROJEKTNA NALOGA 
 
Za objekt  je potrebno izdelati PZI projekt za menjavo obstoječega kotla.  
 
1. obstoječ toplovodni oljni kotel Q=850kW se odstrani 
2. vgradi se nov toplovodni oljni kotel Q=920kW 
3. Na obstoječ toplovodni kotel se dogradi varovanje povratka 
4. v sistem se vgradi hidravlična kretnica 
5. vse nove inštalacije se navežejo na obstoječe inštalacije v kotlarni 
6. odprt raztezni sistem se predela na zaprt raztezni sistem. Vgradi se naprava za vzdrževanje 
tlaka in dopolnjevanje sistema in varnostni elementi. 
7. vgradi se naprava za oddaljeni nadzor delovanja kotlov 

 
 
 

      Naročnik: 
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4.4.2. Tehnično poročilo 
 
 
OBSTOJEČE STANJE 
 
V kotlarni je vgrajeno: 

1. dva oljna kotla z močjo 2xQ=850kW z oljnim gorilcem 
2. Parni kotel– ni predmet projekta 

 
Vgrajen je odprt raztezni sistem. 
 
KOTLOVNICA 
 
Kotel z močjo Q=850kW, ki je nameščen med obstoječim oljnim kotlom in med parnim 
kotlom zamenjamo s talnim oljnim kotlom kot npr.  BUDERUS tip GE615 moči 
Q=920kW.  
Kotel je izdelan skladno z DIN EN 677. Obratuje z prigrajenim tristopenjskim oljnim 
gorilnikom kot npr. WEISHAUPT WM-L20/1 T.   
Kotlovski členi so iz sive litine GL 180M. Kotel ima tehnologijo termosifonskega kroženja 
vode, trosmerni pretok dimnih plinov v toplotnem izmenjevalniku, vodno hlajeno kurišče, 
je izoliran, plašč kotla je površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem. 
- previsok tlak (v kolikor bi tlak v kotlu porasel preko 3 bar) preprečuje omejevalec 
tlaka, ki zaustavlja dotok goriva, 
- previsoko temperaturo v kotlu (preko 110 C) preprečuje mejni termostat, ki prepreči 
nadaljnje delovanje kotla 
- za slučaj pomanjkanja ogrevne vode je vgrajeno omejevalo minimalnega tlaka 
vode, ki prav tako zaustavlja dotok goriva v gorilec kotla. 
 
Pred obema kotloma (novim in obstoječim) se na povratek vgradi tripotni ventil vezan 
na predtok in obtočna črpalka. Sistem varuje kotel pred vstopom prehladne vode v 
kotel. 
 
REGULACIJA 
Z regulacijo reguliramo:  
- delovanje kotlov 
- delovanje glavne obtočne črpalke glede na zahtevane parametre. 
- delovanje kotlovskih črpalk 
- delovanje tripotnih ventilov 
 
V sklopu kotla je izbrana regulacija kot npr. BUDERUS R4321 (za krmiljenje delovanja 
kotla, tripotnega ventila, kotlovske črpalke).  
Za delovanje obstoječega kotla, tripotnega ventila in kotlovske črpalke se vgradi 
regulacija kot npr. BUDERUS R4322 vezana preko modula 458 za kaskadno delovanje 
na regulacijo R4321 
Krmiljenje obtočne črpalke je izvedeno preko modula FM442. 
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ODDALJENI NADZOR NAD DELOVANJEM TOPLOVODNIH KOTLOV 
Regulaciji se prigradi naprava za oddaljeni nadzor nad delovanjem kotlov – GSM 
modul. 
 
NAVEZAVA NA OBSTOJEČ OGREVALNI SISTEM 
 
 
Oba kotla sta preko hidravlične kretnice in obtočne črpalke nameščene za hidravlično 
kretnico vezana na obstoječ ogrevalni sistem. 
 
Pred hidravlično kretnico se na povratek namesti čistilni kos in izločevalnik mulja in 
nečistoč SPIROTECH Spirodirt DN150. 
 
Pri vsakem kotlu je nameščena zaprta raztezna posoda V=300l in varnostni ventil 
DN40, 3bar. 
 
Vsa toplovodna inštalacija je izdelana iz jeklenih cevi, material St 33. Zvari cevi in 
elementov morajo biti elektro obločno varjeni. Varijo lahko samo atestirani varilci. 
 
Cevovodi so pobarvani z dvakratnim slojem temeljne barve, primerne za temperature 
do 150 C in Izolirani s penasto izolacijo ustrezne debeline, odvisno od debeline cevi 
(s=32mm). Neizolirani deli so pobarvani s temperaturno odporno pokrivno barvo. 
Barvno skalo za označevanje cevnih napeljav določa DIN 2403, barvne oznake RAL pa 
so združene v registru barv RAL 840 HR. Barvna skala oz. barvne nianse za 
posamezne vrste inštalacijskih vodov so podane v  nadaljevanju.  
 
Kotlarno je potrebno opremiti z shemo kotlarne in z ustreznimi napisi oz. označbami 
(označbe ogrevalnih vej, smer toka ogrevnega medija,…).  
 
Po osnovni montaži vseh cevovodov bo opravljen hladni tlačni preizkus inštalacije, nato 
pa še toplotni preizkus in poskusno obratovanje. O uspešno opravljenem preizkusu pa 
izvajalec sestavi zapisnik, ki ga potrdi pri preizkusih prisotni odgovorni nadzornik.  
 
Poleg že omenjenih proizvajalcev pa za to področje veljajo kot standard, pod katerim 
določena vrsta opreme ne more biti vgrajena, elementi iz sledečih programov: 
- kotel in regulacijska tehnika: kot npr. proizvod Buderus. 
 
ZAPRT RAZTEZNI SISTEM 
 
Na obstoječem ogrevalnem sistemu je vgrajen odprti raztezni sistem.  
 
Ogrevalni sistem se predela na zaprti raztezni sistem. Razvodi razteznega sistema v 
kotlarni se odstranijo. Vgradi se naprava za dopolnjevanje sistema in vzdrževanje tlaka 
FLAMCOMAT z raztezno posodo V=1000l. Do naprave vodimo hladno sanitarno vodo, 
ki jo mehčamo z omehčevalno napravo MKM MAG, tip: MINOM 4 V=0,3-3,7m3/h. 
 
DIMNIK 
 
V obstoječ dimnik se vgradi dimniška tuljava. Glede na vrsto goriva, način kurjenja in 
višino objekta smo izbrali dimovodno napravo Shiedel Prima Plus model 6 s premerom 
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400mm - dejavna višina H 24m. Od dimniške tuljave do kotla se vgradi povezovalni kos 
Shiedel Prima Plus model 6 s premerom 400mm. Povezovalni kos se izolira z mineralno 
volno debeline 5cm in zaščiti z pločevinastim oklepom. 
 
Projektiranje dimovodnih napeljav je izdelano skladno z DIN 18160, Del 1. Izračuni so 
izdelani skladno z EN13384-2. Dimovodna cev povezuje kotel na dimnik. Ustrezati 
morajo po zahtevah iz DIN 1298 in se morajo vzpenjati proti dimniku z minimalnim 
vzponom 3 %.  
 
Dimnik mora po končani montaži pregledati pooblaščena strokovna služba, ki potem 
izda ustrezno strokovno poročilo o ustreznosti tovrstnih napeljav.  
 
DOVOD OLJA 
 
Je obstoječ. Z novim bakrenim razvodom fi15x1mm se navežemo na obstoječ 
razdelilnik pod stropom. Pred gorilcem se namesti filter z odzračevalnim lončkom. 
 
PREZRAČEVANJE 
 
Za dovod svežega zraka v kotlarno so pri tleh vgrajene štiri obstoječe prezračevalne 
rešetke 400x600mm. Na mestu oken se dodatno vgradijo dve zaščitni rešetki 
800x1200mm. 
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4.4.3. TEHNIČNI IZRAČUNI 
 
Prezračevanje kotlovnice 
 
Vgrajene naprave: 
 
Toplovodni kotel Q=850kW 
Toplovodni kotel Q=920kW 
Parni kotel       Q=380Kw 
SKUPAJ       Q=2150kW 
 
Prezračevanje kotlovnice je izvedeno preko obstoječih dovodnih rešetk, ki so 
nameščene v vratih. 
 
Izračun prezračevanja: 
 
A = 6xQ = 6x(2150) = 12900 cm2      1,29 m2 
 
Ao = 2/3xA = 2/3x1,29 = 0,86 m2 
 
Obstoječe rešetke nameščene v vratih 4x400x300mm, s prostim presekom Aef=0,3 m2. 
Dogradi se JZR rešetka 0,8x1,2m z Aef= 0,64m2 
 
- Odvod zraka (naravno prezračevanje)  
 
Minimalna efektivna površina odvodne odprtine znaša: 
A1  = 1/3 x A = 1/3 x 1,29 m2 = 0,43 m2 
Za odvod zraka se vgradi JZR rešetka 0,8x1,2m z Aef= 0,64m2 
 
- Izračun dimnik 
- črpalke 
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5.4.4 POPIS MATERIALA IN DEL 
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5.5 Risbe 

 
 

 
 1. Tloris          M 1:50 
 2. Shema         M 1:% 
 



kurilno tehnično določene kurilne naprave po EN 13384-1

dne 22.05.2019

koncept naprave - enojna priključitev

izračun po EN 13384-1
dimovodna naprava dimovodna naprava1S, hišna, sl.
položaj / potek V zgradbi
preskrba z zrakom Odvisno od zraka iz prostora
dovod zraka Iz prostora postavitve
odseki povezovalni kos: 1, dimnik1S: 1
ustje Odprto ustje zeta = 0

okolica

lokacija Maribor
geodetska višina 275 m
varnostni dodatek DZ 1,5
korekcijski faktor SM 0,5

temperature okolja (standardne vrednosti)
na vtočnici 0 °C (temperaturni pogoj)
na prostem 15 °C (temperaturni pogoj)
na hladnem 15 °C (temperaturni pogoj)
v toplem področju 20 °C (temperaturni pogoj)
okoliški zrak 15 °C (tlačni pogoj)

kurilna naprava

kategorija Oljni z ventilatorjem
proizvajalec, tip Buderus Logano GE 615-920
gorivo Kurilno olje EL

polna obremenitev delna obremenitev

nazivna toplotna moč 920 kW 552 kW
toplotna moč kurjave 995 kW 584 kW
CO2 vsebina 13 % 13 %
masni tok dimnih plinov 422,2 g/s 247,9 g/s
izstopna temperatura dimnih plinov168 °C 128 °C
potrebni potisni tlak 0 Pa 0 Pa
nastavek za dimne pline Okrogel 360 mm
vrsta prehoda Redukcija konična 60°

potreben zrak potrebni zgorevalni zrak kurilne naprave pri polni obremenitvi je 1139,9 mł/h in 669,3 
mł/h pri delni obremenitvi.

faktor beta 0,9 
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prostor za postavitev

kategorija Prostor za postavitev
svež zrak okna in odprtine/kanali
odtok zraka ni

povezovalni kos - vrsta gradnje

kategorija Povezovalni kos
proizvajalec, tip Schiedel Prima Plus model 6
presek Okrogel 400 mm

Posamezni sloji material debelina t. prevodnost

Nerjavno jeklo 316 0,6 mm 17 W/mK

srednja hrapavost 1 mm

Product Classification T200 P1 W

Suitable acc. to Leistungserklärung AUT-DE-010-DOP
in Leistungserklärung AUT-DE-011-DOP

povezovalni kos - izmere

upori 2 Loki 45 °
učinkovita višina 0,8 m
razvita dolžina 2 m
dolžina na prostem 0 m
dolžina na hladnem 0 m
dolžina na toplem 2 m

dimnik1S - vrsta gradnje

kategorija Dimovodna naprava v jašku
proizvajalec, tip Schiedel Prima Plus model 6

dimni vod

presek Okrogel 400 mm

Posamezni sloji material debelina t. prevodnost

Nerjavno jeklo 316 0,6 mm 17 W/mK

srednja hrapavost 1 mm
obročast razporek Istosmerni to zraka (24,4 mm)

zunanji (zračni jašek)

presek Okrogel 450 mm
upornost za prenos toplote 0,12 m˛K/W
debelina 115 mm
gradivo notranje stene Beton z lomljeno opeko
srednja hrapavost 3 mm

Product Classification EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L50060 O
Chimney Classification EN 15287 - T200 P1 W 2 O00 L90 (R0,00)

Suitable acc. to Leistungserklärung AUT-DE-010-DOP
in Leistungserklärung AUT-DE-011-DOP

dimnik1S - izmere

upori ni
učinkovita višina 24 m
razvita dolžina 24 m
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dimnik1S - potek (V zgradbi)

dolžina na prostem 4 m
dolžina na hladnem 0 m
dolžina na toplem 20 m
višina nad jaškom 0 m
stik z zgradbo Vsestransko

dodatna izolacija

na prostem Ne
na hladnem odpade

upor ustja

upor ustja Odprto ustje
zeta 0

vtočnica

upor T-kos 45 °

rezultat izračuna - dimovodna naprava

način obratovanja Načrtovano s podtlakom, vlažen

pogoj ozn. enač. enota High Fire delna obremenitev

tlačni pogoj PZ-PZe Pa 52,7 + 48,4 +
pogoj podtlaka PZ-PLU Pa 56,5 +++ 50,9 +++

temperaturni pogoj tiob-tg °C 76,7 +++ 42,8 +++

dodatne informacije

dimovodna naprava
hitrost dimnih plinov wm m/s 4,15 2,22

navedeni pogoji standarda EN 13384-1 so vsi izpolnjeni. Dimovodna naprava je 
izvedena po standardih.
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22.05.2019Datum

Kontaktna oseba

Kontaktna oseba

Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

Kupec

1500

11 m

6 m
8 m

4 m4 m
5 m
7 m

10 m
12 m

9 m

5 m
9 m8 m
11 m

4 m
7 m6 m

12 m
10 m

Tlačna višina

Nazivna moč P1

H / m

0

2

4

6

8

10

∆ p / MPa

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

Q / m³/h0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

P₁ / kW

0

0,4

0,8

1,2

A1

6 0,058

39,42

0,995

Delovno polje

110 °C-10 °C

Informacije za naročila

Gradbena dolžina

Zaščita motorja

Temperatura medija

Maks. delovni tlak

FRazred izolacije

2150593

0,99 kW

31 kg

6,00 m

39,42 m³/h

0,41 mm²/s

977,70 kg/m³

70,00 °C

6,00 m

39,42 m³/h

Materiali

Teža pribl.

Priključek cevi na strani tlaka

Priključek cevi na strani odsesovanja

Priključne dimenzije

Dopustna toleranca napetosti

Vrsta zaščite

Omrežni priključek

maks. število vrtljajev

Podatki motorja

Maks. temperatura okolice

Koda

Stratos 80/1-12 PN 10

Visoko učinkovita črpalka s potopljenim rotorjem Premium

Informacije o proizvodu

Nazivna moč P1

Tlačna višina

Črpalna količina

Hidravlični podatki (delovna točka)

Kinematična viskoznost

Gostota

Temperatura medija

Medij

Tlačna višina

Črpalna količina

Potrebni podatki

+

s kovino impregniran grafit

Nerjaveče jeklo (X30Cr13/X46Cr13)

Umetna masa (PP - 50% GF)

‐ ‐Siva litina (EN GJL 250)

Gred črpalke

Ležaj

Tekač

Ohišje črpalke

1 MPa

3300 1/min

360 mm

...

Vrsta obratovanja

Minimalna višina dotoka pri

50 / 95 / 110°C

Konstrukcija motorja

Nazivna moč P1

Odvzem toka

Indeks energetske učinkovitosti (EEI)

Elektromagnetna združljivost

Oddajanje interferenčnih motenj

Neobčutljivost na motnje

Kabelski spoj

dp-v

EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

1x7/1x9/1x13.5

EC-motor

IP X4D

6,8 A

1,55 kW

≤ 0.20

±10 %

integrirano

7/ 15/ 23 m

1~ 230 V / 50 Hz

DN 80, PN 10

DN 80, PN 10

40 °C

Voda 100 %

Pravica do sprememb pridržana 1 / 1Strani

Verze softwaru Spaix, Verzija 4.3.11 - 2019/01/31 (Build 242)

Verzija podatkov 04.03.2019

Visoko učinkovita črpalka s potopljenim rotorjem Premium

Tehnični podatki

Stratos 80/1-12 PN 10

Naziv projekta

Število projektov

Mesto vgradnje

Poz. št. stranke

Neimenovan projekt 2019-05-22 09:30:49.286



Naziv podjetja:
Pripravil:
Telefon:

Datum: 22. 05. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.03.000]

Kol. Opis
1 TPED 100-90/4-S A-F-A-BAQE

Št. proizvoda: 99132728

Enofazna, tesno spojena, spiralna črpalka z dvojno glavo, z vhodnim sesanjem in z odprtinami za iztekanje
identičnega premera. Črpalka z dvojno glavo je zasnovana z dvema vzporednima pogonskima glavama. Zgradba
črpalke omogoča montažo od zgoraj, kar pomeni, da se lahko pogonski del (motor, podstavek motorja in tekač)
odstrani za namene vzdrževanja ali servisiranja, medtem ko ohišje črpalke ostane v cevovodu.
Vsaka pogonska glava je nameščena z neuravnovešenim tesnilom iz gumijastega meha. Tesnilo osi je skladna z
DIN EN 12756. Cevna priključitek poteka preko PN 16 DIN prirobnic (EN 1092-2 in ISO 7005-2).
Vsaka glava ima vgrajen ventilatorsko hlajen sinhronski motor identične velikosti s permanentnim magnetom.
Učinkovitost motorja je uvrščena kot IE5 v skladu z IEC 60034-30-2.
Motor vključuje frekvenčni pretvornik in PI krmilnik v priključni omarici motorja. To omogoča nepretrgan
spremenljiv nadzor hitrosti motorja, ki omogoča prilagoditev učinkovitosti na dano zahtevo.
Črpalka je vgrajena z diferenčnim tlačnim senzorjem.

Krmilniki:
Frekven.pretvornik: Built-in

Tekočina:
Črpana tekočina: Voda
Razpon temperature tekočine: 0 .. 120 °C
Temp.tekočine med delovanjem: 60 °C
Specifična teža: 983.2 kg/m³
Kinematična viskoznost: 0.48 mm2/s

Tehnični podatki:
Hitrost črpalke, na kateri bazirajo podatki črpalke: 1445 rpm
Izračunani pretok: 75.85 m³/h
Izračunani tlak: 6 m
Dejanski premer tekača: 168 mm
Primarno tesnilo osi: BAQE
Toleranca krivulje: ISO9906:2012 3B

Materiali:
Ohišje črpalke: Siva litina

EN-JL1040
ASTM A48-40 B

Tekač: Siva litina
EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Montaža:
Razpon temperature okolice: -20 .. 50 °C
Maks. delovni tlak: 16 bar
Maks. tlak pri navedeni temp.: 16 bar /  120 °C
Standard prirobnic: DIN
Cevni priključek: DN 100
Tlačna ocena: PN 16
Vgradna dolžina: 550 mm
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Naziv podjetja:
Pripravil:
Telefon:

Datum: 22. 05. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.03.000]

Kol. Opis
Velikost prirobnice motorja: FF215

Električni podatki:
Tip motorja: 100LB
IE razred učinkovitosti: IE5
Nominalna moč - P2: 2 x 2.2 kW
Omrežna frekvenca: 50 Hz
Nominalna napetost: 3 x 380-500 V
Nominalni tok: 4.30-3.60 A
Cos phi - faktor moči: 0.90-0.82
Nominalna hitrost: 180-2200 rpm
Učinkovitost: 89.1%
Izkoristek motorja pri polni obremenitvi: 89.1 %
Razred zaščite (IEC 34-5): IP55
Izolacijski razred (IEC 85): F
Št. motorja: 98971264

Drugo:
Min.indeks učinkov., MEI â‰¥: 0.70
ErP status: EuP Standalone/Prod.
Neto teža: 210 kg
Bruto teža: 241 kg
Transportni volumen: 0.52 m³
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Naziv podjetja:
Pripravil:
Telefon:

Datum: 22. 05. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.03.000]

99132728 TPED 100-90/4-S A-F-A-BAQE 50 Hz
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TPED 100-90/4-S, 3*500 V

110 %

Q = 75.85 m³/h
H = 6 m
n = 93 % / 1360 rpm
Črpana tekočina = Voda
Temperatura tekočine med obratovanjem = 60 °C
Gostota = 983.2 kg/m³

Eta črpalka = 76.8 %
Eta črpalka+motor+frekvenčni pretvornik = 68.5 %
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NPSH = 1.68 m
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Naziv podjetja:
Pripravil:
Telefon:

Datum: 22. 05. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.03.000]
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Opis Vrednost
Splošne informacije:

Naziv proizvoda: TPED 100-90/4-S
A-F-A-BAQE

Št. proizvoda: 99132728
EAN številka: 5712607352646
Tehnični podatki:
Hitrost črpalke, na kateri bazirajo
podatki črpalke: 1445 rpm

Izračunani pretok: 75.85 m³/h
Izračunani tlak: 6 m
Maks. tlačna višina: 90 dm
Dejanski premer tekača: 168 mm
Primarno tesnilo osi: BAQE
Toleranca krivulje: ISO9906:2012 3B
Verzija črpalke: A
Model: A
Materiali:
Ohišje črpalke: Siva litina

EN-JL1040
ASTM A48-40 B

Tekač: Siva litina
EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Koda materiala: A
Montaža:
Razpon temperature okolice: -20 .. 50 °C
Maks. delovni tlak: 16 bar
Maks. tlak pri navedeni temp.: 16 bar /  120 °C
Standard prirobnic: DIN
Cevni priključek: DN 100
Tlačna ocena: PN 16
Vgradna dolžina: 550 mm
Velikost prirobnice motorja: FF215
Koda povezave: F
Tekočina:
Črpana tekočina: Voda
Razpon temperature tekočine: 0 .. 120 °C
Temp.tekočine med delovanjem: 60 °C
Specifična teža: 983.2 kg/m³
Kinematična viskoznost: 0.48 mm2/s
Električni podatki:
Tip motorja: 100LB
IE razred učinkovitosti: IE5
Nominalna moč - P2: 2 x 2.2 kW
Omrežna frekvenca: 50 Hz
Nominalna napetost: 3 x 380-500 V
Nominalni tok: 4.30-3.60 A
Cos phi - faktor moči: 0.90-0.82
Nominalna hitrost: 180-2200 rpm
Učinkovitost: 89.1%
Izkoristek motorja pri polni obremenitvi: 89.1 %

Razred zaščite (IEC 34-5): IP55
Izolacijski razred (IEC 85): F
Zaščita motorja: DA
Št. motorja: 98971264
Krmilniki:
Kontrolni panel: HMI300 - Advanced
Funkcijski modul: FM300 - Advanced

110230

145.5145.5145.5145.5

100414395550

201500

191.3496496

M16

M16
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Naziv podjetja:
Pripravil:
Telefon:

Datum: 22. 05. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.03.000]

Opis Vrednost
Frekven.pretvornik: Built-in
Drugo:
Min.indeks učinkov., MEI â‰¥: 0.70
ErP status: EuP Standalone/Prod.
Neto teža: 210 kg
Bruto teža: 241 kg
Transportni volumen: 0.52 m³
Verzija programske opreme: 99139279
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Naziv podjetja:
Pripravil:
Telefon:

Datum: 22. 05. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.03.000]

99132728 TPED 100-90/4-S A-F-A-BAQE 50 Hz
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Naziv podjetja:
Pripravil:
Telefon:

Datum: 22. 05. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.03.000]

99132728 TPED 100-90/4-S A-F-A-BAQE 50 Hz

Opozorilo!Vse enote so v [mm],razen če je drugače navedeno.
Zavrnitev odg:To poenostavljeno dimenzioniranje ne kaže vseh detajlov.
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Naziv podjetja:
Pripravil:
Telefon:

Datum: 22. 05. 2019

Tiskano iz Grundfos CAPS [2019.03.000]

99132728 TPED 100-90/4-S A-F-A-BAQE 50 Hz

Opozorilo: Vse enote so v [mm], razen če ni drugače omenjeno.
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Št. Opis materiala in del EM Kol. Cena/EM ZNESEK
EUR EUR

 

A MENJAVA KOTLA ZUDV DORNAVA 0,00

SKUPAJ 0,00

DDV NI ZAJET!

Opomba: 

V vseh cenah na enoto morajo biti upoštevane
praznjenje razvoda olja

praznjenje ogrevalnega sistema

polnjenje ogrevalnega sistema

Funkcionalni zagon, tlačna preiskušnja

Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled

Transportni, manipulativni, zavarovalni in ostali splošni
stroški
Osnovno čiščenje po končanih delih

A MENJAVA KOTLA ZUDV DORNAVA

01 Praznjenje ogrevalnega sistema, razrez in demontaža
strojnih inštalacij, ki se ne bodo uporabile in odvoz na
deponijo

kpl 1 0,00

02 Talni litoželezni kotel Buderus EKOSTREAM GE615 na olje
je izdelan skladno z DIN EN 677. Obratuje z prigrajenim
gorilnikom. Kotlovski členi iz sive litine GL 180M,
tehnologija termosifonskega kroženja voe v kotlu
"thermostream", trosmerni pretok dimnih plinov v toplotnem
izmenjevalcu, vodno hlajeno kurišče, velika vrata s
kontrolnim okencem in nosilno ploščo in montažo gorilnika,
možnost odpiranja levo ali desno, toplotna izolacija, plašč
kotla površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem

kos 1 0,00

Obratovanje in ogrevalna voda mora izpolnjevati pogoje, kot
so opisani v navodilih za montažo in uporabo in v delovnem
listu K8 projektantskih podlog podjetja Buderus.
Garancija se veže na upoštevanje obratovalnih pogojev in
na kvaliteto vode, ki se v sistem polni in v casu obratovanja
dotaka (Obratovalni dnevnik kotla)
Nazivna toplotna moc: 920kW
Masa:  3475 kg                                                                       
Priključki:DN125/PN6                                                  
Dimniški prikljucek DN 360
max delovni nadtlak: 6bar                                                       
max del. temp.: 120stC                                                           
upornost kurišča: 4,1mbar                                                      
potreben potisni tlak: 0Pa                                                       
količina vode v kotlu: 801l
Mere:
Dolžina: 2606 mm
Širina: 1281 mm

-za vso opremo upoštevati dobavo, montažo, spojni, tesnilni in pritrdilni material, ter vsa
pripravljalna in zaključna dela (vključno tlačni in tesnostni preizkusi, pridobitev atestov in
potrdil,...) ter drobni inštalacijski material

-menjava projektirane opreme je možna samo z soglasjem projektanta

KOTLARNA ZUDV DORNAVA



03 Vnos in montaža kotla v kotlarno kpl 1 0,00

04 Prirobnica DN125 - PRG-6-150/125 kpl 2 0,00

05 Antivibracijska podloga kotla za GE615 920 kpl 1 0,00

06 Omejevalnik max tlaka OTmax DSH143F001 kpl 1 0,00

07 Omejevalnik min tlaka OTmin DSL143F001 kpl 1 0,00

08 Nosilna plošča gorilnika D270 kpl 1 0,00

09 Oljni tristopenjski gorilnik kot npr. WEISHAUPT WM-L20/1
T

kpl 1 0,00

10 Nizkotemperaturna regulacija R4321 kpl 1 0,00

11 Nizkotemperaturna regulacija R4322 kpl 1 0,00

12 Funkcijski modul FM442 kpl 1 0,00

13 Modul za kaskadno delovanje kotlov modul 458 kpl 1 0,00

14 El. povezava regulacijskih elementov, dobava in montaža
vseh tipal, Pt sond, uvaritev tuljk na cevni sistem, povezava
strojnih elementov - črpalke, tripotni ventili, vključno z
dobavo in montažo vsega potrebnega elektro materiala

kpl 1 0,00

15 Dobava in montaža GSM modula za oddaljeni nadzor
delovanja kotlov, v primeru napak pošlje naprava SMS na
več telefonskih številk - min. 3 tel. Številke

kpl 1 0,00

16 Dimniški povezovalni kos kot npr. Schiedel Prima Plus
model 6 izdelan iz nerjavnega jekla 316 debeline 0,6mm;
izoliran z minaralno volno debeline 5cm in zaščiten z
pločevinastim oklepom
*fi400mm m 3 0,00

17 Dimovodna naprava za namestitev v jašek kot npr. Schiedel
Prima Plus model 6 izdelan iz nerjavnega jekla 316
debeline 0,6mm; vključno z morebitno obdelavo
obstoječega dimnika za vgradnjo dimovodne cevi in z vsem
potrebnim materialom, najemom pomožnih naprav
(dvigalo ) za vgradnjo v obstoječ dimnik
*fi400mm m 24 0,00

18 Frekvenčna dvojna obtočna črpalka kot npr. GRUNDFOS 
TPED 100-90/4-S-A-F-A-BAQE za ogrevalne in hladne
medije

kpl 1 0,00

Enofazna, tesno spojena, spiralna črpalka z dvojno glavo, z 
vhodnim sesanjem in z odprtinami za iztekanje identičnega 
premera. Črpalka z dvojno glavo je zasnovana z dvema 
vzporednima pogonskima glavama. Zgradba črpalke 
omogoča montažo od zgoraj, kar pomeni, da se lahko 
pogonski del (motor, podstavek motorja in tekač) odstrani 
za namene vzdrževanja ali servisiranja, medtem ko ohišje 
črpalke ostane v cevovodu. Vsaka pogonska glava je 
nameščena z neuravnovešenim tesnilom iz gumijastega 
meha. Tesnilo osi je skladna z DIN EN 12756. Cevna 
priključitek poteka preko PN 16 DIN prirobnic (EN 1092-2 
in ISO 7005-2). Vsaka glava ima vgrajen ventilatorsko 
hlajen sinhronski motor identične velikosti s permanentnim 
magnetom. Učinkovitost motorja je uvrščena kot IE5 v 
skladu z IEC 60034-30-2. Motor vključuje frekvenčni 
pretvornik in PI krmilnik v priključni omarici motorja. To 
omogoča nepretrgan
spremenljiv nadzor hitrosti motorja, ki omogoča prilagoditev 
učinkovitosti na dano zahtevo Črpalka je vgrajena z



*q=75,85m3/h

*H=6m

*cevni proiključek DN100

*montažni in pritrdilni material

*Pel=2x2,2kW; 400V

19 frekvenčna obtočna črpalka kot npr. WILO STRATOS 80/1-
12 PN10 za ogrevalne in hladne medije: crpalka z EMC
elektromotorjem, brezstopenjska regulacija z integriranim
displejem za prikaz delovanja, možnost nastavitve z dalj.
upravljalnikom, avtomatsko nocno znižanje št. Vrtljajev,
gumb za nastavitev, enofazna napetost 230V, 50Hz,
integrirana elektricna zašcita motorja, serijska toplotna
izolacija crpalke

kpl 2 0,00

*q=39,42m3/h

*Pel=1,55kW; 230V

*montažni in pritrdilni material

20 Tripotni mešalni ventil kot npr. Siemens tip VXF 42.100-
160, vključno z el. m. pogonom kot npr. SIEMENS tip SKC 
32 60

kpl 2 0,00

*tripotni ventil DN100, kvs=160

*pritrdilni in montažni material

21 Varnostni ventil DN40, tlak odpiranja 3 bar kos 2 0,00

22 Raztezna posoda Flamco 300l, 6bar, zaporni ventil DN32 z
zaklepom

kos 2 0,00

23 Hidravlični ločevalnik kot npr. MH200; q=100m3/h kpl 1 0,00

24 Izločevalnik mulja Spirotech DN150 kpl 1 0,00

25 Zaporne lopute z ročko, glavna manšeta iz EPDM, zaščita
zaporne lopute s PVDF in za tlak NP 10, s prirobnicami n
protiprirobnicani, vključno tesnilni in pritrdilni material
DN125 kos 4 0,00

DN150 kos 4 0,00

26 Medprirobnična protipovratna loputa za ogrevno in hlajeno
vodo tlačne stopnje PN6 vključno s protirpirobnicami,
vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
DN125 kos 2 0,00

DN150 kos 1 0,00

27 Prirobničen lovilec nesnage z inox mrežico za ogrevno in
hlajeno vodo tlačne stopnje PN6 vključno s
protirpirobnicami, vijačnim, tesnilnim in pritrdilnim
materialom. Stopnja filtracije 500 µm!
DN150 kos 1 0,00

28 Kroglična polnilno praznilna pipa z nastavkom za gumi cev

DN20 kom 3 0,00

29 Navezava na obstoječe razvode ogrevanja DN150 kpl 2 0,00

30 Izdelava novega priključka DN150 na obstoječem
razdelilcu, ves montažni, pritrdilni material, izolacija kot npr.
Armaflex debeline 32mm kpl 1 0,00

31 Dobava in montaža slepih prirobnic z tesnilnim in pritrdilnim
materialom
DN80 kos 3 0,00

DN125 kos 1 0,00

32 Jeklena šivna cev za ogrevanje, kompletno s fazonskimi
kosi, 2x osnovnim premazom, vidni deli barvani glede na
medij po DIN2403. Vključno z izolacijo kot npr. Armaflex
ACE plus vključno s pritrdilnim materilom
DN32 m 6 0,00

DN100 m 2 0,00

DN125 m 14 0,00

DN150 m 34 0,00

33 Hitromontažne konzole z gumo, Mefa

DN32 kom 2 0,00

DN125 kom 4 0,00

DN150 kom 8 0,00



34 Odzračni lončki V=2l, z cevjo DN10 l=2m in zapornim
ventilom DN10 kpl 4 0,00

35 Termometer ø100mm do 120 0C kom 6 0,00

36 Manometer100 od 0 - 6 bar + ventil DN10 kom 5 0,00

37 Funkcionalni zagon celotnega ogrevalnega sistema (zagon
kotla, nastavitve, regulacija sistema,…) kpl 1 0,00

MEHČANJE VODE, VZDRŽEVANJE TLAKA IN 
DOPOLNJEVANJE SISTEMA

38 Izpust hladne vode iz obstoječega razvoda H vode v kotlarni kpl 1 0,00

39 Navezava na obstoječ razvod H vode DN50, vključno z
fazonskimi kosi, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim 
materialom kpl 1 0,00

40 MS navojna krogelna pipa, z ročko za posluževanje, 
vključno ves tesnilni in montažni material
DN 25, PN 10 kos 1 0,00

41 Pocinkana cev za hladno vodo, komplet s fitingi in
prehodnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom in
izolirana z izolacijo debeline 9 mm kot. npr. Armstrong
DN25 m 6 0,00

42 Omehčevalna naprava MINOM 4; q=0,3-3,7m3/h kpl 1 0,00

enojna avtomatska ionska mehčalna naprava z regulacijo,
vgrajenim bypasom, vodomerom, zapornimi ventili.
Mehčalna naprava ima tlačno posodo iz armiranega
polietilena in solno posodo iz visoko odpornega polietilena
(HDPE) in soljo; z izvedbo priklopa na omrežje H vode

43 Avtomat za vzdrževanje tlaka in dopolnjevanje sistema
FLAMCOMAT tip M02 z raztezno posodo FG1000
V=1000l, črpalno enoto, kapastim ventilom, varnostnim
ventilom sistemskim ločevalnikom in zagonom naprave

kpl 1 0,00

pmax=3,5bar

44 Jeklena šivna cev, kompletno s fazonskimi kosi in izolacijo
kot npr. ARMACELL s=9mm
DN32 m 3 0,00

45 Navezava na obstoječ zbiralec, izdelava priključka DN32 na
zbiralcu kpl 1 0,00

46 Krogelni ventil

DN32 kom 1 0,00

OLJNA  INSTALACIJA - STROJNA DELA

V popisu materiala so zajeti vsi elementi in sklopi napeljave 
potrebni za izvedbo del. V popisu ni posebej navedena 
montaža posameznih elementov ali sklopov. Ta dela so 
zajeta v ceni posameznega elementa ali sklopa. Vsi 
dobavljeni elementi, sklopi in ostali material pripeljan na 
gradbišče morajo biti najmanj take kvalitete kot je 
predpisano v projektu. Na gradbišču morajo biti elementi ali 
sklopi in ostali material zaščiteni proti mehanskim 
poškodbam in vremenskimi vplivi. 
Vsi dobavljeni elementi in sklopi morajo biti dobavljeni 
skupaj z ustreznimi atesti in dokumenti.

47 Praznjenje oljnega razvoda kpl 1 0,00

48 Navezava na obstoječ oljni razvod na oljnem razdelilniku, 
ves tesnilni, montažni in pritrdilni material kom 1 0,00

49 Cu cev za oljno napeljavo, skupaj z fazonskimi kosi in 
pritrdilnim materialom

Cu fi15x1,0mm m 4 0,00



50 Zaporna  krogelna pipa, vključno tesnilni in pritrdilni 
t i lDN15 kom 2 0,00

51 Odzračevalni lonček kot npr. FloCo-TOP/K z filtrom V500 z 
pritrdilnim in montažnim materialom
*priključki 3/8" (2 x fleksibilke, 1x dovod olja) kpl 1 0,00

52 Konzole, držala in druga oprema za vodenje in pritrditev 
cevi in armatur z elastičnimi vložki in podloge , kot na 
primer program ME FA kpl 1 0,00

53 Jeklena zaščitna prezračevalna rešetka, vgrajena namesto 
okenskega krila
800x1200mm kpl 2 0,00

GRADBENA DELA

KOTLARNA- GRADBENA DELA

53 Gradbena dela (preboj, obzidava, omet, kitanje, beljenje,..)
za vgradnjo dimniške cevi v obstoječ dimnik, vključno z
povrnitvijo v prvotno stanje kpl 1 0,00

SPLOŠNO

Cena na enoto mora zajemati:

Tlačna preizkušnja ki zajema:

*oljno inštalacijo

* ogrevalni sistem

*vodovodno inštalacijo

Praznjenje ogrevalnega sistema in polnjenje ogrevalnega
sistema z omehčano vodo
Funkcionalni zagon, sheme, smeri pretokov

Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, transportni in ostali
splošni stroški

54 Priprava tehnične dokumentacije -DZO, projekta za
obratovanje in vzdrževanje kpl 1 0,00

55 Projektantski nadzor, Izdelava PID načrta kpl 1 0,00

56 Nepredvidena dela (obračunajo se samo ob potrditvi
nadzornega inženirja) ure 16 0,00

MENJAVA KOTLA ZUDV DORNAVA Skupaj 0,00
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