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3.3. TEHNICNO POROCILO

1. ZASNOVA KONSTRUKCIJE
1.1 Jeklena konstrukcija

Izdelali se bodo podesti za servisiranje in vzdrzevanje lokomotiv oziroma vlakov. Podesti so izdelani iz treh
segmentov (2x stranski in 1x srednji). Tlorisno je srednji podest Sirine 2,95m, stranska podesta sta Sirine
1,17m, vsi podesti so dolzine 85,20m (brez stopnic) in viSine 4,43m. Vsak segment ima z obeh strani svoj
dostop po stopnicah. Nosilni okvirji konstrukcije srednjega segmenta so sestavljeni iz dveh stebrov IPE200 in
precnega nosilca IPE200. Stranska segmenta sta izdelana konzolno iz stebra IPE240 in prenega nosilca
IPE200. Stebri so sidrani v obstojeco talno plos¢o s HILTI kemi¢nimi sidri. Raster okvirjev je na 3,60m, prvi in
zadnii okvir na 3,00m. Raster 3,60 je zasnovan tako zato, da se lahko servisira veC tipov viakov in vrata ne
pridejo v obmocja stebrov. Okvirji so medsebojno povezani s sekundarnimi nosilci IPE8O v sredini in IPE100
na robovih podestov. Na podestih so poloZene pocinkane pohodne reSetke, nosilni trak je dimenzij 30x3 mm,
okence 33x33 mm. Vsi podesti imajo iz obeh strani dostopne stopnice. Stopnice so Sirine 800 mm in so iz
tipskih stopniScnih reSetk dolZine 270mm. ViSina posameznih stopnic je 176,5 mm. Na vseh podestih in
stopnicah so za$€itne ograje, viSine 1,10 m. Na strani proti viaku oz. tiru so ograje demontazne in zaradi
manjSe teze iz aluminija, ostale ograje so kovinske in fiksne.

Sredniji podest je lo¢en na dva sektorja, ker sta dva vzdrzevalna tira, vsak s svojo elektricno mrezo za
napajanje oz. pogon elektriénih vlakov. Zato je vzdolzno po sredini ograja viSine 2,00 m in je kot pregrada med
dvema sektorjema. Na ograji je ziCnata mreZa kot zaScCita, da ni mozno plezati na ograjo. Dostop na srednji
podest je po stopnicah, ki ima v zgornjem delu na strani proti tiru zas¢itno ograjo 2,00 m. V zacetnem delu
podesta je izdelana varnostna kletka iz ograje in ZiCnate mreze ter vrati, ki omogoc€ajo prehod ali naravnost ali
na levo stran (sektor). Stranska podesta imata v spodnjem delu pri vstopu na stopnice vrata z zi¢nato ograjo,
viSine 1,60 m in ob strani v 1 segmentu enako zi¢nato ograjo, da ni mozno plezati na podest. Vsa vrata morajo
biti opremljena tako, da se jih da zaklepati in opremiti z elektriCnimi kon¢nimi stikali za prenos signala ali so
vrata zaprta ali odprta. Za$€itna Zi¢nata mreza ima okenca 30x30 mm.

2. MATERIALI

2.1 Jeklo
Vgrajeno jeklo je kvalitete S235JR in S355J2 (stebri srednjega podesta IPE200, precni nosilci podestov
IPE200, sekundarni vmesni nosilci IPE80). Ograje na podestih na strani vlakov so iz aluminija.

3. ANTIKOROZIJSKA ZASCITA KONSTRUKCIJE
Jeklena konstrukcija je razmascena, oCiSCena s peskanjem do Sa 2,5 (po SIST EN ISO 8501-1), vroCe
cinkana do min 60 mikronov in zaScitena z nanosom temeljnega epoksidnega premaza (sealer) v debelini
suhega filma vsaj 40um in nanosom pokrivnega poliuretanskega premaza z vsebnostjo MIOX-a v debelini

suhega filma vsaj 40um. Pokrivni sloj se izvede po kon¢ani montazi in popravilu eventuelnih poskodb. Barvo
RAL doloci naro¢nik.
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4. VIJACNI MATERIAL

Standardno uporabljeni vijaki so Sestrobi s steblom in Sestrobi z navojem do glave oz. kot je dolo¢eno na
nacrtu:

DIN 931, 933

Vijak DIN 931, DIN 933 material: 8.8
Matica DIN 934 material: 8
Podlozka DIN 125 material; St.

Sestrobi vijaki s steblom ( DIN 931 ) in Sestrobi vijaki z navojem do glave ( DIN 933 ), kvalitete 8.8 in njim
pripadajoCe matice in podlozke morajo biti galvansko cinkane.

. . sestavil:
Stefan TASIC, univ.dipl.inz.gradb.

Objekt: Hala za vzdrzevanje Datum: junij 2019
Vsebina: Servisni podesti za vlake (DZR) Revizija: 0
Poglavje: Tehni¢no porocilo Stran 2 od 2



MEKONI

Podjetje za inZeniring in projektiranje, d.o.o.

1231 LJUBLJANA, Planinska cesta 2, E-mail:mekon@siol.net

tel. (01) 5600820 fax (01) 5600830 NACRT ST.: 007/2019

3.4 STATICNI RACUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ
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1. TEHNICNO POROCILO

1.1.0PIS

Podesti so izdelani iz treh segmentov (2x stranski in 1x srednji). Tlorisno je sredniji
podest Sirine 2,95m, stranska podesta sta Sirine 1,17m, vsi podesti so dolZine
85,20m (brez stopnic) in viSine 4,43m. Vsak segment ima z obeh strani svoj dostop
po stopnicah in varovalne ograje viSine 1,10 m. Podesti sluzZijo za servis in
vzdrzevanje lokomotiv 0z. vlakov. Raster nosilnih okvirjev je cca 3.60 m, okvirji so
sidrani v talno plosco s Hilti sidri.

1.2.OBTEZBE

Poleg lastne teZe konstrukcij so upostevane Se sledece obtezbe:

- Koristna 1.00 kN/m2
- Veter za cono 1 ( ni merodajen, ker je podest v hali ) in ga v raCunu nismo
upostevali.

Tocen razpored obtezb je detajlno razviden v statiCnem izraCunu.

1.3. MATERIALI
Uporabljeno je jeklo S 235JR in S 355J2.

1.4.1ZDELAVA IN MONTAZA

JEKLENA KONSTRUKCIJA

Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu z dolo ili slovenskega
standarda SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 » izvedba jeklenih in aluminijastih
konstrukcij — 2.del: TehniCne zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij, narejenih iz
vroCe valjanih, vro€e obdelanih, varjenih in hladno oblikovanih jeklenih izdelkov.

V okviru izdelave in montaze jeklenih konstrukcij je potrebno upoStevati tudi druge
standarde, ki jih krovni standard SIST EN1090-1:2009+A1:2012 navaja oziroma se
na njih sklicuje.

V skladu z objavo v evropskem uradnem listu je po 1.7.2014 potrebno obvezno
upostevati tudi doloCila harmoniziranega standarda:

SIST EN 1090-2:2009+A1:2012 » lzvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij —
1.del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij«

Standard podaja zahteve za zagotavljanje skladnosti konstrukcijskin komponent
narejenih iz jekla ali aluminija. Sestavni del standarda je Annex ZA, ki navaja pogoje
za oznacevanje konstrukcijskih komponent s CE znakom in s tem zadostitvi EU
direktive o gradbenih proizvodih ( CPD ) in Zakona o gradbenih proizvodih ZGPro ( 6.
Clen).
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Jeklena konstrukcija spada v izvedbeni razred EXC 2.

Izvajalec je dolzan po koncanju del priloziti porocilo o pregledu jeklenih
konstrukcij s strani pooblaséene institucije.

1.5. ANTIKOROZIJSKA ZASCITA JEKLENE KONSTRUKCIJE

Elementi tipskih jeklenih profilov S 235JR in S 355J2 so vroce cinkani, debelina cinka
min 60 p in za&C€iteni z nanosom temeljnega epoksidnega premaza (sealer) v debelini
suhega filma vsaj 40um in nanosom pokrivnega poliuretanskega premaza z
vsebnostjo MIOX-a v debelini suhega filma vsaj 40um. Pokrivni sloj se izvede po
kon€ani montazi in popravilu eventuelnih poskodb. Barvo RAL dolocCi naroCnik.

1.6. UPORABLJENI PREDPISI

Pri izdelavi konstrukcije so bili uporabljeni veljavni predpisi in standardi,
EUROCODE.
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EVROKOD: Osnove projeklirania konstrukcij

SIST EN 1990 Osnove projektiranja
SIST EN 1980fA1: Osnove projektiranja

EVROKOD 1: Vplivi na konstrukcije

SIST EN 1991-1-1: Vplivi na konstrukelje-1-1,del: Splosnl vplivi-Gostole, lasina leda, korisine
obteZbe stavbh

SIST EN 1991-1-2; Vplivi na konstrukcije-1-2.del: Splosni vplivi-Vplivi poZara na konstrukcije
SIST EN 1991-1-3; Vplivi na konstrukcije-1-3.del; Splosni vplivi-ObteZba snega

SIST EN 1991-1-4: Vplivi na konstrukcije-1-4.del; Splosni vplivi-Vplivi vetra

SIST EN 1991-1-5; Viplivi na konstrukcije-1-5.del: Splogni vplivi-Toplotni vplivi

SIST EN 1991-1-6; Vplivi na konstrukcije-1-6.del; Splosni vplivi-Vplivi med gradnjo

SIST EN 1891-1-T; Vplivi na konstrukcije-1-7.del; Splosni vplivi-Nezgodni vplivi

SIST EN 1891-2: Vplivi na konstrukcije-2.del: Prometna obleZba mostov

SIST EN 1891-3: Vplivi na konstrukeije-3.del: Vplivi Zerjavoy in drugih strojev

SIST EN 1991-4: Vplivi na Konstrukcije-4 del: Silosi in rezervoari

EVROKOD 2: Projekliranje betonskih konstrukei]

SIST EN 1992-1-1; Projekiiranje betonskih konstrukeij-1-1.del: SploSna pravila in pravila za slavbe
SIST EN 1992-1-2: Projektiranje betonskih konstrukeij-1-2 del: Projektiranje poZarmovarnih
konstrukei]

SIST EN 1992-2: Projektiranje betonskih konstrukcij-2 del: Betonski mostovi-projektiranje in
pravila za konstruiranje

SIST EN 1992-13: Projektiranje betonskih konstrukcij-3. del: Zadrzevalniki tekoéin

EVROKOD 3: Projekliranje jeklenih konstrukci

SIST EN 1993-1-1: Projektiranje jeklenih konstrukei-1-1.del: Splodna pravila in pravila za stavbe
SIST EN 1893-1-1/AC: Projektiranje jeklenih konstrukei-1-1 del: Splodna pravila in pravila za
stavbe

SIST EN 1893-1-2: Projektiranje jeklenih konstrukeli-1-2.del: Splo&na pravila-pazarno adporno
projektiranje

SIST EN 1893-1-2/AC: Projektiranje jeklenih konstrukeij-1-2 del: Splogna pravila-poZamo odporno
projektiranje

SIST EN 1993-1-3: Projektiranje jeklenih konstrukcij-1-3.del: Splosna pravila-Dodatna pravila za
hiadno oblikovane tankostenske profile in plodevine

SIST EN 1893-1-4: Projektiranje jeklenih konstrukcij-1-4.del; Splosna pravila-Dodatna pravila za
nerjavna jekla

SIST EN 1993-1-5: Projektiranje jeklenih konstrukcij-1-5.del: Ploéavinasti konslrukcijski elementi
SIST EN 1993-1-6: Projektiranje jeklenih konstrukcij-1-6.del. Trdnost in stabilnost lupinastih
kKansirukci)

SIST EN 1993-1-7; Projektiranje jeklenih konstrukci-1-7 del: Plotevinasti konstrukcijski del
obremenjen s precno obtezbo

SIST EN 1993-1-8: Projektiranje jeklenih konstrukcij-1-8.del: Projekliranje spojey

SIST EN 1993-1-8/AC: Projektiranje jeklenih konstrukeij-1-8 del: Projektiranje spojev

SIST EN 1993-1-9: Projektiranje jeklenih konstrukeij-1-9.del: Ulrujanje

SIST EN 1993-1-9/AC: Projekiiranje jeklenih konsirukelj-1-9 del: Utrujanje

SIST EN 1993-1-10: Projektiranje jeklenih konstrukcij-1-10 del: Izbira kakovost jekla glede na
Zilavost in lametami lom
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SIST EN 1993-1-10fAC: Projektiranje jeklenih konstrukeij-1-10.dal: Izhira kakovosti jekla glede na
Zilavost in lamelarni lom

SIST EN 1993-1-11: Projektiranje jekienin konstrukeil-1-11.del: Projektiranje konstrukeij

z natezniml komponentami

SIST EN 1993-1-12: Projektiranje jeklenih konsirukeij-1-12.del: Dodatna pravila za razSirilev
uporabe EN 1993 za jekla do trdnosti S 700

SIST EN 1993-2: Projektiranje jeklenih konstrukcl|-2.del: Jekleni mostovi

SIST EN 1993-3-1: Projektiranje jeklenih konstrukecij-3-1.del: Stalpi, jambari in dimniki-Stopli in
|ambaori

SIST EN 1993-3-1: Projekiiranje jeklenih konstrukcij-3-2. del: Stolpi. jambori in dimniki-Dimniki
SIST EN 1983-4-1: Projektiranje jeklenih konstrukcij-4-1.del: Silosi

SIST EN 1993-4-2; Projektiranje jeklenih konstrukcij-4-2 del: Rezervoari

SIST EN 1993-4-3: Projektiranje jeklenih konsirukcij-4-3.dal: Cevovodi

SIST EN 1993-5: Projekfiranje jeklenih konstrukclj-5.del: Pilotiranje

1.7.UPORABLJENA PROGRAMSKA OPREMA

Stati¢ni izraCun se je izvedel z programom Autodesk Robot Structural Analysis
Professional 2015.

Za dokonc&anje projekta pa so bili uporabljeni tudi programi Microsoft Office 2016.

; Sestavil:
Stefan Tasic, univ. dipl. inZ. grad.
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2. OBTEZBE

2.1.LASTNA TEZA

Lastna teza konstrukcije je v programu, ki je bil uporabljen za izraCun statike nosilne
konstrukcije, upoStevana samodejno.

Za reSetke na podestu je upostevana lastna teza:
Ostreha = 0.40 kN/m?

2.2. KORISTNA OBTEZBA

Po podatkih naroCnika je upostevana koristna obtezba na podestu.
P=1.090 kN/m2

2.3.VETER

Vpliv vetra ni upoStevan — zaprt prostor.
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3. RACUN NOSILNE KONSTRUKCIJE

Racun nosilne konstrukcije je bil opravljen s programom Robot Structural Analysis
Professional 2015.

3.1.Model 3D

POGLED 40 M

IPE 100

——IPE 240

— IPE2D
— IPEBD

3.2.Data - Bars
Bar Node 1 Node 2 Section Material Length Gamma Type
(m) (Deg)

1 7 8 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column
2 8 9 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
3 10 11 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
4 12 13 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
5 11 13 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam
6 15 16 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column
7 16 17 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
8 1 2 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column
9 2 3 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
10 4 5 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
11 6 18 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
12 5 18 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam
13 19 20 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column
14 20 21 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
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15 29 30 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column
16 30 31 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
17 32 33 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
18 34 35 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
19 33 35 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam
20 36 37 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column
21 37 38 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
22 40 41 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column
23 41 42 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
24 43 44 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
25 45 46 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
26 44 46 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam
27 47 48 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column
28 48 49 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
29 8 30 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
30 30 41 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
31 9 31 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
32 31 42 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
33 11 33 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
34 33 44 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
35 13 35 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
36 35 46 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
37 14 39 IPESO S 355 4.00 0.0 Beam
38 39 50 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam
39 17 38 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
40 38 49 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
41 16 37 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
42 37 48 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
43 51 54 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
44 54 55 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
45 53 56 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
46 56 57 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
47 58 60 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam
48 60 61 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam
49 59 62 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
50 62 63 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
51 41 2 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
52 42 3 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
53 44 5 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
54 46 18 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
55 50 22 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam
56 49 21 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
57 48 20 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
58 55 23 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
59 57 24 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
60 61 25 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam
61 63 26 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
62 27 28 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column
63 28 52 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
64 64 65 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
65 66 67 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
66 65 67 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam
67 68 69 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column
68 69 70 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
69 2 28 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
70 3 52 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
71 5 65 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
72 18 67 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
73 22 71 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam
74 21 70 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
75 20 69 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
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76 23 72 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
77 24 73 IPE&0 S 355 4.00 -0.0 Beam
78 25 74 IPESO S 355 4.00 0.0 Beam
79 26 75 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
80 76 77 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column
81 77 78 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
82 79 80 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
83 81 82 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
84 80 82 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam
85 83 84 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column
86 84 85 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
87 28 77 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
88 52 78 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
89 65 80 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
90 67 82 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
91 71 86 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam
92 70 85 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
93 69 84 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
94 72 87 IPESO S 355 4.00 -0.0 Beam
95 73 88 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
96 74 89 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam
97 75 90 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
98 91 92 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column
99 92 93 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
100 94 95 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
101 96 97 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
102 95 97 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam
103 98 99 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column
104 99 100 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
105 77 92 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
106 78 93 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
107 80 95 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
108 82 97 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
109 86 101 IPE&0 S 355 4.00 0.0 Beam
110 85 100 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
111 84 99 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
112 87 102 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
113 88 103 IPE&0 S 355 4.00 -0.0 Beam
114 89 104 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam
115 90 105 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
116 106 107 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column
117 107 108 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
118 109 110 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
119 111 112 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
120 110 112 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam
121 113 114 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column
122 114 115 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
123 92 107 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
124 93 108 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
125 95 110 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
126 97 112 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
127 101 116 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam
128 100 115 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
129 99 114 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
130 102 117 IPESO S 355 4.00 -0.0 Beam
131 103 118 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
132 104 119 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam
133 105 120 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
134 121 122 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column
135 122 123 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
136 124 125 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
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137 126 127 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
138 125 127 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam
139 128 129 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column
140 129 130 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
141 107 122 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
142 108 123 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
143 110 125 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
144 112 127 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
145 116 131 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam
146 115 130 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
147 114 129 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
148 117 132 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
149 118 133 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
150 119 134 IPE&0 S 355 4.00 0.0 Beam
151 120 135 IPESO S 355 4.00 -0.0 Beam
152 136 137 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column
153 137 138 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
154 139 140 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
155 141 142 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
156 140 142 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam
157 143 144 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column
158 144 145 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
159 122 137 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
160 123 138 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
161 125 140 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
162 127 142 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
163 131 146 IPESO S 355 4.00 0.0 Beam
164 130 145 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
165 129 144 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
166 132 147 IPE&0 S 355 4.00 -0.0 Beam
167 133 148 IPESO S 355 4.00 -0.0 Beam
168 134 149 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam
169 135 150 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
170 151 152 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column
171 152 153 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
172 154 155 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
173 156 157 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column
174 155 157 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam
175 158 159 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column
176 159 160 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam
177 137 152 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
178 138 153 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
179 140 155 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
180 142 157 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
181 146 161 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam
182 145 160 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
183 144 159 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam
184 147 162 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
185 148 163 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam
186 149 164 IPE&0 S 355 4.00 0.0 Beam
187 150 165 IPESO S 355 4.00 -0.0 Beam
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3.3.Data — Sections

Section Bar list AX AY AZ IX 1Y 17
name (cm2) (cm2) (cm2) (cm4) (cm4) (cm4)
IPE 100 29t036 39to42 51to54 10.32 6.46 4.18 1.10 171.01 15.92
56t0182By18
57t0183By18 69t072
87t090 105t0108
123t0126 141to144
159t0162 177t0180
IPE200 2to5 7t028By7 9to12 28.50 17.00 11.20 7.02 1940.00 142.00
16t019 23t026 63t066
68to176By18 81t084
99t0102 117t0120
135t0138 153to156
171t0174
IPE 240 1t022By7 6t027By7 39.12 23.93 15.06 11.60 3891.63 283.63
62to170By18
67t0175By18
IPESO 37t0181By18 38 43t050 7.64 4.78 3.04 0.70 80.10 8.49
58t061 76t079 94t097
112to115 130to133
148to151 166to169
184t0187
3.4.Data - Materials
Materia E (kN/cm2) G NI LX (1/°C) RO Re
1 (kN/cm2) (kN/m3) (kN/cm?2)
1 S 355 21000.00 8100.00 0.30 0.00 77.01 35.50
Steel 21000.00 8100.00 0.30 0.00 77.01 23.50
3.5.Data - Supports
Support List of nodes List of List of Support conditions
name edges objects
Fixed 1t0o10By3 6t045By13 12to124By28 15t0143By32 UXUY UZRXRY RZ
27293436 43 64 66 76t0151By15 81
83t0128By15 94 109 126 139 141 154 156 158
3.6.Loads - Cases
Case Label Case name Nature Analysis type
1 DLI DLI Structural Static - Linear
2 LL1 LL1 Category A Static - Linear
3 ULS Static - Linear
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4 ULS+ Static - Linear
5 ULS- Static - Linear
6 SLS Static - Linear
7 SLS+ Static - Linear
8 SLS- Static - Linear

3.7. Cases: 1to8

Case Load type List Load values

1 uniform load 29t036 39t042 51t054 56t0182By18
57t0183By18 69t072 87t090 105t0108
123t0126 141to144 159to162

177t0180

PZ=-0.38(kN/m)

37t0o181By18 38 43t050 58to61 76t079
94t097 112to115 130to133 148to151
166t0169 184t0187

1 uniform load PZ=-0.38(kN/m)

37t0181By18 38 43t050 58to61 76t079
94t097 112to115 130to133 148tol151
166to169 184to187

2 uniform load PZ=-1.80(kN/m)

17 29t036 39to42 51t054 56to182By18
57t0183By18 69t072 87t090 105t0108
123t0126 141to144 159t0162 177t0180

2 uniform load PZ=-0.90(kN/m)

3.8.Stresses - Global extremes

-Cases: 124578

Smax Smin Smax(My) Smax(Mz) Smin(My) Smin(Mz) Fx/Ax
(kN/cm2) (kN/cm?2) (kN/cm?2) (kN/cm2) (kN/cm2) (kN/cm?2) (kN/cm?2)
MAX 29.46 -0.00 26.81 4.21 -0.00 0.00 1.26
Bar 49 86 185 3 81 181 17
Node 62 85 148 11 78 146 32
Case ULS/2 1 ULS/2 ULS/2 1 1 ULS/2
MIN -0.00 -29.46 0.00 -0.00 -26.81 -4.21 -0.06
Bar 86 49 81 181 185 3 40
Node 85 62 78 146 148 11 38
Case ULS/2 ULS/2 1 1 ULS/2 ULS/2 ULS/2
3.9.Displacements SLS: global extremes
-Cases: 1278
UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX (Rad) RY (Rad) RZ (Rad)
MAX 2.2 0.0 0.0 0.021 0.013 0.000
Node 137 16 1 164 138 16
Case SLS/2 SLS/2 1 SLS/2 SLS/2 SLS/2
MIN 2.2 -0.0 2.2 -0.021 -0.013 -0.000
Node 37 152 38 59 38 8
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Case SLS/2 SLS/2 SLS/2 SLS/2 SLS/2 SLS/2

3.10. View - Cases: 1 (DL1)
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Cases: 1 (DL1)

3.11. View - Cases: 2 (LL1)
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3.12.View - S max, Cases: 3to5
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3.13.View - Deformation,Exact deformation(s), Cases: 6to8
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1 SPLOSNI TEHNICNI POGOJI

1.1 OPIS LOKACIJE TER OBSEG DEL

V hali za vzdrzevanje in servis vlakov so bodo izdelali servisni podesti za vlake.

S tehni¢nimi pogoji so doloCene splosne zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij
za potrebe vzdrzevanja in servisiranja vlakov.

1.2 MERSKE ENOTE

Uporablja se metri¢ni sistem v standardiziranem merskem sistemu SI.

1.3 STANDARDI IN PREDPISI

Ce v posebnih tehni¢nih pogojih ni dolo¢eno drugace, morajo nacértovanije,
konstrukcija, materiali, izdelava, montaza in preizkuSanje vseh del in dobav v
okviru te Pogodbe ustrezati veljavnim standardom.

Kot splosno veljavni za izvedbo del v okviru tega razpisa veljajo standardi:
— SIST (Slovenski nacionalni standardi);
— EN (evropskih standardi);
— ISO (International Standardization Organization);

— IEC (International Electrotechnical Commission).

1.4 MATERIALI IN POSTOPKI

Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo razpisanih del morajo
izpolnjevati zahteve Zakona o gradbenih proizvodih (Ur. list RS st. 52/2000),
morajo ustrezati zahtevanim parametrom iz projekta in biti skladni s
predpisanimi veljavnimi standardi ter izpolnjevati zahteve dobre inzenirske
prakse.

Materiali morajo biti novi, prvovrstne kvalitete in ustrezati zadnji izdaji
odgovarjajoCega standarda. Specifikacija materialov mora biti razvidna iz
pripadajoCe dokumentacije, ki jo mora izvajalec del predloziti v potrditev
narocniku.

Izvajalec del mora poskrbeti, da bodo vsa dela in storitve izvajali delavci z
ustrezno izobrazbo ter s primernimi izkusnjami.
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1.5 SPLOSNO O IZVAJANJU DEL

Izvajanje del bo potekalo v obstojeci hali za vzdrzevanje vlakov in v blizini
naprav pod visoko elektricno napetostjo (elektricna mreza za napajanje in pogon
elekricnih vlakov). Izvajalec bo moral pri izvajanju del dosledno upostevati
Varnostni nacrt, ustrezna dolodila iz GZ, navodila koordinatorja za varnost in
zdravje pri delu in nadzornega osebja.

Za nemoten potek del se je izvajalec razpisanih del dolzan uskladiti z izvajalci
drugih strok in v okviru terminskega plana.

Delovni ¢as in rezim vstopa na objekt je potrebno uskladiti z delovnimi procesi
narocnika.

1.6 UREDITEV GRADBISCA

Izvajalec je dolzan urediti gradbis¢e v skladu z organizacijo gradbisca iz
Varnostnega nacrta in veljavno zakonodajo.

Izvajalec je dolzan na lastne stroske dobaviti in postaviti gradbis¢no tablo.

Izvajalec je dolzan postaviti za c¢as gradnje ustrezno ograjo oz. oznacitvene
trakove okoli obmocja gradnje skladno z varnostnim nacdrtom z namenom
preprecitve dostopa v obmocje izvajanja del.

Izvajalec je dolzan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega nacrta pri izdelavi
nacrta organizacije gradbisca.

Izvajalec je dolzan za razpisana dela izdelati detajlni terminski plan o0z. se
uskladiti z delovnimi procesi narocnika.

1.7 PROSTORI ZA NAROCNIKA

Prostor za potrebe operativnih in drugih sestankov zagotovi izvajalec razpisanih
del z dostavo primernega kontejnerja ali po dogovoru naro¢nik omogoci izvajanje
sestankov v njegovih prostorih.

1.8 VRNITEV GRADBISCA V PRVOTNO STANJE

Izvajalec del je po dokoncanju del dolzan gradbisce vrniti v prvotno stanje na
lastne stroske.

Eventualne provizorije mora odstraniti/podreti in vzpostaviti stanje enakovredno
stanju pred zacetkom del.

Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev
narocnika.
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1.9 VPLIVI NA OKOLIJE

Izvajalec mora dela izvajati skladno s standardom ISO 14001, da ne bi prislo do
negativnega vpliva na okolje.

Za vsako skladis¢enje okolju nevarnih snovi mora izvajalec del pripraviti v skladu
z ustreznimi predpisi predlog skladis¢enja in rokovanja in ga dati v odobritev
narocniku.

1.10VARNOST IN ZDRAVIE PRI DELU

Pred zacetkom del na objektu bo Naroc¢nik v sodelovanju s koordinatorjem za
varnost in zdravje pri delu izdelal varnostni nacrt v skladu s prilogo IV iz Uredbe
o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih
(Ur. list RS , st. 83/2005), ki je sestavni del projektne dokumentacije.

Izvajalec je dolzan zagotavljati varnost in zdravje pri delu na gradbis¢u v skladu
z ZAKONOM (Ur. list RS, st. 43/2011) o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ ter
z zgoraj navedeno UREDBO

Izvajalec del mora svojo tehnologijo dela prilagoditi zahtevam navedene uredbe,
pri tem pa mora upostevati predvsem zahteve naslednje regulative:

1. Uredba o odpadkih (Ur. list RS, st. 103/2011);

2. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagalisc¢ih (Ur. list RS 32/2006, Ur. list
RS 53/2009);

3. Uredba o ravnanju z embalazo in odpadno embalazo (Ur. list RS 84/2006,
110/2007);

4. Gradbeni Zakon GZ (Ur. list RS 61/2017 in 72/2017 popravki).

Izvajalec mora med izvajanjem del na gradbisc¢u upostevati in izvajati temeljna
nacela iz zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu, Se zlasti v zvezi:

-z vzdrZzevanjem primernega reda in zadovoljitvijo istoCe na gradbiscu;

— z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upostevanju nacinov ohranjanja
dostopnosti do teh delovnih mest in dolocitve poti ali podrodij za prehod
in gibanje ter opremo;

-z ravnanjem z razli¢cnimi materiali;

- z razmejitvijo in nacrtovanjem povrsin za skladis¢enje razlic¢nih
materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi;

— S pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni;
— s skladis¢enjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in rusevin;
— porabljenega za razlicne vrste del ali delovnih faz;

- z vzajemnim delovanjem z delovnimi procesi na obmodcju, znotraj
katerega ali v blizini katerega je gradbisce.
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Izvajalec mora zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih
mestih na gradbiSCu sprejeti in izvesti ukrepe, ki so v skladu z zahtevami iz
priloge IV. UREDBE o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in
premicnih gradbiscih.

Izvajalec mora zagotoviti izvajanje del skladno z varnostnim nacrtom ter

upostevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

1.11 KONTROLA KVALITETE, PREIZKUSI IN PREVZEMI

Izvajalec je dolzan vgrajevati gradbene proizvode v skladu z zakonom o
gradbenih proizvodih (Ur. list St. 52/2000) in njegovimi podzakonskimi akti.

Izvajalec mora predloziti naroCniku pred vgradnjo v objekt ustrezne izjave o
skladnosti, vse certifikate in dokazila o ustrezni kvaliteti materiala, gradbenega
proizvoda, opreme,... ki so smiselno potrebni.

Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela,
ki jih dodeli podizvajalcem.

1.12 OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Obveznosti izvajalca so dolocene s pogodbo, gradbenim zakonom, predpisi in
standardi.

Za uspesno izvajanje in zakljucek del pa je potrebno poudariti Se nekatere
obveznosti izvajalca:

— Pravocasno in kvalitetno odpravljal vse pomanjkljivosti, ki jih bodo
ugotovile strokovne komisije oziroma predstavnik s strani investitorja.

- Izvajalec je dolzan predati investitorju sistematicno urejeno
dokumentacijo o vgrajenih materialih katera naj obsega: Specifikacija
vseh vgrajenih materialov, navodila za obratovanje ter vzdrzevanje,
jamstva, sheme, skice in podobno. Dokumentacija mora biti v
slovenskem jeziku.

1.13 CENE IN OBRACUN

Enotne cene so cene za posamezna dela iz specifikacije ponudbenega predracuna
oziroma pogodbe. Kot enotne cene je treba razumeti enotne cene iz popisa del s
koliCinami za posamezna dela. Ce ni s pogodbo ali temi tehni¢nimi pogoji
dolo¢eno drugace, morajo biti v enotnih cenah upostevani vsi stroski za izvedbo
posameznega dela, med katere spadajo tudi:

A. vsa potrebna pripravljalna dela;

B. vse potrebno delo do kon¢nega izdelka;

C. vse potrebne transporte materiala do mesta vgrajevanja;

D. za izdelavo in obracun potrebna merjenja na objektu;

E. skladis¢enje materiala na gradbiscu;
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atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti;

. ves potreben glavni, pomozni in pritrdilni material;

H. vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve,

Z 2 r X @ =

Y O

Q.

delovni in drugi odri in podobno;

usklajevanje z osnovnim projektom in posvetovanje s projektantom;
terminsko usklajevanje del z vsemi izvajalci na objektu;

finalna obdelava elementov po opisu;

zascita ostalih izdelkov na gradbiscu in delov zgradbe v Casu izvajanja del;

. popravilo eventualne Skode povzroCene ostalim izvajalcem na gradbiscu;

¢is¢enje gradbis¢a po koncanih delih in odvoz odpadnega materiala na
zunanjo deponijo izvajalca, ¢e nadzornik investitorja ne doloci drugace;

zascita delavcev skladno z zakonom o varnosti in zdravju pri delu;

vsa dela za odstranitev gradbis¢a po koncanju del vkljuéno s sanacijo
povrsin, ki so sluzila za potrebe gradbisca;

vsa ostala dela, ki so potrebna za izvedbo razpisanih del.

Vsa dela se obracunajo po dejansko izvrSenih delih in vgrajenih materialih.

Izvajalec je dolzan voditi knjigo obracunskih izmer - gradbeno knjigo, kjer
morajo biti vpisane vse postavke iz pogodbene specifikacije.

Izvajalec je dolZzan vse spremembe ali odstopanja, ki nastanejo med samo
gradnjo, zabeleziti v knjigi obracunskih izmer in takSne spremembe postanejo
sestavni del le-te.

Za izmero koliCin izvedenih del je potrebno uporabljati metodologijo merjenja in
povprec¢nih norm v gradbenistvu (GN).

1.14 TEHNICNI PREGLED

Izvajalec del mora najmanj v sedmih dneh pred tehni¢nim pregledom investitorju
predloziti naslednjo dokumentacijo:

gradbeni dnevnik;
knjigo obracunskih izmer;
dokazilo o zanesljivosti objekta.
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2 SPLOSNI TEHNICNI POGOJI JEKLENIH KONSTRUKCIJ

Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu z dolodili
slovenskega standarda SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 » izvedba jeklenih
in vroCe valjanih, vroce obdelanih, varjenih in hladno oblikovanih jeklenih
izdelkov.

V okviru izdelave in montaze jeklenih konstrukcij je potrebno upostevati
tudi druge standarde, ki jih krovni standard SIST EN1090-
1:2009+A1:2012 navaja oziroma se na njih sklicuje ( EN 1090-2: Izvedba
jeklenih in aluminijastih konstrukcij — 2. del: Tehni¢ne zahteve za izvedbo
jeklenih konstrukcij in EN 1090-3: Izvedba jeklenih in aluminijastih
konstrukcij — 3. del: Tehni¢ne zahteve za aluminijaste konstrukcije ).

V skladu z objavo v evropskem uradnem listu je po 1.7.2014 potrebno
obvezno upostevati tudi dolocila harmoniziranega standarda:

SIST EN 1090-2:2009+A1:2012 » Izvedba jeklenih in aluminijastih
konstrukcij - 1.del: Zahteve za ugotaviljanje skladnosti sestavnih delov
konstrukcij«

Standard podaja zahteve za zagotavljanje skladnosti konstrukcijskih
komponent narejenih iz jekla ali aluminija. Sestavni del standarda je
Annex ZA, ki navaja pogoje za oznacCevanje konstrukcijskih komponent s
CE znakom in s tem zadostitvi EU direktive o gradbenih proizvodih (CPD)
in Zakona o gradbenih proizvodih ZGPro (6. Clen). Potrebno upostevati
Uredbo o gradbenih proizvodih (CPR).

Pri izdelavi in montazi nosilne jeklene konstrukcije, pa je potrebno
upostevati tudi dolocila Se vedno veljavnega jugoslovanskega pravilnika
(ni bil razveljavljen): Pravilnik o tehni¢nih predpisih za pregled in
preizkusanje nosilnih jeklenih konstrukcij (Ul. SFR] 6/65).

Le-ta predpisuje, da je pred pricetkom uporabe potrebno izvrsiti tehnicni

pregled nove nosilne jeklene konstrukcije objektov. Namen tehni¢nega

pregleda je, da se ugotovi:

- ali je konstrukcija zgrajena v skladu s projektom;

- ali je kvaliteta izdelave in montaze v skladu z tehni¢nimi predpisi in
posebnimi tehni¢nimi pogoji.

2.1 IZVEDBENI RAZRED KONSTRUKCIJE

Izvedbeni razred definira nivo tehni¢nih zahtev za izvedbo jeklenih
konstrukcij. Skladno z Aneksom B standarda SIST EN 1090-2:2008+A1 :
2012; Tabela B.3, je izvedbeni razred konstrukcije naslednji:

- glavna nosilna konstrukcija EXC 2.
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2.2 MATERIALI

Ves vgrajeni material (plocevine, profili, dodajni material, spojna
sredstva...) mora biti opremljen s potrdili o kvaliteti v skladu z zakonom o
standardizaciji. Potrdila o kvaliteti morajo biti stopnje v skladu z dolocili
podanimi v standardu SIST EN 1090-2:2008+A1:2012.

V vseh fazah izdelave in montaze nosilne konstrukcije mora biti
zagotovljena sledljivost materiala.

Osnovni material

Za glavne nosilne elemente jeklene konstrukcije material kvalitete S355]2
in material kvalitete S235JR. Vsi materiali so natanc¢no doloceni v
izvedbeni dokumentaciji.

Vijac¢ni material
Pri izraCunu spojev elementov jeklenih konstrukcij ni upostevano
prednapenjanje. V projektu so v spojih predvidene vijatne zveze (vijaki,
matice in podlozke) kvalitete 8.8, standard SIST EN ISO 4014:2012 in

SIST EN ISO 898-1:2009. Vijacni in spojni material je galvansko ali vroce
cinkan.

Sidra

Za sidranje stebrov v talno plos¢o so predvidena kemicna sidra HILTI
HVU+HAS.

2.3 USPOSOBLIENOST IZVAJALCA

Izvajalec mora pred pricetkom del dokazati svojo usposobljenost za
izvedbo nosilnih konstrukcij. Kot dokazilo ustrezne usposobljenosti mora
izvajalec narocniku predloziti:

- dokazilo, da je v podjetju izvajalca vzpostavljen sistem vodenja kakovosti v
skladu s standardom SIST EN ISO 9001:2008 Sistemi vodenja kakovosti -
Zahteve,

- dokazilo o usposobljenosti podjetja za opravljanje varilskih del v skladu s
standardom SIST EN ISO 3834 1-6:2006 Zahteve za kakovost pri taliinem
varjenju kovinskih materialov,

- dokazila oz. dokumente izvajalca, iz katerih je razvidno, da je notranja kontrola
izvajalca organizirana in usposobliena v smislu zagotavljanja izpolnjevanja
zahtev standarda SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 Izvedba jeklenih in
aluminijastih konstrukcij - 2. del Tehnitne zahteve za izvedbo jeklenih
konstrukcij.

2.4 DOKUMENTACIJA IZVAJALCA

Pred zaletkom izdelave jeklene konstrukcije si izvajalec na osnovi PZI
projektne dokumentacije izdela oziroma pripravi sledeco dokumentacijo:

- plan sestave,

- plan kontrole kvalitete,

Objekt: Hala za vzdrzevanje Datum: junij 2019
Vsebina: Servisni podesti za vlake (DZR) Revizija: 0
Poglavje: Splosni tehni¢ni pogoji Stran 8 od 12



MEKONI d.0.0., Podjetje za inzeniring in projektiranje,
Planinska cesta 2, 1231 Ljubljana

Tel: (+386 1) 56 00 820, Fax: (+386 1) 56 00 830

Email: mekoni@siol.net Web: www.mekoni.si

Med

projekt montaze vkljuéno z nacrti in ustreznimi preraCuni za montazne
pripomocke,

elaborat protikorozijske za$cite, usklajen z vsemi postopki in fazami izdelave
konstrukcije,

kontrolno (dokazno) dokumentacijo, ki se nanasa na dejansko zgrajeno
konstrukcijo in iz katere je razvidno, da so se dela izvajala v skladu s projektno
dokumentacijo in da so dela izvedena kvalitetno.

kontrolno (dokazno) dokumentacijo sodijo:

potrdila o kvaliteti osnovnega materiala,

potrdila o kvaliteti dodajnega materiala (elektrode, varilna Zice...),

potrdila o kvaliteti spojnega materiala (vijaki),

spri€evala o usposobljenosti varilcev,

varilski in montazni dnevnik,

merski protokol posameznih elementov in zvarjencev izdelanih v delavnici,
poroCila o rezultatih kontrol kvalitete zvarov (vizualna kontrola, neporusne
preiskave),

protokol privijanja vijakov (prednapeti, navadni),

protokol poskusne montaze delov konstrukcije v delavnici,

rezultati geometrijskih kontrol montirane konstrukcije med samo montazo (po
fazah montaze) in geometrijske kontrole v celoti zmontirane konstrukcije,
rezultati kontrol protikorozijske zascite (meritve debelin in oprijema posameznih
premazov in skupne debeline),

potrdila o kvaliteti uporabljenih premazov protikorozijske zascite,

pisne potrditve sprememb, ki so nastale v ¢asu izdelave in montaze, s strani
odgovornega projektanta nosilne jeklene konstrukcije,

razni zapisniki in izjave...

V primeru morebitnih nejasnosti je le te potrebno razcistiti s projektantom
pred samo izvedbo. Za vsako geometrijsko spremembo je potrebno dobiti

sogl

asje projektanta.

Izvajalec je dolzan po koncanju del priloziti porocilo o pregledu
jeklenih konstrukcij s strani pooblascene institucije.
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3 IZDELAVA JEKLENE KONSTRUKCIJE

Pri izdelavi je potrebno upostevati sledece:

- sledljivost materiala mora biti zagotovljena v vseh fazah izdelave in montaze,
neoznacen material se obravnava kot neustrezen,

- sestava in varjenje se mora izvajati v skladu s planom varjenja in sestave,

- rokovanje in skladiSCenje materiala in Ze izdelanih elementov konstrukcije se
mora vrSiti tako, da ne pride do trajnejSih deformacij in poSkodb povrsin
elementov; prepreciti je potrebno zadrzevanje vode na skladiS€enih elementih,

- pri izdelavi posameznih elementov je potrebno posebno pozornost posvetiti
dimenzijski kontroli posameznih elementov in izdelavi zvarnih Zlebov,

- mere na izvedbenih nacrtih ne upoStevajo tehnoloskih zahtev; varilne
deformacije in tolerance jeklenih profilov mora upostevati izdelovalec.

3.1 MONTAZA JEKLENE KONSTRUKCIJE

Pri montazi je potrebno upostevati sledece:

- pri montazi je potrebno s pravilnim vrstnim redom montaze zagotoviti stabilnost
konstrukcije v ¢asu montaze,

- med izdelavo in montazo jeklene konstrukcije mora biti s strani izvajalca
zagotovljena stalna ustrezna kontrola glavnih dimenzij; za vse faze izdelave in
montaze morajo biti izdelani ustrezni merski protokoli,

- po posameznih fazah montaze in po kon¢ani montazi mora biti zapisnisko
preverjena glavna geometrija montirane nosilne konstrukcije; geometrija
montirane konstrukcije mora biti v okviru predpisanih toleranc.

3.2 VARIENJE

Varjenje se mora izvajati v skladu z zahtevami relevantnih delov
standarda SIST EN ISO 3834 1-6:2006 Zahteve za kakovost pri talilnem
varjenju kovinskih materialov.

Glede na dolocen izvedbeni razred je potrebno upostevati sledecCe dele
standarda SIST EN ISO 3834:

EXC1 SIST EN ISO 3834-4:2006 Osnovne zahteve za kakovost
EXC2 SIST EN ISO 3834-3:2006 Osnovne zahteve za kakovost

EXC3 in EXC4 SIST EN ISO 3834-2:2006 ObsirnejSe zahteve za
kakovost

Varijo lahko le varilci z uspesno opravljenim preizkusom za uporabljeni
nacin in polozaj varjenja. Varilci morajo opraviti preizkusnjo v skladu s
standardom SIST EN 287-1:2011 Preizkusnje varilcev - Talilno varjenje -
1. del: Jekla.

Vse zvare je potrebno 100% vizualno pregledati. Ce se pojavi povrsinska
nepravilnost, je potrebno zvar preveriti Se s penetrantsko kontrolo.
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Obseg NDT, (UT, RT, PT, MT) kontrol mora biti v skladu z zahtevami SIST
EN ISO 1090-2:2008. Obseg kontrole je odvisen od tipa zvara,
izvedbenega razreda in debelin zvarjencev.

Prilagajanje dolzin profilov na pravo dolzino z varjenjem ni dopustno.

Pred varjenjem na plocevine debeline 45 in ve¢ mm je potrebno mesta na
teh mestih, kjer so predvideni zvari, predhodno ustrezno predgrevati, da
ne pride do zakalitve zvara zaradi prehitrega ohlajanja zaradi velike mase
jekla.

3.3 VIIACENIE

Pri izraCunu spojev elementov jeklenih konstrukcij ni upoStevano
prednapenjanje. V projektu v socelnih spojih predvidene vijacne zveze
(vijaki, matice in podlozke) kvalitete 8.8 standard SIST EN ISO 4014:2012
IN SIST EN ISO 898-1:2009. Vsi vijacni spoji morajo biti vizualno
pregledani. Izvajalec naj ob pritegovanju vijakov (po posameznih fazah
montaze) izdela pisne protokole privijanja vijakov, iz katerega mora biti
razvidno, kateri vijaki in na kakSen nacdin so se pritegovali. Pritrditve
tehnoloskih elementov (lestve, oprema) se izvajajo skladno z
usmeritvami, podanimi v tehnoloskih projektih in zahtevami tenderja.

3.4 PROTIKOROZIJSKA ZASCITA

V skladu z zahtevo iz projektne naloge morajo biti vsi elementi nosilne
jeklene konstrukcije protikorozijsko =zasciteni z vro¢im cinkanjem z
minimalno debelino cinka 60 mikronov. Pred vroc¢im cinkanjem je
potrebno vse povrSine ocistiti skladno z navodili izvajalca vrocega
cinkanja. Od izvajalca vroCega cinkanja je potrebno zahtevati Potrdilo o
kvaliteti opravljenih storitev vrocega cinkanja skladno z ustreznimi
standardi (EN ISO 1461).

Zaradi tehnologije vroCega cinkanja je potrebno v vse zaprte (zaprte cevi)
elemente izvrtati luknje v skladu z navodili izvajalca cinkanja. Luknje se
nato zatesnijo z elasti¢nim kitom. Po konc¢ani montazi je potrebno na vsa
poskodovana mesta nanesti ustrezno debelino sloja cinkovega premaza.

Vijaki, matice, podlozke in sidrne palice (navojne palice) ter matice za
sidra morajo biti dobavljeni z zZe serijsko izvedeno protikorozijsko zascito
(cinkani).

3.5 BARVANIE

Vsi elementi konstrukcij so po cinkanju Se ustrezno pobarvani z zascitnim
in zakljuénim premazom RAL, ki ga doloéi Investitor. Izbrana barva in
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sistem izvedbe morata biti kompatibilna s predhodnim vrocim cinkanjem
in potrjena s strani nadzora.

3.6 GEOMETRIJSKE TOLERANCE

Geometrijske tolerance izdelave elementov jeklene konstrukcije v
delavnici in montaze na gradbis¢u so podane v tocki 11 standarda SIST
ENV 1090-1.

V skladu s tocko F.4.2.1 SIST EN 1993-3-1 sme znasati maksimalni odmik
zmontirane nosilne konstrukcije na vrhu droga od projektne lege najvec
1/500 celotne visSine droga.

3.7 KONTROLA

Izvajalec mora med samo izdelavo in montazo nosilne jeklene konstrukcije
pripraviti ustrezno kontrolno dokumentacijo, ki se nanasa na dejansko
izdelane elemente konstrukcije, postopke montaze in koncno zgrajeno
konstrukcijo in iz katere je razvidno, da so se dela izvajala v skladu s
projektno dokumentacijo in da so dela izvedena kvalitetno (med kontrolno
dokumentacijo sodijo potrdila o kvaliteti osnovnega, dodajnega in
spojnega materiala, varilni postopki, spricevala o usposobljenosti varilcev,
varilski in montazni dnevnik, merski protokol, rezultati kontrol kvalitete
zvarov, rezultati geometrijskih kontrol, rezultati kontrol protikorozijske
zascCite, zapisniki, izjave,...).

Kontrolno dokumentacijo mora izvajalec sproti posredovati zunanjemu
strokovhemu nadzoru v pregled in potrditev.

Za izvajanje zunanjega strokovnega nadzora kontrole kvalitete izdelave in
montaze nosilne jeklene konstrukcije naj se angazira strokovnjaka za
jeklene konstrukcije, ki po zaklju¢eni montazi za potrebe tehni¢nega
pregleda izda zaklju¢no porocilo s strokovnim mnenjem o kvaliteti izdelave
in montaze nosilne jeklene konstrukcije.

Za vsako spremembo in popravilo je potrebno pridobiti pisno soglasje
projektanta in strokovnega nadzora.
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3.6. RISBE
Zap. st. Ime rishe Oznaka
1 Servisni podest za vlake: Tlorisi, prerezi, detajli 007/2019 - 001
Objekt: Hala za vzdrzevanje Datum: junij 2019
Vsebina: Servisni podesti za vlake (DZR) Revizija: 0

Poglavje: Naslovne strani
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