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3.3. TEHNIČNO POROČILO

1. ZASNOVA KONSTRUKCIJE

1.1 Jeklena konstrukcija 

Izdelali se bodo podesti za servisiranje in vzdrževanje lokomotiv oziroma vlakov. Podesti so izdelani iz treh 
segmentov (2x stranski in 1x srednji). Tlorisno je srednji podest širine 2,95m, stranska podesta sta širine 
1,17m, vsi podesti so dolžine 85,20m (brez stopnic) in višine 4,43m. Vsak segment ima z obeh strani svoj 
dostop po stopnicah. Nosilni okvirji konstrukcije srednjega segmenta so sestavljeni iz dveh stebrov IPE200 in 
prečnega nosilca IPE200. Stranska segmenta sta izdelana konzolno iz stebra IPE240 in prečnega nosilca 
IPE200. Stebri so sidrani v obstoječo talno ploščo s HILTI kemičnimi sidri. Raster okvirjev je na 3,60m, prvi in 
zadnji okvir na 3,00m. Raster 3,60 je zasnovan tako zato, da se lahko servisira več tipov vlakov in vrata ne 
pridejo v območja stebrov. Okvirji so medsebojno povezani s sekundarnimi nosilci IPE80 v sredini in IPE100 
na robovih podestov. Na podestih so položene pocinkane pohodne rešetke, nosilni trak je dimenzij 30x3 mm, 
okence 33x33 mm. Vsi podesti imajo iz obeh strani dostopne stopnice. Stopnice so širine 800 mm in so iz 
tipskih stopniščnih rešetk dolžine 270mm. Višina posameznih stopnic je 176,5 mm. Na vseh podestih in 
stopnicah so zaščitne ograje, višine 1,10 m. Na strani proti vlaku oz. tiru so ograje demontažne in zaradi 
manjše teže iz aluminija, ostale ograje so kovinske in fiksne.  
Srednji podest je ločen na dva sektorja, ker sta dva vzdrževalna tira, vsak s svojo električno mrežo za 
napajanje oz. pogon električnih vlakov. Zato je vzdolžno po sredini ograja višine 2,00 m in je kot pregrada med 
dvema sektorjema. Na ograji je žičnata mreža kot zaščita, da ni možno plezati na ograjo. Dostop na srednji 
podest je po stopnicah, ki ima v zgornjem delu na strani proti tiru zaščitno ograjo 2,00 m. V začetnem delu 
podesta je izdelana varnostna kletka iz ograje in žičnate mreže ter vrati, ki omogočajo prehod ali naravnost ali 
na levo stran (sektor). Stranska podesta imata v spodnjem delu pri vstopu na stopnice vrata z žičnato ograjo, 
višine 1,60 m in ob strani v 1 segmentu enako žičnato ograjo, da ni možno plezati na podest. Vsa vrata morajo 
biti opremljena tako, da se jih da zaklepati in opremiti z električnimi končnimi stikali za prenos signala ali so 
vrata zaprta ali odprta. Zaščitna žičnata mreža ima okenca 30x30 mm. 

2. MATERIALI

2.1 Jeklo 

Vgrajeno jeklo je kvalitete S235JR in S355J2 (stebri srednjega podesta IPE200, prečni nosilci podestov 
IPE200, sekundarni vmesni nosilci IPE80). Ograje na podestih na strani vlakov so iz aluminija. 

3. ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA KONSTRUKCIJE

Jeklena konstrukcija je razmaščena, očiščena s peskanjem do Sa 2,5 (po SIST EN ISO 8501-1), vroče 
cinkana do min 60 mikronov in  zaščitena z nanosom temeljnega epoksidnega premaza (sealer) v debelini 
suhega filma vsaj 40μm in nanosom pokrivnega poliuretanskega premaza z vsebnostjo MIOX-a v debelini 
suhega filma vsaj 40μm. Pokrivni sloj se izvede po končani montaži in popravilu eventuelnih poškodb. Barvo 
RAL določi naročnik. 
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4. VIJAČNI MATERIAL

Standardno uporabljeni vijaki so šestrobi s steblom in šestrobi z navojem do glave oz. kot je določeno na 
načrtu: 

DIN 931, 933 
Vijak  DIN 931, DIN 933 material: 8.8 
Matica DIN 934 material: 8 
Podložka  DIN 125  material: St. 

Šestrobi vijaki s steblom ( DIN 931 ) in šestrobi vijaki z navojem do glave ( DIN 933 ), kvalitete 8.8 in njim 
pripadajoče matice in podložke morajo biti galvansko cinkane. 

sestavil: 
Štefan TASIČ, univ.dipl.inž.gradb. 



MEKONI      
Podjetje za inženiring in projektiranje, d.o.o. 
1231 LJUBLJANA, Planinska cesta 2, E-mail:mekon@siol.net 
tel. (01) 5600820     fax (01) 5600830          NAČRT ŠT.: 007/2019 

Stran 1 

3.4 STATIČNI RAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ 

OBJEKT: SERVISNI PODESTI ZA VLAKE 

INVESTITOR: SŽ – VLEKA IN TEHNIKA d.o.o. 
Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana 

PROJEKT: DZR, PZI – Statični račun 

ODG. PROJEKTANT: Štefan Tasič, univ. dipl. inž. grad. (G-1387) 
DATUM:   junij 2019



MEKONI                                                                                                                                                                         
Podjetje za inženiring in projektiranje, d.o.o. 
1231 LJUBLJANA, Planinska cesta 2, E-mail:mekon@siol.net 
tel. (01) 5600820     fax (01) 5600830                                                                                                                               NAČRT ŠT.: 007/2019 

Stran 2 
 

KAZALO 
 
 
1. TEHNIČNO POROČILO .............................................................................................. 3 
1.1. OPIS ............................................................................................................................... 3 
1.2. OBTEŽBE...................................................................................................................... 3 
1.3. MATERIALI.................................................................................................................. 3 
1.4. IZDELAVA IN MONTAŽA ......................................................................................... 3 
1.5. ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA JEKLENE KONSTRUKCIJE................................... 4 
1.6. UPORABLJENI PREDPISI........................................................................................... 4 
1.7. UPORABLJENA PROGRAMSKA OPREMA ............................................................. 6 
2. OBTEŽBE...................................................................................................................... 7 
2.1. LASTNA TEŽA............................................................................................................. 7 
2.2. KORISTNA OBTEŽBA ................................................................................................ 7 
2.3. VETER ........................................................................................................................... 7 
3. RAČUN NOSILNE KONSTRUKCIJE ......................................................................... 8 
3.1. Model 3D........................................................................................................................ 8 
3.2. Data - Bars...................................................................................................................... 8 
3.3. Data – Sections............................................................................................................. 12 
3.4. Data - Materials............................................................................................................ 12 
3.5. Data - Supports............................................................................................................. 12 
3.6. Loads - Cases ............................................................................................................... 12 
3.7. Cases:  1to8 .................................................................................................................. 13 
3.8. Stresses - Global extremes ........................................................................................... 13 
3.9. Displacements SLS: global extremes........................................................................... 13 
3.10. View - Cases: 1 (DL1) ............................................................................................. 14 
3.11. View - Cases: 2 (LL1).............................................................................................. 14 
3.12. View - S max, Cases: 3to5 ....................................................................................... 15 
3.13. View - Deformation,Exact deformation(s), Cases: 6to8 .......................................... 15 
 



MEKONI                                                                                                                                                                         
Podjetje za inženiring in projektiranje, d.o.o. 
1231 LJUBLJANA, Planinska cesta 2, E-mail:mekon@siol.net 
tel. (01) 5600820     fax (01) 5600830                                                                                                                               NAČRT ŠT.: 007/2019 

Stran 3 
 

1. TEHNIČNO POROČILO 

1.1. OPIS 

Podesti so izdelani iz treh segmentov (2x stranski in 1x srednji). Tlorisno je srednji 
podest širine 2,95m, stranska podesta sta širine 1,17m, vsi podesti so dolžine 
85,20m (brez stopnic) in višine 4,43m. Vsak segment ima z obeh strani svoj dostop 
po stopnicah in varovalne ograje višine 1,10 m. Podesti služijo za servis in 
vzdrževanje lokomotiv oz. vlakov. Raster nosilnih okvirjev je cca 3.60 m, okvirji so 
sidrani v talno ploščo s Hilti sidri. 
 

1.2. OBTEŽBE 

Poleg lastne teže konstrukcij so upoštevane še sledeče obtežbe: 
- Koristna 1.00 kN/m2 
- Veter za cono 1 ( ni merodajen, ker je podest v hali ) in ga v računu nismo 

upoštevali. 
Točen razpored obtežb je detajlno razviden v statičnem izračunu. 

1.3.  MATERIALI 

Uporabljeno je jeklo S 235JR in S 355J2. 

1.4. IZDELAVA IN MONTAŽA 

JEKLENA KONSTRUKCIJA 
Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu z določili slovenskega 
standarda SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 » izvedba jeklenih in aluminijastih 
konstrukcij – 2.del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij, narejenih iz 
vroče valjanih, vroče obdelanih, varjenih  in hladno oblikovanih jeklenih izdelkov. 
V okviru izdelave in montaže jeklenih konstrukcij je potrebno upoštevati tudi druge 
standarde, ki jih krovni standard SIST EN1090-1:2009+A1:2012 navaja oziroma se 
na njih sklicuje. 
V skladu z objavo v evropskem uradnem listu je po 1.7.2014 potrebno obvezno 
upoštevati tudi določila harmoniziranega standarda: 
SIST EN 1090-2:2009+A1:2012 » Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 
1.del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij« 
Standard podaja zahteve za zagotavljanje skladnosti konstrukcijskih komponent 
narejenih iz jekla ali aluminija. Sestavni del standarda je Annex ZA, ki navaja pogoje 
za označevanje konstrukcijskih komponent s CE znakom in s tem zadostitvi EU 
direktive o gradbenih proizvodih ( CPD ) in Zakona o gradbenih proizvodih ZGPro ( 6. 
člen ). 
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Jeklena konstrukcija spada v izvedbeni razred EXC 2. 
 
Izvajalec je dolžan po končanju del priložiti poročilo o pregledu jeklenih 
konstrukcij s strani pooblaščene inštitucije. 
 

1.5. ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA JEKLENE KONSTRUKCIJE 

Elementi tipskih jeklenih profilov S 235JR in S 355J2 so vroče cinkani, debelina cinka 
min 60 µ in zaščiteni z nanosom temeljnega epoksidnega premaza (sealer) v debelini 
suhega filma vsaj 40μm in nanosom pokrivnega poliuretanskega premaza z 
vsebnostjo MIOX-a v debelini suhega filma vsaj 40μm. Pokrivni sloj se izvede po 
končani montaži in popravilu eventuelnih poškodb. Barvo RAL določi naročnik. 

1.6. UPORABLJENI PREDPISI 

Pri izdelavi konstrukcije so bili uporabljeni veljavni predpisi in standardi, 
EUROCODE. 
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1.7. UPORABLJENA PROGRAMSKA OPREMA 

Statični izračun se je izvedel z programom Autodesk Robot Structural Analysis 
Professional 2015. 
Za dokončanje projekta pa so bili uporabljeni tudi programi Microsoft Office 2016. 
 
 

Sestavil: 
Štefan Tasič, univ. dipl. inž. grad. 
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2. OBTEŽBE 

2.1. LASTNA TEŽA 

Lastna teža konstrukcije je v programu, ki je bil uporabljen za izračun statike nosilne 
konstrukcije, upoštevana samodejno. 
Za rešetke na podestu je upoštevana lastna teža: 

gstreha = 0.40 kN/m2 

2.2. KORISTNA OBTEŽBA 

Po podatkih naročnika je upoštevana koristna obtežba na podestu. 
 P= 1.090 kN/m2 

2.3. VETER 

Vpliv vetra ni upoštevan – zaprt prostor. 
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3. RAČUN NOSILNE KONSTRUKCIJE 

Račun nosilne konstrukcije je bil opravljen s programom Robot Structural Analysis 
Professional 2015. 

3.1. Model 3D 

POGLED 40 M 

 

3.2. Data - Bars 

 
Bar 

 

 
Node 1 

 

 
Node 2 

 

 
Section 

 

 
Material 

 

 
Length 

(m) 
 

 
Gamma 

(Deg) 
 

 
Type 

 

 1 7 8 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column 
 2 8 9 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 3 10 11 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 4 12 13 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 5 11 13 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam 
 6 15 16 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column 
 7 16 17 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 8 1 2 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column 
 9 2 3 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 10 4 5 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 11 6 18 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 12 5 18 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam 
 13 19 20 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column 
 14 20 21 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
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 15 29 30 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column 
 16 30 31 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 17 32 33 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 18 34 35 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 19 33 35 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam 
 20 36 37 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column 
 21 37 38 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 22 40 41 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column 
 23 41 42 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 24 43 44 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 25 45 46 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 26 44 46 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam 
 27 47 48 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column 
 28 48 49 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 29 8 30 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 30 30 41 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 31 9 31 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 32 31 42 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 33 11 33 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 34 33 44 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 35 13 35 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 36 35 46 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 37 14 39 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 38 39 50 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 39 17 38 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 40 38 49 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 41 16 37 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 42 37 48 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 43 51 54 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 44 54 55 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 45 53 56 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 46 56 57 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 47 58 60 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 48 60 61 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 49 59 62 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 50 62 63 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 51 41 2 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 52 42 3 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 53 44 5 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 54 46 18 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 55 50 22 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 56 49 21 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 57 48 20 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 58 55 23 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 59 57 24 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 60 61 25 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 61 63 26 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 62 27 28 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column 
 63 28 52 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 64 64 65 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 65 66 67 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 66 65 67 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam 
 67 68 69 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column 
 68 69 70 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 69 2 28 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 70 3 52 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 71 5 65 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 72 18 67 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 73 22 71 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 74 21 70 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 75 20 69 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
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 76 23 72 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 77 24 73 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 78 25 74 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 79 26 75 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 80 76 77 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column 
 81 77 78 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 82 79 80 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 83 81 82 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 84 80 82 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam 
 85 83 84 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column 
 86 84 85 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 87 28 77 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 88 52 78 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 89 65 80 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 90 67 82 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 91 71 86 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 92 70 85 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 93 69 84 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 94 72 87 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 95 73 88 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 96 74 89 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 97 75 90 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 98 91 92 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column 
 99 92 93 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 100 94 95 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 101 96 97 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 102 95 97 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam 
 103 98 99 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column 
 104 99 100 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 105 77 92 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 106 78 93 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 107 80 95 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 108 82 97 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 109 86 101 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 110 85 100 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 111 84 99 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 112 87 102 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 113 88 103 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 114 89 104 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 115 90 105 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 116 106 107 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column 
 117 107 108 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 118 109 110 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 119 111 112 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 120 110 112 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam 
 121 113 114 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column 
 122 114 115 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 123 92 107 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 124 93 108 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 125 95 110 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 126 97 112 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 127 101 116 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 128 100 115 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 129 99 114 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 130 102 117 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 131 103 118 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 132 104 119 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 133 105 120 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 134 121 122 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column 
 135 122 123 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 136 124 125 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
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 137 126 127 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 138 125 127 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam 
 139 128 129 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column 
 140 129 130 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 141 107 122 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 142 108 123 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 143 110 125 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 144 112 127 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 145 116 131 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 146 115 130 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 147 114 129 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 148 117 132 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 149 118 133 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 150 119 134 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 151 120 135 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 152 136 137 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column 
 153 137 138 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 154 139 140 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 155 141 142 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 156 140 142 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam 
 157 143 144 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column 
 158 144 145 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 159 122 137 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 160 123 138 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 161 125 140 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 162 127 142 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 163 131 146 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 164 130 145 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 165 129 144 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 166 132 147 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 167 133 148 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 168 134 149 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 169 135 150 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 170 151 152 IPE 240 Steel 4.50 0.0 Column 
 171 152 153 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 172 154 155 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 173 156 157 IPE200 S 355 4.50 0.0 Column 
 174 155 157 IPE200 S 355 3.60 0.0 Beam 
 175 158 159 IPE 240 Steel 4.50 180.0 Column 
 176 159 160 IPE200 S 355 1.80 0.0 Beam 
 177 137 152 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 178 138 153 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 179 140 155 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 180 142 157 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 181 146 161 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 182 145 160 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 183 144 159 IPE 100 Steel 4.00 0.0 Beam 
 184 147 162 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 185 148 163 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
 186 149 164 IPE80 S 355 4.00 0.0 Beam 
 187 150 165 IPE80 S 355 4.00 -0.0 Beam 
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3.3. Data – Sections 

  
 
 

 
Section 
name 

 

 
Bar list 

 

 
AX 

(cm2) 
 

 
AY 

(cm2) 
 

 
AZ 

(cm2) 
 

 
IX 

(cm4) 
 

 
IY 

(cm4) 
 

 
IZ 

(cm4) 
 

  IPE 100 29to36 39to42 51to54 
56to182By18 

57to183By18 69to72 
87to90 105to108 

123to126   141to144 
159to162 177to180 

10.32 6.46 4.18 1.10 171.01 15.92 

  IPE200 2to5 7to28By7 9to12 
16to19 23to26 63to66 
68to176By18 81to84 

99to102 117to120   
135to138 153to156 

171to174 

28.50 17.00 11.20 7.02 1940.00 142.00 

  IPE 240 1to22By7 6to27By7 
62to170By18 
67to175By18 

39.12 23.93 15.06 11.60 3891.63 283.63 

  IPE80 37to181By18 38 43to50 
58to61 76to79 94to97 

112to115 130to133 
148to151   166to169 

184to187 

7.64 4.78 3.04 0.70 80.10 8.49 

3.4. Data - Materials 

  
 
 

 
Materia

l 
 

 
E (kN/cm2) 

 

 
G 

(kN/cm2) 
 

 
NI 

 

 
LX (1/°C) 

 

 
RO 

(kN/m3) 
 

 
Re 

(kN/cm2) 
 

 1 S 355 21000.00 8100.00 0.30 0.00 77.01 35.50 
 2 Steel 21000.00 8100.00 0.30 0.00 77.01 23.50 
        

3.5. Data - Supports 

  
 
 

 
Support 

name 
 

 
List of nodes 

 

 
List of 
edges 

 

 
List of 
objects 

 

 
Support conditions 

 

  Fixed 1to10By3 6to45By13 12to124By28 15to143By32 
27 29 34 36 43 64 66 76to151By15   81 

83to128By15 94 109 126 139 141 154 156 158 

  UX UY UZ RX RY RZ 

3.6. Loads - Cases 

  
Case 

 

 
Label 

 

 
Case name 

 

 
Nature 

 

 
Analysis type 

 
 1 DL1 DL1 Structural Static - Linear 
 2 LL1 LL1 Category A Static - Linear 
 3  ULS  Static - Linear 



MEKONI                                                                                                                                                                         
Podjetje za inženiring in projektiranje, d.o.o. 
1231 LJUBLJANA, Planinska cesta 2, E-mail:mekon@siol.net 
tel. (01) 5600820     fax (01) 5600830                                                                                                                               NAČRT ŠT.: 007/2019 

Stran 13 
 

 4  ULS+  Static - Linear 
 5  ULS-  Static - Linear 
 6  SLS  Static - Linear 
 7  SLS+  Static - Linear 
 8  SLS-  Static - Linear 

3.7.  Cases:  1to8   

  
 
 

 
Case 

 

 
Load type 

 

 
List 

 

 
Load values 

 
  1 uniform load 29to36 39to42 51to54 56to182By18 

57to183By18 69to72 87to90 105to108 
123to126   141to144 159to162 

177to180 

PZ=-0.38(kN/m) 

  1 uniform load 37to181By18 38 43to50 58to61 76to79 
94to97 112to115 130to133 148to151   

166to169 184to187 

PZ=-0.38(kN/m) 

  2 uniform load 37to181By18 38 43to50 58to61 76to79 
94to97 112to115 130to133 148to151   

166to169 184to187 

PZ=-1.80(kN/m) 

  2 uniform load 17 29to36 39to42 51to54 56to182By18 
57to183By18 69to72 87to90 105to108   
123to126 141to144 159to162 177to180 

PZ=-0.90(kN/m) 

3.8. Stresses - Global extremes 

 - Cases:  1 2 4 5 7 8   
  
 
 

 
Smax 

(kN/cm2) 
 

 
Smin 

(kN/cm2) 
 

 
Smax(My) 
(kN/cm2) 

 

 
Smax(Mz) 
(kN/cm2) 

 

 
Smin(My) 
(kN/cm2) 

 

 
Smin(Mz) 
(kN/cm2) 

 

 
Fx/Ax 

(kN/cm2) 
 

         
 MAX 29.46 -0.00 26.81 4.21 -0.00 0.00 1.26 
 Bar 49 86 185 3 81 181 17 
 Node 62 85 148 11 78 146 32 
 Case ULS/2 1 ULS/2 ULS/2 1 1 ULS/2 
         
 MIN -0.00 -29.46 0.00 -0.00 -26.81 -4.21 -0.06 
 Bar 86 49 81 181 185 3 40 
 Node 85 62 78 146 148 11 38 
 Case ULS/2 ULS/2 1 1 ULS/2 ULS/2 ULS/2 
         

3.9. Displacements SLS: global extremes 

 - Cases:  1 2 7 8   
  
 
 

 
UX (cm) 

 

 
UY (cm) 

 

 
UZ (cm) 

 

 
RX (Rad) 

 

 
RY (Rad) 

 

 
RZ (Rad) 

 
        
 MAX 2.2 0.0 0.0 0.021 0.013 0.000 
 Node 137 16 1 164 138 16 
 Case SLS/2 SLS/2 1 SLS/2 SLS/2 SLS/2 
        
 MIN -2.2 -0.0 -2.2 -0.021 -0.013 -0.000 
 Node 37 152 38 59 38 8 
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 Case SLS/2 SLS/2 SLS/2 SLS/2 SLS/2 SLS/2 
        

3.10. View - Cases: 1 (DL1) 

 

3.11. View - Cases: 2 (LL1) 
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3.12. View - S max, Cases: 3to5 

 

3.13. View - Deformation,Exact deformation(s), Cases: 6to8 
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1 SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI 

1.1 OPIS LOKACIJE TER OBSEG DEL 

V hali za vzdrževanje in servis vlakov so bodo izdelali servisni podesti za vlake.  

S tehničnimi pogoji so določene splošne zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij 
za potrebe vzdrževanja in servisiranja vlakov. 

1.2 MERSKE ENOTE 

Uporablja se metrični sistem v standardiziranem merskem sistemu SI. 

1.3 STANDARDI IN PREDPISI  

Če v posebnih tehničnih pogojih ni določeno drugače, morajo načrtovanje, 
konstrukcija, materiali, izdelava, montaža in preizkušanje vseh del in dobav v 
okviru te Pogodbe ustrezati veljavnim standardom. 

Kot splošno veljavni za izvedbo del v okviru tega razpisa veljajo standardi: 

− SIST (Slovenski nacionalni standardi); 

− EN (evropskih standardi); 

− ISO (International Standardization Organization); 

− IEC (International Electrotechnical Commission). 
 

1.4 MATERIALI IN POSTOPKI 

Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo razpisanih del morajo 
izpolnjevati zahteve Zakona o gradbenih proizvodih (Ur. list RS št. 52/2000), 
morajo ustrezati zahtevanim parametrom iz projekta in biti skladni s 
predpisanimi veljavnimi standardi ter izpolnjevati zahteve dobre inženirske 
prakse. 

Materiali morajo biti novi, prvovrstne kvalitete in ustrezati zadnji izdaji 
odgovarjajočega standarda. Specifikacija materialov mora biti razvidna iz 
pripadajoče dokumentacije, ki jo mora izvajalec del predložiti v potrditev 
naročniku. 

Izvajalec del mora poskrbeti, da bodo vsa dela in storitve izvajali delavci z 
ustrezno izobrazbo ter s primernimi izkušnjami. 
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1.5 SPLOŠNO O IZVAJANJU DEL 

Izvajanje del bo potekalo v obstoječi hali za vzdrževanje vlakov in v bližini 
naprav pod visoko električno napetostjo (električna mreža za napajanje in pogon 
elekričnih vlakov). Izvajalec bo moral pri izvajanju del dosledno upoštevati 
Varnostni načrt, ustrezna določila iz GZ, navodila koordinatorja za varnost in 
zdravje pri delu in nadzornega osebja. 

Za nemoten potek del se je izvajalec razpisanih del dolžan uskladiti z izvajalci 
drugih strok in v okviru terminskega plana. 

Delovni čas in režim vstopa na objekt je potrebno uskladiti z delovnimi procesi 
naročnika. 

1.6 UREDITEV GRADBIŠČA 

Izvajalec je dolžan urediti gradbišče v skladu z organizacijo gradbišča iz 
Varnostnega načrta in veljavno zakonodajo. 

Izvajalec je dolžan na lastne stroške dobaviti in postaviti gradbiščno tablo. 

Izvajalec je dolžan postaviti za čas gradnje ustrezno ograjo oz. označitvene 
trakove okoli območja gradnje skladno z varnostnim načrtom z namenom 
preprečitve dostopa v območje izvajanja del.  

Izvajalec je dolžan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega načrta pri izdelavi 
načrta organizacije gradbišča. 

Izvajalec je dolžan za razpisana dela izdelati detajlni terminski plan oz. se 
uskladiti z delovnimi procesi naročnika. 

1.7 PROSTORI ZA NAROČNIKA 

Prostor za potrebe operativnih in drugih sestankov zagotovi izvajalec razpisanih 
del z dostavo primernega kontejnerja ali po dogovoru naročnik omogoči izvajanje 
sestankov v njegovih prostorih. 

1.8 VRNITEV GRADBIŠČA V PRVOTNO STANJE 

Izvajalec del je po dokončanju del dolžan gradbišče vrniti v prvotno stanje na 
lastne stroške. 

Eventualne provizorije mora odstraniti/podreti in vzpostaviti stanje enakovredno 
stanju pred začetkom del. 

Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev 
naročnika. 
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1.9 VPLIVI NA OKOLJE 

Izvajalec mora dela izvajati skladno s standardom ISO 14001, da ne bi prišlo do 
negativnega vpliva na okolje. 

Za vsako skladiščenje okolju nevarnih snovi mora izvajalec del pripraviti v skladu 
z ustreznimi predpisi predlog skladiščenja in rokovanja in ga dati v odobritev 
naročniku. 
 

1.10 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

Pred začetkom del na objektu bo Naročnik v sodelovanju s koordinatorjem za 
varnost in zdravje pri delu izdelal varnostni načrt v skladu s prilogo IV iz Uredbe 
o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 
(Ur. list RS , št. 83/2005), ki je sestavni del projektne dokumentacije. 

Izvajalec je dolžan zagotavljati varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu 
z ZAKONOM (Ur. list RS, št. 43/2011) o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ ter 
z zgoraj navedeno UREDBO 

Izvajalec del mora svojo tehnologijo dela prilagoditi zahtevam navedene uredbe, 
pri tem pa mora upoštevati predvsem zahteve naslednje regulative: 

1. Uredba o odpadkih (Ur. list RS, št. 103/2011); 

2. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. list RS 32/2006, Ur. list 
RS 53/2009); 

3. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. list RS 84/2006, 
110/2007); 

4. Gradbeni Zakon GZ (Ur. list RS 61/2017 in 72/2017 popravki). 

 

Izvajalec mora med izvajanjem del na gradbišču upoštevati in izvajati temeljna 
načela iz zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu, še zlasti v zvezi: 

− z vzdrževanjem primernega reda in zadovoljitvijo čistoče na gradbišču; 

− z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upoštevanju načinov ohranjanja 
dostopnosti do teh delovnih mest in določitve poti ali področij za prehod 
in gibanje ter opremo; 

− z ravnanjem z različnimi materiali; 

− z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih 
materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi; 

− s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni; 

− s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin; 

− porabljenega za različne vrste del ali delovnih faz; 

− z vzajemnim delovanjem z delovnimi procesi na območju, znotraj 
katerega ali v bližini katerega je gradbišče. 
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Izvajalec mora zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih 
mestih na gradbišču sprejeti in izvesti ukrepe, ki so v skladu z zahtevami iz 
priloge IV. UREDBE o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih. 

Izvajalec mora zagotoviti izvajanje del skladno z varnostnim načrtom ter 

upoštevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. 

1.11 KONTROLA KVALITETE, PREIZKUSI IN PREVZEMI 

Izvajalec je dolžan vgrajevati gradbene proizvode v skladu z zakonom o 
gradbenih proizvodih (Ur. list št. 52/2000) in njegovimi podzakonskimi akti. 

Izvajalec mora predložiti naročniku pred vgradnjo v objekt ustrezne izjave o 
skladnosti, vse certifikate in dokazila o ustrezni kvaliteti materiala, gradbenega 
proizvoda, opreme,… ki so smiselno potrebni. 

Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela, 
ki jih dodeli podizvajalcem. 

1.12 OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

Obveznosti izvajalca so določene s pogodbo,  gradbenim zakonom, predpisi in 
standardi. 

Za uspešno izvajanje in zaključek del pa je potrebno poudariti še nekatere 
obveznosti izvajalca: 

− Pravočasno in kvalitetno odpravljal vse pomanjkljivosti, ki jih bodo
ugotovile strokovne komisije oziroma predstavnik s strani investitorja.

- Izvajalec je dolžan predati investitorju sistematično urejeno
dokumentacijo o vgrajenih materialih katera naj obsega: Specifikacija
vseh vgrajenih materialov, navodila za obratovanje ter vzdrževanje,
jamstva, sheme, skice in podobno. Dokumentacija mora biti v
slovenskem jeziku.

1.13 CENE IN OBRAČUN 

Enotne cene so cene za posamezna dela iz specifikacije ponudbenega predračuna 
oziroma pogodbe. Kot enotne cene je treba razumeti enotne cene iz popisa del s 
količinami za posamezna dela. Če ni s pogodbo ali temi tehničnimi pogoji 
določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah upoštevani vsi stroški za izvedbo 
posameznega dela, med katere spadajo tudi: 

A. vsa potrebna pripravljalna dela;

B. vse potrebno delo do končnega izdelka;

C. vse potrebne transporte materiala do mesta vgrajevanja;

D. za izdelavo in obračun potrebna merjenja na objektu;

E. skladiščenje materiala na gradbišču;
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F. atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti;

G. ves potreben glavni, pomožni in pritrdilni material;

H. vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve,
delovni in drugi odri in podobno;

I. usklajevanje z osnovnim projektom in posvetovanje s projektantom;

J. terminsko usklajevanje del z vsemi izvajalci na objektu;

K. finalna obdelava elementov po opisu;

L. zaščita ostalih izdelkov na gradbišču in delov zgradbe v času izvajanja del;

M. popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču;

N. čiščenje gradbišča po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na
zunanjo deponijo izvajalca, če nadzornik investitorja ne določi drugače;

O. zaščita delavcev skladno z zakonom o varnosti in zdravju pri delu;

P. vsa dela za odstranitev gradbišča po končanju del vključno s sanacijo
površin, ki so služila za potrebe gradbišča;

Q. vsa ostala dela, ki so potrebna za izvedbo razpisanih del.

Vsa dela se obračunajo po dejansko izvršenih delih in vgrajenih materialih. 

Izvajalec je dolžan voditi knjigo obračunskih izmer – gradbeno knjigo, kjer 
morajo biti vpisane vse postavke iz pogodbene specifikacije. 

Izvajalec je dolžan vse spremembe ali odstopanja, ki nastanejo med samo 
gradnjo, zabeležiti v knjigi obračunskih izmer in takšne spremembe postanejo 
sestavni del le-te. 

Za izmero količin izvedenih del je potrebno uporabljati metodologijo merjenja in 
povprečnih norm v gradbeništvu (GN). 

1.14 TEHNIČNI PREGLED 

Izvajalec del mora najmanj v sedmih dneh pred tehničnim pregledom investitorju 
predložiti naslednjo dokumentacijo: 

− gradbeni dnevnik;

− knjigo obračunskih izmer;

− dokazilo o zanesljivosti objekta.
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2 SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI JEKLENIH KONSTRUKCIJ 

Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu z določili 
slovenskega standarda SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 » izvedba jeklenih 
in vroče valjanih, vroče obdelanih, varjenih  in hladno oblikovanih jeklenih 
izdelkov. 

V okviru izdelave in montaže jeklenih konstrukcij je potrebno upoštevati 
tudi druge standarde, ki jih krovni standard SIST EN1090-
1:2009+A1:2012 navaja oziroma se na njih sklicuje ( EN 1090-2: Izvedba 
jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 2. del: Tehnične zahteve za izvedbo 
jeklenih konstrukcij in EN 1090-3: Izvedba jeklenih in aluminijastih 
konstrukcij – 3. del: Tehnične zahteve za aluminijaste konstrukcije ). 

V skladu z objavo v evropskem uradnem listu je po 1.7.2014 potrebno 
obvezno upoštevati tudi določila harmoniziranega standarda: 

SIST EN 1090-2:2009+A1:2012 » Izvedba jeklenih in aluminijastih 
konstrukcij – 1.del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov 
konstrukcij« 

Standard podaja zahteve za zagotavljanje skladnosti konstrukcijskih 
komponent narejenih iz jekla ali aluminija. Sestavni del standarda je 
Annex ZA, ki navaja pogoje za označevanje konstrukcijskih komponent s 
CE znakom in s tem zadostitvi EU direktive o gradbenih proizvodih (CPD) 
in Zakona o gradbenih proizvodih ZGPro (6. člen). Potrebno upoštevati 
Uredbo o gradbenih proizvodih (CPR). 

Pri izdelavi in montaži nosilne jeklene konstrukcije, pa je potrebno 
upoštevati tudi določila še vedno veljavnega jugoslovanskega pravilnika 
(ni bil razveljavljen): Pravilnik o tehničnih predpisih za pregled in 
preizkušanje nosilnih jeklenih konstrukcij (Ul. SFRJ 6/65). 

Le-ta predpisuje, da je pred pričetkom uporabe potrebno izvršiti tehnični 
pregled nove nosilne jeklene konstrukcije objektov. Namen tehničnega 
pregleda je, da se ugotovi: 

- ali je konstrukcija zgrajena v skladu s projektom;
- ali je kvaliteta izdelave in montaže v skladu z tehničnimi predpisi in

posebnimi tehničnimi pogoji.

2.1 IZVEDBENI RAZRED KONSTRUKCIJE 

Izvedbeni razred definira nivo tehničnih zahtev za izvedbo jeklenih 
konstrukcij. Skladno z Aneksom B standarda SIST EN 1090-2:2008+A1 : 
2012; Tabela B.3, je izvedbeni razred konstrukcije naslednji: 

- glavna nosilna konstrukcija EXC 2.
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2.2 MATERIALI 

Ves vgrajeni material (pločevine, profili, dodajni material, spojna 
sredstva...) mora biti opremljen s potrdili o kvaliteti v skladu z zakonom o 
standardizaciji. Potrdila o kvaliteti morajo biti stopnje v skladu z določili 
podanimi v standardu SIST EN 1090-2:2008+A1:2012. 

V vseh fazah izdelave in montaže nosilne konstrukcije mora biti 
zagotovljena sledljivost materiala. 

Osnovni material 

Za glavne nosilne elemente jeklene konstrukcije material kvalitete S355J2 
in material kvalitete S235JR. Vsi materiali so natančno določeni v 
izvedbeni dokumentaciji.  

Vijačni material 

Pri izračunu spojev elementov jeklenih konstrukcij ni upoštevano 
prednapenjanje. V projektu so v spojih predvidene vijačne zveze (vijaki, 
matice in podložke) kvalitete 8.8, standard SIST EN ISO 4014:2012 in 
SIST EN ISO 898-1:2009. Vijačni in spojni material je galvansko ali vroče 
cinkan.  

Sidra 

Za sidranje stebrov v talno ploščo so predvidena kemična sidra HILTI 
HVU+HAS. 

2.3 USPOSOBLJENOST IZVAJALCA 

Izvajalec mora pred pričetkom del dokazati svojo usposobljenost  za 
izvedbo nosilnih konstrukcij. Kot dokazilo ustrezne usposobljenosti mora 
izvajalec naročniku predložiti: 

- dokazilo, da je v podjetju izvajalca vzpostavljen sistem vodenja kakovosti v
skladu s standardom SIST EN ISO 9001:2008 Sistemi vodenja kakovosti -
Zahteve,

- dokazilo o usposobljenosti podjetja za opravljanje varilskih del v skladu s
standardom SIST EN ISO 3834 1-6:2006 Zahteve za kakovost pri talilnem
varjenju kovinskih materialov,

- dokazila oz. dokumente izvajalca, iz katerih je razvidno, da je notranja kontrola
izvajalca organizirana in usposobljena v smislu zagotavljanja izpolnjevanja
zahtev standarda SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 Izvedba jeklenih in
aluminijastih konstrukcij - 2. del Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih
konstrukcij.

2.4 DOKUMENTACIJA IZVAJALCA 

Pred začetkom izdelave jeklene konstrukcije si izvajalec na osnovi PZI 
projektne dokumentacije izdela oziroma pripravi sledečo dokumentacijo: 

- plan sestave,
- plan kontrole kvalitete,
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- projekt montaže vključno z načrti in ustreznimi preračuni za montažne 
pripomočke, 

- elaborat protikorozijske zaščite, usklajen z vsemi postopki in fazami izdelave 
konstrukcije, 

- kontrolno (dokazno) dokumentacijo, ki se nanaša na dejansko zgrajeno 
konstrukcijo in iz katere je razvidno, da so se dela izvajala v skladu s projektno 
dokumentacijo in da so dela izvedena kvalitetno. 

 

Med kontrolno (dokazno) dokumentacijo sodijo: 
- potrdila o kvaliteti osnovnega materiala, 
- potrdila o kvaliteti dodajnega materiala (elektrode, varilna žice...), 
- potrdila o kvaliteti spojnega materiala (vijaki), 
- spričevala o usposobljenosti varilcev, 
- varilski in montažni dnevnik, 
- merski protokol posameznih elementov in zvarjencev izdelanih v delavnici,  
- poročila o rezultatih kontrol kvalitete zvarov (vizualna kontrola, neporušne 

preiskave), 
- protokol privijanja vijakov (prednapeti, navadni), 
- protokol poskusne montaže delov konstrukcije v delavnici, 
- rezultati geometrijskih kontrol montirane konstrukcije med samo montažo (po 

fazah montaže) in geometrijske kontrole v celoti zmontirane konstrukcije, 
- rezultati kontrol protikorozijske zaščite (meritve debelin in oprijema posameznih 

premazov in skupne debeline), 
- potrdila o kvaliteti uporabljenih premazov protikorozijske zaščite, 
- pisne potrditve sprememb,  ki so nastale v času izdelave in montaže, s strani 

odgovornega projektanta nosilne jeklene konstrukcije, 
- razni zapisniki in izjave... 

 

V primeru morebitnih nejasnosti je le te potrebno razčistiti s projektantom 
pred samo izvedbo. Za vsako geometrijsko spremembo je potrebno dobiti 
soglasje projektanta. 

 

Izvajalec je dolžan po končanju del priložiti poročilo o pregledu 
jeklenih konstrukcij s strani pooblaščene inštitucije. 
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3 IZDELAVA JEKLENE KONSTRUKCIJE 

Pri izdelavi je potrebno upoštevati sledeče: 
- sledljivost materiala mora biti zagotovljena v vseh fazah izdelave in montaže,

neoznačen material se obravnava kot neustrezen,
- sestava in varjenje se mora izvajati v skladu s planom varjenja in sestave,
- rokovanje in skladiščenje materiala in že izdelanih elementov konstrukcije se

mora vršiti tako, da ne pride do trajnejših deformacij in poškodb površin
elementov; preprečiti je potrebno zadrževanje vode na skladiščenih elementih,

- pri izdelavi posameznih elementov je potrebno posebno pozornost posvetiti
dimenzijski kontroli posameznih elementov in izdelavi zvarnih žlebov,

- mere na izvedbenih načrtih ne upoštevajo tehnoloških zahtev; varilne
deformacije in tolerance jeklenih profilov mora upoštevati izdelovalec.

3.1 MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE 

Pri montaži je potrebno upoštevati sledeče: 
- pri montaži je potrebno s pravilnim vrstnim redom montaže zagotoviti stabilnost

konstrukcije v času montaže,
- med izdelavo in montažo jeklene konstrukcije mora biti s strani izvajalca

zagotovljena stalna ustrezna kontrola glavnih dimenzij; za vse faze izdelave in
montaže morajo biti izdelani ustrezni merski protokoli,

- po posameznih fazah montaže in po končani montaži mora biti zapisniško
preverjena glavna geometrija montirane nosilne konstrukcije; geometrija
montirane konstrukcije mora biti v okviru predpisanih toleranc.

3.2 VARJENJE 

Varjenje se mora izvajati v skladu z zahtevami relevantnih delov 
standarda SIST EN ISO 3834 1-6:2006 Zahteve za kakovost pri talilnem 
varjenju kovinskih materialov. 

Glede na določen izvedbeni razred je potrebno upoštevati sledeče dele 
standarda SIST EN ISO 3834: 

EXC1  SIST EN ISO 3834-4:2006 Osnovne zahteve za kakovost 

EXC2  SIST EN ISO 3834-3:2006 Osnovne zahteve za kakovost 

EXC3 in EXC4 SIST EN ISO 3834-2:2006 Obširnejše zahteve za 
kakovost 

Varijo lahko le varilci z uspešno opravljenim preizkusom za uporabljeni 
način in položaj varjenja. Varilci morajo opraviti preizkušnjo v skladu s 
standardom SIST EN 287-1:2011 Preizkušnje varilcev - Talilno varjenje - 
1. del: Jekla.

Vse zvare je potrebno 100% vizualno pregledati. Če se pojavi površinska 
nepravilnost, je potrebno zvar preveriti še s penetrantsko kontrolo. 
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Obseg NDT, (UT, RT, PT, MT) kontrol mora biti v skladu z zahtevami SIST 
EN ISO 1090-2:2008. Obseg kontrole je odvisen od tipa zvara, 
izvedbenega razreda in debelin zvarjencev. 

Prilagajanje dolžin profilov na pravo dolžino z varjenjem ni dopustno. 

Pred varjenjem na pločevine debeline 45 in več mm  je potrebno mesta na 
teh mestih, kjer so predvideni zvari, predhodno ustrezno predgrevati, da 
ne pride do zakalitve zvara zaradi prehitrega ohlajanja zaradi velike mase 
jekla. 

3.3 VIJAČENJE 

Pri izračunu spojev elementov jeklenih konstrukcij ni upoštevano 
prednapenjanje. V projektu v sočelnih spojih predvidene vijačne zveze 
(vijaki, matice in podložke) kvalitete 8.8 standard SIST EN ISO 4014:2012 
IN SIST EN ISO 898-1:2009. Vsi vijačni spoji morajo biti vizualno 
pregledani. Izvajalec naj ob pritegovanju vijakov (po posameznih fazah 
montaže) izdela pisne protokole privijanja vijakov, iz katerega mora biti 
razvidno, kateri vijaki in na kakšen  način so se pritegovali. Pritrditve 
tehnoloških elementov (lestve, oprema) se izvajajo skladno z 
usmeritvami, podanimi v tehnoloških projektih in zahtevami tenderja. 

3.4 PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA 

V skladu z zahtevo iz projektne naloge morajo biti vsi elementi nosilne 
jeklene konstrukcije protikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem z 
minimalno debelino cinka 60 mikronov. Pred vročim cinkanjem je 
potrebno vse površine očistiti skladno z navodili izvajalca vročega 
cinkanja. Od izvajalca vročega cinkanja je potrebno zahtevati Potrdilo o 
kvaliteti opravljenih storitev vročega cinkanja skladno z ustreznimi 
standardi (EN ISO 1461). 

Zaradi tehnologije vročega cinkanja je potrebno v vse zaprte (zaprte cevi) 
elemente  izvrtati luknje v skladu z navodili izvajalca cinkanja. Luknje se 
nato zatesnijo z elastičnim kitom. Po končani montaži je potrebno na vsa 
poškodovana mesta nanesti ustrezno debelino sloja cinkovega premaza. 

Vijaki, matice, podložke in sidrne palice (navojne palice) ter matice za 
sidra morajo biti dobavljeni z že serijsko izvedeno protikorozijsko zaščito 
(cinkani). 

3.5 BARVANJE 

Vsi elementi konstrukcij so po cinkanju še ustrezno pobarvani z zaščitnim 
in zaključnim premazom RAL, ki ga določi Investitor. Izbrana barva in 
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sistem izvedbe morata biti kompatibilna s predhodnim vročim cinkanjem 
in potrjena s strani nadzora. 

3.6 GEOMETRIJSKE TOLERANCE 

Geometrijske tolerance izdelave elementov jeklene konstrukcije v 
delavnici in montaže na gradbišču so podane v točki 11 standarda SIST 
ENV 1090-1. 

V skladu s točko F.4.2.1 SIST EN 1993-3-1 sme znašati maksimalni odmik 
zmontirane nosilne konstrukcije na vrhu droga od projektne lege največ 
1/500 celotne višine droga. 

3.7 KONTROLA 

Izvajalec mora med samo izdelavo in montažo nosilne jeklene konstrukcije 
pripraviti ustrezno kontrolno dokumentacijo, ki se nanaša na dejansko 
izdelane elemente konstrukcije, postopke montaže in končno zgrajeno 
konstrukcijo in iz katere je razvidno, da so se dela izvajala v skladu s 
projektno dokumentacijo in da so dela izvedena kvalitetno (med kontrolno 
dokumentacijo sodijo potrdila o kvaliteti osnovnega, dodajnega in 
spojnega materiala, varilni postopki, spričevala o usposobljenosti varilcev, 
varilski in montažni dnevnik, merski protokol, rezultati kontrol kvalitete 
zvarov, rezultati geometrijskih kontrol, rezultati kontrol protikorozijske 
zaščite, zapisniki, izjave,...). 

Kontrolno dokumentacijo mora izvajalec sproti posredovati zunanjemu 
strokovnemu nadzoru v pregled in potrditev. 

Za izvajanje zunanjega strokovnega nadzora kontrole kvalitete izdelave in 
montaže nosilne jeklene konstrukcije naj se angažira strokovnjaka za 
jeklene konstrukcije, ki po zaključeni montaži za potrebe tehničnega 
pregleda izda zaključno poročilo s strokovnim mnenjem o kvaliteti izdelave 
in montaže nosilne jeklene konstrukcije. 

Za vsako spremembo in popravilo je potrebno pridobiti pisno soglasje 
projektanta in strokovnega nadzora. 
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3.6. RISBE 

Zap. št. Ime risbe Oznaka 

1 Servisni podest za vlake: Tlorisi, prerezi, detajli 007/2019 – 001 
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