PREDRACUN

ELEKTRO VLACILEC

Cena

EUR/brez DDV EUR/z DDV

Tehni¢ne zahteve za elektro vladilec:

Tehni¢ni podatki

3 kolesni tip — superelastic kolesa

Elektro pogon od 45 do 50 V s pripadajoto baterijo in polnilcem
Nazivna vle¢na sila od 1300 do 1500 kg (60 min)

Hitrost praznega vozila od 15 do 20 km/h

Dimenzije: dolzina od 1800-1900mm, $irina 1000mm, visina s kabino
do 2100mm

Oprema

Enopedalni sistem vozZnje

Rocka za izbiro smeri

Zaprta ogrevana kabina, original tovarni§ka izvedba
Brisalec stekel spredaj in zadaj

Ogrevano zadnje steklo

Delovna lug¢ zadaj

Vzvratno ogledalo levo i desno na kabini + notranje vzvratno ogledalo
Varnostna bliskavica na kabini

Antikorozijska zas¢ita podvozja

Vetstopenjska priklopna sklopka zadaj

12V — 7 polna vti¢nica zadaj

Podpora in izvajalske
storitve

zagotavljanje rezervnih delov najmanj 10 let

Garancijska doba

splodna garancija 12 mesecev ali ved

Naro¢nik si pridrzuje pravico skleniti pogodbo z izbranim ponudnikom do vigine

razpolozljivih sredstev.




