60,3

OPOMBE:

- debelina prirobnice mora biti eneka debelini cevi (s = 4,5 mm);
- vsi zvari so 3. kakovostnega razreda po SIST ISO 10721;
- tlacni preizkus cevnih elementov na 150 bar;
- povrSinska zascita: 1x Jotamastic 87 RAL 9006 al, 1x Jotamastic 87 RAL 5012 al,
debelina enega sloja je 200um,;
- vse nejasnosti pred izdelavo raz€istiti s konstrukterjem.
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Detajl A(1:9)

?51,3

2 | Cev DN50 PN100 360,3x4,5 L1570 DIN 2458 9,7/ S235JR
1 | Prirobnica DN50 PN100 50/60,3x4,5 DIN 2637 2 5,8| P235TR1
Poz Naziv, opis in dimenzije Nalrt-standard|  Kos &t artikla | Masa (kg) | Material | Opomba
K o s o v an i c a
P.obdelava: Term.obd.: Masa: St.artikla: —1 /R |lzdelal: Ziga Jelen, univ.dipl.inZ.str.
21,4 kg ~—I\I|Risal: Ziga Jelen, univ.dipl.inZ.sr.
P.zasCita; Odst.net.mer: | Gradivo: Opomba: Pregledal: |BlaZ Prislan, univ.dipl.inZ sr.
SIST DIN 7186 T1 QOdobril: Simon Dobaj, diplinZ.str.
e50% K oleno 90° DN50 PN100 R1000 S 215485569
5§ PREMOGOVNIK VELENJE [
@‘W Y Datum: Merilo: List: Stl.: St. priloge:
ey STROJNA SLUZBA Avgust 2019 |1:10(1:5) s




