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RIBOGOINICA TLAK
~ PRENAZ epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 6500 AQUA
izvedba po pravilih stroke

~ TEMELINA AB plosta vodonepropustna 25,0cm
~ GOMBASTA FOLMA zo¥tita hidroizolacije— odpona na pritiske
~ HDROIZOLACNA

10 em

poimer—bitumenska, dvoslojna (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195,
kot npr.: SCUDOPLAST TNT 5 oli enakovredno

- HLADNI BITUMENSKI PREMAZ 0,3kg/m2

~ GOMBASTA FOLWA zoitita hidroizolacije— odpoma na pritiske

- PODLOZNI BETON C12/15

10,0cm

~ KOMPRIMIRANI GRAMOZNI TANPON 60,0cm
komprimacija po geomehanskih zahtevah

~ GRADBENI FILC (geotekstil iz polipropilena 300g)

- RASCEN TEREN

POSEINA STREHA V MAKLOW 25, 21°
(POKRNANLE S KDRD) PO PRAALH STROKE, NAPUSE) ZMLIUCEN S POLOWENM KORCEN)
- STRESNA OPECNA KRMINA — KORCI 70- 50 em

FASADNA STENA RBOGOINICA
TANKOSLOUNA KONTAKTNA TERMO FASADA
~ DEKORATVNI FASADNI OMET: sifikatni, sikonski afi mineralni zokljuéni sloj
(paropropustni) na predpremaz kot npr. DEMIT basic
- fasadno leplo z vmesnim armiranim slojem (PVC steldena mreZica)
tehnologija obdelave po izvajalcu (opis predioga v deta
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BETONSKI ZDAK  20cm

NOTRANJI STROUNI OMET

grobi in fini, z zakljuénim Slojem epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 6500 AQUA
- izvedba po praviih stroke cca 2cm

N .. barva in tip po izbiri investitorja— sistem pokrivanja po praviih stroke TANKOSLOINA KONTAKTNA TERNO FASOA
~ PN Spirovec 12/18 - WW[P"EW mgv: an dm. 25:65mm gﬂ ~ DEKORATNI FASADN OVET: siikatni, sifkonski o niner}ni 20Kk shj
- VIDOLINE STRESNE . 3050mm om kot npr. DENIT basic, 0,1-0,24g/m2 fosode
_ N - KONTRA STRESNE LETVE letve dim. 30x50mm (prezratevalni kand) 3,0 cm Emm;?m (AL mf{""’“
_ = N - SWA;MOPREHISTNA FOLUA ~ fasadno lepilo z vmesnim am‘mnkm slojem (PVC stektm) mrefioa)
=~ ~ Kot npr. “Tyek’ di STRATHO HERKULES SK af endkowredno memgmwsmvmm
o o —_—— Y — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ——N— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— —— — —— —— — —— — - i - IZOLACKA, deb. 1
_ = . X ~ STRESNI $PROVE dimenzije 12x16cm 160 cm dopion pobsirn 55 F olgs/EPS-F 032, dbdina 15em
_ = N ~ W Sl ki Tk mm ;w lm Ino malto deb.1em in fasadnim poglobljenim pritrdiom kot npr.SD5 Weber
P ~ - o ”I lel)mﬂ 3 - .
- tophtna izolacja 10cm - OPelN . Porothern)
+5, 8 Rapnalega 18/18 _— . N kapna lega 18/18 |  PUSEDN SROP 2 v s ok otk Sk PO o 1. s 038
_ > Skarj N po sistemu kot npr. Knauf ai Rigips, z oblogo vodoodporni ~ NOTRAMJI STROINI OMET
S =~ 0}, Skarje 8/20 N | mavéno-vioknenih pl¥ s pormo zaporo, zkljcen 2 vodoodbojim premazom grobi in fin, kitan in barvan z barvo odpormo na vado , debeina 2em
| . in spoji bandazirani, kitani ter brusen, beljeno z vodoobojno barvo - POSLOMN DEL
_ = po izboru investitorjo - tiok 1,50m
keramiko, nedrsezo, vrajena tankolepiia,
STROP POSLONEG LA o et s L et
- vetema qa:;a gz mropﬁm folija kot npr. Tyvek - p:n":lt s :imwi:hstm o5om
- toplotna izolai - :
~ SPUSCEN STROP po sistemu kot npr. Knauf aif Rigips, - |c>femz s“m"&g elostiom
2 oblogo mavEno—kartonskih plosE s parmo zaporo — v santarjoh - mikroarmirani Monsku plavajodi estrih 5,0cm
m@m,‘mmnu kitani ter brueni, belfjeno z vodaobojno barvo - c 1;@,0%; :3;);%&%':07;&:& PP viakna,
po i investitorja vsel A h
- sistemska ploSta 20 talno gretie 57 em
Strotermal Stent FRAGMAT, debefina 32/30mm,
skupna visina 57mm, plosZe vel.1050+750mm, PE folia 0,18mm
- TOPLOTNA IZOLACMA | iz ekspandiranega palistirena 140 cm
specifitna gostota: min.35kg/m3, ploste s stop. preklopi
_|_3 67 N N N Kot npr.: URSA XPS II-L aff enckowredno
, ~ < ~ I~ Spirovec 12/16 -[% mem ; os:: “ Wa&m
™ T («f)A T T z0¥ita hidroizolacije~ odpoma na W
<t ~ polimer—bitumenska, dvoslojna (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195,
N~ kot npr.. SCUDOPLAST TNT 5 ali enakovredno
~ HLADNI BITUMENSKI PREWAZ 0,3kg/m2
™ - PODLOZN BETON C12/15 10,0cm
- KOMPRIMRANI GRAMOZNI TAPON 60,0cm
-— kapna lega 16/16 homyeimosa po geonchonskh ztlich
— - GRADBEN! FILC (geoteksti iz pokpropilena 300g)
i A - RASCEN TEREN
i ©
g + 3 [ ]. 5 FAT
oF |
i Ok ogra |a
o [ 7| = | © o~ N o o) 9 J
+ 8 \ 5 8 :L—_)‘ 55 :g ; :8 ot Sr
® 3|® it H @© c 20
—_— —_— To) = =
Q ™Q I | I | R - 1 9 Q 5
N N —_— ——— P N N 0’0’
o (o) | © (@) D
5 S |5 © T <
< < < NS ’.:
S g = S 0%
) @ | @ 0 X
> > _ - > _ > _
+0.00 =t >+ |-0,03 233, |> +0.00 |-0,03% +0.00 3 0,03
8 Y] 0 8 N (o] 8T N Yo AN 0’ ~ T
AT ; 1 1 g f I
| N \£< 7, Z 7, Z 7, |
— — dT /// 7 7 oy, 7 oy, Z 7 :
A By /
| | 035 8\ = i
| N TN\ N T !
j_l L \_r T_I L \_\
-2.10
perforirana drenazna cev @250mm, | | | | | | | |
globino in lokacijo doloci geolog L — _— _1 L —
(na izto¢nih delih drenaze se predvidi uporaba perforirana drenazna cev @250mm,
globino in lokacijo dolo¢i geolog

perforirana drenazna cev @250mm,

globino in lokacijo dologi geolog

(na iztognih delih drenaze se predvidi uporaba
protipoplavnih ventilov)

protipoplavnih ventilov)
(na iztognih delih drenaze se predvidi uporaba

protipoplavnih ventilov)
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 FASADNA STENA  POSLOVNI DELFASADNA STENA  POSLOVNI DEL

AutoCAD SHX Text
 TANKOSLOJNA KONTAKTNA TERMO FASADA TANKOSLOJNA KONTAKTNA TERMO FASADA - DEKORATIVNI FASADNI OMET: silikatni, silikonski ali mineralni zaključni sloj   na predpremaz kot npr. DEMIT basic, poraba 0,1-0,2kg/m2 fasade   barva fasade umazano bela (RAL 9001). - fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem (PVC steklena mrežica)   tehnologija obdelave po izvajalcu (opis predloga v detajlih) - TOPLOTNA IZOLACIJA, deb. 15cm   ekspandiran polistiren EPS F 039/EPS-F 032, debelina 15cm   lepljen z lepilno malto deb.1cm in fasadnim poglobljenim pritrdilom kot npr.SD5 Weber - lepilna malta - OPEČNI ZID (po sistemu kot npr. Porotherm)   zidak POROTHERM 20S P+E, dimenzija 37,5x20x23,8cm 20S P+E, dimenzija 37,5x20x23,8cm - NOTRANJI STROJNI OMET   grobi in fini, kitan in barvan z barvo odporno na vodo  , debelina 2cmodporno na vodo  , debelina 2cm  , debelina 2cm

AutoCAD SHX Text
POSLOVNI DEL - tlak        1,5cm 1,5cm   keramika, nedrseča, vgrajena tankolepilno,    vrsta, velikost in tekstura po izbiri investitorja - premz s hidrostop elastikom - cement akrilno lepilo     0,5cm 0,5cm - premz s hidrostop elastikom - mikroarmirani betonski plavajoči estrih   5,0cm 5,0cm   C 16/20, fino zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna,    vsebnost 0.95 kg/m3, FIBRILs 120 - sistemska plošča za talno gretje     5.7 cm 5.7 cm   Stirotermal Silent FRAGMAT, debelina 32/30mm,   skupna višina 57mm, plošče vel.1050x750mm, PE folija 0,18mm - TOPLOTNA IZOLACIJA I iz ekspandiranega polistirena  14.0 cm 14.0 cm   specifična gostota: min.35kg/m3, plošče s stop. preklopi   kot npr.: URSA XPS III-L ali enakovredno - TEMELJNA AB plošča vodonepropustna   25,0cm 25,0cm - GOMBASTA FOLIJA zaščita hidroizolacije- odporna na pritiske - HIDROIZOLACIJA       1,0 cm 1,0 cm   polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195,  (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195, (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195,   kot npr.: SCUDOPLAST TNT 5 ali enakovredno - HLADNI BITUMENSKI PREMAZ 0,3kg/m2 - PODLOŽNI BETON C12/15     10,0cm 10,0cm - KOMPRIMIRANI GRAMOZNI TAMPON   60,0cm 60,0cm   komprimacija po geomehanskih zahtevah - GRADBENI FILC (geotekstil iz polipropilena 300g) - RAŠČEN TEREN

AutoCAD SHX Text
 FASADNA STENA RIBOGOJNICA FASADNA STENA RIBOGOJNICA 

AutoCAD SHX Text
 TANKOSLOJNA KONTAKTNA TERMO FASADA TANKOSLOJNA KONTAKTNA TERMO FASADA - DEKORATIVNI FASADNI OMET: silikatni, silikonski ali mineralni zaključni sloj    (paropropustni) na predpremaz kot npr. DEMIT basic  - fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem (PVC steklena mrežica)   tehnologija obdelave po izvajalcu (opis predloga v detajlih) - TOPLOTNA IZOLACIJA, deb. 5cm   ekspandiran polistiren EPS F 039/EPS-F 032, debelina 5cm   lepljen z lepilno malto deb.1cm in fasadnim poglobljenim pritrdilom kot npr.SD5 Weber - lepilna malta - BETONSKI ZIDAK  20cm - NOTRANJI STROJNI OMET   grobi in fini, z zaključnim slojem epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 6500 AQUA - izvedba po pravilih stroke cca 2cmizvedba po pravilih stroke cca 2cmcca 2cm

AutoCAD SHX Text
RIBOGOJNICA TLAK - PREMAZ epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 6500 AQUA epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 6500 AQUA   izvedba po pravilih stroke  - TEMELJNA AB plošča vodonepropustna   25,0cm 25,0cm - GOMBASTA FOLIJA zaščita hidroizolacije- odporna na pritiske - HIDROIZOLACIJA      1,0 cm   polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195,  (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195, (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195,   kot npr.: SCUDOPLAST TNT 5 ali enakovredno - HLADNI BITUMENSKI PREMAZ 0,3kg/m2 - GOMBASTA FOLIJA zaščita hidroizolacije- odporna na pritiske - PODLOŽNI BETON C12/15    10,0cm - KOMPRIMIRANI GRAMOZNI TAMPON   60,0cm 60,0cm   komprimacija po geomehanskih zahtevah - GRADBENI FILC (geotekstil iz polipropilena 300g) - RAŠČEN TEREN
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- STREŠNA OPEČNA KRITINA - KORCI     7.0- 5.0 cm 7.0- 5.0 cm   barva in tip po izbiri investitorja- sistem pokrivanja po pravilih stroke - DODATNA PREČNA LETEV  dim. 25x65mm    6,5cm dim. 25x65mm    6,5cm 6,5cm - VZDOLŽNE STREŠNE LETVE dim. 30x50mm    3,0 cm 3,0 cm - KONTRA STREŠNE LETVE letve dim. 30x50mm (prezračevalni kanal) 3,0 cm 3,0 cm - STREŠNA PAROPREPUSTNA FOLIJA                             kot npr. "Tyvek" ali STRATHO HERKULES SK ali enakovredno - STREŠNI ŠPIROVCI dimenzije 12x16cm     16.0 cm16.0 cm
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POŠEVNA STREHA V NAKLONU 25°, 21°(POKRIVANJE S KORCI PO PRAVILIH STROKE, NAPUŠČI ZAKLJUČENI S POLOVIČNIM KORCEM)
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- veterna ovira ali paropropustan folija kot npr. Tyvek - toplotna izolacija 10cm  - SPUŠČEN STROP z dvonivojsko nosilno pocinkano konstrukcijo   po sistemu kot npr. Knauf ali Rigips, z oblogo vodoodpornih    mavčno-vlaknenih plošč s parno zaporo, zaključen z vodoodbojnim premazom   in spoji bandažirani, kitani ter brušeni,  beljeno z vodoobojno barvo -     po izboru investitorja
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STROP RIBOGOJNICE

AutoCAD SHX Text
- veterna ovira ali paropropustan folija kot npr. Tyvek - toplotna izolacija 15cm  - SPUŠČEN STROP po sistemu kot npr. Knauf ali Rigips,    z oblogo mavčno-kartonskih plošč s parno zaporo - v sanitarijah   vodoodpornih, spoji bandažirani, kitani ter brušeni,  beljeno z vodoobojno barvo -     po izboru investitorja
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STROP POSLOVNEG DELA
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