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[bookmark: _GoBack]Strokovno tehnične zahteve za 
»MULTMODULARNI DIAGNOSTIČNI APARAT«

 DOBAVA IN MONTAŽA OPREME:
		1. Multimodalna OCT naprava,1kpl
1. Električna pomična mizica, 1 kpl
1. Računalniška oprema, 1 kpl





1.  Multimodalna OCT naprava z možnostjo izvajanja FA in OCTA
	1. Aparat mora imeti vgrajeno opremo za slikanje in fluoresceinske angiografije (FA) in OCT angiografije (OCTA), imeti mora vgrajeno opremo za digitalno slikanje red- free (RF) in avtofluorescence (AF).
1. Aparat mora hkratno s posnetkom OCT zajeti tudi pregledni posnetek očesnega ozadja.
1. Aparat mora omogočati simultano-hkratno izvajanje OCT posnetka z eno od izbranih funkcij SLO
1. Aparat mora omogočati segmentacijo (avtomatska, ročna) enface
1. Z nekontaktno tehniko mora biti omogočeno slikanje kota vsaj 50 °.
1. Zagotovljen mora biti panoramski širokokotni prikaz očesnega ozadja z združevanjem 
1. Lateralna optična ločljivost mora biti vsaj 20 µm.
1. Digitalna globinska ločljivost skenirane slike mora biti vsaj 5 µm.
1. Omogočena mora biti kompenzacija refrakcijskih motenj preiskovanca vsaj od +12 D do -24 D.
1. Aparat mora omogočati izvajanje OCT pri valovni dolžini laserske svetlobe 870 nm
1. Aparat mora imeti zunanjo in notranjo fiksacijsko tarčo.
1. Aparat mora omogočati segmentacijo mrežničnih slojev in oceno njihove debeline (mrežnica, RNFL, GCL).
1. Integrirana mora biti normativna baza podatkov za makulo in glavkom.
1. Omogočena mora biti statistična primerjava parametrov z normativno bazo podatkov oz. ugotavljanje odklonov od standardiziranih podatkov.
1. Omogočena mora biti funkcija sledenja.
1. Aparat mora omogočati spremljanje podatkov s pomočjo funkcije eye track 
1. Možnost nadgradenj z novimi razvitimi moduli
1. Aparat mora omogočati hkratno pregledovanje in analizo slik na vsaj 4 računalnikih v mreži hkrati, od tega 2 floating licenc.
1. Aparat mora omogočati povezljivost na naročnikovo LAN mrežo.
1. Pri aparatu mora obstajati možnost nadgradnje za OCT za sprednji segment.
1. vključeno izobraževanje za zdravnike
1. Preventivno vzdževanje za obdobje 60 mescev,mora biti zagotovljen preventivno vzdrževanje in sicer glede priporočilo proizvajalca ,vendar najmanj 1 leto.
1. V ceno preventivnega  vzdrževanja mora biti vključeni vsi stroški , ki so potrebni pri vsakokratnem vzdrževanju (originalni potrošni material in nadomestni deli,, delo serviserjev,kilometrina)


2. Električna dvižna mizica
	1. Mora omogočati električni vertikalni pomik.
1. Omogočati mora nemoten pregled bolnikov na vseh tipih sedečih invalidskih vozičkov.
1. Imeti mora vsa potrebna držala za računalniško opremo.


3. Računalniška oprema


Vse zahtevane tehnične specifikacije morajo biti razvidne iz tehničnih specifikacij ponujenega opreme in morajo biti priložene  in označene v prospektnemu materialu.
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