SPLOŠNE IN TEHNIČNO - STROKOVNE ZAHTEVE

SPLOŠNE ZAHTEVE 

1. Za ponujeno opremo mora ponudnik navesti naziv proizvajalca, naziv opreme in leto 
       proizvodnje. Aparat mora biti nov.

2. Ponudnik mora izpolniti pogodbeno obveznost dobave opreme najkasneje v roku šestdesetih (60) dni od začetka veljavnosti pogodbe.

3. Garancijska doba opreme mora biti najmanj 24 mesecev. 

4. Ponudnik mora priložiti Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

5. Odzivni čas za odpravo okvare je: maksimalno 24 ur od uporabnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora vzdrževalec dobavitelja javiti pri odgovorni osebi naročnika.

6. Čas za odpravo napak mora biti največ  24 ur od poteka odzivnega časa. V kolikor napake znotraj tega časa ne more odpraviti mora zagotoviti enakovredno nadomestno opremo za čas odprave napake na opremi.

7. Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za ponujeno opremo še najmanj 8 let po preteku garancijske dobe opreme. 

8. Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe – opis iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika in mora vsebovati: 
a. natančen opis predmeta ponudbe – ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika – ponudnik poda podroben opis strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujenega blaga, ki ga nudi v svoji ponudbi v enakem vrstnem redu kot so opredeljene strokovne zahteve naročnika. Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran in alineja v  ponudbi oziroma prospektu/ katalogu, iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja.

9. Za obdobje 60 mesecev mora biti za zagotovljeno tudi preventivno vzdrževanje in sicer glede na priporočila proizvajalca, najmanj 2x letno V sklopu preventivnega vzdrževanja mora biti opravljen varnostni test in funkcijski preizkus delovanja. Prav tako mora biti ob preventivnem pregledu opravljena kalibracija/validacija.

10. Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

11. Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in evropskimi standardi.

12. Ponudnik mora ob inštalaciji opreme predložiti protokol proizvajalca o ustreznosti in brezhibnosti opreme za uporabo.

13. Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna sredstva.

OPOZORILO: V kolikor tekom strokovnega pregleda in ocenjevanja ponudb iz ponudbe (opisa, priložene dokumentacije, tehničnih specifikacij, prospektnega materiala…) ne bo jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje opredeljenih strokovnih zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, bo ponudnik v roku največ 14 delovnih dni od prejema pisne zahteve naročnika, brezplačno dostavili brezplačen vzorec ponujene opreme v testiranje . Na osnovi testiranja,  se bo naročnik prepričal, da ponujena oprema izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.


STROKOVNE ZAHTEVE

NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE KOMORE ZA NANOSE CITOGENETSKIH PREPARATOV NA OBJEKTNA STEKELCA


	STROKOVNO TEHNIČNE  (storilnostne in funkcionalne) ZAHTEVE ZA
OPREMO PO POSAMEZNIH SKLOPIH

	Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene  OPREME
	Številka strani v priloženem KATALOGU in/ali PROSPEKTNEM MATERIALU in/ali PROSPEKTNO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI PROIZVAJALCA kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek
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	OZNAKA (serijska/kataloška številka ali druga identifikacijska številka/oznaka OPREME):

	
	

	PROIZVAJALEC:

	
	

	1
	Aparat je namenjen pripravi mikroskopskih preparatov ustrezne kakovosti za kasnejše proganje kromosomov (GTG).
	
	

	2
	Temperaturno območje delovanja: 20°C - 40°C z odstopanjem ±0.5°C
	
	

	3
	Območje delovanja glede na vlažnost: 35 % - 60 % z odstopanjem ±2%
	
	

	4
	Možnost nastavitve različnih programov glede na temperaturo in vlažnost po želji uporabnika.
	
	

	5
	Prikazovalnik nastavitev programov.
	
	

	6
	Najmanj trije ločeni prostori komore, ki lahko obratujejo pri različnih programih.
	
	

	7
	Možnost istočasne obdelave vsaj 24 objektnih stekel.
	
	

	8
	Zapis delovanja aparata v notranjem spominu, ki omogoča prepoznavanje napak preko oddaljenega dostopa. 
	
	

	9
	Ustrezni filtri, ki zagotavljajo odstranitev nevarnih hlapov fiksacijske raztopine.
	
	

	10
	Hrupnost hladilnega dela <65 db.
	
	

	11
	Območje delovanja glede na zunanjo temperaturo: vsaj do 35oC.
	
	

	12
	Zunanje dimenzije: največ do 700x700x700.
	
	

	13
	Priključitev na električno napetost 220 V. 
	
	

	14
	Skladnost s standardi: EN61010-1 (2013) in EN 61326-1 (2008).
	
	

	16
	Preventivno vzdrževanje se izvaja 2x letno v obdobju 60 mesecev in vsebuje zamenjavo rezervnih delov, potrošni material za izvajanje notranje kontrole biokemijskih parametrov,  kalibracije….Po vsakem preventivnem pregledu mora biti izdan nalog z opisom opravljenega preventivnega pregleda.
Preventivno vzdrževanje mora biti izvedeno v skladu s protokolom proizvajalca.
	
	

	17
	V ceno vzdrževanja morajo biti vključeni vsi stroški originalnega potrošnega materiala, originalnih rezervnih delov,  vključno z vsem ostalim materialom, ki je potreben za brezhibno delovanje opreme, dežurstvom, režijo, servisno uro, stroški serviserja na poti in zavarovanjem opreme. Naročnik v času garancijske in pogarancijske dobe z vzdrževanjem nima nobenih dodatnih stroškov 
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