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TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

I.  Monitor
1. kontinuiran hemodinamski monitoring
2. omogoča volumetrično merjenje in kontinuiran nadzor odgovora na volumsko
terapijo
3. ponovljivost rezultatov merjenja
4. prikaz trendov do 12 dni
5. prikaz grafičnih in numeričnih podatkov v dejanskem času 
6. omogoča različne načine prikaza parametrov (grafi, stolpični grafikoni, polarni
grafikoni)
7, omogoča grafični prikaz krivulje AP in CVP
8. delovanje monitorja na dotik
9. 2 USB vhoda (priključitev tiskalnika in shranjevanje podatkov)
10. omogočena mora biti priključitev v klinični informacijski sistem za kasnejši prikaz in
obdelavo podatkov
11. avtomatska zaznava katetra
12. omogoča priključitev različnih arterijskih katetrov (femoralni, brahialni, aksilarni,
radialni)
13. omogoča spremljanje naslednjih parametrov (možnost absolutnih in/ali indeksiranih
vrednosti):
- neprekinjeno merjeni minutni volumen srca (CO) 
- utripni volumen srca (SV)
- sprememba pulznega pritiska (PPV)
- sprememba utripnega volumna (SW)
- sistemska vaskularna rezistenca (SVR) 
- moč minutnega volumna srca (CPO)
- indeks kontraktilnosti levega ventrikla (dPmx)
- srčni utrip (HR)
- srednji arterijski pritisk (MAP)
- centralno venski pritisk (CVP)
- arterijski pritisk (AP)
- indeks utripnega volumna (SVI)
- srčni indeks (CI)
- volumetrični - globalni končni diastolični volumen (GEDV)
- volumen intratorakalne vsebnosti vode (ITBV)
- meritev vode v pljučih (EVLW)
- indeksirana pljučno žilna prepustnost (PVPD
- delež stisljivosti srca (GEF)
- srčni funkcijski indeks (CFI)
- dostava kisika (D02)
14. omogoča uporabo kompatibilnih centralno venskih katetrov različnih proizvajalcev
15. lahko prenosljiv monitor teže do 2 kg
16. možnost nadgradnje osnovnega monitorja z dodatnimi moduli, ki omogočajo nadzor
dodatnih parametrov:
- parametri jetrne funkcije z barvilom "indocianin zeleno< - ICG
- parametri saturacije kisika v venski krvi (ScvO2) in porabe kisika (V02)
17. možnost fiksacije monitorja na ob posteljno stojalo in na stenski nosilec



II. Modul za volumetrično merjenje
18. kompatibilen s hemodinamskim monitorjem
19. izvaja volumetrično merjenje in kontinuiran nadzor odgovora na volumsko terapijo
20. lahko prenosljiv modul teže do 1 kg
21. izvaja merjenje naslednjih parametrov (možnost absolutrih in/ali indeksiranih
vrednosti):
- volumetrični - globalni končni diastolični volumen (GEDV)
- volumen intratorakalne vsebnosti vode (ITBV)
- meritev vode v pljučih (EVLW)
- indeksirana pljučno žilna prepustnost (PVPD
- delež stisljivosti srca (GEF)
- srčni funkcijski indeks (CFI)

III. Nosilec za fiksaciio monitoria na obposteljno stojalo
22. kompatibilen s hemodinamskim monitorjem
23. omogoča fiksacijo monitorja na obposteljno stojalo

IV. Nosilec za fiksacijo monitoria na standardni stenski nosilec
24. kompatibilen s hemodinamskim monitorjem
25. omogoča horizontalno fiksacijo monitorja na standardni stenski nosilec
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Vse zahtevane tehnične specifikacije morajo biti razvidne iz tehničnih specifikacij ponujenega aparata in morajo biti priložene  in označene v prospektnemu materialu.
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