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AVDITORI KRIZANKE

PROJEKTNA NALOGA ZA I1ZDELAVO PROJEKTNE DOKUEMNTACUE IN 1IZVEDBO
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1. UVOD

Nekdanjo pomic¢no streho nad avditorijem Krizanke, ki jo je leta 2016 unicil aprilski sneg, je
leta 1965 zasnoval profesor Milos Marinfek. lzredno lahka in funkcionalna streha je bila
izvorno zasnovana tako, da se je vpenjala na severni strani v objekt, ki ga zaseda Srednja Sola
za oblikovanje in fotografijo, na juZni strani pa je bila vpeta na vitke jeklene stebre, ki so bili
sidrani s tankimi jeklenimi palicami v oporni zid ob Zoisovi cesti.

Situacija avditorija Krizanke
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vzhodna fasada avditorija Krizanke

Pre&ni presek avditorija Krizanke

Mestna obé¢ina Ljubljana in Festival Ljubljana sta v letu 2017 narocila izdelavo projektne
dokumentacije za kompletno prenovo avditorija KriZanke, ki je vsebovala poglobitev
orkestrskega prostora in namestitev novega dviZnega odra, zamenjavo dela scenske tehnike,
prenovo projekcijskega objekta in namestitev nove pomiéne strehe na enakih osnovah, kot jih
je zasnoval profesor Marincek.

- Po pric¢etku del v zaetku leta 2018, je bilo na podlagi strokovnega pregleda, ki ga je
opravil ZRMK in porotila ZAG ugotovljeno, da je objekt s parc.§t. *196 k.o. Ljubljana
mesto, v katerega je bila na severni strani vpeta pomicna streha, v slabem staticnem
stanju in bi bilo potrebno pred ponovnim vpenjanjem izvesti njegovo celovito sanacijo.
Mestna ob¢tina Ljubljana je zato sprejela dolotitev, da se streha ne izvede po Ze
izdelanem projektu, ampak se pristopi k iskanju reSitve v obliki postavitve samostojne
strehe, ki s svojo postavitvijo ne bo vplivala na stati¢no nosilnost objekta na parc.3t.
*196 k.o. Ljubljana mesto.

2. NAMEN IN CIU PROJEKTNE NALOGE

Namen te projektne naloge je podati usmeritve in robne pogoje za izdelavo posameznih delov
projektne dokumentacije, na podlagi katere bo ponudnik lahko pridobil pravnomoéno
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gradbeno dovoljenje. Ponudnik bo moral na osnovi gradbenega dovoljenja postaviti
samostojno streho ter na podlagi izvedenega tehnitnega pregleda pridobiti uporabno
dovoljenje in objekt/streho predati z vsemi potrebni navodili in dokumentacijo v uporabo
konénemu uporabniku, t.j. Festivalu Ljubljana.

\ i A A

2018 - posnetek iz zka v éasu izvajonja poglobitve orkestrskega prostora

. Y

2. 1ZHODISCA NAROCNIKA IN UPORABNIKA ZA 1ZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACLE IN
IZVEDBO SAMOSTOINE STREHE

Zelja naro¢nika je, da bi bila streha predana uporabniku v uporabo ob zatetku sezone 2020, t.j.
junija 2020. V kolikor bi se postopek pridobitve gradbenega dovoljenja brez krivde ponudnika
zavlekel, pa najkasneje do konca leta 2020.

135/8in, vse k.o. Ljubljana mesto.

Pri izdelavi projektne dokumentacije za postavitev samostojne strehe v avditoriju KriZanke je
potrebno upostevati:

e Da so Krizanke od leta 2016 kulturni spomenik driavnega pomena (ES D 389 Ljubljana-
Samostan Krizanke, ESD 7589 Ljubljana-Srednjevesko mestno jedro, ESD 329 Ljubljana-
Arheolosko najdisce Ljubljana).

* Reditev samostojne strehe mora upostevati zahteve kulturnovarstvenih pogojev it.
35102/0033/2015/87/IV z dne 26.8.2019 in so priloga tej projektni nalogi in mora biti v
vseh fazah izdelave v vseh detajlih usklajena z ZVKDS OE Ljubljana (priloga $t.1)
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e v delu, kjer se bodo izvedli novi temelji bo potrebno izvesti predhodne arheolodke
raziskave, kar je potrebno finanéno in ¢asovno upostevati pri sestavi ponudbe.

Ostale zahteve

e pri naértovanju reditve samostojne strehe potrebno upostevati, da so bila v letu 2018
izvedena obseZnejia obnovitvena dela v avditoriju Krizanke (podrobneje razvidno iz
Projekta izvedenih del (PID} , ki ga je pod 5t. proj. B16-066 julija 2018 izdelal GEA
Consult d.o.o. in Skofje Loke, ki je del razpisne dokumentacije) in da se v te dele ne
sme posegati oziroma jih spreminjati, predvsem to velja za hidravli¢ni dvizni oder in
pododerije.

e Pri novem projektu strehe je potrebno upostevati, da je v poletnem gledali3cu Ze
vgrajen agregat za odpiranje/zapiranje strehe v primeru izpada elektricne energije. V
kolikor bo nova streha potrebovala ve€jo mo¢ od obstojetega agregata, je potrebno
zagotoviti novega.

e Vzpostavljena odrska tehnika v letu 2018 (alu konstrukcija) je bila namenjena
delovanju poletnega gledalid¢a s streho, kot je bila postavljena pred po3kodbo
(platnena streha nad celotnim poletnim gledali¢em, ki je bila vpeta v stavbo). Pri
naértovanju nove samostojne strehe je potrebno odrsko tehniko (vieke) prilagoditi oz.
izdelati nove, vkljuéno s pogoni in nosilnimi elementi, tako da bodo le-te del nove
konstrukcije strehe.

e zagotoviti je potrebno tudi del tehniéne opreme kot npr. osvetlitev (inteligentne luéi in
klasi¢ni reflektorji..), scenske kulise (opera, platno, til,..), video ....skladno s popisom, ki
je sestavni del te projektne naloge ( priloga ét. 2 )

e potrebno je upostevati, zakone in predpise, ki se nanadajo na gradnjo tovrstnih
objektov

2.1. Tehni¢ne zahteve za streho

e Pred pricetkom projektiranja je potrebno izvesti podroben pregled obstojecega stanja
na terenu ter preuditi obstojeco arhivsko projektno dokumentacijo.
e Prinadrtovanju novih konstrukcij je potrebno obvezno upostevati tudi:
- Geolosko-geomehansko porodilo o sestavi tal in pogojih sanacije posedka
temeljnih tal JZ vogala obzidja poletnega gledalis¢a ljubljanskih Krizank (Gl
ZRMK, Ljubljana, DN 2005856, junij 2016)
e Pri zasnovi samostojne strehe, ki mora biti postavljena na samostojecih stebrih je
potrebno zagotoviti varnost in stabilnost po Eurocode standardih.
e Pri projektiranju je potrebno upostevati vse potrebne standarde in predpise, ki so
veljavni v RS za tovrstno gradnjo.
e Streha mora biti sestavljena iz dveh delov: fiksne strehe nad odrskim prostorom, ki
mora pokrivati Ze tri vrste sedefev v spodnjem parterju in pomitnega dela nad
preostalim avditorijem za gledalce (priloga 3t.3)

- Fiksni del strehe mora biti trajna konstrukcija, ki sluZi zas¢iti odrskega prostora pred
vremenskim vplivi celo leto. Pokrivati mora celotni oder, orkestrski prostor in do
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vkljutno 3. vrste sedeiev v spodnjem parterju. Fiksni del strehe je potrebno
sprojektirati in izvesti na naéin, ki dopuséa v nadaljnjih fazah gradbene posege in
postavitev dodatne stresne konstrukcije v zaoderju;

Ta del strehe bo postavljen skozi vse leto, zato je potrebno upostevati obremenitve
zimskih padavin ter moZnost obteZitve s tehni¢no opremo tudi v zimskem &asu - cca.
15.000 kg;

Konstrukcija strehe mora vklju€evati tudi nosilne elemente za scenske vleke;

Scenski vleki morajo biti premicni v globinski osi ter avtomatsko vodeni;

Scenski vleki so del konstrukcije in morajo biti sestavni del strehe;

Konstrukcija mora imeti pripravljena tockovna obe3ala za obe$anje tehnicne opreme
na razlicnih mestih;

Streha mora biti izolirana tako, da ne prena3a zvoka deija ter vso ustrezno za3cito proti
vremenskim vplivom (ogrevanje strehe in odvodnih kanalov);

Streha mora biti iz akusti¢nih materialov, pri projektiranju je potrebno upostevati tudi
akusticni prostor pod streho;

Odvodnjavanje vode mora izvedeno na prikrit nalin (izolirani odvodi). V fazi
projektiranje je potrebno izdelati izracun ali je obstoje¢ meteorni sistem zadosten in
nacrtovati tudi dodatni sistem odvodnjavanja v kolikor bo to potrebno .

Premiéni del strehe mora biti projektiran tako, da se njeno upravljanje strehe vrsi
preko na dotik obCutljivega operaterskega panela, namesc¢enega v kontrolni kabini. Za
avtomatsko delovanje pomika se namesti ustrezne senzorje, ki zagotavljajo zanesljivo
in varno pomikanje strehe iz enega poloZaja v drugega, pri Cemer naj bo hitrost
premika strehe vsaj 3 m/min. Za zmanjSanje obteibe vetra na streho je potrebno
vgraditi tudi senzorje, ki lokalno merijo hitrost in smer vetra. V primeru zahodne in
juZne smeri vetra ter preseZenih hitrostih naj se streha pri¢ne zapirati

Pokrivati mora ves preostali del Poletnega gledalis¢a v ¢im vecji moZni povrsini;

Ta del strehe mora vsebovati avtomatiko za samodejno odpiranje/zapiranje;
Odpiranje/zapiranje strehe mora biti omogoeno v max. 10 minutah;

V primeru povecanega vetra se mora streha samodejno zapreti;

Materiali strehe morajo biti UV obstojni in akusti¢ni;

Odvodnjavanje meteorne vode mora biti izvedeno na nemote¢ natin;

Stik med fiksnim delom in premic¢nim delom strehe mora biti izveden popolnoma
avtomatizirano ter na tak nacin, da ne pride do prelivanja meteornih voda;

Bo¢na pomicna vetrna zascita

Zavetrovanje mora biti izvedeno po celotni dolZini Poletnega gledalis¢a (izvedeno od
najvisje toCke strehe do obstojecega obzidja oz. stavbe);

Sestavljeno mora biti iz prilagodljivih segmentov;

Segmenti morajo biti avtomati¢no vodeni {daljinsko);

V primeru povecanega vetra se morajo segmenti zavetrovanja samodejno zapreti;

Vsi segmenti se morajo spuscati od zgoraj navzdol;

Material segmentov mora biti UV obstojen;

Za botno membransko zas€ito in pomicni del strehe se predvidi stalna za3cita, ki bo
omogocala tudi zimsko hrambo premi¢nega dela strehe in boéne membrane in ne bo
kvarila izgleda avditorija.

Mestna obdina ljubljana _
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- Premikanje mora biti izvedeno z regulacijskimi elektro motornimi pogoni, ki so tudi
prikljueni na agregat, predviden za manipulacijo ob izpadu elektricne energije.
Premikanje boéne zastite je predvideno avtomati¢no glede na vremenske razmere, ki
jih zaznajo senzoriji (lokalno meritev hitrosti in smeri vetra z moZnostjo nastavijanja) ter

rono preko na dotik obéutljivega operaterskega panela, namescenega v kontrolni
kabini.

e Zagotovljen mora biti ufinkovit sistem odvodnjavanja v Ze obstojee meteorne
sisteme.
izbrani morajo biti takSni materiali, ki zagotavljajo najviSjo stopnjo poZarne varnosti
Predvideti je potrebno ustrezen sistem strelovoda in ozemljitve

2.2, Podrobnejsi opis materialov
¢ Pomicna streha

- Platno oziroma material, ki bo dobavljen in vgrajen mora biti predhodno umerjen in
ukrojen s protokolarno varjenimi stiki med pasovi Sirine 4,00m in dolZine 36,00m
(tlorisna povrsin strehe je cca 1954,00m2 ), kot npr. VERSEIDAG TXA-650F Art. B4952
ali enakih oziroma boljiih karakteristik, vkijuéno z dodatnimi prekrivnimi trakovi za
varjenje stikov, ojatanimi vari za zlaganje in dodatni vari za deZno zailito, z vsemi
elementi za pritrjevanje in premikanje po nosilni konstrukciji ter za pospravijanje ,
vkljuéno s platnenim zas¢itnim ovojem za zloZeno streho.

-V ponudbi mora biti zajeta tudi dobava in vgradnja jeklenih nosilnih pletenic in
pogonskih pletenic, alu profilov, vodil in nosilnih vozickov, na katerih bo obedeno
platno. Vse vrvi morajo biti iz jekla $235 in sicer 165/185 KN/cm2.

e Bocne zavese

- Dobava in montaZa tipskih industrijskih platnenih rolojev z namenom, da se prepreci
zamakanje deZja pri boénem vetru 550 g/m2 , delno (cca 5%) prosojnega platna v rni
barvi (RAL 9011 ali 9010), vkljuéno z jeklenicami, integriranimi v platno, ki se po spustu
lahko vpnejo v tla.

e Fiksna streha

- Fiksna streha naj bo izdelana iz materiala kot npr. aluminij oziroma nerjaveca
plocevina, barva RAL 9011 ali 9010, debeline min 0,7mm, podloZeno z ustreznim
inovativnim materialom, kot npr. kamena volna. Streha mora biti s tem materialom
obarvana z zgornje in spodnje strani, da je ustvarjen enoten videz.

- Zagotoviti je potrebno avtomatsko in ro€no upravijanje sistema taljenja snega

o Stebri

-V kolikor bodo stebri jekleni morajo biti iz jekla $235
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e Vzdrievanje

- Za vse elemente strehe mora biti predviden nacin vzdrZevanja, ki omogoca hitre
dostope do naprav (vrtljivi deli, krmilni deli, Zlebovi, itd.);
- Za premini del in bo&no zavetrovanje mora biti predvideno ustrezno shranjevanje ob

zaprtju strehe v zimskem ¢asu, kot je to navedeno na str.6 pod naslovom Bocna
pomiéna vetrna zaicita.

3. OBSEG PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBE

Projektiranje in izvedba samostojne strehe avditorija Krizanke Rekonstrukcija mora biti
skladna z veljavno podroéno zakonodajo:

- Gradbenim zakonom ( Ur.l. RS §t. 61/17 in 72/17),

- Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
( Ur.l. RS &t. 36/18)

- Uredbo o razvrs¢anju objektov ( Ur.L.RS 3t. 37/18)

- Odredbo o seznamu standardov ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami
Pravilnika o

mehanski odpornosti in stabilnosti objektov ( Ur.L.RS 8/11)
- Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov ( Ur.l.RS 101/05)
- Pravilnikom o poZarni varnosti v stavbah (Ur.l.RS 31/04, 10/05, 83/05, 14/07)
- ter ostalimi podro¢nimi zakoni in pravilniki.

Predmet projektne naloge je tudi podrobnejsi opis izdelave PROJEKTNE DOKUMENTACUE z
naslednjo zahtevano vsebino:

3.1. lzdelava ldejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev (IZP)
Poleg vsebin, ki so predpisane za to fazo izdelave projektne dokumentacije je potrebno v
idejni zasnovi , na osnovi zahtev, ki so navedene v tej projektni nalogi prikazati tudi:
- Tloris strehe in temeljev M 1: 100
- Dva prereza — vzdolini in precni
- 3Dprikaz resitve s pogledom na grad iz izhodi$¢ne tocke I1Z vhoda (kovinska vrata
)
- Dva 3D pogleda
- lzdelavo stati¢ne presoje z osnovnim staticnim izratunom
- lzjavo projektanta statika, da predvidena izvedba temeljev ne vpliva na
konstrukcijo obstoje¢ega objekta na parc.st. *196 k.o. Ljubljana mesto
- Prikaz vplivnega obmocja temeljev, glede na izbrani nacin temeljenja
- Tabela s prikazom povrsin strehe in boéne zascite
- Tekstualni opis zasnove s tehniénim poroilom, iz katerega mora biti med
drugim mogoce jasno razbrati nacin delovanja pomicne strehe

V idejni zasnovi morajo biti reSene vse organizacijske, prostorske in funkcionalne zahteve za

samostojno streho. Idejna zasnova mora biti usklajena in potrjena s strani ZVKDS, nanjo je
potrebno pridobiti vse potrebne projektne pogoje.
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3.2. lzdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)

Dokumentacija za gradbeno dovoljenje (DGD) mora biti izdelana skladno s strani narocnika
potrjeno ldejno zasnovo za pridobitev projektnih pogojev (IZP)ter pridobljenimi projektnimi
pogoji. Pred vioZitvijo Dokumentacije za gradbeno dovoljenje na UE je potrebno pridobiti vsa
mnenja mnenjedajalcev na DGD in morebitna soglasja sosedov oz. solastnika objekta s parc.
5t. *196 k.o. Ljubljana mesto. V dokumentaciji za gradbeno dovoljenje je potrebno prikazati
tudi vse rusitve, potrebne za postavitev strehe, detajlni naért ruSitev se izdela v fazi PZI.

Predmet DGD je tudi nacrt priklju¢ka na kanalizacijsko omreZje — odvodnjavanje, pri ¢emer je
potrebno upostevati, da je bil v skiopu del v letu 2018 izdelan nov priklju¢ek na meteorno

kanalizacijo, ki ga je potrebno v reSitvi upostevati oziroma ga spremeniti, v kolikor ne bi bil vec
ustrezen.

3.3. Pridobitev pravhomoé¢nega gradbenega dovoljenja

Ponudnik mora na osnovi izdelanega DGD in pooblastila narocnika oziroma investitorja
pridobiti pravhomocno gradbeno dovoljenje, na osnovi katerega lahko pricne s samo izvedbo.

3.4. Izdelava projekta za izvedbo (PZl)

Projekt za izvedbo mora biti skladen s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in prejetimi
mnenji mnenjedajalcev. Pred oddajo PZI projekta naro¢niku je potrebno nanj pridobiti tudi vsa
tista mnenja ali soglasja, ki jih bodo mnenjedajalci zahtevali v soglasju na DGD.

Predmet PZl so tudi vsi potrebni nacrti prikljuckov na komunalno javno infrastrukturo.

Del projekta za izvedbo so tudi popisi del in materiala ter predracun, ki so priloZeni vsakemu
naértu posebej. Popise je potrebno pripraviti za potrebe vodenja gradbene knjige, ki bo
osnova za izstavljanje mesecnih situacij.

3.5. lzvedba

Ponudnik mora takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja priceti z aktivnostmi za pri¢etek
gradnje, ki so podrobneje opredeljene v pogodbi, ki je prav tako priloga razpisne
dokumentacije. V roku 5 mesecev mora izvesti tehniéni pregled , odpraviti morebitne
pomanijkljivosti in pridobiti uporabno dovoljenje.

3.6. lzdelava projekta izvedenih del (PID)

V fazi PID je potrebno evidentirati vsa morebitna odstopanja od DGD oz. PZI projekta in ga je
potrebno izdelati pravogasno, pred oddajo vioge za pridobitev uporabnega dovoljenja.

3.7. Uporabno dovoljenje in predaja uporabniku

Ponudnik mora pri organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje vloZiti zahtevo za izdajo uporabnega
dovoljenja, kateri mora priloZiti vso potrebno dokumentacijo. Na podlagi izvedenega
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tehni¢nega pregleda mora odpraviti vse pomanijkljivosti in poskrbeti za izdajo uporabnega
dovoljenja. Ob predaji objekta/strehe uporabniku, mora zraven priloZiti vso dokumentacijo,
predvsem pa vsa navodila za obratovanje in vzdrievanje objekta/strehe. Pred konéno
primopredajo je dolZan izvesti tudi ustrezno Solanje uporabnika, da bo le ta lahko nemoteno
upravljal s sistemom odpiranja in zapiranja strehe in bo¢nih zaves.

4. ETAPNOST IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACUE IN IZGRADNIE

Ni predvidena fazna izdelava projektne dokumentacije ali gradnje.

5. SEZNAM PODLOG IN PRILOG

- PID - &t. proj. B16-066 ,GEA Consult d.o.o0., julij 2018

- Geolosko-geomehansko poro€ilo o sestavi tal in pogojih sanacije posedka
temeljnih tal JZ vogala obzidja poletnega gledalis¢a ljubljanskih Krizank (Gl
ZRMK, Ljubljana, DN 2005856, junij 2016)

- Priloga st. 1 — kulturnovarstveni pogoji

- Priloga st. 2- popis opreme

- Priloga st. 3 - prikaz fiksnega in pomitnega dela strehe

Ljubljana, .29 ‘5 20407 Potrjujem projektno nalogo
Darko Brlek . direldor
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Datum: 26.08.2019

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dedii®ine (v nadaljevanju: ZVKDS),
Obmoéna enota Ljubljana, Tr¥aska 4, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi 1. tofke drugega
odstavka 84. &lena Zakona o varstvu kulturne dedi¥¢ine (Uradni list RS, &t. 16/08, 123/08, 8/11,
30/11-0dL.US, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo Mestne ob&ine
Ljubljana, MU, Slutba za razvojne projekte in investicije, Odsek za investicije, Adamic-
Lundrovo nabrefje 2, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: investitor), v zadevi izdaje
kulturnovarstvenih pogojev naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

1. Investitor mora za postavitev samostojne strehe v avditoriju KriZank, na naslovu Trg
francoske revolucije 1, Ljubljana, parcelna #. 136/1, *196, *373, k.o. Ljubljana mesto, pri
izdelavi dakumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja upoStevati naslednje
kulturnovarstvene pogoje:

1. Rekonstrukcija strehe letnega gledali¥éa kot samostojne strehe na obmodéju avditorija in
odra, s posodobitvijo je s kulturnovarstvenega stali$¢a dopustna.

2. Dopustna je tudi rekonstrukeija strehe po vzoru nadkritja pred poruditvijo, ob
upodtevanju kulturnovarstvenih zahtev za objekt, ki je kulturni spomenik.

3. Ob zamenjavi nosilne konstrukeije naj se zasnova konstrukcije ne spreminja v kolikor
ostene na isti lokaciji.

4. Streha nad celotnim avditorijemin odrom se lahko izvede v dveh delih in sicer:

- Nad odrom je streha lahko fiksna le v primeru, da je montaZna, zelo tanka in locirana
nad napuifem objektov, vendar ne &ez polovico strefine, tako da ne zastira
morebitnih stre$nih oken. Boéni deli odra pod streho se po koné¢ani sezoni odstranijo
in deponirajo. Okna in fasade objektov okoli odra ne smejo biti tekom leta zastrti.

- Nad avditorijem za gledalce se lahko izvede pomi¢na streha na samostojni nosilni
konstrukeiji. Pomi¢na streha avditorija ne sme presegati slemena strehe samostana,
zakljudi naj se nekje na spodnji polovici strehe. Izvedba temeljev in sidranje stebrov
mora potekati pod nadzorom arheologa. Stebri naj ne posegajo v obmodje oken na
fasadi. V Kamniti Ple¢nikovi terasi v zadnjem delu avditorija se naj ne posega. Posega
se lahko le v primeru morebitne sanacije temeljev samostana ali obzidja na na¢in, ki
bo najbolj sprejemljiv za objekt in ne bo imel trajnih posledic na izgled.

5. Botno pomiéno vetrno zaS&ito je dopustno izvesti v primeru, da bo spu$éena samo v &asu
prireditev. Zavesa naj bo transparentna, prozorna in razdeljena v delih.

6. Streha avditorija naj bo sive barve, vzorce platna bo potrdit projektant, uporabnik in
odgovorni konservator ZVKDS.

7. Sidranje elementov stabilizacije nosilne konstrukcije zavese se lahko izvede v zid objekta
po vzoru obstojedega. V kolikor tako sidranje ne bo potrebno, se stara sidra odstrani in

Triaska cesta , S1-1000 Ljubljana, telefon: +386 (0)1 241 07 00, telefaks: +386 (0)1 425 6112
e-pofta: tajnistvo.lj@zvkds.si, www.zvkds.si

Registracija: 1/32177/00, SKD/Sifra podrazreda: 91.030, mati¢na Stevilka: 1423215
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sanira obstoje¢i kamniti zid, ter odstrani betonske podpornike.
8. ZVKDS OE Ljubljana posljite IDZ v pregled.
9. Kulturnovarstveno soglasje bo izdano na DGD, PZI in popis del.
10. ZVKDS bo izvajal konservatorski nadzor nad deli zato nas obvestite o pri¢etku.

I1. Za posege v teren, temeljenje strehe bo potrebno izvesti predhodne arheologke raziskave, ki
bodo natanéneje opredeljene ko bo predloZen projekt. Nad zemeljskimi deli bo potrebno
omogoditi strokovni konservatorski arheologki nadzor (56. €len ZVKD-1) na celotnem obmodgju
posega. Zaradi priprave konservatorskega nadzora je investitor o toénem datumu zemeljskih del
dolZan pisno obvestiti pristojno obmoéno enoto ZVKDS §tirinajst dni pred samim pri¢etkom del.
Stro$ki strokovnega arheolo$kega konservatorskega nadzora ne bremenijo investitorja.

I11L. Ce se na obmoé&ju ali predmetu posega nahaja ali najde arheoloska ostalina, mora investitor
za arheoloske raziskave in odstranitev arheoloske ostaline pridobiti posebno kulturnovarstveno
soglasje pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, ki je
pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za poseg.

IV. Kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove pravhomoénosti.

V. Stroski organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stro$ke postopka

ObrazloZitev:

ZVKDS, Obmoéna enota Ljubljana, je dne 29.7.2019 prejel zahtevo investitorja za pridobitev
kulturnovarstvenih pogojev za postavitev samostojne strehe v avditoriju KriZank, ki predstavlja
poseg v kulturni spomenik E3D 389 Ljubljana - Samostan Krizanke, ESD 7589 Ljubljana -
Srednjevesko mestno jedro in ESD 329 Ljubljana — Arheologko najdid¢e Ljubljana. Investitor
zahtevi ni prilo#il nobene dodatne dokumentacije.

Kulturnovarstveni pogoji za poseg v spomenik ali vplivno obmoéje spomenika se doloéijo v
skladu z aktom o razglasitvi spomenika ali z dolofbami prostorskega akta. V skladu s to dolotbo
velja za KriZanke varstveni rezim, dolo¢en v Odloku o razglasitvi srednjeveskega mestnega
jedra Stare Ljubljane in Grajskega griéa za kulturni in zgod. spomenik ter naravno
znamenitost, Ur.l. SRS, §t. 5/86-297, 27/80-1472, Url. RS, §t. 105/2001-5125. Navedeni
kulturnovarstveni refim v 9. &lenu dolofa: D. Za arhitekturne in umetnostne spomenike je
dodatno prepovedano: 1. spreminjati varovane vrednote stavbnih zasnov in tlorisov, to so: veZe,
hodnike, mostovie, dvori$éa, vrtne terase ipd.; 2. spreminjati varovane konstrukcije in
pripadajode oblike; 3. spreminjati zgodovinsko oblikovanje in opremljenost stavb, to je:
odprtine, stavbno pohi$tvo, kamnosesko opremo, parkete, tlake $tukature, poslikave, fasade,
arkade ipd.; 4. spreminjati namembnost, razen v primerih, ko ta ni v skladu z lastnostmi
spomenika; §. spreminjati, odstranjevati ali preme3tati javne spomenike; v primerih, ko
postavitev ni avtentiéna, je prestavitev mozna; premestitev je lahko potrebna zaradi ogroZenosti,
vendar se mora spomenik nadomestiti s kopijo, originalu pa zagotoviti postavitev dostopno
javnosti; 6. spreminjati varovane vrednote hortikulturnih in arhitektonskih ureditev javnega
spomenika 7. dovafanje in parkiranje v veZah, preddverjih in notranjih dvorid¢ih razen z
roénimi vozidki.”

Iz investitorjeve zahteve izhaja, da namerava opraviti naslednji poseg: postavitev samostojne
strehe v avditoriju KriZank iz dveh delov, fiksnega in premiénega.

ZVKDS je na podlagi vsega navedenega odlotil, da je predlagani poseg investitorja moZen v
obsegu in na naéin, kot je doloéen v izreku teh kulturnovarstvenih pogojev.

ZVKDS je na podlagi vsega navedenega presodil, da je predlagani poseg investitorja mogo¢ v
obsegu in na nadin, kot je doloéen v izreku teh kulturnovarstvenih pogojev.

Za posege v teren, temeljenje strehe bo potrebno izvesti predhodne arheolo3ke raziskave, ki
bodo natanéneje opredeljene ko bo predloZen projekt. Nad zemeljskimi deli bo potrebno
omogoéiti strokovni konservatorski arheologki nadzor (56. ¢len ZVKD-1) na celotnem obmoéju
posega. Zaradi priprave konservatorskega nadzora je investitor o to¢nem datumu zemeljskih del



dolZan pisno obwestiti pristojno obmoéno enoto ZVKDS $tirinajst dni pred samim pri¢etkom del.
Stroski strokovaega arheolo$kega konservatorskega nadzora ne bremenijo investitorja.

Ce se na obmoé&ju ali predmetu posega nahaja ali najde arheologka ostalina, mora investitor za
arheolo$ke raziskave in odstranitev arheolo$ke ostaline pridobiti posebno kulturnovarstveno
soglasje pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, ki je
pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za poseg.

Investitor mora k projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki
uposteva te kulturnovarstvene pogoje, v skladu z 28. &lenom ZVKD-1 pridobiti
kulturnovarstveno soglasje. Kulturnovarstveno soglasje za posege, za katere je predpisano
gradbeno dovojenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Ker je za predlagani poseg
investitorja predpisano gradbeno dovoljenje, bo ZVKDS v skladu z 31. ¢lenom Gradbenega
zakona (Uradni list RS, 8t. 61/17 in 72/17) kulturnovarstveno soglasje zanj izdal v obliki mnenja
(v nadaljevanju: kulturnovarstveno mnenje). Zahtevi za izdajo kulturnovarstvenega mnenja
mora investitor priloZiti projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja.

Investitor mora pred zadetkom del dati ZVKDS v potrditev naslednje naérte projekine
dokumentacije za izvedbo gradnje DGD, PZI in popis del.

V skladu s prvim odstavkom 30.a &lena ZVKD-1 kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po
poteku dveh let od njihove izdaje. Ce se ta rok izte¢e v ¢asu postopka izdaje kulturnovarstvenega

mnenja, se ¢as veljavnosti kulturnovarstvenih pogojev podaljda do izdaje kulturnovarstvenega
mnenja.

Za te kulturnovarstvene pogoje se ne plaa upravna taksa (22. tofka 28. ¢lena Zakona o
upravnih taksah, Uradni list RS, §t. 106/10 — UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT). Investitor
sam krije svoje strogke postopka.

Postopek vodila: Odlodil:
Irena Vesel
univ.dipl.ing.arh.
konservatorska svetnica

Boris Vicié
univ.dipl. arheolog

kvervatorski svetovalec
=

Vroéiti:

- Investitorju: MOL, MU, SluZba za razvojne projekte in investicije, Odsek za investicije,
Adami¢-Lundrovo nabreZje 2, 1000 Ljubljana - OSEBNO



POPIS TEHNICNE OPREME - Festival Ljubljana
1.

Cena v EUR

Skupaj v EUR

Opis
SCENSKA OSVETLITEV

1| Profesionaino led wash/beam svetilo kot tip ROBE Robin Splider

0,00

0.00

Profesionalno led wash svetilo s 36 x 40W RGBW LED moduli in 1 x 60W RGBW LED modulom z vgrajenim “lower”
efektom (moZnost vitenja v obe smeri), z moZnostjo lofenega krmiljenjea dimerja in barve za vsak LED modul, skupna
svetiinos! svetila vsaj 20.150 Im oziroma 80.200 jux na razdalfi 5m, integriran teaterski nalin delovanja — simulacia
tungsten Zamice in prednastavijent katibrirani makroji za belo svetiobo temperature 2700K, 3200K, 4200K, 5600K in
B000K, variabiini CTO, virtualno barvno kolo s 66 prednastavijenimi barvami, Eneami motoriziran zoom od 4° do 50° ,
visokoloZjivostri dimerii na vsakem modulu, ki zagotavijajo enakomemo regulacijo intenzitete od 0 do 100¢, variabilni
strobo efekt, predprogramirani pisel efekdi (barva, dimer, valovi, pulziranje - razli€ne hitrosti in smeri animacije), podpora
za protokote USITT DMX- 512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, Kling NET, sACN, 3est raziinih natinov DMX defovanja
(27, 47, 145, 182, 158, 195 DMX kanalov), trije vgrajeni uporabnisko nastaviivi programi (do 100 korakov), QVGA na dotik
obiutljiv zaslon z baterijo, ki omogoZa nastavijanje parametrov brez prikiopa na elekiro omreZje, 3 in 5 poini DMX vhod in
tzhod, EtherCon vhod in izhod (vgrajeno mrezno stikalo), PowerCon TRUE1 napajaini prildjudek, gibanje PAN vsaj 540°,
gibanje TILT vsaj 220°, vgrajen sistem za stabilizacijo svetila ob hitrih premikih, nastaviiva hitrast pan in tit premikanja,
vgrajen eleldronski avio preldopni napajatnik 100-240 V AC 50-60 Hz, maksimalna poraba 1000W. Dimenzije: 587mm x
508mm x 257mm. Te2a svetila 21.2 kg. Svetilo mora omopoZati dodatno namestitev obilkovalca za Zarek ("beam shaper™),
ler naknadno raz3iritev z brezZitnim DMX sprejemnikom, ki mora biti integriren v svetilo. Dobaviieno v kompletu s
prikijuénim kabiom z namedenim PowerCon TRUE1 in CEE 18A 3P viikaZem &me barve, dotfine vsaj 1.5m, varovainc
jeldenico &me barve, dotZine 585mm, premera 3mm, nosiinosti vaaj 25kg, 2 x aluminijasto TUV certificirano kiuko za
obeganje na cevi premera 38 mm do 51 mm Zirine 30mm, teZe 0.39 kg, &me barve, s pritrditveno luknjo M12, priloZenim
viiakom in samozatezno matico za pritrditev svetiia ter stranskim vijakom za pritrditev kijuke na cev (moZnost obe3anja
svetila z eno roko). CE certificirano. lzdelano v EU. Dobavijeno v serijsko izdelanem kovku za 2 svetili (koviek s kolesi).

2| Profesionaino led wash/beam svetilo kot tip ROBE Robin Tarantulia

0,00

Profesionaine Jed wash svetiio s 36 x 40W RGBW LED moduli in 1 x 60W RGBW LED moduiom z vgrajenim “flower™
efektom (moZnost vrtenia v obe smexi), zmmwmmdmhmmmmnmm skupna
wmmweﬁammﬁuhnmmaaozoomnamzdar;&n g i natin d - simulacija
tungsten Zamice in prednastaviieni kalibrirani makroji za belo svetiobo temp me2700K.3200K4200K 5600K in
B60C0K, variabiini CTO, vwnalmbarvnokoloseﬁprednaswmenﬁ'rﬂbarvm ineami motoriziran zoom od 4° do 50° ,
visakoloCjivostni dimerji na vsakem moduly, ki zagotsvijajo enakomemo regulacio intenzitete od 0 do 100°, variabiini
strobo efekt, predprogramireni piksel efekti (barva, dimer, valovi, pulziranje - raziiéne hitrost! in smeri animacije), podpora
za protokole USITT DMX- 542, RDM, ArtiNet, MA Nel, MA Net2, Kiing NET, 2ACN, Eest razi&nih nainov DMX delovanja
{27, 47, 145, 182, 158, 1950M)(kanalav) nevgmgerlupombnﬁkonastavijwipromrd(dnmokommv) QVGA na dotik
obCutljiv zaslon z baterijo, ki g brez prildopa na elekiro omredje, 3 in § poini DMX vhod in
izhod, EmetConvhodhlzmd(vgra)enonvaﬁ\Omtan),PowerConTRUE1 napajaini prikiulek, gibanje PAN vsaj 540°,
gibanje TILT vsaj 220°, vgrajen sistem za stabllizacijo svetila ob hitrih premikih, nastavijiva hitrost pan in tit premikanja,
vorajen elektronski avio preklopni napajainik 100-240 V AC 50-60 Hz, maksimaina poraba 1000W. Dimenzije: S87mm x
508mm x 257mm. TeZa svetila 21.2 kg. Svetilo mora gocati titev oblikovaica za Zarek ("beam shaper”),
ter naknadno razSiritev z brezfinim DMX sprejemnikom, ki mora biti integriran v svetiio. Dobaviieno v kompletu s

| prikdju€nim kablom z name3tenim PowerCon TRUE1 in CEE 16A 3P vtikatem Eme barve, dolZine vsaj 1.5m, varovalno
jekienico Eme barve, dotZine 585mm, premera 3mm, nosiinosti vsaj 25kg, 2 x aluminijasto TUV certificirano kijuko za
chefanje na cevi premera 38 mm do 51 mm &irine 30mm, teZe 0.39 kg, &me barve, s pritrdiiveno lknjo M12, priloZenim
vijakom in samozatezno matico za pritrditev svetila ter stranskim vijekom za pritrditev ijuke na cev {moZnost obe3anja
svetila 2 eno roko). CE certificirano. lzdefano v EU. Dobavljenc v serijsko izdelanem kovitku za 2 svetili (kovdek s kolesi).

3| Profesionalno spot svetio kot tip ROBE BMFL Blade

12

0.00

Profesionaino spot profilno svetito 2 2amico nazivne moti 1700W tipa HTI z moZnostjo delovanja na 1500 W in
1200W,CRI vedji kot 92 barvno temperaturc 6.000 K, elektroneki balast. Viscko uinkovit sistem (razmerje 11:1) z
razponom Zarka od 5° do 55°, premer le2e vsaj 158mm. Svetiinost svetila veaj 40.000 Im pri moZi 1700 W o2. 36.500 Im pri
1500 W, svetfo mora na razdafi 5m dosegati veaj 250.000 luksov, na razds§l 50m pa vsaj 2.300 luksov. CMY barvni
sistem, variabiini CTO filter od 2.700 do 6.000 K, harvmd:sksﬂfﬂcsnmibarvamn bamidisksssmmﬂjwhubafvam
(cbvezna vsebuje " nunusgmm ﬁhen Sistem Blirih rezil za oblik Zarka, id moraj i posami€no kermiienje in
vitenje, sistem mora g izvedbo trik o Izmzahpolegpoamm&legamdishmvﬁenjemhruivobsew
vsaj 90°, imeti mora predprogramirane efekie s hitrim odpiranjem in zepiranjem rezil. Vrtiivi gobo disk 8 Sestimi vrtijivimi in
zamenljivimi gobosi in "odprio”, fiksni gobo disk 2 osmimi zamenljivimi gobosi in"odprto”. Vigrajen animacijski disk 2
mo!noﬂovnerﬂavdveamdpﬂnasuvwmmﬂ(m sh.lpl]z bosl), vorajent dest ki in

prizmi. iris zask z hitrega ja in zapiranja. Tr stop i frost fittri (Variabilen iashek frost, srednji in
“heavy frost). Motonznnnzoom fokus, mammermhnkazmaimsqomobnmapﬂmtmﬁmwﬂlvmovmna
dotik obZutifiv zaslon z baterijo in gravitacijskim senzirjem za aviomatiéno obratanje zasiona. Podpora za protokole USITT
DMX- 512, RDM, ArtiNet, MA Net, MA Nei2, SACN. Dva nadina DMX delovanja (49 ali 42 DMX kmmiinih kanalov).
Lotljivost premikanja 16 bit (panfift), obseg premikanja pan 540°, titt 270°, moZnos! nastavitve hitrosti premikanja ter
vgrajen sistem za stabilizacijo svetila ob hitrih p PowerCon napajaini prikijutek,vgrajen elektronski avto preklopni
napajainik 100-240 v AC 50-80 Hz.Dimenzije naj ne presegajo 820mm x 490mm x 340mm (z glavo svetiia v vertikalnem
poloZaju). Dobavijeno v kompietu z 2x Omega zaponko, prikfjuénim kablom z name3Cenim PowerCon na CEE 16A 3P
vtikatem &me barve, dofine vsaj 1.5m, varovaino jeklenico &me barve, dolZine 585mm, premera S5mm, nosiinosti vsej
45kg, 2 x aluminijasto TUV cerificirano kijuko za obeZanje na cevi premera 38 mm do 51 mm Sirine 30mm, teZe 0.39 kg,
&me barve, s pritrditveno luknjo M12, priloZenim vijakom in samozatezno matico za pritrditev svetila ter stranskim vijakom
za pritrditev kijuke na cev (moZnost ohefanja svetila z eno roko). CE certificirano. 1zdelano v EU. Dobavijeno v serijsko
izdelanem kovtku za dve svetili (koviek s kolesi).

9|Profasionalni lu€ni krmiini sistem kot tip MA Lighting GrandMA3 Compact

0.00




Profesionalni lutni kemiini pult z vsaj 1 x LCD LED osvetijenim zaslonom velikosti vsa] 15" ob&utijivim na vetkratni dotik (10
dotikov, PCAP tehnologija) enkran naj bo vgrajen v zloijivo pokiopnio krilo 2a laZje prena3anje, vgrajenih naj ima vsaj 5
dvojnih enkoderjev za istotasno nastavilev vsaj 10 parametrov svetil (prosto nastavljivi), vaaj 10 motorizicanih na dotik
obZutliivih RGB osvetljenih 60mm drsnikov (z moZnostjo menjave strani - vsaj 9.999 strani), 28 RGB osvetiienih
enkoderjev za predvajanje, 1 RGB osvetljen enkoder (master), 40 predvajalnih tipk (s prosto nastavijivo funkcionainostjo),
dva motorizirana na dotik ob&utiiva RGB osvetliena 100mm A/B drsnika, serijsko naj omogota vsaj krmiljenje za 4086

p (16 bitno) ozi morebitno sistemsko krmiljenje 250,000 parametrov (z dodatnimi procesnimi enotami) izhod
vsakega parametra je lahko 8, 16 ali 24 biten in torej lahko predstavija 1,2 ali 3 DMX kanale, sistemsko integriran naj bo
tudi 3D vizualizator z brezpia&no dotrvljensko programsko osvesitvijo, krmilinik mora ogocali enostavno vzpostavitev
redundance z uporab ' na ratunalniku ali s povezavo dod ga krmilnika, tovijena mora biti

podpra za GDTF knjlimoe progranmkadmka(‘showﬁle’)semorasoéasm i na vseh nap h v &i
podprti morajo biti vsaj naslednii luZni/mreZni p : SACN, ArtNet 1,2,3, Shownet, KINET, ETC-Net2, CITP, RDM, DMX
512-A. Vgra)emnajbodovsajnaslem;pddjuﬂﬂ SxEIfanmpnldjuéek 8 x DMX512-A izhodni 5 pin XLR prikjuéek, 1 x
OMX512-A vhodni 5 pin XLR prikliuEek (moZnost p stavija DMX vhodov in izhodov v vhode ali izhode), 1 x
LTC vhod za tasovno premico (3 pin XLR Zenski), 1xaudmvhod(3mXLRiensh) 1 x GPI vhod za analogne proZilce
(D-SUB DED Zensk), 1 x Display porl 1.2 prikjuéek za zunanje zasione, 2 x S/PDIF vhod in izhod, 3 x USB 2.0tip A, 2 x
USB 3.0 tip A prikljugek, 4 poini XLR prikijutek za svetiko, 1 x powerCON TRUE1 napajaini priijudek. Poraba najved
250VA, napajanje 100-240V 50/60Hz, dimenzije naj ne presegajo 661x429x160mm (+/- 10%) z ZloZenim ekranom in
661x563x410mm z odprtim ekranom, teZs naj ne presega 16.5 kq.

10| MreEni vmesnik

0,00

Profesionaini mreZni ik 8 podporo za ArtNet 1,2,3.4 in sACN, DMX in RDM protokole, 2 x 1Gbps mreZni vhod 2
integriranim stikalom, prikaz hitrosti povezave in prisoinosti povezave za vsak mreini vhod, 12 x 5P XLR izhod z LED
prikazom stanja vsakega konektorja (prisotnost DMX signala, prisotnost RDM signala...), vgrajenbarvrﬁms!onhvnijw
enkoder za nastavijanje funkcij naprave, vhod za kontaktni proZilec, vgrajenih 16 pi th # ja

4-ih razlignih mreZnih luZnih virov (AstNet in SACN merging), Z izbiro prefiva. PowerCon True napa;alnl pnkliuﬁek 19"
chidje. 1zdelan v EU.

11| DMX delinik

0,00

DMX/RDM delitnik z 2 x DMX 5P vhodom in 10 x DMX 5P izhodom, mimst;olzblrevhodazavsakizhod RMD
ﬁlﬂmnjemzavsakvhod RDM filtriranjemn za vsak izhod, moZnostjo opH preko RDM

kola, popoina g ke in optiCna & i navsakemlzmdu RGB mmjskeLED-pﬁkazpnsoﬁ\oshssgnala
HTP/LTP natin nja, nadin r Eneg W izbire uporabnidko pred tienih profilov, v 18"
chiSju, &me barve. Porekio EU.

12| Digitaini avdio medalni sistem kot tip DIGICo S31 + D2 rack (s kovik)

0,00

Digitalni avdio me3alni sistem v sestavi: 1 x Digitaina avdio medalna miza s p kim delovanjem pri 96kHz (moZno
tudi dekwan}e na 48 kHz), 3 x vgrajen na dotik obCutijivi zastoni (muititouch) velikosu vsa} 12", 31 na dotik obZutljivih

, 30 vgrajenih na dotik obutliivih enkoderjev s stikatom in osveltlitvijo (za nastavitev izbranih
parametrov na kanalu). 24 XLR 3-pin analognih mikrofonsko/inijskih vhodov in 12 anatognih XLR linjskih izhodov. 40
procesorskih vhodnih Flexi kanalov (Mcno/Stereo), 16 Flexi izhodnih busov (Mono/Stereo), steree Master bus, 2 x stereo
Solo bus, 10 x 8 matrika. 10 Control group skupin, 1 x kompresor po kanalu in busu, 1 x gate po kanalu in busu {z
moinostja preklopa na ducker ali SC kompresor) 16 x dolodijiv 32-pasovni grafitni EQ, 8 x procesor efektov, 4 x dolodijiva
DiGiTuBe emulacija, 4 x dolodifiv velp P . UporabniZko dolodijive makro funkcije. zhod 2a skifalke s
6,3mm in 3,5mm jack i 2 AES vhodalfizhod WordCIocklIOHGPI 1x GPO. DVI izhod za prikiop zunanjega
monitorja. 2 redi za razdiritvene kartice (moZ raz3iritvenih kartic 2a protokole DANTE, WAVES (soundgrid), MAD!, fer
AUTOMIXER), 2 x Ethemet vhod za Zno p . MoZnost doloéanja razporeda kanalov v 4 bankah po 30 kanalov.
USB vhod za shranjevanje in prikiic itev. Vgrajen USB2 avdio /O vmesnik za snemanje in predvajanje do 48
kanalov. Dimenzije: 1024 x 205 x 586 mm, TeZa: 35 kg. Dobavijena v kompetu z raziiritveno kartico OMI MADI B (4 x
BNC prikljuek) ter kovikom na kolesih. CE certificirana. 1 x 96 kHz digitaini odrski rack, ki naj omogota: 468
vhodnih mikrofonskoflinijskih prikdjuckov (3 pin XLR), 18 analognih izhodnih prikljutkov (3 pin XLR}), 8 AES izhodnih finij (4 x
3 pin XLR) z moZno razéiritvijo z dodanimi 8 AES ali lognimi linfjami, 4 x BNC prikljuSek za povezavo z digilaino
me3alno mizo (moZnost redundatne povezave), 1 x BNC prikjutek za prikiop monitorske meiaine mize. Dobavijen v
kompletu s rack kovikom na kolesih in 2 x 100m koaksiainim vodnikom z BNC konektorji. CE certificiran.

13| Profasionatni laserski projektor kot tip Christie DWUI850-GS

0,00

Profesionalni laser phospor WUXGA (1820x1200 pik) 1DLP projektor mo&i 8400 ISO lumnov, kontrasmim razmerjem
300.000:1, vgrajena modra in rdeta laserska dioda (kot npr. bald color technalogy), 24/7 del i k
oprema za projekcijo na ukrivijene zasione, DICOM simutaciiski natin (za lzobraZevanie), 2 x HDMI vhod 1x SGSDI vhod,
1 x VGA vhod, 1 x DVI-D vhod, 1 x HDBaseT vhod, 1 x RJ45 meeni prikjudek, RS232 prikijuéek, moZnost zamika stike +/-
600 pik vertikaino in +/- 288 pik horizontalno, motoriziran premik leCe (horizontaino in vertikalno), motoriziran fokus, poraba
maksimaino 220W, hrupnost 35dB(A) v normainem natinu delovanja in 32dB(A) v eko nadinu. Dimenzije: 505mm x
466mm x 190mm, tea: 22kg. Cme barve, CE certificiran.

14|0 ] ektor 1.52-2.89:1

0.00|

Profesionalna 6 x 2 video matrika, 4K/UHD in 3D podpora (vsaj 4K UHD 3840x2160@30Hz), video vhodi: 4 x HOMI 1.4
prikljutek, 2 x TPS (RJ45) prikfutek (PoE). video izhodi: 2 x TPS (PoE) zrcaljen tudi na HDMI izhod, 1 x RJ48 prikljufek

za krmifjenje in P , 1% TPS prikijugek, 4 x avdio vhod in 2 x audio izhod, dvosmermo
RS-232 komunn:ranje pmko TPS vgrajen eveni manager, vgrajena 7.1 HBR avdio podpora, napreden EDID nadzor,
HDCP skledna, moZnost prenosa video signaia na razdafjii do 170m preko p- dnik in TPSp &ka, nigelni

zamik slike, vgrajen testni signal, vsak TPS prikl goda tudi PoE napajanje za j ike imalna
poraba glie 155W (z omog im POE napajanjem). Dimenzije: 482 x 43,9 x 300 mm, taza 48k9 CEoertlﬂclrana

16| Sprejemnik kot tip Lightware HDMI-TPS-TX9S

0.00

Profesionalni HDBaseT CATX video oddainik, ki omogoda prenos 4K/UHD, 2K, 3D, RS232, IR in mreZzne povezave preko
enega CAT 7 vodniks, s podporo za poini HDCP 2.2 in EDID, delujovanije z vsemi lotljivostmi do mak.simalne lo&jivosti
4096x2130pikpn3m-lz|n48—hnbatvmglob|m., pora za vse d avdio ega
napajanja preko preko enega CATx vodnik lokal j pora za vse HDM1 1.4 Ioéqivosu EDID
transparenten, kompatibilen s 120Hz 30 \ndeo sngnab neknmmwan anIOIVIdeO do 10,2 Gbps, diode za prikaz Live,
Link, Video in HDCP zeznavanja, aviomaisko zaznavanje HDBaseT protokols in "Long reach” nadina, prikijudki: HDMI,
RJ45(TPS), RJ45 (Ethemet), 3.5mm mini jack (IR), 8 polni D-Sub (RS232), CE certificiran, dimenzije: 100,4mm x
100.4mm x 26mm, teds: 330g,

17]0ddajnik kot tip Lightware HDMI-TPS-RX95

0.00
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e

Profesionaini HDBaseT CATx video sprejemnik, ki omogocéa prenos 4K/UHD, 2K, 3D, RS232, IR in mreZne povezave
preko enega CAT 7 vodnika, s podporo za poini HDCP 2.2 in EDID. delujovanie z vsemi logljivostmi do maksimaine
loZfivosti 4096 x 2130 pik pri 30Hz in 48-bit barvni globini, podpora ze vse standardne avdio formate, moZnost
oddaljenega napajanja preko preko enega CATx vodnika, vgrajeno lokalno napajanje, podpora za vee HOMI 1.4 lolljivosti,
EDID transparentan, kompatibilen s 120Hz 3D video signali, nekompresiran avdiolvideo do 10,2 Gbps, diode za prikaz
Live, Link, Video in HDCP zaznavanja, aviomaisko zaznavanje HDBaseT protokola in "Long reach” nafina, prikljucki:
HDMI, RJMS5(TPS), RIE (Ethemet), 3.5mm mini jack (IR), 9 polri D-Sub (RS232), CE certificiran. dimenzije: 100.4mm x
100 4mm x 26mm, teda; 3300,

18| Pohodniki za kable 24 0,00
Pohodnik za kable 8 tmim podstavkom in rumenim pokrovom, z vodiiom 2a zapiranje (pokrov zdncen s podstavkom),
grajena roCko za p ¥anje, protizdrsna cbdelava zgomje povriine, 4 kanali za kable (3 kanali dimenzij 34 x 36mm in 1
kanal dimenzij 80 x 36mm), obremenitev 5t na 20 cm2, ognijevami (B2 - DIN 4102), skladni z DIN31000 in EN81537,
odpomi na olje, kistine, topila in bencin, dimenziie 87 x 54,2 x 5,2 cm, teZa 11.5 kg. Primemi 2a notranjo in zunanjo
X
[BREZZICNI F P
1| Digitaini Sennhaiser digital 6000 sprejemniti, oddajnild za 12 brezFitnih mikrofonov. [ 0.00]
2| Digitalni reciver (body pack SK 6212) za sistem dightal 6000. 12 0,00
3| BrezZini mikrofon (hand) SKM 8000 [ 0,00
4| BrezZ2i&ni milrofon (head) SK 6212 12 0,00
ENSKAT|
Sestaviiivi podstavki za izdelavo zaZasnih odrov 2 moZnostio nastaviianja viine nogic od 20cm do 75cm, Nomingina 0,00
| 1|dovoliena obteZitev 750Kg/m?, Segmentl velikosti 2000mm x 1000mm. 30
2| Konfesentne mize 10 0,00
Prujekcisko platno Opera grey blue izdelano Iz materiata PVC v prosojni sivo-modri barvi. Debefina 0,30 mm, specifitna 0,00
teZa 390 g/m2. Platno mora biti primemo za projekciio od spredaj, s faklorlem osvetijenosti Gain: 0,49 in za projekcijo od
szada],sfmodunosvawetw%:o.zsﬁmmﬁﬁveﬂtowianizm tip plaina je D/R. Ognjeodpomo po EN 4
13501-1 B-53 d0 standardu.
SKUPAJ 0.00
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