

	[image: ]
	Prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konjice
Žička cesta 4, 3210 Slovenske Konjice, Tel.: 03 757 06 55, fax: 03 757 06 54
E-naslov: tajnistvo@pgdkonjice.net Splet: www.pgdkonjice.net 



	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA GASILSKO VOZILO GVC 16/25




Šasija :
MAN TGM 13.290 4X4 BL EURO 6 (ali enakovredno)
levo krmilje
medosna razdalja 3950 mm
previs  2125 mm
motor D0836LFL84 - 290 KM / 213 KW EURO 6 SCR (ali enakovredno) 
armaturna plošča km / h 
menjalnik ZF 12 AS 1210 OD MAN TipMatic (ali enakovredno)
Rezervoar za gorivo 125 l Diesel
Rezervoar za gorivo 10l AdBlue 
Pogon sprednje osi VP-06
Sprednje vzmeti parabolične 6,3 t
Hladilnik vode in hladilnik zraka za polnjenje
Zadnje vzmeti na zrak 10 t
Priključek rezervoarja za gorivo 
Hidravlično krmiljenje 
Volanski obroč nastavljiv po višini in naklonu
MAN BrakeMatic (elektronski zavorni sistem) (ali enakovredno)
Zadnja os AP HP-0928 (ali enakovredno)
Blokada diferenciala na zadnji osi
Blokada diferenciala na prednji osi z brenčalom
Omejena sposobnost krmiljenja z blokado diferenciala v VA
Electronic brez tahografa
Kabina "C" 2240 mm široka, 1620 mm dolga
Brez škatle za shranjevanje
Sedežne prevleke standardne kakovosti
Udobni sedež za voznika z zračnim vzmetenjem 
Potniški sedež, statična, nastavljiva dolžina in naslonjalo
Dva dodatna ključa vozila
Podloga za vrata, ki se opere
Visok ventilator 
EDC regulacija motorja
Splošna parametrizacija odvzema energije
Zaščitna funkcija motorja: v prostem teku pri zelo nizkih temperaturah
Signal zaviranja v sili 119NB (ESS)
Oljna posoda za razredčenost do 30%
Stikalo nevtralnega položaja
N-izhod NM AS / 10b s prirobnico f = 1,80 zgoraj)
Filter goriva
Grelec za filter goriva
Kalibracijski tahograf
Preklopni pogon na prednja kolesa
Aluminijast vložek iz 150 WR na armaturni plošči
Klimatska naprava z avtom. nadzor temperature
Dovod zraka  za kabino s filtrom za suh zrak
Priključek  za zunanji nadzor hitrosti (ZDR)
Krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov (KSM) z dodatno funkcijo
Valjni kompresor za zrak 352 ccm
Izpušni izpust bočno zamaknjen v desno, z izpušno cevjo v levo
Motorna zavora z dodatnim aktiviranjem preko zavorne stopalke
Brez rocker ročne zavore
Sistem za zagon 
Sklopka s premerom 395 mm
Rezervoar za olje  z merilno palico
Prezračevanje prenosnega ohišja
Brez zaščite pred podletom od zadaj
Brez stranske zaščite
Jekleni odbijač
2 okovi – škobca na zadnjem okvirju
2 okovi – škobca na sprednjem okvirju
X RINGFEDER 4040 G 135B vlečna kljuka (ali enakovredno)
Končna prečka za priklopno priklopno globino 83X56 / 120X55
Brez držala za rezervno kolo
Zaklepanje volana
Protiblokirni zavorni sistem (ABS)
ECAS sistem zračnega vzmetenja
Disk zavora za sprednjo os
Disk zavora za zadnjo os
Zavorna povezava 2-vrstica na koncu okvirja
2-linijska zavorna povezava z levo zadnjo lučjo
Ročna zavora s pnevmatsko uporabo VA zavor
Naprava za hiter zagon za posebna vozila
Vhodna osvetlitev za voznika in sovoznika
Priključek za polnjenje stisnjenega zraka, spredaj
Uporaba v industriji: gasilska enota
Visoka zasnova
Priprava na moštveno kabino
Vzmetenje kabine za kabino 'C'
Pogonskega sklopa, vključno s sklopko
Pokrov rezervoarja za zaklepanje 
Pokrov rezervoarja  AdBlue 
Škatla z varovalkami s podaljškom kabelskega snopa 
Nadzor dometa žarometov 
Dolge luči in meglenke z dodatnimi lučmi za zavijanje
Halogenski dvojni žaromet H7 za promet po desni
Dnevne luči  (skladno z ECE R87)
Terenska logika za ABS
Pozicijske luči
Pnevmatike M+S
Brez stranskih luči; nat. 

Nadgradnja :
Posadka vozila 1 + 1 + 2 + 2 (1+5 )
Prva vrsta (v kabini podvozja): voznik in sovoznik:
Voznikov sedež je pnevmatski in nastavljiv v vse smeri. Voznikov sedež mora biti klasično nameščen. Pri obeh sedežih spredaj se namesti nosilec za čelado z LED lučko na spodnji strani. V vozilu sta vgrajeni dve mobilni radijski postaji, ki sta programirani po zahtevah uporabnika.
 
Druga vrsta: dva sedeža, obrnjena v nasprotni smeri vožnje, naslona sedežev z vgrajenima zgibnima nosilcema za IDA; sedeža sta nameščena levo in desno, vmesni prostor med njima je namenjen namestitvi opreme. Na ta vmesni prostor se namestijo polnilci za ročne radijske postaje, ročne akumulatorske svetilke, termokamera, Weber orodje ali enakovredno, Makita orodje ali enakovredno, itd,. Pod sedežema se  nahaja predal za varovalke in droben predal za opremo.

Tretja vrsta: dva sedeža na sredini kabine z nasloni sedežev z vgrajenima zgibnima nosilcema  za IDA. Levo in desno od sedežev je prostor za opremo. 

Vsi sedeži z nasloni z vgrajenim zgibnim nosilcem Rosenbauer za IDA (ali enakovredno), omogočajo namestitev aparata z eno kompozitno tlačno posodo 6,8 lit / 300 bar. Imajo blokado odpiranja, ki se sprosti ročno. Sedeži so opremljeni s homologiranimi tritočkovnim varnostnim pasovi. 

Notranjost kabine je iz gladkega eloksiranega aluminija, nerjavnega jekla in umetnih materialov. Sedeži in nasloni so iz materialov, ki jih je možno enostavno čistiti z vlažno krpo. V kabino je nameščen Webasto grelec tip Air Top Evo 3900 (ali enakovredno).

Streha kabine ima nameščen okrov iz umetne mase z integriranimi modrimi lučmi v LED izvedbi, katere pokrivajo oddajanje signalov naprej. Omogočen je enostaven dostop za vzdrževanje in morebitno zamenjavo modrih luči. 

Tla prostora za posadko so obložena z odstranljivo, ne  drsljivo podlogo v izvedbi (tesnjenje, zavihek), ki onemogoča zatekanje vode pod sedeže ali pod prostore za opremo. Na stropu so nameščeni kvalitetni ročaji za oprijem med vožnjo. Prostor za posadko je primerno osvetljen. Vstop in izstop posadke v prostor za posadko je preko rotirajočih stopnic, ki z odpiranjem ustvarijo poševno lego, ki omogoča lažje in varnejše vstopanje in izstopanje. Gibanje teh stopnic je pogojeno z odpiranjem vrat: v zaprti legi so zaščitene proti vdoru vode in prahu. Stopnice so osvetljene, prekrite pa s proti zdrsnim posipom oziroma premazom. Izpostavljeni deli mehanizma za gibanje stopnic so ali skriti ali ustrezno zaščiteni proti poškodbam. Rob tal kabine je označen z vrsto LED diod. Za lažji vstop / izstop služijo drogovi za prijemanje. Izstopna odprtina vrat  je čim bližje stropu kabine. Vrata se odpirajo minimalno 80° glede na vozilo in so steklena tudi v spodnjem delu ( vidno polje ob zaprtih vratih ). Okna vrat se odpirajo z elektromotorjem.

Pomožni kovinski okvir za nadgradnjo je izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so pritrjena pritrdišča za nadgradnjo (oprema) ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke, črpalke in rezervoarja za vodo. Pomožni okvir je preko elastičnih elementov pritrjen na podvozje vozila. Celotno podvozje vozila je zaščiteno z brizgano zaščito proti koroziji.

Nadgradnja vozila je izdelana iz aluminijastih profilov, povezanih v stabilno konstrukcijo in zaprta z Al pločevino. Izvedena je kot samonosna aluminijasta konstrukcija (brez cevnega ogrodja). Nadgradnja je izvedena tako, da je torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim manjša. Rezervoar vode je vzdolžno postavljen glede na smer vožnje na sredini nadgradnje. Levo in desno je prostor za namestitev opreme, zaprt s po tremi kvalitetnimi Al roletami na vsaki strani. Rolete so izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili so elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet je izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i. barlock), s ključavnicami. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se to kot opozorilo prikaže v vozniški kabini. Za lažji dostop do višje ležeče opreme ima nadgradnja pod vsako roleto (tudi pri roletah nad zadnjimi kolesi) pohodne stopnice, prekrite s proti drsnim posipom oziroma premazom. Pohodne stopnice imajo pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Nosilnost vsake je 250 kg. Pri zaprti legi tesno zaprejo vse prostore z opremo. Zadnja odprtina nadgradnje (za črpalko) je zaprta z dvižnimi vrati, ki ima pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rdečo refleksno odbojno folijo. Notranjost nadgradnje je izdelana iz gladke pločevine iz ščetkanega aluminija. Streha nadgradnje je pohodna, pokrita oziroma premazana s proti drsno oblogo. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z integriranimi reflektorji za osvetlitev okolice, z lučmi za osvetlitev pohodne strehe in z integriranimi modrimi lučmi zadaj. Zadaj se nahajata tudi dva reflektorja za osvetlitev okolice. Dostop do strehe je preko zgibne lestve in ročajev za lažji prestop na streho. Lestev je nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečeni legi je lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Zložena se ugrezne v nadgradnjo, pri tem se  trdno zasidra na zgornjem in spodnjem nosilcu. Za lažji prestop na streho sta ob lestvi ob strani zgoraj dva pokončna oprijemalna drogova. Streha je osvetljena. Na strehi se naredi pritrdišče za 4 delno aluminijasto stikalno lestev in Al zaboj v velikosti 4100 x 640 x 350 mm. 

Nadgradnja ima eno hitro napadalno napravo - navijak, vgrajen v zadnjem boksu zgoraj nad črpalko. Visokotlačna cev navijaka ima dolžino 60 m in notranji premer 25 mm. Cev je ob izvleku vodena v vseh smereh s pomočjo okvirja z vrtljivimi valjčki. Pogon bobna je elektromotoren preko stikala – tipke, z možnostjo tudi ročnega navijanja v primeru okvare. Revolverski tip VT ročnikov je Rosenbauer Nepiro Ergo ali enakovredno. Ročnik ima tudi nastavek za težko peno. Za zaščito opreme, nameščene pod napravo, pred umazanijo ter vodo je pod navijakom nameščena zaščita v obliki korita z odvajanjem vode na prosto.

Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji so označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v nasprotnem primeru pa s slovenskimi napisi. Prav tako so vsi informacijski in opozorilni napisi ter kratka osnovna navodila za rokovanje in varno delo s posameznimi napravami obvezno navedena v slovenskem jeziku. 

Črpalka:

Črpalka je Rosenbauer NH 35 ali enakovredno. Izdelana in preizkušena je v skladu s standardoma SIST EN 1028-1 in SIST EN 1028-2. Črpalka je zaradi poenotenja opreme in lažjega rokovanja po videzu in funkcijah identična zadnji dobavljeni črpalki v tunelskem vozilu. Pogon črpalke je izveden preko hlajenega izvoda iz menjalnika podvozja s pomočjo kardanskih prenosov. Nameščena je v zadnjem delu vozila, za rezervoarjem vode. Izvedba črpalke je centrifugalna. Vklop črpalke je možen iz vozniške kabine in iz prostora, kjer je nameščena črpalka. Je avtomatiziran: aktiviranje sklopke, vklop pogona črpalke in odpiranje ventila rezervoarja vode. Deli črpalke, ki pridejo v stik z vodo in/ali s penilnim sredstvom, so izdelani iz korozijsko odpornih materialov ali delov, prevlečenih s protikorozijskimi materiali. Črpalka ima avtomatsko sesalno napravo za odzračevanje v primeru oskrbovanja z vodo iz zunanjega vira. Za priključitev sesalnih cevi za vodo ima črpalka priključek s premerom Storz 110 mm, zaprt s slepo spojko. Za sesanje penilnega sredstva iz zunanjega vira pa ima črpalka priklop Storz 38, prav tako zaprt s slepo spojko. Tlačna izhoda iz črpalke so trije: 

· dva velikosti 75 mm (Storz B): 1 x v levem zadnjem boksu, 1 x v desnem zadnjem boksu; izhoda so opremljeni z zapornimi ventili, ki so nameščeni ob izhodu  v levem in desnem boksu zaprtimi slepimi spojkami, 
· en visokotlačni izhod 38 mm (Storz 38): povezan s hitro napadalno napravo (navijakom). 
Črpalka ima avtomatski sistem regulacije vrtljajev motorja vozila za vzdrževanje konstantnega tlaka vode na tlačnem izhodu neodvisno od odjemne količine. Črpalka oziroma ohišje črpalke ima omogočeno gretje / hlajenje (v primeru ekstremnih pogojev). Črpalka ter pripadajoči cevni sistem imajo možnost popolne izpraznitve vode (za zimski čas). Prav tako je omogočeno izpiranje črpalke in vseh cevovodov, ki pridejo v stik s penilnim sredstvom. Črpalka ima sistem termične zaščite, ki pri prekomerno povišani temperaturi, ki bi škodila črpalki in spusti vodo bodisi v rezervoar ali na prosto (kadar se uporablja penilno sredstvo). Črpalka ima možnost delovanja tudi v primeru, ko se vozilo premika, s tem je omogočena mobilnost pri gašenju. V tem režimu obratovanja črpalke (med premikanjem vozila) je vrtilna hitrost motorja nastavljena na določeno število vrtljajev tako, da se dosegajo navedene karakteristike črpalke. Vklop te opcije je v kabini podvozja. Črpalka ima elektronsko upravljanje preko LCD zaslona. Vse ostale funkcije se upravljajo daljinsko na upravljalni omarici – plošči nameščeni ob/na črpalki. Te so: vklop/izklop črpalke, nastavitev vrtljajev motorja, avtomatsko vzdrževanje vrtljajev motorja za stalni tlak, ročna in avtomatska regulacija nivoja vode v rezervoarju vode, vklop/izklop električnega generatorja in funkcije za upravljanje s svetlobnim stolpom (dvig/spust, vklop žarometov). Kontrolna plošča črpalke ima naslednje pokazatelje: manovakuumeter, manometer za nizki tlak, manometer za visoki tlak, merilnik količine vode v rezervoarju, kazalnik temperature motorja, števec obratovalnih ur ter ostale indikatorje, ki kažejo funkcije delovanja črpalke in opozarjajo upravljalca na nepredvidena stanja. Kontrolna plošča ima nočno osvetlitev. Besedilne oznake in opozorila so v slovenskem jeziku. Črpalka je protihrupno in atmosfersko zaščitena s pokrovom, vendar dostopna za obratovanje v sili in za vzdrževalna dela. Prav tako je omogočen enostaven dostop za vzdrževanje in popravila tudi z leve in z desne strani nadgradnje. 

Tlačni izlivi so barvno označeni: normalni tlak – modra barva, visoki tlak – vijolična barva, penilo – rumena barva. Polnilni priklopi za vodo – rdeča barva.

Vozilo je opremljeno s tlačnim pralno polivalnim-sistemom pred sprednjo osjo. Pralno polivalni sistem: pod sprednji branik vozila se namesti sistem za pranje cestišča, s štirimi šobami iz nerjavečega materiala, ki je priključen na visokotlačni del črpalke. Šobe morajo imeti naslednje nastavitve: levo, desno, gor in dol. Odpiranje dovoda vode iz cisterne v črpalko in iz črpalke do šob mora biti preko elektromagnetnih ventilov, tako da je omogočeno celotno krmiljenje pralnega sistema iz kabine. Sistem mora imeti možnost popolne izpraznitve zaradi preprečitve zamrznitve.



Dozator penila:

Sistem za doziranje penilnega sredstva (penila) je izveden tako, da je omogočeno točno določeno mešanje deleža vode in penila, neodvisno od tlaka in/ali pretoka vode. Dozator je vgrajen na črpalko. Sistem je namenjen tako za proteinska kot tudi sintetična penila. Sistem doziranja na nizkem tlaku je stopenjski, z nastavitvijo treh dodajnih stopenj: 0,5%, 3,0 % in 6,0 %. 

Rezervoar za vodo:

Kapaciteta rezervoarja za vodo je 3000 litrov. Izdelan je iz poliesterskih smol, ojačanih s steklenimi vlakni oziroma iz drugih umetnih (polimernih) materialov. Postavljen je vzdolžno glede na smer vožnje. Ima zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Za polnjenje rezervoarja sta zadaj nameščena dva polnilna priklopa velikosti Storz B, zaprta s slepo spojko. Polnilni priklop Storz B ponuja možnost uporabe vode samo skozi črpalko. Funkcija se aktivira s tipko na upravljalni plošči črpalke. Vsak polnilni priklop ima proti povratni ventil. Rezervoar ima avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri polnjenju iz zunanjega vira (pri nivoju vode cca ¾ kapacitete rezervoarja), seveda tudi z možnostjo popolne napolnitve. Na levi in desni strani nadgradnje sta nameščena optična pokazatelja količine vode v rezervoarju, izdelana iz LED luči različnih barv. Na zgornji strani ima rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v primeru popravil. Za izpust vode je na zadnji delu vozila nameščen priklop Storz 25 z slepo spojko. 

Rezervoar za penilo:

Rezervoar za penilo, velikosti 400 litrov, je izdelan iz kislinsko odpornih materialov. Za polnjenje rezervoarja je nameščen polnilni priklop velikosti Storz 25, zaprt s slepo spojko

Svetlobni stolp:

Pnevmatski svetlobni stolp ima vgrajena dva LED reflektorja  24 V NordicLight Centaurus moči 11.000 lm ali enakovredno. Položaj stolpa je na prvi tretjini nadgradnje takoj za podaljšani kabini. Skupna višina dvignjenega stolpa se meri od vrha nadgradnje in je 2,8 m. Upravljanje s stolpom je z upravljalno ploščo ob črpalki. Varnostni elementi, ki jih ima svetlobni stolp: opozorilo v kabini in na plošči pri črpalki pri izvlečenem stolpu, samodejni izklop reflektorjev pri spustu in avtomatski spust reflektorjev ob sprostitvi ročne zavore vozila. 




Razsvetljava :

Na sprednji strani vozila v maski so vgrajeni 4 modre in dve beli bliskajoči LED lučki. Na strehi kabine je v povišku vgrajena modra svetlobna signalizacija naprej in stransko na levo in desno stran. Na streho je vgrajena trotonska sirena Federal PA300 (ali podobno). Prav tako je na zadnji strani v povišku strehe / galeriji, vgrajen modul modrih LED luči na levi in desni strani vozila za  stransko bočno stran. Na zadnji strani nad črpalko je vgrajena usmerjevalna prometna tabla, katera omogoča programiranje 4 tekstov in puščice; levo, desno in utripanje. Na zadnji strani med reflektorjema kratkega dosega je nameščena vzvratna kamera, katera ima povezavo na LCD zaslon v kabini pri šoferju.

Osvetlitev prostorov za opremo je izdelana iz LED svetilnih trakov IP zaščite. Za osvetlitev okolice so vgrajeni reflektorji kratkega dosega LED na vsaki strani ; levo 3 in desno 3 ter zadaj nad črpalko 2 x LED. V kabini za posadko je razsvetljava na stropu kabine v drogovih, prav tako je LED razsvetljava v drogovih ob izstopu iz podaljšanega dela nad stopnicami.

V vozilo pri vozniku in sovozniku sta vgrajeni dve mobilni radijski postaji Motorola DM 4601 E ali enakovredno. Vozilo je opremljeno z oddvojenim mestom za radijsko postajo do prostora z črpalko. Oddvojeno mesto je povezano z eno izmed dveh mobilnih radijskih postaj iz kabine, ki je slišna tudi preko zvočnika v podaljšanem delu kabine. 

Na vozilo na levi strani na kabini je vgrajena vtičnica z napajalnikom za vzdrževanje, tako imenovan »RettBox AIR z 230V«.

Med voznikom in sovoznikom je vgrajen LCD zaslon, kateri prikazuje naslednje indikatorje in vklopno/izklopna stikala :
· vklop/izklop razsvetljave
· vklop/izklop svetlobnih teles
· vklop/izklop zvočnih teles
· indikator odprtih vrat in rolet
· indikator dvižnega stebra
· indikator preklopne lestve
· indikator odprtega zaboja na strehi
· vzvratna kamera 
· vklop prometno signalne table na zadnjem delu nad črpalki

Vsa elektro oprema in signalne naprave so v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. 
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Pritrdišča za opremo 

V vozilu so narejena vsa pritrdišča za opremo, katero dostavi naročnik oziroma je predmet razpisne dokumentacije.
V vozilo se gradijo dve preklopni steni v L1 in D1, vgradita se dve izvlečni steni za elektro agregat in agregat za hidravlično orodje, vgradi se higienska stena, vgradi se izvlečna stena za gasilne aparate in ostala pritrdišča za opremo po seznamu. Na higienskem modulu je na koncu cevke za zrak nameščena hitra spojka za podaljšanje zračne cevi. 

Barvanje, označbe

Barvanje:
· kabina, nadgradnja – rdeča RAL 3000
· blatniki, odbijači – bela RAL 9010
· platišča koles – srebrna (oziroma original proizvajalec podvozja)
· podvozje – original proizvajalec podvozja
Vozilo  ima za boljšo vidljivost nalepljene kakovostne odsevne trakove v skladu s homologacijskimi zahtevami naročnika. 

Na vozilo se namestijo nalepke po tipizaciji GZS.
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