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za izdelavo projektne dokumentacije
DGD, PZI Kolesarska steza od Zagorja ob Savi do Orehovice — drugi del.
Trasa kolesarskih povezav za drugi del je projektno predvidoma razdeljena na ve¢ odsekov in sicer:

1. odsek »Cez Orehovico, vkljucno z rekonstrukcijo R1-221/1227 od km 3,715 do km 4,715« v dolzini
cca. 1000m; predvidena je izdelava PZI dokumentacije

2. odsek »Glasbena Sola Zagorje-OIC Selo« v dolzini cca. 1600m; predvidena je izdelava PZI
dokumentacije

3. odsek »Glasbena Sola Zagorje-Kolodvorska« v dolzini cca. 140m; predvidena je izdelava PZI
dokumentacije

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Vedji del trase kolesarske steze poteka ob ali pa po obstojecih prometnicah.

1.1.Odsek »¢ez Orehovico, vklju¢no z rekonstrukcijo R1-221/1227 od km 3,715 do km 4,715« v
dolZini cca. 1000m, se navezuje na vsebino »Projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije
DGD, PZI Kolesarska steza od Zagorja ob Savi do Orehovice (8t. 371-13/2018, september 2019)« za
ureditev kolesarske steze na trasi »Zagorje ob Savi ¢ez Podkraj in Repnik, ¢ez Loke, Kisovec-Izlake,
¢ez Izlake do Orehovice« ter nadaljuje ureditev enovite kolesarske steze iz mesta Zagorja ob Savi Se
do konca Orehovice, za dodatnih cca. 1000m, in sicer jo podaljSuje z enakimi izhodiS¢i urejanja
infrastrukture.

Odsek »¢ez Orehovico, vkljuéno z rekonstrukcijo R1-221/1227 od km 3,715 do km 4,715« v dolZini cca.
1000m, se zac¢ne na prikljucku javne poti JP 982651 na regionalno cesto R1-221/1227.
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Slika 1: Pogled na prikljucek JP 982651 na R1-221/1227

- e

Od tega prikljucka pa do konca trase pri spomeniku NOB na Orehovici bo kolesarska steza
potekala izven nivojsko po levi in desni strani regionalne ceste. Obravnavani odsek regionalne
drzavne ceste ima dotrajano asfaltno prevleko, v enakem stanju je tudi levi hodnik za peSce.
Odvodnjavanje te ceste je neurejeno. Cestna razsvetljava ne ustreza sodobnim standardom.

Slika 2: Pogled na R1-221/1227 s prikljucka JP 982651 v smeri Trojan (desno avt. post. Orehovica)
‘ _ o it -
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Slika 4: Pogled na konec predvidene trase kolesarske steze ob R1-221/1227 (desno spomenik NOB)

1.2.0dsek »Glasbena Sola Zagorje-OIC Selo« v dolZini cca. 1600m se pri¢ne na javni poti
982352 pri bencinski ¢rpalki Petrol (predviden je nov kolesarski prehod za navezavo na
obstojeco kolesarsko stezo), v nadaljevanju nato poteka po obcinskih povrSinah in preko
drzavne ceste R1-222/1228 v km 0,700+20m (predviden je nov kolesarski prehod ob
obstojec¢em prehodu za pesce) na pot po Cesti zmage, nato po PreSernovi cesti v Naselje Srecka
Kosovela in mimo ribnika ¢ez Selo pri Zagorju do Far¢nikove kolonije.

Slika 5: Pogled na zacetek odseka »Glasbena Sola Zagorje-OIC Selo« v dolzini cca. 1600m

.

Slika 6: Pogled na konec odseka »Glasbena Sola Zagorje-OIC Selo« v dolzini cca. 1600m
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1.3.0dsek »Glasbena Sola Zagorje-Kolodvorska« v dolZini cca. 140m se pricne na odseku
»Glasbena Sola Zagorje-OIC Selo« in se po cca. 140m naveze na obstojeci prehod za kolesarje
preko drzavne ceste na obstojeco kolesarsko povrSino v smeri Zelezniske postaje Zagorje.

Slika 7: Pogled na pric¢etek odseka »Glasbena Sola Zagorje-Kolodvorska« v dolzini cca. 140m

2 e
Rawgs

Slika 8: f;d_gled na konec odseka »Glasbena Sola Zagorje-Kolodvorska« v dolzini cca. 140m
%4

2.0 PREDLOG RESITVE

Predvideva se ureditev kolesarskih stez v Zagorju ob Savi in skozi naselje Orehovica pri Izlakah
v skupni dolzini cca 2750m. Obravnavana trasa je predvidoma razdeljena na tri smiselne odseke.

2.1 Odsek »¢ez Orehovico, vklju¢no z rekonstrukcijo R1-221/1227 od km 3,715 do km 4,715«
v dolZini cca. 1000m; predvidena je izdelava PZI dokumentacije

Predvideva je ureditev kolesarske steze do konca naselja Orehovica pri Izlakah v skupni dolzini
cca. 1000m. Kolesarska steza se na zacetku navezuje na kolesarske povrSine v obmocju
prikljuc¢evanja JP 982651, ki so Se v fazi projektiranja, zakljuci pa se pri spomeniku NOB na
Orehovici.

Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste R1-221/1227 od km 3,715 do km 4,715 (stacionaza
po BCP) z ureditvijo kolesarske steze. Kolesarska steza bo predvidoma deloma potekala kot
dvosmerna kolesarska steza, deloma pa kot enosmerna kolesarska steza na desni strani regionalne
ceste. V km 4,062 in 4,558 sta predvidena prehoda za kolesarje. Za potrebe povezave kolesarske
steze z naseljem Izlake se izdela DGD in PZI dokumentacija za premostitev potoka Orehovica,
brvi z nosilnostjo, ki omogoca redno letno-zimsko vzdrZzevanje povoznih povrsin. Na zakljucku
kolesarske steze se uredi eno pocivalisce za kolesarje.
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2.2 Odsek »Glasbena Sola Zagorje-OIC Selo« v dolzini cca. 1600m; predvidena je izdelava
PZ1 dokumentacije

Odsek se pricne na javni poti 982352 pri bencinski ¢rpalki Petrol kjer bo potrebno urediti nov
kolesarski prehod za navezavo na obstojeCo kolesarsko stezo, ki poteka iz centra mesta. V
nadaljevanju trasa nato poteka po obCinskih povrsinah in preko drzavne ceste R1-222/1228 v km
0,700+20m, kjer bo potreben nov kolesarski prehod, ki bi bil urejen ob obstoje¢em prehodu za
pesce. Trasa nato poteka po 0zji peSceni poti od Ceste zmage prek JP 982264 na JP 982261 -
Presernovo cesto. Nato po pesceni poti v Naselje Srecka Kosovela, oziroma na JP 982244 in ob
ribniku na obcinsko cesto LC 480101 ¢ez Selo pri Zagorju, kjer nato zavije na cesto ob potoku
Kotredescica. Trasa gre nato ob Kotredes¢ici mimo Far¢nikove kolonije prek javnih poti JP982182
in JP 982181, zavije na pot proti Sportnemu igriS¢u pri AH Krzi$nik in se v nadaljevanju zakljuci
pri Far¢nikovi koloniji. Kolesarske povrSine bodo predvidoma oznacene kot kolesarska steza in
deloma kot »sharing« nacin, potekale bodo Cez nova in obstoje¢a obmocja umirjanja
hitrosti/prometa. V mesto Zagorje se uredi tri pocivalis¢a za kolesarje in eno obmocje za
izposojevalnico elektri¢nih koles, vklju¢no z nadstreSnico. Za potrebe povezave kolesarske steze
z naseljem Zagorje se izdela PZI dokumentacija za dvakratno premostitev potoka Kotredescica,
kot nadomestne brvi z nosilnostjo, ki omogoca redno letno-zimsko vzdrzevanje povoznih povrsin.

2.3 Odsek »Glasbena Sola Zagorje-Kolodvorska« v dolZini cca. 140 m; predvidena je izdelava
DGD, PZI1 dokumentacije

Odsek se pri¢ne na odseku »Glasbena Sola Zagorje-OIC Selo« in pride po cca. 140m ravne asfaltne
poti do obstojecega prehoda za kolesarje/pesce preko drzavne ceste, ki se neposredno navezuje na
obstojeco kolesarsko povrsino v smeri do Zelezniske postaje Zagorje. Kolesarske povrsine bodo
predvidoma oznacene kot kolesarska steza, potekale bodo ¢ez nova in obstojeCa obmocja
umirjanja hitrosti/prometa. Pri upravni zgradbi Svea je na kolesarski stezi predvidena izgradnja
nadomestnega mostu ¢ez Kotredescico, z nosilnostjo, ki omogoca redno letno-zimsko vzdrzevanje
povoznih povrsin, vklju¢no z odstranitvijo obstojecega. V mesto Zagorje se uredi eno pocivalisce
za kolesarje in eno obmocje za izposojevalnico elektricnih koles, vklju¢no z nadstreSnico.

(3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

3.1 Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drzavne ceste (pristojne obmoc¢ne enote)
zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in soglasja, ki se nanaSajo na
obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora upostevati pri projektiranju.

3.2 Obstojeca razpoloZljiva projektna dokumentacija:

- OPPN Kolesarska steza od Zagorja do Orehovice v izdelavi (Sava projekt d.d.)

- Odlok o OPN Ob¢ine Zagorje ob Savi (Ur.l. RS 18/2015

- Hidrolosko hidravli¢na $tudija za potrebe izdelave OPPN-ja (Izvor d.0.0)

- Geolosko-geomehansko porocilo za potrebe izdelave OPPN-ja (Ozzing d.0.0.)

- Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije DGD, PZI Kolesarska steza od Zagorja ob Savi do
Orehovice (8t. 371-13/2018, september 2019) za ureditev kolesarske steze na trasi Zagorje ob Savi Cez
Podkraj in Repnik, ¢ez Loke, Kisovec-Izlake, ¢ez Izlake do Orehovice

- Projektna dokumentacija (v pripravi!) DGD, PZI Kolesarska steza od Zagorja ob Savi do Orehovice za
ureditev kolesarske steze na trasi Zagorje ob Savi ¢ez Podkraj in Repnik, ¢ez Loke, Kisovec-Izlake, ¢ez
Izlake do Orehovice

Projektne resitve morajo biti tudi v skladu z naslednjo dokumentacijo:

-Celostna prometna strategija ob¢ine Zagorje ob Savi, sprejeta dne 10.4.2017

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakticni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog
formata A4 (tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih
prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/
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4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢éne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU

Projektant mora na osnovi idejne zasnove pridobiti projektne pogoje vseh pristojnih
pogojedajalcev in nato tudi mnenja vseh pristojnih mnenjedajalcev na  PZI projektno
dokumentacijo ob upostevanju Gradbenega zakona.

V projektu (tehni¢nem porocilu) je potrebno povzeti pridobljene pogoje in mnenja, ki jih bodo
podali pristojni mnenjedajalci in opisati, kako so le-ta upoStevana pri izdelavi projekta. Zapis
»projektne resitve so v skladu s pogoji« ne zadosca.

Zahtevam iz pogojev in mnenj po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naro¢nikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo
(npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant
dolzan pogojedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko doloCena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj, vsekakor pa Se
pravocasno pred iztekom pritozbenega roka, o tem obvestiti naro¢nika.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehnicne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je
izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jith mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1 SploSno

- Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana
morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe

- V projekt, ki je oddan v postopek recenzije morajo biti vsi projektni pogoji in mnenja. V primeru
molka je treba priloziti (vrocilnico), da je bilo za mnenje zaproseno pred oddajo projekta v
recenzijo. V nasprotnem primeru se Steje, da je projekt za recenzijo nepopoln in bo iz formalnih
razlogov zavrnjen

- V tekstualnem delu je treba prikazati dopustne in dejansko uporabljene tehni¢ne elemente (v
primeru odstopanja je potrebno v nadaljevanju obrazloziti kaj je temu vzrok)
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- Predlagane reSitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udelezencev v prometu
in tekocCe odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravicene. V primeru
morebitnih odstopanj katerihkoli projektnih elementov glede na veljavno zakonodajo, mora
projektant pripraviti argumentiran predlog vloge za izdajo dovoljenja (soglasja, mnenja) za
odstopanje v postopku nacrtovanja na podlagi 6. odstavka 9. ¢lena Zakona o cestah (npr. od
Pravilnika o projektiranju cest, Pravilnika o cestnih prikljuckih, Pravilnika o avt. postajalis¢ih itd.)
in ga posredovati naro¢niku

- Predlagane resitve morajo v najvecji mozni meri upostevati tudi zbrane predloge zainteresirane
javnosti, lastnikov tangiranih zemljiSC, lastnikov objektov ter predloge organov Krajevnih
skupnosti skozi katere poteka trasa steze

objektov, s kmetijsko mehanizacijo

- Predlagane reSitve morajo zagotavljati urejene kolesarske navezave steze do obstojeCih
prometnih povrsin, ciljnih javnih povrsin in javnih objektov, centrov naselij, avtobusnih postajaliS¢
JPP ipd.

7.2 Podloge za projektiranje

Podloga za projektiranje je geodetski nacrt, ki vsebuje digitalni kataster. Geodetski nacrt je bil za
vecino tras ze izdelan in bo projektantu s strani naroc¢nika predan ob uvedbi v delo. Projektant
mora izvesti reambulacijo geodetskega nacrta z najnovejSim katastrom in ga po potrebi spremeniti
ali dopolniti.

Pre¢ne profile je potrebno posneti na razdalji 20m (po potrebi tudi manyj).

Obvezna je racunalniska obdelava v CAD okolju.

7.3 Smernice za projektiranje

Projektant mora pri izdelavi projektne dokumentacije smiselno upostevati Pravilnik o projektni
dokumentaciji.

- V tehni¢nem porocilu je potrebno opisati usklajenost z veljavnim prostorskim aktom OPN-jem
Obcine Zagorje ob Savi

- Ob upostevanju prostorskih izvedbenih pogojev, smernic in projektnih pogojev je z namenom
pridobitve vseh potrebnih koncnih mnenj, potrebno poiskati strokovno ustrezne prometno tehni¢ne
reSitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, tehni¢nimi predpisi in specifikacijami.
-Potrebno je ustrezno resiti horizontalne in vertikalne elemente cest. UpoStevajo naj se zakonsko
minimalno predpisane zahteve (Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o kolesarskih povrSinah
itd.).

- v tekstualnem delu je potrebno obrazloziti eventualna odstopanja od dopustnih uporabljenih
tehni¢nih elementov

1. Geolosko — geomehanski elaborat za potrebe dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije kot
tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj brezin, regulacijskih zidov ipd.

Z namenom ustrezne ureditve vozis¢a na obmocju obdelave, pa tudi temeljenja morebitnih
premostitvenih objektov, podpornih in opornih konstrukcij, je potrebno izdelati geoloSko
geomehanski elaborat in Elaborat dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije.
Pri tem posebej poudarjamo, da mora projektant opraviti terenske raziskave, pri ¢emer mora
kot dokaz o izvedenih terenskih preiskavah predloziti program terenskih meritev, podatke o
Casu, podatke o natan¢nih mikrolokacijah opravljenih meritev, fotodokumentacijo itd.
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Predvidijo se terenske raziskave v obsegu:
e za odsek »¢ez Orehovico, vkljuéno z rekonstrukcijo R1-221/1227 od km 3,715 do km

4,715« v dolzini cca. 1000m:

- 5 sondaznih jaskov globine do 4 m, od tega 4 za ugotovitev pogojev izvedbe
kolesarske steze (vkopi, nasipi, slabo nosilna tla) in 1 za ugotovitev pogojev izvedbe
avtobusnega postajalis¢a. V dveh jaSkih naj se izvedejo meritve CBR.

- Zapotrebe izdelave dokumentacije premostitvenih objektov predvideti raziskave tal
z tremi vrtinami do globine 12 m.

Pokrovi jaskov v vozi§¢u

V kolikor se v projektnih reSitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se
nahajajo v obmocju kolesnih sledi v vozisc¢u, je potrebno v projektnih reSitvah nacrtovati jaske
s fleksibilno plos¢o in zaklepom.

. Prikljucki
Prikljucki oziroma uvozi naj se izvedejo v skladu s Pravilnikom cestnih prikljuckih na javne
ceste (Ur. 1. RS §t. 86/09 in 109/10-ZCes-1). Uvozne radije oziroma zavijalne loke projektant
predvidi glede na promet in jih preveri z dinami¢nimi traktrisami merodajnega vozila.

. Avtobusna postajalisca
Predvidena je rekonstrukcija enega para avtobusnih postajalis¢ ob drzavni cesti na obmocju
prikljucka javne poti JP 982651 — na zacetku trase odseka.

. UKrepi za umirjanje prometa
Ukrepi za umirjanje prometa se predvidijo po presoji projektanta in ob soCasnem soglasju
narocnika, pri ¢emer je potrebno upostevati tehni¢no specifikacijo ter mnenje licenciranega
presojevalca prometne varnosti s strani Agencije za varnost prometa.

Povrsine za Kolesarje in oprema

Vse kolesarske povrsine je potrebno nacértovati skladno s Pravilnikom o kolesarskih povrsinah.
Za vse predvidene prehode kolesarjev prek drzavne ceste je potrebno pridobiti mnenje
presojevalca prometne varnosti. Nacrtuje se tudi ureditev opremljenih pocivalis¢ za kolesarje
s pitniki, pokrite kolesarnice, stojala za kolesa, avtomatskih Stevcev kolesarjev, informacijsko
usmerjevalnih tabel, polnilnic za elektricna kolesa, stojal za popravilo koles, zapornih
elementov za zaporo prometa ostalih vozil, koSev za smeti, ozelenitev, ipd.

Cestna razsvetljava

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota
mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporo¢ilom SDR, razsvetljava in signalizacija za
promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja
(Uradni list RS, st. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13) ter Odlokom o urejanju javne razsvetljave na
obmocju Obcine Zagorje ob Savi (Uradni list Republike Slovenije, $t. 101/2006).

Projektant mora izdelati nacrte cestne razsvetljave za vsa obmocja regionalne ceste, kjer se
urejajo kolesarske povrsSine ter za obmocja kolesarskih prehodov prek regionalne ceste. Prav
tako je potrebno primerno osvetliti vsa potencialno konfliktna obmocja za kolesarje.
Projektant mora izdelati tudi nacrte elektro prikljuckov posameznih novih vej cestne
razsvetljave.

Cestna razsvetljava mora slediti poenotenim karakteristikam obstojeCega omrezja javne
razsvetljave ter omogocati poljubno redukcijo svetlobnega toka oz. moci, z daljinskim
krmiljenjem.

Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nacrtovati resitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd).
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9.

10.

11.

12.

Odvodnjavanje
- V obmocju predvidenih posegov je potrebno celovito urediti odvodnjavanje, kar mora biti opisano v
tehni¢énem porocilu in prikazano na ustrezni grafi¢ni prilogi.
- Na podlagi prispevnih povrsin in pri¢akovane koli¢ine padavin je potrebno izraCunati minimalne
dimenzije in lokacije vseh objektov namenjenih odvodnjavanju na celotni trasi.
- Potrebno je upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvodnjavanju padavinske odpadne vode z javnih
cest.
9.1 Odvodnjavanje ob plo¢niku preko robne (kanalske) resetke
V primeru odvodnjavanja meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektnih reSitvah nacrtovati
standardizirano kanalsko reSetko na zaklep, vgrajeno v robnik plo¢nika.

Objekti
Vzdolz tras so predvideni naslednji objekti:

- za 1. odsek »€ez Orehovico, vkljuéno z rekonstrukcijo R1-221/1227 od km 3,715 do km
4,715« v dolzini cca. 1000m: rekonstrukcija in podaljSanje plosCatega prepusta ter brvi
preko potoka Orehovica.

Pri projektiranju morebitnih novih premostitev in regulacij vodotokov je potrebno dosledno upostevati

hidrolosko-hidravli¢no Studijo. Projektant mora v projektu predvideti vse morebitne dodatno potrebne

ukrepe zavarovanja brezin z opornimi in podpornimi konstrukcijami ali regulacijami, ki se bodo pojavili
med samim projektiranjem in o tem pismeno obvestiti naro¢nika. Novi premostitveni objekti morajo biti

v najvecji mozni meri oblikovno in v uporabljenih materialih poenoteni, z minimalno potrebnim

nivojem rednega vzdrzevanja, z dolgo Zivljenjsko dobo ter nosilnostjo, ki omogoca redno letno-zimsko

vzdrZevanje povoznih povrsin. Projektant mora za omenjeno premostitev pridobiti tudi hidrolosko-
hidravli¢ni elaborat
za 2. odsek »Glasbena Sola Zagorje-OIC Selo« v dolzini cca. 1600m: dve brvi preko
potoka Kotredescica

Pri projektiranju morebitnih novih premostitev in regulacij vodotokov je potrebno dosledno upostevati

hidrolosko-hidravli¢no Studijo. Projektant mora v projektu predvideti vse morebitne dodatno potrebne

ukrepe zavarovanja brezin z opornimi in podpornimi konstrukcijami ali regulacijami, ki se bodo pojavili
med samim projektiranjem in o tem pismeno obvestiti naro¢nika. Novi premostitveni objekti morajo biti

v najve¢ji mozni meri oblikovno in v uporabljenih materialih poenoteni, z minimalno potrebnim

nivojem rednega vzdrzevanja, z dolgo Zivljenjsko dobo ter nosilnostjo, ki omogoca redno letno-zimsko

vzdrZevanje povoznih povrsin.

Projektant mora za omenjeno premostitev pridobiti tudi hidroloSko-hidravli€ni elaborat

-za 3. odsek »Glasbena Sola Zagorje-Kolodvorska« v dolzini cca. 140m: pri upravni zgradbi

Svea je na kolesarski stezi predvidena izgradnja nadomestnega mostu ¢ez Kotredes€ico, z nosilnostjo,

ki omogoca redno letno-zimsko vzdrzevanje povoznih povrsin, vklju¢no z odstranitvijo obstojecega.

Projektant mora za omenjeno premostitev pridobiti tudi hidrolosko-hidravli¢ni elaborat

Komunalni vodi
V zbirno situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati obstojece in predvidene komunalne vode. Vse
potrebne prestavitve in za$¢ite komunalnih vodov je potrebno ustrezno projektno obdelati
Predvidoma bo vzdolz trase potrebno prestaviti ali zascititi naslednje komunalne vode:
- kanalizacija
- cestna razsvetljava
- elektro vodi
- TK vodi
- KKS vodi
- vodovod
- plinovod
Osnova za projektne resitve in izdelavo nacrtov prestavitev in zas¢ite komunalnih vodov bodo poprej
pridobljeni projektni pogoji.
Katastrski elaborat
-V katastrskem elaboratu morajo biti zajeti samo novo tangirani lastniki. Katastrski elaborat mora
vsebovati 0z. na eni tabeli (v nadaljevanju tabela tangiranih parcel; izdelati z EXCEL-om in predati
na v el. obliki) prikazati naslednje rubrike:
- zaporedna Stevilka (1,2,3...)
- parcelna Stevilka
- katastrska obcina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
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- Sifra dejanske rabe

- boniteta zemljisca

- skupna povrsina parcele (v ha, a, m2)

- potrebna (odvzeta) povrSina (v ha, a, m2) zaradi ureditve vozisca,

- potrebna (odvzeta) povrSina (v ha, a, m2) zaradi ureditve pescevih povrsin

- potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m2) zaradi ureditve kolesarskih povrsin

- potrebna (odvzeta) povrSina (v ha, a, m2) zaradi ureditve avtobusnega postajalisca z
obodnim hodnikom in postajalisS¢em

- potrebna (odvzeta) povrsSina (v ha, a, m2) zaradi sluznosti v zvezi s kom. vodi, meteorno
kanalizacijo, CR..

- potrebna (odvzeta) povrSina (v ha, a, m2) zaradi zatasnega odvzema (rampe, zatravitve,
deponije...)

- ostanek povrsine parcele po odvzemu (v ha, a, m2)

- opombe (navedba etape/faze, za kateri komunalni vod je predvidena sluznost, cemu
zaCasen odvzem...)

Katastrska situacija mora biti prikazana tudi na orto foto podlagi v merilu 1:500 (enakem kot

gradbena situacija) in naj vsebuje mejo cestnega sveta, vrisano traso ceste, mejo varovalnega

pasu ceste, mejo DPN, meje obcin, meje katastrskih obcin, potek komunalnih vodov (na
obmocju posega in izven obmocja posega zaradi ceste), CR, meteorno kanalizacijo...

Pridobljeni digitalni katastrski nacrt se prilagodi merilu gradbene situacije.

Vsaka prizadeta parcelna Stevilka mora biti obkrozena in oSteviléena (1,2,3.....- ujemati se

mora z zaporedno §t. iz tabele!).

V katastrski situaciji osnovnega projekta je vrisati vse komunalne vode vklju¢no z meteorno

kan. (linijski prikaz). Tiste, ki segajo izven posega zaradi »cestnih del« in je prikazati v tabeli

tangiranih parcel kot za¢asen odvzem (poseg = dolzina x §irina zaasnega izkopa). V opombi
je navesti, za katere komunalne vode je treba izvesti odkup. V porocilu kat. elaborata je
argumentirati, kak$na je povprecna Sirina oz. globina izkopa za posamezni kom. vod.

V sklopu katastrskega elaborata je v potrebno loc¢eno izdelati Se:

o risbo nacrt gradbenih parcel (nacrt parcelacije) tako, da se na katastrski situaciji dolocijo
in oznacijo (oStevilcijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,

o tabelo zakoli¢benih/lomnih to¢k v katero se vnese vse x 0z. y koordinate lomnih tock v
drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznacitve lomnih tock iz prejsSnje
alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoce novo dolocene zemljisko-
katastrske toCke prenesti neposredno v naravo.

Po potrebi se lahko od projektanta zahtevajo risbe: posameznih parcel na orto foto podlagi

(podlage pridobi projektant) vkljucno s katastrsko situacijo, gradbeno situacijo z vrisanim

varovalnim pasom, komunalnimi vodi... in koordinate tock za izvedbo parcelacije ter tudi

izpisi aktualnih lastnikov tangiranih zeml;jis¢.

Hkrati s katastrskim elaboratom je treba pripraviti podatke za naro¢nika v ustrezni obliki, s

¢imer bo omogoceno Direkciji RS za infrastrukturo, da te podatke vnese v informacijski sistem

za spremljavo odkupov in tako zagotovi popolno in azurno delovanje tega informacijskega
sistema.

Podatke projektant pripravi v obliki tabele, ki naj zajema naslednja atributna polja v Excel
dokumentu:

- Sifko — Sifra katastrske ob&ine

- Parcela — Parcelna $tevilka

- Pov. ceste — PovrSina za cesto (odkup ali sluznost)

- Pov. ploc — Povrsina za plo¢nik (odkup ali sluznost)
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- Pov. avt. postaje — PovrSina avtobusne postaje (odkup ali sluznost)

- Pov. kol. steze — Povrsina kolesarske steze (odkup ali sluznost)

- Vrsta zemljisca (prepis dejanske rabe iz zemljiskega katastra)

- Boniteta (prepis bonitete iz zemljisSkega katastra)

- TipID — 1 —odkup, 2 — sluznost, 3 — zacasna sluznost, 4 — odkup izven trase
- Dolzina voda — Dolzina komunalnega voda na parceli

- Sirina voda — Sirina komunalnega voda na parceli

Pri vnaSanju podatkov naj bo parcela z veC¢ vrstami zemljiSCa (torej: dejanskimi rabami)
napisana v toliko vrsticah, kolikor je vrst zemlji§¢a. Prav tako naj bo tudi vsaka sluznost
zapisana v svoji vrstici. To pomeni, da je lahko v tabeli ve¢ vrstic z isto Sifro katastrske obCine
in isto parcelo.

Nadalje naj ima vsaka sluznost za komunalne vode napisano dolzino ter Sirino komunalnega
voda. Prav tako naj ima vsaka parcela za odkup napisano povrsino za odkup (cesta, plocnik,
avtobusna postaja in kolesarska steza). Ce ima ena parcela odkup za cesto, ploénik, avtobusno
postajo ali mogoce tudi za kolesarsko stezo, so lahko vsi stirje atributi v eni vrstici.

Pri vpisu naj imajo vse parcele vpisan Tip ID za odkup ali sluznost:
- TipID 1 — odkup
- Tip ID 2 — sluznost
- Tip ID 3 — zacasna sluznost
- Tip ID 4 — odkup izven meje gradbene parcele

V preglednici je naveden primer vnosa podatkov:

Sifko

Parcela

Pov.
ceste

Pov.
plo¢nika

Pov.
avtob.
postaje

Pov.
kol.
steze

Vrsta
zemljis¢a

Boniteta

Tip ID

DolZina
voda

Sirina
voda

2191

607/7

12

0

0

Zemljisce
pod stavbo

0

0

2191

825/29

260

0

0

Zemljisce

35

0

2191

825/29

120

0

0

20

0 Zemljisce 35

Prav tako projektant pripravi CAD projekt v drzavnem koordinatnem sistemu, ki naj vsebuje
vsaj (ali samo te) naslednje podatkovne sloje:

- podatkovni sloj meje gradbene parcele,

- podatkovne sloje GJI (komunalni vodi - elektrika, vodovod, ipd),

- podatkovni sloj zemljiSkega katastra (parcele).
Kompleten katastrski elaborat v aktivni obliki, mora projektant poslati na e postni naslov:
odkupi@lgb.si in inZenirju v vednost, isti dan, kot odda projekt.
V primeru nejasnosti pri izdelavi, se izdelovalec dokumentacije obrne direktno k izvajalcu te
spremljave na e naslov odkupi@lgb.si.

Pri novogradnji je pri pripravi katastrskega elaborata potrebno skladno s 3 d. ¢lenom upostevati
obliki (v aktivni obliki dostaviti investitorju) in koncen znesek upostevati v projektantskem
predracunu, kot to predvideva sprememba zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o

13. Varnostni nacrt
Varnostni nacrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premicnih gradbis¢ih, vkljucno z obveznim popisom del in
predracunom.
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14.

15.

16.

17.

18.

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati nacrt gospodarjenja z
odpadki. V primeru, da nacrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji
to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

Elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o prepreCevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbisc
(Uradni list RS, §t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje
emisije delcev z gradbisca.

Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

e Projektirane resSitve morajo omogociti stalno prevoznost ceste med gradnjo.

e Izdelati je treba nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje za potrebe ocene
stroskov, vklju¢no s popisom del in projektantskim predra¢unom. Vrednost je treba
prikazati v skupni rekapitulaciji. V nacrtu vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje
je potrebno situativno obdelati prometne zapore v ¢asu gradnje, morebitne obvoze, oceno
stroSkov po postavkah.

e Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen za pridobitev zapore pri
upravljalcu ceste, temvec¢ sluzi za bolj natan¢no oceno stroskov in preveritev samega tipa
izvedbe vodenja prometa, kar je potrebno jasno navesti v tekstualnem delu nacrta.

Popis del in predracunski elaborat

e V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski
predracun, ki se morata izdelati in prikazati tudi lo¢eno za vsak posamezni odsek loceno.

e (Celoten popis del in predracunski elaborat je v osnovi potrebno lo¢iti:

- za gradnjo drzavne ceste (rekonstrukcije, ipd.) v skladu s 47. ¢lenom Zakona o
cestah ali
- za gradnjo obvozne ceste (novogradnje) v skladu z 48. ¢lenom Zakona o cestah ali
- za gradnjo kolesarskih povezav z 49. €lenom Zakona o cestah
ob uporabi 62. ¢lena Zakona o cestah.

e V popisu del in predracunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.

e Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest.

e V predracunu se navede datum veljavnosti cen.

e Projektant mora pri izdelavi projekta, projektantskega predracuna in popisov del
upostevati, da je za ureditev povrsin za kolesarje na obravnavanem obmocju predvideno
sofinanciranje z EU sredstvi: Prednostna nalozba 4.4: Spodbujanje multimodalne
urbane mobilnosti —Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne
mobilnosti, glej:

Spletna kontaktna toc¢ka za PN 4.4. Gradnja regionalnih kolesarskih povezav v okviru DRR:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/

Projektant mora zato izdelati tudi takSen projektantski predracun in popis del v katerem
bodo vsi stroski investicije podrobno razdeljeni na upravicene in neupravicene stroske
glede na zahteve pristojnega ministrstva za predmetno sofinanciranje, s teko¢imi cenami
glede na predvideno dinamiko izvedbe del.

Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst.
18. ¢l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist,
izvajajo pod prometom.

7.4 Planska doba

Plansko dobo se uposteva skladno z veljavno zakonodajo.
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7.5 Normalni pre¢ni profil

Projektant mora podati predlog normalnega prec¢nega profila rekonstrukcije cest skladno z 39.
¢lenom Pravilnika o projektiranju cest. Predlog normalnega profila mora Se pred nadaljevanjem
projektiranja potrditi naro¢nik. Normalne profile povrSin za kolesarje mora projektant definirati
skladno s ¢leni 11-15 Pravilnika o kolesarskih povrSinah.

8.0 RECENZIJA

e Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naro¢niku 3 izvode projektne dokumentacije.

e Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naroc¢nika
in/ali vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s staliS¢a do
pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

e Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki
potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.
Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloziti v vodilne mape projektne dokumentacije.

e Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 8 izvodov projektne
dokumentacije v papirnati obliki in 3 zgoS¢enke z digitalnim zapisom. Priloziti mora tudi
dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je
opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje recenzije in/ali naro¢nika.

e Na zgoscenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s
posameznimi nacrti, v katerih je:

- Tekst v formatu pdf,

- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- Popis del in predracun v formatu .xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji
cest)

Vsa nasteta dokumentacija mora biti v nezaklenjeni digitalni obliki.

9.0 ZAKLJUCEK

Vsebina projekta mora biti v skladu z veljavno zakonodajo.

Datum: november 2019
Izdelovalec projektne naloge:

Obcina Zagorje ob Savi
Oddelek za gospodarske javne sluzbe

Priloge:
e Pregledne situacije
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Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v
projektu predvidena dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo deleZi
sofinanciranja dolofeni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem deleZi prometno-tehnitnih
ureditev, ki se nana3ajo na lokalni promet pecev, kolesarjev, dostopnost do posameznih
lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.

Investitor Obfina Zagorje ob Savn predlaga Direkciji Republike Slovenije za
infrastrukturo potrditev prediagane projekis

Datum: Ime in priimek:
MATJIAZ SVAGAN, ZUPAN

Podpis: —

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkeiji Repx{bhke Slovenije za
infrastrukturo se s predlogom strinja:

TomaZ Willenpart, dipl. inZ. grad.

Ljiljana Herga, univ. dipl. inZ. geol. wu@) |
Gordana Grahek, mag. /
Ale§ Gedrih, inZ. grad. )
/ A72 /‘//'l//
3 2. ioe //
Datu%n go;t_rlﬂgtv%m Zig: ((

S . — \\ //

S projektno nalogo je seznanjena Direkcija Republike Slovenije za\iﬁﬁm -
- Obmotje W\OO’W\M

Ime in priimek (s Tiscanmvi Erkam

NANDA VELYANDM
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Priloga 1-Pregledna situacija odseka »¢ez Orehovico, vklju¢no z rekonstrukcijo R1-221/1227 od

km 3,715 do km 4,715« v dolzini cca. 1000m:
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Priloga 2—Pregledna situacija odseka »Glasbena Sola Zagorje-OIC Selo« v dolzini cca. 1600m

Priloga 3—Pregledna situacija odseka »Glasbena Sola Zagorje-Kolodvorska« v dolzini cca. 140m
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