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D) IKEMA d.o.0.

INZENIRING, KEMIJA, MARKETING SLOVENSKA
Lovrenc na Dravskem polju 4 Tel: +386(0)2 790 0060 . . AKREDITACLIA
2324 Lovrenc na Dravskem polju Fax: +386(0)2 790 00 61 4 SIST EN ISO/IEC 17025

# rezultati se nanaSajo na neakreditirano dejavnost laboratorija IKEMA d.o0.0.

Poroéilo &t.:

Narocénik :

Vzor&eval:
Kraj vzoréenja:

Opis vzorca:

Tehnicne znadilnosti:

Nacin vzoréenja:

Cas vzoréenja -

Vremenske razmere:

Datum preskusa :

Datum poroéila:

POROCILO O PRESKUSU

639/09

DARS Druzba za avtoceste v republiki Sloveniji d.d.
Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje

IKEMA d.o.o.
Cerkvenjak- zbimi bazen 1-vzhodni del
odpadna pralna voda (pranje tunelov)

| odpadne vode so vode od pranja tunelov, ki jih zbirajo v
zbirnem bazenu in nato odvaZajo na CEN.

trenutni reprezentativen roéno odvzet vzorec
(metoda ISO 5667-10)

23.10.2009 ob 11:20 uri do 11:40

oblaéno brez padavin (T aka12,2°C)

od 23.10.2008 do 5.11.2009

5.11.2009

Identifikacijska &t. vzorca: 794-09
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AvVD MURoONA JuDU1LIA WjUuvZ/uvu4

gy vveen FRVSON vVovuwuiLiua
‘ / Analiza:
/

naroéniska oznaka vzorca mejna rezultat enota metoda
vrednost za o
iztok v
kanalizacijo
temperatura 40 . 154 ‘C DIN 38404-Teil 4
pH vrednost (1.) 16,59,5 7,96 1ISO 10523:1994(E)
neraztopliene sriovi () @ 8,4 mg/L ISO 11923:1997(E)
usedijive snovi (3.) {10 <0,1 mL/L DIN 38409-HS-2
aluminij 4.) {(d) ' <1 mgAl/L 1ISO 12020
_[0,5] # ‘
cink 4) |20 0,059 mgZn/L ISO 8288:1986 (E)
: Section one:Method A
kadmij 4.) (0,1 <0,005 mgCd/L | # 1ISO:15586
<0,04 mgCd/L EN ISO 5961:1994(E)
[0,0114] # Section 2
mangan (4 1,0 <0,2 mgMn/L | # DIN 38406-33
krom Sestvalentni (5.) |01 <0,01 mgCr” /L ISO 11083:1994(E)
‘| nikelj (4.) 10,5 <0,05 mgNi/L __ |# ISO 15586
- <0,1 mgNi/L ISO 8288:1986 (E)
[0,072] # Section one:Method A
svinec 4.) 10,5 '<0,05 mgPb/L | # ISO 15586
<0,2 mgPb/L ISO 8288:1986 (E)
[0,095] # Section one:Method A
kiorid 445 mgClL | # ISO 9297
kemijska potreba po kisiku KPK 81 mgO,/L ISO 6060:1989(E)
biokemijska potreba po kisiku 6,12 mgO./L EN ISO 1899-1
BPKs (6.) ' _
celotni ogljikovadiki 20 <0,2 mg/L 1ISO 9377-2:2000
vsota anionskih in neionskih (a) 1,46 mg/L # ISO 7875
tenzidov (7.) !

# rezultati se nanaSajo na neakreditirano dejavnost laboratorua IKEMA d.o.0.

(1.) &as analize 23.10.2009 ob 13:10, T=17,2°C
(2.) &as analize 23.10.2009 ob 13:30, tip filtra: glass fibre Schleloher&Schull GF/a 55
(3.) &as analize 23.10.2009 ob 13:00
(4.) dologitev kovin po razklopu s HNO;
(5.) preskus izveden pri valovni dolZni 540 nm
(6.) preskus izveden z zaustavljeno nitrifikacijo, inkubacijska doba je 5 dnl
(7.) vsebnost anionskih tenzidov je 0,32 mg/L
vsebnost neionskih tenzidov je 1,14mg/L

OPOMBA: rezultat v oglatem oklepaju pomenl, da je vrednost pod LOD

Mejne vrednosti so povzete iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo (Ur.|.RS 47/05).

Mnenje:
Mejne vrednosti za izpust v vode ne presega noben parameter.
Obseg akreditacije ne vkljuCuje mnenj in razlag v tem porocilu

Vodja laboratorija:
Nata$a Kante Flanjak dipl.ing.kem teh

IKEMA °

Opozorilo : .0,
Rezultati preskusov se nanasajo na vzorec, ki je bil presku3an. "°"°“"° na Dravekem poiju 4
Poroéilo se brez pisnega pristanka laboratorija ne sme reproducirati, razen v celotl. 2324 Lovronc se Dravelom polju

Pisne pritoZbe upostevamo v osmih dneh, od vdatuma prejema poroéila.
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a Vo.&i FAA VZLO3IDLIO1L AUB MUKSKA SUBUTA 003/004

- B, IKEMA d.o.0.

INZENIRING, KEMIJA, MARKETING SI.OVE-NSWAI&A"
Lovrenc na Dravskern polju 4 Tel +386(0)2 70 00 GO - - ‘ AKRELD A
2324 Lovrenc na Dravskem polju Fax: +386f(0);2 790 00 51 ‘ fls’TENtSO/necmzs

# rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost iaboratorija IKEMA d.o.0.

Poroc¢ilo st.:

Naroénik :

Vzorgeval:
Kraj vzorenja:

Opis vzorca:

Tehniéne znadilnosti:

Nagin vzoréenja:

Cas vzoréenja

Vremenske razmere:

Datum preskusa :

Datum porodila:

POROCILO O PRESKUSU

640/09
DARS Druzba za avtoceste v republiki Sloveniji d.d.
Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje

IKEMA d.o.o.

Cerkvenjak-v zbirni bazen 2-zahodni del
odpadna pralna voda (pranje tunelov)

odpadne'vode so vode od pranja tunelov, ki jih zbirajo v
zbirnem bazenu in nato odvaZajo na CCN.

trenutni reprezentatlven roéno odvzet vzorec
(metoda ISO 5667-1 O)

23.10.2009 ob 11:00 urido 11:20

oblaéno brez padavin (Tysks12,2°C)

od 23.10.2009 do 5.11.2009

5.11.2008

Identifikacijska §t. vzorca: 795-09
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> / Analiza;

narogniSka oznaka vzorca mejna rezultat enota metoda
: vrednost za 1
iztok v
kanalizacijo
temperatura 40 16,2 ‘C DIN 38404-Teil 4
pH vrednost (1.) 16,5-9,5 -~ 9,04 1ISO 10523:1994(E)
neraztopliene snovi 2) (@) 5,8 mg/L ISO 11923:1997(E)
usedljive snovi (3.) |10 <0,1 mL/L DIN 38409-H9-2
aluminij 4.) i(d) <1 mgAl/L | ISO 12020
- [0,5] #
cink (4.) |20 <0,05 mgZn/L ISO 8288:1986 (E)
: Section one:Method A
kadmij (4.) 10,1 <0,005 mgCd/L  [# |ISO 15586
<0,04 mgCd/L EN ISO 5961:1994(E)
[0,0114] # Section 2
mangan (4.) 11,0 <0,2 mgMn/L  |# - | DIN 38406-33
krom Sestvalentni (5.) 0,1 <0,01 mgCr"“/L i ]1SO 11083:1994(E)
nikelj - 4.) 10,5 <0,05 mgNi/L _|#  |1SO 15586
<0,1 mgNi/L - ]1SO 8288:1986 (E)
[0,072] | # Section one:Method A
svinec (4.) |05 <0,05 mgPb/L  [# |ISO 15586
<0,2 mgPb/L - |1SO 8288:1986 (E)
[0,095] # Section one:Method A
klorid 52,1 mgCllL  [# 1509297
kemijska potreba po kisiku KPK 88 mgO./L - |1SO 6060:1989(E)
biokemijska potreba po kisiku 7,52 mgO./L EN ISO 1899-1
BPKs (6.) : :
celotni ogljikovodiki 20 <0,2 mg/L ISO 9377-2:2000
vsota anionskih in neionskih (@) 16 mg/L # ISO 7875
tenzidov (7.)

# rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost laboratorija IKEMA d.o.0.

(1.) &as analize 23.10.2009 ob 13:20, T=17,2°C
(2.) ¢as analize 23.10.2009 ob 13:30, tip filtra; glass fibre Schieicher&Schull GF/a 55
(3.) das analize 23.10,2009 ob 13.00 )
(4.) dologitev kovin po razklopu s HNO,
(5.) preskus izveden pri valovnl dolZini 540 nm
(6.) preskus izveden z zaustavljeno nitrifikacljo, inkubacijska doba je 5 dni
(7.) vsebnost anionskih tenzidov je 0,70 mg/L
vsebnost neionskih tenzidov je 0,90mg/L

OPOMBA: rezultat v oglatem okiepaju poment, da je vrednost pod LOD

Mejne vrednosti so povzete iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo (Ur.l.RS 47/05).

Mnenje:
Mejne vrednosti za izpust v vode ne presega noben parameter.
Obseg akreditacije ne vkljuuje mnenj in razlag v tem poro&ilu

Vodja laboratorija:
Natasg Kante Flanjak dipl.ing.kem teh

' IKEMA *
Opozonio ; / inZantring, K » marketing d.o.0.

Rezultati preskusov se nana§ajo na vzorec, ki je bil preskugan.

Porogilo se brez pisnega pristanka laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti. . 2334 ovrenc na Dravekes
Pisnie pritozbe upostevamo v osmih dneh, od datuma prejema poroéila. he polju
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