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4.
TEHNIČNO POROČILO
1.
SPLOŠNO

PZR načrt je v glavnem izdelan v skladu s projektno nalogo,  v skladu z načrtom arhitekture in načrtom strojnih inštalacij, veljavnimi pravilniki, smernicami in standardi in upoštevanjem obstoječega stanja. 
Razlike napram zahtevam iz projektne naloge:

· v projektni nalogi je bila podana zahteva le po menjavi razdelilnika M-1.k-G/5; v PZR pa je načrtovana tudi zamenjava razdelilnikov M-1.k-G/3 z mrežnim in agregatskim poljem 

· vzrok je v tem, da je razdelilnik M-1.k-G/3 neprimeren, da obsega oprema agregatskega polja le 3 enofazne in 2 trifazna odvoda, tako bo z načrtovano zamenjavo razdelilnikov možno znatno več električnih porabnikov priključiti na agregatsko napajanje, kar je zahteva članov ekipe za mednarodno akreditacijo

· ni predvidena montaža klima naprave.
Navedba pomembnejših upoštevanih pravilnikov, smernic in standardov:
· SIST EN 16005:2013 - Avtomatska električna vhodna vrata - Varnost pri uporabi avtomatskih vrat - Zahteve in preskusne metode,
· Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (UL RS št. 41/2009, 2/2012), 

· Tehnična smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne električne inštalacije,

· Prostorsko tehnična smernica TSG-12640-001:2008, Zdravstveni objekti,

· TSG-1-001:2010, Požarna varnost v stavbah,

· Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (UL RS št. 31/2004),

· Smernica SZPV 408/08, Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah,

· Smernica SZPV 411/12, Električni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh,

· Smernica SZPV 413/17, Zahteve za avtomatska električna vhodna vrata na evakuacijskih poteh,

· SIST EN 1366-3:2009, Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij 3. del -  Tesnitev prebojev,

· SIST EN 50110-1-2007 - Upravljanje z električnimi inštalacijami,

· SIST EN 61140:2002 - Zaščita pred električnim udarom,

· SIST IEC 60364-4-41:2006 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-41. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred električnim udarom,

· SIST HD 384.4.42 S1:2000 - Električne inštalacije zgradb - 4. del: Zaščitni ukrepi - 42. poglavje: Zaščita pred toplotnimi učinki,

· SIST HD 384.4.42 S1:2000/A1:2000 - Električne inštalacije zgradb - 4. del: Zaščitni ukrepi - 42. poglavje: Zaščita pred toplotnimi učinki - Dopolnilo A1,

· SIST HD 384.4.42 S1:2000 - Električne inštalacije zgradb - 4. del: Zaščitni ukrepi - 42. poglavje: Zaščita pred toplotnimi učinki - Dopolnilo A2,

· SIST HD 60364-4-43:2011 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-43. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred nadtoki,

· SIST HD 60364-5-52:2011 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 5.52. del: Izbira in namestitev električne opreme - Inštalacijski sistemi,

· SIST IEC 60364-4-44:2006 - Električne inštalacije zgradb - 4-44. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred prenapetostmi – Zaščita pred napetostnimi motnjami in elektromagnetnimi motnjami,

· SIST IEC 60364-5-54:2006 - Električne inštalacije zgradb - 5-54. del: Izbira in namestitev električne opreme - Ozemljitve, zaščitni vodniki in izenačitev potencialov inštalacij,

· SIST HD 60364-5-52:2011 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 5.52. del: Izbira in namestitev električne opreme - Inštalacijski sistemi,

· Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (UL RS št. 28/2009, 2/2012),

· Tehnična smernica TSG-N-003:2013 -  Zaščita pred delovanjem strele,

· SIST EN 50174-2:2009/A1:2011 - Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 2. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela v zgradbah, - Dodatek A1,

· SIST EN 50174-2:2009/A1:2011 - Informacijska tehnologija - Polaganje kablov- 1. del: Specifikacije in zagotavljanje kakovosti - Dodatek A1,

· Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju sistemov aktivne požarne zaščite (UL RS št. 45/2007),

· Javljanje požara VdS 2095 oz. EN 54 deli 1 do 14.

2.
OPIS INŠTALACIJ
MOČNOSTNE INŠTALACIJE
Opis načrtovanega stanja:

· načrtovana je menjava obstoječih razdelilnikov M-1k-G/3 z mrežnim in agregatskim poljem, razdelilnika M-1.k-G/5, agregatsko polje in malega razdelilnika brez oznak, ki je nameščen med M-1k-G/3 in L-1k-G/3

· avtoklava s priključno močjo 6 kW, se priključita na agregatsko polje razdelilnika M-1.K-G/3

· načrtovana je montaža novega razdelilnika CNS-DTS G-1k-1 z vgrajeno opremo za priključitev merilnikov in tipal in opremo za prenos podatkov na centralno nadzorno mesto; razdelilnik je priključen na neprekinjeni vir napajanja

· upoštevan je TN-S sistem napajanja in ozemljitve, izvedba dopolnilne izenačitve potencialov

· izvede se dopolnilna izenačitev potencialov..
Upoštevati je potrebno barvne oznake elementov električnih inštalacij in postrojev, kot so zunanjost električnih razdelilnikov, varovalke, stikala, vtičnice, razsvetljava, …:
	Vrsta električnega napajanja
	Barvna koda

	Osnovno napajanje (iz javnega omrežja)
	Črna pisava na beli podlagi

	Varnostno napajanje (iz DEA)
	Črna pisava na zeleni podlagi

	Dodatno varnostno napajanje brez prekinitve (iz UPS)
	Črna pisava na rdeči podlagi

	IT sistem ozemljitve
	Črna pisava na modri podlagi

	Enosmerna napetost
	Črna pisava na rumeni podlagi


SPLOŠNA IN ZASILNA (NUJNOSTNA) RAZSVETLJAVA
Opis načrtovanega stanja:
· v čistem prostoru je podana zahteva po vgradnji svetilk, ki so zrakotesne in skladne z razredom čistosti C po GMP normativih 
· predvidene so svetilke z ustreznim UGR faktorjem, ustrezno stopnjo zaščite in s priključitvijo na obstoječe tokokroge z mrežnim in agregatskim napajanjem
· v delovnih prostorih je predvidena zvezna regulacija svetlobnega toka

· pri zasilni razsvetljavi sta predvideni nadomestna razsvetljava in razsvetljava za umik

· razsvetljava za umik se priključi na novi razdelilnik ZR-DTS G-1k-1 z vgrajeno nadzorno enoto in tokokrogi za možno razširitev na celotno območje, ki ga pokriva razdelilnik splošne razsvetljave L-1.k-G/3
· - načrtovana je 

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA STROJNE NAPRAVE
Skladno z načrtom strojnih inštalacije je predvidena le oprema za priključitev kalorimetrov, vodomerov in tipal na nadzorni sistem. Navedeni elementi so nameščeni v 2. kleti. V ta namen je predviden razdelilnik CNS-DTS G-1k-1, z vgrajeno opremo za priključitev merilnikov in tipal ter potrebno aktivno opremo. Nameščen je v 1. kleti. Izvede se priključi na neprekinjeno napajanje. Izvede se komunikacijska povezava s komunikacijskim vozliščem EVK-2K.1.R-T v 2.kleti.
Predmet načrta strojnih inštalacij je vgradnja tipal in dobava ter montaža kalorimetrov in vodomerov.

IZENAČITEV POTENCIALOV

V 1. in 2. kleti je načrtovana montaža zbiralnice za izenačitev potencialov, ki poveže zbiralnico PE v pripadajočem razdelilniku in kovinske mase v obravnavanih prostorih.

UNIVERZALNO OŽIČENJE
Opis načrtovanega stanja:

· predvideni so priključki dveh novih avtoklavov in priključka za ¨Wireless¨ mrežo
· predviden je sistem ožičenja s kablom tipa U/FTP, kat. 6A.

· izvedba mora ustrezati naslednjim standardom: SIST 1 EN 50173, CENELEC EN 50167, EN 50168, EN 50169 in EN 50173, ISO/IEC 11801
· izvede se povezava s komunikacijskim vozliščem EVK-2K.1.R-T v 2.kleti.

JAVLJANJE POŽARA 
Načrtovano je skladno z zahtevami projektne naloge. Tako se dodatne javljalnike požara priključi na novo linijo povezano z obstoječo požarno centralo Sintesis, Siemens , ki je nameščena v CKP.
PROCESNA AVTOMATIZACIJA 
Gre za zajem podatkov iz kalorimetrov, vodomerov in temperaturnih tipal, ki so prikazani v načrtu strojnih inštalacij. Montaža klima naprave ni predvidena.
Razlike glede na zahteve iz projektne naloge so:

· ni potrebno predvideti povezav analizatorjev mreže na obeh novih razdelilnikih na sistem energetskega monitoringa, tj. Mephis Energy
· skladno z zahtevami UKC se obdelava podatkov izvede na OPC strežnikih, iFix strežniku in Historianu.
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